V tejto prirucke sa pred niektorymi informaciami nachadza symbol
LAV . Tieto informécie véam pomozu predist poskodeniu vozidla,
majetku alebo Zivotného prostredia.

Symboly A\ (1 alebo A A\[Ti] na stitkoch na vasom vozidle
upozornuju na potrebu precitat si tuto pouzivatelsku prirucku v zaujme
spravneho a bezpecného pouZivania vozidla.

Symbol A\ alebo A\ A\ podla farby signalizuje ,nebezpecenstvo”

(Cervend), ,vystrahu” (oranzova) alebo ,pozor” (ZItd).
Bezpeénostné stitky Str. 97

Niekolko slov o bezpecnosti

Vasa bezpecnost a bezpecnost inych 0sob je velmi doleZita. Bezpecna
prevadzka tohto vozidla je dbleZitd zodpovednost.

Aby ste mohli robit informované rozhodnutia v otdzkach bezpecnosti,
poskytujeme prevadzkové postupy a iné informécie na stitkoch aj v tejto
prirucke. Tieto informacie vas upozoriuju na mozné riziko zranenia seba
alebo inych oséb.

Nie je samozrejme mozné upozornit vas na vietky rizikd spojené s
prevadzkou alebo Udrzbou vozidla. Musite pouzit svoj vlastny tsudok.

Tieto doleZité bezpecnostné informacie ndjdete v réznych formach,
vratane nasledujucich:

@ Bezpecnostné stitky - na vozidle.

@ Bezpecnostné hlasenia — pred takymito informdciami sa nachddza
symbol bezpecnostného varovania A jedno z troch signalnych
slov: NEBEZPECENSTVO, VYSTRAHA alebo POZOR.

Vyznam tychto signédlnych slov:

= V pripade nedodrzania pokynov DOJDE k
ANEBEZPECENSTVO VAZNEMU ZRANENIU alebo SMRTI.
7 V pripade nedodrzania pokynov HROZ[
A VYSTRAHA riziko VAZNEHO ZRANENIA alebo SMRTI.
7 V pripade nedodrzania pokynov HROZ[
A AVYSTRAHA riziko VAZNEHO ZRANENIA alebo SMRTI.
V pripade nedodrZania pokynov MOZE
APOZOR hrozit riziko ZRANENIA.
@ Bezpecnostné nadpisy - napriklad DoéleZité bezpecnostné opatrenia.

@ Cast o bezpeénosti - napriklad cast Bezpe¢nd jazda.
@ Pokyny - ako pouzivat toto vozidlo spravne a bezpecne.

Celd tato prirucka obsahuje mnozstvo dolezitych bezpe¢nostnych
informécii — precitajte siich pozorne.



Zariadenia na zaznam udajov udalosti

Vozidlo je vybavené viacerymi zariadeniami, ktoré sa oznacuju ako
zariadenia na zdznam Udajov udalosti. Tieto zariadenia zaznamenavaju
rozne typy aktudlnych tdajov o vozidle, napriklad aktivaciu prednych
airbagov systému SRS alebo poruchu komponentov systému SRS.
Majitefom tychto udajov je vlastnik vozidla a pristup inych oséb k tymto
Udajom je mozny len vtedy, ked to vyzaduje legislativa alebo ak to
povoli vlastnik vozidla.

K tymto Udajom viak mdze mat pristup aj spolo¢nost Honda, jej
autorizovani predajcovia a servisni technici, zamestnanci, zastupcovia a
dodavatelia pre Ucely technickej diagnostiky, vyskumu a vyvoja
tykajuceho sa vozidla.

Zariadenia na zaznam servisnej diagnostiky

Vozidlo je vybavené servisnymi zariadeniami, ktoré zaznamenavaju
informécie o vykone hnacieho Ustrojenstva a jazdnych podmienkach. Tieto
Udaje moézu technikom pomaéct diagnostikovat a opravit vozidlo alebo
vykonat jeho Udrzbu. Pristup inych 0séb k tymto informacidm je mozny len
vtedy, ked'to vyzaduje legislativa alebo ak to povoli viastnik vozidla.

K tymto Udajom vsak mdze mat pristup aj spolo¢nost Honda, jej
autorizovani predajcovia a servisni technici, zamestnanci, zastupcovia a
dodavatelia pre Ucely technickej diagnostiky, vyskumu a vyvoja
tykajuceho sa vozidla.



Této uzivatelskd prirucka predstavuje trvalu sticast vozidla a v pripade
dalSieho predaja vozidla sa musi odovzdat spolu s vozidlom.

V tejto uzivatelskej prirucke sa nachadzaju informacie o vietkych
modeloch vozidla. Mézete tu ndjst aj popis zariadeni a funkcif, ktorymi
nie je va$ model vybaveny.

Obrazky v tejto uzivatelskej prirucke znazorfuju funkcie a zariadenia,
ktorymi su vybavené niektoré modely, av3ak nie vietky. Vas model
nemusi byt vybaveny niektorymi z tychto funkcil.

Informdcie a technické Udaje obsiahnuté v tejto publikacii boli platné
v ¢ase schvalenia do tlace. Spolo¢nost Honda Motor Co.,, Ltd. si v3ak
vyhradzuje prévo na zrusenie alebo zmenu technickych tdajov alebo
prevedenia kedykolvek bez predchadzajiceho ozndmenia a bez
akéhokolvek suvisiaceho zavazku.

Této prirucka obsahuje informécie o modeloch s pravostrannym aj
[avostrannym riadenim. Obrazky v prirucke vsak vacsinou zndzornuju
modely s lavostrannym riadenim.

Bezpetna jazda Str. 43
Pre bezpe¢nu jazdu Str. 44 Bezpecnostné pasy Str.49  Airbagy Str. 61
Pristrojovy panel Str. 99
Indikatory Str. 100 Ukazovatele a displeje Str. 144
Ovladacie prvky Str. 179
Hodiny Str. 180

Panoramaticka strecha™ Str. 215
Sedadla Str. 247

Zamknutie a odomknutie dver Str. 182

Prvky komfortnej vybavy interiéru Str. 258

Funkcie Str. 287
Audiosystém Str. 288 Zakladnd obsluha audio systému Str. 295, 321
Prisposobitelné funkcie Str. 390, 398

Riadenie Str. 485
Pred jazdou Str. 486
Zadnd kamera s viacerymi pohladmi* Str. 616 Tankovanie Str. 618

Tahanie privesu Str. 490 Pokyny pri jazde mimo spevnenyich vozoviek Str. 496

Udrzba Str. 621

Pred vykonanim udrzby Str. 622 Systém pripomenutia servisu* Str. 626
Kontrola a udrzba list stieracov Str. 660
Udrzba systému klimatizacie Str. 678 Cistenie Str. 681
Zvladanie neocakéavanych situacii Str. 689

Nastroje Str. 690 Ak dostanete defekt Str. 691
Indikator, rozsvieti sa/blika Str. 712 Poistky Str. 719

Informacie Str. 729

Technické udaje Str. 730 Identifikacné ¢isla Str. 733



Stru¢na referencnd prirucka ESTa

Bezpecnost detf Str. 75 Nebezpecenstvo vyfukovych plynov Str. 96 Bezpecnostné stitky Str. 97
Bezpecna jazda ESYaE
Pristrojovy panel
Dvere batozinového priestoru Str. 195 Systém zabezpecenia Str. 206 Okna Str. 212 Jovy P S5tr.99
Obsluha spinacov okolo volantu Str. 219 Zrkadla Str. 243

Systém klimatizacie Str. 279

Ovlédacie prvky ESTEEIyle

Chybové hldsenia audiosystému Str. 383 VSeobecné informdcie o audiosystéme Str. 385
Telefénny systém hands-free Str. 426, 447 Tiesnova linka (eCall)* Str. 479 Funkcie Str. 287
Pocas jazdy Str. 498 Honda Sensing Str. 539 Brzdenie Str. 595 Parkovanie vozidla Str. 604

Riadeni
Spotreba paliva a emisie CO, Str. 620 adenie Str. 485

Plan udrzby* Str. 631 Udrzba pod kapotou Str. 639 Vymena Ziaroviek Str. 655
Kontrola a tdrzba pneumatik Str. 665 12-voltovy akumulator Str. 670 Starostlivost o dialkovy vysielac Str. 676

Prislusenstvo a Upravy Str. 686

Zvladanie neocakdvanych situdcii [ESugIsete

Systém napajania sa nespusti Str. 703 Ak je akumulator vybity Str. 706 Prehrievanie Str. 709
Nudzové odtahovanie Str. 726 Ak nemozete otvorit dvere batozinového priestoru Str. 727 o

Informécie EStalviolel
Zariadenia emitujuce radiové viny Str. 734 Viyhlasenie o zhode - prehlad obsahu* Str. 766

Register




Vizualny register

I Systémové indikatory CIN
— Ukazovatele
— Rozhranie s informaciami pre vodica

l—l Tlacidlo vystraznych svetiel

Audiosystém

Navigaény systém*

C’ Pozrite si priru¢ku navigacného systému
Vyhrievanie zadného skla
Tlacidlo vyhrievaného bo¢ného zrkadla

apStr. 236
Systém klimatizacie QI

Tlacidlo vyhrievania prednych sedadiel
Tla¢idlo POWER
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Nastavenia volantu iy

I Tlacidlo & (vypnutie systému VSA (asistent stability vozidla))
— Tlaéidlo elektricky ovladanych dveri batozinového priestoru*
— Tlaéidlo systému parkovacieho snimaéa*

— Tlaéidlo predchadzania vyboéeniu z vozovky

— Tlagidlo vypnutia brzdového systému zmiernenia zrazky (CMBS)
— Tlaéidlo HUD *

— Tlaéidlo vyhrievania éelného skla*

— Tla¢idlo ostrekovacov svetlometov*




1 Audiosystém CFETEN
— 1 Navigaény systém* € Pozrite si priru¢ku navigaéného systému

—1 Vyhrievanie zadného skla
— Tlaéidlo vyhrievaného boéného zrkadla
Tlacidlo vystraznych svetiel
Systém klimatizacie
—1 Systémové indikatory
— Ukazovatele
— Rozhranie s informaciami pre vodica

— Tlacidlo [Z] (vypnutie systému VSA (asistent
stability vozidla))

—1 Tiacidlo elektricky oviddanyich dveri batozinového priestoru”

— Tlacidlo systému parkovacieho snimaca*

— Tlacidlo predchadzania vyboéeniu z vozovky

— Tla¢idlo vypnutia brzdového systému
zmiernenia zrazky (CMBS)

— Tla¢idlo HUD * CRrZRIZ¥ED
— Tla¢idlo vyhrievania ¢elného skla*

I Nastavenia volantu
I Tlacidla vyhrievania prednych sedadiel *

* Nie je k dispozicii u vSetkych modelov

expnud eUUBIRSRI BUINIAIS .
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Vizualny register

— Svetlomety/smerové svetla CtPPPIPE
— Predné hmlové svetlda Ca8
— Zadné hmlové svetlo C

I Packovy volié (-)
Tlacidlo (Zobrazit/informacie)

Ovladanie jasu
Packovy voli¢ (+)

Tlacidla adaptivneho tempomatu (ACC) s funkciou sledovania
vozidiel pri nizkych rychlostiach (LSF)

Tla¢idlo odstupu

Tlacidlo systému podpory riadenia vozidla

v jazdnom pruhu (LKAS)

Tlacidla nastavitelného obmedzovaca rychlosti
Tlacidla inteligentného obmedzovaca rychlosti
Tlagidlo MAIN

Tlacidlo vyhrievania volantu*

Klakson (stlacte plochu okolo znacky [h=-.)

Tlacidlo ENTER
Tlatidla [4)/V)/</b CRIZEDTD

I Tlagidla telefénneho systému hands-free

- Str. 426, 447
Tlacidla ovladania hlasom* CigEr:



Typ vozidla s lavostrannym riadenim

—1 Spinaée elektricky ovladanych okien
— Ovladacie prvky boénych zrkadiel
— Hlavny spinaé uzamknutia dveri CUEEED

I Tlacidla pamite”
Tla¢idlo SET*

I Poistkova skrinka v interiéri

Predny airbag vodi¢a

—1 Spinaé elektrickej parkovacej brzdy

‘ — Tla¢idlo automatického
podrzania brzdy

=
Predny airbag spolujazdca

= = Odkladacia schranka v palubnej doske
-

— Tla¢idlo ECON
— Tla¢idlo SPORT
A — Tlaé¢idlo EV CEBD)
‘ Tla¢idlo radiacej paky
Prevodovka
Napajacia zasuvka
prislusenstva
— Porty USB
— Konektor pridavného vstupu®
— Bezdrdtova nabijacka*

Rukovat uvolnenia kapoty
Rukovit uvolnenia dvierok otvoru na dopliianie paliva
Odkladacia skrinka vodica

* Nie je k dispozicii u vSetkych modelov

expnud eUUBIRSRI BUINIAIS .
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Vizualny register

Typ vozidla s pravostrannym riadenim

I Tla¢idlo ECON
1 Tlacidlo SPORT
— Tla¢idlo EV

I Tla¢idlo radiacej paky
Vymena

Predny airbag spolujazdca
Odkladacia schranka v palubnej doske

brzdy

Tlacidlo automatického

podrzania brzdy
Predny airbag vodic¢a
Poistkova skrinka v interiéri
Tla¢idla pamate”
Tla¢idlo SET*

Spinace elektricky

ovladanych okien
Ovladacie prvky bocnych zrkadiel
Hlavny spina¢ uzamknutia dveri
Odkladacia skrinka vodica
Rukovit uvolnhenia dvierok otvoru
na dopinanie paliva
Rukovét uvolnenia kapoty
Napdjacia zasuvka

prislusenstva C¥2)

L: Spina¢ elektrickej parkovace;j

1 Porty USB C#EDD

Konektor pridavného vstupu*
Bezdrétova nabijacka*



1 Osvetlenie batozinového priestoru

1 Bezpeénostny pas s odnimatelnym ukotvenim

1 Svetla na ¢itanie

—I:: Bezpecénostny pas (instalacia detského zachytného systému)

Bezpecnostny pas na zaistenie detského zachytného systému CigH
-|

Bo¢né hlavové airbagy
Hacik na saty

1 Bezpeénostné pasy CEED

1 Spina¢ panoramatickej strechy*
— Svetld na ¢itanie

— Drziak na slne¢né okuliare
— Tla¢idlo vypnutia ultrazvukového
snimaca”* CTPLE]

—1 Tlacidlo vypnutia snimaéa naklonu * CtIY
Spatné zrkadlo

SInec¢né clony
Zrkadla v sIne¢nej clone

T—| Predné sedadlo €3
I Schranka v stredovej konzole
I Porty USB (na zadnej strane stredovej

Bo¢né airbagy konzoly)”

ﬁ Hacik na saty
Drzadlo

1 Zadné sedadlo

Dolné body ukotvenia na zaistenie
detského zachytného systému

* Nie je k dispozicii u vSetkych modelov

expnud eUUBIRSRI BUINIAIS .
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Vizualny register

Stierace ¢elného skla

Elektricky ovladané bo¢né zrkadla
Boéné smerové svetla

Ovladanie zamknutia/odomknutia dveri
— Svetlomety

— Predné smerové svetla

— Poziéné/denné prevadzkové svetla CRIFrENRr N,

— Aktivne odboc¢ovacie svetla* PR

I Pneumatiky CEATEY

1 Predné hmlové svetla CAES

I Dopinanie paliva CEER

Zadny stiera¢ QI PELALE)

Otvaranie/zatvaranie dveri batoZinového priestoru
Vonkajsia rukovat dveri batoZinového priestoru
Zadné osvetlenie evidenéného ¢isla
Zadna kamera s viacerymi pohladmi*
Koncové svetla

Cuvacie svetla

1 Brzdové/koncové svetla CaE
Zadné smerové svetlda CraES

1 Zadné hmlové svetlo CES



e:HEV

Vase vozidlo e:HEV vyuziva ako zdroj pohonu elektromotor aj benzinovy motor, pricom elektromotor ziskava elektrinu z internej vysokonapéatovej batérie alebo
interného generatora. Vysokonapétovu batériu je mozné nabijat z generatora pohananého motorom alebo z regeneracného brzdenia.

Pri jazde vase vozidlo pohana vylu¢ne elektromotor, vylu¢ne benzinovy motor alebo oba tieto pohony sucasne. Systém vyberd, ktory zdroj pohonu je
najvhodnejsi, a automaticky nar prepne. Za urcitych okolnosti mozete stlacenim tlacidla EV manualne aktivovat rezim EV (pohon iba elektrickou energiou).

@ Energeticka ucinnost
Rovnako ako pri benzinovom vozidle ma najvacsi vplyv na palivovu uspornost a dojazd hybridnych vozidiel vas styl jazdy. Agresivne zrychlovanie a jazda
vysokou rychlostou mézu jednoducho prinutit systém, aby prepol zdroj pohonu na benzinovy motor.
Okrem toho intenzivne pouzivanie systému klimatizécie negativne ovplyviiuje dojazd a Gc¢innost vozidla. Oba tieto sposoby pouzivania rychlejsie znizuju
stav nabitia vysokonapéatovej batérie.

® Typy batérii

V tomto vozidle sa pouzivaju dva typy batérii; Standardny 12-voltovy akumuldtor, ktory napéja airbagy, vnutorné a vonkajsie svetld a iné Standardné
12-voltové systémy, a vysokonapatova batéria, ktora sa pouziva na napéjanie hnacieho motora a dobijanie 12-voltového akumulatora.

* Nie je k dispozicii u vSetkych modelov

2UBI3431 PUINAIS .
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HLAVNE KOMPONENTY VOZIDLA e:HEV

Benzinovy motor - Za ur¢itych jazdnych podmienok zabezpetuje
pohon kolies a otd¢a generator.

Generator - Spusta motor a generuje elektricky vykon, ked je
pohanany benzinovym motorom, na napajanie elektromotora alebo na
nabijanie vysokonapatovej batérie.

Elektromotor - Za ur¢itych podmienok zabezpecuje pohon kolies
Vv spojeni s benzinovym motorom a poskytuje elektricku energiu
vysokonapatovej batérii prostrednictvom regenera¢ného brzdenia.

Vysokonapatova batéria - Zabezpe¢uje ukladanie elektrickej
energie a slUzi ako zdroj energie pre elektromotor.

Informacie o vlastnostiach vysokonapéatovej batérie vam pomozu
dosiahnut optimalne riadenie a maximalizovat dojazd vasho elektrického

(evile|[EN @ Str. 537

Indikator Urovne nabitia vysokonapéatovej batérie -
Zobrazuje stav nabitia batérie.

Ked indikator:

® Zobrazuje dva alebo menej segmentov, rezim EV uz nie je k dispozicii.
® Zobrazuje desat segmentov, Uroven nabitia batérie je plna.

Nezakryvajte otvor privodu vzduchu

Ak je otvor privodu vzduchu pocas prevadzky vozidla zablokovany, méze
dojst k prehriatiu vysokonapdtovej batérie. V zaujme ochrany batérie
moze systém zacat obmedzovat vykon batérie a moze sa rozsvietit
indikator systému napéjania a indikator systému nabijania 12-voltového
akumulatora.

Generator a elektromotor

Benzinovy motor

R —
;’., Otvor privodu vzduchu

Vysokona
patova
batéria




Modely s pohonom dvoch kolies

Rychlost
vozidla

e

%. o""-

Pre\:zgii::ovy Elektrické vozidlo (EV) Hybrid (HV) Motor (priamy pohon) Regenerécia
Vozidlo stoji alebo jazdi nizkou Jazda s vysokym zatazenim (napriklad ~ Jazda vysokou rychlostou s nizkym  Plynovy pedal sa uvolnf a vozidlo
rychlostou: zrychlovanie alebo jazda hore svahom):  zatazenim: spomaluje.
® Pohon kolies zabezpecuje len ~ ® Pohon kolies zabezpecuje ® Pohon kolies zabezpecuje ® Elektromotor doddva elektrickd
elektromotor. elektromotor benzinovy motor. energiu vysokonapdatovej
Stav jazdy ® Benzinovy motor pohana generdtor, ® \iysokonapatova batéria dodava batérii prostrednictvom
¢im dodava elektrickd energiu elektrickd energiu elektromotoru rekuperacného brzdenia.
elektromotoru na zvysenie vykonu na zvysenie vykonu.
pohonu alebo vysokonapatovej ®  Elektromotor doddva elektrickl energiu
batérii na jej nabfjanie. vysokonapdtovej batérii prostrednictvom
rekuperacného brzdenia.

Monitor toku

energie
Elektromotor Zastaveny/v prevadzke V prevadzke Generuje/v prevadzke Rekuperuje
Generator Zastaveny Generuje Ziadny vystup Zastaveny/ziadny vystup
Motor Zastaveny V prevadzke V prevadzke Zastaveny/ziadny vystup
Vysokonapatova VWybija sa Nabija sa/vybfja sa Nabija sa/vybija sa Nabifjanie
batéria

expnud eUUBIRSRI BUINIAIS .
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Modely AWD

Rychlost
vozidla

-

*. o""-

Prevadzkovy
rezim

Stav jazdy

Monitor toku
energie

Elektromotor
Generator
Motor

Vlysokonapdtova
batéria

Elektrické vozidlo (EV)

Vozidlo stojf alebo jazdi nizkou

rychlostou:

® Pohon kolies zabezpecuje len
elektromotor.

Zastaveny/v prevadzke
Zastaveny
Zastaveny

Viybija sa

Hybrid (HV)

Jazda s vysokym zatazenim
(napriklad zrychlovanie alebo
jazda hore svahom): .
® Pohon kolies zabezpecuje
elektromotor .
® Benzinovy motor pohana generator,
¢im dodava elektrickd energiu
elektromotoru na zvysenievykonu
pohonu alebo vysokonapatovej
batérii na jej nabfjanie.

V prevadzke
Generuje
V prevadzke

Nabfja sa/vybija sa

Jazda vysokou rychlostou s
nizkym zatazenim:

Regenerécia

Motor (priamy pohon)

Plynovy pedal sa uvolni a vozidlo

spomaluje.

® Elektromotor dodava
elektrickd energiu
vysokonapatovej batérii
prostrednictvom
rekuperacného brzdenia.

Pohon kolies zabezpecuje
benzinovy motor.
\lysokonapdtova batéria dodéva
elektricku energiu elektromotoru na
zvysenie vykonu.

Elekiromotor dodéva elektrickd energiu
vysokonapdtovejbatérii prostrednictvom
rekuperacného brzdenia.

Generuje/v prevadzke Rekuperuje

Ziadny vystup Zastaveny/ziadny vystup

V prevadzke Zastaveny/ziadny vystup

Nabfja sa/vybija sa Nabfjanie



Tlac¢idlo EV

Rezim EV sa aktivuje stlacenim tlacidla EV pri tlacidle radiacej paky. ‘
Stlacte

Ked'je rezim EV aktivovany, indikdtor rezimu EV na pristrojovom paneli sa
rozsvieti.

Opéatovnym stlacenim tlacidla EV prejdete spat do rezimu HV.

Niektoré podmienky, ako napriklad Uroven nabitia vysokonapatovej batérie
a vysoka rychlost vozidla, m6zu zabranit manualnemu prepnutiu do rezimu
EV. Ak sa rezim EV deaktivuje, pri stlaceni tlacidla zaznie zvukova signalizécia
a v rozhrani s informaciami pre vodica sa zobrazi hlasenie.

Zmeny v podmienkach vozidla, jazdy alebo vozovky m6zu automaticky
zrusit rezim EV a aktivovat prechod spat do rezimu HV.

V rozhrani s informaciami pre vodica sa zobrazi hlasenie a reZim EV sa moze
zrusit automaticky v nasledujucich situaciach:
@ Uroven nabitia vysokonapatovej batérie je nizka.
@ Rychlost vozidla je prili$ vysoka.
@ Rychlost vozidla je vyssia ako 40 km/h, zatial ¢o je motor v rezime zahrievania.
@ Uplne stlacite plynovy pedal.
@ Jazdite na ceste so stupaniami.
Vystrazné a informacné hlasenia rozhrania s informéciami pre vodica

V rezime EV je aktivny akusticky systém signalizacie vozidla.
Akusticky systém signalizacie vozidla ( @Y{4] )

expnud eUUBIRSRI BUINIAIS .
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@ Rekuperacia energie a rekuperacné brzdenie

Ked'je aktivne rekuperacné brzdenie Pri spomalovani bez stla¢enia plynového pedala, pri pouziti brzdového pedala alebo pri jazde z kopca funguje
elektromotor ako generator, ktory rekuperuje cast elektrickej energie, ktora sa pouzila na zrychlenie vozidla.
Toto rekuperacné brzdenie spomaluje vozidlo podobnym spésobom ako brzdenie motorom v benzinovom
Motor vozidle. Rychlost spomalenia mozete ovladat pomocou packového voli¢a spomalovania.

Vysokona-
patovd ——
batéria

@ Automatické zastavenie/Startovanie motora

Ak je to vhodné, benzinovy motor vasho vozidla automaticky zastavi pocas prevadzky vozidla alebo sa znova nastartuje, kym vozidlo stoji.
V nasledujucich pripadoch sa vsak automatické zastavenie motora nemusi aktivovat.

® Vozidlo momentalne potrebuje dodatocny vykon na agresivne zrychlenie, jazdu do kopca alebo jazdu pri vysokej rychlosti.

® Ked'saintenzivne pouziva systém klimatizacie.

® Teplota vysokonapatovej batérie je vysoka alebo nizka.

@ Jedinec¢né zvuky vozidla e:HEV

Ked' prvykrat za¢nete jazdit s tymto vozidlom, pravdepodobne budete poc¢ut nezname zvuky, najma ked zapnete systém napdjania, pocas jazdy alebo
rozbiehania sa, pripadne ked' vzduch prudi cez otvor privodu vzduchu vysokonapétovej batérie, ked je aktivovany systém chladenia vysokonapatovej batérie.
Niektoré z tychto zvukov su jedinecné pre pohonny systém, a tiez pre palivovy, klimatiza¢ny systém a chladiaci systém vysokonapéatovej batérie vozidla, a iné
su podobné zvukom, aké vytvaraju konvencné automobily, ktoré su zvycajne prehlusené silnejsimi zvukmi nepritomnymi v pripade vozidiel tejto konstrukcie.
Tieto zvuky nie su dévodom na obavy a coskoro si na ne zvyknete ako na bezné a dokazete rozpoznat akykolvek pripadny novy alebo neobvykly zvuk.



Bezpecnostné opatrenia

Nedotykajte sa vysokonapatového systému

Ak sa pokusite rozobrat niektory komponent vysokonapatového systému alebo odpojit jeden z jeho
vodi¢ov, mbze to spdsobit vazny zasah elektrickym pradom. Udrzbu alebo opravy vysokonapitového
systému smie vykonat len predajca Honda.

V pripade kolizie

@ Ddvajte si pozor na nebezpecenstvo zasahu elektrickym pradom.

P> Ak déjde k vaznej nehode, ktord poskodi vysokonapétovy systém vozidla, méze dojst k zasahu
elektrickym pradom v dosledku odkrytych vysokonapatovych komponentov alebo vodicov. Ak k tomu
dojde, nedotykajte sa ziadneho z komponentov vysokonapatového systému ani ziadneho z jeho
oranzovych vodicov.

@ Nedotykajte sa kvapaliny vysokonapatovej batérie.

P>V/ysokonapéatova batéria obsahuje horlavy elektrolyt, ktory méze v pripade véznej nehody vytiect.
Zabrante kontaktu elektrolytu s pokozkou a o¢ami, pretoze je Zieravy. Ak ndhodou pridete do styku

s elektrolytom, oplachujte vystavenu pokozku alebo oci velkym mnozstvom vody po dobu najmenej
piatich minut a ihned vyhladajte lekdrsku pomoc.

@ Na uhasenie elektrického poziaru pouzite hasiaci pristroj.

P>Snaha o uhasenie elektrického poziaru dokonca aj malym mnozstvom vody (napriklad pomocou
zahradnej hadice) moze byt nebezpecna.

@ Kazdé poskodenie vozidla spdsobené nehodou nechajte opravit predajcom.

Systém nudzového vypnutia vysokonapatového systému

Ak je vozidlo Gcastnikom havarie, v zavislosti od zavaznosti ndrazu sa aktivujte systém nidzového
vypnutia. Ked'sa tento systém aktivuje, vysokonapatovy systém sa automaticky vypne a vozidlo sa uz
nemoze pohybovat vlastnou energiou. Ak chcete obnovit normalnu prevadzku vysokonapatového
systému, obratte sa na predajcu.

Pri likvidacii vozidla

@ Vysokonapatova batéria je litium-idonova batéria. Spolo¢nost Honda zhromazduje a recykluje pouzité
vysokonapatové batérie - v pripade poskodenia vozidla bez moZnosti opravy sa obratte na predajcu,
ktory zabezpeci spravnu likvidaciu batérie.

expnud eUUBIRSRI BUINIAIS .
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Systém Eco Assist

Merac prostredia

@ Ked'je vypnuty rezim SPORT, farba meraca
prostredia sa zmeni na zelenu, ¢o znameng,
ze vozidlo je pohanané Uspornym

spdsobom.

c@Ewm e

Indikator reZimu ECON

Rozsvieti sa po stlaceni tlacidla ECON.
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Tato sprava sa zobrazi na niekolko sekind po

stlaceni tlacidla ECON.
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Tlacidlo ECON

Pomaha znizovat spotrebu paliva.



Vs

Hodnotenie cyklu jazdy/celkovy pocet bodov
@ Rozsvieti sa, ked'je rezim napajania v polohe VOZIDLO VYPNUTE.

Hodnotenie cyklu jazdy

Celkové body

Zobrazenie ekologickej jazdy

@ Udrziavajte ikonu vozidla v blizkosti stredu kruhu.

Spotreba paliva je: Horsia Lepsia

Prudké brzdenie Mieme Pomalé zrychlovanie/  Mieme Prudké zrychlenie
brzdenie spomalovanie zrychlenie

expnud eUUBIRSRI BUINIAIS .

19



Bezpecna jazda

— Airbagy

@ Vase vozidlo je vybavené airbagmi, ktoré vas a vasich spolujazdcov
chrania pri miernom az silnom naraze.

—— Bezpecnost deti

@ Deti mladsie ako 12 rokov by mali sediet na zadnom sedadle.

@ Malé deti musia byt spravne priputané v detskom zachytnom systéme smerujicom dopredu.

@ Babatka musia byt spravne priputané v detskej autosedacke smerujlcej dozadu umiestnenej na
zadnom sedadle.

ex2nud euURIRRI RUDNIIS .

Nebezpecenstvo vyfukovych plynov 33

@ Vozidlo vypusta nebezpecné vyfukové plyny, ktoré obsahuju oxid uholnaty.
Motor nestartujte v uzavretych priestoroch, kde sa méze hromadit oxid
uholnaty.

Bezpecnostné pasy

@ Zapnite si bezpecnostny pas a na sedadle sedte
vzpriamene a ¢o najviac vzadu.

@ Skontrolujte, ¢i su spolujazdci spravne priputani

, . bezpecnostnymi pasmi.

Kontrolny zoznam pred jazdou

@ Pred jazdou skontrolujte, ¢i st predné sedadld, opierky hlavy,
volant a zrkadld spravne nastavené.

Priputajte sa lonovym
pasom o najnizsie.
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Pristrojovy panel

Indikatory CSmrm®/Rozhranie s informaciami pre vodi¢a CSm®/Ukazovatele Czy/
Projekcny displej”

Systémové indikatory

~
Indikator poruchy
Indikdtor nizkeho tlaku oleja

Indikator systému nabijania
12-voltového akumulatora

D¢0]

Indikator protiblokovacieho
brzdového systému (ABS)

®

= Indikator systému asistenta
22 stability vozidla (VSA)
Indikator vypnutia systému
Sﬁ: asistenta stability vozidla (VSA)
Indikator systému
HOD | qutomatického podrzania brzdy
® Indikator automatického
(©) podrzania brzdy
$ Indikitor rezimu ECON
SPORT Indikator rezimu SPORT

Indikator parkovacej brzdy a
brzdového systému (¢erveny)

Indikator parkovacej brzdy a
brzdového systému (zlty)

@

Indikétor systémového hlasenia

Indikétor nizkeho tlaku v
pneumatikach/systému vystrahy
poklesu tlaku v pneumatikéch

Indikator systému detekcie

» 5 ®

%

objektov v mitvom uhle (BSI)*J

Typ vozidla s pravostrannym riadenim

Indikator systému
imobilizéra/Indikator alarm
systému

Ind

Ukazovatel Grovne
nabitia vysokona-
patovej batérie

Indikator p

Systémové indikatory

voli¢a spomalenia

systému prevodovky

© o— Projek¢ny displej*
kim/|

Ukazovatel POWER/ [ et ey

CHARGE Indikator systému
Tachometer imobilizéra/Indikator alarm
systému

el EEESE

ikator packového \

olohy radenia/indikétor Palivomer

Rozhranie s informéciami pre vodica

P
‘ » Indikdtor smerového signal

vystraznych svetiel
!

@g- [ndikator doplnkového
~ zachytného systému
N

Indikator systému elektrického
posiliiovaca riadenia (EPS)

iﬂ Indikétor nizkej hladiny paliva
,é: Indikétor pripomentitia bezpecnostného pasu

ua

Indikatory svetiel

=00= Indikator zapnutych svetiel
E. Indikator dialkovych svetiel
io Indikétor prednych hmlovych svetiel
O$ Indikétor zadného hmlového svetla

Systémové indikatory

YLIM

o e )
Indikator nastavitelného
obmedzovaca rychlosti

Indikatorinteligentného
obmedzovaca rychlosti

Indikator automatického
prepinania dialkovych svetiel

Indikator adaptivneho
tempomatu (ACC) s funkciou
sledovania vozidiel pri
nizkych rychlostiach (LSF)
(ZIty/zeleny)

Indikator systému
podpory riadenia vozidla

v jazdnom pruhu (LKAS)
(ZIty/zeleny)
Indikétor brzdového
5"‘@ systému zmiernenia
= zrazky (CMBS)
i ! Indikator predchadzania
:@ vyboceniu z vozovky
&= ndikator pripravenosti
—
Indikator systému
‘ﬁ!b napajania
E= L/ \ndikétor EV

Indikator rezimu EV

* Nie je k dispozicii u vSetkych modelov

expnud eUUBIRSRI BUINIAIS .
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Ovladacie prvky

Hodiny CmED

Audiosystém prijima signaly zo satelitov GPS a
aktualizuje hodiny automaticky.

Modely s audiosystémom s farebnym displejom

Modely s audiosystémom s displejom

B Nastavenia informacii

Vynulovat'

0 Stlacte a podrzte tlacidlo MENU/CLOCK.

g Otocenim ovladaca 5 zmente hodnotu
hodin a potom stlacte tlacidlo &.

e Otocenim ovladaca 5 zmente hodnotu
minut a potom stlacte tlacidlo &.

6 Vlyberte polozku SET a stlacte tlacidlo &.

Tieto znacky zndzornuju pohyb oto¢ného tlacidla
vyberu.

® Otocenim %' vyberiete moznost.

® Stlacenim & potvrdite zadanie.

o Vyberte ikonu [#] (Domov) a potom polozku
Nastavenia.

9 Vyberte polozku Hodiny a potom polozku
Nastavenie hodin.

9 Dotykom na prisluiné [A]/[W] upravte
hodnotu hodin alebo minut nahor alebo
nadol.

o Zvolte polozku OK.



Tla¢idlo POWER

Stla¢enim tohto tla¢idla zmenite rezim napajania
vozidla.

Smerové signaly

Packa ovladania smerovych signalov

Osvetlenie

Spinace svetiel

Stretavacie

\l
svetla \

Blikanie dialkovymi svetlami

expnud eUUBIRSRI BUINIAIS .
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Stierace a ostrekovace

Packa ovladania stieracov/ostrekovacov

— MIST: Hmla

OFF: Vypnuté

AUTO™": Rychlost stieracov sa
nastavuje automaticky

INT*2 Pomalé prerusované
stieranie

LO: Pomalé stieranie

HI: Rychle stieranie

. m Potiahnutim
[ == smerom k sebe
pouZijete
< kvapalinu
ostrekovaca.

Krazok nastavenia

[=]: Nizka citlivost™?

[=] ¢ : Nizsia rychlost, menej pohybov*2
[#]: Vysoka citlivost™?

[+]44: Vyssia rychlost, viac pohybov*2

*1: Modely so stiera¢mi s funkciou automatického
prerusovaného stierania

*2: Modely so stiera¢mi bez funkcie automatického
prerusovaného stierania

Modely so stiera¢mi s funkciou automatického prerusovaného stierania
Pred nasledujucimi situdciami musi byt
nastavenie AUTO vzdy v polohe OFF, aby nedoslo
k zédvaznému poskodeniu systému stieracov:

e (istenie ¢elného skla
® Prejazd cez autoumyvaren
® Neprsi

Volant

@ Ak chcete nastavit volant, potiahnite packu
nastavenia smerom k sebe, nastavte volant do
pozadovanej polohy a zaistite packu naspat na
jej miesto.

Nastavenie




Odomknutie prednych

dveri zvnutra

@ Potiahnutim rukovéti jednych alebo druhych
prednych dveri naraz odomknete aj otvorite
dvere.

Dvere batozinového
priestoru

Modely s elektricky ovlddanymi dverami batoZinového priestoru
Ked mate pri sebe dialkovy ovladac bezklti¢ového
otvarania, pohybom nohy dopredu a dozadu pod
strednou ¢astou zadného naraznika otvorite alebo
zatvorite elektricky ovlddané dvere batozinového
priestoru.

@ Ked mate pri sebe dialkovy ovlddac
bezkli¢ového otvarania, stla¢enim vonkajsej
rukovati odomknete a otvorite dvere
batozinového priestoru.

Modely s elektricky ovlddanymi dverami batozinového priestoru
@ Stlacte tlacidlo elektricky ovladanych dveri
batozinového priestoru na ovlddacom paneli
na strane vodica alebo stlacte dialkovy ovladac.

Vonkajsia
rukovat

expnud eUUBIRSRI BUINIAIS .
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Elektricky ovladané boc¢né
zrkadla

@ Ked je rezim napajania v polohe ZAPNUTE,
posurite spinac voli¢a do polohy L alebo R.

@ Stlacenim prislusného okraja spinaca
nastavenia nastavite zrkadlo.

@ Stlacenim tlacidla sklopenia sklopite alebo
vysuniete bo¢né zrkadla.

Tlacidlo sklopenia

ex2nud euURIRRI RUDNIIS .

Spinac nastavenia

Spinac voli¢a
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Elektricky ovladané okna

@ Ked je rezim napajania v polohe ZAPNUTE, mozete
otvdrat a zatvarat elektricky ovladané okna.

@ Ak je tlacidlo uzamknutia elektricky
ovladanych okien vo vypnutej polohe, kazdé
okno spolujazdca mozno otvdrat a zatvarat
pomocou samostatného spinaca.

@ Ak je tlacidlo uzamknutia elektricky
ovlddanych okien v zapnutej polohe (svieti
indikator), spinace okien spolujazdcov su
vypnuté.

Spinace Tlacidlo uzamknutia elektricky
okien ovlddanych okien




Systém klimatizacie

@ Stlacenim tlacidla AUTO aktivujete systém klimatizacie.
@ Stlacenim tlacidla zapnete alebo vypnete systém.

@ Stlacenim tlacidla [ spustite odmrazovanie celného skla.

Modely s audiosystémom s farebnym displejom

( N
- ® - ® ° °
~ Vel o Wil
Vzduch pradi z Vzduch prudi z Vzduch prudi Vzduch prudi z
prieduchov na prieduchov v zpodlahovych  podlahovych
pristrojovejdoske  podlahe ana prieduchov. prieduchov a
azozadnejstrany  pristrojovej doske prieduchov
stredovej azo zadnej strany vyhrievania
konzoly. stredovej konzoly. celného skla.
\ J
Otocny ovladac teploty @ o’—Otoény ovladac ventildtora
Tla¢idlo AUTO I—"Tlaéidlo (Zapnutie/vypnutie)
Tlacidlo (Recirkulécia) L—— Tlacidlo A/C (Klimatizacia)

Tlacidlo (Cerstvy vzduch)
Tlacidlo (Vyhrievanie ¢elného skla)

Ovladacie tlac¢idlo MODE

expnud eUUBIRSRI BUINIAIS .
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Modely s audiosystémom s displejom

[ ]
o4
Vzduch pruadi
z podlahovych
prieduchov.

V4
Vzduch pradi
z podlahovych
prieduchov a
prieduchov
vyhrievania
celného skla.

-
>0 >0
N o4
25.0 KLIMA 12:34 25.0 Vzduch pradi Vzduch pradi
z prieduchovna  zprieduchov
A/C pristrojovejdoske v podlahe a na
azozadnejstrany pristrojovej doske
stredovej a zo zadnej strany
konzoly. stredovej konzoly.
.
Ovladac teploty Tlacidla ovlddania ventildtora

na strane vodica

Tlacidlo [CLIMATE (KLIMA)

Tlacidlo SYNC (Synchronizacia)

Ovladac teploty na strane
spolujazdca

Tlac¢idlo AUTO

Tla¢idlo (Zapnutie/vypnutie)
Tlacidlo (Recirkulacia)
Tla¢idlo (¢erstvy vzduch)

Tla¢idlo (vyhrievanie ¢elného skla)




Funkcie

Dialkové ovladanie
audiosystému

Tlacidlo [A]/[V]/ «/»
!» pina¢ [+]/[—]
lr

Pre
g

—

Tlacidlo ENTER
@® Prepinac [+]/[7]

Stlacenim upravite Uroven hlasitosti nahor/nadol.

@ Tlacidlo [A]/]V]
Stla¢enim tlacidla [A] alebo W] mézete cyklicky
prepinat medzi rezimami zvuku
v nasledujucom poradi:
FM1/FM2/DAB1/DAB2/LW/MW/USB alebo
iPod/Bluetooth® Audio/AUX
FM/DAB/LW/MW/USB/iPod/Bluetooth® Audio/
Aplikécie/Audio aplikacie

Tlacidlo

Modely s audiosystémom s displejom
@ Tlacidlo ENTER

e Pocas prehravania obsahu paméatového
zariadenia USB

o Stla¢enim tlacidla ENTER zobrazte zoznam
priecinkov.

9 Stlacenim tla¢idla [A] alebo [W] vyberte
priecinok.

9 Stla¢enim tlacidla ENTER zobrazte zoznam
skladieb daného priecinka.

0 Stlacenim tla¢idla [A] alebo [W] vyberte
skladbu a potom stlacte tlacidlo ENTER.

e Pri poc¢uvani zariadenia iPod

0 Stla¢enim ovladaca ENTER zobrazte
hudobny zoznam zariadenia iPod.

9 Stlacenim tla¢idla [A] alebo [W] vyberte
kategoriu.

9 Stla¢enim ovladaca ENTER zobrazte zoznam
poloziek v danej kategorii.

0 Stla¢enim tla¢idla [A] alebo [W] vyberte
polozku a potom stlacte tlacidlo ENTER.

P> Stlacte tlacidlo ENTER a potom stlacajte
tlacidlo [A] alebo [W], kym sa nezobrazi
poloZka, ktord chcete prehrat.

e Pocas pocuvania obsahu zariadenia
Bluetooth® Audio

o Stla¢enim tlacidla ENTER zobrazte zoznam
skladieb.

9 Stlacenim tla¢idla [A] alebo [W] vyberte
skladbu a potom stlacte tlacidlo ENTER.

expnud eUUBIRSRI BUINIAIS .
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©® Tlacidlo |¢/»

Radio: Stla¢enim zmenite predvolbu stanice.
Stla¢enim a podrzanim vyberiete
nasledujucu alebo predchadzajucu
stanicu so silnou frekvenciou.

Zariadenie USB:

Stlacenim preskocite na zaciatok dalsej
skladby alebo sa vratite na zaciatok
aktualnej skladby.

Stlacenim a podrzanim zmenite
priecinok.

@ Tlacidlo (Zobrazit/informacie)
Stla¢enim zmenite obsah.
Rozhranie s informaciami

pre vodica Q @{AEN)



Audiosystém

Modely s audiosystémom s farebnym displejom [« Str. 295

Obrazovka audiosystému/
informacna obrazovka

expnud eUUBIRSRI BUINIAIS .

Tlacidlo (Den/noc)

Tlacidlo RADIO N 12:34 [ X, |Tlacidlo telefonovania
al 'i . B ! Ci

Tlacidlo MEDIA 0 1035w == R —— Tlacidlo TA

Ovladac¢ VOL/(h| (Hlasitost/napéjanie) HL‘SC e Otocné tlacidlo vyberu

Tlagidlo |« PO 7|0 MENU/CLOCK

(Vyhladavanie/preskocenie)

Tla¢idlo (Spat)
Tlacidlo pp| (Vyhladavanie/preskocenie)

Tlacidla predvolby (1 - 6)
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Modely s audiosystémom s displejom [« Str. 321

Ovladanie naviga¢ného systému C’ Pozrite si priru¢ku naviga¢ného systému

lkona (Domov)
lkona [, (Mapa)*
Ikona [Z, (Audio)
lkona[ i (Telefon)

Otocny ovladac VOL/[(h] AUDIO (Hlasitost/
Napdjanie audiosystému)

lkona (Den/noc)

Ikona [ 2] (Spat)

Obrazovka audiosystému/
informacna obrazovka

ZDROJ 12:34

Centrum ~ o
aplikacii A ) [ (-;-_! Zoznam aplik.

/

L Ikona =) (Pristrojovy panel)



Riadenie
Vymena CSIED

@ Pri zapinani napéjania vyberte polohu [P] a stla¢te brzdovy pedal.
@ Vyber prevodu
s

Indikator pripravenosti
Zapnuté: Mozete zacat jazdit.

\

p
Indikator polohy radiacej paky

Indikdtor polohy radenia a

indikator tlacidla radiacej paky

signalizuju aktualne zaradeny

prevod.

\

Indikator polohy radiacej paky

Parkovanie
P Stla¢te tlacidlo [P].
Pouziva sa pri parkovani, pred vypnutim
alebo nastartovanim systému.
Prevodovka je zamknuta.

Cuvanie
Stla¢te tlacidlo [R].
Pouziva sa pri civani.

Neutral
N Stlacte tlacidlo [N].
Prevodovka nie je zamknuta.

Indikator
tlacidla
radiacej paky

Jazda

Stlacte tlacidlo [D].

Pouziva sa pri beznej jazde.

Docasne mozno pouzivat packovy voli¢
spomalenia.

Packovy voli¢ spomalenia mozno pouzit,
ked'je zapnuty rezim SPORT.

* Nie je k dispozicii u vSetkych modelov

expnud eUUBIRSRI BUINIAIS .
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-
Packovy voli¢ spomalenia G AN

Ked'uvolnite plynovy pedal, mézete ovlddat mieru spomalenia bez toho, aby ste museli pustit
volant. Pomocou packového voli¢a spomalenia na volante mozete postupne prepinat medzi
Styrmi stupfiami spomalenia.
Ak chcete zrugit packovy voli¢ spomalenia, na niekolko sektind potiahnite voli¢ [+].
@ Ked'je rezim SPORT vypnuty
Ak potiahnete packovy voli¢ dozadu, stupern spomalenia sa do¢asne zmeni a na
pristrojovom paneli sa zobrazi prisludny stuper.
@ Ked'je rezim SPORT zapnuty
Ak potiahnete packovy voli¢ dozadu, stuper spomalenia sa zmeni a na pristrojovom paneli
sa zobrazi miera spomalenia spolu s indikatorom M.

Ked je rezim SPORT Ked je rezim SPORT zapnuty,
vypnuty, zobrazi sa ; zobrazi sa stupern spomalenia
stupen spomalenia. i a indikator M.

AEN -
UL

—— — Stupen
Packovy Packovy spomalenia

voli¢ [—] voli¢




Nastavitelny obmedzovac
rychlosti

Tento systém vam umoziuje nastavit maximalnu
rychlost, ktoru vozidlo nemoze prekrocit, ani ked’
dalej stldcate plynovy pedal.

@ Ak chcete pouzit nastavitelny obmedzovac
rychlosti, stlacte tlacidlo MAIN. Stla¢enim
tlacidla LIM vyberte nastavitelny obmedzovac
rychlosti a po tom, ako vozidlo dosiahne
pozadovanu rychlost, stlacte tlacidlo —/SET.

@ Rychlostné obmedzenie vozidla mozno
nastavit na hodnotu od 30 km/h do 250 km/h.

Zapnutie a vypnutie
systému VSA

@ Asistent stability vozidla (VSA) pomdha
stabilizovat vozidlo pocas jazdy v zékrutach
a pomaha udrzat trakciu vozidla pri zrychlovani
na nespevnenom alebo kizkom povrchu vozovky.

@ Systém VSA sa aktivuje automaticky pri
kazdom spusteni systému napajania.

@ Ak chcete Ciastocne vypnut alebo plne obnovit
fungovanie systému VSA, stlacte a podrzte toto
tlacidlo, kym nezaznie pipnutie.

Systém vystrahy poklesu
tlaku v pneumatikach

@ Zistuje zmeny v stave pneumatiky a celkovych
rozmeroch sposobené poklesom tlaku
v pneumatikach.

@ Systém vystrahy poklesu tlaku v pneumatikach
sa automaticky zapne pri kazdom spusteni
systému napdjania.

@ Za urcitych podmienok je potrebné vykonat

Zapnutie a vypnutie
systému CMBS

@ Ked'systém CMBS rozpozna neodvrétitelné
riziko Celnej zrazky, poméze vam znizit rychlost
vozidla, a tym aj vaznost zrazky.

@ Systém CMBS sa zapne pri kazdom spusteni
systému napajania.

@ Ak chcete systém CMBS zapnut alebo vypnut,
stlacte a podrzte toto tlacidlo, kym nezaznie
pipnutie.

expnud eUUBIRSRI BUINIAIS .
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Tankovanie

Odporucané palivo: Benzinové/gasoholové palivo podla normy EN 228
Kvalitny bezolovnaty benzin/gasohol s hodnotou az E10 (90 % benzinu a 10 % etanolu), oktanové ¢islo
merané vyskumnou metédou minimalne 95

Objem palivovej nadrze: 57 |

“ Potiahnite rukovét uvolnenia dvierok otvoru na
doplnanie paliva.

ex2nud euURIRRI RUDNIIS .

g Pomalym otocenim odstrante uzaver plnenia paliva.

e Ulozte uzaver do drziaka na dvierkach otvoru na
doplnanie paliva.

e Po doplneni paliva naskrutkujte uzaver spat, pokym
nebudete aspon raz pocut kliknutie.
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Honda Sensing

Honda Sensing je podporny systém pre vodica,
ktory vyuziva dva Uplne rozdielne druhy snimacov
- radarovy snimac, ktory je umiestneny v prednej
mriezke, a kameru predného snimaca, ktora je
namontovana na vnutornej strane ¢elného skla za
spatnym zrkadlom.

Kamera je umiestnena za
spatnym zrkadlom.

Kamera e
predného 1

snimaca

Radarovy —l g
snima¢ /‘ iz

Radarovy snimac sa
nachadza vnutri predne;j
mriezky.

Brzdovy systém zmiernenia
zrazky (CMBS)

Tento systém vam moze pomact, ked deteguje, ze
existuje mozné riziko zrazky vasho vozidla s
vozidlom alebo chodcom rozpoznanym pred
vasim vozidlom. Systém CMBS vés upozorni na
moznost zrazky a zaroven znizi rychlost vasho
vozidla v pripade, ak vyhodnoti, Ze sa zrazke neda
vyhnut, aby vam tak pomohol minimalizovat
zavaznost zrazky.

Adaptivny tempomat (ACC)
s funkciou sledovania
vozidiel pri nizkych
rychlostiach (LSF)

Pomaha udrziavat stalu rychlost vozidla

a nastaveny odstup za vozidlom rozpoznanym
pred vasim vozidlom, pricom v pripade zastavenia
zisteného vozidla dokaze spomalit a zastavit vase
vozidlo bez toho, aby ste museli mat nohu na
brzdovom alebo plynovom pedali.

Systém podpory riadenia
vozidla v jazdnom pruhu
(LKAS)

Vykonéva zasah do riadenia s cielom udrzania
vozidla uprostred rozpoznaného jazdného pruhu
a poskytuje hmatové a vizudlne upozornenia,

ak vozidlo opusti svoj jazdny pruh.

Systém predchadzania
vyboceniu z vozovky
Upozorni vas a poskytuje asistenciu, ked' systém
zisti, ze vase vozidlo m6ze neumyselne prekrocit
rozpoznané znacenia jazdného pruhu alebo Uplne
vybocit z vozovky.

Systém rozpoznavania
dopravnych znaciek (TSR)

Pripomina informacie o dopravnych znackach,
ktoré ste s vozidlom prave minuli, napriklad
aktualne rychlostné obmedzenie alebo zakaz
predbiehania, a zobrazuje ich v rozhrani

s informaciami pre vodica a na projekénom
displeji*.

* Nie je k dispozicii u vSetkych modelov

expnud eUUBIRSRI BUINIAIS .
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Udriba

Pod kapotou

@ Skontrolujte hladinu motorového oleja, chladiacej kvapaliny motora,
chladiacej kvapaliny invertora a kvapaliny ostrekovacov ¢elného skla.
V pripade potreby doplnte.

@ Skontrolujte hladinu brzdovej kvapaliny.

@ Kazdy mesiac kontrolujte stav 12-voltovej batérie.

“ Potiahnite rukovat uvolnenia kapoty pod vonkajsim dolnym
rohom pristrojovej dosky na strane vodica.

e Najdite packu zépadky kapoty, zatlacte ju do strany a nadvihnite
kapotu. Po miernom nadvihnuti kapoty mozete packu uvolhit.

e Po dokonceni zatvorte kapotu a uistite sa, Ze pevne zapadla na
svoje miesto.

Listy stieracov CSuaR
@ Vymerite listy stieracov, ak zanechavaju
na ¢elnom skle Smuhy.

Pneumatiky —I

@ Pravidelne kontrolujte
pneumatiky a kolesa.

@ Pravidelne kontrolujte tlak
v pneumatikach.

@ Prijazdeni v zime pouZivajte
zimné pneumatiky.

Osvetlenie

@ Pravidelne kontrolujte vietky svetld.



Zvladanie neocakavanych situacii

Pneumatika s defektom Systém napadjania sa Prehrievanie CSmmE
»5,”_ 691 nes ustl’ »Str. 703 @ Zastavte na bezpe¢nom mieste. Ak spod
. . i ® Ak p ltova batéri bits. nag . kapoty nevidite unikat paru, otvorte kapotu a
@ Zaparkujte na bezpe¢nom mieste a pomocou A J.e 12-voltova ejter|a vyl llta, n’astartUJte nechajte systém napajania vychladndt.
supravy na docasnu opravu pneumatiky vozidlo pomocou startovacich kablov

opravte pneumatiku s defektom. prostrednictvom pomocnej batérie.

Rozsvietia sa indikatory CSTszED Vypalena poistka Nudzové odtahovanie

@ |dentifikujte indikator a precitajte si @ Ak elektrické zariadenia nepracuju, @ Ak potrebujete odtiahnut vozidlo, obratte sa
pouzivatelsku prirucku. skontrolujte, ¢i nie je vypalend poistka. na profesionalnu odtahov sluzbu.

expnud eUUBIRSRI BUINIAIS .
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Co robit, ked’

Preco pri brzdeni brzdovy pedal jemne
e pulzuje?

o

Méze sa to stat pri aktivacii systému ABS a neznameni to
problém. Na brzdovy pedal vyvijajte stély tlak. Brzdovy
pedal nikdy nepumpuijte.

Protiblokovaci brzdovy systém (ABS)

Zadné dvere nie je mozné otvorit z vnutra
vozidla. Pre¢o?

o

Skontrolujte, ¢i detska
poistka nie je

v uzamknutej polohe.
Ak ano, zadné dvere
otvorte pomocou
vonkajsej rukovati dveri.
Ak chcete tuto funkciu
zrusit, posurite packu
nahor do odomknute;j
polohy.

Q Preco sa po odomknuti dvere zamkli?

Ak dvere neotvorite do 30 sekind, kvoli bezpecnosti sa
znova automaticky uzamknu.




Preco zaznie zvukova signalizacia, ked'
otvorim dvere vodica?

Zvukova signalizacia zaznie v tychto situdciach:
¢ Vonkajsie svetla zostali svietit.
o Rezim napajania je v polohe PRISLUSENSTVO.

Preco zaznie zvukova signalizacia, ked'sa
vozidlo pohne?

Ked' vodi¢ alebo niektory zo spolujazdcov nema zapnuty
bezpecnostny pas, zaznie zvukova signalizacia.

Stlacte spinac elektrickej parkovacej brzdy a stucasne
stlacte brzdovy pedal.

Stlacenim plynového pedala sa
automaticky neuvolni parkovacia brzda.
Preco?

¢ Zapnite bezpecnostny pas vodica.

« Skontrolujte, ¢i je prevodovka v polohe [P] alebo [N].
Ak je v jednej z tychto poldh, preradte ju do akejkolvek
inej polohy.

Preco sa zaradeny prevodovy stupen
automaticky zmeni na [P], ked pri cavani
otvorim dvere vodica a sledujem ciary
parkovacich miest?

Stlacenim spinaca elektrickej parkovacej
e brzdy sa neuvolhi parkovacia brzda. Pre¢o?

Q Q000 |O

¢ Zapnite bezpecnostny pas vodica.

¢ Zatvorte dvere vodica a manudlne zaradte prevodovy stupen.

Pri otvarani dveri vodica C_giaIV4

expnud eUUBIRSRI BUINIAIS .
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Preco pri stlaceni brzdového
pedala pocut skripanie?

o

Brzdové dosticky je potrebné vymenit. Nechajte vozidlo skontrolovat
predajcovi.

Vidim Zlty indikator
pneumatiky s vykri¢nikom.
Co to znamena?

o

Systém vystrahy poklesu tlaku v pneumatikach si vyZzaduje vasu
pozornost. Ak ste nedavno nahustili alebo vymenili pneumatiku, musite
vykonat opatovnu inicializaciu systému.

Systém vystrahy poklesu tlaku v pneumatikach

Mézem v tomto vozidle

pouzit bezolovnaty benzin s
oktanovym ¢islom meranym
vyskumnou metédou (RON)

91 alebo vy$sim?

o

Vozidlo je navrhnuté na prevadzku s kvalitnym bezolovnatym benzinom
s oktdnovym ¢islom meranym vyskumnou metédou 95 alebo vy3sim. Ak
benzin s tymto oktanovym ¢islom nie je k dispozicii, do¢asne mozete
pouzit aj bezolovnaty benzin s oktdnovym ¢islom 91 meranym
vyskumnou metédou.

Pouzitie bezolovnatého benzinu s nizsim oktanovym cislom méze
sposobit kovové klepanie v motore a zniZenie vykonu motora.
Dlhodobé pouzivanie bezolovnatého benzinu s nizSim oktanovym
¢islom méze spbdsobit poskodenie motora.
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Dolezité bezpecnostné opatrenia
Dolezité prevadzkové informdcie
Bezpecnostné funkcie vozidla....
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Bezpecnost deti
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Pre bezpecnu jazdu

Na nasledujucich stranach su vysvetlené bezpecnostné funkcie vozidla a ich spravne
pouzitie. Bezpecnostné opatrenia nizsie povazujeme za jedny z najdolezitejsich.

Dolezité bezpecnostné opatrenia

B Vzdy sa priputajte bezpe¢nostnym pasom

Bezpecnostny pas je najlepsou ochranou pri vietkych nehodéach. Airbagy dopl®aju
bezpecnostné pésy, nenahradzuju ich. Aj ked je vase vozidlo vybavené airbagmi, vzdy sa
uistite, Ze ste vy aj vasi spolujazdci sprévne priputani bezpe¢nostnymi pasmi.

B Vzdy priputajte vietky deti vo vozidle

Deti mladsie ako 12 rokov musia sediet spravne priputané na zadnom sedadle, nie na
prednom. Dojcatd a malé deti musia byt priputané v detskom zachytnom systéme. Vacsie
deti musia pouzivat seddk a lonovy/ramenny bezpecnostny pas, kym ich nebude mozné
spravne priputat bezpecnostnym pasom aj bez sedéka.

M Myslite na rizika spojené s aktivaciou airbagov

Aj ked airbagy maju schopnost zachranit zivot, mozu tiez sposobit vazne ¢i smrtelné
zranenia pasazierom, ktori sedia prilis blizko alebo nie su riadne priputani. Najviac
ohrozené si malé deti a osoby malého vzrastu. Dodrzujte vietky pokyny a varovania
uvedené v tejto prirucke.

M Nejazdite pod vplyvom alkoholu

Alkohol a jazdenie nejdu dohromady. Dokonca aj jeden poharik alkoholu méze zniZit vasu
schopnost reagovat na zmenené podmienky a vas reakeny ¢as sa zhorsuje s kazdym
dal$im pohérikom. Preto nejazdite pod vplyvom alkoholu a nedovolte ani vasim priateflom,
aby jazdili pod vplyvom alkoholu.

BIPre bezpeén( jazdu

Zakony niektorych krajin zakazuju vodicovi pocas jazdy
pouzivat mobilny telefén, ak nepouziva zariadenie typu
hands-free.



P> P> Pre bezpeénu jazdu P> Délezité bezpe¢nostné opatrenia

M Venujte potrebnu pozornost bezpeénému riadeniu

Telefonovanie alebo iné aktivity, ktoré odputavaju vasu pozornost od diania na ceste,
inych vozidiel a chodcov, mézu viest k nehode. Nezabudnite, Ze situdcie sa rychlo menia a
iba vy moZete rozhodndt, kedy je bezpecné Ciastocne odvratit pozornost od jazdy.

B Nejazdite prilis rychlo

Prili$ rychla jazda je hlavnym faktorom Urazov a smrtelnych zranenf pri nehodéch.
Vseobecne plati, ¢im vyssia rychlost, tym vacsie je riziko, ale vazne zranenia sa mozu stat aj
pri pomal3ej jazde. Nikdy nejazdite rychlejsie, neZ je bezpecné pre aktudlne podmienky,
bez ohladu na uvedend maximalnu rychlost.

M Udrzujte svoje vozidlo v bezpe¢nom stave

Prasknutie pneumatiky alebo mechanické porucha mézu byt extrémne nebezpecné situécie.
Riziko takychto problémov mézete zniZit pravidelnou kontrolou tlaku a stavu pneumatik a
absolvovanim vietkych pravidelne naplanovanych ukonov udrzby.

M Nenechavajte deti vo vozidle samotné

Ak vo vozidle ponechdte bez dozoru deti, doméce zvieratd a osoby, ktoré potrebuju
asistenciu, mozu aktivovat jeden alebo viac ovladacich prvkov vozidla a ubliZit si. Taktiez
mozu uviest vozidlo do pohybu v désledku coho mbze dojst k zrazke, ktord moze spodsobit
im alebo inym osobdm zranenie alebo usmrtenie. V zavislosti od okolitej teploty sa méze
teplota interiéru zvysit na extrémnu Uroven a sposobit poranenie alebo smrt.
Nenechdvajte ich vo vozidle samotné ani v pripade, Ze je zapnuty systém klimatizacie,
pretoZe sa moZe kedykolvek vypnut.
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P> P> Pre bezpe¢ni jazdu P> Délezité prevadzkové informacie

Dolezité prevadzkové informacie

Toto vozidlo ma vyssiu svetll vysku nez osobné vozidlo uréené na jazdu po vozovke.
Vyssia svetld vyska ma mnoho vyhod pri jazde v teréne. Umoziuje jazdit cez nerovnosti,
prekdzky a drsnym terénom. Taktiez ziskate dobry rozhlad, vdaka ktorému mozete vcas
predpokladat pripadné problémy.

Kazda minca ma vsak dve strany. KedZe toto vozidlo je vyssie a jazdi vo vacsej vzdialenosti
od povrchu, mé vyssie polozené tazisko a je nachylnejsie na prevrhnutie v pripade nahlych
zatoceni. Riziko prevrhnutia Uzitkovych vozidiel je vyrazne vy3sie nez v pripade inych typov
vozidiel. V pripade havarie s prevrhnutim je osoba nepripltana bezpecnostnymi pasmi
vystavena omnoho vyssiemu riziku smrti nez osoba so zapnutym bezpecnostnym pasom.
Vzdy dbajte na to, aby ste vy a vasi spolujazdci mali zapnuté bezpecnostné pasy.

B3Délezité prevadzkové informécie

Informdcie o tom, ako zniZit riziko prevratenia vozidla,
najdete v nasledujucich ¢astiach:
Bezpecnostné opatrenia pocas jazdy Str. 501
Pokyny pri jazde mimo spevnenych vozoviek
Str. 496

V pripade nespravneho pouzivania vozidla méze dojst ku
kolizii alebo prevrateniu.

V mnohych krajindch je nezékonné jazdit v teréne, napr.
v lese, mimo vyznacenych ciest atd. Skor nez sa pokusite
0 jazdu v teréne, oboznamte sa s miestnymi zakonmi

a nariadeniami.



PP Pre bezpecnu jazdu P> Bezpecnostné funkcie vozidla

Bezpecnostné funkcie vozidla

@ Bezpetnostna klietka

o @ Deformacné zony

© Sedadla a operadla

@ Opierky hlavy

© Zasuvaci stlpik riadenia

© Bezpecnostné pasy

@ Predné airbagy

© Bocné airbagy

© Bocné hlavové airbagy

@ Napinace bezpecnostnych pasov/
elektronické predpinace bezpe¢nostnych
pasov (predné sedadld)

Nasledujlci kontrolny zoznam vdm pomdze aktivne sa podielat na ochrane seba aj
ostatnych spolujazdcov.

B3Bezpecnostné funkcie vozidla

Vozidlo je vybavené radom funkcii, ktoré spolo¢ne
chrania vas aj vasich spolujazdcov pocas nehody.

Niektoré funkcie nevyzaduju z vasej strany ziadny zésah.
Patri sem silny ocelovy ram, ktory tvori okolo priestoru
pre cestujucich bezpecnostnu klietku, predné a zadné
deformacné zény vozidla, stipik riadenia, ktory sa

v pripade Celnej zrdzky zasuva do seba, a napinace, ktoré
pri nehode dostatoc¢nej intenzity pritiahnu predné
bezpecnostné pasy.

Vhody tychto funkcif je vsak mozné Uplne vyuzit len

v pripade, ze budete vy i spolujazdci sediet v spravnej
polohe a budete vzdy pripUtani bezpe¢nostnymi pasmi.
Ak vsak nie su niektoré bezpecnostné funkcie pouzité
spravne, moézu sposobit rézne zranenia.
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P> P> Pre bezpeénu jazdu P> Bezpeénostny kontrolny zoznam

Bezpecnostny kontrolny zoznam

Kvoli bezpecnosti vas a spolujazdcov skontrolujte tieto polozky vZzdy pred jazdou.

Nastavte si sedadlo do polohy vhodnej na riadenie. Uistite sa, ze sedadlé su nastavené
¢o najviac dozadu, aby mohol vodi¢ ¢o najlepsie ovladat vozidlo. Sedenie prili$ blizko
k prednému airbagu méze spdsobit vazne az smrtelné zranenie pri nehode.

Sedadla Str. 247
Nastavte opierky hlavy do spravnej polohy. Opierky hlavy su najucinnejsie vtedy, ked'je
stred opierky zarovnany so stredom hlavy. Vyssie osoby by si mali nastavit opierku hlavy
do najvyssej polohy.

Nastavenie polohy prednych opierok hlavy Str. 254
Vzdy sa pripUtajte bezpe¢nostnym pasom a uistite sa, ze ho pouzivate spravnym
spdsobom. Skontrolujte, ¢i su spolujazdci tiez spravne priputani.

Pripttanie sa bezpecnostnym pasom Str. 55
Chrante deti pomocou bezpecnostnych pasov alebo detskych zachytnych systémov
podla veku, vysky a hmotnosti dietata.

Bezpeénost deti Str. 75

BIBezpecnostny kontrolny zoznam

Ak sa v rozhrani s informaciami pre vodica zobrazi hlasenie
o otvorenych dverach alebo dverach batozinového
priestoru, dvere alebo dvere batozinového priestoru nie su
Uplne zatvorené. Pevne zatvorte vetky dvere a dvere
batozinového priestoru tak, aby hldsenie zmizlo.
Vystrazné a informacné hlésenia rozhrania s
informaciami pre vodica Str. 123




Bezpecnostné pasy

O bezpecnostnych pasoch

Bezpecnostné pasy su najucinnejsim bezpecnostnym zariadenim, pretoZe vas drzia

v spojenti s vozidlom, a tak mézete vyuzivat mnohé zabudované bezpecnostné funkcie.
Zabrariuju aj ndrazom tela o vnutorné casti vozidla a o dalsich spolujazdcov, ako aj
vyvrhnutiu cestujuceho von z vozidla. Pri spravnom pripUtan{ udrzuju pasy pocas nehody
vase telo v spravnej polohe, takze mézete naplno vyuzivat dalsiu ochranu, ktord vam
poskytuju airbagy.

Okrem toho vas bezpecnostné pasy chrania takmer pri kazdom druhu nehody vratane:
- Celnych narazov,

- boc¢nych nérazov,

- zadnych ndrazov,

- prevratenia.

POKRACOVANIE

B30 bezpetnostnych pasoch

AVYSTRAHA

Ak nebudete pouzivat bezpecnostné pasy
riadnym spésobom, zvysujete riziko vazneho
zranenia ¢i smrti pocas nehody, aj ked'je vozidlo
vybavené airbagmi.

Vzdy sa uistite, Ze ste vy aj vasi spolujazdci
spravne priputani bezpe¢nostnymi pasmi.

VYSTRAHA: Bezpecnostné pasy su navrhnuté tak, aby
pri kolizii poskytovali oporu kostiam v tele. Preto by mali
obopinat prednu ¢ast panvy alebo celt panvu, hrudnik a
ramena (v pripade ramenného pésu). Lonova ¢ast pasu
sa nesmie nachadzat v brusnej oblasti.

VYSTRAHA: Bezpecnostné pasy by mali telo obopinat
¢o najtesnejsie, ale pohodine, aby poskytovali primerant
ochranu. Volny pas znacne znizuje ochranu osoby, ktord
ho pouziva.

VYSTRAHA: Bezpe¢nostny pas by nemal byt pri
pouzivani skruteny.

VYSTRAHA: KazdU zostavu bezpe¢nostného pasu moze
pouzivat len jedna osoba. Je nebezpecné priputat
jednym pasom cestujuceho aj dieta v lone.
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P> P> Bezpecénostné pasy PO bezpecnostnych pasoch

H Lonové/ramenné bezpe¢nostné pasy

Vsetkych pat sedadiel vozidla je vybavenych lonovym/ramennym bezpecnostnym pasom
s navija¢mi s nidzovym blokovanim. Pri beZnej jazde vdm navija¢ umozni volny pohyb,
pri¢com pds udrzuje urcité napatie. Pri nehode alebo nédhlom zabrzdeni navija¢
automaticky zablokuje pas a zadrzi vas v sedadle.

Ked pouzivate detsky zachytny systém smerujuci dopredu, bezpecnostny pas musi byt
spravne zaisteny.
Instalacia detského zachytného systému pomocou lonového/ramenného
bezpecnostného pasu Str. 90

H Spravne pouzivanie bezpeé¢nostnych pasov

Dodrzujte tieto pokyny tykajuce sa spradvneho pouZivania:

e \/Setci cestujuci musia sediet vzpriamene, dobre usadeni na sedadle a zostat v tejto
polohe pocas celej cesty. Hrbenie a naklananie znizuje Gc¢innost pasu a zvysuje
moznost vazneho poranenia pri nehode.

e Nikdy neddvajte ramennu ¢ast lonového/ramenného pasu pod rameno alebo za
chrbdt. Pri nehode by ste si sposobili velmi vazne zranenia.

e Dvaja ludia nikdy nesmu byt priputani tym istym pasom. Pri nehode by si sposobili
velmi vézne zranenia.

® Na bezpecnostné pasy nedavajte Ziadne prislusenstvo. Zariadenia, ktoré su uréené na
zlepSenie pohodlia alebo ktoré mdzu zmenit polohu ramennej ¢asti bezpecnostného

pédsu, mozu znizit ochrannu schopnost a zvysit moznost vazneho zranenia pri nehode.

B30 bezpetnostnych pasoch

Bezpecnostné pasy vas vsak pochopitelne nemozu
ochrénit pri kazdej nehode. Vo vacsine pripadov vsak
pasy mozu znizit riziko véZneho zranenia.

Vo vac&sine krajin zdkony prikazuju cestujucim priputat sa
bezpecnostnymi pasmi. Vzdy sa dokladne obozndmte so
zdkonnymi poziadavkami krajin, v ktorych budete vozidlo
pouzivat.

Ak vytahujete bezpecnostny pas prilis rychlo, tak sa
zablokuje na mieste. Ak nastane tato situdcia, mierne
navinte bezpec¢nostny pas a potom ho pomaly
vytiahnite.



P> P> Bezpeénostné pasy PO bezpe¢nostnych pasoch

M Pripomenutie bezpecnostného pasu

B Predné sedadla

Sucastou systému bezpecnostného pésu je
indikator na pristrojovom paneli, ktory vodicovi,
spolujazdcovi vpredu alebo obom pripomina,
aby si zapli bezpe¢nostné pasy.

Ak nastavite rezim napajania do polohy ZAPNUTE

a bezpecnostny pas nie je zapnuty, zacne blikat
indiktor. Po niekolkych sekundach zostane indikator
svietit, aZ kym bezpecnostny pas nezapnete.

Ked sa vozidlo pohybuje, pravidelne zaznie
zvukové signalizécia a indikator bude blikat, az
kym nezapnete bezpecnostny pas.

POKRACOVANIE

BIPripomenutie bezpecnostného pasu

Indikdtor sa rozsvieti aj vtedy, ak sa spolujazdec vpredu
nepriputa bezpe¢nostnym pasom do siestich sekind po
prepnuti systému napajania do polohy ZAPNUTE.

Ked na sedadle spolujazdca nikto nesed;, indikator sa
nerozsvieti a nezaznie zvukova signalizacia.

Ak sarozsvieti indikator alebo zaznie zvukovd signalizacia, ked'je

sedadlo spolujazdca vpredu prazdne. Skontrolujte, ¢i:

® Na sedadle spolujazdca vpredu nie je umiestneny
tazky predmet.

® Je zapnuty bezpecnostny pas vodica.

Ak sa indikdtor nerozsvieti, ked je sedadlo spolujazdca
obsadené a nie ja zapnuty bezpecnostny pas, nieco
pravdepodobne rusi snimac detekcie spolujazdca.
Skontrolujte, ¢i:

® na sedadle nie je polozeny vankus,

® spolujazdec vpredu sedi spravne.

Ak nespravne fungovanie indikdtora nesposobil ani
jeden z tychto javov, nechajte vozidlo skontrolovat u
predajcu.
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P> Bezpecnostné pasy >0 bezpeénostnych pasoch

@ : Pripatany

@] : Nepriputany

B Zadné sedadla

Vozidlo monitoruje pouzivanie zadnych
bezpecnostnych pasov.

Rozhranie s informéaciami pre vodica vas
upozorni, ak sa nepouZiva niektory zo zadnych
bezpecnostnych pasov.

Toto zobrazenie sa zobrazi vtedy, ked:

e Po prepnuti rezimu napajania do polohy
ZAPNUTE, vietky bezpe¢nostné pasy zadnych
cestujucich sa odopnu.

e Zadné dvere sa otvoria a potom zatvoria.

e Ktorykolvek zo spolujazdcov na zadnom
sedadle si zapne alebo odopne
bezpecnostny pas.

Ak sa pocas jazdy odpoji ktorykolvek

bezpecnostny pas spolujazdcov na zadnom

sedadle, rozblikd sa indikdtor pripomenutia
bezpecnostného pésu a zaznie zvukova
signalizacia.

Zobrazenie:
Stlacte tlacidlo (Zobrazit/informécie).



P> P> Bezpeénostné pasy PO bezpe¢nostnych pasoch

B Automatické napinace bezpecnostnych pasov

Pre vyssiu ochranu su bezpecnostné pasy prednych a zadnych krajnych sedadiel
vybavené automatickymi napinacmi.

Pri miernych az vaznych celnych zrézkach napinace okamzite pritiahnu bezpecnostné
pasy prednych a zadnych krajnych sedadiel, niekedy aj v pripade, ked zrézka nie je
dostatoc¢ne vazna na aktivaciu prednych airbagov.

POKRACOVANIE

B Automatické napinace bezpecnostnyich pasov

Napinace bezpecnostnych pasov su jednorazové.

Ak sa aktivuje napinac, rozsvieti sa indikétor systému SRS.
Obratte sa na svojho predajcu a nechajte si vymenit
napinac a dokladne preverit systém bezpecnostnych
pasov, v opacnom pripade nemusi systém v pripade
zrézky poskytnut spravnu Uroven ochrany.

V pripade mierneho az vdzneho bo¢ného narazu sa
aktivuje aj napinac na prislusnej strane vozidla.
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B Elektronické napinace bezpecnostnyich pésov

M Elektronické napinace bezpec¢nostnych pasov
Ak boli aktivované iba elektronické predpinace, nie je
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Su to motoricky pohanané predpinace, ktoré
zacnu navijat bezpe¢nostné pasy na prednych
sedadlach v pripade, ak za¢ne fungovat systém
CMBS, systém brzdového asistenta alebo systém
VSA. Mozu sa aktivovat aj vtedy, ked vozidlo
riadite dravym spdsobom alebo v pripade narazu
vozidla. Po navinuti sa bezpecnostné pasy
uvolnia do povodnej polohy.

7 praktického hladiska elektronické predpinace
mierne navinu bezpecnostné pasy po tom, ked
zapnete zdmok pasa, stlacite brzdovy pedal
agresivnejsie nez obvykle alebo ked ostro zatocite,
a Uplne sa navinu po uvolneni zamku pasu.

potrebné vymenit Ziadne sucasti.

Elektronické predpinace nemusia fungovat v

nasledujucich situdciach:

¢ indikdtor doplnkového zachytného systému je zapnuty,

® systémovy indikator asistenta stability vozidla (VSA) je
zapnuty.

® Na rozhrani s informaciami pre vodica sa zobrazi
vystrazné hlasenie pre elektronické napinace.



PP Bezpeénostné pasy P>Priputanie sa bezpe¢nostnym pasom

Priputanie sa bezpe¢nostnym pasom

Najskor nastavte predné sedadlo do spravnej polohy, usadte sa do vzpriamenej polohy a
spravne sa oprite.
Sedadla Str. 247

1. Pomaly vytiahnite bezpecnostny pas.
Pomaly vytiahnite. Y ! P yp

N3

Spravna
poloha pri
sedeni.

2. Vlozte pracku do zdmku, potom potiahnite za
pas, aby ste sa presvedcili, ze zamok je zaisteny.
P> Uistite sa, Ze pas nie je skrdteny alebo o
nieco zachyteny.

Ked vy alebo spolujazdec vpredu zasunie
pracku do zédmku, bezpec¢nostny pas na
prednom sedadle sa automaticky navinie.
Elektronické napinace bezpecnostnych
pasov Str. 54

POKRACOVANIE

BIPripitanie sa bezpecnostnym pasom

Nikto by nemal sediet na sedadle s nefunkénym
bezpecnostnym pasom, pripadne ak sa zda, ze
nefunguje spravne. Pouzivanie bezpecnostného pasu,
ktory nefunguje spravne, nemusi ochrénit pasaziera pri
nehode. Co najskér sa obrétte na predajcu a nechajte pés
skontrolovat.

Nikdy nevkladajte do zdmku pésu alebo mechanizmu
navijaca Ziadne predmety.

Ak sa zdd, Ze bezpecnostny pas je zablokovany Uplne v
zatiahnutej polohe, raz pevne zatiahnite za ramenny pas
a potom ho zatlacte spat.

Nasledne ho plynulo vytiahnite z navijaca a priputajte sa.

Ak nedokazete bezpecnostny pas uvolnit z Uplne

zatiahnutej polohy, nedovolte nikomu sadnut si na

sedadlo a dopravte vozidlo k predajcovi na opravu.
O bezpecnostnych pasoch Str. 49
Kontrola bezpecnostnych pasov Str. 59
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3. Lonovu ¢ast pasu umiestnite ¢o najniZsie BIPripitanie sa bezpetnostnym pasom

AVYSTRAHA

okolo bedier, a potom potiahnite ramennt
i Cast, aby lonové cast pohodine dosadla.
Lonovy pas Tym sa prenesie pocas narazu sila na silné kosti
ijm|es.tr.\!tve.z panvy a znizi sa riziko vnutornych poranen.
CO najnizsie . . . .
4. V pripade potreby potiahnite znova za pés, aby ste

Nespravne umiestnené bezpecnostné pasy
mozu spdsobit vazne alebo smrtelné zranenie

A R T  AR) Ot pri nehode.
odstranili akékolvek uvolnenie, a skontrolujte, ¢i pas
prechddza stredom vasej hrude a cez rameno. Takto Pred jazdou skontrolujte spravne umiestnenie
sa pri ndraze rozlozia sily na najsilnejsie kosti v vietkych bezpeénostnych pésov.

hornej Casti tela.

Ak chcete uvolnit pds, stlacte cervené tlacidlo PRESS
a potom rukou pridfZajte pas, kym sa Uplne nenavinie.
Pri vystupovani z vozidla skontrolujte, ¢i je pas spravne
ulozeny tak, aby ste ho neprivreli do dverf.

M Nastavenie ramenného ukotvenia BINastavenie ramenného ukotvenia
) ) B o . i o L Viysku ramenného ukotvenia je mozné nastavit v Styroch
Predné sedadla maju nastavitelné ramenné ukotvenia, aby sa prisposobili vyssim aj Grovniach. Ak sa pés dotyka vasho krku, znizte vyiku o
mens$im pasazierom. ) jednu Grover.
— ] 1. Tahajte ramennu kotvu smerom von
. L . 8 ng v ) .
i a posunte ukotvenie nahor alebo nadol. Po nastaveni sa uistite, ze poloha ramenného ukotvenia
\ 2. Nastavte ukotvenie tak, aby bezpecnostny pas je zaistend.

spocival v strednej casti hrudnika a viedol cez
vase rameno.

Potiahnite \
smerom von




PP Bezpeénostné pasy P>Priputanie sa bezpe¢nostnym pasom

M Bezpecnostny pas s odnimatelnym ukotvenim

Pracka 1. Vytiahnite mald pracku bezpecnostného pasu
a pracku zo jednotlivych pridrziavacich
otvorov v strope.

Mala pracka

2. Zarovnajte trojuholnikové znacky na malej
Mala pracka \ pracke a ukotven( so zamkom. Uistite sa, Ze
bezpecnostny pas nie je skrdteny. Zasunte pas
do ukotvenia so zdmkom.

3. VloZte pracku do zdmku pasu. Riadne upevnite
bezpecnostny pas rovnakym spdsobom, ako
upevnujete lonovy/ramenny bezpec¢nostny pas.

POKRACOVANIE

BIBezpecnostny pés s odnimatelnym ukotvenim

AVYSTRAHA

Pouzivanie bezpecnostného pasu s
nezamknutym odnimatelnym ukotvenim
zvys$uje v pripade havarie moznost vdzneho
zranenia alebo smrti.

Pred pouzitim bezpecnostného pasu sa uistite, Ze
odnimatelné ukotvenie je spravne uzamknuté.

Ak chcete odnimatelné ukotvenie odopnut, viozte
pracku do otvoru na boku ukotvenia so zamkom.

Pracka

Mala pracka
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P> Bezpeénostné pasy P> Priputanie sa bezpe¢nostnym pasom

BJRady pre tehotné zeny

M Rady pre tehotné zeny

Pri kazdej lekarskej kontrole sa informujte, ¢i mozete

Ak ste tehotna, najlepsim spdsobom, ako ochrénit vas aj vase nenarodené dieta pri riadent riadit vozidlo,
aj sedeni na mieste spolujazdca, je vzdy sa priputat bezpe¢nostnym pasom a jeho lonovu
Cast spustit ¢o najnizsie, aby prechadzala cez bedra. Na znizenie rizika poranenia pre vas aj vase nenarodené

dieta zapricineného aktivéaciu predného airbagu:

® Pririadeni sedte vzpriamene a nastavte si sedadlo ¢o
najviac dozadu, ale tak, aby ste mohli plne ovladat vozidlo.

® Prisedenf na prednom sedadle spolujazdca si nastavte
sedadlo ¢o najviac dozadu.

Priputajte sa ramennym pasom
cez hrud'tak, aby nespocival na
vasom bruchu.

Ovinte lonovu cast ¢o
najnizsie okolo bedier.




P> Bezpeénostné pasy P>Kontrola bezpe¢nostnych pasov

Kontrola bezpecnostnych pasov

Stav bezpecnostnych pasov kontrolujte pravidelne nasledujicim spdsobom:

e Kazdy pas Uplne vytiahnite a hladajte odreniny, rezy, popalenia a znaky opotrebovania.

e Skontrolujte, &i pracky a zamky hladko funguju bez problémov a ¢i sa pasy jednoducho
navijaju.
P> Tazsie navijanie bezpednostného pasu mozno odstranit jeho vycistenim. Pouzivajte
len jemné mydlo a teplt vodu. Nepouzivajte bielidld ani rozpustadla. Pred navinutim
bezpecnostného pasu skontrolujte, &i je Uplne suchy.

Pas, ktory nie je v dobrom stave alebo nefunguje spravne, neposkytne spravnu Uroven
ochrany a musi sa ¢o najskor vymenit.

Pas, ktory sa pri nehode opotreboval, nemusi poskytnut taku istu Urover ochrany pri dalsej
nehode. Po akejkolvek zraZke nechajte bezpecnostné pasy skontrolovat predajcovi.

BJKontrola bezpecnostnyich pasov

AVYSTRAHA

Nevykondvanie kontroly alebo udrzby
bezpecnostnych pasov moéze viest k vaznemu
alebo smrtelnému zraneniu, ak pasy nefunguju
spravne vtedy, ked je to potrebné.

Pravidelne kontrolujte bezpe¢nostné pasy a
akykolvek problém nechajte ¢o najskor opravit.

VYSTRAHA: Nevykonavajte Ziadne zmeny ani Upravy,
ktoré by mohli zariadeniam na Upravu bezpecnostnych
pésov zabranit v napinani bezpec¢nostnych pasov alebo
by zabranovali nastaveniu zostavy bezpe¢nostného pasu
za Ucelom napnutia pasu.

VYSTRAHA: Po vaznej kolizii vozidla je nevyhnutné
vymenit cell zostavu bezpecnostného pésu, aj ked nie je
viditelné Ziadne poskodenie zostavy.

VYSTRAHA: \lyhybajte sa znecisteniu tkaniny
bezpecnostného pasu lestidlami, olejmi alebo
chemickymi latkami, najma kyselinou batérie. Na
bezpecné ocistenie mozno pouzit jemné mydlo a vodu.
Ak sa tkanina rozstrapka, znecisti alebo poskodi, je
potrebné vymenit bezpecnostny pas.
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P> Bezpeénostné pasy P>Body ukotvenia

Body ukotvenia

Predné sedadlo

Pri vymene bezpecnostného pasu pouzite
kotviace body znézornené na obrazkoch.
Predné sedadlo je vybavené trojpodovym
bezpecnostnym pasom.

Zadné sedadlo je vybavené tromi trojbodovymi
bezpecnostnymi pasmi.



Airbagy

Sucasti systému airbagov

Predné airbagy, bo¢né airbagy vpredu a bo¢né
hlavové airbagy sa aktivuju v zavislosti od
smeru a zavaznosti ndrazu. Casti systému
airbagov:

Dva predné airbagy so systémom SRS
(dopInkovy zachytny systém). Airbag vodica
sa nachdadza v strede volantu. Airbag na
strane spolujazdca vpredu je ulozeny

v pristrojovej doske. Oba airbagy su
oznacené napisom SRS AIRBAG.

Dva bocné airbagy, jeden pre vodic¢a a druhy
pre spolujazdca vpredu. Tieto airbagy su
uloZené v ¢alineni vonkajsej strany
operadiel. Oba airbagy su oznacené
napisom SIDE AIRBAG.

Dva bo¢né hlavové airbagy umiestnené na
kazdej strane vozidla. Tieto airbagy su
ulozené v strope nad bo¢nymi oknami.
Predné a zadné stipiky su oznacené
nadpisom SIDE CURTAIN AIRBAG.

e Flektronicka riadiaca jednotka v ¢ase, ked je

vozidlo zapnuté, nepretrzite sleduje
informdcie o jednotlivych snimacoch
nérazu, snimacoch sedadiel a zamkov
bezpecnostnych pasov, aktivitoroch
airbagov, napinacoch bezpec¢nostnych
pasov a dalsie informacie o vozidle. Pri
néraze dokaze jednotka tieto informécie
zaznamenat.

Automatické napinace bezpecnostnych
pasov prednych sedadiel a zadnych
krajnych sedadiel.

Napinace bezpec¢nostnych pasov prednych
sedadiel su vybavené aj elektronickymi
predpina¢mi bezpecnostnych pasov.

® Snimace narazu, ktoré dokazu zaznamenat

mierne az silné celné alebo boc¢né nérazy.

Indikator na pristrojovom paneli, ktory vas
upozorni na mozny problém so systémom
airbagov alebo napinac¢mi bezpecnostnych
PAsoV.

Na vypnutie predného airbagu spolujazdca

vpredu vas upozorni indikator na
pristrojovej doske.

POKRACOVANIE
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PP Airbagy P> Sticasti systému airbagov

M Doélezité fakty o airbagoch

Airbagy predstavuju véZne nebezpecenstvo. Aby boli Uc¢inné, musia sa rozvintt zna¢nou
silou. Hoci airbagy pomahaju zachrafovat Zivoty, mézu spdsobit popéleniny, odreniny a
iné mensie zranenia, niekedy dokonca smrtelné, ak pasazieri nie su spravne priputani
bezpecnostnymi pasmi a vo vozidle nesedia spravne.

Co by ste mali robit: Pri riadenf sa vzdy spravne pripUtajte pasmi, sedte vzpriamene a ¢o
najdalej od volantu, ale tak, aby ste mohli pIne ovladat vozidlo. Spolujazdec vpredu by si
mal posunut sedadlo ¢o najdalej od pristrojovej dosky.

Nezabudnite v3ak, Ze neexistuje bezpecnostny systém, ktory vas ochrani pre zraneniami
alebo smrtefnymi zraneniami pri véznych nehoddch, aj ked ste sa spravne priputali
bezpecnostnymi pasmi a airbagy sa rozvinu.

Neumiestiiujte medzi seba a predny airbag tvrdé alebo ostré predmety. Ak méte
v lone tvrdé alebo ostré predmety alebo jazdite s fajkou alebo inym ostrym predmetom
v Ustach, vystavujete sa nebezpecenstvu zranenia v pripade aktivacie predného airbagu.

Na kryty prednych airbagov nepripeviujte ani nepokladajte ziadne predmety.
Predmety na krytoch oznacenych napisom SRS AIRBAG by mohli branit spravnemu
fungovaniu airbagov alebo moézu byt v pripade aktivécie airbagov vymrstené do interiéru
vozidla a spdsobit zranenia 0s6b.

BIDélezité fakty o airbagoch

Nepokusajte sa deaktivovat airbagy. Airbagy a
bezpecnostné pasy poskytuju spolocne najlepsiu ochranu.

Pri riadenf drzte ruky mimo smeru rozvinutia predného
airbagu drzanim volantu po oboch stranach.
Neprekrizujte ruku cez kryt airbagu.



PP Airbagy P> Typy airbagov

Typy airbagov

Vase vozidlo je vybavené troma typmi airbagov:

¢ Predné airbagy: Airbagy pred sedadlami vodica a spolujazdca vpredu.
¢ Boc¢né airbagy: Airbagy v operadlach vodica a spolujazdca vpredu.

¢ Bo¢né hlavové airbagy: Airbagy nad bo¢nymi oknami.

O kazdom z nich st uvedené informécie na nasledujdcich stranach.

Predné airbagy (SRS)

Predné airbagy systému SRS sa aktivuju pri miernych aZ vaznych celnych zrazkach, ¢im
pomahaju ochranit hlavu a hrud vodi¢a/spolujazdca vpredu.

SRS (Supplemental Restraint System — doplnkovy zachytny systém) vyjadruje skuto¢nost,
e airbagy st navrhnuté tak, aby doplifiali funkciu bezpe¢nostnych pasov, nie ju nahradzali.
Bezpelnostné pasy predstavuju primdarny zachytny systém cestujucich vo vozidle.

M Umiestnenia airbagov

Predné airbagy sa nachddzaju v strede volantu pre vodic¢a a v pristrojovej doske pre
spolujazdca vpredu. Oba airbagy su oznacené napisom SRS AIRBAG.

POKRACOVANIE

BTypy airbagov

Airbagy sa moézu aktivovat, ak je rezim napdjania v polohe
ZAPNUTE.

Po nafuknutiairbagu v pripade ndrazu mézete vo vozidle
zaznamenat malé mnozstvo dymu. Tento dym vznikd zo
spalovania materialu potrebného na nafiknutie a nie je
skodlivy. Osoby, ktoré trpia dychacimi problémami, mézu
pocitit docasné tazkosti. V takom pripade vystupte z
vozidla ¢o najskor, pokial je to bezpecné.
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M Pouzitie

Predné airbagy sa aktivuju pri miernych az vaznych celnych zrézkach. Ak vozidlo nahle
znizi rychlost, snimace odoslt informéciu do riadiacej jednotky, ktord vykona aktivaciu
jedného alebo obidvoch prednych airbagov.

Celna zrazka mdze byt priamo spredu alebo pod uhlom medzi dvoma vozidlami alebo ked
vozidlo narazi do pevne stojaceho predmetu, ako je napriklad beténova stena.

M Ako funguju predné airbagy

Bezpecnostné pasy zadrzia trup a predny airbag
poméze ochranit hlavu a hrudnik.

Po rozvinuti sa predné airbagy okamZite vyfuknu,
takze nebudu prekazat vodicovi vo vyhlade,
v riadenf ani pri ovladani dalsich ovlddacov.

Celkovy ¢as potrebny pre rozvinutie a vypustenie airbagov je taky kratky, Ze vacsina
cestujucich siiich aktivaciu uvedomi az vtedy, ked ich vidia leZat pred sebou.



P> P> Airbagy P> Predné airbagy (SRS)

H Kedy by sa predné airbagy nemali rozvinut
Nezéavazné celné zrazky: Predné airbagy su urcené na doplnenie funkcie
bezpecnostnych pasov a pomahaju zachranovat zivoty. Nie su ur¢ené na ochranu pred
lahkymi zraneniami alebo dokonca zlomeninami kosti, ktoré sa mézu vyskytnut pri
Celnych zrdzkach mensej sily.
Boc¢né narazy: Predné airbagy poskytuju ochranu, ked'sa pri ndhlom spomaleni vodic aj
spolujazdec vpredu presunu smerom k prednej ¢asti vozidla. Bo¢né airbagy a bo¢né
hlavové airbagy su $pecidlne uréené na zmiernenie zavaznosti zraneni, ktoré sa vyskytuju
pri miernych az vaznych bo¢nych ndrazoch, ktoré mézu presunut vodica aj spolujazdca
k boku vozidla.
Zadné narazy: Opierky hlavy a bezpe¢nostné pasy poskytuju najlepsiu ochranu pri
zadnom ndraze. Predné airbagy nemé&zu poskytnut Ziadnu vyznamnu ochranu a nie su
urc¢ené na aktivaciu pri takychto nehodéch.
Prevratenia: Bezpecnostné pasy a bo¢né hlavové airbagy poskytuju pri prevratent
najlepsiu ochranu. Predné airbagy nemézu poskytnut takmer ziadnu ochranu a nie su
urcené na aktivaciu pri prevratent.
M Kedy sa mozu predné airbagy aktivovat aj pri malom alebo Ziadnom viditelnom
poskodeni vozidla
Systém airbagov reaguje na ndhle spomalenie, preto silny ndraz na konstrukciu alebo
zavesenie vozidla méze aktivovat jeden alebo viac airbagov. Méze to byt ndraz na
obrubnik, okraj diery alebo iny nizky pevny objekt, ktory spdsobi néhle spomalenie
podvozku vozidla. KedZe ndraz nastal pod vozidlom, poskodenie nemusi byt hned zrejmé.
B Kedy sa predné airbagy neaktivuju, aj ked'sa zda byt vonkajsie poskodenie zavazné
KedZe pri ndraze niektoré deformovatelné casti karosérie absorbuju energiu narazu, rozsah
viditelného poskodenia nie vzdy indikuje spravnu prevadzku airbagu. V skuto¢nosti
niektoré nehody moézu viest k velkému poskodeniu, airbag sa viak pri nich neaktivoval,
pretoZe nebol potrebny alebo by neposkytoval ochranu, aj keby sa aktivoval.

POKRACOVANIE
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»>»> Airbagy P> Predné airbagy (SRS)

M Vypnutie systému predného airbagu spolujazdca

Ak musite na sedadlo spolujazdca vpredu nainstalovat detsky zachytny systém smerujuci dozadu,
je nutné manualne deaktivovat systém predného airbagu spolujazdca pomocou kltica.

M Spina¢ ON/OFF predného airbagu spolujazdca

Spmac ON/OFF
W\ 7
;§\§ e
N

Ked je spina¢ ON/OFF predného airbagu
spolujazdca v polohe:

OFF: Predny airbag spolujazdca je deaktivovany.
Predny airbag spolujazdca sa neaktivuje pri
silnom ¢elnom naraze, pri ktorom sa aktivuje
predny airbag vodica.

Tento stav pripomina rozsvieteny indikétor
vypnutého predného airbagu spolujazdca.

ON: Predny airbag spolujazdca je aktivovany.
Indikator zapnutého predného airbagu
spolujazdca sa rozsvieti a zostane svietit priblizne
60 sekund.

Indikator ON/
OFF predného
airbagu
spolujazdca

=
P Vystrazny stitok i
systému

M Deaktivacia systemu predného airbagu spolujazdca

— 1. Aktivujte parkovaciu brzdu a nastavte rezim
napéjania do polohy VOZIDLO VYPNUTE.

2. Otvorte dvere spolujazdca vpredu.

3. VloZte klu¢ do spina¢a ON/OFF predného
airbagu spolujazdca.
P> Spinac sa nachadza na postrannom paneli

pristrojového panela na strane spolujazdca

Spinac ON/OFF
| predného airbagu VPredyfv
| | spolujazdca ‘ 4. Otocte kltu¢ do polohy OFF a vyberte ho zo
' spinaca.

B3 Vypnutie systému predného airbagu spolujazdca

AVYSTRAHA

Systém predného airbagu spolujazdca je
potrebné vypnut, ak na sedadlo spolujazdca
vpredu musite umiestnit detsku autosedacku
smerujucu dozadu.

Ak by sa predny airbag spolujazdca aktivoval,
mohol by zasiahnut detsku autosedacku smerujuicu
dozadu silou, ktora by mohla sposobit smrt alebo
velmi vazne zranenie dojcata.

AVYSTRAHA

Ked'sa detska autosedacka smerujuca dozadu uz
nenachadza na sedadle spolujazdca vpredu,
nezabudnite systém predného airbagu
spolujazdca znova zapnut.

V opa¢nom pripade by mohlo pocas zrazky
vozidla dojst k vdznemu zraneniu alebo smrti.
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H Indikator vypnutia predného airbagu spolujazdca
Ked je systém predného airbagu spolujazdca aktivovany, po niekolkych sekundach po
nastaveni rezimu napdjania do polohy ZAPNUTE indikétor zhasne.

Ked je systém predného airbagu spolujazdca deaktivovany, indikdtor zostane svietit alebo

na chvilu zhasne a znova sa rozsvieti.

M Stitok s informaciami o vypnuti predného airbagu spolujazdca
Stitok sa nach&dza na postrannom paneli pristrojového panela na strane spolujazdca

vpredu.

(T )
o
0 @ ON

FF|®
\Z

(P S—

2 e
G ARLYS

Dojca v detskej autosedacke smerujucej dozadu:
Ak je to nevyhnuté, moéze cestovat vpredu

Neméze cestovat vpredu

Predny airbag spolujazdca je: Aktivny

Neaktivny

BJVypnutie systému predného airbagu spolujazdca

® Spinac zapnutia/vypnutia (ON/OFF) predného
airbagu spolujazdca otocte pomocou kltica vasho
vozidla. Ak pouZijete iny klti¢, spinac¢ sa méze poskodit
alebo systém predného airbagu spolujazdca nemusi
fungovat spravne.

® Ked'sa v spinaci ON/OFF predného airbagu
spolujazdca nachadza k¢, nezatvérajte dvere ani nan
nepo6sobte nadmernou silou. Spinac alebo kluc by sa
mohli poskodit.

Dérazne odporicame, aby ste neinstalovali detsky
zachytny systém smerujlci dozadu na sedadlo
spolujazdca vpredu.

Ochrana dojéiat Str. 78

Je vaSou zodpovednostou zmenit nastavenie systému
predného airbagu spolujazdca do polohy OFF, ked na
sedadlo spolujazdca vpredu umiestnite detsky zachytny
systém smerujuci dozadu.

Ked detsky zachytny systém smerujuci dozadu uz nie je
umiestneny na sedadle spolujazdca vpredu, znova
zapnite systém.
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Bocné airbagy

Boc¢né airbagy poméhaju chranit telo a panvu vodica alebo spolujazdca vpredu pocas
mierne silného az silného bo¢ného nérazu.

M Umiestnenia airbagov

i

Umiestnenie
airbagu

Boc¢né airbagy su uloZzené vo vonkajsom okraji
operadiel vodica a spolujazdca.

Oba airbagy st oznacené népisom SIDE AIRBAG.

BIBotné airbagy

Neukladajte rézne doplnky do blizkosti bocnych
airbagov alebo na ne. M6zu obmedzovat spravnu
prevadzku airbagov alebo niekoho zranit pri ich aktivacii.

Dbajte na to, aby sa spolujazdec vpredu neopieral o
dvere s hlavou v priestore rozvinutia bo¢ného airbagu.
Pri aktivacii moze boc¢ny airbag silne zasiahnut
spolujazdca a sposobit vazne zranenie.



P> P> Airbagy P>Boc¢né airbagy

M Pouzitie

Ked snimace zaznamenaju mierny aZ zavazny
bocny naraz, riadiaca jednotka okamZite aktivuje
bocny airbag na prislusnej strane.

Pri
aktivacii

M Kedy sa boény airbag aktivuje aj pri malom alebo Ziadnom viditelnom poskodeni vozidla
Systém airbagov reaguje na ndhle zrychlenie, preto silny ndraz do bo¢nej konstrukcie
vozidla méZe aktivovat bo¢ny airbag. V takych pripadoch méze byt poskodenie malé
alebo Ziadne, ale snimace nérazov zistili dostatocne vazny ndraz na aktivaciu airbagu.

M Kedy sa boény airbag neaktivuje, aj ked'sa zda byt viditelné poskodenie zavazné
Je mozné, Ze sa boc¢ny airbag neaktivuje pocas ndrazu, ktory modze spdsobit na pohlad
vazne poskodenie. To sa mdze stat vtedy, ked je bod ndrazu smerom k prednej alebo
zadnej Casti vozidla alebo ked deformovatelné casti vozidla absorbovali vacsinu energie
nérazu. V obidvoch pripadoch by nebol boc¢ny airbag potrebny a neposkytol by ochranu
v pripade aktivacie.

B3Bocné airbagy
Ak chcete na operadlach prednych sedadiel pouzit
potahy alebo ich chcete vymenit, vzdy sa najskor poradte
s predajcom.
Nespravna vymena alebo pouzitie potahov na
operadlach prednych sedadiel méze zabranit spravnej
aktivacii bocnych airbagov pocas bo¢ného nérazu.
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P> P> Airbagy P>Bocné hlavové airbagy

Bocné hlavové airbagy

Boc¢né hlavové airbagy pomahaju chranit hlavu vodica a spolujazdcov na sedadlach pri BIBocné hlavové airbagy

okndach pocas mierneho az vazneho bo¢ného narazu. Bo¢né hlavové airbagy st najucinnejsie vtedy, ked je
pasazier spravne pripUtany bezpecnostnym pasom a

B Umiestnenia airbagov sedi vzpriamene dobre oprety v sedadle.

Boc¢né hlavové airbagy sa nachadzaju v streche Na bo¢né oknd alebo stre$né stlpiky neindtalujte Ziadne

nad bocnymi oknami na oboch stranach vozidla. predmety, pretoze by mohli branit spravnemu
fungovaniu bo¢nych hlavovych airbagov.

Na hacik na Saty nevesajte vesiak ani iné tvrdé predmety.
V pripade aktivacie bocného hlavového airbagu by mohli
spodsobit zranenie.

Uskladnenie bocnych hlavovych airbagov



PP Airbagy P>Bocné hlavové airbagy

M Pouzitie

Boc¢ny hlavovy airbag je navrhnuty tak, aby sa
aktivoval pri miernych az zavaznych bocnych
narazoch.

Aktivovany bocny hlavovy airbag

H Kedy sa boéné hlavové airbagy aktivuju pri ¢elnej zrazke

Jeden alebo oba bo¢né hlavové airbagy sa mézu aktivovat aj pri miernej az zadvaznej Celnej
zrézke.
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PP Airbagy P> Indikatory systému airbagov

Indikatory systému airbagov

Ak sa v systéme airbagov vyskytne problém, indikator SRS sa rozsvieti a v rozhrani
s informaciami pre vodica sa zobrazi hlasenie.

M Indikator doplnkového zachytného systému (SRS)

M Ked je reZim napajania nastaveny na
moznost ZAPNUTE

Indikétor sa na niekolko sekund rozsvieti a potom

zhasne. To znamena, Ze systém funguje spravne.

Ak sa indikator rozsvieti inokedy alebo sa vobec nerozsvieti, dajte systém skontrolovat ¢o
najskor predajcovi. Ak tak neurobite, airbagy alebo napinace bezpecnostnych pasov
nemusia fungovat spravne, ked to bude potrebné.

M Indikétor doplnkového zachytného systému (SRS)

AVYSTRAHA

Ignorovanie indikdtora SRS moéze viest k
vaznemu zraneniu alebo smrti, ak nebudu
systémy airbagov alebo napinacov fungovat
spravne.

Ak vas indikator SRS upozorni na mozny
problém, ¢o najskor nechajte skontrolovat
vozidlo predajcovi.

AVYSTRAHA

Ak sa rozsvieti indikator systému SRS, okamzite
odstrante detsku autosedacku smerujicu
dozadu zo sedadla spolujazdca vpredu.
Neignorujte indikator systému SRS, aj ked'ste
deaktivovali predny airbag spolujazdca.

Mohlo déjst k poruche systému SRS, v désledku
ktorej sa moze aktivovat predny airbag
spolujazdca a spdsobit vazne zranenie alebo
smrt.




P> Airbagy P> Indikatory systému airbagov

M Indikator vypnutia predného airbagu spolujazdca

N — ____—— M Kedysarozsvieti indikator vypnutia
S g predného airbagu spolujazdca

Indikétor zostane svietit, kym je systém predného
airbagu spolujazdca deaktivovany.

Ked sa na sedadle spolujazdca vpredu nepouZiva
detskd autosedacka smerujica dozadu,
manualne znova zapnite systém. Indikator by mal
zhasnut.
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Starostlivost o airbagy

Udrzbu ani vymenu komponentov systému airbagov nemusfte a ani by ste nemali
vykondvat sami. V nasledujucich situdcidch by ste viak mali nechat vozidlo skontrolovat
predajcovi:

Bl Ked'sa airbagy rozvinuli
Ak sa airbag aktivoval, musi sa vymenit riadiaca jednotka a iné sUvisiace ¢asti. Podobne sa
musi vymenit po aktivacii aj automaticky napinac¢ bezpecnostnych pasov.

H Ked bolo vozidlo u¢astnikom miernej az zavaznej zrazky

Aj ked sa airbagy neaktivovali, nechajte predajcu skontrolovat nasledovné polozky:
napinace bezpecnostnych pasov prednych sedadiel a zadnych krajnych sedadiel a kazdy
pés, ktory sa pocas zrazky pouzival.

BStarostlivost o airbagy

Je zakdzané odstranit z vozidla komponenty systému
airbagov.

V pripade poruchy alebo vypnutia systému alebo po
aktivacii airbagov/napinacov bezpecnostnych pasov sa
obrétte na kvalifikovanych 3pecialistov.

Neodporicame pouzivat pouzité komponenty systému
airbagov, vratane airbagov, napinacov, snimacov alebo
riadiacej jednotky.



Bezpecnost deti

Ochrana deti vo vozidle

Kazdoroc¢ne sa pri autonehodach zrani alebo zahynie velky pocet deti, pretoze su zle BJ0chrana deti vo vozidle

priputané alebo nie su priputané vébec. Autonehody su v skuto¢nosti hlavnou pric¢inou -
Umrtia deti do 12 rokov. AVYSTRAHA

Nepriputané alebo nespravne pripttané deti sa
mozu pri nehode vazne zranit alebo zahynut.

V Zdujme znizovania poctu Umrti a zraneni musia byt doj¢ata a deti pocas jazdy spravne
pripUtané.

Kazdé dieta, ktoré je prilis malé na priputanie
bezpecnostnym pasom, musi byt spradvne
priputané v schvalenom detskom zachytnom
systéme. Vacsie dieta musi byt riadne pripatané
bezpecnostnym pasom, v pripade potreby s
pouzitim sedaka.

epzef eupadzag .

V mnohych krajinach zékony prikazuju spravne priputat
na zadnom sedadle vsetky deti do veku 12 rokov a deti
s vyskou mensou ako 150 cm.

V mnohych krajindch je potrebné pouzivat oficidlne
schvéleny a vhodny detsky zachytny systém na prepravu
deti na ktoromkolvek sedadle. Overte si poziadavky
miestnych zakonov.

Detsky zachytny systém musi spliiat nariadenie OSN
¢. 44 alebo ¢. 129, pripadne predpisy prislusnych krajin.
Vyber detského zachytného systému Str. 81
Odporicame pouzitie detskych zachytnych systémov
splfiajuicich predpis OSN ¢ 44 alebo ¢. 129, pripadne
predpisy prislusnych krajin.
Vyber detského zachytného systému Str. 81
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Deti by mali sediet spravne priputané na zadnom sedadle. Dovody su nasledovné:

e Aktivovany predny alebo boc¢ny airbag moéze
zranit alebo zabit dieta sediace na prednom
sedadle.

e U dietata na prednom sedadle je vacsia
pravdepodobnost, ze bude rusit pozornost
vodica a tym obmedzovat jeho schopnost
bezpecne riadit vozidlo.

e Statistiky dokazuiju, ze pre deti kazdej vy3ky a
veku je bezpecnejsie, ked sedia spravne
priputané na zadnom sedadle.

B30chrana deti vo vozidle

SInecné clona spolujazdca vpredu

AVYSTRAHA
A AIRBAG

Q1

NIKDY nepouzivajte detsky zachytny systém
smerujuci dozadu na sedadle chranenom
AKTIVNYM AIRBAGOM pred zachytnym
systémom, pretoze by mohlo déjst k USMRTENIU
alebo VAZNEMU ZRANENIU DIETATA.




PP Bezpecénost detiP>Ochrana deti vo vozidle

Vietky deti, ktoré su prilis malé na priputanie bezpecnostnym pasom, musia byt
spravne priputané v schvalenom detskom zachytnom systéme, ktory je bezpecne
upevneny vo vozidle pomocou bezpe¢nostného pasu alebo systému ukotvenia
detského zachytného systémui.

Dieta nikdy nedrzte na kolenéch, pretoze v pripade zrazky je nemozné chranit ho pred
zranenim.

Nikdy nepriputajte pdsom seba a dieta. Pocas nehody by sa pés zatlacil hibsie do tela
dietata a sposobil véazne alebo smrtelné zranenia.

Dve deti nikdy nesmu byt pripttané tym istym pasom. Obe deti by si pri nehode
sposobili velmi vazne zranenia.

Nedovolte detom manipulovat s dverami, oknami alebo nastaveniami sedadiel.
Nenechdvajte deti vo vozidle bez dozoru, najma v horicom pocasi, ked sa teplota vo

vnutri méze zvysit natolko, Ze by ich mohla zabit. Mohli by aktivovat aj ovlddacie prvky
vozidla a to by sa mohlo neocakdvane pohnut.

B3 0chrana deti vo vozidle
VYSTRAHA: Pouzite tlacidlo uzamknutia elektricky
ovlddanych okien, ktoré dietatu zabrani otvorit okna.
Tato funkcia zabrani detom hrat sa s oknami, ¢im sa
predchadza nebezpecenstvu a rozptylovaniu vodica.
Otvaranie/zatvaranie elektricky ovladanych
okien Str. 212

VYSTRAHA: \zdy, ked opustate vozidlo, zoberte si so
sebou kluc¢ zapalovania bez ohladu na to, ¢i ho
ponechavate prazdne alebo v nom zostavaju dalsie
osoby.

Na slnecnej clone na strane spolujazdca sa nachddza

vystrazny Stitok, ktory upozorniuje na rizika stvisiace s

prednym airbagom spolujazdca a bezpecnostou deti.

Precitajte si a dodrzujte pokyny na tomto Stitku.
Bezpeénostné stitky Str. 97
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P> P> Bezpecnost deti P> Bezpecnost dojciat a malych deti

Bezpecnost dojciat a malych deti

M Ochrana dojciat

Doj¢a musf byt spravne priputané v polohovacom detskom zachytnom systéme
smerujucom dozaduy, a to dovtedy, kym dojca nedosiahne hmotnostny alebo vyskovy
limit vyrobcu systému a méa minimalne jeden rok.

H Umiestnenie detskej autoseda¢ky
smerujucej dozadu

Detsky zachytny systém musi byt umiestneny a

zaisteny na zadnom sedadle.

P> Odportcame, aby ste namontovali detsky
zachytny systém priamo za sedadlo
spolujazdca vpredu, posunuli sedadlo
podla potreby dopredu a nechali ho
neobsadené.

P> Detsky zachytny systém a sedadlo pred nim
sa nesmu vobec dotykat.
Pripadne si moZete zaobstarat mensiu
detsku autosedacku smerujucu dozadu.

BJ0chrana dojtiat

AVYSTRAHA

Umiestnenie detskej autosedacky smerujlcej
dozadu na predné sedadlo moze sposobit vazne
zranenie alebo smrt, ak sa aktivuje predny airbag
spolujazdca.

Detsku autosedacku smerujicu dozadu vzdy
pouzivajte na zadnom sedadle, nie na prednom.

Poziadavky predpisu OSN ¢. 94:

AVYSTRAHA
A AIRBAG

Q) i ¢

NIKDY nepouzivajte detsky zachytny systém
smerujuci dozadu na sedadle chranenom
AKTIVNYM AIRBAGOM pred zachytnym
systémom, pretoze by mohlo déjst k USMRTENIU
alebo VAZNEMU ZRANENIU DIETATA.

Mnohi odbornici odportcaju pouzivat detsky zachytny
systém smerujuci dozadu do druhého roku veku dietata,
ak vyska a véha dietata umoznuje pouzivat takyto
zachytny systém.
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Detska autosedacka smerujuca dozadu mdze pri spravnej instalacii branit vodicovi alebo
spolujazdcovi vpredu posuntt ich sedadla Uplne dozadu alebo zaistit operadlo

v pozadovanej polohe.

POKRACOVANIE

BJ0chrana dojtiat

Detské autosedacky smerujlice dozadu nesmu byt nikdy
nainstalované s orientaciou v smere jazdy.

Pred instalaciou si vzdy precitajte pokyny vyrobcu
detského zachytného systému.

Ak sa aktivuje predny airbag spolujazdca, méze velkou
silou zasiahnut detsku autosedacku smerujicu dozadu,
¢im moze spdsobit uvolnenie autosedacky a nésledné
vazne zranenie dietata.

Ak je Uplne nevyhnutné nainstalovat detsku autosedacku
smerujucu dozadu na sedadlo spolujazdca vpredu,
manuélne vypnite systém predného airbagu spolujazdca.
Vypnutie systému predného airbagu
spolujazdca Str. 66
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B Ochrana mensich deti

Ak méd dieta minimalne jeden rok a prekrocilo hmotnostny a vyskovy limit detskej
autosedacky smerujucej dozadu, je potrebné spravne ho priputat v pevne pripevnenom
detskom zachytnom systéme smerujicom dopredu, kym nepresiahne jeho hmotnostny
a vyskovy limit.

H Umiestnenie detského zachytného
systému smerujtceho dopredu

Dorazne odporuc¢ame umiestnit detsky zachytny

systém smerujuci dopredu na zadné sedadlo.

Umiestnenie detského zachytného systému smerujiceho dopredu na predné sedadlo
moZe byt nebezpecné. Zadné sedadlo je najbezpecnejsie miesto pre dieta.

B30chrana mensich deti

AVYSTRAHA

Umiestnenie detského zachytného systému
smerujuceho dopredu na predné sedadlo méze
sposobit vazne zranenie alebo smrt, ak sa
aktivuje predny airbag.

Ak musite umiestnit detsky zachytny systém
smerujuci dopredu na predné sedadlo, posurite
sedadlo ¢o najdalej dozadu a spravne priputajte
dieta.

Precitajte si informacie o zdkonoch a nariadeniach
ohladom poutitia detskych zachytnych systémov tam,
kde jazdite, a dodrziavajte pokyny ich vyrobcu.
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M Vyber detského zachytného systému

Niektoré detské zachytné systémy su kompatibilné s dolnym ukotvenim. Niektoré z nich
maju pevny a iné ohybny pripajaci prvok. Obidva sa rovnako jednoducho pouzivaju.
Niektoré starsie detské zachytné systémy mozno nainstalovat len pomocou
bezpecnostného pésu. Pri instalacii akéhokolvek typu zéchytného systému sa vzdy riadte
pokynmi na pouzivanie a Udrzbu detského zachytného systému stanovenymi vyrobcom
vratane datumov exspiracie, ako aj pokynmi v tejto prirucke. Spravna instalacia je
nevyhnutna na zabezpecenie maximalnej ochrany vasho dietata.

Systémy s ohybnym pripojenim nemusia byt vo vasej krajine k dispozicii.

Na sedadlach alebo vo vozidlach bez dolnych bodov ukotvenia zvysite bezpecnost systému
tak, Ze nainstalujete detsky zachytny systém pomocou bezpec¢nostného pasu a horného
kotviaceho bodu. Dévodom je, Ze ak sa nepouziva systém dolného ukotvenia, vietky detské
zachytné systémy musia byt pripevnené pomocou bezpecnostného pésu. Viyrobca detského
zachytného systému mdze po dosiahnutf istej hmotnosti dietata odporucat pripevnenie
zachytného systému ISOFIX pomocou bezpecnostného pasu. Pokyny na spravnu instalaciu
najdete v uzivatelskej prirucke detského zachytného systému.

H Délezité faktory pri vybere detského zachytného systému

Dbajte na to, aby detsky zachytny systém splfial nasledujiice poziadavky:

e Detsky zachytny systém ma spravny typ a velkost pre dieta.

e Detsky zachytny systém ma spravny typ pre polohu sedenia.

e Detsky zachytny systém splia bezpenostné normy. Odpordcame pouZitie detského
zachytného systému splfiajiceho nariadenie OSN ¢&. 44 alebo ¢. 129, pripadne predpisy
prislusnych krajin. Vsimajte si oznacenie schvélenia systému a vyhlasenie vyrobcu o
zhode na obale produktu.

POKRACOVANIE

BIVyber detského zachytného systému

Instaldcia detského zachytného systému kompatibilného
s dolnym ukotvenim je jednoducha.

Detské zachytné systémy kompatibilné s dolnym
ukotvenim boli vyvinuté na ziednodusenie procesu
instaldcie a znizenie nebezpecenstva zranenf
sposobenych nespravnou instalaciou.
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P> Bezpeténost deti P> Bezpeénost dojéiat a malych deti

B Normy pre detské zachytné systémy

Ak detsky zachytny systém (i uz typu i-Size/ISOFIX alebo systém vybaveny
bezpe¢nostnym pasom) spifia prisluné nariadenie OSN, je na fiom pripevneny $titok
schvalenia, ako je to zndzornené v tabulke vedla. Pred zakipenim alebo pouzitim
akéhokolvek detského zachytného systému skontrolujte stitok schvalenia a uistite sa, Ze je

systém kompatibilny s vasim vozidlom aj dietatom a ze splita prisluéné nariadenie OSN.

B3Vyber detského zéchytného systému

Priklad stitku schvalenia nariadenia OSN ¢. 44

Hmotnostna kategoéria

17 Cislo predpisu

schvalenia
Koéd krajiny

Priklad stitku schvalenia nariadenia OSN ¢. 129

+—— Kategoéria

\__ |ndikécia velkosti a
hmotnosti

o« Cislo schvélenia
"\— Cislo predpisu

EO’— Kéd krajiny
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M Instalacné body detského zachytného systému

*1:
*2:

*3:

Vhodné pre univerzélne zachytné systémy nainstalované
pomocou bezpecnostnych pasov vozidla.

Vhodné pre univerzalne zachytné systémy smerujice dopredu
nainstalované pomocou bezpecnostnych péasov vozidla.

Vhodné pre detské zachytné systémy i-Size a ISOFIX.

Vhodné len pre zachytné systémy smerujice dopredu.

Nikdy nepouzivajte zachytny systém smerujuci dozadu.

Miesto na sedenie vybavené hornymi kotviacimi bodmi
pripevriovacieho popruhu.

Pri instalacii detskej sedacky nastavte posuvac sedadla do najzadnejsej polohy a nastavte uhol operadla do najvzpriamenejsej polohy.
Ak nedokézete detsky zachytny systém nainstalovat pevne, nastavte uhol operadla tak, aby bol paralelny voci operadlu detského zachytného systému, pricom sa stale musf nachadzat

pred bodom ramenného ukotvenia bezpecnostného pasu.
Ak nainstalujete detsku sedacku, nebude mozné zapnut bezpecnostny pés lavého sedadla.

POKRACOVANIE
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Miesto na sedenie

o

BInstalané body detského zéchytného systému

Pri kiipe detského zachytného systému skontrolujte
velkostnu triedu ISOFIX alebo upevnenie, aby ste sa

| §ec(iiadlo d 2. rad uistili, Ze sedadlo je kompatibilné s vasim vozidlom.
spolujazdca vpredu
o q . i z ! 5 o Upevnenie .
Cislo miesta na sedenie Spinac ON (Zap.)/ Opis
Off (V dnéh Sl
airb;gyli);)p'::)rIZj:zzcc; Viavo Stred Vpravo SO/L1 Eeiska’ sedacka (\(/jaj::éko) orientovana
OKOM smerom aolava
On (Zap.) | Off(Vyp.) IS0/L2 Detska sedacka (vajicko) orientovana
, : ) ano™ bokom smerom doprava
l\/l_lestorna Sedenvle vhocjlne pre Len A 2 z p ISO/R1 | Detska sedacka smerujica dozadu
univerzélne sedacky vyuzivajuce smence ano ano ano ano Ty e R P
. ) NAc (4 : mensené detské zachytné systémy
bezpecnostny pas (ano/nie) dopredu O/ smerujice dozadu
Miesto na sedenie vhodné pre . ) , . , Zmensené detské zachytné systémy
ISO/R2 -
sedacky i-Size (4no/nie) ne nie ano ne ano smerujuce dozadu
Miesto na sedenie vhodné pre o Ao 4o Ao 4no 1SO/R3 Detskeé ;échymé systémy plnej velkosti
odportcanu detsku sedacku (ano/nie) >merujace dozad,u : I
Miesto na sedenie vhodné pre . . . . . ISO/F2X Zmens,ef”egetSkedzaChyme systemy
bocné upevnenie (L1/12) nie nie nie nie nie smerujuce dopredu
Naivicsie vhodne - ISO/F2 Zmensené detské zachytné systémy
ey | e | e | m | e | ®
UJU Zadu - - ISO/F3 Detské zachytné systémy plnej velkosti
Najvacsie vhodné upevnenie nie nie = nie F3 smerujuce dopredu
smerujice dopredu (F1/F2X/F2/F3) so/n | 32dak s0 zmensenou irkou smerujuc
Najvacsie vhodné upevnenie B3 B3 B3 nie B3 dopredu
sedaka (B2/B3) ISO/B3  [Sedék plnej Sirky smerujici dopredu

*1: Priinstaldcii detskej sedacky nastavte posuvac sedadla do najzadnejsej polohy a
nastavte uhol operadla do najvzpriamenejsej polohy.

Detsku sedacku s podpornymi nohami mozno nainstalovat aj na miesta na sedenie, ktoré

nepodporuje sedacky i-size.
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M Eurépsky zoznam originalnych detskych zachytnych systémov

R44
Hmotnostnd kategdria Detsky zachytny systém Kategdria
Skupina 0 - -
Do 10 kg
Skupina 0+ o .
Do 13 kg
Skupina | - .
9az 18 kg
Skupina II, Il Univerzalne
15az36 kg Honda KIDFIXXP SICT Polouniverzalne
R129
Rozsah pouzitia Detsky zachytny systém Kategdria
40az83cm Honda baby safe Modul detského vajicka
Do 13 kg 3 , P
(Narodenie — 15 mesiacov) Honda baby safe ISOFIX Zakladna pre systém i-Size
76 az 105 cm
8az 22 kg Honda ISOFIX i-Size, univerzalne, ISOFIX

(15 mesiacov — 4 roky)

POKRACOVANIE
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B Inttalacia detského zéchytného systému kompatibilného D Instaldcia detského zéchytného systému kompatibilného s dolnjm ukotvenim
s dolnym ukotvenim AVYSTRAHA

Dets,ky z’échytny siystém kompatibilny s dolrnylm ukot,venir,n mozno najnétalovat’ na Nikdy nepripajajte dva detské zachytné systémy do

ktorékolvek zadﬁe sedadlo pri okm?. Detsky zachytny sysu‘?rr?.sa upeviuje k dolnym toho istého ukotvenia. V pripade zrazky nemusi

bodom ukotvenia pomocou pevnych alebo ohybnych pripéjacich prvkov. jedno ukotvenie dokézat zadrzat dve upevnenia

- 1. Néjdite dolné body ukotvenia, ktore sa detského zachytného systému a moze sa zlomit a
Znacka . nachadzaju pri znackach. spdsobit vazne poranenia alebo smrt.

Niektoré detské zachytné systémy sa dodavaju aj s
volitelnymi vodidlami, ktoré chrania povrch sedadla pred
poskodenim. Ak pouzivajte tieto vodidld, pripevnite ich
k dolnym bodom ukotvenia tak, ako je to zndzornené na
obréazku. Riadte sa pokynmi vyrobcu.

l_ Dolné body ukotvenia

Ear

€

Vodidlo i
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Dolné body
ukotvenia

2. Polozte detsky zachytny systém na sedadlo

a pripevnite ho k dolnym bodom ukotvenia

podla pokynov dodanych s detskym

zachytnym systémom.

P> Priinstalacii detského zachytného systému
skontrolujte, ¢i dolné body ukotvenia nie su
blokované bezpecnostnym pasom ani
inymi predmetmi.

POKRACOVANIE

Binstaldcia detského zéchytného systému kompatibilného s dolnym
ukotvenim

Aby ste zaistili bezpecnost vasho dietata, pri pouzivanf
detského zachytného systému nainstalovaného
pomocou systému dolného ukotvenia skontrolujte,

¢i je systém vo vozidle spravne upevneny.

Nespravne upevneny detsky zachytny systém nedokéze
dieta dostatocne ochranit v pripade zrazky a moze sposobit
zranenia dietata alebo dalSich cestujucich vo vozidle.

Systémy s ohybnym pripojenim nemusia byt vo vasej
krajine k dispozicii.

epzef eupadzag .

87



epzef eupadzag .

88

P> Bezpeténost deti P> Bezpeénost dojéiat a malych deti

horného
kotviaceho
bodu

Typ s rovnym pripevnenim zhora

Typ S in)’/m pripevnenim zhora

Hacik pripevﬁovcieho popruhu E

Ukotvenie

u kotveme

3. Otvorte kryt kotviaceho bodu.

4. Potiahnite opierku hlavy smerom nahor, tlacte
ju dozadu, kym sa neuzamkne, a potom
pretiahnite pripeviovaci popruh popri/medzi
nozi¢kami opierky hlavy a zaistite hacik
pripevnovacieho popruhu do ukotvenia.

5. Dotiahnite pripeviovaci popruh podla pokynov
vyrobcu detského zachytného systému.

6. Skontrolujte, &i je detsky zachytny systém pevne
pripevneny, pokyvanim dopredu, dozadu a do
stran. Systém by sa mal hybat len mierne.

7. Skontrolujte, ¢i su vsetky nepouzité
bezpecnostné pasy v dosahu detf zapnuté.

B Instalécia detského zéchytného systému kompatibilného s dolnjm ukotvenim

VYSTRAHA: Na zaistenie nainstalovaného detského
zachytného systému nikdy nepouzivajte hacik, ktory
nema symbol horného kotviaceho bodu.
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Detsky zéchytny systém s podpornou nohou

4. Podla pokynov vyrobcu detského zachytného
systému natiahnite podpornu nohu tak, aby sa
dotykala podlahy.

P> Uistite sa, Ze je Cast podlahy, na ktorej je
polozend podporna noha, vyrovnana. Ak
tato Cast nie je vyrovnand, podpornd noha
nebude poskytovat dostato¢nu podporu.

P> Detsky zachytny systém a sedadlo pred nim
sa nesmu vébec dotykat.

POKRACOVANIE
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M Instalacia detského zachytného systému pomocou lonového/
ramenného bezpecnostného pasu

1. PoloZte detsky zachytny systém na sedadlo.
2. Vedte bezpecnostny pas cez detsky zachytny
systém podla pokynov vyrobcu detského
zachytného systému a zasurite pracku do

zamku pasu.
P> Pracku vloZte do zamku Uplne, az kym
nezacvakne na miesto.

3. Zatlacte prichytku smerom nadol. Prevlecte
ramennu ¢ast bezpecnostného pasu cez otvor
na boc¢nej strane zachytného systému.

4. Uchopte ramennu ¢ast bezpe¢nostného pasu
pri zdmku a potiahnite ho nahor, aby ste napli
lonovu Cast bezpecnostného pasu.

P> Pri tejto ¢innosti svojou vahou zatlacte detsky
zachytny systém smerom do sedadla vozidla.

5. Spravne umiestnite bezpe¢nostny pas a
potlacte prichytku smerom nahor.
Skontrolujte, ¢i pas nie je skrdteny.

P> Pri zatlaceni prichytky nahor potiahnite
hornu ¢ast ramennej ¢asti bezpecnostného
pasu, aby sa napol.

BIntaldcia detského zéchytného systému pomocou lonového/ramenného
bezpecnostného pasu

Nespravne upevneny detsky zachytny systém nedokdaze
dieta dostatocne ochranit v pripade zrdzky a moze
sposobit zranenia dietata alebo dalsich cestujucich vo
vozidle.
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Zaistovacia spona

6. Skontrolujte, ¢i je detsky zachytny systém pevne
pripevneny, pokyvanim dopredu, dozadu a do
stran. Systém by sa mal hybat len mierne.

7. Skontrolujte, ¢i su vietky nepouZité
bezpecnostné pésy v dosahu deti zapnuté.

Ak vas detsky zachytny systém neobsahuje
mechanizmus na zaistenie bezpecnostného
péasu, umiestnite na bezpecnostny pas
zaistovaciu sponu.

Po vykonani postupov opfsanych v krokoch 1 a2
potiahnite ramennu Cast bezpecnostného pasu nahor
a skontroluijte, ¢i pas nie je volny v lonovej oblasti.

3. Pevne uchopte bezpec¢nostny pés pri pracke.
Spojte obe ¢asti pasu spolu tak, aby neprekizli
cez pracku. Odopnite bezpecnostny pas.

4. Nainstalujte zaistovaciu sponu tak, ako je to
zndzornené na obrazku. Zaistovaciu sponu
umiestnite ¢o najblizsie k pracke.

5. Vlozte pracku do zamku pasu. Viykonajte
postupy uvedené v kroku 6 a 7.

POKRACOVANIE
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M Zvysenie bezpecnosti pomocou pripeviiovacieho popruhu

\ J
Kotviaci bod pripeviovacieho
| popruhu f
Typ s rovnym
pripevnenim zhora
Hacik pripeviiovacieho

faw’.

pripevnenim zhora
Hacik pripeviovacieho
popruhu

(7

Ukotvenie

Pre krajné sedadla vzadu je v strope k dispozicii
kotviaci bod pripevhovacieho popruhu.

Ak méte detsky zachytny systém s pripeviovacim
popruhom, no je ho mozné nainstalovat aj s
bezpecnostnym pasom, pripevnovaci popruh
mozno pouzit na dodatocné zabezpecenie.

1. Otvorte kryt kotviaceho bodu.

2. Potiahnite opierku hlavy smerom nahor, tlacte
ju dozadu, kym sa neuzamkne, a potom
pretiahnite pripevnovaci popruh popri/medzi
nozi¢kami opierky hlavy. Uistite sa, Ze pas nie je
skruteny.

3. Pripevnite hacik pripevriovacieho popruhu
k bodu ukotvenia.

4. Dotiahnite pripevriovaci popruh podla
pokynov vyrobcu detského zachytného
systému.

B 2vy3enie bezpecnosti pomacou pripeviiovacieho popruhu

VYSTRAHA: Kotviace body pre detsky zachytny systém
su navrhnuté tak, aby odolali len zatazeniu, ktorym
pdsobf spravne nainstalovany detsky zachytny systém.
Za Ziadnych okolnosti sa nesmu pouzivat na zaistenie
bezpecnostnych pasov pre dospelych, popruhov ani
inych predmetov alebo vybavenia vozidla.

Pripeviiovaci popruh vzdy pouzivajte pre detsky
zachytny systém smerujuci dopredu v pripade pouzitia
bezpecnostného pasu alebo dolnych ukotveni.
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Bezpecnost vacsich deti

B Ochrana vacésich deti

Nasledujlce strany uvadzaju pokyny o spravnej kontrole bezpe¢nostného pasu, o tom,
aky sedak pourzit, ak je potrebny, a dolezité bezpecnostné opatrenia pre dieta, ktoré musf
sediet vpredu.

M Kontrola umiestnenia bezpe¢nostného pasu

Ked je dieta prilis velké pre detsky zachytny systém, priputajte ho pomocou lonového/

ramenného pasu na zadnom sedadle. Nechajte, nech si dieta sadne vzpriamene a Uplne

dozadu, potom odpovedzte na nasledujlce otazky.

H Kontrolny zoznam

e Su kolena dietata ohnuté pohodine cez okraj
sedadla?

® Prechaddza ramenny pas medzi krkom a rukou
dietata?

stehien dietata?
e Mbze dieta sediet cell cestu v tejto polohe?

Ak odpoviete dno na vsetky tieto otdzky, dieta méze byt spravne pripttané pomocou
lonového/ramenného pasu. Ak ste na niektord otdzku odpovedali nie, dieta musi sediet na
sedaku, az kym ho nebudete moct spravne pripUtat bezpecnostnym pasom aj bez sedaka.

POKRACOVANIE

BIBezpecnost vadsich deti

AVYSTRAHA

Ak dovolite dietatu mladsiemu ako 12 rokov
sediet vpredu, pri aktivacii predného airbagu
moze dojst k zraneniu alebo smrtelnému
zraneniu.

Ak je nevyhnutné jazdit s vacsim dietatom na
prednom sedadle, posurite sedadlo ¢o najviac
dozadu, spravne usadte dieta a spravne ho
priputajte bezpecnostnym pasom. V pripade
potreby pouzite seddk.

epzef eupadzag .
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P> Bezpecénost deti P> Bezpeénost vacsich deti

M Sedaky

Ak nembZzete spravne pouzit lonovy/ramenny
bezpecnostny pas, posadte dieta na sedak na zadné
sedadlo. Z hladiska bezpec¢nosti dietata skontrolujte,
¢i dieta splha odportcania vyrobcu sedéka.

Niektoré sedaky sa dodavaju aj s operadlom.
Nainstalujte operadlo na sedék a pripevnite ho

k sedadlu vozidla podla pokynov vyrobcu sedéka.
Skontrolujte, ¢i je bezpecnostny pds spravne
prevleceny cez vodidlo v ramennej casti operadla
a ¢i sa bezpecnostny pas nedotyka krku dietata

a neprechadza krizom cezen.

BSedaky

Pri instalacii sedaka si precitajte doddvané pokyny a
nainstalujte ho podfa nich.

Seddky moézu byt vysoké alebo nizke. Vyberte si sedak,
ktory umoznuje, aby bolo dieta spravne pripttané
bezpecnostnym pasom.

Odporucame pouzit seddk s operadlom, kedze
zjednodusuje nastavenie ramenného bezpe¢nostného
pésu.



P> P> Bezpecnost deti P> Bezpecnost vaésich deti

B Ochrana vacésich deti — zaverecna kontrola

Vo vozidle je zadné sedadlo, kde je mozZné deti spravne priputat. Ak idete so skupinou detf

a jedno dieta musf sediet vpredu:

e Uistite sa, Ze ste si precitali a plne porozumeli pokynom a bezpec¢nostnym informéciam
v tejto prirucke.

e Posunte predné sedadlo spolujazdca ¢o najviac dozadu.

¢ Dohliadnite, aby si dieta sadlo na sedadle vzpriamene a dozadu.

e Skontrolujte, ¢i je bezpecnostny pas v spravnej polohe, aby bolo dieta spravne zaistené.

M Kontrola deti
Odporucame, aby ste na deti davali pozor. Niekedy aj starsie deti potrebuju pripomentt,
aby sa priputali bezpe¢nostnym pasom a spravne si sadli.
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Nebezpecenstvo vyfukovych plynov

Plynny oxid uholnaty

Vyfukové plyny z motora vozidla obsahuju oxid uholnaty, prudko jedovaty plyn bez farby
a bez zapachu. Pokial spravne udrziavate svoje vozidlo, plynny oxid uholnaty sa nedostane
do vnutra vozidla.

B Nechajte si vyfukovy systém skontrolovat kvoli inikom vzdy, ked’
® pocujete z neho nezvycajny zvuk,

e mohlo dojst k jeho poskodeniu,

e vozidlo je zdvihnuté kvéli vymene oleja.

Ak pouzivate vozidlo s otvorenymi dverami batoZinového priestoru, prietok vzduchu
moze vtiahnut vyfukové plyny dovnutra vozidla, a vytvorit tak nebezpecné podmienky.
Ak musfte pouzivat vozidlo s otvorenymi dverami batoZinového priestoru, otvorte vietky
okna a nastavte systém klimatizacie tak, ako je to opisané niZsie.

1. Vyberte rezim Cerstvého vzduchu.

2. Vyberte rezim [}

3. Nastavte vysoku rychlost ventilatora.
4. Nastavte regulaciu teploty na prijemné nastavenie.

Nastavte systém klimatizacie tak, ako ked'sedite v zaparkovanom vozidle s nastartovanym
motorom.

BIPlynny oxid uholnaty

AVYSTRAHA

Oxid uholnaty je jedovaty.

Jeho vdychovanie moéze sposobit bezvedomie a
smrt.

Nezdrziavajte sa v priestoroch s vyskytom oxidu
uholnatého.

Uzavrety priestor, napriklad garaz, sa moze rychlo naplnit
plynnym oxidom uholnatym.

Nezapinajte systém napajania so zavretymi dverami
gardze. Aj ked'su dvere gardze otvorené, hned po zapnutf
napéjania vozidla vyjdite s vozidlom von.



Bezpecnostné Stitky

Umiestnenie stitkov

Tieto Stitky sa nachddzaju na uvedenych miestach. Upozorfiuju vas na mozné nebezpecenstva, ktoré mézu spdsobit vézne zranenie alebo smrt.
Pozorne si precitajte tieto Stitky.

Ak sa stitok odlepf alebo je necitatelny, obratte sa na predajcu kvoli vymene.

Slnecna clona
Bezpecnost deti/airbag SRS (typ

Slnecna clona s pravostrannym riadenim)
Bezpecnost deti/airbag systému Str. 76
SRS (typ s favostrannym riadenim)

Str. 76 Stitok opierky hlavy na
zadnych sedadlach

e e B3 Str. 255
Bezdrotova nabijacka

Str. 275

Stitok s informéaciami o vypnuti ——————=—
predného airbagu spolujazdca

>
(Typ vozidla s lavostrannym riadenim)
Str. 67 I
Stitok klimatizéacie t

Palivovy Stitok
Str.618

Dverny stlpik
'— Informacny stitok (Lakovanie vozidla)
Str. 685

Str. 678

Uzaver chladica
Stitok s upozornenim na nebezpecenstvo

Stitok s informaciami o vypnuti
predného airbagu spolujazdca

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

pri otvarani uzaveru chladica (Typ vozidla s pravostrannym riadenim)
Str. 648 Str. 67

Kryt prednej priehradky Stitok s upozornenim na riziko

Stitok krytu prednej priehradky suvisiace s 12-voltovou batériou

Str. 641 Str. 675
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Pristrojovy panel

Tato kapitola opisuje tlacidla, indikatory a ukazovatele, ktoré sa pouzivaju pocas riadenia vozidla. '

Indikatory....
Viystrazné a informacné hlasenia roz
informéciami pre vodica.
Ukazovatele a displeje
Ukazovatele
Rozhranie s informaciami pre vodica.
Projekény displej*

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov




Indikétor Nazov Svieti/blikd Vysvetlenie Hlasenie

® Rozsvieti sa na niekolko sekund, ked” e Rozsvieti sa pocas jazdy — Skontrolujte, Ci

|1oued Arofonisd .

nastavite rezim napéjania do polohy je parkovacia brzda uvolnena. Skontrolujte
ZAPNUTE, potom po uvolnenf hladinu brzdovej kvapaliny.
parkovacej brzdy zhasne. Co robit po rozsvieteni indikatora
e Rozsvieti sa, ked je aktivovana pocas jazdy Str. 714
Indikator parkovacia brzda, a zhasne, ked'je e Rozsvieti sa spolu s indikatorom
" uvolnena. parkovacej brzdy a brzdového systému
parkovacej brzdy a o - . : iy .. L
) g brzdovéhosvsiému Rozsvieti sa, ked' je Uroven brzdovej (zlty) — OkamZite zastavte na bezpe¢nom
(Cerveny) o y kvapaliny nizka. mieste. PoZiadajte predajcu o opravu.
y ® Rozsvieti sa pri probléme s brzdovym Brzdovy pedal sa tazsie stldca. Stlacte pedal
systémom. viac nez zvyc&ajne.
e Ak jazdite s nie Uplne uvolnenou e Rozsvieti sa spolu s indikatorom ABS —
parkovacou brzdou, zaznie zvukovy Nechajte vozidlo skontrolovat u predajcu.
signél a rozsvieti sa indikétor. Ak sa rozsvieti alebo blika indikator

brzdového systému (¢erveny) Str. 714
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PP Indikatory P>

Indikator Nazov

Indikétor
(@) parkovacej brzdy a

(Cerveny)

brzdového
systému (Cerveny)

Indikator systému
BI-FI‘(‘)QI[(I;E automatického
podrzania brzdy

Indikator

(@) automatického

podrzania brzdy

Svieti/blika Vysvetlenie Hlasenie

Rozsvieti sa na priblizne 15 sekind, ked e Zablika a sui¢asne sa rozsvieti indikator

potiahnete spinac elektrickej parkovacej brzdy a brzdového systému

parkovacej brzdy, pokial je rezim (zlty). — Vyskytol sa problém so systémom

napéjania v polohe VYPNUTE. elektrickej parkovacej brzdy. Parkovacia

e Ostane svietit priblizne 15 sekund, ked brzda nemusi byt aktivna.

nastavite rezim napajania do polohy NepouZivajte parkovaciu brzdu a nechajte

VYPNUTE, kym sa pouziva parkovacia vozidlo ihned skontrolovat predajcovi.

brzda. Ak sa rozsvieti alebo blika indikator

brzdového systému (¢erveny) a
sucasne sa rozsvieti indikator
brzdového systému (zlty) Str. 715

Rozsvieti sa na niekolko sekind, ked

nastavite rezim napajania do polohy

ZAPNUTE, a potom sa vypne. Automatické podrzanie brzdy Str. 599
Rozsvieti sa, ked je zapnuty systém

automatického podrzania brzdy.

Rozsvieti sa na niekolko sekund, ked

nastavite rezim napajania do polohy

ZAPNUTE, a potom sa vypne. Automatické podrzanie brzdy Str. 599
Rozsvieti sa, ked'je aktivované

automatické podrzanie brzdy.

POKRACOVANIE
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P> Indikatory »>

Indikator

Nazov

Indikator
parkovacej brzdy
a brzdového
systému (zIty)

Svieti/blika

Rozsvieti sa na niekolko sekund, ked
nastavite rezim napajania do polohy
ZAPNUTE, a potom sa vypne.
Rozsvieti sa, ak nastane problém so
systémom, ktory suvisf s inym
komponentom ako s konvencnym
brzdovym systémom.

Rozsvieti sa, ak nastane problém so
systémom elektrickej parkovacej brzdy
alebo systémom automatického
podrzania brzdy.

Rozsvieti sa, ak sa vyskytne problém s
kooperacnym ovlddanim
rekuperacného brzdenia, elektrickym
brzdovym systémom alebo so
systémom asistenta.

Rozsvieti si pri probléme s radarovym
snimacom.

Indikdtor sa moze docasne rozsvietit
pri prekroc¢eni maximalnej nosnosti.

Vysvetlenie

Nepretrzite svieti — Nechajte vozidlo
skontrolovat u predajcu.

Rozsvieti sa pocas jazdy - V/yhnite sa
pouzivaniu parkovacej brzdy a nechajte
vozidlo ihned skontrolovat predajcovi.

Zaistite, aby celkové zatazenie

neprekracovalo maximalnu nosnost.
Nosnost Str. 489

Nepretrzite svieti — Nechajte vozidlo

skontrolovat u predajcu.




PP Indikatory P>

Indikétor Néazov Svieti/blika Vysvetlenie Hlasenie

e Rozsvieti sa na niekolko sekund, ked * Rozsvieti sa pocas jazdy — Nechajte
nastavite rezim napajania do polohy vozidlo ihned skontrolovat predajcovi.
ZAPNUTE, a potom sa vypne.

e Rozsvieti sa pri probléme so systémom
elektrického vozidla.

Indikator systému
napajania

e Rozsvieti sa, ked je vozidlo pripravené

Indikétor na jazdu. Zapnutie napajania Str. 498

pripravenosti

|oued Anofonsud .

e Rozsvieti sa na niekolko sekund, ked
nastavite rezim napajania do polohy
s ZAPNUTE, a potom sa vypne. .
Il et 25 e Rozsvieti sa, ked' sa vozidlo pohybuje
prostrednictvom elektromotora a

motor nie je v prevadzke.

e Rozsvieti sa na niekolko sekund, ked
nastavite rezim napajania do polohy
ZAPNUTE, a potom sa vypne.

e Rozsvieti sa, ked je vozidlo v rezime EV.

Indikator rezimu EV e:HEV Str. 11
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Indikétor Néazov Svieti/blika Vysvetlenie Hlasenie
® Rozsvieti sa, ked nastavite rezim ® Rozsvieti sa pocas jazdy — Okamzite
Indika . napajania do polohy ZAPNUTE, a zastavte na bezpe¢nom mieste.
ndikédtor nizkeho . . . P Ak ieti indikator nizkeho tlak
laku oleja zhasng pri spusteni systému napéjania. sa rozsvieti indikator nizkeho tlaku
t e Rozsvieti sa, ked je tlak motorového oleja Str. 712
oleja nizky.
e Rozsvieti sa, ked nastavite rezim e Rozsvieti sa pocas jazdy — Nechajte
napéjania do polohy ZAPNUTE, a vozidlo skontrolovat u predajcu.
zhasne, ked'sa zapne systém napajania ® Blika pocas jazdy - Zastavte na bezpetnom
alebo po niekolkych sekundéch, ak sa mieste, kde nie su horlavé predmety. Viypnite
Indikator poruchy  systém napdjania nezapne. systém napdjania minimalne na 10 mindt a
® Rozsvieti sa pri probléme so systémami nechajte ho vychladnut. Potom dovezte vozidlo
riadenia emisi. predajcovi.
e Blikd pri rozpoznanf vynechavania Ak sa rozsvieti alebo blika indikator
zapalovania vo valcoch motora. poruchy Str. 713
® Rozsvieti sa, ked nastavite rezim ® Rozsvieti sa pocas jazdy —\ypnite systém
Indikator systému napdjania do polohy ZAPNUTE, a klimatizacie a vyhrievanie zadného okna,
nabijania zhasne pri spusteni systému napadjania.  aby sa zniZila spotreba energie.
12-voltového e Rozsvieti sa, ked'sa 12-voltovy Ak sa rozsvieti indikator systému
akumulatora akumulator nenabfja. nabijania 12-voltového akumulatora
Str. 712

104



PP Indikatory P>

Indikator

=
==

Y
'
Y
'

Nazov

Indikator polohy
radiacej paky

Indikator systému
prevodovky

Indikator
packového volica
spomalenia

Indikator rezimu
SPORT

Svieti/blika

e |ndikuje aktualnu polohu radenia.

Ak nastal problém so systémom
prevodovky, indikovany aktudlne
zaradeny prevod blika.

Ak v dosledku poruchy systému nie je
mozné zaradit polohu |P |, indikovany
aktualne vybrany prevodovy stupen

alebo vsetky prevodové stupne blikaju.

Rozsvieti sa, ked potiahnete packovy
volic.

Blikd, ked sa Uc¢inok spomalenia pri
potiahnuti packového voli¢a nezmeni.

Rozsvieti sa spolu s indikdtorom M, ked

je zvoleny rezim SPORT a potiahnete
packovy volic.

Rozsvieti sa, ked stlacite tlacidlo SPORT.
Merac okolia ostane svietit nacerveno,
pokial je Sportovy rezim zapnuty.

Vysvetlenie

Radenie Str. 504

Prudko nestartujte ani nezrychlujte a ihned
zastavte na bezpec¢nom mieste.
Nechajte vozidlo skontrolovat predajcovi.

e Pri parkovani zaradte parkovaciu brzdu.
e Nechajte vozidlo ihned skontrolovat

predajcovi.

Packovy voli¢ spomalenia Str. 511

Rezim SPORT Str. 510

Hlasenie

POKRACOVANIE
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P> Indikatory »>

Indikator Nazov

Indikdtor
pripomenutia
bezpecnostného
pasu

|1oued Arofonisd .

Indikator nizkej
hladiny paliva

Indikator
protiblokovacieh
o brzdového
systému (ABS)

106

Svieti/blika

Rozsvieti sa, ak vodic nie je priputany
bezpecnostnym pasom pri nastaventi
rezimu napéjania do polohy ZAPNUTE.
Ak spolujazdec vpredu nie je priputany
bezpecnostnym pasom, indikédtor sa
rozsvieti o niekolko sekdnd neskor.
Blika pocas jazdy, ak vodic alebo
spolujazdec vpredu nie su priputani
bezpecnostnym pasom. Zvukova
signalizacia znie a indikator blika

v pravidelnych intervaloch.

Rozsvieti sa, ked je nizka hladina paliva
v palivovej nadrzi (zostava priblizne
8,0 litra).

Blikd pri probléme s palivomerom.

Rozsvieti sa na niekolko sekind, ked
nastavite rezim napajania do polohy
ZAPNUTE, a potom sa vypne.

Ak sa rozsvieti inokedy, v systéme ABS
sa vyskytol problém.

Vysvetlenie

Zvukova signalizacia a indikator sa vypnd,

ked'sa vy aj spolujazdec vpredu priputate

bezpecnostnym pasom.

Zostane svietit, ked'sa vy alebo

spolujazdec vpredu priputate pasom —

Pravdepodobne doslo k chybe detekcie

snimaca. Nechajte vozidlo skontrolovat

predajcovi.

Pripomenutie bezpe¢nostného pasu

Str. 51

Rozsvieti sa — Doplrite do vozidla ¢o
najskor palivo.

Blika — Nechajte vozidlo skontrolovat
u predajcu.

Nepretrzite svieti — Nechajte vozidlo
skontrolovat u predajcu. Ak je tento
indikator rozsvieteny, vozidlo ma stéle
normdélnu schopnost brzdenia, ale
nefunguje protiblokovacia funkcia.
Protiblokovaci brzdovy systém (ABS)
Str. 601

Hlasenie

(Cerveny)




PP Indikatory P>

Indikator

Nazov

Indikator
doplnkového
zachytného
systému

Indikatory
zapnutia/
vypnutia
predného
airbagu
spolujazdca

Svieti/blika

Rozsvieti sa na niekolko sekund, ked
nastavite rezim napajania do polohy
ZAPNUTE, a potom sa vypne.
Rozsvieti sa, ked' sa zisti problém

s ktorymkolvek z nasledujticich
Systémov:

- DoplInkovy zachytny systém

- Bocné airbagy

- Bocné hlavové airbagy

- Napina¢ bezpecnostnych pasov

Oba indikatory sa na niekolko sekund
rozsvietia, ked nastavite napajanie do
polohy ZAPNUTE, a po kontrole
systému zhasnu.

Ked je predny airbag spolujazdca
aktivny: Indikdtor zapnutia sa znova
rozsvieti a zostane svietit priblizne

60 sekund.

Ked'je predny airbag spolujazdca nie je
aktivny: Indikator vypnutia sa znova
rozsvieti a zostane svietit. Rozsvieteny
indikator pripomina vodicovi, ze
predny airbag spolujazdca je
deaktivovany.

Vysvetlenie

* Nepretrzite svieti alebo sa vobec
nerozsvieti — Nechajte vozidlo
skontrolovat u predajcu.

Vypnutie systému predného airbagu

spolujazdca Str. 66

Hlasenie

POKRACOVANIE
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P> Indikatory »>

Indikator

D

e

Nazov

Indikator systému
asistenta stability
vozidla (VSA)

Indikétor
vypnutia systému
asistenta stability
vozidla (VSA)

Indikator systému
elektrického
posilfovaca
riadenia (EPS)

Svieti/blika

Rozsvieti sa na niekolko sekund, ked
nastavite rezim napajania do polohy
ZAPNUTE, a potom sa vypne.

Blika, ked je systém VSA aktivny.
Rozsvieti sa, ked'v systéme VSA alebo
systéme brzdového asistenta doslo

k problému.

Rozsvieti sa, ked'je systém VSA docasne

deaktivovany po odpojeni 12-voltovej
batérie a jej ndslednom opatovnom
pripojent.

Rozsvieti sa na niekolko sekund, ked
nastavite rezim napajania do polohy
ZAPNUTE, a potom sa vypne.

Rozsvieti sa, ked Ciasto¢ne deaktivujete
systém VSA.

Rozsvieti sa, ked je systém VSA docasne e

deaktivovany po odpojeni 12-voltovej
batérie a jej ndslednom opadtovnom
pripojent.

Rozsvieti sa, ked nastavite rezim
napajania do polohy ZAPNUTE, a

zhasne pri spusteni systému napajania.

Rozsvieti si pri probléme so systémom
EPS.

Vysvetlenie

* Nepretrzite svieti — Nechajte vozidlo

skontrolovat u predajcu.
Systém asistenta stability vozidla
(VSA) Str. 527
Asistent rozjazdu do kopca Str. 500

Prejdite kratku vzdialenost rychlostou
vyssou ako 20 km/h. Indikétor by mal
zhasnut. Ak hldsenie nezmizne, nechajte
vozidlo skontrolovat u predajcu.

Zapnutie a vypnutie systému VSA
Str. 528

Prejdite kratku vzdialenost rychlostou
vyssou ako 20 km/h. Indikétor by mal
zhasnut. Ak hlasenie nezmizne, nechajte
vozidlo skontrolovat u predajcu.

Nepretrzite svieti alebo sa vobec
nerozsvieti — Nechajte vozidlo
skontrolovat u predajcu.
Ak sa rozsvieti indikator systému
elektrického posiliovaca riadenia
(EPS) Str. 716

Hlasenie




PP Indikatory P>

Indikator

Nazov

Indikator nizkeho
tlaku v
pneumatikach/
systému vystrahy
poklesu tlaku v
pneumatikach

Svieti/blika

Rozsvieti sa na niekolko sekund, ked
nastavite rezim napéajania do polohy
ZAPNUTE, a potom sa vypne.

MbZe sa nakratko rozsvietit, ak sa rezim
napajania nastavi do polohy ZAPNUTE
a vozidlo sa do 45 sekund nepohne,

sa este nedokoncil.

e Rozsvieti sa a ostane svietit, ked:

- sa zisti vyrazne nizky tlak v aspon
jednej pneumatike,
- systém nebol inicializovany.

e Akv systéme vystrahy poklesu tlaku

v pneumatikach doslo k problému,
indikétor blikd priblizne jednu mindtu a
potom zostane svietit.

Rozsvieti sa, ked' je systém vystrahy
poklesu tlaku v pneumatikach docasne
deaktivovany po odpojeni 12-voltovej
batérie a jej ndslednom opdtovnom
pripojent.

Vysvetlenie

Rozsvieti sa pocas jazdy — Zastavte na
bezpecnom mieste, skontrolujte tlak
v pneumatikach a v pripade potreby ich
dohustite.
Zostane svietit po dohusteni pneumatik
na odporucané hodnoty tlaku — Systém
je potrebné inicializovat.

Inicializacia systému vystrahy poklesu

tlaku v pneumatikach Str. 531

Blika a zostane svietit — Nechajte vozidlo
skontrolovat u predajcu.

Prejdite kratku vzdialenost rychlostou
vyssou ako 20 km/h. Indikdtor by mal
zhasnut. Ak hlasenie nezmizne, nechajte
vozidlo skontrolovat u predajcu.

Hlasenie

POKRACOVANIE
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P> Indikatory »>

Indikator

&

®

Nazov

Indikator
systémového
hldsenia

Indikétor
automatického
prepinania
dialkovych svetiel

Svieti/blika

Rozsvieti sa na niekolko sekund, ked
nastavite rezim napajania do polohy
ZAPNUTE, a potom sa vypne.

Ked'sa zisti problém, rozsvieti sa a
zaznie zvukovy signal.V rovnakom case
sa v rozhrani s informéaciami pre vodica
zobrazf systémove hldsenie.

Rozsvieti sa, ked'su splnené vsetky
prevadzkové podmienky funkcie
automatického prepinania dialkovych
svetiel.

Vysvetlenie

e Kym indikator svieti, stlacenim tlacidla
(Zobrazenie/informécie) znova
zobrazite hlasenie.

e Ked sa zobrazi systémové hlasenie
v rozhrani s informéciami pre vodica,
pozrite si informdcie o indikdtoroch v tejto
kapitole. Kdanému hlaseniu vykonajte
prislusné opatrenie.

e Zobrazenie v rozhrani s informaciami pre
vodica sa neprepne na normalnu
obrazovku, kym varovanie nezrusite alebo

nestlacite tlacidlo| <@ |

Automatické prepinanie dialkovych svetiel
Str. 229

Hlasenie




PP Indikatory P>

Indikator

Nazov

Indikator
smerového
signélu a
vystraznych
svetiel

Indikétor
dialkovych svetiel

Indikator
zapnutych svetiel

Indikétor
prednych
hmlovych svetiel

Indikator
zadného
hmlového svetla

Svieti/blika

Blika pri aktivacii packy smerovych
signalov.

Blikd spolu so vsetkymi smerovymi
signalmi, ked' stlacite tlacidlo
vystraznych svetiel.

Blikd spolu so vetkymi smerovymi
signdlmi, ked' pocas rychlej jazdy
stlacite brzdovy pedal.

Rozsvieti sa, ked su zapnuté dialkové
svetld svetlometov.

Rozsvieti sa, ked'je spinac svetiel
zapnuty alebo je v rezime AUTO a
exteriérové svetld s zapnuté.

Rozsvieti sa, ked'su zapnuté predné
hmlové svetla.

Rozsvieti sa, ked' je zapnuté zadné
hmlové svetlo.

Vysvetlenie

¢ Neblika alebo blika rychlo
Vymena ziaroviek Str. 656

Signal nudzového zastavenia Str. 603

e Ak nastavite reZim napajania do polohy
VOZIDLO VYPNUTE, kym su exteriérové
svetld zapnuté, po otvoreni dveri vodica
zaznie zvukovy signal.

Hlasenie

POKRACOVANIE
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P> Indikatory »>

Indikator Nazov Svieti/blika

e Blikd, ak systém imobilizéra nedokaze
rozpoznat spravny kIUc.

Indikator systému
imobilizéra

e Blikd, ked je nastaveny systém
zabezpecenia alarmom.

Indikator Indilfétoralarm
systému

Vysvetlenie

e Blika — Nemozete spustit systém napajania.
Nastavte rezim napajania do polohy
VOZIDLO VYPNUTE a potom opét vyberte
rezim ZAPNUTE.

Typ vozidla s pravostrannym riadenim

Pred nastavenim rezimu napdjania do
polohy ZAPNUTE stlacte a podrzte brzdovy
pedal.

e Opakovane blika — Systém moze byt
nefunkény. Nechajte vozidlo skontrolovat
predajcovi.

e Nepokusajte sa systém zmenit alebo
k nemu pridat iné zariadenia. MoZu sa
vyskytnut problémy s elektrickym
systémom.

Alarm systém Str. 207

Hlasenie




PP Indikatory P>

Indikator

SWO-- |

Indikator

LIV
8TF0

Indikator

Nazov

Indikator rezimu
ECON

Indikator
nastavitefného
obmedzovaca
rychlosti

Indikator
adaptivneho
tempomatu (ACC)
a indikator
nastavenejrychlosti
nastavitelného
obmedzovaca
rychlosti

Indikator
inteligentného
obmedzovaca
rychlosti

Indikdtor
adaptivneho
tempomatu (ACC)a
indikator
nastavenejrychlosti
inteligentného
obmedzovaca
rychlosti

Svieti/blika

Rozsvieti sa, ked je zapnuty rezim
ECON.

Rozsvieti sa, ked stlacite tlacidlo MAIN.
Ak sa rozsvieti iny indikator, stlacte
tlacidlo LIM.

Rozsvieti si pri nastaveni rychlosti
adaptivneho tempomatu.

Rozsvieti sa, ak ste nastavili rychlost pre
nastavitelny obmedzovac rychlosti.

Rozsvieti sa, ked stlacite tlacidlo MAIN.
Ak sa rozsvieti iny indikator, stlacte
tlacidlo LIM.

Rozsvieti sa, ked je inteligentny
obmedzovac rychlosti nastaveny na
rychlostné obmedzenie detegované
systémom rozpoznavania dopravnych
znaciek.

Rozsvieti sa, ak ste nastavili rychlost pre
inteligentny obmedzovac rychlosti.

Hlasenie

Vysvetlenie

Rezim ECON Str. 514

Nastavitelny obmedzovac rychlosti
Str.516

Adaptivny tempomat (ACC) s funkciou
sledovania vozidiel pri nizkych
rychlostiach (LSF) Str. 553

Nastavitelny obmedzovac rychlosti
Str.516

Inteligentny obmedzovac rychlosti
Str. 520

Adaptivny tempomat (ACC) s funkciou
sledovania vozidiel pri nizkych
rychlostiach (LSF) Str. 553

Inteligentny obmedzovac rychlosti
Str. 520

POKRACOVANIE
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P> Indikatory »>

Nazov

Indikator

Indikator
predchadzania
vyboceniu

Z vozovky

Svieti/blika

Rozsvieti sa na niekolko sekund, ked
nastavite rezim napajania do polohy
ZAPNUTE, a potom sa vypne.

Rozsvieti sa pri probléme so systémom
predchadzania vyboceniu z vozovky.

Rozsvieti sa, ked je systém
predchadzania vyboceniu z vozovky
docasne deaktivovany po odpojenti
12-voltového akumulatora a jeho
naslednom opdtovnom pripojent.

Indikdtor sa mdze docasne rozsvietit
pri prekroc¢eni maximalnej nosnosti.

Vysvetlenie

Nepretrzite svieti — Nechajte vozidlo
skontrolovat u predajcu.

Prejdite kratku vzdialenost rychlostou
vyssou ako 20 km/h. Indikétor by mal
zhasnut. Ak hlasenie nezmizne, nechajte
vozidlo skontrolovat u predajcu.

Zaistite, aby celkové zatazenie

neprekracovalo maximalnu nosnost.
Nosnost Str. 489

Nepretrzite svieti — Nechajte vozidlo

skontrolovat u predajcu.

Hlasenie




PP Indikatory P>

Indikator Nazov

Indikator
predchadzania
vyboceniu

z vozovky

Svieti/blika

e Rozsvieti sa, ked sa systém
predchdadzania vyboceniu z vozovky
vypne.

Vysvetlenie Hlasenie

Indikator sa moze docasne rozsvietit pri
prechode uzavretym priestorom, ako je
napriklad tunel.
Oblast okolo radarového snimaca je
zanesena necistotou, blatom atd. Odstavte
vozidlo na bezpe¢nom mieste a pomocou
jemnej handricky utrite necistoty. Po
vycisteni radarového snimaca moéze chvilu
trvat, kym indikdtor zhasne.
Ak indikator nezhasne ani po ocistenf krytu
snimaca, nechajte vozidlo skontrolovat
u predajcu.

Radarovy snimaé Str. 594

Zostane svietit — Teplota vnutri kamery je
prilis vysoka.
Pouzite klimatizaciu na schladenie kamery.
Systém sa aktivuje, ked'sa teplota v kamere
Znizi.

Kamera predného snimaca Str. 592

POKRACOVANIE
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P> Indikatory »>

Indikator Nazov

Indikator
predchadzania
vyboceniu

z vozovky

Svieti/blika

e Rozsvieti sa, ked sa systém
predchadzania vyboceniu z vozovky
vypne.

Vysvetlenie

e Zostane svietit — Okolie kamery je
zanesené $pinou, blatom atd. Odstavte
vozidlo na bezpe¢nom mieste a vycistite
okolie kamery jemnou handrickou.

e Ak sa aj po vycisteni okolia kamery znova
rozsvieti indikdtor a zobrazf sprava, dajte
vozidlo skontrolovat predajcovi.

Kamera predného snimaca Str. 592

Hlasenie




PP Indikatory P>

Indikator

Nazov

Indikator
adaptivneho
tempomatu (ACC)
s funkciou
sledovania vozidiel
pri nizkych
rychlostiach (LSF)
(3lty)

Indikator
adaptivneho
tempomatu (ACC)
s funkciou
sledovania vozidiel
pri nizkych
rychlostiach (LSF)
(zeleny)

Svieti/blika

Rozsvieti sa na niekolko sekund, ked
nastavite rezim napéajania do polohy
ZAPNUTE, a potom sa vypne.
Rozsvieti sa v pripade problému so
systémom ACC s funkciou LSF.

e Rozsvieti sa, ked je systém ACC

s funkciou LSF docasne deaktivovany
po odpojeni 12-voltového
akumulatora a jeho néslednom
opatovnom pripojent.

Indikator sa méZe docasne rozsvietit
pri prekroc¢eni maximalnej nosnosti.
Systém ACC s funkciou LSF sa
automaticky zrusil.

Rozsvieti sa, ked'stlacite tlacidlo MAIN.

Vysvetlenie

Rozsvieti sa pocas jazdy — Nechajte
vozidlo skontrolovat u predajcu.

Prejdite kratku vzdialenost rychlostou
vyssou ako 20 km/h. Indikétor by mal
zhasnut. Ak hlasenie nezmizne, nechajte
vozidlo skontrolovat u predajcu.

Zaistite, aby celkové zatazenie

neprekracovalo maximalnu nosnost.
Nosnost Str. 489

Nepretrzite svieti — Nechajte vozidlo

skontrolovat u predajcu.

Adaptivny tempomat (ACC) s funkciou

sledovania vozidiel pri nizkych
rychlostiach (LSF) Str. 553

Hlasenie

POKRACOVANIE
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Indikator Nazov

Indikator systému e
podpory riadenia
LKAS vozidlavjazdnom
pruhu (LKAS) o
@)

Indikator systému e
podpory riadenia
vozidlavjazdnom
pruhu (LKAS)
(zeleny)

|1oued Arofonisd .
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Svieti/blikd Vysvetlenie

Rozsvieti sa na niekolko sekund, ked * Nepretrzite svieti — Nechajte vozidlo
nastavite rezim napajania do polohy skontrolovat u predajcu.

ZAPNUTE, a potom sa vypne.

Rozsvieti sa v pripade problému so

systémom LKAS.

Rozsvieti sa, ked stlacite tlacidlo MAIN.

Systém podpory riadenia vozidla v
jazdnom pruhu (LKAS) Str. 570

Hlasenie




PP Indikatory P>

Indikator

Nazov

Indikator
brzdového
systému
zmierneniazrazky
(CMBS)

Svieti/blika

Rozsvieti sa na niekolko sekund, ked
nastavite rezim napéajania do polohy
ZAPNUTE, a potom sa vypne.

Rozsvieti sa, ked deaktivujete systém CMBS.
Na pét sekuind sa zobrazi hlésenie v
rozhrani s informaciami pre vodica.
Rozsvieti sa, ak v systéme CMBS doslo k
problému.

Rozsvieti sa, ked' je systém CMBS
docasne deaktivovany po odpojenti
12-voltového akumuldtora a jeho
naslednom opatovnom pripojent.

Indikator sa méze docasne rozsvietit
pri prekroceni maximalnej nosnosti.

Vysvetlenie Hlasenie

Svieti, aj ked'nie je systém CMBS
vypnuty — Nechajte vozidlo skontrolovat
u predajcu.
Brzdovy systém zmiernenia zrazky
(CMBS) Str. 542

Prejdite kratku vzdialenost rychlostou
vyssou ako 20 km/h. Indikétor by mal
zhasnut. Ak hlasenie nezmizne, nechajte
vozidlo skontrolovat u predajcu.

Zaistite, aby celkové zatazenie

neprekrac¢ovalo maximalnu nosnost.
Nosnost Str. 489

Nepretrzite svieti — Nechajte vozidlo

skontrolovat u predajcu.

POKRACOVANIE
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P> Indikatory »>

Indikator

Nazov

Indikétor
brzdového
systému
zmierneniazrazky
(CMBS)

Svieti/blika

® Rozsvieti sa, ked'sa systém CMBS vypne.

Vysvetlenie

e Zostane svietit — Okolie kamery je
zanesené $pinou, blatom atd. Odstavte
vozidlo na bezpe¢nom mieste a vycistite
okolie kamery jemnou handrickou.

Kamera predného snimaca Str. 592

e Ak hldsenie nezmizne ani po ocistenf
kamery, nechajte svoje vozidlo skontrolovat
u predajcu.

Brzdovy systém zmiernenia zrazky (CMBS)
Str. 542

e Zostane svietit — Teplota vnutri kamery je
prilis vysokd. Pouzite klimatizaciu na
schladenie kamery. Systém sa aktivuje, ked
sa teplota v kamere zniZi.

Kamera predného snimaca Str. 592

Hlasenie




PP Indikatory P>

Indikator

Nazov

Indikator
brzdového
systému
zmierneniazrazky
(CMBS)

Svieti/blika

e Rozsvieti sa, ked sa systém CMBS vypne.

Hlasenie

Vysvetlenie

Indikator sa moze docasne rozsvietit pri
prechode uzavretym priestorom, ako je
napriklad tunel.
Oblast okolo radarového snimaca je
zanesena necistotou, blatom atd. Odstavte
vozidlo na bezpe¢nom mieste a vycistite
okolie kamery jemnou handrickou. Po
vycisteni radarového snimaca moéze chvilu
trvat, kym indikdtor zhasne.
Ak indikator nezhasne ani po ocistenf krytu
snimaca, nechajte vozidlo skontrolovat
u predajcu.

Radarovy snimaé Str. 594

POKRACOVANIE
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P> Indikatory »>

Indikator Nazov

.g Indlikator systému
detekcie objektov
v mrtvom uhle (BSI)*

alL

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

Svieti/blika Vysvetlenie

Rozsvieti sa na niekolko sekund, ked

nastavite rezim napajania do polohy

ZAPNUTE, a potom sa vypne. —
Svieti, ak je systém detekcie objektov

v mftvom uhle (BSI) vypnuty.

e Rozsvieti sa, ked sa v blizkosti snimaca @ Rozsvieti sa pocas jazdy — Odstrante

nahromadi blato, sneh alebo lad. prekazku v blizkosti snimaca.
Systém detekcie objektov v mitvom
uhle (BSI)* Str. 534

Rozsvieti sa pri probléme so systémom. e Rozsvieti sa pocas jazdy — Nechajte
vozidlo skontrolovat u predajcu.

Hlasenie




P> P> Indikatory P> Vystrazné a informa¢né hlasenia rozhrania s informaciami pre vodi¢a

Vystrazné a informacné hlasenia rozhrania s informaciami pre vodica

Nasledujuce hldsenia sa zobrazuju iba v rozhrani s informdciami pre vodica. Ak chcete znova zobrazit hldsenie, kym svieti indikator systémového
hlasenia, stlacte tlacidlo (Zobrazenie/informacie).

Hlasenie Stav Vysvetlenie

Zobrazi sa, ked vozidlo nie je schopné dalsej jazdy e OkamZite zastavte na bezpe¢nom mieste.
z dévodu poruchy.

Zobrazi sa, ked po zastaveni kvoli poruche hrozf riziko, Ked vozidlo stoji, zatiahnite parkovaciu brzdu.
Ze sa moéze vozidlo neocakdvane pohnut. Parkovacia brzda Str. 595

Nechajte vozidlo skontrolovat predajcovi.

Zobrazi sa, ak nie su Uplne zatvorené niektoré dvere Zhasne, ked' su vietky dvere aj dvere batozinového
alebo dvere batozinového priestoru. priestoru zatvorené.

Zobrazf sa, ak sa niektoré dvere alebo dvere

batozinového priestoru otvoria pocas jazdy. Zaznie

zvukova signalizécia.

POKRACOVANIE
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P> P> Indikatory P> Vystrazné a informac¢né hlasenia rozhrania s informaciami pre vodic¢a

Hlasenie Stav

e Zobrazi sa, ak v systéme parkovacich senzorov doslo
k problému.

e Ak doslo k problému s niektorym zo senzorov, vsetky
indikdtory senzorov sa rozsvietia nacerveno.

e /obrazi sa, ak v akustickom systéme signalizacie vozidla
doslo k problému.

e /obrazi sa, ak sa vyskytol problém so snimacom
12-voltového akumuldtora.

*1:Rozhranie s informdaciami pre vodica
*2:0brazovka audiosystému/informacna obrazovka

Vysvetlenie

e Skontrolujte, ¢i oblast okolo senzorov nie je zablokovana
blatom, fladom, snehom a podobne. Ak indikdtory ostanu
svietit alebo zvukova signalizacia neprestane zniet aj po
ocisteni tejto oblasti, nechajte systém skontrolovat
predajcom.

® Nechajte vozidlo ihned skontrolovat predajcovi.

e Nechajte vozidlo skontrolovat predajcovi.
Kontrola 12-voltového akumulatora Str. 670



P> P> Indikatory P> Vystrazné a informa¢né hlasenia rozhrania s informaciami pre vodi¢a

Hlasenie

Stav

Zobrazi sa, ked vonkajsia teplota klesne pod 3 °Ca rezim
napéjania je v polohe ZAPNUTE.

Zobrazi sa, ked je hladina motorového oleja nizka a
motor je nastartovany.

Zobrazi sa, ked je motor nastartovany a doslo k
systémovému problému snimaca hladiny motorového
oleja.

Zobrazi sa, ak v systéme automatického ovlddania
svetiel doslo k problému.

Zobrazi sa, ak sa vyskytol problém so svetlometmi.

Zobrazi sa, ak v systéme elektronickych predpinacov
doslo k problému

Vysvetlenie
Upozornuje, ze povrch cesty méze byt zladovateny
a Smyklavy.

Zobrazi sa pocas jazdy - OkamZite zastavte na
bezpe¢nom mieste.
Ak sa zobrazi indikator nizkej hladiny oleja Str. 718

Nechajte vozidlo skontrolovat predajcovi.

Zobrazi sa pocas jazdy - Manudlne zapnite svetld
a nechajte vozidlo skontrolovat predajcovi.

Zobrazi sa pocas jazdy - Svetlomety nemusia svietit.
Ked vadm podmienky dovolia bezpecne jazdit, ¢o najskor
nechajte vozidlo skontrolovat u predajcu.

Nechajte vozidlo skontrolovat predajcovi.

POKRACOVANIE

|oued Anofonsud .

125



P> P> Indikatory P> Vystrazné a informac¢né hlasenia rozhrania s informaciami pre vodic¢a

Hlasenie Stav Vysvetlenie
Zobrazi sa, ak sa vyskytol problém so zaltziovou ® \ykon sa zn{Zi, preto sa vam moze stat, ze nebudete moct
mriezkou chladic¢a a teplota chladiacej kvapaliny motora zrychlit alebo udrziavat aktudlnu rychlost. Nechajte vozidlo
je prilis vysoka. skontrolovat predajcovi.

e Zobrazi sa, ked sa teplota motora blizi k hornému limitu. e Jazdite pomaly, aby ste predisli prehriatiu.

e Zobrazi sa pri nadmernom zvyseni teploty chladiacej
kvapaliny motora.

|1oued Arofonisd .

Prehrievanie Str. 709
cerveny)

e /obrazi sa, ak v systéme chladica doslo k problému. e Jazdite pomaly, aby nedoslo k prehriatiu, a ¢o najskor
nechajte vozidlo skontrolovat u predajcu.

® Zobrazi sa, ak nastavite rezim napajania do polohy ® Pred zacatim jazdy si riadne zapnite bezpecnostny pas.
ZAPNUTE bez zapnutia bezpe¢nostného pasu vodica.

Modely s audiosystémom s farebnym displejom
e Zobrazuje sa, kym prispdsobujete nastavenia a zmenite Prispdsobitelné funkcie Str. 161
polohu radenia z polohy [P] do inej polohy.
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P> P> Indikatory P> Vystrazné a informa¢né hlasenia rozhrania s informaciami pre vodi¢a

Hlasenie

Stav

Zobrazf sa, ak sa automatické podrzanie brzdy
automaticky zrusf pocas prevadzky.

Zobrazi sa, ked je vypnuty systém automatického
podrzania brzdy.

Zobrazi sa, ked stlacite tlacidlo automatického podrzania
brzdy a nemate zapnuty bezpec¢nostny pas vodica.

Zobrazi sa, ked'stlacite tlacidlo automatického podrzania
brzdy bez toho, aby ste stlacili brzdovy pedal, pricom je
automatické podrzanie brzdy v prevadzke.

Zobrazi sa, ak sa automaticky pouzije parkovacia brzda,
kym je systém v prevadzke.

Zobrazi sa, ked stlacite tlacidlo elektrickej parkovacej
brzdy bez toho, aby ste stlacili brzdovy pedal, pricom
elektricka parkovacia brzda je v prevadzke.

Vysvetlenie

Okamzite stlacte brzdovy pedal.

Automatické podrzanie brzdy Str. 599

Zapnite bezpecnostny pas vodica.
Automatické podrzanie brzdy Str. 599

Stlacte tlacidlo automatického podrzania brzdy spolu
s brzdovym pedélom.
Automatické podrzanie brzdy Str. 599

Automatické podrzanie brzdy Str. 599
Parkovacia brzda Str. 595

Zobrazi sa pocas jazdy - Stlacte spinac elektrickej
parkovacej brzdy a stcasne stlacte brzdovy pedal.
Parkovacia brzda Str. 595

POKRACOVANIE
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P> P> Indikatory P> Vystrazné a informac¢né hlasenia rozhrania s informaciami pre vodic¢a

Hlasenie

Stav

e /obrazi sa, ak vodic riadi vozidlo spésobom zhodnym
s nepozornym riadenim alebo riadenim pod vplyvom
ospanlivosti.

Zobrazi sa, ked je ktorykolvek zo zadnych
bezpecnostnych pasov zapnuty alebo odopnuty, alebo
s otvorené alebo zatvorené zadné dvere.

Zobrazi sa, ked rychlost vozidla dosiahne nastavenu
rychlost. MoZete nastavit dve rézne rychlosti pre
aktivaciu alarmu.

Vysvetlenie

Monitorovanie pozornosti vodica Str. 155

Pripomenutie bezpecnostného pasu Str. 51

Rychlostny alarm Str. 159



P> P> Indikatory P> Vystrazné a informa¢né hlasenia rozhrania s informaciami pre vodi¢a

Modely so systémom pripomenutia servisu

Hlasenie Stav Vysvetlenie

e Zobrazi sa, ak sa vyZaduje akakolvek servisna polozka e Zostavajuci pocet dni sa bude znizovat po jednom dni.
v dobe krat$ej nez 30 dni. Systém pripomenutia servisu* Str. 626

e /obrazi sa, ak sa vyZaduje akdkolvek servisna polozka o Co najskor nechajte vykonat uvedend servisnt Udrzbu.
v dobe kratSej nez 10 dnf. Systém pripomenutia servisu* Str. 626

e Zobrazi sa, ak uvedena servisna Udrzba nebola vykonana e S vozidlom ste nevykonali véas pozadovanu servisnu
ani v pripade, Ze ostavajuci ¢as dosiahol hodnotu 0. udrzbu. Ihned nechaijte vykonat servisnu udrzbu a vynulujte
pripomenutie servisu.
Systém pripomenutia servisu* Str. 626

Modely s ostrekovac¢mi svetlometov

Hlasenie Stav Vysvetlenie

e Zobrazi sa, ked je nizka hladina kvapaliny do e Doplrite kvapalinu do ostrekovaca.
ostrekovaca. Doplnenie kvapaliny ostrekovaca okien Str. 653

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE
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P> »> Indikatory P> Vystrazné a informa¢né hlasenia rozhrania s informaciami pre vodic¢a

Hlasenie Stav Vysvetlenie
e Zobrazi sa, ak v systéme bezklUcového otvérania alebo  ® Zobrazuje sa nepretrzite — Nechajte vozidlo skontrolovat
bezkltcového startovania doslo k problému. u predajcu.
Zobrazi sa, ked zatvorite dvere a rezim napajania je e Hlasenie zmizne, ked sa dialkovy ovladac bezklticového
zapnuty, ale dialkovy ovlddac bezklt¢ového otvérania sa otvdrania znova nachadza vnutri vozidla a zatvorite dvere.
nenachadza vo vozidle. Pripomenutie dialkového ovldda¢a bezklué¢ového

otvarania Str. 221

Zobrazi sa, ked je batéria dialkového ovlddaca o Co najskor vymenite batériu.
bezkltcového otvarania takmer vybitd. Vymena gombikovej batérie Str. 676

e Zobrazi sa, ked nastavite rezim napéjania na volbu
PRISLUSENSTVO alebo ZAPNUTE.

Typ vozidla s pravostrannym riadenim

e Zobrazi sa, ked odomknete a otvorite dvere vodica.

Zapnutie napajania Str. 498

e /obrazi sa, ked je rezim napajania v polohe

PRISLUSENSTVO. —
® Zobrazi sa, ked'su otvorené dvere vodica a rezim * Ak chcete zmenit rezim napéjania do polohy VOZIDLO
napajania je v polohe PRISLUSENSTVO. VYPNUTE, zlozte nohu z brzdového pedala a dvakrét stlacte

tlacidlo POWER.



P> P> Indikatory P> Vystrazné a informa¢né hlasenia rozhrania s informaciami pre vodi¢a

Hlasenie

Stav Vysvetlenie
Zobrazf sa, ak je batéria dialkového ovladaca e Nasmerujte dialkovy ovlddac bezklic¢ového otvérania pred
bezklic¢ového otvdrania prilis slabd na zapnutie systému tlacidlo POWER, ktorym sa ho méte dotknut.
napajania alebo ak sa klt¢ nenachadza v prevadzkovom Ak je slaba batéria dialkového ovladaca bezklucového
dosahu, a teda nemdéze zapnut systém napajania. otvarania Str. 704

Sestkrét zaznie zvukové signalizcia.

Zobrazi sa, ak tlacidlo POWER stlacite, ked sa vozidlo
pohybuje. Nudzové vypnutie systému napajania Str. 705

Zobrazi sa, ked preradite na [N], a do piatich sekdind e Na 15 minut sa zachové prevodovy stuperi [N] a nasledne
stlacite tlacidlo POWER. sa prepne na [P].
Ak chcete nechat prevodovku v polohe @ (rezim
autoumyvarne) Str. 508

Zobrazi sa, ked zastavite vozidlo a uvolnite e Skor nez pri volnobehu, parkovani a vystupovani z vozidla
bezpecnostny pas vodica, pricom hrozi, Ze sa vozidlo uvolnite brzdovy pedal, stlacte tlacidlo [P].
moze neziadane pohnlt. Ovladanie radiacej paky Str. 506

POKRACOVANIE
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P> P> Indikatory P> Vystrazné a informac¢né hlasenia rozhrania s informaciami pre vodic¢a

Hlasenie

Stav

Zobrazi sa v pripade prili$ vysokej teploty systému
napajania.

Zobrazuje sa, ked je teplota vysokonapatovej batérie
nizka.

Zobrazi sa po rozsvietenf indikdtora systému nabijania
12-voltového akumuldtora.

Zobrazi sa, ak je systém napajania v diagnostickom
rezime.

Vysvetlenie

Vase vozidlo mé& mensiu schopnost zrychlovat a moze byt
tazsie pohnut sa na svahu.
Zaparkujte na bezpe¢nom mieste a nechajte systém
vychladnut.

Prehrievanie Str. 709

Vase vozidlo ma mensiu schopnost zrychlovat a moze byt
tazsie pohnut sa na svahu.

Zhasne po tom, ¢o zacnete jazdit a vysokonapatova batéria
sa zahreje.

Vase vozidlo ma mensiu schopnost zrychlovat a moze byt
tazsie pohnut sa na svahu.
Ihned kontaktujte predajcu.

Mbozete si vsimnut znizenie dostupného vykonu. Nechajte
vozidlo skontrolovat predajcovi.
V dosledku diagnostiky sa mbze rozsvietit indikator systému
napajania.

Indikator systému napajania Str. 103



P> P> Indikatory P> Vystrazné a informa¢né hlasenia rozhrania s informaciami pre vodi¢a

Hlasenie

Stav Vysvetlenie
e Zobrazuje sa, ked je teplota vysokonapatovej batérie prilis e Mozete spustit motor a pouzivat systém klimatizacie na
nizka na prevadzku (pribl. -30 °C alebo menej). zahriatie interiéru, ¢im sa tiez zahreje vysokonapatova
batéria dostatocne na to, aby bolo mozné jazdit s
vozidlom.
e Zobrazuje sa, ked je teplota vysokonapatovej batérie a ® Musite pockat na zvysenie teploty okolia alebo presunut
inych ovlddacich prvkov systému prilis nizka na prevadzku vozidlo na teplejsie miesto.
(pribl. -40 °C alebo mene)). e QObréatte sa na predajcu.
POKRACOVANIE
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P> P> Indikatory P> Vystrazné a informac¢né hlasenia rozhrania s informaciami pre vodic¢a

Hlasenie Stav

e Zobrazi sa, ked doslo k nasledujicim situaciam a rezim EV
je deaktivovany.
- Teplotny limit batérie bol prekroceny
- Nabitie batérie je prili$ nizke
- Motor je prilis studeny
- Kabina sa vykuruje
- Rychlost je prilis vysoka
- Vyzaduje sa prudké zrychlenie

e Zobrazi sa, ked doslo k nasledujicim situdciam a rezim EV
bol automaticky zruseny.
- Ked'je teplota vysokonapatovej batérie nizka.
- Ked'je rychlost vasho vozidla vysoka.
- Ked' rychlost vésho vozidla prekroci 40 km/h pred tym,
ako sa motor dostato¢ne zahreje.
- Ak silno stlacite plynovy pedal.
- Prijazde na svahu.

|1oued Arofonisd .

e /obrazi sa, ak sa pri stlacenf tlacidla EV musi nastartovat
motor.

134

Vysvetlenie

e Rezim EV nebude dostupny, ked' sa zlepsi stav alebo
dojde k odstraneniu priciny zrusenia rezimu EV.



P> P> Indikatory P> Vystrazné a informa¢né hlasenia rozhrania s informaciami pre vodi¢a

Hlasenie

Stav

Zobrazuje sa, ked je Uroven nabitia vysokonapatovej
batérie velmi nizka.

Zobrazi sa, ked'stlacite plynovy pedal, kym je zaradena
poloha [N].

Zobrazf sa, ked opakovane v kratkom c¢ase preradite medzi
polohou [P] a inymi polohami.

Zobraz sa, ked nastavite rezim napajania do polohy
VYPNUTE pocas jazdy.

Vysvetlenie

Ihned kontaktujte predajcu.

Zlozte nohu z plynového pedala. Pri jazde stlacte
brzdovy pedal a zaradte.

Pred preradenim chvilu pockajte.

Okamzite zastavte na bezpe¢nom mieste, aplikujte
parkovaciu brzdu a znova zapnite systém napajania.
Ak hldsenie zmizne, pokracujte v jazde.

POKRACOVANIE
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P> P> Indikatory P> Vystrazné a informac¢né hlasenia rozhrania s informaciami pre vodic¢a

Hlasenie

Stav

Zobrazi sa, ked'sa pokusite preradit bez uvolnenia nohy
z plynového pedala.

e Zobrazi sa po stlacenf tlacidla [P], ked je vozidlo v pohybe.
e Zobrazi sa, ak preradite radiacu paku do polohy [R], ked'sa

vozidlo pohybuje dopredu, alebo do polohy [D], ked
vozidlo cuva.

Zobrazi sa, ked sa pokusite preradit bez stlacenia
brzdového pedala.

Zobrazi sa, ked sa teplota prevodovky za¢ne nadmerne
zvysovat.
MéZe sa znfZit vykon vozidla.

Vysvetlenie

Uvolnite nohu z plynového pedala a potom stlacte
tlacidlo radiacej paky.

Skor nez stlacite tlacidlo radiacej paky, vozidlo musi
zastavit.

Uvolnite brzdovy pedal a potom stlacte tlacidlo radiacej
paky.

Kym upozornenie nezmizne, spomalte a umoznite
systému, nech sa ochladi.



P> P> Indikatory P> Vystrazné a informa¢né hlasenia rozhrania s informaciami pre vodi¢a

Hlasenie

Stav

Zobrazf sa, ak doslo k problému s automatickym
prepinanim dialkovych svetiel.

Zobrazf sa, ak nieco blokuje kryt radarového snimaca a
brani snimacu rozpoznat vozidlo pred vami.

Hladsenie sa mdzZe zobrazit pri jazde v zlom pocasi (dazd,
sneh, hmla a podobne).

Zobrazi sa, ak je teplota v kamere predného snimaca
prili$ vysokd a nemozno aktivovat niektoré systémy na
pomoc vodicovi.

Zobrazi sa, ked je oblast okolo kamery predného
snimaca znecistena Spinou, blatom a pod., ¢o brani
rozpoznaniu vozidla pred vami.

Hladsenie sa méze zobrazit pri jazde v zlom pocasi (dazd,
sneh, hmla a podobne).

Vysvetlenie

e Pouzite manualny spinac¢ svetlometov.
e Ak sa hldsenie objavi pocas jazdy s dialkovymi svetlami

svetlometov, dialkové svetld sa prepnu na stretdvacie svetla.

Ak je radarovy snimac znecisteny, zastavte vozidlo na
bezpe¢nom mieste a utrite necistoty jemnou handri¢kou.
HIasenie sa moZze prestat zobrazovat po urcitom case.
Ak hldsenie nezmizne ani po ocisteni krytu snimaca,
nechajte svoje vozidlo skontrolovat u predajcu.

Radarovy snimac¢ Str. 594

Honda Sensing Str. 539

e Pouzite klimatizaciu na schladenie kamery.
® Zmizne - Kamera sa schladila a systémy sa normélne aktivuju.

Kamera predného snimaca Str. 592
Honda Sensing Str. 539

Ked je predné okno znecistené, zastavte vozidlo na
bezpe¢nom mieste a utrite necistoty pomocou jemnej
handricky.
Ak hldsenie nezmizne ani po vycisteni oblasti okolo kamery,
nechajte vozidlo skontrolovat u predajcu.

Kamera predného snimaca Str. 592

Honda Sensing Str. 539

POKRACOVANIE
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P> P> Indikatory P> Vystrazné a informac¢né hlasenia rozhrania s informaciami pre vodic¢a

Hlasenie Stav Vysvetlenie
e /obrazi sa, ked systém predpoklada, ze sa pred vas e Ked systém predpokladd, ze dojde k zaradeniu vozidla pred
sprava zaradi vozidlo, a zniZi rychlost vasho vozidla vas, automaticky od neho udrziava bezpecnu vzdialenost.
podla vozidla, ktoré sa zaraduje. Spdsob aktivovania systému Str. 569

e Zobrazi sa, ked systém predpokladd, Ze sa pred vés zlava e Ked systém predpokladd, ze dojde k zaradeniu vozidla pred

zaradf vozidlo, a zniZi rychlost vésho vozidla podlfa vas, automaticky od neho udrziava bezpecnu vzdialenost.
vozidla, ktoré sa zaraduje. Sposob aktivovania systému Str. 569
e /obrazi sa, ked sa systém ACC automaticky zrusil. e Nastavenu rychlost mézete obnovit po zlepseni stavu, ktory
sposobil zrusenie systému ACC s funkciou LSF. Stlacte
tlacidlo RES/+.

Adaptivny tempomat (ACC) s funkciou sledovania
vozidiel pri nizkych rychlostiach (LSF) Str. 553



P> P> Indikatory P> Vystrazné a informa¢né hlasenia rozhrania s informaciami pre vodi¢a

Hlasenie

np+B

(biely)

Stav

Zobrazi sa, ked je vzdialenost medzi vasim vozidlom
a vozidlom pred vami prilis kratka, ked'je aktivovany
systém ACC s funkciou LSF.

Zobrazi sa po stlaceni tlacidla —/SET, ked je vzdialenost

medzi vasim vozidlom a vozidlom pred vami prilis kratka.

Zobrazi sa, ked nie je zapnuty bezpecnostny pas vodica, ked
systém ACC s funkciou LSF automaticky zastavil vozidlo.

e Zobrazi sa po stlaceni tlacidla —=/SET, ked nie je zapnuty

bezpecnostny pas vodica.

Zobrazi sa, ked je systém VSA alebo funkcia ovlddania
trakcie v prevadzke, ked je aktivny systém ACC s LSF.

Zobrazi sa, ked je rychlost vozidla prili$ vysoka na
nastavenie systému ACC s LSF.

Zobrazi sa, ked sa systém ACC s LSF zrusi kvoli nadmerne
vysokej rychlosti vozidla.

Vysvetlenie

Systém ACC s funkciou LSF sa automaticky zrusil.
Adaptivny tempomat (ACC) s funkciou sledovania
vozidiel pri nizkych rychlostiach (LSF) Str. 553

Systém ACC s funkciou LSF nie je mozné nastavit.
Adaptivny tempomat (ACC) s funkciou sledovania
vozidiel pri nizkych rychlostiach (LSF) Str. 553

Systém ACC s funkciou LSF sa automaticky zrusil.
Adaptivny tempomat (ACC) s funkciou sledovania
vozidiel pri nizkych rychlostiach (LSF) Str. 553

Systém ACC s funkciou LSF nie je mozZné nastavit.
Adaptivny tempomat (ACC) s funkciou sledovania
vozidiel pri nizkych rychlostiach (LSF) Str. 553

Systém ACC s funkciou LSF sa automaticky zrusil.
Adaptivny tempomat (ACC) s funkciou sledovania
vozidiel pri nizkych rychlostiach (LSF) Str. 553

Znizte rychlost a potom nastavte systém ACC s LSF.
Adaptivny tempomat (ACC) s funkciou sledovania
vozidiel pri nizkych rychlostiach (LSF) Str. 553

Znizte rychlost a potom znova nastavte systém ACC s LSF.

Adaptivny tempomat (ACC) s funkciou sledovania
vozidiel pri nizkych rychlostiach (LSF) Str. 553

POKRACOVANIE
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P> »> Indikatory P> Vystrazné a informa¢né hlasenia rozhrania s informaciami pre vodic¢a

Hlasenie

Stav

Zobrazi sa, ked vozidlo pred vami bude pokracovat
v jazde po automatickom zastaveni vasho vozidla
systémom ACC s LSF.

Zobrazi sa, ked sa preradi do inej polohy ako [D],
kym je systém ACC s LSF aktivny.

Zobrazi sa po stlacenf tlacidla -/SET, ked'sa preradi do
inej polohy ako [D].

Zobrazf sa po zastaveni vozidla na velmi strmom svahu,
ked je aktivny systém ACC s funkciou LSF.

Zobrazi sa po stlacenf tlacidla -/SET, ked sa vozidlo
zastavi na velmi strmom svahu.

Zobrazi sa, ak sa automaticky pouzije parkovacia brzda,
ked je aktivovany systém ACC s funkciou LSF.

Zobrazi sa po stlaceni tlacidla -/SET, ked je aktivovana
parkovacia brzda.

Vysvetlenie

Viykonajte obnovenie stlacenim tlacidla RES/+ alebo
—/SET, pripadne stlacenim plynového pedéla.
Adaptivny tempomat (ACC) s funkciou sledovania
vozidiel pri nizkych rychlostiach (LSF) Str. 553

Systém ACC s funkciou LSF sa automaticky zrusil.
Adaptivny tempomat (ACC) s funkciou sledovania
vozidiel pri nizkych rychlostiach (LSF) Str. 553

Systém ACC s funkciou LSF nie je mozné nastavit.
Adaptivny tempomat (ACC) s funkciou sledovania
vozidiel pri nizkych rychlostiach (LSF) Str. 553

Systém ACC s funkciou LSF sa automaticky zrusil.
Adaptivny tempomat (ACC) s funkciou sledovania
vozidiel pri nizkych rychlostiach (LSF) Str. 553

Systém ACC s funkciou LSF nie je mozné nastavit.
Adaptivny tempomat (ACC) s funkciou sledovania
vozidiel pri nizkych rychlostiach (LSF) Str. 553

Systém ACC s funkciou LSF sa automaticky zrusil.
Adaptivny tempomat (ACC) s funkciou sledovania
vozidiel pri nizkych rychlostiach (LSF) Str. 553
Parkovacia brzda Str. 595

Systém ACC s funkciou LSF nie je mozné nastavit.
Adaptivny tempomat (ACC) s funkciou sledovania
vozidiel pri nizkych rychlostiach (LSF) Str. 553
Parkovacia brzda Str. 595



P> P> Indikatory P> Vystrazné a informa¢né hlasenia rozhrania s informaciami pre vodi¢a

Hlasenie

%0

Stav Vysvetlenie
e Zobrazi sa po stlaceni tlacidla —/SET, ked'sa vozidlo e Systém ACC s funkciou LSF nie je mozné nastavit.
pohybuje a stlacite brzdovy pedal. Adaptivny tempomat (ACC) s funkciou sledovania

vozidiel pri nizkych rychlostiach (LSF) Str. 553

e Zobrazi sa po zruseni systému ACC s funkciou LSF, kym e Okamzite stlacte brzdovy pedal.
je vase vozidlo automaticky zastavené systémom ACC
s funkciou LSF.

e Blika, ked systém City-Brake Active zaznamend moznost e Vykonajte prislusné kroky na zabrénenie zrazke (pouzite
zrazky s vozidlom pred vami. Zaznie zvukova brzdy, prejdite do vedlajsieho jazdného pruhu a pod.).
signalizacia. Adaptivny tempomat (ACC) s funkciou sledovania

vozidiel pri nizkych rychlostiach (LSF) Str. 553
Brzdovy systém zmiernenia zrazky (CMBS) Str. 542

POKRACOVANIE
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P> P> Indikatory P> Vystrazné a informac¢né hlasenia rozhrania s informaciami pre vodic¢a

Hlasenie

(Cerveny)

Stav

Zobrazi sa, ked je pravdepodobné, Ze vozidlo vyjde
z rozpoznaného jazdného pruhu.

Zobrazi sa, ak ma vodic len jemne opreté ruky na volante
alebo ho vobec nedrzi, pricom je pravdepodobné, ze
vozidlo vyjde z rozpoznaného jazdného pruhu. Zaznie
tiez zvukova signalizacia.

Blikd, ak ma vodic len jemne opreté ruky na volante
alebo ho vobec nedrzi. Zaznie tiez zvukova signalizacia.
Ak vodi¢ aj nadalej jazdi takymto spdsobom, pipanie sa
zmeni na suvisly tén a systém LKAS sa deaktivuje.

Zobrazi sa, ked je pravdepodobné, Ze vozidlo vyjde
z rozpoznaného jazdného pruhu.

Systém predchédzania vyboceniu z vozovky bude
okrem toho riadit vozidlo a poméhat vam udrzat ho
Vv jazdnom pruhu.

Vysvetlenie

Prevezmite kontrolu nad riadenim a udrziavajte vozidlo
v strede jazdného pruhu. Hldsenie po chvili zmizne.
Systém podpory riadenia vozidla v jazdnom
pruhu (LKAS) Str. 570
Systém predchéadzania vyboceniu z vozovky Str. 578

Prevezmite kontrolu nad riadenim a udrziavajte vozidlo
v strede jazdného pruhu. Hldsenie po chvili zmizne.
Systém podpory riadenia vozidla v jazdnom
pruhu (LKAS) Str. 570

Prevezmite kontrolu nad riadenim a hlasenie zmizne.
Systém podpory riadenia vozidla v jazdnom
pruhu (LKAS) Str. 570

Prevezmite kontrolu nad riadenim a udrziavajte vozidlo
v strede jazdného pruhu. Hldsenie po chvili zmizne.
Systém predchéadzania vyboceniu z vozovky Str. 578



P> P> Indikatory P> Vystrazné a informa¢né hlasenia rozhrania s informaciami pre vodi¢a

Hlasenie Stav Vysvetlenie
e Zobrazi sa, ked je aktivovany systém LKAS alebo sa stla¢i @ Ak sa rozsvieti niektory zo systémovych indikatorov
tlacidlo LKAS, no vyskytol sa systémovy problém (napriklad VSA, ABS a indikator brzdového systému),
[ 152 | suvisiaci so systémom LKAS. Systém LKAS sa vykonajte prislusné kroky.
automaticky vypne. Zvukova signalizicia sa okamzite Indikatory Str. 100
rozozvuci.
Modely s elektricky ovlddanymi dverami batozinového priestoru
Hlasenie Stav Vysvetlenie

e /obrazi sa, ak sa vyskytne problém so systémom ® Manualne otvorte alebo zatvorte elektricky ovlddané dvere
elektricky ovladanych dveri batozinového priestoru. batozinového priestoru.
® Nechajte vozidlo skontrolovat predajcovi.

Modely so systémom Real Time AWD (systém pohonu vietkych kolies v redlnom ¢ase) s funkciou inteligentného ovladania

Hldsenie Stav Vysvetlenie

e Zobrazisa, ak v systéme Real Time AWD (systém pohonu @ Motor v tomto stave pohana len predné kolesa. Nechajte
vsetkych kolies v redlnom case) s funkciou vozidlo skontrolovat predajcovi.
inteligentného ovladania doslo k problému.

e Zobrazf sa v pripade prili§ vysokej teploty diferencidlu. e Zastavte na bezpe¢nom mieste, preradte do polohy [P]
a nechajte motor bezat v rezime volnobehu, kym sa
hldsenie prestane zobrazovat. Ak toto hldsenie nezmizne,
nechajte vozidlo skontrolovat u predajcu.

Systém Real Time AWD (systém pohonu vietkych kolies
v readlnom ¢ase) s funkciou inteligentného ovladania*
Str. 530

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov
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Ukazovatele a displeje

Ukazovatele

Ukazovatele zahfnaju rychlomer, ukazovatel Urovne nabitia vysokonapéatovej batérie,
ukazovatel POWER/CHARGE, palivomer a dalsie suvisiace indikatory. Tieto informécie sa

zobrazia, ked je rezim napéjania v polohe ZAPNUTE.

B Tachometer

Zobrazuje rychlost jazdy v jednotkach km/h alebo mph.

M Palivomer

Zobrazuje mnozstvo zostavajuceho paliva v palivovej nadrzi.

B3Tachometer

Opakovane stlacajte tlacidlo (Zobrazit/informacie),
kym sa v rozhrani s informaciami pre vodic¢a nezobrazf
ikona . Stlacte tlacidlo ENTER, potom ho stlacte znova
a podrzte. Udaje na tachometri a zobrazené Udaje sa
budu prepinat medzi jednotkami km/h a mph.

B3Palivomer

Ked'sa hladina paliva pribliZi k hodnote [0], mali by ste
natankovat.

Nedostatok paliva méze zapricinit nenastartovanie
motora a tym poskodenie katalyzatora.

Skuto¢né mnozstvo zostavajuceho paliva sa méze Iisit od
Udaja palivomera.



P> P> Ukazovatele a displeje P> Ukazovatele

M Ukazovatel urovne nabitia vysokonapatovej batérie

Zobrazuje zostavajucu Uroven nabitia vysokonapatovej batérie.

B Ukazovatel POWER/CHARGE

M Elektromotor
Stupen napdjania elektromotora sa zobrazuje pomocou Udajov na strane POWER.

M Prebieha nabijanie batérie

Uroveri nabijania vysokonapétovej batérie sa zobrazuje pomocou Udajov na strane CHARGE.

B Ukazovatel trovne nabitia vysokonapatovej batérie

Uroven nabitia vysokonapéatovej batérie sa moze znizit

v nasledujcich situdciach:

® po vymene 12-voltového akumuldtora,

® po odpojeni 12-voltového akumulatora,

® ked riadiaci systém vysokonapdtovej batérie upravi
svoje hodnoty.

Udaje o Urovni nabitia sa budu pocas jazdy automaticky
upravovat.

Zmeny teploty vysokonapatovej batérie mézu zvysit
alebo znfZit kapacitu nabitia batérie. Ak zmeny teploty
spbsobuju zmenu kapacity batérie, mdze sa zmenit aj
pocet indikdtorov v ukazovateli Urovne nabitia batérie aj
vtedy, ak je Uroven nabitia rovnaka.
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P> Ukazovatele a displeje »>Rozhranie s informaciami pre vodica

Rozhranie s informaciami pre vodica

Rozhranie s informaciami pre vodica zobrazuje pocitadlo najazdenych kilometrov, denné
pocitadlo kilometrov, indikadtor vonkajsej teploty a iné ukazovatele.
Zobrazuje tiez dolezité hlsenia, napriklad varovania a iné uzito¢né informécie.



P> Ukazovatele a displeje »>Rozhranie s informaciami pre vodica

M Prepinanie displeja

M Hlavné zobrazenia

Ak chcete zmenit zobrazenie, stlacte tlacidlo (Zobrazit/informécie) a potom tlacidlo [« alebo [B]. Stlacenim tlacidla ENTER zobrazite podrobné informécie.

— Stlacte tlacidlo[ % |

-==) Stlate Tlacidlo -—@
tlacidlo (Zobrazit/
ENTER. informacie)

p

[ alebo [p|

‘V
-m “ m-mg

Zobrazenle Monitor toku Dojazd a Zaznamy o Priemerna Navigéacia®a  Systém rozpoz- Rychlostny Monitorovanie
ekologickej  energie palivo priemernej rychlost a kompas* navania doprav- alarm pozornosti
jazdy spotrebe pallva uplynuty cas nych znaciek (TSR) vodica

9@(—)%@%(—) Hﬁﬁ&@@@%(—

Vystrazné Nastavenia Telefén™ Audlo Systém Prlpomenutle Monitorovanie
hlasenia vozidla* pripomenutia  zadného rozdelenia
isu* bezpecnostného  kritiaceho
v . servisu
Jednotky. ryc_hlost.| pésu momentu systému
a vypnutie displeja AWD*
S J
* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE
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P> Ukazovatele a displeje »>Rozhranie s informaciami pre vodica

M Denné pocitadlo kilometrov
Stlacenim oto¢ného ovlddaca [)] (TRIP) zmenite zobrazenie.

-

|

Pocitadlo najazdenych kilometrov

Okolita teplota
\

CestaB

J

M Pocitadlo najazdenych kilometrov

Zobrazuje celkovy pocet kilometrov alebo mil, ktoré vozidlo preslo.

(TRIP)



P> Ukazovatele a displeje »>Rozhranie s informaciami pre vodica

M Denné pocéitadlo kilometrov BADenné pocitadio kilometrov

Medzi dennym pocitadlom kilometrov A a B mozete

Zobrazuje celkovy pocet kilometrov alebo mil, ktoré vozidlo preslo od posledného prepinat stldanim oto¢ného ovladaca GG

vynulovania. Pocitadld A a B je mozné pouZit na pocitanie dvoch samostatnych ciest.

B Vynulovanie denného poc¢itadla kilometrov
Ak chcete vynulovat denné pocitadlo kilometrov, zobrazte ho na displeji a podrzte

B Priemerna spotreba panva BIPriemernd spotreba paliva

MoZete zmenit ¢as vynulovania priemernej spotreby
Zobrazuje odhadovanu priemernu spotrebu paliva v rdmci kazdého denného pocitadla paliva.
kilometrov v I/100 km alebo v mpg. Displej sa aktualizuje v nastavenych intervaloch. Ked Prisposobitelné funkcie Str. 161, 398

vynulujete denné pocitadlo kilometrov, vynuluje sa aj priemernd spotreba paliva.

M Dojazd

Zobrazuje odhadovanu vzdialenost, ktord mozete prejst so zostavajucou Urovrou nabitia
a zostavajucim palivom. Tato vzdialenost sa odhaduje na zaklade spotreby paliva pri
predchéddzajucich cestach.

M Uplynuty cas B Uplynuty as

MbZete zmenit ¢as vynulovania uplynutého ¢asu.
Zobrazuje cas, ktory uplynul od posledného vynulovania denného pocitadla kilometrov Prisposobitelné funkcie Str. 161,398
A alebo B.
M Priemerna rychlost BPriemernd rychlost

MbZete zmenit ¢as vynulovania priemernej rychlosti.
Zobrazuje priemernu rychlost v km/h alebo v mph od posledného vynulovania denného Prispésobitelné funkcie Str. 161, 398

pocitadla kilometrov A alebo B.

POKRACOVANIE
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P> P> Ukazovatele a displeje P> Rozhranie s informaciami pre vodi¢a

[l Ukazovatel okamzitej spotreby paliva

Zobrazuje okamzitu spotrebu paliva vo forme stipcového diagramu v 1/100 km alebo mpg.
M Systém pripomenutia servisu*®

Zobrazuje systém pripomenutia servisu.
Systém pripomenutia servisu” Str. 626

M Pripomenutie zadného bezpecnostného pasu

Zobrazi sa, ked je niektory bezpecnostny pas zadného sedadla zapnuty alebo odopnuty.

[l Okolita teplota

Zobrazuje vonkajsiu teplotu v stupnioch Celzia.
Ak je vonkajsia teplota v momente nastavenia rezimu napajania na moznost ZAPNUTE
nizsia ako 3 °C, indikator vonkajsej teploty bude desat sekund blikat.

M Nastavenie zobrazenia vonkajsej teploty
Ak sa vam zd3, Ze Udaj o teplote nie je spravny, mozete ho upravit az o +3 °C.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

B3 0kolitd teplota

Snimac teploty sa nachddza v prednom narazniku.
Teplota cesty a vyfukové plyny z iného vozidla mézu
ovplyvnit Gdaj o teplote, ak je rychlost vozidla nizsia ako
30 km/h.

Aktualizicia displeja po stabilizovani idaja o teplote
moze trvat niekolko minut.

Na Upravu teploty pouzite funkcie prispdsobenia

rozhrania s informdciami pre vodica alebo obrazovku

audiosystému/informacnu obrazovku.
Prisposobitelné funkcie Str. 161,398



P> Ukazovatele a displeje »>Rozhranie s informaciami pre vodica

B Zaznamy o priemernej spotrebe paliva

1/100km

10 15

Zobrazuje priemernu spotrebu paliva pocas
poslednych troch cyklov jazdy (1 - 3) a pocas
aktualneho cyklu jazdy (0) v /100 km alebo mpg.

Pri kazdom nastavenirezimu napéjania do polohy

ZAPNUTE sa zobrazenie aktualizuje a najstarsi
zaznam sa vymaze.

POKRACOVANIE
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P> P> Ukazovatele a displeje P> Rozhranie s informaciami pre vodi¢a

M Zobrazenie ekologickej jazdy/hodnotenie cyklu jazdy/celkové body

B Zobrazenie ekologickej jazdy

Ikona vozidla na displeji sa pocas jazdy pohybuje dopredu alebo dozadu.

Cim prudsie zrychlujete, tym viac sa ikona pohybuje smerom dopredu.

Cim prudsie spomalujete, tym viac sa ikona pohybuje smerom dozadu.

Udrziavanim ikony v blizkosti stredu kruhu pocas jazdy dosiahnete optimalnu spotrebu paliva.

Prudké Mierne Pomalé Mierne Prudké
brzdenie brzdenie zrychlovanie/ zrychlenie zrychlenie
spomalovanie

r lkona vozidla
—
-




P> Ukazovatele a displeje »>Rozhranie s informaciami pre vodica

H Hodnotenie cyklu jazdy/celkovy pocet bodov

Zobrazi sa na niekolko sekund, ked nastavite rezim napéjania do polohy VOZIDLO
VYPNUTE. Kazdy z tychto ukazovatelov ma tri $tadia. V zavislosti od vésho $tylu jazdy sa
ikony listov a ukazovatel zvy3uju alebo znizuju, co znameng, Ze ste dosiahli iné stadium
spotreby paliva.

Hodnotenie

X Prechod do Prechod do
cyklu jazdy

druhého stadia tretieho Stadia

Névrat do Névrat do
Bedy prvého stadia druhého stadia

Celkové

H Obnovenie hodnotenia cyklu jazdy

1.

[« 3%, ]

Skontrolujte, &i je zaradena poloha [P]. Nastavte reZim napéjania do polohy ZAPNUTE.
2. Ak je zapnuty rezim ECON, vypnite ho stlacenim tlacidla ECON.
3.

4, Znova nastavte rezim napajania do polohy ZAPNUTE.

Zmeiite rezim napéjania do polohy VOZIDLO VYPNUTE.

P> Kroky 4 a7 6 dokoncite do 30 sekdnd.

. Dvakrat stlacte brzdovy pedal.
. Dvakrat stlacte tlacidlo ECON.

P> Farba meraca prostredia sa zmeni na ¢iernobielu.

. Zmente reZim napéajania do polohy VOZIDLO VYPNUTE.

POKRACOVANIE
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P> P> Ukazovatele a displeje P> Rozhranie s informaciami pre vodi¢a

M Monitor toku energie

Zobrazuje tok napajania elektromotora a motora, ktory indikuje zdroj energie vozidla a
stav nabfjania batérie.

*2z8 Hlavny motor
l!‘lf"—' ZAP.

Tok energie™ Hlavny motor

- VYP.
Motor

Hybrid (HV) Elektrické vozidlo (EV) Motor (priamy pohon)
Vozidlo pohana Vozidlo pohéna Motor bezi a elektromotor
elektromotor aj motor. elektromotor. nabija batériu s vysokym

napatim.

Vozidlo pohana iba Motor bezi a elektromotor
Elektromotor nabija motor. nabija batériu s vysokym
vysokonapatovu batériu. napatim.

*1:Modely AWD tiez zobrazuju tok energie zadnych kolies.

BIMonitor toku energie

Kym vozidlo stoji so spustenym motorom, v rozhran{ s
informaciami pre vodica sa mézu zobrazit nasledujice ikony.




P> Ukazovatele a displeje »>Rozhranie s informaciami pre vodica

M Monitorovanie pozornosti vodica

Systém monitorovania pozornosti vodi¢a analyzuje zésahy do riadenia s cielom zistit,

¢i spdsob riadenia vozidla nevykazuje znamky nepozorného riadenia alebo riadenia pod
vplyvom ospanlivosti. Ak zisti, Ze spésob riadenia vodica vykazuje tieto zndmky, zobrazi
stupen pozornosti vodica v rozhrani s informéciami pre vodica.

Rozhranie s informaciami —
pre vodica

W ENTER ——

oS
=
(=2

Tla¢idlo (Zobrazrf/‘

informacie)

Pri stlacenitlacidla (Zobrazit/informécie) sa
pruhy v rozhrani s informdaciami pre vodica
rozsvietia nabielo, ¢im signalizuju stupen
pozornosti vodica.

Prepinanie displeja Str. 147

Uroven

POKRACOVANIE

BIMonitorovanie pozornosti vodica

Systém monitorovania pozornosti vodi¢a nedokaze vzdy
rozpoznat, ¢i je vodi¢ unaveny alebo nepozorny.

Bez ohladu na to, ¢i vdm systém poskytne spatnu vazbu
alebo nie, ak pocitujete Unavu, zastavte na bezpecnom
mieste a oddychnite si tak dlho, ako to bude potrebné.
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P> P> Ukazovatele a displeje P> Rozhranie s informaciami pre vodi¢a

Ak pocet pruhov klesne na dva, systém
monitorovania pozornosti vodica zobrazf bielu
salku kdvy (bez pruhov), aby vodica upozormil na
nizku drover jeho pozornosti.

Ak pocet pruhov klesne na jeden, zaznie zvukova
signalizacia, volant bude vibrovat a farba Salky
kdvy sa zmeni na zltu. Ulohou tychto signélov je
upozornit vodi¢a na to, ze potrebuje prestavku,
lebo Uroven jeho pozornosti je prilis nizka.

Ak sa $alka kdvy rozsvieti nazlto, zastavte na
bezpe¢nom mieste a oddychnite si tak dlho,

ako to bude potrebné.

Viystraha v podobe Zltej $alky kdvy zmizne po
stlaceni tlacidla ENTER alebo ked' systém zisti,
Ze vodic¢ jazdi normalnym spdsobom.

Ak si vodi¢ neurobi prestavku a systém
monitorovania aj nadalej rozpozndva, ze vodic je
velmi unaveny, po priblizne 15 minttach sa $alka
kdvy opdtovne rozsvieti nazlto, zaznie pipnutie

a volant za¢ne vibrovat.

Viystrahy sa neobjavia, ked je ¢as cesty 30 minut
alebo mene;j.



P> Ukazovatele a displeje »>Rozhranie s informaciami pre vodica

H Systém monitorovania pozornosti vodi¢a sa obnovi v nasledujticich pripadoch:
e Systém napdjania je vypnuty.
e Vodi¢ odopne bezpecnostny pés a otvori dvere, ked vozidlo stoji.

H Kedy funguje systém monitorovania pozornosti vodi¢a
¢ Vozidlo sa musi pohybovat rychlostou vy3sou ako 40 km/h.
¢ Indikdtor systému elektrického posilfiovaca riadenia (EPS) nesmie svietit.

B V zavislosti od jazdnych podmienok alebo dalsich faktorov nemusi systém
monitorovania pozornosti vodic¢a fungovat za nasledujtcich okolnosti:

e Funkcia podpory riadenia v rdmci systému podpory riadenia vozidla v jazdnom pruhu
(LKAS) je aktivna.

Systém podpory riadenia vozidla v jazdnom pruhu (LKAS) Str. 570

e Ak je cesta v zlom stave, napr. jej povrch je nespevneny alebo hrbolaty.

e Ak je veterné pocasie.

e Ak sa vodicov $tyl jazdy v hojnej miere vyznacuje rdznostou, ako napr. prechddzanim
medzi jazdnymi pruhmi alebo zrychlovanim.

M Prispbésobenie
Nastavenia systému monitorovania pozornosti vodi¢a mézete zmenit. Vyberte polozky
Tactile And Audible Alert (Hmatové a zvukové upozornenie), Tactile Alert Only (Len
hmatové upozornenie) alebo OFF (Vyp.).

Prispdsobitelné funkcie Str. 161,398

POKRACOVANIE

B3 Kedy funguje systém monitorovania pozomosti vodica

Pruhy v rozhrani s informéciami pre vodica zostanu
zobrazené sivou farbou, iba ak systém monitorovania
pozornosti vodica funguje.

|oued Anofonsud .

157



|1oued Arofonisd .

158

P> P> Ukazovatele a displeje P> Rozhranie s informaciami pre vodi¢a

M Monitorovanie rozdelenia kratiaceho momentu systému AWD *

Indikdtory na displeji zobrazuju mnoZstvo
krdtiaceho momentu prenasané na pravé predné,
lavé predné, pravé zadné a lavé zadné koleso.
Systém Real Time AWD (systém pohonu
vsetkych kolies v redlnom case) s
funkciou inteligentného ovladania* Str. 530

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov



P> Ukazovatele a displeje »>Rozhranie s informaciami pre vodica

M Rychlostny alarm

Zapnutie rychlostného alarmu a zmena nastavenia rychlostného alarmu.

Kazdym stla¢enim tlacidla[A}/¥ sa nastavenie rychlostného alarmu zmeni nasledovne:

€% Speed Alarm 1 On/Off*" (Rychlostny alarm 1 Zap./Vyp.)

‘B ) Speed Alarm 2 On/Off*" (Rychlostny alarm 2 Zap./Vyp.)

<<p

% ‘i‘ () Speed Alarm 1 Speed Setting [50 km/h (30mph)*'] (Nastavenie rychlosti pre rychlostny alarm 1) ‘

<D

‘B ) Speed Alarm 2 Speed Setting [80 km/h (50mph)*'] (Nastavenie rychlosti pre rychlostny alarm 2) ‘

N i e

[«E] Exit (Ukon¢i)

*1:Predvolené nastavenie

POKRACOVANIE
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P> P> Ukazovatele a displeje P> Rozhranie s informaciami pre vodi¢a

M Podrobné pokyny *
Zobrazia sa podrobné pokyny prepojené s vasim naviga¢nym systémom, ktoré vas
privedu do ciela.
Pozrite si priru¢ku naviga¢ného systému
M Systém rozpoznavania dopravnych znaciek (TSR)

Zobrazuje systém rozpoznévania dopravnych znaciek.
Systém rozpoznavania dopravnych znaciek (TSR) Str. 584

M Audio*

Zobrazi informacie o aktudlnom prehravani zvuku.
Zékladna obsluha audio systému Str. 321

M Telefon*

Zobrazia sa aktualne informacie telefonu.
Telefénny systém hands-free Str. 447

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

BJPodrobné pokyny *

Ked sa nepouziva navéadzanie na trase, v rozhrani
s informéaciami pre vodica sa zobrazuje kompas.

MoZete vybrat, ¢i chcete pocas navigécie zobrazovat
podrobné pokyny.
Prisposobitelné funkcie Str. 398



P> Ukazovatele a displeje »>Rozhranie s informaciami pre vodica

M Prisposobitelné funkcie

Pomocou rozhrania s informdciami pre vodica mézete prispdsobit niektoré funkcie.
B Ako prisp6sobit funkcie

Vyberte obrazovku [$¥] stlacenim tlacidla[ < | kym je reZim napéjania v polohe

ZAPNUTE, vozidlo je Uplne zastavené a je zaradena poloha [P]. Viyberte polozku [£¥]
potom stlacte tlacidlo ENTER.

Vs

N
Tlacidlo [A] Tlacidlo ENTER
Stla¢enim sa posuniete Stla¢enim potvrdite
v zobrazeni nahor. vyber.

60— Tlacidlo[ < |

Tlacidlo [W] Stlacenim prejdete na
Stla¢enim sa posuniete v obrazovku Prisp6sobenie
zobrazeni nadol. nastaveni

\ J

POKRACOVANIE

B3Prispasobitelné funkcie
Ak chcete prispdsobit iné funkcie, stlacte tlacidlo [A]/[W.
Zoznam prisposobitelnych moznosti Str. 165
Priklad prispésobenia nastaveni Str. 170

Pocas prispdsobovania nastaveni preradte do polohy [P].
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P> Ukazovatele a displeje »>Rozhranie s informaciami pre vodica

H Postup prispésobenia

Stlacte tlacidlo[ % |
3|

ENTER

RIS

Deflation Warning System (Systém
vystrahy poklesu tlaku v pneumatikach)

Driver Assist System Setup (Nastavenie
systému podpory riadenia)

Preceding Vehicle Proximity Warning Distance
(Vzdialenost pre vystrahu kolizie spredu)

ACC Vehicle Ahead Detected Beep (Pipnutie systému
ACC upozornujlce na rozpoznané vozidlo vpredu)

ACC Cut-in Prediction Control (Ovladanie
predikcie predbiehania ACC)

Road Departure Mitigation Setting (Nastavenie
systému predchadzania vyboceniu z vozovky)

Lane Keep Assist Beep (Pipnutie systému podpory
riadenia vozidla v jazdnom pruhu)

Driver Attention Monitor (Monitorovanie pozornosti vodica)




P> Ukazovatele a displeje »>Rozhranie s informaciami pre vodica

Adjust Outsidle Temp. Display (Nastavenie zobrazenia vonkajsej teploty)

i
Language (Jazyk)
Warning Message (Vystrazné hlasenie)

L “Trip A" Reset Timing (Interval vynulovania ,denného pocitadla A")
Meter Setup (Nastavenie pocitadla) T “Trip B" Reset Timing (Interval vynulovania ,denného pocitadia B')

Alarm Volume Control (Ovladanie hlasitosti alarmu)

Reverse Position Alert Tone (Zvuk upozornenia na spiatocku)
Fuel Efficiency Backlight (Podsvietenie indiikatora spotreby paliva)

Speed/Distance Units (Jednotky rychlosti/vzdialenosti)

Driving Position Setup (Nastavenie Seatbelt E-Pretensioner Sport Setting (Sportové nastavenie

polohy na riadenie) elektronického predpinaca bezpe¢nostnych pasov)

% Door Unlock Mode (Rezim odomknutia dveri)
Keyless Access Setup (Nastavenie BwIygyaa) %
bezklic¢ového otvarania) [ENTER] @
% Keyless Access Light Flash (Bliknutie svetiel
? bezkltucového otvarania)

POKRACOVANIE
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P> Ukazovatele a displeje »>Rozhranie s informaciami pre vodica

i

Lighting Setup (Nastavenie osvetlenia) gL

< dp—

A
v Door Setup (Nastavenie dveri) AN

é@@%

Maintenance Reset (Vynulovanie informacii o Udrzbe)*

< 4P

Default All (VSetky predvolené hodnoty)

/

He@@%

"ENTER |
ENTER

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

Interior Light Dimmer Duration (Cas stimenia osvetlenia interiéru)

Headlight Auto Off Timer (Casovac
automatického vypnutia svetlometov)

Instrument lllumination Sensitivity (Citlivost
osvetlenia pristrojov)

Instrument lllumination Sensitivity (Integracia svetlometov so stieracmi)
Key And Remote Unlock Mode (Rezim odomknutia kiticom a dialkovym ovlddacom)

% Keyless Lock Notification (Oznamenie
o bezkli¢ovom uzamknuti)

Security Relock Timer (Casova¢ bezpe¢no! opatovného uzamknutia)



P> Ukazovatele a displeje »>Rozhranie s informaciami pre vodica

B Zoznam prispdsobitelnych moznosti

Skupina
nastavenia

Prisposobitelné funkcie

Opis

Nastavenia na vyber

Systém vystrahy
poklesu tlaku v
pneumatikach
(Systém vystrahy
poklesu tlaku v
pneumatikach)

Driver Assist
System Setup
(Nastavenie
systému podpory
riadenia)

Preceding Vehicle Proximity
Warning Distance (Vzdialenost pre
vystrahu kolizie spredu)

Inicializacia systému vystrahy poklesu tlaku
v pneumatikach.

SIUZi na zmenu vzdialenosti pri ktorej sa
aktivuje upozornenie systému CMBS.

Initialise/Cancel (Inicializacia/
Zrusenie)

Fgr/Normal**/Near
(Daleko/Normalny/Blizko)

ACC Vehicle Ahead Detected Beep
(Pipnutie systému ACC upozorfiujuce
na rozpoznané vozidlo vpredu)

Systém pipne, ked rozpozna vozidlo alebo
ked vozidlo prekroci rozsah systému ACC.

ON/OFF"' (Zap./\Vyp.)

ACC Cut-in Prediction Control
(Ovlddanie predikcie predbiehania ACC)

SI0Zi na zapnutie a vypnutie funkcie
predikcie predbiehania pre systém ACC.

ON''/OFF (Zap./\Vyp.)

Road Departure Mitigation Setting
(Nastavenie systému predchadzania
vyboceniu z vozovky)

SIGZi na zmenu nastavenia systému
predchddzania vyboceniu z vozovky.

Normal/Delayed”'/Warning
Only/Early (Normélne/
Oneskorené/Len vystraha/Skoré)

Lane Keep Assist Beep (Pipnutie systému
podpory riadenia vozidla v jazdnom pruhu)

Systém pipne, ked'sa pozastavi ¢innost
systému LKAS.

ON/OFF"' (Zap./Vlyp.)

Driver Attention Monitor
(Monitorovanie pozornosti vodica)

SIiZi na zmenu nastavenia systému
monitorovania pozornosti vodica.

Tactile And Audible Alert™'/
Tactile Alert Only/OFF (Hmatové
a zvukové upozornenie/Len
hmatové upozornenie/VYP.)

*1:Predvolené nastavenie

POKRACOVANIE
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P> »> Ukazovatele a displeje P> Rozhranie s informaciami pre vodic¢a

Skupina

. Prisposobitelné funkcie Opis Nastavenia na vyber
nastavenia
English*'/French/Spanish/
German/Italian/Portuguese/
Russian/Finnish/Norwegian/
Swedish/Danish/Dutch/Polish/
Language (Jazyk) Zmena jazyka zobrazenia. Turkish (Anglictina/Francizstina/
Spanielcina/Nem¢ina/Taliancina/
Portugalcina/Rustina/Fincina/
Néreina/Svédcina/Dancina/
Holandcina/Polstina/Turectina)
Y\\/I;srtr:z:\gr?é“?wiésssearﬁ:) Zapnutie alebo vypnutie zobrazenia vystraznej spravy. ON/OFF"" (Zap./Vyp.)
ll:/lljstt:\r/:riteu P Adjust Outside Temp. Display
poditadla (Nastavenie zobrazenia Upravenie Udajov o vonkajsej teplote o niekolko stupriov. -3°C~+0°C"" ~+3°C

vonkajsej teploty)

“Trip A” Reset Timing
(Interval vynulovania
,denného pocitadla A")

Zmeni nastavenie spésobu vynulovania intervalu denného
pocitadla kilometrov A, priemernej spotreby paliva A,
priemernej rychlosti A a uplynutého ¢asu A.

When Fully Refueled/When
Ignition Is Turned Off/Manual
Reset™" (Po Uplnom dotankovani/
Po vypnuti zapalovania/Manudlne
vynulovanie)

“Trip B” Reset Timing
(Interval vynulovania
,denného pocitadla B*)

Zmeni nastavenie spdsobu vynulovania intervalu denného
pocitadla kilometrov B, priemernej spotreby paliva B,
priemernej rychlosti B a uplynutého casu B.

When Fully Refueled/When
Ignition Is Turned Off/Manual
Reset™" (Po Uplnom dotankovani/
Po vypnutf zapalovania/Manudlne
vynulovanie)

*1:Predvolené nastavenie



P> Ukazovatele a displeje »>Rozhranie s informaciami pre vodica

|oued Anofonsud .

Skuplna. Prisposobitelné funkcie Opis Nastavenia na vyber
nastavenia
Alarm Volume Control SIUzi na zmenu hlasitosti alarmu, napriklad zvukovej Max/Mid"'/Min (Maximéalna/
(Ovladanie hlasitosti alarmu) signalizacie, vystrah, zvuku smerového signalu a podobne. Stredna/Minimalna)
Reverse Position Alert
Tone (Zvuk upozornenia Zapne alebo vypne tén upozornenia pri clvani. ON"'/OFF (Zap./Vyp.)
na spiatocku)
Meter Setup Fuel Efficiency Backlight
(Nastavenie (Podsvietenie indikétora Zapnutie alebo vypnutie funkcie meraca prostredia. ON"'/OFF (Zap./Vyp.)
pocitadla) spotreby paliva)

Typ vozidla s lavostrannym riadenim

X X mph-miles/km/h-km"!
Speed/Distance Units o _ ) o (mph — mile/km/h - kilometre)
(Jednotky rychlosti/ Vyber jednotiek palubného pocitaca.

vzdialenost)
mph-miles*'/km/h-km
(mph - mile/km/h - kilometre)

Driving Position  Seatbelt E-Pretensioner

Setup Sport Setting SIiZi na zapnutie alebo vypnutie nastavenia napnutia

(Nastavenie (Sportové nastavenie automatického bezpecnostného pésu pre elektronicky ON"'/OFF (Zap./Vyp.)
polohy na elektronického predpinaca predpinac bezpecnostnych pasov.

riadenie) bezpecnostnych pasov)

*1:Predvolené nastavenie
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P> P> Ukazovatele a displeje P> Rozhranie s informaciami pre vodi¢a

Skupina
nastavenia

Keyless Access
Setup
(Nastavenie
bezklucového
otvarania)

Lighting Setup
(Nastavenie
osvetlenia)

Prisposobitelné funkcie Opis Nastavenia na vyber
. -
Door Unlock Mode Zmen( nastavenie toho, ktoré dvere sa odomknd, U i 2l /A.I!
o : ; . oy C Doors (Len dvere vodica/
(Rezim odomknutia dverf)  ked uchopite rukovét dverf vodica. 9
Vsetky dvere)

Keyless Access Light JU . . . )
e Eliuie sveie Spbsobi, Ze po odomknuti/zamknuti dverf niektoré ON*//OFF (Zap Nyp)

bezkltcového otvarania)

Interior Light Dimmer
Duration (Cas stimenia
osvetlenia interiéru)

exteriérové svetla zablikaju.

Sluzi na zmenu dizky ¢asu, pocas ktorého ostane interiérové
svetlo svietit po zatvoreni dverf.

60sec/30sec™'/15sec
(60 sekind/30 sekund™!/
15 sekund)

Headlight Auto Off
Timer (Casovac
automatického vypnutia
svetlometov)

Zmeni dizku ¢asu, pocas ktorého zostanu vonkajsie svetld
svietit po zatvoreni dveri vodica.

60sec/30sec/15sec”'/0sec
(60 sekuind/30 sekund/
15 sekund™'/0 sekund)

Instrument lllumination
Sensitivity (Citlivost
osvetlenia pristrojov)

SIUZi na zmenu citlivosti jasu pristrojového panela, ked je
spinac svetlometov v polohe AUTO.

Max/High/Mid"'/Low/Min
(Maximalna/Vysoké/Strednd/
Nizka/Minimalna)

Instrument lllumination
Sensitivity (Integracia
svetlometov so stiera¢mi)

SIUzi na zmenu nastaveni prevadzky stieracov, ked'sa
automaticky aktivuju svetlomety, kym je spinac svetlometov
v polohe AUTO.

ON*'/OFF (Zap./\Vyp.)

*1:Predvolené nastavenie



P> Ukazovatele a displeje »>Rozhranie s informaciami pre vodica

Skqua. Prisposobitelné funkcie Opis Nastavenia na vyber
nastavenia
Ke)f'And Remote‘UnyI/oick Mode  SIUzZi na nastavenie Qdomknutla dvevr.| yodlca Driver Door Only*/All Doors (Len
(Rezim odomknutia kfticom a alebo vsetkych dverf po prvom pouziti Y R (-
dialkovym ovlddacom) dialkového ovladaca alebo zabudovaného kltca. Y
Keyless Lock Notification UZAMKNUTIE/ODOMKNUTIE - bliknutie
Door Setup

(Nastavenie dverf) .

(Ozndmenie o bezklti¢ovom

exteriérovych svetiel.
UZAMKNUTIE (2. stlacenie) — zaznie pipnutie.

ON"'/OFF (Zap./Vyp.)

Security Relock Timer
(Casovac bezpecnostného
opatovného uzamknutia)

Maintenance

Reset

(Vynulovanie —
informacif

o udrzbe)”

Default All
(V3etky predvolené —
hodnoty)

SIUzi na zmenu ¢asu na opatovné zamknutie
dveri a nastavenie systému zabezpecenia po
odomknuti vozidla bez otvorenia dveri.

SIUZi na zrusenie/vynulovanie zobrazenia
pripomenutia servisu po vykonani servisnej
udrzby.

Zrusenie/obnovenie vietkych prisposobitelnych
nastaveni na predvolené hodnoty.

90sec/60sec/30sec™ (90 s/60 s/30 s)

Cancel/All Due ltems/Item A Only/Item B Only/
Item 0 Only/Item 1 Only/Item 2 Only/Item 3
Only/Item 4 Only/Item 5 Only/Item 6 Only/
ltem 7 Only/Iltem 8 Only/Item 9 Only (Zrusit/
Vetky aktudlne polozky/lba polozka A/

Iba polozka B/lba polozka 0/1ba polozka 1/

Iba polozka 2/Iba polozka 3/Iba polozka 4/

Iba polozka 5/Iba polozka 6/1ba polozka 7/

Iba polozka 8/Iba polozka 9)

OK/Cancel (OK/Zrusit)

*1:Predvolené nastavenie

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov
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P> P> Ukazovatele a displeje P> Rozhranie s informaciami pre vodi¢a

M Priklad prisposobenia nastaveni

denného pocitadla A) na moznost When Fully Refueled (Po Uplnom dotankovani).
Predvolené nastavenie polozky “Trip A” Reset Timing (Interval vynulovania denného
pocitadla kilometrov A) je Manual Reset (Manualne vynulovanie).

1. Stlacenim tlacidla vyberte polozku [#%]a

potom stlacte tlacidlo ENTER.

2. Stldcajte tlacidla [A]/[W], kym sa na displeji
nezobrazi polozka Meter Setup (Nastavenie
meraca).

3. Stlacte tlacidlo ENTER.

P> Na displeji sa najprv zobrazi polozka
Language (Jazyk).




P> Ukazovatele a displeje »>Rozhranie s informaciami pre vodica

4. Stldcajte tlacidla [A]/[W] vyberte na displeji
polozku , Trip A” Reset Timing (Interval
vynulovania denného pocitadla A) a potom
stlacte tlacidlo ENTER.

P> Displej sa prepne na obrazovku
prispdsobenia nastavenia, na ktorej mozete
vybrat moznosti When Fully Refueled
(Po Uplnom dotankovani), When Ignition
Is Turned Off (Po vypnuti zapalovania),
Manual Reset (Manualne vynulovanie)
alebo (Ukoneit).

. Stlacajte tlacidl4 [A]/[W] a vyberte polozku
When Refueled (Po Uplnom dotankovani)

a potom stlacte tlacidlo ENTER.

P> Zobrazi sa obrazovka When Fully Refueled
Setup (Po Uplnom dotankovani) a
zobrazenie sa vrati na obrazovku ponuky
prispdsobenia.

. Stlacajte tlacidla [A)/[W], kym sa na displeji
nezobrazi polozka [#&], a potom stlacte
tlacidlo ENTER.

. Opakujte krok 6, az kym sa nevrétite na
normalnu obrazovku.

|oued Anofonsud .
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P> Ukazovatele a displeje P> Projekény displej*

Projekény displej*

Zobrazuje ukazovatel POWER/CHARGE, indikator polohy radenia, systém rozpoznavania
dopravnych znaciek (TSR) alebo aktualny rezim systému ACC s funkciou LSF a rychlostou
vozidla. Tieto informécie sa zobrazia, ked je rezim napéjania v polohe ZAPNUTE.

Zapnutie a vypnutie projekéného displeja: Stlacte tlacidlo HUD.

Displejom mozno pohnut nahor alebo nadol tak, aby dosahoval drover vasich oci.
Projekeny displej sa automaticky zobrazi pri nastaveni rezimu napajania na moznost
ZAPNUTE v pripade, ak bol zobrazeny, ked ste predtym nastavili rezim napéajania na
moznost VYPNUTE.

Zdvihnutie a zniZenie projekéného displeja: Stlacte a podrzte tlacidlo [A] alebo [W],
kym nedosiahnete pozadovanu polohu.

BIProjekény displej

Ak bol projekeény displej zobrazeny, ked ste pri
predchédzajlcej jazde nastavili rezim napéjania na
moznost VYPNUTE, tak sa po nastaveni rezimu napéjania
na moznost ZAPNUTE automaticky nastavi uhol
projek¢ného displeja na zaklade nastavenia ulozeného
v systéme zapamatania polohy sedadla vodica.

Nedotykajte sa obrazovky projekéného displeja, pretoze
je pokryta specifickym pripravkom.

Pri ¢isteni obrazovky najprv odfuknite vietky necistoty

a prach pomocou kompresora vhodného na cistenie
objektivu fotoaparatu. Potom jemne poutierajte objektiv
Cistiacou handrickou alebo inou makkou tkaninou s jemnym
povrchom: NepouZivajte Cistiaci prostriedok ani sapondt.

Tlacidlo [A]
|

1

Tlacidlo
HUD

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

(" Stlacte a podrite tlacidlo [A], ktoré )
je urcené na zdvihnutie displeja.

Stla¢te a podrzte tlacidlo [W], ktoré je
urcené na znizenie displeja.
\ Y,




P> P> Ukazovatele a displeje P>Projek¢ny displej*

Upozornenie na opustenie jazdného pruhu

Indikator systémového hlasenia

Displej tiez zobrazuje nasledujlice upozornenia.
¢ Indikator systémového hlasenia: Zobrazisa,

ked zaznamena problém. V rovnakom case sa
v rozhrani s informdciami pre vodica zobrazf
systémové hlasenie.
Vystrazné a informacné hlasenia rozhrania
s informaciami pre vodica Str. 123
Upozornenie opustenia jazdného pruhu
(LDW): Upozornenie opustenia jazdného
pruhu (LDW) sa zobrazi, ked je vozidlo prilis
blizko k ¢iaram jazdného pruhu.
Systém podpory riadenia vozidla v
jazdnom pruhu (LKAS) Str. 570
Vystrazné svetla projekéného displeja:
Zablikaju, ked sa zobrazi hldsenie &=y |
v rozhrani s informdciami pre vodica.
Brzdovy systém zmiernenia zrazky (CMBS)
Str. 542
Adaptivny tempomat (ACC) s funkciou
sledovania vozidiel pri nizkych
rychlostiach (LSF) Str. 553

POKRACOVANIE
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P> Ukazovatele a displeje P> Projekény displej*

H Nastavenie jasu projekéného displeja
Stlacenim a niekolkosekundovym podrzanim tlacidla HUD prejdete do nastavovacieho
rezimu jasu projekéného displeja. Pomocou tlacidla [A] alebo [W] vykonajte nastavenie.

Tlacidlo [A]

Tlacidlo
HUD

|1oued Arofonisd .
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P> P> Ukazovatele a displeje P>Projek¢ny displej*

B Zmena obsahu projekéného displeja

Ak chcete zmenit pocet poloZiek, ktoré sa spolu s rychlostou vozidla rozsvietia na

projekénom displeji, postupujte nasledovne:

Vyberte obsah projekéného displeja stldcanim tlacidiel [A]/[W], ktoré st urcené na zmenu

zobrazenia.

Projekeny displej

[T/ 1]
Rychlost vozidla, systém
rozpoznavania dopravnych

N znaciek (TSR)

Tlagidlo @{
Stlacenim sa
presuniete na
dalsie zobrazenie. /

Aktudlny rezim pre systém ACC

s funkciou LSF a systém LKAS, rychlost

vozidla, systém rozpoznavania
dopravnych znaciek (TSR)

vozidla, systém rozpoznavania
dopravnych znaciek (TSR)

Systém rozpozndvania
dopravnych znaciek (TSR),
rychlost vozidla

nr
Ukazovatel POWER/CHARGE,
indikator polohy radenia, rychlost

Podrobné pokyny, rychlost
vozidla, systém rozpoznavania
dopravnych znaciek (TSR)

A1
Kompas, rychlost vozidla,
systém rozpozndavania
dopravnych znaciek (TSR)

|
Tlacidlo [V]
Stlacenim sa presuniete na predchadzajice zobrazenie.

POKRACOVANIE
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P> P> Ukazovatele a displeje P> Projekeny displej*

M Rychlost vozidla
Zobrazuje rychlost jazdy v jednotkdch km/h alebo mph.

M Ukazovatel POWER/CHARGE
M Elektromotor
Stupen napdjania elektromotora sa zobrazuje pomocou Udajov na strane POWER.

M Prebieha nabijanie batérie
Uroveri nabifjania vysokonapétovej batérie sa zobrazuje pomocou Udajov na strane CHARGE.

M Indikator polohy radiacej paky

Zobrazuje aktudinu polohu radenia.
Indikétor polohy radiacej paky Str. 105

M Systém rozpoznavania dopravnych znaciek (TSR)

Zobrazuje systém rozpoznévania dopravnych znaciek.
Systém rozpoznavania dopravnych znaciek (TSR) Str. 584

M Aktualny rezim pre systém ACC s funkciou LSF a systém LKAS

Zobrazuje aktudlny rezim pre systém ACC s funkciou LSF a systém LKAS.
Adaptivny tempomat (ACC) s funkciou sledovania vozidiel pri nizkych rychlostiach (LSF)
Str. 553
Systém podpory riadenia vozidla v jazdnom pruhu (LKAS) Str. 570



P> P> Ukazovatele a displeje P> Projekény displej *

M Podrobné pokyny

Zobrazia sa podrobné pokyny prepojené s vasim naviga¢nym systémom, ktoré vas
privedu do ciela.
Pozrite si priru¢ku navigaéného systému

BJPodrobné pokyny

Ked'sa nepouziva navadzanie na trase, projekeny displej
zobrazuje kompas.

MoZete vybrat, ¢i chcete pocas navigacie zobrazovat
podrobné pokyny.
Prispdsobitelné funkcie Str. 398

|oued Anofonsud .
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Ovladacie prvky

Tato kapitola obsahuje opis postupu obsluhy réznych ovlddacich prvkov potrebnych na riadenie.

Zamknutie a odomknutie dveri
Klae ...
Nizka intenzita s
bezklicového otvarania
Uzamknutie/odomknutie dverf zvonka..
Uzamknutie/odomknutie dveri zvnutra.
Detské poistka dveri
Dvere batozinového priestoru.....
Systém zabezpecenia
Systém imobilizéra
Alarm systém....
Ultrazvukové snimace ™

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

Snimac naklonu™

Uzamknutie najvyssej Grovne™
Okna...
Panoramaticka strecha
Obsluha spinacov okolo volan

Tlacidlo POWER

Smerové signaly ..

Spinace svetiel.

Hmlové svetla ..

Aktivne odbocovacie svetld

Denné prevadzkové osvetlenie...

Automatické prepinanie dialkovych svetiel.

Stierace a ostrekovace

Tlacidlo vyhrievania za
bocnych zrkadiel...
Tlac¢idlo vyhrievania ¢elného skla ™
Ovlddanie jasu...
Systém zapamatania polohy sedadla vodi
Nastavenie volantu
Zrkadla
Spatné zrkadlo
Elektricky oviddané bocné zrkadla

Prvky komfortnej vybavy interiéru
Systém klimatizacie
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Hodiny

Nastavenie hodin

Modely s naviga¢nym systémom

Hodiny sa automaticky aktualizuju prostrednictvom navigacného systému, preto ¢as nie je

potrebné nastavovat.

Vietky modely

Cas na obrazovke audiosystému/informacnej obrazovke mozete nastavit manudlne, ked je

rezim napéjania ZAPNUTY.

M Nastavenie ¢asu

Otocné tlacidlo vyberu

Tlacidlo MENU/CLOCK

M Pouzivanie tla¢idla MENU/CLOCK

1. Stlacte a podrzte tlacidlo MENU/CLOCK.
P> Polozka Nastavit hodiny je vybrana.

2. Otoc¢enim ovlddaca ©° zmente hodnotu
hodin a potom stlacte tlacidlo &.

3. Otocenim ovladaca 5 zmente hodnotu
minut a potom stlacte tlacidlo & .

4. Ak chcete zadat vyber, otocte prvkom %3¢,
vyberte polozku Nastavit a potom stlacte & .

MINastavenie hodin

Hodiny v rozhrani s informéaciami pre vodica sa upravia
automaticky spolu s hodinami audiosystému.

BPouzivanie tlacidla MENU/CLOCK

Tieto znacky zndzornuju pohyb oto¢ného tlacidla vyberu.
Otocenim ° vyberiete moznost.
Stlacenim & potvrdite zadanie.

Zobrazenie hodin moézete prispdsobit na zobrazovanie
¢asu v 12-hodinovom alebo 24-hodinovom forméte.
Prispdsobitelné funkcie Str. 390



P> »>Hodiny P> Nastavenie hodin

BB b

L

Modely s audiosystémom s displejom

- - B Pouzivanie ponuky Nastavenia na obrazovke MJPouzivanie ponuky Nastavenia na obrazovke audiosystému/informanej
S audiosystému/informacnej obrazovke obrazovke
] 1. Vyberte ikonu (Domov) a potom polozku Zobrazenie hodin mozete prispdsobit na zobrazovanie
s atfa 13 Nastavenia. ¢asu v 12-hodinovom alebo 24-hodinovom formate.
Vyniovat 2. Vyberte polozku Hodiny. Zobrazenie hodin mozno zapinat a vypinat.
= 3. Vlyberte polozku Nastavenie hodin. Prisposobitelné funkcie Str. 398
4. Vlyberte polozku [A] alebo [W] a zmeite
hodiny. Hodiny mozete nastavit aj dotknutim sa hodin
5. Viyberte polozku IZ] alebo |i| a zmefite ZQbr‘a;enych v pravom alebo favom hornom rohu
ispleja.

minuty a potom vyberte polozku OK. S ) o
1. Niekolko sekund podrzte hodiny na displeji.

. Vyberte polozku Nastavenia.

. Vyberte polozku Hodiny.

. Vyberte polozku Nastavenie hodin.

. Vyberte [A] alebo [W] a zmenite hodiny.

. Vyberte [A] alebo [W] a zmenite minuty a potom
vyberte polozku OK.

Aynad adepejao .
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Hodiny nemozno nastavit, ked sa vozidlo pohybuje.
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Zamknutie a odomknutie dveri

Kra¢

Toto vozidlo sa dodéva s nasledujucimi kld¢mi:

Dialkovy ovladac bezklticového otvarania

M Zabudovany klu¢

Zabudovany klu¢

\\ 2y
r

Tlac¢idlo uvolnenia

Pomocou tychto klticov zapnete alebo vypnete
systém napajania a uzamknete alebo odomknete
vietky dvere a dvere batoZinového priestoru.

Zabudovany kltu¢ moéZete pouzit na uzamknutie/
odomknutie dveri, ked sa vybije batéria
dialkového ovladaca bezklt¢ového otvarania

a elektricky ovladané uzamknutie/odomknutie
dveri nebude fungovat.

Ak chcete vybrat zabudovany klt¢, posunite
uvolnovacie tlacidlo a vytiahnite klti¢. Ak chcete
zabudovany klt¢ vlozit spét, zatlacte ho do
dialkového ovladaca bezklic¢ového otvarania,
kym nezacvakne na miesto.

BKri¢

Vsetky klice maju systém imobilizéra. Systém imobilizéra
chréni vozidlo pred ukradnutim.
Systém imobilizéra Str. 206

Dodrziavajte pokyny nizsie, aby nedoslo k poskodeniu

klucov:

® Nenechavajte kluce vystavené priamemu slne¢nému
Ziareniu alebo na miestach s vysokymi teplotami alebo
vysokou vihkostou.

® Nenechajte klice spadnut ani na ne nekladte tazké
predmety.

® Kluce uchovavajte tak, aby neprisli do kontaktu
s kvapalinami, prachom a pieskom.

® K[Uce nerozoberajte, okrem pripadov, ked vymienate
batériu.

Ak sa obvody v kltic¢och poskodia, systém napéajania sa

nemusf aktivovat a dialkovy ovldda¢ nemusi fungovat.

Ak kltice nefunguju spravne, nechajte ich skontrolovat

predajcovi.



P> Zamknutie a odomknutie dveri P-KIa¢

B Stitok s ¢islom kltuca

Obsahuje ¢islo, ktoré budete potrebovat, ked'si
chcete zakupit ndhradny kluc.

B3Stitok s ¢islom kliica
Stitok s ¢islom kltGca si odlozte oddelene od kltca na
bezpec¢nom mieste mimo vozidla.
Ak si chcete kupit dalsi klu¢, obratte sa na predajcu.

Ak stratite klu¢ a nemobzete aktivovat systém napajania,
obréatte sa na predajcu.

Aynad adepejao .
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P> P> Zamknutie a odomknutie dveri P> Nizka intenzita signalu dialkového ovladac¢a bezkli¢ového otvarania

Nizka intenzita signalu dialkového ovladaca
bezklu¢ového otvarania BNizka intenzita signélu dialkového ovlddaca bezkli¢ového otvarania

Komunikacia medzi dialkovym ovlddacom bezklticového
otvarania a vozidlom vybija batériu dialkového ovladaca
bezklticového otvérania.

Zivotnost batérie je priblizne dva roky, ale zavisi od
intenzity pouzivania.

Batéria sa vybija vzdy, ked dialkovy ovlddac

Vozidlo vysiela radiové viny, pomocou ktorych lokalizuje dialkovy ovlada¢ bezklicového
otvérania pocas uzamykania/odomykania dveri a dveri batozinového priestoru alebo
aktivéacie systému napéjania.

V nasledujucich pripadoch moze byt funkcia uzamykania/odomykania dveri a dverf

batoii.nového prigstoruA alebo aktivécie_ 'sys_tér’ﬂg Qapaijania obmedzend alebo nestabilna: U e e A e e e
e Zariadenia v blizkosti vozidla vysielaju silné radiové viny. Neumniestriujte ho do blizkosti elektrickych zariadent, ako
e Dialkovy ovlddac¢ bezklicového otvarania nosite spolu s telekomunikac¢nymi napriklad televizorov alebo osobnych pocitacov.
zariadeniami, prenosnymi pocitac¢mi, mobilnymi telefénmi alebo bezdrétovymi
zariadeniami.

e Dialkovy ovlddac bezklicového otvdrania sa dotyka kovového predmetu alebo ho
takyto predmet zakryva.
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Uzamknutie/odomknutie dveri zvonka

M Pouzivanie systému bezklticového otvarania

Ked mate pri sebe dialkovy ovlddac
bezkltc¢ového otvarania, mézete uzamknut/
odomknut dvere a otvorit dvere batozinového
priestoru.

Dvere a dvere batoZinového priestoru mozete
uzamknut/odomknt zo vzdialenosti priblizne
80 cm od vonkajsej rukovéti dverf alebo vonkajsej
rukovate dverf batozinového priestoru.

B Uzamknutie dveri a dveri batoZinového
priestoru

Dotknite sa snimaca uzamknutia dveri na

prednych dverdch alebo stlacte tlacidlo

uzamknutia dverf batozinového priestoru.

P> Niektoré exteriérové svetla trikrat zablikaju,
vsetky dvere a dvere batozinového
priestoru sa uzamknu a aktivuje sa systém
zabezpecenia.

Snimac
uzamknutia dveri

Tlacidlo
uzamknutia

POKRACOVANIE

B3 Uzamknutie/odomknutie dveri zvonka

Ak je spinac interiérového svetla v polohe aktivacie dverf,
interiérové svetla sa rozsvietia, ked odomknete dvere
a dvere batozinového priestoru.
Ziadne dvere otvorené: Svetla pomaly zhasnu po
30 sekundach.
Opatovné zamknutie dveri a dveri batozinového
priestoru: Svetlo okamzite zhasne.
Interiérové svetla Str. 258

B3Pouzivanie systému bezklii¢ového otvarania

Ak neotvorite dvere ani dvere batozinového priestoru do
30 sekidind od odomknutia vozidla systémom
bezkli¢ového otvarania, vietky dvere a dvere
batozinového priestoru sa automaticky znova zamknu.

Dvere mézete odomknut alebo zamknut pomocou
systému bezklicového otvérania len v rezime napéjania
VOZIDLO VYPNUTE (UZAMKNUTIE).

fyaid a1xepeIn0 .
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P> Zamknutie a odomknutie dveri P> Uzamknutie/odomknutie dveri zvonka

Vonkajsia
rukovat

B Odomknutie dveri a dveri batozinového
priestoru
Uchopte rukovét dveri vodica:
P> Odomknt sa dvere vodica.
P> Niektoré exteriérové svetla jeden raz
zablikaju.
Uchopte rukovat dveri spolujazdca vpredu:
P> Odomknd sa vietky dvere a dvere
batozinového priestoru.
P> Niektoré exteriérové svetld jeden raz
zablikaju.
Stlacte vonkajsiu rukovat:

P> Dvere batozinového priestoru sa odomknu.

P> Niektoré exteriérové svetla jeden raz zablikaju.
Otvaranie/zatvaranie dveri batozinového
priestoru Str. 196

BJPouivanie systému bezkliicového otvarania

Po opustenf vozidla nenechavajte dialkovy ovladac¢
bezklic¢ového otvérania vo vozidle. Zoberte ho so
sebou.

Dvere a dvere batoZinového priestoru mézete uzamknut/
odomknt aj vtedy, ak dialkovy ovlddac bezklticového
otvéarania nemate pri sebe - staci, aby sa v dosahu
nachadzala ind osoba s dialkovym ovlddacom.

Ak sa dialkovy ovladac bezklticového otvarania
nachadza v dosahu, dvere sa mézu odomknut, ak sa na
rukovati dverf nachadza voda v désledku siiného
dazda alebo umyvania v autoumyvacke.

Ak rukou v rukavici uchopite rukovat prednych dveri
alebo sa dotknete snimaca uzamknutia dveri, snimac
dveri moze reagovat pomaly alebo nemusi vébec
odomknut dvere.

Po zamknuti dverf mate cas 2 sekundy, v priebehu
ktorych mézete potiahnutim rukovéti dveri overit, ¢i su
dvere zamknuté. Ak chcete odomknit dvere ihned po
ich zamknutf, pockajte minimalne 2 sekundy pred
uchopenim rukovati, inak sa dvere neodomknu.
Dvere sa nemusia otvorit, ak rukovat potiahnete
okamzite po uchopeni. Znova uchopte rukovat a pred
potiahnutim skontrolujte, ¢i st dvere odomknuté.

Ak ovlddac bezkli¢ového otvérania drzite vo
vzdialenosti do 80 cm odo dveri nad alebo pod
Urovnou vonkajsej rukovati, nemusi sa vam podarit
uzamknut/odomknut dvere a dvere batozinového
priestoru.

Dialkovy ovlddac bezklticového otvarania nemusi
fungovat, ak sa nachadza prilis blizko dveri alebo skla
dveri.



P> P> Zamknutie a odomknutie dveri »>Uzamknutie/odomknutie dveri zvonka

POKRACOVANIE

BJPouzivanie systému bezklii¢ového otvarania

Nastavenia blikania svetiel a rezimu odomknutia mozno
prispdsobit pomocou rozhrania s informaciami pre
vodica alebo obrazovky audiosystému/informacne;j
obrazovky.

Modely s audiosystémom s farebnym displejom

Prisp6sobitelné funkcie Str. 161

Modely s audiosystémom s displejom

Prispdsobitelné funkcie Str. 398

Modely s elektricky ovlddanymi dverami batoZzinového priestoru

Rovnakym spdsobom mézete odomknut a otvorit
elektricky ovladané dvere batozinového priestoru
Prispdsobitelné funkcie Str. 398

fyaid a1xepeIn0 .
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P> Zamknutie a odomknutie dveri P> Uzamknutie/odomknutie dveri zvonka

B Pouzivanie dialkového ovladaca

M Uzamknutie dveri a dveri batozinového

LED ———= - W priestoru
R Tiacidlo ~ Stlacte tlacidlo zamknutia.
Tlacidlo —‘n uzamknutia P> Niektoré exteriérové svetla trikrat zablikaju,
odomknutia

vietky dvere a dvere batozinového
priestoru sa uzamknu a aktivuje sa systém
zabezpecenia.

Il Odomknutie dveri a dveri batozinového

priestoru
Stlacte tlacidlo odomknutia.
Jedenkrat:
P> Niektoré exteriérové svetld jedenkrat
zablikaju a dvere vodica sa odomknui.
Dvakrat:
P> Odomknu sa vietky zostavajuce dvere a
dvere batozinového priestoru.

B3Pouzivanie dialkového ovladaca

Ak neotvorite dvere alebo dvere batozinového priestoru
do 30 sekind od odomknutia vozidla diaftkovym
ovlddacom, vietky dvere a dvere batoZinového priestoru
sa automaticky znova zamknu. Nastavenie intervalu
opdtovného uzamknutia mozno zmenit.

Modely s audiosystémom s farebnym displejom

Prisposobitelné funkcie Str. 161

Modely s audiosystémom s displejom

Prispésobitelné funkcie Str. 398

Ak sa rbzne meni dosah dialkového ovlddaca,
pravdepodobne je slaba batéria.
Ak sa pri stlaceni tlacidla nerozsvieti didda LED, batéria je
vybitd.

Vymena gombikovej batérie Str. 676

Dialkovy ovlada¢ nebude fungovat v nasledujicich

pripadoch:

® ReZim napéjania je v polohe PRISLUSENSTVO alebo
ZAPNUTE.
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POKRACOVANIE

B3Pouzivanie dialkového ovladaca

Typ vozidla s pravostrannym riadenim

Ked'sa dialkovy ovlddac bezklticového otvarania

nachadza vo vozidle, nemozno zamknut Ziadne dvere

zvonka a zaznie zvukova signalizacia. Ak chcete zamknut

niektoré dvere, ked sa dialkovy ovladac bezklicového

otvérania nachédza vo vozidle, Styrikrat vykonajte

lubovolny z nasledujucich postupov:

® Stlacte tlacidlo uzamknutia na diatkovom ovladaci
bezkluc¢ového otvarania.

® Otocte kli¢om v zamku do polohy uzamknutia.

® Stlacte tlacidlo uzamknutia dverf na rukovati dverf
alebo na dverdch batozinového priestoru.

Dialkovy ovlddac pouziva signély s malym vykonom, preto sa
moze prevadzkovy dosah [isit v zavislosti od okolia.

Dialkovy ovladac¢ nezamkne vozidlo, ked st dvere
otvorené.

Nastavenie rezimu odomknutia dvier je mozné
prispdsobit.
Modely s audiosystémom s farebnym displejom

Prisp6sobitelné funkcie Str. 161

Modely s audiosystémom s displejom

Prispdsobitelné funkcie Str. 398
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P> Zamknutie a odomknutie dveri P> Uzamknutie/odomknutie dveri zvonka

B Uzamknutie/odomknutie dveri pomocou kltca

Ak tlacidlo uzamknutia alebo odomknutia dialkového ovlddaca nefunguje, pouZite kluc.

B— el Vlozte k¢ na doraz a otocte nim.

Uzamkn@h
Odomknutie

B Uzamknutie/odomknutie dveri pomocou kli¢a

Ked uzamknete dvere vodi¢a pomocou klica, uzamknu
sa aj vsetky ostatné dvere a dvere batozinového
priestoru.

Pocas odomykania sa najskér odomknu dvere vodica.
Druhé otocenie kluica v priebehu par sekiind neodomkne
ostavajuce dvere a dvere batozinového priestoru.

Nastavenie rezimu odomknutia dvier je mozné
prispdsobit.
Modely s audiosystémom s farebnym displejom

Prispésobitelné funkcie Str. 161

Modely s audiosystémom s displejom

Prispdsobitelné funkcie Str. 398

Odomknutie dveri pomocou kltca spusti alarm systému
zabezpecenia. Dvere vzdy odomykajte pomocou
systému bezklicového otvérania alebo dialkového
ovlddaca.
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B Uzamknutie dveri bez kltuca

Ak kli¢ nemate pri sebe alebo z nejakého ddvodu nemdzete dvere uzamknUut pomocou
kltuca, mbdzete dvere uzamknut bez kluca.

B Zamknutie dvier vodi¢a

Zatlacte poistny jazycek dopredu @ alebo stlacte
hlavny spina¢ uzamknutia dveri v smere
uzamknutia @) a potom potiahnite a podrzte
vonkajsiu rukovat dverf @. Zatvorte dvere

a potom uvolnite rukovat.

M Zamknutie dvier spolujazdca
Potiahnite poistny jazyc¢ek smerom dopredu a
zatvorte dvere.

H Systém ochrany pred vymknutim
Dvere ani dvere batozinového priestoru nemozno uzamknut, ak sa dialkovy ovlddac
bezklt¢ového otvarania nachadza vo vozidle.

B Uzamknutie dveri bez kltica

Ked uzamknete dvere vodica, uzamknu sa aj vsetky
ostatné dvere a dvere batozinového priestoru.

Pred uzamknutim dverf sa uistite, Ze kIt¢ nie je vo vozidle.

Aynad adepejao .
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Uzamknutie/odomknutie dveri zvnutra

BIPouzitie poistného jazycka

M Pouzitie poistného jazycka
Ak uzamknete dvere pomocou poistného jazycka na

B Uzamknutie dveri dveréach vodi¢a, uzamknu sa aj vsetky ostatné dvere a
Potlacte poistny jazycek dopredu. dvere batozinového priestoru.

Ak odomknete dvere vodi¢a pomocou poistného jazycka
Hl Odomknutie dveri na dverach vodic¢a, odomknd sa iba dvere vodica.

Potiahnite poistny jazyc¢ek dozadu.

Odomknutie _

M =2
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B Odomknutie pomocou vnt]tornej rukoviti predn)'lch dveri B0domknutie pomocou vniitornej rukovéti prednych dveri
Vnutorné rukovati prednych dverf si navrhnuté tak, aby
Potiahnite vnutornu rukovat prednych dveri. umoziovali cestujicim na prednych sedadlach otvorit
P> Dvere sa jedinym pohybom odomkn aj dvere jedinym pohybom. Tato funkcia sa viak neaktivuje,
otvoria. ak cestujuci na prednych sedadlach potiahnu vnutornu

rukovat prednych dveri, ked je vozidlo v pohybe.

—— Deti by vzdy mali cestovat na zadnych sedadlach, kde su
Vntorné rukovat dvere vybavené detskou poistkou.
% Detska poistka dveri Str. 194

M Pouzivanie hlavného spl'naéa uzamknutia dveri BJPouzivanie hlavného spinaca uzamknutia dver
Ked uzamknete/odomknete jedny z prednych dverf
Stlaenim hlavného spinaca uzamknutia dveri pomocou hlavného spinaca uzamknutia dverf, vietky
podla obréazka uzamknete alebo odomknete ostatné dvere a dvere batozinového priestoru sa taktiez
vietky dvere a dvere batozinového priestoru. uzamknu/odomknd.

Odomknutie

\‘,; __/'
(f _Hlavny spinac

uzamknutia dveri
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Detska poistka dveri

Detska poistka dveri zabraruje otvoreniu dverf zvnutra bez ohladu na polohu poistného
jazycka.

M Nastavenie detskej poistky dveri

Odomknutie Posunte packu v zadnych dverach do polohy

' zamknutia a zatvorte dvere.
" M Pri otvarani dveri

Uzamknutie Dvere otvorte pomocou vonkajsej rukovati dveri.

B Detskd poistka dveri

Ak chcete otvorit dvere zvnltra, ked je zapnuté detska
poistka dverf, presunte poistny jazyc¢ek do polohy
odomknutia, spustite zadné okno, vlozte ruku do
otvoreného okna a potiahnite vonkajsiu rukovat dverf.



Dvere batozinového priestoru

Bezpecnostné opatrenia pri otvarani/zatvarani dveri
batozinového priestoru

BIBezpecnostné opatrenia pri otvérani/zatvérani dveri batoZinového priestoru

Pred otvaranim a zatvaranim dveri batozinového priestoru vzdy skontrolujte, &i sa v ich
dréhe nenachadzaju osoby alebo predmety.

¢ Uplne otvorte dvere batozinového priestoru.
P> Ak dvere batozinového priestoru neotvorite Uplne, mohli by sa zavriet vlastnou
vahou.
e Vo veternom pocasi postupujte opatrne. Vietor by mohol zatvorit dvere batozZinového
priestoru.

Vzdy jazdite so zatvorenymi dverami batozinového priestoru z nasledujtcich dévodov:
P> Vyhnete sa moznému poskodeniu vozidla.
P> Zabranite vyfukovym plynom preniknut do vozidla.
Plynny oxid uholnaty Str. 96

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

AVYSTRAHA

Osoby stojace v ceste otvaranych alebo
zatvaranych dveri batozinového priestoru mézu
byt vazne zranené.

Pred otvorenim alebo zatvorenim dveri
batozinového priestoru sa uistite, Ze sa v ich
priestore nenachddzaju ziadne osoby.

Dévajte si pozor, aby ste si neudreli hlavu o dvere
batozinového priestoru alebo aby ste si pri ich zatvéarani
neprivreli ruky medzi dvere batozinového priestoru a
batozinovy priestor.

Ked je motor nastartovany a v rezime volnobehu,
nestojte pred vyfukom pri ukladani alebo vyberani
batoziny z alebo do batozinového priestoru, pripadne pri
vyuzivani bezdotykového pristupu” pomocou pohybu
nohy dopredu a dozadu pod strednou ¢astou zadného
naraznika. Mohli by ste sa popalit.

Nikdy nedovolte osobam cestovat v batozinovom
priestore. Mohli by sa zranit pri prudkom brzdent,
zrychlenf alebo v pripade zrézky.
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P> P> Dvere batozinového priestoru P> Otvaranie/zatvéranie dveri batoZinového priestoru

Otvaranie/zatvaranie dveri batozinového priestoru

Vonkajsia rukovat

Vnutorna
rukovat

Ked'su vsetky dvere odomknuté alebo ked
stlacite tlacidlo uvolnenia dveri batozinového
priestoru na dialkovom ovladaci, dvere
batozinového priestoru sa odomknu.

Stlacte vonkajsiu rukovat dveri batozinového
priestoru a nadvihnutim ich otvorte.

Ak dialkovy ovlddac bezklic¢ového otvérania
nosite so sebou, dvere batozZinového priestoru
pred otvorenim nemusite odomykat.

Ak chcete zatvorit dvere batoZinového priestoru,
uchopte vnutornu rukovét, potiahnite dvere
batoZinového priestoru nadol a potlacenim
zvonku ich zatvorte.

Ak zatvorite dvere batoZinového priestoru, kym
su dvere vodica uzamknuté, dvere batozinového
priestoru sa automaticky uzamknu.

P> Niektoré exteriérové svetla trikrat zablikaju.

B 0tvaranie/zatvaranie dveri batozinového priestoru

Po opusteni vozidla nenechavajte klic vo vozidle.
Zoberte ho so sebou.

Dvere batozinového priestoru mézete odomknut aj
vtedy, ak dialkovy ovlddac bezklticového otvarania
nemate pri sebe, ak sa ind osoba s dialkovym ovlddacom
nachddza v dosahu.

Uistite sa, Ze ste nenechali dialkovy ovlddac
bezklicového otvarania v batozinovom priestore,

a zatvorte dvere batozinového priestoru. Zaznie zvukova
signalizacia a dvere batozinového priestoru nebude
mozné zamknut.



P> P> Dvere batozinového priestoru P>Otvaranie/zatvaranie dveri batozinového priestoru

B Pouzivanie dialkového ovladaéa *

Stlacenim tlacidla odomknutia dvier
batozinového priestoru odomknete dvere
batozinového priestoru.

Tlacidlo
odomknutia
dveri
batozinového
priestoru

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

B3Pouzivanie dialkového ovladaca *

Ak odomknete a otvorite dvere batozinového priestoru
pomocou dialkového ovladaca alebo dialkového
ovladaca bezkltcového otvérania, po zatvoreni sa dvere
batozinového priestoru automaticky zamknu.
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P> P> Dvere batozinového priestoru P> Otvéranie/zatvaranie elektricky ovlddanych dveri batozinového priestoru*

Otvaranie/zatvaranie elektricky ovladanych dveri
batozinového prl estoru® B Otvéranie/zatvaranie elektricky ovladanych dveri batoZinového priestoru *

Elektricky ovlddané dvere batoZinového priestoru je mozné obsluhovat stlacenim tlacidla AVYSTRAHA

elektricky ovladanych dveri batoZinového priestoru na dialkovom ovladaci, stlacenim

tlacidla elektricky ovlddanych dverf batozinového priestoru na ovlddacom paneli na strane Pri otvérani alebo zatvérani elektricky

vodica, stlatenim vonkajiej rukoviti alebo tlacidla na dverach batoZinového priestoru ovladanych dveri batoZinového priestoru

alebo pomocou pohybu nohy nahor a nadol pod strednou ¢astou zadného naraznika pri davajte pozor, aby v ich drahe nestala Ziadna

bezdotykovom pristupe. 0soba, inak hrozi nebezpecenstvo vazneho
zranenia.

Elektricky ovlddané dvere batoZinového priestoru je mozné otvorit/zatvorit, ked je

prevodovka v polohe @ . Pred otvorenim alebo zatvorenim dveri

batozinového priestoru sa uistite, ze sa vich
prevadzkovom priestore nenachadzaju ziadne
osoby ani predmety.

Ajaad aepe|n0 .

VYSTRAHA: Vzdy, ked opustate vozidlo, zoberte si so
sebou kluc¢ zapalovania bez ohladu na to, ¢i ho
ponechavate prazdne alebo v iom zostavaju dalsie
osoby.

Netlacte na ani netahajte za automaticky ovlddané dvere
batozinového priestoru pri ich automatickom otvarani
alebo zatvarani.

Pri nasilnom otvérani alebo zatvérani pohybujucich sa
elektricky ovladanych dveri batozinového priestoru
méze dojst k pokriveniu ramu dverf.

Ked pouzivate elektricky ovladané dvere batozinového
priestoru, dbajte na to, aby sa okolo vozidla nachédzal
dostatocny priestor. Naraz dvier batozinového priestoru
do hlavy osoby méze danut osobu vazne zranit.
Mimoriadnu pozornost venujte detom.

198 * Nieje k dispozicii u vsetkych modelov



P> P> Dvere batozinového priestoru P>Otvaranie/zatvéranie elektricky ovladanych dveri batozinového priestoru*

M Pouzivanie bezdotykového pristupu

Ked mdte pri sebe dialkovy ovladac

bezklicového otvérania, pohybom nohy

dopredu a dozadu pod strednou ¢astou zadného

naraznika otvorite alebo zatvorite elektricky

ovladdané dvere batozinového priestoru.

P> Skor neZ sa za¢nu dvere batozinového

priestoru pohybovat, niektoré exteriérové
svetla zablikaju.

POKRACOVANIE

BPouzivanie bezdotykového pristupu

Pocas dazda alebo v dalsich pripadoch, ked je vozidlo
mokré, nemusf snimac spravne rozpoznat pohyb vasej
nohy.

Pri vykondvani prace v zadnej Casti vozidla alebo blizko
nej moézete nelimyselne otvorit alebo zatvorit dvere
batozinového priestoru.
Ak nechcete, aby sa nieco také stavalo, vyberte na
obrazovke audiosystému/informacnej obrazovke
polozku Prispésobené funkcie a nasledne pre tuto
funkciu vyberte moznost VYPNUTE.

Prispdsobitelné funkcie Str. 398

Ak podrzite nohu pod néraznikom prilis dlho, elektricky
ovlddané dvere batozinového priestoru sa neotvoria
alebo nezatvoria.

Této funkcia nebude fungovat, ak pri sebe nemate
dialkovy ovlddac bezklic¢ového otvérania. Uistite sa, ze
mate dialkovy ovladac bezkli¢ového otvérania so sebou.

Pohyb kopnutia by mal trvat priblizne jednu sekundu.
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P> P> Dvere batozinového priestoru P> Otvaranie/zatvéranie elektricky ovladanych dveri batozinového priestoru*

B Pouzivanie dialkového ovladaca

Stlacte tlacidlo elektricky ovladanych dverf
batoZinového priestoru na dlhsie ako jednu
sekundu, ked je vozidlo v rezime napéjania
VOZIDLO VYPNUTE (UZAMKNUTIE).

B3 Tacidlo P> Niektoré exteriérové svetld bliknu.
elektricky

ovladanych Ak pocas pohybu elektricky ovladanych dver

dveri batoZinového priestoru znova stlac¢ite tlacidlo,
batozinového Zastavia sa.

priestoru Stlacte tlacidlo na dlhsie ako jednu sekundu
a elektricky ovlddané dvere batoZinového
priestoru zmenia smer pohybu.

M Prisposobenie, kedy sa otvoria dvere batoZinového priestoru
Kedykolvek: Elektricky ovlddané dvere batozinového priestoru sa sti¢asne odomknu
a otvoria. Toto je predvolené nastavenie.

Po odomknuti: Dvere batozinového priestoru sa otvoria, ked s odomknuté véetky dvere.

Prispdsobitelné funkcie Str. 398

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

BJ0tvaranie/zatvaranie elektricky ovlddanych dveri batoZinového priestoru *

Elektricky ovlddané dvere batozinového priestoru sa

nemusia otvorit alebo zavriet v nasledujlcich pripadoch:

® Systém napajania sa aktivuje, kym sa dvere batozinového
priestoru automaticky otvaraju alebo zatvaraju.

® \/ozidlo je zaparkované v strmom svahu.

® Na vozidlo posobi silny vietor.

® Dvere batozinového priestoru alebo strecha su pokryté
snehom alebo ladom.

Ak zatvorite dvere batoZinového priestoru a vietky
ostatné dvere st zamknuté, elektricky ovlddané dvere
batozinového priestoru sa automaticky zamknu a
niektoré exteriérové svetld zablikaju.

Ak vymenite 12-voltovy akumulétor alebo poistku dveri
batozinového priestoru, kym su dvere batozinového
priestoru otvorené, elektricky ovlddané dvere batozinového
priestoru mozu prestat fungovat. Cinnost elektricky
ovlddanych dverf batozinového priestoru sa obnovi, ked
manudlne zatvorite dvere batozinového priestoru.

Ak na elektricky ovladané dvere batozinového priestoru
nainstalujete diely, ktoré nie su origindlnym
prislusenstvom Honda, dvere batozinového priestoru sa
nemusia dat otvorit alebo zatvorit.

Pred vyberanim a vkladanim batoziny skontrolujte, ¢i su
dvere batozinového priestoru Uplne otvorené.

Ak sa pohnete s vozidlom, kym su elektricky ovldadané
dvere batozinového priestoru otvorené alebo sa
zatvaraju, zaznie zvukova signalizacia.



P> P> Dvere batozinového priestoru P>Otvaranie/zatvéranie elektricky ovladanych dveri batozinového priestoru*

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

M Pouzivanie tlacidla elektricky ovladanych dveri batozinového priestoru

Ak chcete otvorit alebo zatvorit elektricky
ovladané dvere batoZinového priestoru, stlacte
a priblizne jednu sekundu podrzte tlacidlo
elektricky ovlddanych dveri batozinového
priestoru.

P> Niektoré exteriérové svetla bliknd.

Ak pocas pohybu elektricky ovladanych dverf
batozinového priestoru znova stlacite tlacidlo,
zastavia sa.

Stlacte a priblizne jednu sekundu podrzte tlacidlo
a elektricky ovladané dvere batozinového
priestoru zmenia smer pohybu.

POKRACOVANIE

BJ0tvaranie/zatvaranie elektricky ovlddanych dveri batoZinového priestoru*

Ak elektricky ovlddané dvere batozinového priestoru
pocas otvérania alebo zatvarania narazia na odpor,
funkcia automatického otocenia chodu zmeni smer
pohybu dveri batozinového priestoru. Trikrat zaznie
zvukova signalizacia.

Snimanie funkcie automatického otocenia chodu sa
vypne, ked st dvere batozinového priestoru uz takmer
zatvorené, aby sa zaistilo ich Uplné zatvorenie.

Nedotykajte sa snimacov, ktoré sa nachadzaju na oboch
stranach dverf batozinového priestoru. Ak sa pocas
zatvarania dverf batoZinového priestoru dotknete
niektorého snimaca, elektricky ovldadané dvere
batoZinového priestoru sa nezatvoria.

Dévajte pozor, aby ste snimace neposkriabali ostrym
predmetom. V pripade poskriabania by sa mohli
poskodit, ¢o by spdsobilo poruchu funkcie zatvarania
elektricky ovladanych dverf batozinového priestoru.
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P> P> Dvere batozinového priestoru P> Otvaranie/zatvéranie elektricky ovladanych dveri batozinového priestoru*

M Pouzivanie vonkajsej rukovati dveri batozinového priestoru

Vonkajsia
rukovat

Ak stlacite vonkajsiu rukovat dveri batoZzinového
priestoru na cas kratsf ako 1 sekunda, dvere
batozinového priestoru sa automaticky otvoria.
P> Ak chcete dvere batozinového priestoru
otvorit manualne, stlacte tlacidlo na dlhsie
ako jednu sekundu.
Dvere batozZinového priestoru Str. 195

Ak dialkovy ovlddac bezklic¢ového otvérania
nosite so sebou, dvere batoZinového priestoru
pred otvorenim nemusite odomykat.

Ak pocas pohybu elektricky ovladanych dverf
batozinového priestoru znova stlacite vonkajsiu
rukovat, zastavia sa.

Stlacte vonkajsiu rukovat a elektricky ovladané
dvere batozinového priestoru zmenia smer
pohybu.

BJPouzivanie vonkajsej rukovéti dveri batozinového priestoru

Po opusteni vozidla nenechavajte klic vo vozidle.
Zoberte ho so sebou.

Dvere batozinového priestoru mézete odomknut aj
vtedy, ak dialkovy ovlddac bezklticového otvarania
neméte pri sebe, ak sa ind osoba s diatkovym ovlddacom
nachddza v dosahu.

Uistite sa, Ze ste nenechali dialkovy ovlddac
bezklic¢ového otvarania v batozinovom priestore,

a zatvorte dvere batozinového priestoru. Zaznie zvukova
signalizacia a dvere batozinového priestoru nebude
mozné zamknUut.

MoZete zapnut alebo vypnut elektrické ovlddanie dveri
batozinového priestoru.
Prispdsobitelné funkcie Str. 398



P> P> Dvere batozinového priestoru P>Otvaranie/zatvéranie elektricky ovladanych dveri batozinového priestoru*

M Pouzivanie vnutorného tlacidla dveri batozinového priestoru

Stlacenim vnutorného tlacidla na dverach
batozinového priestoru zatvorte elektricky
ovlddané dvere batozinového priestoru.

Vnitorné
tlacidlo dvier
batoZinového
priestoru

[y —

Ak pocas pohybu elektricky ovlddanych dveri
batozinového priestoru znova stlacfte vnutorné
tlacidlo, zastavia sa.

Opétovnym stla¢enim a uvolnenim vnutorného
tlacidla zmenia elektricky ovladané dvere
batozinového priestoru smer pohybu.

POKRACOVANIE
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P> P> Dvere batozinového priestoru P> Otvaranie/zatvéranie elektricky ovladanych dveri batozinového priestoru*

M Programovanie polohy dveri batozinového priestoru

Vnutorné
tlacidlo dvier
batozinového
priestoru

Rozsah, do ktorého sa budu elektricky ovladané
dvere batozinového priestoru automaticky
otvarat, sa d4 naprogramovat.

Programovanie:
1. Otvorte dvere batoZinového priestoru do
pozadovanej polohy.

2. Stlacte a podrzte vnutorné tlacidlo dvier
batoZinového priestoru. Budete pocut jedno
dihé pipnutie a dve kratke pipnutia.

BJProgramovanie polohy dveri batozinového priestoru

Ak su dvere batozinového priestoru otvorené iba mierne,
tak sa nedé programovat ich poloha, aj ked'stlacite
vnutorné tlacidlo.

Ak chcete elektricky ovlddané dvere batozinového
priestoru preprogramovat tak, aby sa otvarali Uplne

v celom rozsahu, manualne ich otvorte do ich najvyssej
moznej polohy a postupujte podla pokynov kroku 2.



P> P> Dvere batozinového priestoru P>Otvaranie/zatvéranie elektricky ovladanych dveri batozinového priestoru*

B Funkcia automatického zaistenia

Ak elektricky ovlddané dvere batoZinového priestoru zatvorfte manudlne, zaistia sa
automaticky.

M Detekcia zatvarania elektricky ovladanych dvier batozinového priestoru

SIdzi na automatické spustenie elektricky ovlddanych dverf batozinového priestoru v
pripade, ak existuje riziko, Ze Uplne otvorené elektricky ovlddané dvere batoZinového
priestoru sa mozu spustit nadol v désledku ich hmotnosti (napriklad v désledku snehu na
elektricky ovladanych dverach batoZinového priestoru). Pocas zatvérania (spustania)
elektricky ovladanych dverf batoZinového priestoru sa rozozvuci zvukova signalizacia.

BJFunkcia automatického zaistenia

Funkcia automatického zaistenia sa neaktivuje, ak pocas
zatvarania elektricky ovlddanych dveri batoZinového priestoru
stlacite vonkajsiu rukovét dverf batozinového priestoru.

POZNAMKA

Kym sa elektricky ovladané dvere batozinového priestoru
zaistuju, nevyvijajte na dvere batoZinového priestoru
Ziadnu silu.

Ked manuélne zatvorite dvere batozinového priestoru, pustite
rukami dvere batozinového priestoru a nechajte ich
automaticky zaistit. Pocas zaistovania dverf batozinového
priestoru nezasahujte rukami do okolia dverf batozinového

BIDetekcia zatvarania elektricky ovladanych dvier batozinového priestoru

Ak sa pokusite manuélne zatvorit elektricky oviddané dvere
batozinového priestoru ihned po tom, ako sa Uplne otvorili,
moze sa aktivovat rezim detekcie zatvérania elektricky
ovladanych dveri batozinového priestoru.

Ked'sa aktivuje rezim detekcie zatvéarania elektricky
ovlddanych dverf batozinového priestoru, pockajte, kym
sa elektricky ovlddané dvere batozinového priestoru
Uplne nezatvoria. Pocas pohybu nezasahujte do
elektronicky ovladanych dverf batozZinového priestoru.

Ak sa rezim detekcie zatvarania elektricky ovladanych
dveri batozinového priestoru aktivuje opakovane,
obréatte sa na predajcu.
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Systém zabezpecenia

Systém imobilizéra

Systém imobilizéra zabranuje aktivacii systému napajania vozidla s kli¢om, ktory nebol
vopred zaregistrovany. Kazdy klt¢ obsahuje elektronické vysielace, ktoré pouzivaju na
overenie kltca elektronické signaly.

Dbajte na nasledujtce pokyny pri stlacenf tla¢idla POWER:

e Nenechavajte v blizkosti tlacidla POWER predmety, ktoré vysielaju silné radiové viny.

o Uistite sa, ze klu¢ nie je prikryty alebo sa nedotyka kovového predmetu.
e Nenechavajte v blizkosti tlacidla POWER k¢ z iného systému imobilizéra.

Neumiestrujte kltu¢ do blizkosti magnetickych predmetov. Elektronické zariadenia,
napriklad televizory a audiosystémy, emituju silné magnetické polia. Zmagnetizovat sa
moZe dokonca aj klicenka.

B3Systém imobilizéra

Ak nechéte kluc vo vozidle, mdze dojst ku kradezi alebo
k nahodnému pohybu vozidla.

Ked nechavate vozidlo bez dozoru, vezmite si kli¢ so
sebou.

Nepokusajte sa systém zmenit alebo k nemu pridat iné
zariadenia.

MbZete tym poskodit systém a vozidlo nebude schopné
prevadzky.

Ak systém opakovane nerozpozna kéd vésho klica,
obrétte sa na predajcu. Ak ste stratili kli¢ a nemézete
nastartovat vozidlo, obratte sa na predajcu.

Typ vozidla s pravostrannym riadenim

Pred prvym nastavenim rezimu napajania do polohy
ZAPNUTE po odpojeni 12-voltovej batérie stlacte a
podrzte brzdovy pedal.



P> P> Systém zabezpecenia P> Alarm systém

Alarm systém

Alarm systém sa aktivuje, ak sa dvere batozinového priestoru, kapota alebo dvere otvoria
bez pouzitia dialkového ovlddaca alebo systému bezklticového otvarania.

M Ked'sa aktivuje alarm systém
Klaksén bude preruSovanie trubit a niektoré exteriérové svetld bliknd.

M Deaktivacia alarm systému

Odomknite vozidlo pomocou dialkového ovlddaca alebo systémom bezklticového
otvérania alebo otocte spinatom zapalovania do polohy ZAPNUTE. Systém sa deaktivuje
spolu s klaksénom a blikajucimi svetlami.

M Nastavenie alarm systému

Alarm systém sa nastavuje automaticky pri splnenf nasledujtcich podmienok:

e Vozidlo je v rezime napéajania VOZIDLO VYPNUTE (UZAMKNUTIE).

® Kapota je zatvorena.

e VSetky dvere a dvere batozinového priestoru su uzamknuté zvonka pomocou kltca,
dialkového ovladaca alebo systému bezkli¢ového otvarania.

POKRACOVANIE

BJAlarm systém

Nepokusajte sa systém zmenit alebo k nemu pridat iné
zariadenia.

MbZete tym poskodit systém a vozidlo nebude schopné
prevadzky.

Alarm systém bude aktivovany priblizne 5 minut pred
deaktivaciou alarm systému.
Systém prejde desiatimi 30-sekundovymi cyklami, pocas

ktorych bude zniet klakson a bude blikat vystrazny indikator.

V zavislosti od okolnosti méze systém zabezpecenia ostat
aktivny dalsich 5 minut.

Nenastavujte alarm systém, ked'sa vo vozidle nachddzaju
osoby alebo je otvorené okno. Systém sa méze ndhodne
aktivovat, ked:

® Odomknete dvere pomocou poistného jazycka.

® Otvorite kapotu pomocou rukovati uvolnenia kapoty.

Ak sa po nastaven( alarmu vybije 12-voltovy akumulator,
mobze po opdtovnom nabitf alebo vymene 12-voltového
akumulatora dojst k aktivacii alarmu zabezpecenia.

V takomto pripade deaktivujte alarm systém
odomknutim dverf pomocou dialkového ovladaca alebo
systému bezklicového otvérania.

Ak odomknete dvere pomocou zabudovaného klica pri
aktivovanom systéme zabezpecenia, alarm sa vypne.
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P> P> Systém zabezpecenia P> Alarm systém

H Ked'sa nastavi alarm systém
Indikdtor alarm systému na pristrojovom paneli blikd a interval blikania sa zmenf asi po
15 sekundach.

B Zrusenie alarm systému

Alarm systém sa zrusi, ked vozidlo odomknete pomocou dialkového ovlddaca, systému
bezkli¢ového otvarania alebo ked nastavite rezim napéjania do polohy ZAPNUTE.
Zaroven sa vypne aj indikator alarm systému.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

B Alarm systém

Modely s ultrazvukovymi snimac¢mi alebo snima¢om néklonu

Systém sa méze ndhodne aktivovat v nasledujicich
pripadoch:
® \ozidlo je zaparkované v automatizovanej garazi.
® \/ozidlo sa umyva vodou pod vysokym tlakom alebo
VvV automatizovanej autoumyvarni.
® \ozidlo sa prepravuje vo vlaku, na trajekte alebo na
privese.
® \ozidlo je vystavené silnému dazdu alebo burke.
® 7 vozidla sa odstrariuje fad.
MbZete pouzit tlacidlo vypnutia ultrazvukového snimaca
a tlacidlo vypnutia snimaca naklonu, aby sa nelimyselne
neaktivoval alarm systém.
Ultrazvukové snimaée* Str. 209
Snima¢ naklonu* Str. 210



P> Systém zabezpecenia P> Ultrazvukové snimace *

Ultrazvukové snimace*

Ultrazvukové snimace sa aktivuju len vtedy, ked je nastaveny alarm systém. Ak snimace
rozpoznaju narusitela pohybujlceho sa v interiéri alebo vstupujiceho do interiéru vozidla
cez okno, snimac aktivuje alarm.

H Nastavenie alarm systému bez aktivacie ultrazvukovych snimacov
Alarm systém mozete nastavit bez aktivécie ultrazvukovych snimacov.
Tladidlo vypnutia ultrazvukovych snimacov. Ak chcete vypnUt systém ultrazvukovych
e snimacov, stlacte tlacidlo vypnutia OFF

ultrazvukovych snimacov po nastaveni rezimu
napajania do polohy PRISLUSENSTVO alebo
VOZIDLO VYPNUTE (UZAMKNUTIE).

P> Tlacidlo |52 svieti nacerveno.

e

Ak chcete systém znova zapnut, stlacte tlacidlo
vypnutia ultrazvukovych snimacov.

Ultrazvukové snimace sa zapnu pri kazdom
nastaveni alarm systému, a to aj vtedy, ak ste ich
naposledy vypli.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

B Ultrazvukové snimace *

Aj ked'su ultrazvukové snimace aktivované, systém
zabezpecenia je mozné vypnut len diafkovym
ovlddacom alebo systémom bezklicového otvérania, nie
klicom.

Je mozné zistit, ¢i sa systém zabezpecenia aktivoval bez
vasho vedomia. Ak sa systém zabezpecenia deaktivoval,
5 minut po odomknuti dveri a deaktivécii systému bude
blikat tlacidlo [¢2]

Ak vsak zapnete systém napdjania, tlacidlo prestane
po 5 sekundéch blikat.

Ak ma ultrazvukovy snfmac poruchu alebo sa vyskytol iny
problém, tlacidlo [g2]sa po odomknuti dverf a deaktivécii
systému na 5 minut rozsvieti.

Ak vsak zapne systém napdjania motor, tlacidlo
zhasne.

Systém zabezpecenia mézu ultrazvukové snimace
neumyselne aktivovat v nasledujucich pripadoch:
® Niekto sa nachadza vo vozidle.

® Je otvorené okno.

® \/o vozidle visi prislusenstvo alebo oblecenie.
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P> Systém zabezpecenia P> Snimac naklonu*

Snima¢ naklonu*

Snimace naklonu sa aktivuju len v pripade, Ze je nastaveny alarm systém. Ak niekto zdvihne vozidlo
na Ucely tahania vozidla, demontéze kolies a podobne, snimac aktivuje alarm.

M Nastavenie alarm systému bez aktivacie snima¢ov naklonu
System zabezpecema modZzete nastavit bez aktivacie snimacov naklonu.
Ak chcete systém snimaca naklonenia vypnut,
stlacte tlacidlo vypnutia snimaca ndklonu po tom,
ako nastavite reZzim napdjania do polohy
PRISLUSENSTVO alebo VOZIDLO VYPNUTE
(UZAMKNUTIE).

P> Tlacidlo [&] svieti nacerveno.

Ak chcete systém znova zapnut, stlacte tlacidlo
vypnutia snimaca néklonu.

Snimac néklonu sa zapne pri kazdom nastaveni
alarm systému, a to aj vtedy, ak ste ho naposledy

vypli.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

B3Snimac naklonu *

Aj ked je snimac naklonu aktivovany, systém zabezpecenia je
mozné vypnut len dialkovym ovlddacom alebo systémom
bezklic¢ovénho otvarania, nie kficom.

Je mozné Zistit, ¢i sa systém zabezpecenia aktivoval bez
vasho vedomia. Ak sa systém zabezpecenia deaktivoval,
5 minut po odomknuti dveri a deaktivacii systému bude
blikat tlacidlo &

Ak viak zapnete systém napajania, tlacidlo [&| prestane
po 5 sekundach blikat.

Ak méa snimac naklonu poruchu alebo sa vyskytol iny
problém, tlacidlo [£] sa po odomknuti dverf a deaktivacii
systému na 5 minut rozsvieti.

Ak viak zapne systém napdjania motor, tlacidlo []zhasne.

Nenastavujte snimac¢ néklonu, ked sa vozidlo zdviha
alebo nadvihuje na zdvihaku.



P> P> Systém zabezpeéenia P> Uzamknutie najvyssej irovne *

Uzamknutie najvyssej urovne*

Funkcia uzamknutia najvy$sej Urovne deaktivuje poistné jazycky na vietkych dverach.

M Aktivacia funkcie uzamknutia najvyssej irovne

e Otocte klu¢ v zadmke dveri vodi¢a smerom k prednej strane vozidla dvakrat pocas
piatich sekund.

e Do piatich sekdnd dvakrét stlacte tlacidlo uzamknutia na diatkovom ovlddaci.

e Dvakrat pocas piatich sekind sa dotknite snimaca uzamknutia dveri na rukovéti dverf
alebo stlacte tlacidlo uzamknutia na dverach batozinového priestoru.

M Zru3enie funkcie uzamknutia najvyssiej urovne

Odomknite dvere vodic¢a pomocou dialkového ovlddaca alebo systému bezklic¢ového
otvarania.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

BJUzamknutie najvy$3ej trovne *

AVYSTRAHA

Ked'je nastavené uzamknutie najvyssej Urovne,
vo vozidle sa nesmu nachddzat Ziadne osoby.
Osoby uzamknuté vo vozidle by mohli vazne
ochoriet alebo zomriet nédsledkom zvysenia
teploty, ak sa vozidlo nachadza na sinku.

Pred nastavenim uzamknutia najvyssej Urovne
skontrolujte, ¢i sa vo vozidle nenachadzaju
Ziadne osoby.

Ak odomknete dvere pomocou zabudovaného klica pri
aktivovanom systéme zabezpecenia, alarm sa vypne.

Ked zapnete funkciu uzamknutia najvyssej Urovne, tito
funkcia zostane zapnutd, aj ked odomknete dvere kufra.
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Okna

Otvaranie/zatvaranie elektricky ovladanych okien

Elektricky ovlddané okna méZete otvorit a zatvorit pomocou spinacov na dverach, ked je
rezim napéjania v polohe ZAPNUTE.

Spinace na strane vodica modZete pouZit na otvorenie a zatvorenie vsetkych okien. Ak chcete
otvérat a zatvarat okna aj z inych miest, ako je miesto vodica, tlacidlo uzamknutia elektricky
ovladaného okna na strane vodi¢a musi byt vypnuté (nezatlacené, indiktor nesvieti).

Ked je tlacidlo uzamknutia elektricky ovliddaného okna zapnuté (zatlacené, svieti indikator),
mozete obsluhovat len okno vodica. Tlacidlo uzamknutia elektricky ovlddanych okien
pouZite, ked sa vo vozidle nachddzaju deti.

BJ0tvaranie/zatvaranie elektricky ovlddanych okien

AVYSTRAHA

Privretie rik alebo prstov elektricky ovliddanymi
oknami méze spOsobit vazne poranenie.

Pred zatvorenim sa uistite, Ze spolujazdci su
mimo priestoru okien.

VYSTRAHA: Vzdy, ked opustate vozidlo, zoberte si so
sebou kluc¢ zapalovania bez ohladu na to, ¢i ho
ponechdvate prazdne alebo v nom zostavaju dalsie
osoby.

Elektricky ovlddané oknd mozno pouzivat maximalne
10 minut po zmene rezimu napajania do polohy
VOZIDLO VYPNUTE.

Zatvorenie dveri vodica rusi tuto funkciu.



P> P> Okna P> Otvéranie/zatvaranie elektricky ovladanych okien

B Otvaranie/zatvaranie okien s funkciou automatického otvarania/  Z0tvdranie/zatvéranie elektricky ovlédanjch okien

zatvarania Automatické otocenie chodu
Ak elektrické ovlddané okno zisti odpor pri
— Bl Manudlna obsluha automatickom zatvarani, prestane sa zatvarat a oto¢i
Otvorenie: Zatlacte spina¢ nadol a podrZte ho, chod opacnym smerom.
kym nedosiahnete pozadovanu polohu.
Zatvorenie: Potiahnite spina¢ nahor a podrzte
ho, kym nedosiahnete poZadovanu polohu.

Ak budete nepretrzite tahat spinac¢ nahor, funkcia
automatickej zmeny smeru pohybu okna na strane

Spinac Tlacidlo vetlicz sz wypre
?:::2:3 h:IZ:kTrli(:kl;/tla B Automaticka prevadzka Snimac funkcie automatického otocenia chodu sa vypne,
vodica ovladanych Otvorenie: Silne zatlacte spina¢ nadol. ked je okno uz takmer zatvorené, aby sa zaistilo jeho
o “oklen Zatvorenie: Silne potiahnite spina¢ nahor. Upiné zatvorenie.
Spinac okna na strane
spolujazdca vpredu Okno sa Uplne otvorf alebo zatvori. Ak chcete
Spinac okien okno kedykolvek zastavit, kratko zatlacte alebo
spolujazdcov vzadu potiahnite spinac.
POKRACOVANIE
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P> P> Okna P> Otvaranie/zatvaranie elektricky ovladanych okien

M Otvorenie/zatvorenie okien pomocou dialkového ovladaca

Tlacidlo —0‘ I
uzamknutia +—Tlacidlo

odomknutia

Otvorenie: Stlacte tlacidlo odomknutia a potom
ho v priebehu 10 sekdnd stlac¢te znova a podrzte
ho.

Zatvorenie: Stlacte tlacidlo uzamknutia a potom
ho v priebehu 10 sekund stlacte znova a podrzte
ho.

Ak sa pohyb okien zastavi v polovici, zopakujte
tento postup.

s v

M Zatvaranie okien pomocou kltca

'

Zatvorenie

Zatvorenie: Zamknite dvere vodica kfi¢om. Do
10 sekund od vratenia klic¢a do stredovej polohy
nim otocte v smere zamknutia a podrzte ho v
tejto polohe.

Uvolnenim kluca zastavite okna v pozadovanej
polohe. Ak chcete vykonat dal3ie Upravy,
zopakujte tento postup.

BJ0tvorenie/zatvorenie okien pomocou dialkového ovlddaca

Modely s panoramatickou strechou

Ak otvorite/zatvorite okna pomocou dialkového
ovlddaca, zaroven s nimi sa automaticky otvori/zatvorf
panoramaticka strecha.

B Zatvaranie okien pomocou klii¢a

Modely s panoramatickou strechou

Ak zatvorite oknd pomocou kluca, zaroven s nimi sa
automaticky zatvorf panoramatickd strecha.



Panoramaticka strecha™

Otvdranie/zatvaranie panoramatickej strechy

Panoramaticku strechu mézete pouzivat len vtedy, ked je vozidlo v reZime napdjania
ZAPNUTE. Panoramaticku strechu mézete otvérat a zatvarat pomocou spinaca v prednej

Casti stropu.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

POKRACOVANIE

B 0tvaranie/zatvaranie panoramatickej strechy

AVYSTRAHA

Privretie ruk alebo prstov pri otvarani alebo
zatvarani panoramatickej strechy moze spdsobit
vazne poranenie.

Pred otvorenim alebo zatvorenim
panoramatickej strechy sa uistite, Ze Zziadne
osoby nemaju v jej priestore ruky ani prsty.

VYSTRAHA: Vzdy, ked opustate vozidlo, zoberte si so
sebou klu¢ zapalovania bez ohladu na to, ¢i ho
ponechdvate prazdne alebo v iom zostavaju dalsie
osoby.

POZNAMKA

Otvorenie panoramatickej strechy v teplotach pod
bodom mrazu alebo ked je strecha pokryta snehom ci
[adom moze poskodit panel alebo motor panoramatickej
strechy.

Elektricky ovlddanu panoramaticku strechu a sine¢nu
clonu mozno ovladat maximalne 10 minut po zmene
reZimu napéjania na rezim VYPNUTE (UZAMKNUTIE).
Zatvorenie dveri vodica rusf tuto funkciu.
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P> P> Panoramaticka strecha* P> Otvéranie/zatvaranie panoramatickej strechy

BJ0tvaranie/zatvaranie panoramatickej strechy

Ked'snimac zaznamena odpor, funkcia automatického
otoc¢enia chodu zmeni smerovanie panoramatickej
strechy a potom ju zastavi. Snimac funkcie
automatického opacného chodu sa vypne, ked je
panoramaticka strecha uz takmer zatvorend, aby sa
zaistilo jej UpIné zatvorenie.

Na ovlddanie panoramatickej strechy mézete pouzivat
dialkovy ovladac alebo kluc.
Otvorenie/zatvorenie okien pomocou
dialkového ovladaca Str. 214
Zatvaranie okien pomocou kltic¢a Str. 214



P> P> Panoramaticka strecha* P> Otvaranie/zatvaranie panoramatickej strechy

M Pouzivanie spinaca panoramatickej strechy

M Automaticka prevadzka
Otvorenie: Silno potiahnite spinac¢ dozadu.
Zatvorenie: Silno zatlacte spinac dopredu.

Panoramaticka strecha sa automaticky Uplne
otvorf alebo zatvori. Ak chcete panoramaticku
strechu zastavit v polovici, krdtko potiahnite
alebo stlacte spinac.

B Manualna obsluha

Otvorenie: Jemne potiahnite spinac¢ dozadu a
podrzZte ho, kym nedosiahnete poZadovanu
polohu.

Zatvorenie: Jemne zatlacte spinac¢ dopredu a
podrzte ho, kym nedosiahnete pozadovanu
polohu.

B Vyklopenie panoramatickej strechy

smerom nahor.
Sklopenie: Stlacte strednu cast spinaca
panoramatickej strechy.

P> Sinecné clony sa automaticky otvoria

a panoramaticka strecha sa za¢ne sklapat.

Zatvorenie: Silne zatlacte spinac dopredu a
potom ho uvolnite.

POKRACOVANIE

BJPouzivanie spinaca panoramatickej strechy

Ao ‘—\l S
/{y‘? Uplne otvorena poloha
%
Panoramaticka strecha sa neda Uplne otvorit jedinym
ukonom. Panoramaticka strecha ma ,komfortnd” polohu
alebo polohu redukcie Sumu vetra a v tejto polohe sa
zastavi najprv. Ak ju chcete Uplne otvorit, opdtovne

potiahnite spina¢ dozadu po tom, ako sa strecha zastavi
na tejto polohe.

Vzdy ked'sa otvdra panoramatickd strecha, slne¢néa clona
sa posuva spolu s nou. Ked'sa vsak panoramaticka

strecha zatvdra, slnec¢nd clona zostéva na svojom mieste.

Ked odchylenim pootvorite panoramaticku strechu,
slne¢nd clona sa mierne otvorf, aby umoznila pridenie
Cerstvého vzduchu dovnutra vozidla. Ked'z tejto pozicie
panoramaticku strechu zatvorite, slne¢na clona sa vrati
do svojej uzatvorenej polohy.
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P> P> Panoramaticka strecha* P> Otvéranie/zatvaranie panoramatickej strechy

Pouzivanie spinaca sIne¢nej clony

H Automaticka prevadzka
Otvorenie: Silno potiahnite spinac¢ dozadu.
Zatvorenie: Silno zatlacte spinac dopredu.

SIne¢na clona sa automaticky Uplne otvori alebo
zatvori. Ak chcete sine¢nu clonu zastavit
v polovici, kratko stlacte spinac.

M Manualna obsluha

Otvorenie: Jemne potiahnite spina¢ dozadu a
podrzte ho, kym nedosiahnete pozadovanu
polohu.

Zatvorenie: Jemne zatlacte spinac¢ dopredu a
podrzte ho, kym nedosiahnete poZadovanu
polohu.

BJPouivanie spinata sinecnej clony

SInecnu clonu mézete otvorit a zatvorit podla toho,
kolko svetla chcete v kabine vozidla.

Ked'na otvorenie slne¢nej clony pouzivate spinac
sine¢nej clony, panoramaticka strecha sa neda pohnut.

SIne¢né clona sa neda Uplne zatvorit, ak je otvorena
panoramaticka strecha. Ked'zatvarate slne¢nu clonu pri
otvorenej panoramatickej streche, sine¢na clona sa
zastavi blizko skla panoramatickej strechy. Ked opatovne
zatlacite spinac dopredu, sine¢na clona a panoramaticka
strecha za zatvoria spolu.



Obsluha spinacov okolo volantu

Tlacidlo POWER

M Zmena rezimu napdajania

VOZIDLO VYPNUTE (UZAMKNUTIE)
Tlacidlo nesvieti.
Napdjanie vsetkych elektrickych komponentov sa vypne.

PRISLUSENSTVO

Tlacidlo blika (nacerveno).

V tejto polohe mozno pouzivat audiosystém a iné
prislusenstvo.

Zapnuty
Tlacidlo blika (nacerveno).
—— MozZete zivat vsetky elektronické k t
Bez stlaceného pouzivat vsetky elektronické komponenty.
brzdového
pedala

|:> Stlacte tlacidlo.

POKRACOVANIE

BTlacidlo POWER

Prevadzkovy dosah tlacidla POWER
Systém napajania mozete spustit, ked'sa dialkovy ovladac
bezklic¢ového otvarania nachadza vo vozidle.

Prevadzkovy dosah

Ak je batéria dialkového ovlddaca bezklicového
otvérania takmer vybita, po stlaceni tlacidla POWER sa
systém napdjania nemusi spustit. Ak sa systém napajania
nespusti, riadte sa informaciami v nasledujicom
prepojent.
Ak je slaba batéria dialkového ovladaca
bezklicového otvarania Str. 704

Systém napdjania sa moze spustit aj v pripade, ked sa
dialkovy ovlddac bezkli¢ového otvéarania nachadza
v blizkosti dveri alebo okna, dokonca aj mimo vozidla.

Zapnuty rezim:
Ked' je systém napajania zapnuty, tlacidlo POWER svieti
(nacerveno).

Po opusteni vozidla nenechavajte rezim napdjania na
rezime PRISLUSENSTVO alebo ZAPNUTE.
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P> »>Obsluha spinacov okolo volantu P> Tla¢idlo POWER

M Automatické vypnutie

Ak nechéte vozidlo 30 aZ 60 minut s prevodovkou v polohe [P] a v reZime napéjania
PRISLUSENSTVO, vozidlo automaticky prejde do rezimu podobnému rezimu VOZIDLO
VYPNUTE (UZAMKNUTIE), aby nedoslo k vybitiu 12-voltového akumulatora.



P> Obsluha spinacov okolo volantu P> Tla¢idlo POWER

BIPripomenutie dialkového ovladaca bezkli¢ového otvérania

M Pripomenutie dialkového ovladaca bezkltcového otvarania

Ked je reZim napdjania nastaveny na niektory
zinych rezimov ako VYPNUTE a ked vyberiete
dialkovy ovladac bezklic¢ového otvérania z
vozidla a zatvorite dvere, zaznie alarm. Ak nadalej
znie alarm, polozte dialkovy ovlddac
bezkltcového otvarania na iné miesto.

M Ked je rezim napajania v polohe
PRISLUSENSTVO
Aktivuje sa vonkajsia vystrazna signalizacia.

M Ked je vozidlo v reZime napajania
ZAPNUTE

Aktivuje sa vnutorna aj vonkajsia vystrazna

signalizacia. Okrem toho sa na pristrojovom

paneli zobrazi vystrazny indikator.

Ked'sa dialkovy ovladac bezklicového otvarania
nachédza v prevadzkovom dosahu systému a zatvoria sa
vietky dvere, vystrazna funkcia sa zrusi.

Ak vyberiete z vozidla dialkovy ovlddac bezkltcového
otvarania po zapnutf systému napajania, nebude mozné
zmenit rezim tlacidla POWER ani znovu zapnut systém
napéjania. Ked pouzivate tlacidlo POWER, vzdy sa uistite,
Ze sa dialkovy ovlddac nachddza vo vozidle.

Ak dialkovy ovlddac bezklucového otvérania vylozite
z vozidla cez okno, vystrazna zvukova signalizacia sa
neaktivuje.

Dialkovy ovladac bezkli¢ového otvérania neodkladajte
na pristrojovd dosku ani do odkladacej schranky

v palubnej doske. V opa¢nom pripade sa moze aktivovat
vystrazna zvukova signalizacia. V pripade niektorych
inych podmienok, ktoré mézu zabranit vozidlu
lokalizovat dialkovy ovlddac, sa moéze aktivovat vystrazna
zvukova signalizcia aj vtedy, ked' sa dialkovy ovlddac
nachadza v prevadzkovom dosahu systému.
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Smerové signdly

(A) \

(B)

Smerové signaly mozete pouzit vtedy, ked je
rezim napéjania v polohe ZAPNUTE.

H (A): Smerovy signal

Zatlacte packu nahor alebo nadol podfa smeru, v
ktorom chcete odbocit, a smerovy signél zacne
blikat.

H (B): Kratky smerovy signal
Ak péku zlahka zatlacfte nahor alebo nadol a
pustite, smerovy signal trikrat zablika.
P> Ak mierne stlacite blikajucu paku opacnym
smerom, prestane blikat.

BSmerové signaly

Ak blikd externy smerovy signal, na pristrojovom paneli
bude blikat indikator smerového signalu.
Indikatory Str. 100
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Spinace svetiel

B Manualna obsluha

Dialkové svetla

]—Blikanie dialkovymi svetlami
Svetlomety stretavacich svetiel

Zapnutie pozi¢nych a koncovych svetiel a
=1 zadného osvetlenia evidencného cisla

Zapnutie svetlometov, pozicnych a koncovych
svetiel a zadného osvetlenia evidencného ¢isla

Otocenim spinaca svetiel zapinate a vypinate
svetld bez ohladu na nastavenie rezimu
napajania.

M Dialkové svetla

Zatlacte packu dopredu, pokym nebudete pocut
kliknutie.

B Stretavacie svetla

Ked'su aktivované dialkové svetld, potiahnutim
packy dozadu znova aktivujete stretavacie svetla.
M Blikanie dialkovymi svetlami

Potiahnite packu dozadu a uvolite ju.

H Vypnutie svetiel

Otocte packu do polohy OFF v tychto situaciach:
e Prevodovka je v polohe [P].

e Je zatiahnutd parkovacia brzda.

Ak chcete svetlad znova zapnut, otocte packu do

polohy OFF, ¢im zrusite rezim vypnutia. Dokonca

aj vtedy, ked reZim vypnutia svetla nezrusite,

svetld sa automaticky rozsvietia v tychto

situacidch:

e Prevodovka sa preradi mimo polohy [P] a
uvolnf sa parkovacia brzda.

e \ozidlo sa pohne.

POKRACOVANIE

B3 Spinace svetiel

Ak nechéte vozidlo v reZzime napajania VOZIDLO
VYPNUTE (UZAMKNUTIE) a svetld st zapnuté, pri otvorenti
dverf vodica zaznie zvukovy signal.

Ked'su svetld zapnuté, indikdtor zapnutych svetiel bude
svietit na pristrojovom paneli.
Indikatory Str. 111

Nenechavajte svetld zapnuté, ked' je systém napajania
vypnuty, pretoze sa méze vybit 12-voltovy akumuldtor.

Vozidlo je vybavené systémom automatického
nastavenia svetlometov, ktory automaticky nastavuje
vertikdlny uhol stretavacich svetiel svetlometov.

Ak spozorujete vyrazni zmenu vertikdlneho uhla
svetlometov, mohlo déjst k poruche systému. Nechajte
vozidlo skontrolovat predajcovi.
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M Automaticka prevadzka (automatické ovladanie svetiel)

Automatické ovlddanie svetiel moZete pouZit,
ked je reZim napéjania v polohe ZAPNUTE.

Ked otocite spinac svetiel do polohy AUTO,
svetlomety a dal3ie exteriérové svetld sa
automaticky zapnu alebo vypnu v zavislosti od
jasu prostredia.

Svetlomety sa zapnu, ked odomknete dvere
v tmavych oblastiach, a spfnac svetlometov je
v polohe AUTO.

P> Ked dvere uzamknete, svetlomety sa vypnu.

B3 Automaticka prevadzka (automatické ovladanie svetiel)

Odporucame, aby ste pri riadeni v noci, hustej hmle,
v tmavych oblastiach, ako st napriklad dihé tunely alebo
parkovacie budovy, manudlne zapli svetla.

Snimac svetiel sa nachadza na mieste zobrazenom nizsie.
Nezakryvajte tento snimac svetiel, v opacnom pripade
nebude automaticky systém svetiel fungovat spravne.

Modely so stiera¢mi bez funkcie
automatického prerusovaného stierania

Modely so stiera¢mi s funkciou
automatického prerusovaného stierania
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M Integracia svetlometov so stiera¢mi

Svetlomety sa automaticky rozsvietia, ked'sa stierace pouziju niekolkokrat v priebehu
ur¢itého poctu intervalov so spinacom svetlometov v polohe AUTO.
Svetlomety automaticky zhasnu niekolko minut po zastaveni stieracov.

M Funkcia automatického vypnutia svetiel

Ked nastavite rezim napdjania na moznost VOZIDLO VYPNUTE (UZAMKNUTIE), zoberiete
dialkové ovlddanie so sebou a zatvorite dvere vodica, o 15 sekdind sa vypnu svetlomety,
véetky ostatné vonkajsie svetla a osvetlenie pristrojového panela.

Ked sa v3ak tento spina¢ nachadza v polohe [F00g], pozicné svetld ostant zapnuté.

Ak nastavite rezim napéajania do polohy VOZIDLO VYPNUTE a spina¢ svetlometov je
zapnuty, ale neotvorite dvere, svetld sa vypnu po 10 minutach (po 3 minutach, ak je spinac
v polohe AUTO).

Svetla sa znova zapnu, ked odomknete alebo otvorite dvere vodica. Ak odomknete dvere,
ale neotvorite ich do 15 sekund, svetla sa vypnu. Ak otvorite dvere vodica, zaznie zvukovy
signal na pripomenutie zapnutych svetiel.

Bintegracia svetlometov so stieralmi

Tato funkcia sa aktivuje, ked sa svetlomety vypnu
v polohe AUTO. Jas pristrojového panela sa po
rozsvieteni svetlometov nezment.

Pri nizkej urovni okolitého osvetlenia zapne funkcia
automatického ovladania svetiel svetlomety bez ohladu
na pocet pohybov stieracov.

Funkciu integracie svetlometov so stiera¢mi moézete
zapnut alebo vypnut.

Modely s audiosystémom s farebnym displejom

Prisposobitelné funkcie Str. 161

Modely s audiosystémom s displejom

Prispdsobitelné funkcie Str. 398

B3 Automatickd prevadzka (automatické ovlddanie svetiel)

Nastavenie casovaca automatického vypnutia
svetlometov mozete zmenit.

Modely s audiosystémom s farebnym displejom

Prisposobitelné funkcie Str. 161

Modely s audiosystémom s displejom

Prispdsobitelné funkcie Str. 398
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Hmlové svetla

M Predné hmlové svetla

Tieto svetld mézete pouzit, ked su zapnuté pozi¢né svetla alebo svetlomety.

M Zadné hmlové svetlo

Mozno ho pouzit, ked su zapnuté svetlomety alebo predné hmlové svetla.

M Predné a zadné hmlové svetla

Spinac prednych a
zadnych hmlovych svetiel

H Zapnutie prednych hmlovych svetiel
Otocte spinac nahor z polohy OFF do polohy 0.
Rozsvieti sa indikator 0.

H Zapnutie prednych a zadnych hmlovych
svetiel

Otocte spinac o jednu polohu vyssie od polohy

#0. Rozsvietia sa indikatory #D a (Q%.

B Zapnutie zadného hmlového svetla
Otocte spinac z polohy 0 smerom nahor a
potom ho otocte o jednu polohu nadol z polohy
#0. Indikdtor Qf bude nadalej svietit.

Ak chcete vypnut zadné hmlové svetlo, otocte
spinac svetlometov do polohy OFF.
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*

Aktivne odbocovacie svetla*

Zvyste viditelnost pri jazde do zakrut. Ked je rezim napéjania v polohe ZAPNUTE, svetlomety
svietia a rychlost vozidla je nizsia ako 40 km/h, pri aktivacii smerového signalu, otoceni volantu

alebo preradent prevodovky do polohy [R] sa aktivuji odbocovacie svetld.

M Zakruta, do ktorej zatacate, sa osvetli:

B3 Aktivne odbocovacie svetld *

Ked aktivujete
packu smerovych

Ked otocite volant =~

minimalne o 75

il

-

4\

™
1

signalov. l% stupfiov.
A 4
Odbocenie | Odbocenie
N il 01111

[ ] Osvetlenie svetlometmi

H\HH

[ ] Osvetlenie odbotovacimi
svetlami

//

aY

svetlometmi

[ ] Osvetlenie | | Osvetlenie

odbocovacimi
svetlami

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

H Obe predné okrajové oblasti sa osvetlia:
Ked preradite prevodovku do polohy [R].

Aktivne odbocovacie svetld sa automaticky vypnu po
piatich minutach. Ak chcete znova rozsvietit tieto svetld,
znova vytvorte podmienky na ich aktivéciu: nastavte
packu smerovych signalov alebo volant do stredove;j
polohy a znova s nimi pohnite, alebo ak je prevodovka
v polohe [R], na chvilu ju posunite do inej polohy.

Aktivne odbocovacie svetla
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Denné prevadzkové osvetlenie

Pozi¢né svetld/denné prevadzkové osvetlenie sa rozsvietia, ked su spinené nasledujice
podmienky:

e Je nastaveny rezim napajania ZAPNUTE.

e Spinac svetlometov je v polohe AUTO alebo OFF.

Denné prevadzkové osvetlenie sa vypne po zapnuti spinaca svetlometov, alebo ked'je
spinac svetlometov v polohe AUTO a vonku sa stmieva.

Po nastaven( rezimu napajania do polohy VOZIDLO VYPNUTE (UZAMKNUTIE) sa vypne

denné prevadzkové osvetlenie.



P> Obsluha spinacov okolo volantu P> Automatické prepinanie dialkovych svetiel

Automatické prepinanie dialkovych svetiel

Kamera predného snfimaca rozpoznava zdroje svetla pred vozidlom, ako su napriklad svetla
vozidla pred vami alebo vozidla iduiceho oproti, pripadne pouli¢né osvetlenie. Ked'jazdite v
noci, tento systém automaticky prepina stretdvacie a dialkové svetld v zavislosti od situdcie.

Kamera predného
snimaca

M Ako pouzivat funkciu automatického prepinania dialkovych
svetiel

Ked'su splnené vsetky nasledujuce podmienky, rozsvieti sa indikdtor automatického prepinania
dialkovych svetiel a systém automatického prepinania dialkovych svetiel sa aktivuje.

¢ Je nastaveny rezim napéajania ZAPNUTE.

e Spinac svetlometov je v polohe AUTO.

® Packa je v polohe stretavacich svetiel.
L]
[ ]

Indikdtor automatického ———f
prepinania dialkovych svetiel

Spinac svetlometov Svetlomety boli automaticky aktivované.

V okoli vozidla je tma.

O\ © /[F9)) —

Ak sa indiktor automatického prepinania dialkovych svetiel nerozsvieti, ked su splnené

vsetky podmienky, vykonajte niektory z postupov uvedenych nizsie a indikétor sa rozsvieti.

e Potiahnite packu smerom k sebe, podrzte ju v tejto polohe dve sekundy a potom ju
uvolnite.

e Otocte spinac svetlometov do polohy a potom do polohy AUTO.

POKRACOVANIE

B Automatické prepinanie dialkovych svetiel

Systém automatického prepinania dialkovych svetiel
nefunguje v kazdej situécii. Tento systém slizi len ako
pomoc vodicovi. Vzdy pozorujte svoje okolie a v pripade
potreby manuélne prepinajte medzi dialkovymi a
stretdvacimi svetlami.

Rozsah a vzdialenost, na ktord kamera dokéaze
rozpoznavat svetelné zdroje, sa lisi v zavislosti od
podmienok v okolf vasho vozidla.

Informécie o pouzivani kamery nainstalovanej na
vnutornej strane ¢elného skla najdete v nasledujucej
casti.

Kamera predného snimaca Str. 592

Podmienky spravneho fungovania automatického

prepinania dialkovych svetiel:

® Na pristrojovu dosku neumiestnujte predmety, ktoré
odrazaju svetlo.

® Udrzujte celné sklo v okoli kamery ¢isté.

® Prj ¢isteni ¢elného skla neaplikuijte cistiaci pripravok na
objektiv kamery.

® Do oblasti v okoli kamery nepripevnujte Ziadne
predmety, nalepky ani félie.

® Nedotykajte sa objektivu kamery.

Ak je kamera vystavena silnému narazu, alebo ak je oblast
v okoli kamery potrebné opravit, obratte sa na predajcu.
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B Automatické prepinanie medzi dialkovymi a stretavacimi svetlami
Ked je aktivovany systém automatického prepinania dialkovych svetiel, svetlomety sa

prepinaju medzi dialkovymi a stretdvacimi svetlami na zdklade nasledujucich podmienok.

Prepnutie na dialkové svetla: Prepnutie na stretdvacie svetla:

Na zapnutie dialkovych svetiel musia byt Na zapnutie stretvacich svetiel musi byt

splnené vietky nasledujliice podmienky. splnend jedna z nasledujticich podmienok.

e Rychlost vozidla je 40 km/h e Rychlost vozidla je 24 km/h
alebo vyssia. # alebo nizsia.

¢ Nepredbieha vas ani nejde oproti e Predbieha vas alebo ide oproti
Ziadne vozidlo so zapnutymi vozidlo so zapnutymi svetlometmi
svetlometmi alebo koncovymi svetlami. alebo koncovymi svetlami.

e Popri ceste pred vami sa e Popri ceste pred vami sa nachadza
nenachadza vela pouli¢nych lamp. vela pouli¢nych lamp.

B Manualne prepinanie medzi dialkovymi a stretavacimi svetlami

Ak chcete manudine prepinat dialkové a stretavacie svetld, postupuijte podla niektorého z postupov
uvedenych nizsie. Upozorfiujeme, Ze pri tomto postupe sa indikator automatického prepinania dialkovych
svetiel vypne a funkcia automatického prepinania dialkovych svetiel sa deaktivuje.

Pomocou packy:

Potiahnite packu smerom k sebe na aktivaciu blikania dialkovych svetiel a potom ju
uvolnite alebo potlacte packu dopredu do polohy dialkovych svetiel.

P> Na obnovenie funkcie automatického prepinania dialkovych svetiel postupujte
podla niektorého z postupov uvedenych nizsie. Nasledne sa rozsvieti indikator
automatického prepinania dialkovych svetiel.

e Potiahnite packu smerom k sebe, podrzte ju v tejto polohe dve sekundy a potom ju uvolhite.

¢ QOtocte spinac svetiel do polohy a potom do polohy AUTO, ked je packa v polohe stretvacich svetiel.
Pomocou spinaca svetiel:

Otocte spinac svetiel do polohy [EO)

P> Na obnovenie funkcie automatického prepinania dialkovych svetiel otocte spinac
svetiel do polohy AUTO, ked sa packa nachddza v polohe stretévacich svetiel.
Nésledne sa rozsvieti indikdtor automatického prepinania diatkovych svetiel.

B Ako pouzivat funkciu automatického prepinania dialkovych svetiel

V nasledujucich pripadoch nemusi systém
automatického prepinania dialkovych svetiel spravne
prepinat svetlomety alebo sa mdze zmenit nacasovanie
prepinania. Ak prevadzka automatického prepinania
nevyhovuje vasim zvykom pri jazde, prepinajte
svetlomety manuélne.

® Jas svetiel vozidla, ktoré sa nachadza pred vami alebo
smeruje oproti vam, je velmi intenzivny alebo
nedostatocne intenzivny.

o Viditelnost je slabd v désledku pocasia (dazd, sneh,
hmla, nédmraza na ¢elnom skle, atd.).

® Okolité zdroje svetla, napriklad pouli¢né osvetlenie, elektrické
reklamy a semafory, osvetluju vozovku pred vozidlom.

e Uroven jasu vozovky pred vozidlom sa neustale men.

® Cesta je nerovna alebo je na nej privela zékrut.

® \/ozidlo vés rychlo predbehne alebo vozidlo pred vami
nesmeruje vasim smerom ani oproti vam.

® Vase vozidlo je naklonené kvoli tazkému nakladu v
zadnej Casti.

® Dopravna znacka, zrkadlo alebo iny reflexny predmet
pred vami odréza silné svetlo smerom na vozidlo.

® \/ozidlo idUce oproti ¢asto mizne za stromami popri
ceste alebo za zvodidlami.

® Predbiehajlice vozidlo alebo vozidlo iduce oproti véam
je motocykel, bicykel, skuter alebo iné mensie vozidlo.

Systém automatického prepinania dialkovych svetiel
neprepne zo stretavacich na dialkové svetla v
nasledujucich pripadoch:

® Stierace Celného skla stieraju velkou rychlostou.

® Kamera rozpoznala hustd hmlu.
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M Ako vypnut funkciu automatického prepinania dialkovych svetiel

Systém automatického prepinania dialkovych svetiel mézete vypnut. Ak chcete tento
systém vypnut alebo zapnUt, nastavte rezim napajania na moznost ZAPNUTE a potom
vykonajte nasledujuci postup, kym sa vozidlo nepohybuje.

Pozicia AUTO

Vypnutie systému:

Ked je spinac svetiel v polohe AUTO, potiahnite
packu smerom k sebe a podrzte ju aspor

40 sekund. Ked indikator automatického
prepinania dialkovych svetiel dvakrat zablika,
uvolnite packu.

Zapnutie systému:

Ked je spinac svetiel v polohe AUTO, potiahnite
packu smerom k sebe a podrzte ju aspor

30 sekdnd. Ked'indikator automatického
prepinania dialkovych svetiel jedenkrét zablika,
uvolnite packu.

B3I Ako vypnut funkciu automatického prepinania dialkovych svetiel

Ak vypnete funkciu automatického prepinania
dialkovych svetiel, systém nebude fungovat, kym ho
nezapnete.

Pred zapnutim alebo vypnutim systému zaparkujte na
bezpe¢nom mieste.

Aynad adepejao .

231



Ajaad aepe|n0 .

232

P> Obsluha spinacov okolo volantu P> Stierace a ostrekovace

Stierace a ostrekovace

[l Stierace/ostrekovace celného skla

aktivujete
ostrekovac.

— ¥0

KruZok nastavenia intervalu
prerusovaného stierania®

@ MIST: Hmla

Q OFF: Vypnuté

© INT''/AUTO™

@ LO: Pomalé stieranie

© H:Rychle stieranie

Ostrekovace a stierace celného skla mozete
pouzit, ked je rezim napéajania v polohe ZAPNUTE.

B MIST
Stierace stieraju rychlo, pokym neuvolnite packu.

M Spinaé stiera¢ov (OFF, INT*'/AUTO"2, LO, HI)
Nastavene spinaca stieracov mente podla
hustoty dazda.

H Nastavenie prevadzky stiera¢ov™
Otocenim krdzku nastavenia nastavite prevadzku
stieraCov.

— ¢ Nizia rychlost, menej pohybov

?%  Vyssia rychlost, viac pohybov

M Ostrekova¢

Strieka vodu pri potiahnutf packy k sebe.

Ked uvolnite packu na dlhsie ako jednu sekunduy,
ostrekovanie sa zastavi a stierace prejdu po
Celnom skle este dva alebo tri razy, aby sklo
ocistili, potom sa zastavia.

*1: Modely s manualnym ovladanim prerusovaného stierania
*2: Modely s automatickym ovlddanim prerusovaného stierania

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

B Stierace a ostrekovace

POZNAMKA

Nepouzivajte stierace, ked je celné sklo suché.
Celné sklo sa moze poskriabat alebo sa mézu poskodit
gumené listy.

V/ studenom pocasi mézu listy stieracov primrznut k
Celnému sklu.

Ak aktivujete stierace v takychto podmienkach, mozu sa
poskodit. Pomocou odhmlievania alebo vyhrievania*
zohrejte Celné sklo a potom aktivujte stierace.

POZNAMKA

Viypnite stierace, ak z ostrekovacov nestrieka ziadna
kvapalina.
Cerpadlo sa moéze poskodit.

Modely s krizkom nastavenia intervalu prerusovaného stierania

Ak pocas prerusovanej prevadzky stieracov vozidlo
zrychluje, interval stieracov sa skracuje.

Ked'vozidlo zrychli, najkratsie nastavenie oneskorenia
stieracov @) a nastavenie LO sui rovnaké.

Ak stiera¢ prestane pracovat kvoli prekazke, napriklad
vacsiemu mnozstvu snehu, zaparkujte vozidlo na
bezpecnom mieste. Otocte spinac stieraca do polohy
OFF a nastavte rezim napéjania do polohy
PRISLUSENSTVO alebo VOZIDLO VYPNUTE a potom
odstrérite prekazku.
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M Automatické prerusované stieranie ™

Kruzok nastavenia

Ked zatla¢ite packu nadol do polohy AUTO,
stierace ¢elného skla urobia jeden pohyb a prejdu
do automatického rezimu.

Stierace pracuju prerusovane, nizkou rychlostou
alebo vysokou rychlostou a zastavia sa v zavislosti
od mnoZstva zrazok, ktoré dazdovy snimac
zaznamena.

H Nastavenie citlivosti v rezZime AUTO

Ked'je funkcia stieracov v rezime AUTO, mozete
upravit citlivost dazdového snimac¢a pomocou
krdZku nastavenia, aby stierace pracovali podla
vasich poziadaviek.

Citlivost snimaca

= Nizka citlivost

Vysoka citlivost

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE

P Stierace a ostrekovace
Motorcek stieraCov sa méze docasne zastavit, aby sa
zabrénilo jeho pretazeniu. Prevadzka stieraca sa po
niekolkych mindtach vrati do pévodného stavu, ked'sa
obvod znova obnovi.

B3 Automatické preruované stieranie *

Poloha dazdového snimaca je zndzornend nizsie.

Dazdovy snimac —f—

fyaid a1xepeIn0 .

Pred nasledujdcimi situdciami musi byt nastavenie
AUTO vzdy v polohe OFF, aby nedoslo k zdvaznému
poskodeniu systému stieracov:

e Cistenie ¢elného skla

® Prejazd cez autoumyvaren

® Neprsi
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P> Obsluha spinacov okolo volantu P> Stierace a ostrekovace

M Zadny stierac/ostrekovac

Zadny stierac a ostrekova¢ mézete pouzit, ked je
rezim napéjania v polohe ZAPNUTE.

M Spinac stierac¢ov (OFF, INT, ON)
Nastavene spinaca stieracov mente podla
hustoty dazda.

M Ostrekova¢ ()
o INT: Prerudovane Strieka, kym je spinac otoceny v tejto polohe.
9 ON: Nepretrzité stieranie Podrzanim spinaca v tejto polohe aktivujete

, stierac aj ostrekovac. Po uvolnenf sa striekanie
© OFF: Vypnuté

i ostrekovaca zastavi a zadny stierac po niekolkych
© Ostrekovat pohyboch obnovi nastavenie zvolené spinacom.

B Aktivacia pri cavani
Ked preradite do polohy [R] a stierace ¢elného skla st aktivované, zadny stierac sa aktivuje
tak, ako je to opisané nizsie, aj ked je spinac zadného stieraca vypnuty.

Poloha predného stieraca Funkcia zadného stieraca
INT"" (prerusované) Preruiovane
AUTO™? (prerusované)
LO (pomalé stieranie) Nepretrzity

HI (rychle stieranie)

*1: Modely s manudlnym ovladanim prerusovaného stierania
*2: Modely s automatickym ovlddanim prerusovaného stierania



P> Obsluha spinacov okolo volantu P> Stierace a ostrekovace

M Ostrekovace svetlometov *

Zapnite svetlomety a aktivujte ostrekovace
svetlometov stlacenim tlacidla ostrekovacov
svetlometov.

Ostrekovace svetlometov sa aktivuju aj vtedy, ked
prvykrat po nastaveni reZimu napéjania do polohy
ZAPNUTE aktivujete ostrekovace celného skla.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

B 0strekovace svetlometov *

Ostrekovace svetlometov pouzivaju rovnakd nadrzku
kvapaliny do ostrekovacov ako ostrekovace celného skla.

fyaid a1xepeIn0 .
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P> P> Obsluha spinacov okolo volantu P> Tlacidlo vyhrievania zadného okna/vyhrievanych bo¢nych zrkadiel

Tlacidlo vyhrievania zadného okna/vyhrievanych
bocnych zrkadiel

Stlacenim tlacidla vyhrievania zadného okna a vyhrievanych boc¢nych zrkadiel odstrénite  B3Tlatidlo vyhrievania zadného okna/vyhrievanyich bo¢nyich zrkadiel

zahmlenie zo zadného okna a zrkad|e| ked je rezim napéjania v polohe ZAPNUTE. Tento systém spotrebiva vela energie, preto ho vypnite,
T Funkcia vyhrievania zadného okna ked je okno odhmlené alebo odmrazené. Systém
a vyhrievanych bocnych zrkadiel sa automaticky nepouzivajte dlhu dobu ani v pripade, ked je systém
vypne po 10 az 30 minutach v zavislosti od napajania vypnuty. Mohlo by to zniZit kapacitu
vonkajsej teploty. Ak je vsak vonkajsia teplota 0 °C 12-voltového akumuldtora a spustenie reZzimu napéjania
alebo nizsia, funkcia sa nevypne automaticky. by tak bolo tazsie.

Ked je rezim napéjania nastaveny na moznost ZAPNUTE
a vonkajsia teplota je nizsia ako 5 °C, automaticky sa na
10 minut aktivuje vyhrievané boc¢né zrkadlo.




P> P> Obsluha spina¢ov okolo volantu P> Tlacidlo vyhrievania ¢elného skla

*

Tlacidlo vyhrievania ¢elného skla*

Stlacte tlacidlo vyhrievania ¢elného skla na

- odmrazenie ¢elného skla vo vychodiskovom

. mieste stieracov a popri okraji ¢elného skla na
strane vodica, ked je reZzim napéjania v polohe
ZAPNUTE.

Viyhrievanie ¢elného skla sa automaticky vypne
po 15 minutach.

e )

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

BTlacidlo vyhrievania éelného skla *

Tento systém spotrebuva vela energie, preto ho vypnite,
ked je okno odmrazené. Systém nepouzivajte dihsiu
dobu, ked' je systém napajania vypnuty. Mohlo by to
znizit kapacitu 12-voltového akumulétora a spustenie
rezimu napajania by tak bolo tazsie.

fyaid a1xepeIn0 .
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PP Obsluha spinacov okolo volantu P> Ovladanie jasu

Ovladanie jasu

M Nastavenie jasu pristrojového panela

Ked je jas meraca zniZeny, na Upravu jasu
pristrojového panela mézete pouZit otocny
ovlddac[@)] (TRIP).

Jasnejsie: Otocte ovldadacom doprava.
Tmavsie: Otocte ovlddacom dolava.

Otocny ovlddac

[&3] (TRIP)

Niekolko sekind po nastavenf jasu sa zobrazenie
vrati na predchadzajucu obrazovku.

M Indikator urovne jasu
Pri nastavovani sa Uroven jasu zobrazuje na
displeji.

+
"mlllllllllm“m

B3 0vladanie jasu

Jas pristrojového panela sa zniZi, ked su splnené
nasledujice podmienky:

® Je nastaveny rezim napajania ZAPNUTE.

® Pozi¢né svetld su zapnuté.

® Osvetlenie okolia je nizke.

Uroven jasu mozno nastavit osobitne pre zapnuté a
vypnuté exteriérové svetla.



PP Obsluha spinacov okolo volantu P> Ovladanie jasu

M Nastavenie jasu projekéného displeja*

Projekeny displej mozno obsluhovat stlacenim
a priblizne sekundovym podrzanim tlacidla HUD,
ked je vozidlo v rezime napajania ZAPNUTE.

Tlacidlo HUD

Ked je projekeny displej zapnuty, stlacte

a podrzte tlacidlo HUD, kym sa v rozhranf

s informéaciami pre vodica neobjavi indikator
drovne jasu.

Jasnejsie: Stlacte tlacidlo [A].

Tmavsie: Stlacte tlacidlo [W).

Rozhranie s informéciami pre vodica sa vrati do
pdévodného stavu niekolko sekiind po nastaveni jasu.

M Indikator urovne jasu
Pri nastavovani sa Uroven jasu zobrazuje
v rozhrani s informéciami pre vodica.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

fyaid a1xepeIn0 .
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P> Obsluha spinacov okolo volantu P> Systém zapamétania polohy sedadla vodi¢a*

Systém zapamatania polohy sedadla vodica*

Pamatovy systém polohy sedadla vodi¢a umozriuje ulozit dve polohy sedadla vodica
(okrem elektricky riadenej polohy bedier).

Ked odomknete a otvorite dvere vodi¢a pomocou dialkového ovlddaca alebo systému

bezkli¢ového otvarania, sedadlo sa automaticky nastavi do jednej z dvoch predvolenych poloh.

e Dialkovy ovlddac DRIVER 1 je prepojeny s tlacidlom paméte 1.
e Dialkovy ovlddac DRIVER 2 je prepojeny s tlacidlom paméte 2.

DRIVER 1 DRIVER 2

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

BSystém zapamétania polohy sedadla vodica *

Pomocou obrazovky audiosystému/informacnej
obrazovky mézete vypnut funkciu automatického
nastavenia sedadiel.

Prispdsobitelné funkcie Str. 398

Fungovanie systému

Systém nebude fungovat v nasledujucich pripadoch:

® Rychlost vozidla je vyssia ako 5 km/h.

® Prevodovka je mimo polohy [P].

® Ak je pocas pohybu sedadla stlacené niektoré tlacidlo
pamatovych poléh.

® Poloha sedadla je pocas prevadzky nastavena.

® Pamatova poloha 1 alebo 2 je nastavena Uplne
dozadu.



PP Obsluha spinacov okolo volantu P> Systém zapamaétania polohy sedadla vodi¢a

*

M Ulozenie polohy do pamate

—= 1. Nastavte reZim napéjania ZAPNUTE. Nastavte

Tiaidlo sedadlo vodi¢a do poZadovanej polohy.

F Bamatel 2. Stlacte tlacidlo SET.

/ 7 ) P Indikator tlacidla paméte blikne.

74’“’" ﬂo—TIacldIc/) ¢ 3. Stlacteapodrztetlacidio paméte [ 1] alebo
pamate 5 do piatich sekind od stlacenia tlacidla SET.

P> Ked sa poloha sedadla ulozi do pamate,
indikator na stlatenom tlacidle zostane
svietit.

Alo SET / /

M Opéatovné vyvolanie ulozenej polohy

Tlacidlo
Fpaméte 1~
/f/—‘

1. Preradte prevodovku do polohy [P].
2. Stlacte tlacidlo pamate ([ 1] alebo [2]).
P> Indikator za¢ne blikat.

= "1 - / # Sedadlo sa automaticky presunie do uloZenej
@ @FF— Tlacidlo lohy. Ked sa Upl ie indika
= // o —— polohy. Ked'sa Uplne presunie, indikitor zostane
/ / svietit.
/
/ /

BJUlozenie polohy do paméte

Po stlaceni tlacidla SET sa uloZenie zrusi v nasledujicich

pripadoch:

® nestlacite tlacidlo pamate do piatich sekund,

® znova nastavite polohu sedadla pred dvojitym
pipnutim,

® prepnete vozidlo do rezimu napajania iného ako
ZAPNUTE.

BJ0patovné vyvolanie ulozenej polohy

Sedadlo sa prestane pohybovat, ak:

e Stlacite tlacidlo SET alebo tlacidlo paméte ([ 1] alebo [2]).
® ypravite polohu sedadla,

e Preradte prevodovku do inej polohy nez [P].

fyaid a1xepeIn0 .
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P> Obsluha spinacov okolo volantu P> Nastavenie volantu

Nastavenie volantu

Vysku a vzdialenost volantu od tela si mdzete nastavit tak, aby ste mohli pohodIne uchopit
volant v spravnej polohe riadenia.

1. Potiahnite pac¢ku nastavenia volantu dohora.

P> P4c¢ku nastavenia volantu najdete pod
stlpikom riadenia.

2. Pohybujte volantom nahor alebo nadol a k
sebe alebo od seba.

P> Uistite sa, Ze vidite ukazovatele a indikatory
na pristrojovom paneli.

3. Zatlacenim péacky nastavenia volantu nadol
zaistite volant v danej polohe.

P> Po nastaveni polohy sa uistite, Ze ste
bezpecne zaistili volant v nastavenej
polohe, a to tak, Ze s nim skusite pohnut
nahor, nadol, k sebe a od seba.

Nastavenie

MINastavenie volantu

AVYSTRAHA

Nastavovanim volantu pocas jazdy mozete
stratit kontrolu nad vozidlom a vazne sa zranit
pocas nehody.

Volant nastavujte len vtedy, ked'vozidlo stoji.




Zrkadla

fyaid a1xepeIn0 .

Spatné zrkadlo
Nastavte uhol spatného zrkadla, ked sedite v spravnej polohe na riadenie. BZrkadla
Udrzujte vnutorné aj vonkajsie zrkadla Cisté a nastavené
M Denna a no¢na poloha spatného zrkadla* na ¢o najlepsiu viditeost.
Posunutim packy zmenite polohu. Pred jazdou vzdy nastavte zrkadla.
Prichytka ~ Noc¢na poloha pomaha znizovat oslhovanie Predné sedadla Str. 247
vodica svetlometmi vozidiel za vami pri jazde
potme.
Deln r'\1a Nocna
poloha poloha
. Spatné zrkadlo 3 automaticky’m tlmenim * Spétné zrkadlo s automatickym timenim *

Funkcia automatického timenia sa zrusi, ked'je
prevodovka v polohe [R].

Ked'jazdite po zotmeni, spatné zrkadlo s
automatickym timenim zredukuje odraz
svetlometov za vami na zéklade vstupu zo
snimaca v zrkadle. Tato funkcia je aktivna
nepretrzite.

!

Snimac

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov 243
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P> Zrkadla P> Elektricky ovladané bo¢né zrkadla

Elektricky ovladané bo¢né zrkadla

Spinac
nastavenia

Spinac
volica

Boc¢né zrkadld mozete nastavit, ked' je rezim
napajania v polohe ZAPNUTE.

H Nastavenie polohy zrkadla

Spinac volica L/R: Vyberte lavé alebo pravé
zrkadlo. Po nastaven( zrkadla vratte spina¢ do
stredovej polohy.

Spinac nastavenia polohy zrkadla: Zrkadlo
posuniete stlacenim spinaca dolava, doprava,
nahor alebo nadol.

H Sklopenie boénych zrkadiel
Stlacenim tlacidla sklopenia sklopite alebo
vysuniete bo¢né zrkadla.



PP Zrkadla P> Elektricky ovladané bo¢né zrkadla

M Bo¢né zrkadlo s naklonenim pri cavani*

Ak je tato funkcia aktivovana, bo¢né zrkadlo na
strane spolujazdca sa automaticky nakloni dole,
ked preradite prevodovku do polohy [R].
Zlepsuje sa tym viditelnost okolia na strane
spolujazdca pri ctvani. Ked prevodovku preradite
z polohy [R], zrkadlo sa automaticky vréti do
pbvodnej polohy.

Ak chcete aktivovat tuto funkciu, nastavte rezim
napéjania do polohy ZAPNUTE a posurite spinac¢
voli¢a na stranu spolujazdca.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE
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P> »> Zrkadla P> Elektricky ovladané bo¢né zrkadla

M Funkcia automatického sklapania boc¢nych zrkadiel *
Bl Sklopenie boénych zrkadiel

Do 10 sekund dvakrét stlacte tlacidlo uzamknutia na dialkovom ovlddaci a podrzte ho stlacené.

P> Ked'sa za¢nu zrkadlad automaticky sklapat, méZete uvolnit tlacidlo.
Do 10 sekund dvakrat stlacte tlacidlo uzamknutia dverf na prednych dverach alebo
dveréch batozinového priestoru.

P> Zrkadla sa za¢nu automaticky sklapat.

B Vysunutie zrkadiel
Odomknite vsetky dvere a dvere batozinového priestoru pomocou dialkového ovladaca.
Otvorte dvere vodica.

P> Zrkadla sa za¢nu automaticky vysuvat.
Uchopte rukovét na jednych z prednych dveri a odomknite vsetky dvere. Otvorte dvere
vodica.

P> Zrkadla sa za¢nu automaticky vysuvat.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

BJFunkcia automatického skldpania bocnych zrkadiel *

Ak boli sklopené pomocou tlacidla sklopenia, nie je
mozné ich vysunut automaticky.

Bocné zrkadla sa nesklopia automaticky pri zamknutf
vozidla zvnutra pomocou poistného jazycka alebo
hlavného spinaca uzamknutia dverf.



Sedadla

Predné sedadla

priestor.

Nechajte dostatocny

Posurite sa dozadu.

Nastavte sedadlo vodica ¢o najviac dozadu, no

pritom tak, aby ste mali pInu kontrolu nad
vozidlom. Mali by ste sediet vzpriamene a ¢o
najviac vzadu v sedadle, a tak, aby ste mohli
dostatocne stlacat pedale bez naklanania
dopredu a pohodIne uchopit volant. Podobnym
spdsobom nastavte aj sedadlo spolujazdca, aby
bolo ¢o najdalej od predného airbagu

v pristrojovej doske.

M Nastavenie pol6h sedadiel

H Nastavenie predného elektricky ovladaného sedadla*

Nastavenie
horizontélnej
polohy

Nastavenia
vysky

)

-y

o>

-
-y

o

/

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

/

[
! o |
4

Nastavenie uhla
operadla

POKRACOVANIE

M Sedadla

AVYSTRAHA

Sedenie prili$ blizko k prednému airbagu méze
sposobit vazne az smrtelné zranenie pri jeho
aktivacii.

Pri riadeni vozidla vzdy sedte ¢o najdalej od
prednych airbagov.

Okrem nastavenia sedadiel mozete nastavit aj volant
smerom nadol, nahor, k sebe a od seba. Zachovajte
minimalne 25 cm medzeru medzi stredom volantu
a hrudnikom.

Sedadlo si vzdy nastavte pred jazdou.

Aynad adepejao .
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P> Sedadla P> Predné sedadla

H Nastavenie prednych manualnych sedadiel”

Nastavenie uhla
operadla
Potiahnutim paky

Nastavenie
horizontélnej polohy
Potiahnite ty¢ nahor a

posurite sedadlo. Potom
ty¢ uvolnite.

Nastavenie vysky *
Potiahnutim paky nahor alebo jej
zatlacenim nadol nastavite sedadlo do
vyssej alebo nizsej polohy.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

nahor zmenite uhol.

BINastavenie prednych manualnych sedadiel

Po spravnom nastaveni sedadla nim pohybte dopredu a
dozadu, aby ste skontrolovali, Ze je zaistené na mieste.



P> P> Sedad|a P> Predné sedadla

B Spina¢ nastavenia bedrovej podpory*

Modely s elektricky ovladanym prednym sedadlom

Stlacte vrchnu cast: Na pohnutie bedrovej
podpory smerom nahor.

Stlacte spodnu ¢ast: Na pohnutie bedrove;j
podpory smerom nadol.

Stlacte prednu cast: Zvysenie celej bedrovej

fyaid a1xepeIn0 .

podpory.
Stlacte zadnu cast: ZniZzenie celej bedrovej
podpory.
Spinac nastavenia
bedrovej podpory
~
j\L\ Stlacte prednu cast: Zvysenie celej bedrovej
Y An podpory.
Stlacte zadnu cast: ZniZzenie celej bedrovej
podpory.

Spinac nastavenia
bedrovej podpory

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE 249
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P> Sedadla P> Predné sedadla

M Nastavenie operadiel

Nastavte operadlo vodic¢a do pohodinej
vzpriamenej polohy s dostatocnym priestorom
medzi vasou hrudou a krytom airbagu v strede
volantu.

Spolujazdec na prednom sedadle by si mal tiez
operadlo nastavit do pohodinej a vzpriamenej
polohy.

Sklopenie operadla tak, ze ramenna ¢ast pasu sa nebude dotykat hrude pasaziera, znizuje ochrannu
schopnost bezpecnostného pésu. Zvysuje sa aj riziko, Ze sa podsuniete pod pas pri nehode a
spdsobite si vazne poranenia. Cim viac sklopite operadlo, tym vécsie je riziko zranenia.

BINastavenie operadiel

AVYSTRAHA

Sklopenie operadla prilis daleko moze sposobit
vazne alebo smrtelné zranenie pri nehode.

Nastavte operadlo do vzpriamenej polohy a
dobre sa v sedadle usadte.

Nedavajte medzi operadlo a vas chrbat podlozku alebo
iny predmet.

Mohlo by to blokovat spravnu prevadzku
bezpecnostného pasu alebo airbagu.

Ak si nembZete sadnut dostatocne daleko od volantu a
pritom stéle mat na dosah ovladacie prvky, odportcame,
aby ste si zistili, ¢i vdam nepom&ze urcity typ pomocného
vybavenia.



PP Sedadla P>Zadné sedadla

Zadné sedadla

M Nastavenie poloh sedadiel

Nastavenie uhla operadla

as/ Potiahnutim paky nahor
”I‘ zmenite uhol.

POKRACOVANIE

B37adné sedadlé

Po spradvnom nastavenf sedadla nim pohybte dopredu
a dozadu, aby ste skontrolovali, Ze je zaistené na mieste.

fyaid a1xepeIn0 .
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P> Sedadlad P> Zadné sedadla

B Sklopenie zadnych sedadiel

M Sklopenie zadnych sedadiel

Ajaad aepe|n0 .
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— Pracka

Ukotvenie so
zamkom

Packa
uvolnenia

1. Najskor ulozte stredny bezpecnostny pas.
VloZte pracku do otvoru na boc¢nej strane
kotviaceho zamku.

2. Navinte bezpec¢nostny péas do drziaka v strope.

Bezpecnostny pas s odnimatelnym
ukotvenim Str. 57
3. Posurite opierku hlavy zadného sedadla do
najnizsej polohy. Sklopte opierku ruky spét do
operadla.

Na strane zadného sedadla

4. Potiahnite pac¢ku uvolnenia a sklopte sedadlo.

Zo strany batozinového priestoru

4. Potiahnite pac¢ku uvolnenia a sklopte sedadlo.

AVYSTRAHA

Pred zacatim jazdy dbajte na to, aby boli
operadla riadne zaistené.

Operadléa zadnych sedadiel mozno sklopit, a vytvorit tak
priestor pre vacsie predmety v batozinovom priestore.

Pri nastavovani operadla do pévodnej polohy ho pevne
zatlacte spat. Skontrolujte, ¢i sa vietky ramenné pésy
nachadzaju v prednej ¢asti operad|a.

Skontrolujte zaistenie vietkych predmetov

v batozinovom priestore alebo predmetov, ktoré
presahuju na zadné sedadla cez sklopené operadlo.
Pri prudkom zabrzdeni m6zu uvolnené predmety
letiet dopredu.



PP Sedad|a P> Udrziavanie spravnej polohy pri sedeni

Udrziavanie spravnej polohy pri sedeni

Ked'si vietci pasaZieri nastavili svoje sedadla a opierky hlavy a zapli si bezpecnostné pasy,
je velmi dolezité, aby sedeli aj nadalej vzpriamene, ¢o najviac vzadu v sedadlach a s nohami na
podlahe, pokym vozidlo bezpecne nezaparkuje a systém napdjania sa nevypne.

Nespravne sedenie zvysuje riziko zranenia pri nehode. Ak sa napriklad pasazier hrbi, leZi,
otaca do stran, nesedi na celom sedadle, naklana sa dopredu alebo do stran alebo si
vyklada nohu alebo obidve nohy dohora, pravdepodobnost zranenia pri nehode sa
znacne zvysuje.

Okrem toho, pasazier, ktory sedi mimo spravnej polohy na prednom sedadle, sa méze
vazne az smrtelne zranit pri nehode ndrazom o vnutorné vybavenie vozidla alebo
zasahom aktivovanym prednym airbagom.

BJUdrziavanie spravnej polohy pri sedeni

AVYSTRAHA

Nespravne sedenie alebo sedenie mimo
spravnej polohy moze sposobit vazne alebo
smrtelné zranenie pri nehode.

Vzdy sedte vzpriamene, ¢o najviac vzadu v
sedadle, s nohami na podlahe.
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P> »>Sedadla P> Opierky hlavy

Opierky hlavy

Vase vozidlo je vybavené opierkami hlavy na vsetkych sedadlach.

M Nastavenie polohy prednych opierok hlavy

Opierky hlavy su najucinnejsie na ochranu pred
hyperextenziou krku a inymi zraneniami pri
zadnych nérazoch, ked je stred zadnej ¢asti hlavy
cestujuceho oprety o stred opierky hlavy. Vrchné
Casti usi cestujuceho by mali byt na Urovni vysky
stredu opierky.

PN
Umiestnite hlavu do stredu
opierky hlavy.

Vytiahnutie opierky hlavy: Potiahnite ju
dohora.

Spustenie opierky hlavy: Stlacte tlacidlo
uvolnenia a zatlacte ju nadol.

BINastavenie polohy prednych opierok hlavy

AVYSTRAHA

Nespravne nastavené opierky hlavy znizuju ich
ucinnost a zvysuju pravdepodobnost vazneho
poranenia pri nehode.

Pred jazdou skontrolujte spravne nastavenie
opierok hlavy.

Predpoklady na spravne fungovanie systému opierky hlavy:

® Nevesajte na opierky alebo nézky opierok ziadne
predmety.

® Nedavajte medzi operadlo a pasaziera ziadne
predmety.

® Nasadte kazdu opierku na spradvne miesto.



P> P> Sedadl|a P> Opierky hlavy

Naklopenie opierky hlavy dopredu:
Potlacte jej zadnu ¢ast dopredu.

Naklopenie opierky hlavy dozadu:

Tlacte ju dozadu a suicasne drzte stlacené tlacidlo
uvolnenia na boc¢nej strane zachytného systému.

Aynad adepejao .

B Zmena polohy opierok hIavy zadn)'/ch sedadiel EX7mena polohy opierok hlavy zadnych sedadiel
) o Ak pouzivate opierku hlavy na zadnom strednom
Pred jazdou by mal cestujuci na zadnom sedadle sedadle, vytiahnite ju do najvyssej polohy. Nepouzivajte
upravit vysku svojej opierky hlavy do vhodnej ju v Ziadnej z nizsich poloh.
polohy.
Vytiahnutie opierky hlavy: & Em

Potiahnite ju dohora. I—

— g Spustenie opierky hlavy:
Stlacte tlacidlo uvolnenia a zatlacte ju nadol. C?,
X/ )it

el
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P> »>Sedadla P> Opierky hlavy

M Vybratie a opatovné zaloZenie opierok hlavy
Opierky hlavy moéZete vybrat, ak je potrebné ich vycistit alebo opravit.
Vybratie opierky hlavy:

Potiahnite opierku do najvyssej polohy. Potom stlacte tlacidlo uvolnenia a vytiahnite
opierku nahor a von z otvorov.

Spatna instalacia opierky hlavy:
Vlozte nozicky spat do otvorov. Stlacte tlacidlo uvolnenia a upravte opierku hlavy do

spravnej vysky. Potiahnite opierku smerom nahor, aby ste sa uistili, Ze je zaistend na mieste.

M Vybratie a opitovné zaloZenie opierok hlavy

AVYSTRAHA

Ak opierku hlavy nezalozite spat na miesto alebo
ju zaloZite nespravne, méze v pripade nehody
dojst k vdznemu zraneniu.

Opierky hlavy vzdy zalozte spat pred jazdou.




P> P> Sedad|a P> Opierka ruky

Opierka ruky

M Pouzitie opierky ruky predného sedadla

Veko konzoly moZno pouZit ako opierku ruky.
Nastavenie:
Posunte opierku ruky do pozadovanej polohy.

M Pouzitie opierky ruky zadného sedadla

Potiahnite nadol opierku ruky v stredovom operadle.
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Prvky komfortnej vybavy interiéru

Interiérové svetla

M Spinace interiérovych svetiel

N o

Poloha aktivécie dverami ~
Usara

Vypnu?\.__* :
Zapnuté ‘

H ON (ZAPNUTE)

Interiérové svetld sa zapnu bez ohladu nato, ¢i su

dvere otvorené alebo zatvorené.

H Poloha aktivacie dverami

Interiérové svetld sa zapnu v nasledujucich

situdciach:

e Ked su otvorené niektoré z dveri.

e Ked odomknete dvere vodica.

e Ked'je vozidlo v rezime napéjania VOZIDLO
VYPNUTE (UZAMKNUTIE).

M OFF (VYPNUTE)

Interiérové svetla zostanu vypnuté bez ohladu na

to, ¢i su dvere otvorené alebo zatvorené.

B Spinace interiérovych svetiel

Ak je spinac v polohe aktivacie pri otvorenych dverach,

interiérové svetla sa po zatvoreni dverf po priblizne

30 sekunddach stimia a zhasnu.

Svetld sa vypnu priblizne po 30 sekundéach

v nasledujucich pripadoch:

® Ked odomknete dvere vodica, ale neotvorite ich.

® Ked nastavite rezim napajania na VOZIDLO VYPNUTE
(UZAMKNUTIE), ale neotvorite dvere.

Casovy interval stimenia interiérovych svetiel mozete
zmenit.
Modely s audiosystémom s farebnym displejom

Prisposobitelné funkcie Str. 161

Modely s audiosystémom s displejom

Prispdsobitelné funkcie Str. 398

Interiérové svetld sa okamZite vypnu v nasledujucich
pripadoch:

® Ked zamknete dvere vodica.

® Ked zatvorite dvere vodica v rezime prislusenstva.

® Ked nastavite rezim napéjania na moznost ZAPNUTE.

Aby nedoslo k vybitiu 12-voltového akumulatora,
nenechavajte osvetlenie interiéru dihi dobu zapnuté pri
vypnutom systéme napdjania.

Ak nechéte niektoré z dverf otvorené v rezime VOZIDLO
VYPNUTE (UZAMKNUTIE), interiérové svetld sa vypnu po
uplynuti priblizne 15 minut.



PP Prvky komfortnej vybavy interiéru P> Interiérové svetla

M Svetla na ¢itanie

B Predné sedadlo
Svetld na ¢itanie méZete zapnut a vypnut
stlacenim tlacidla [ (Svetlo na ¢itanie).

B Zadné sedadlo
Svetld na ¢itanie mozete zapnut a vypnut
stlacenim tlacidla [%7 ] (Svetlo na ¢itanie).

POKRACOVANIE

B Svetld na citanie

Modely s panoramatickou strechou

Ked je spinac interiérového svetla v polohe aktivacie
dverami a dvere su otvorené alebo spinac interiérového
svetla je v polohe ON, zadné svetlo na citanie sa
nezhasne, ani ked'stlacite tlacidlo (Svetlo na ¢itanie).
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P> Prvky komfortnej vybavy interiéru P> Interiérové svetla

M Osvetlenie batozinového priestoru

otvorite dvere batoZinového priestoru.

Osvetlenie batozinového priestoru sa zapne, ked

B3 0svetlenie batozinového priestoru

Osvetlenie batozinového priestoru nie je vybavené
vypina¢om. V pripade, Ze dvere batozinového priestoru
zostanu dlhsie otvorené, automaticky zhasnti o 30 minut.



P> P> Prvky komfortnej vybavy interiéru P Polozky ulozného priestoru

Polozky ulozného priestoru

M Odkladacia schranka v palubnej doske

schranku v palubnej doske.

Potiahnutim rukovati otvorite odkladaciu

POKRACOVANIE

B30dkladacia schrénka v palubnej doske

AVYSTRAHA

Otvorena odkladacia schranka v palubnej doske
moze pri nehode spdsobit spolujazdcovi vazne
zranenie, aj ked'bude priputany bezpec¢nostnym
pasom.

Pri jazde majte odkladaciu schranku v palubnej
doske vzdy zatvorenu.
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P> Prvky komfortnej vybavy interiéru »>Polozky ulozného priestoru

M Schrénka v stredovej konzole

Ovlada¢

Podnos

=

Ak ju chcete otvorit, potiahnite za ovladac.
Polohu podnosu moézete zmenit jeho posdvanim
dopredu alebo dozadu.

H Vybratie podnosu
1. Posunte podnos dozadu.

2. Mierne nadvihnite okraj podnosu a nasledne
ho vytiahnite.



P> Prvky komfortnej vybavy interiéru P> Polozky ulozného priestoru

UloZenie podnosu:

Zarovnajte podnos s otvormi, ktoré sa
nachadzaju v zadnej Casti schranky konzoly,
a potom ho zatlacte Uplne nadol, az kym sa
nezaisti na mieste.

POKRACOVANIE
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P> Prvky komfortnej vybavy interiéru »>Polozky ulozného priestoru

M Podlahova ulozna schranka v batozinovom priestore

Nadvihnite dolné veko na podlahe batozinového
priestoru.

Podlahova Ulozna schranka
" v batoZinovom priestore



P> Prvky komfortnej vybavy interiéru P> Polozky ulozného priestoru

M Drziaky na napoje

M Drziaky na napoje v prednych dverach
Su umiestnené v konzole medzi prednymi
sedadlami.

H Drziaky na napoje na strane prednych dveri
Nachadzaju sa na strane odkladacieho priestoru
prednych dveri.

M Drziaky na napoje pri zadnych sedadlach
Ak chcete pouzit drziaky na nédpoje pri zadnych
sedadléch, sklopte opierku ruky nadol.

POKRACOVANIE

BDriaky na ndpoje

POZNAMKA

Rozliate tekutiny mézu poskodit caltinenie, koberce a
elektrické komponenty v interiéri vozidla.

Pri manipulacii s drziakmi na ndpoje postupujte opatrne.
Hortca tekutina vas moze oparit.
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P> Prvky komfortnej vybavy interiéru »>Polozky ulozného priestoru

o~ B Drziaky na napoje na strane zadnych dveri
Nachdadzaju sa na strane odkladacieho priestoru
zadnych dveri.



P> Prvky komfortnej vybavy interiéru P> Polozky ulozného priestoru

M Hacik na Saty

BIHacik na Sty

) Haciky na Saty nie su urcend na velké a tazké predmety.
Haciky na Saty sa nachadzaju na pravych a lavych
zadnych drzadlach. Ak ho chcete pouzit, sklopte
ho nadol.

Haciky na Saty sa nachadzaju aj na lavom
a pravom stlpiku dverf.

POKRACOVANIE
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P> Prvky komfortnej vybavy interiéru »>Polozky ulozného priestoru

M Kotviace prvky

Kotviace body na uchytenie nékladu na podlahe
batoZinového priestoru mozno pouZit na
pripevnenie sietky na zistenie predmetov.

Hacik na batoZinu v batoZinovom priestore
mozno pouZit na zavesenie lahkych predmetov.

BKotviace prvky

Pocas jazdy nikomu nedovolte manipulovat
s predmetmi v batozinovom priestore. Pri prudkom
zabrzdeni mézu uvolnené predmety spdsobit zranenie.

BHacik na batoZinu

POZNAMKA

Na hacik na batozinu nevesajte velké predmety ani
predmety, ktoré vaZia viac nez 3 kg. V pripade zavesenia
tazkych alebo velkych predmetov sa moze hacik
poskodit.



P> Prvky komfortnej vybavy interiéru P> Polozky ulozného priestoru

M Drziak na sIne¢né okuliare BDrziak na sinecné okuliare
= . . ) . ) Pri jazde nechajte drziak zatvoreny okrem pripadov, ked
Ak chcete drZiak na sine¢né okuliare otvorit, potlacte si chcete vybrat uloZené predmety.

a uvolnite zarez. Ak chcete drZiak zavriet, zatlacte ho
znova, kym sa nezaisti v zavretej polohe.

V tomto drziaku mozete uschovat okuliare alebo
iné malé predmety.

M Zrkadlo na rozhovor*

Sucastou drZiaka na sine¢né okuliare je aj zrkadlo.
Uplne otvorte drziak na sine¢né okuliare a potom
ho potlacte do prvej zaistenej polohy.

fyaid a1xepeIn0 .

Pomocou tohto zrkadla mozete vidiet na zadné
sedadla.
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P> Prvky komfortnej vybavy interiéru »>Polozky ulozného priestoru

M Kryt batozinového priestoru

e—— Rukovat

Kryt batoZinového priestoru mézete pouZit na
zakrytie nakladu v batoZinovom priestore a
ochranu pred priamym sine¢nym svetlom.

M Vysunutie:

Nadvihnutim rukovati v strede okraja krytu
snimete z haciku jednotlivé konce. Nasledne kryt
potiahnite dozadu a vlozte upevriovacie tyce do
hécikov na oboch strandch otvoru batozinového
priestoru.

BXKryt batozinového priestoru

Pocas jazdy nikomu nedovolte manipulovat
s predmetmi v batoZinovom priestore. Pri prudkom
zabrzdeni mézu uvolnené predmety spdsobit zranenie.

V batoZinovom priestore nekladte na seba predmety do
vysky vdcsej ako vrchnd cast sedadla. Takéto predmety by
mohli blokovat vyhlad alebo byt vymrstené do vozidla v
pripade néhleho zastavenia.

Aby ste zabranili poskodeniu krytu batozinového

priestoru:

® Na kryt batozinového priestoru neukladajte ziadne
predmety.

® Nezatazujte kryt batozinového priestoru.

Pri zatahovani krytu batozinového priestoru sa uistite,
ze sa kazdd upevriovacia ty¢ vsadi do jej prislusnej
drZiacej drazky. Ak sa tyce nevsadia do svojich drézok,
mozu hrkotat pri kontakte s okolitym povrchom.



P> Prvky komfortnej vybavy interiéru P> Polozky ulozného priestoru

T

Upeviiov

acia ty¢ [jHacik

— )5

M Zasunutie:

Viytiahnite tyce z hacikov a pomaly navijajte kryt

spat, kym nie je Uplne navinuty.

B Odstranenie:
Potlacte niektory koniec krytu dovnutra a
zdvihnite kryt zo svojho miesta.
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P> P> Prvky komfortnej vybavy interiéru P> Dalsie prvky komfortnej vybavy interiéru

Dalsie prvky komfortnej vybavy interiéru

M Napajacie zasuvky prislusenstva

Napajacie zasuvky prislusenstva mozno poutzit, ked je systém napajania v polohe
PRISLUSENSTVO alebo ZAPNUTE.

M Schrénka v stredovej konzole
Aby ste ju mohli pouZivat, zdsobnik zasunte a
otvorte kryt.

H Batozinovy priestor
Otvorenim krytu ju moéZete pouzivat.

BNapéjacie zasuvky prislusenstva

Nevkladajte prvok automobilového cigaretového
zapalovaca. Mohol byt sposobit prehriatie napajacej
zasuvky.

Napdjacia zasuvka prislusenstva je ur¢end na napdjanie
prisludenstva s maximalnym jednosmernym napajanim
12V a menovitym prikonom 180 wattov (15 ampérov).

Napdjaciu zasuvku prislusenstva pouzivajte iba pri
zapnutom systéme napajania, aby sa nevybil 12-voltovy
akumulator.

Ked'sa napajacia zasuvka nepouziva, zatvorte kryt, aby sa
do nej nedostali Ziadne malé predmety.



P> »> Prvky komfortnej vybavy interiéru P> Dalsie prvky komfortnej vybavy interiéru

M Bezdrétova nabijacka*

Ak chcete pouZit bezdrétovd nabfjacku, spinac zapalovania musi byt v polohe

PRISLUSENSTVO alebo ZAPNUTE.

Vsetky zariadenia kompatibilné s bezdrétovym nabijanim Qi nabijajte na ploche

oznatenej znatkou @ nasledujicim spdsobom:

Tlacidlo[®] (vypinad) 1. Ak chcete systém zapnut a vypnut, stlacte a
podrzte tlacidlo [(D] (Napajanie).

P> Ked'je systém aktivovany, rozsvieti sa zeleny
indikator.

2. Umiestnite zariadenie, ktoré chcete nabit, na
nabijaciu plochu.

P> Systém zacne automaticky nabijat
zariadenie a rozsvieti sa ZIty indikator.

P> Uistite sa, Ze je zariadenie kompatibilné so
systémom a umiestnené nabijatelnou
stranou v strede nabijacej plochy.

3. Po skonceni nabfjania sa rozsvieti zeleny
indikator.

P>V zavislosti od zariadenia ostane ZIty
indikator svietit.

Zeleny indikétor
Zlty indikator

Nabijacia plocha

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE

BIBezdrdtova nabijacka *

AVYSTRAHA

Kovové predmety medzi nabijacou podlozkou

a nabijanym zariadenim sa zahreju a mézu vas

popalit.

® Pred nabijanim zariadenia vzdy odstrérte
cudzie predmety z nabijacej podlozky.

® Pred nabijanim sa uistite, Ze sa na povrchu
nenachddza prach ani necistoty.

e Zabrante rozliatiu tekutin (napr. vody, ndpojov
a pod.) na nabijacku a zariadenie.

¢ Na cistenie nabijacej podlozky nepouzivajte
olej, mazivo, alkohol, benzén ani riedidlo.

® Systém nezakryvajte pocas nabijania uterdkmi,
oblecenim ani inymi predmetmi.

e Zabrante rozstreknutiu aerosélov, ktoré sa
mézu dostat do kontaktu s povrchom nabijacej
podlozky.

Tento systém spotreblva mnozstvo energie. Systém
nepouzivajte dlhu dobu, ked je systém napéjania
vypnuty. Mohlo by to zniZit kapacitu 12-voltového
akumulatora a spustenie rezimu napajania by tak bolo
tazsie.

Pred pouZitim bezdrétovej nabfjacky si pozrite
pouzivatelskd priru¢ku dodanu s kompatibilnym
zariadenim, ktoré chcete nabit.

Znacky ,Qi" a @ su registrované ochranné znamky vo
vlastnictve konzorcia Wireless Power Consortium (WPQC).
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PP Prvky komfortnej vybavy interiéru P> Dalsie prvky komfortnej vybavy interiéru

M Ked'sa nabijanie nespusti
Vykonajte jeden z postupov v nasledujucej tabulke.

Indikator Pri¢ina

Riesenie

Medzi nabfjacou plochou a
zariadenim sa nachadza
prekazka.

Odstrante prekazku.

Zeleny a Sucasné

Zlty blikanie
Zariadenie sa nenachadza na
nabijacej ploche.

Bezdrotova nabfjacka ma

Oranzovy | Blikanie poruchu.

Premiestnite zariadenie
do stredu nabijacej
plochy, kde sa nachadza
znacka @.

Obratte sa na predajcu
kvoli oprave.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

BIBezdrdtova nabijacka *

POZNAMKA

Pocas nabijania neumiestrujte na nabfjaciu plochu
Ziadne magnetické zéznamové médié ani presné
zariadenia.

Udaje na kartach, napriklad kreditnych, sa mézu v
dosledku magnetického efektu stratit. Presné zariadenia,
napriklad hodinky, m6zu nespravne fungovat.

V nasledujucich pripadoch sa méZe nabijanie zastavit

alebo sa nemusi spustit:

® Zariadenie je uz Uplne nabité.

® Zariadenie pocas nabijania dosahuje mimoriadne
vysoku teplotu.

® Nachadzate sa na mieste, ktoré emituje silné
elektromagnetické viny alebo Sum, napriklad televizna
stanica, elektraren alebo cerpacia stanica.

Zariadenie sa nemusi nabit, ak nie je velkost alebo tvar
jeho nabijacej strany vhodna na pouZzitie s nabijacou
plochou.

Nie vsetky zariadenia su kompatibilné s tymto systémom.

Pocas nabijania je normalne, Ze sa nabijacia plocha
a zariadenie zahreju.

Ked'sa zariadenie nabija pomocou bezdrétovej
nabfjacky, na obrazovke audiosystému/informacne;j
obrazovke sa zobrazis2.
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* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

BIBezdrdtova nabijacka *

Nabfjanie sa m&ze nakratko prerusit v nasledujtcich

pripadoch:

® \/setky dvere alebo dvere batoZinového priestoru su
zatvorené.

Aby sa zabranilo ruseniu sprdvneho fungovania systému

bezkltcového otvarania.

® Zmenf sa poloha vozidla.

Na nabfjacej ploche nenabijajte stcasne viac ako jedno
zariadenie.

A\ [

Riziko popalenin:
Akékolvek kovové predmety medzi nabfjacou podlozkou
a zariadenim mozu byt horuce.

POKRACOVANIE
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P> P> Prvky komfortnej vybavy interiéru P> Dalsie prvky komfortnej vybavy interiéru

M Vyhrievany volant*

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

Ak chcete pouZit vyhrievanie volantu, rezim
napéjania musf byt v polohe ZAPNUTE.

Stlacte tlacidlo na pravej strane volantu.

Po dosiahnuti pohodinej teploty stlacte tlacidlo
znova, ¢im funkciu vypnete.

Funkcia vyhrievania volantu sa vypne po kazdom
nastartovani systému napdjania, a to aj vtedy,
ak ste ju zapli pocas poslednej jazdy vozidlom.

BVyhrievany volant *

Ked'je vypnuty systém napdjania, nepouzivajte
nepretrzite funkciu vyhrievania volantu. Takéto
podmienky by mohli zniZit kapacitu 12-voltového
akumulatora a spustenie rezimu napajania by tak bolo
tazsie.



P> »> Prvky komfortnej vybavy interiéru P> Dalsie prvky komfortnej vybavy interiéru

M Vyhrievanie prednych sedadiel* O R L

= Ak chcete poufZit vyhrievanie sedadiel, rezim AVYSTRAHA

napajania musi byt v polohe ZAPNUTE. Pri pouzivani vyhrievania sedadiel sa mézete
popalit.

Osoby so znizenou schopnostou vnimat teplotu
(napr. diabetici, osoby s nervovym poskodenim
dolnych koncatin alebo s ochrnutim) alebo s
citlivou pokozkou by nemali pouzivat
vyhrievanie sedadiel.

Stlacte tlacidlo vyhrievania sedadla:

Raz — nastavenie HI (svietia tri indikatory)
Dvakrat — nastavenie MID (svietia dva indikétory)
Trikrdt — nastavenie LO (svieti jeden indikétor)
Styrikrat — nastavenie OFF (nesvieti Zziadny

Ked je vypnuty systém napajania, nepouzivajte vyhrievanie
sedadiel, ani pri nastaveni LO. Takéto podmienky by mohli
znizit kapacitu 12-voltového akumulatora a spustenie
rezimu napéjania by tak bolo tazsie.

Aynad adepejao .

indikator) Po urcitom Case sa nastavenie intenzity vyhrievania
sedadla automaticky znizi postupne vzdy o jednu
Ked je rezim napéjania nastaveny do polohy Uroven, kym sa vyhrievanie sedadla nevypne. Uplynuty

Cas sa li$i v zavislosti od vnutorného prostredia.

ZAPNUTE, zachovéva sa predchadzajuce
nastavenie vyhrievania sedadiel.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE 277
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PP Prvky komfortnej vybavy interiéru P> Dalsie prvky komfortnej vybavy interiéru

M Vyhrievanie zadnych sedadiel *

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

Ak chcete pouZit vyhrievanie sedadiel, rezim
napéjania musf byt v polohe ZAPNUTE.

Zadné stredové sedadlo nedisponuje
vyhrievanim.

Stlacte tlacidlo vyhrievania sedadla:

Raz — nastavenie HI (svietia tri indikatory)

Dvakrét — nastavenie MID (svietia dva indikétory)
Trikrdt — nastavenie LO (svieti jeden indikator)
Styrikrat — nastavenie OFF (nesvieti Ziadny indikator)

BIVyhrievanie zadnych sedadiel

AVYSTRAHA

Pri pouzivani vyhrievania sedadiel sa mozete
popalit.

Osoby so znizenou schopnostou vnimat teplotu
(napr. diabetici, osoby s nervovym poskodenim
dolnych kon¢atin alebo s ochrnutim) alebo s
citlivou pokozkou by nemali pouzivat
vyhrievanie sedadiel.

Ked je vypnuty systém napajania, nepouzivajte vyhrievanie
sedadiel, ani pri nastaveni LO. Takéto podmienky by mohli
znizit kapacitu 12-voltového akumuldtora a spustenie
rezimu napajania by tak bolo tazsie.

Po urcitom case sa nastavenie intenzity vyhrievania
sedadla automaticky znizi postupne vzdy o jednu
Uroven, kym sa vyhrievanie sedadla nevypne. Uplynuty
Cas sa lisi v zavislosti od vnutorného prostredia.



Systém klimatizacie

Pouzivanie automatickej klimatizacie

Systém automatickej klimatizacie udrZiava v interiéri nastavenu teplotu. Systém taktiez BJPouzivanie automatickej klimatizacie

nastavi spravne zmiesanie ohriateho alebo chladného vzduchu, ktoré ¢o najrychlejsie zvysi

alebo znizi teplotu v interiéri podla vasich preferencii. Stlacenim tlacidla CLIMATE (KLIMA) zobrazite na
Modely s audiosystémom s farebnym displejom obrazovke audiosystému/informacnej obrazovke

informacie A/C (KLIMATIZACIA), MODE (REZIM) a
ovlddanie ventildtora. Viyberom ikony mézete zapnut
alebo vypnut systém klimatizacie A/C, zmenit rezim
ventilatora alebo otacky ventildtora.

Otocny ovladac Otocny ovladac
teploty™ ventilatora™

Ak pocas pouzivania klimatizacie v automatickom rezime
stlacite akékolvek tlacidlo, funkcia stla¢eného tlacidla
bude mat prioritu.

Tlacidlo 4T

fyaid a1xepeIn0 .

Tlacidlo
AUTO™ (ZAPNUTIE/
.. W ey VYPNUTIE)*!
Tlacidlo (=] (Recirkuldcia) —— Tlacidlo A/C
Tlacidlo (Cerstvy vzduch) (Klimatizacia)™'
- ® - O o o
~ 2l T ad P pd
Vzduch pradi z Vzduch pridiz Vzduch pradiz  Vzduch pridiz
prieduchov na prieduchovvpodiahea podlahovych podlahovych
pristrojovej doskea  napristrojovejdoskea  prieduchov. prieduchovaprieduchov
20 zadnej strany zozadnej strany vyhrievania celného skla.

stredovej konzoly. stredovej konzoly.

*1: Znazorneny je model s lavostrannym riadenim. V modeloch s pravostrannym riadenim umiestnenie tlacidiel
zrkadlovo kopiruje umiestnenie tlacidiel v modeloch s favostrannym riadenim.

POKRACOVANIE 279
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P> p> Systém klimatizacie P>Pouzivanie automatickej klimatizacie

Modely s audiosystémom s displejom

stredovej konzoly.  zo zadnej strany

stredovej konzoly.

-
-0 -0 [ {
. - N 4 4 ‘N
25.0 KLIMA 12:34 250 Vzduch prudi z Vzduch prudi z Vzduch prudi z Vzduch pridi z
prieduchov na prieduchov v podlahovych podlahovych
A/C pristrojovej doske  podlahe a na prieduchov. prieduchov a
azozadnejstrany  pristrojovej doske a prieduchov

vyhrievania ¢elného
skla.

Ovladac teploty na —
strane vodica™'

: Y/
= =
Tlacidlo AUTO™! ———
Tlacidlo
(ZAPNUTIE/VYPNUTIE)*!
Tlacidlo (Recirkulacia) ———

Tlacidlo (¢erstvy vzduch)

*1: Znazorneny je model s lavostrannym riadenim. V modeloch s pravostrannym riadenim umiestnenie
tlacidiel zrkadlovo kopiruje umiestnenie tlacidiel v modeloch s favostrannym riadenim.

Tlacidla ovladania ventilatora

Tlacidlo |[CLIMATE (KLIMA)

Tlacidlo SYNC (Synchronizacia)™

Ovladac teploty na strane spolujazdca™




P> P> Systém klimatizacie P> Pouzivanie automatickej klimatizacie

Tento systém pouzivajte, ked' je zapnuty systém napajania.
1. Stlacte tlacidlo AUTO.

Modely s audiosystémom s farebnym displejom

2. Nastavte teplotu v interiéri pomocou oto¢ného ovlddaca teploty.

Modely s audiosystémom s displejom

2. Nastavte teplotu v interiéri pomocou ovlddaca teploty na strane vodica alebo
spolujazdca.
3. Stlacenim tlacidla (zapnutie/vypnutie) zrusite nastavenie.

H Prepinanie medzi rezimom recirkulacie a €erstvého vzduchu

Stlacenim tlacidla (Recirkulacia) alebo (Cerstvy vzduch) mézete prepnut

pozadovany rezim v zavislosti od podmienok prostredia.

Rezim recirkulacie (indikator svieti): Recirkulacia vzduchu z interiéru vozidla

v systéme.

Rezim cerstvého vzduchu (indiktor svieti): Udrzuje vetranie vonkajsim vzduchom.
V beZnych situdcidch pouzivajte rezim cerstvého vzduchu.

POKRACOVANIE

BJPouzivanie automatickej klimatizacie

Indikator rezimu AUTO zhasne, ale funkcie, ktoré
nesuvisia so stlacenym tlacidlom, budu riadené
automaticky.

Aby sa zabranilo fukaniu chladného vonkajsieho
vzduchu do interiéru, ventilator nemusi zacat fungovat
ihned po stlaceni tlacidla AUTO.

Ak je teplota v interiéri velmi vysokd, mézete ho ochladit
rychlejsie Ciastocnym otvorenim okien, prepnutim
systému do rezimu AUTO a nastavenim nizkej teploty.
Zmente rezim Cerstvého vzduchu na rezim recirkulacie
na cas, kym teplota v interiéri neklesne.

Ked nastavite teplotu na spodny alebo horny limit,
zobrazi sa hldsenie Lo (Nizka) alebo Hi (Vysoka).

Stlacenim tlacidla mozete zapnut alebo vypnut
systém klimatizacie. Ked zapnete systém klimatizacie,
nastavi sa posledny vybraty rezim.

Ked'je aktivny rezim ECON, systém klimatizacie m6ze mat
znizenu vykonnost chladenia.

Aynad adepejao .
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P> P> Systém klimatizacie P> Pouzivanie automatickej klimatizacie

B Odmrazenie ¢elného skla a okien

Modely s audiosystémom s farebnym displejom

Stlacenim tlacidla [y] (Vyhrievanie ¢elného skla)
sa zapne systém klimatizacie a automaticky sa
prepne do rezimu Cerstvého vzduchu.

Opétovnym stlacenim tlacidla [%7] tento rezim
vypnete a systém obnovi predchadzajuce
nastavenia.

B 0dmrazenie ¢elného skla a okien

Kvoli bezpecnosti skontrolujte pred jazdou, ¢i mate
jasny vyhlad zo vsetkych okien.

Nenastavujte teplotu blizko horného ani spodného limitu.
Ked'sa chladny vzduch dotkne ¢elného skla, vonkajsia
strana ¢elného skla sa moze zahmlit.



P> P> Systém klimatizacie P> Pouzivanie automatickej klimatizacie

M Rychle odmrazenie okien
Modely s audiosystémom s farebnym displejom

1. Stlacte tlacidlo [%] (indikator sviet).
2. Stlacte tlacidlo (indikator sviet).

POKRACOVANIE

B3Rychle odmrazenie okien

Po odmrazeni okien nastavte rezim Cerstvého vzduchu.
Ak nechéte systém v rezime recirkuldcie, okna sa mozu
kvoli vihkosti zahmlit. Tym sa zhorsuje viditelnost.

fyaid a1xepeIn0 .
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P> P> Systém klimatizacie P> Pouzivanie automatickej klimatizacie

M Rezim synchronizacie*

(-}

Ovladac¢ teploty
na strane
spolujazdca

na strane
vodica

Tlacidlo SYNC

V reZime synchronizacie mdzete naraz nastavit teplotu pre stranu vodica aj spolujazdca.
1. Stlacte tlacidlo SYNC.

P> Systém sa prepne do rezimu synchronizécie.
2. Nastavte teplotu pomocou ovlddaca teploty na strane vodica.

Stlacenim tlacidla SYNC sa vratite spat do dudlneho rezimu.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

BXRezim synchronizcie *

Po stlaceni tlacidla sa systém prepne do rezimu
synchronizacie.

Ked je systém v reZime synchronizacie, teplotu na strane
vodica a na strane spolujazdca je mozné nastavit osobitne.



P> P> Systém klimatizacie P> Snimace automatickej klimatizacie

Snimace automatickej klimatizacie

Systém automatickej klimatizacie je vybaveny
snimacmi. Nezakryvajte ich a nevylejte na ne
Ziadnu tekutinu.

Snimac

fyaid a1xepeIn0 .
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Funkcie

Tato kapitola opisuje sposob pouzivania funkcif elektronickych zari

Audiosystém Tiesnova linka (eCall)*
Informécie o vasom audiosystéme Automatickeé tiesnové volanie...
Porty USB Manuélne tiesfiové volanie....
Konektor pridavného vstupu *

Ochrana audiosystému proti odcudzeniu
Dialkové ovlddanie audiosystému.

Zakladna obsluha audio systému..

Chybové hlasenia audiosystému

Vseobecné informacie o audiosystéme..........

Prispdsobitelné funkcie ..390, 398

Teleféonny systém hands-free. 26,447

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov



Informacie o vasom audiosystéme

Audiosystém je vybaveny AM/FM radiom. Dokaze prehrat aj obsah v pamatovom zariadeni USB, v BInformacie o vaSom audiosystéme

zariadeniach iPod, iPhone a v zariadeniach s rozhranim Bluetooth®. iPod, iPhone a iTunes st ochranné znamky spolo¢nosti
Apple Inc.
Audiosystém moZete obsluhovat pomocou tlacidiel a spinacov na paneli, dialkového

ovlddania na volante alebo ikon v rozhrani dotykového displeja“. Bezklucova prevadzka
Po nastaveni reZimu napajania do polohy VOZIDLO

apyun4 .

VYPNUTE mézZete audiosystém pouzivat do 30 minut na
jeden jazdny cyklus. Dalsie pouzivanie audiosystému
vsak zavisi od stavu akumulatora. Opakované pouzivanie
h tejto funkcie moze vybit akumulator.
i ]
\_ Pamétové zariadenie USB )
Prvky dialkového ovladania

288 * Nieje k dispozicii u vsetkych modelov



PP Audiosystém P> Porty USB

Porty USB

Pripojte konektor USB zariadenia iPod alebo pamatové zariadenie USB do portu USB.

V prednej &asti priestoru stredovej konzoly B V prednej ¢asti priestoru stredovej konzoly
o<t 108 " Port USB (1,0 A) sluzi na prehravanie zvukovych

stiborov v pamé&tovom zariadeni USB,
pripojenom mobilnom teleféne a nabijanych
zariadeniach.

Port USB (1,5 A)*

Port USB (1,5 A) slUZi na nabijanie zariadenti,
prehravanie zvukovych suborov a pripéjanie
telefénov kompatibilnych s nabijanim
smartfénov, sluzbou Apple CarPlay alebo Android
Auto.

P> Aby sa zabranilo akymkolvek potencidlnym
problémom, pouzite Apple MFi Certified
Lightning Connector pre Apple CarPlay, a
pre Android Auto USB kéble certifikované
podla USB-IF a v sulade s normou USB 2.0.

*1: Modely s audiosystémom s farebnym displejom
*2: Modely s audiosystémom s displejom

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE

BIPorty USB

® Zariadenie iPod alebo pamatové zariadenia USB
nenechdvajte vo vozidle. Méze ich poskodit priame
slnecné Ziarenie alebo vysoké teploty.

® Na pripojenie k portu USB odporucame pouzivat
predlzovaci kabel.

® Zariadenie iPod alebo pamatové zariadenie USB
nepripajajte pomocou rozbocovaca.

® NepouZivajte zariadenia, ako su citacky kariet alebo
jednotky pevného disku, pretoze by mohlo dojst k
poskodeniu suborov.

® Odporucame, aby ste si pred pouzitim zariadenia vo
vozidle vytvorili zalohu vasich udajov.

® Zobrazované spravy sa moézu lisit v zavislosti od
modelu zariadenia a verzie softvéru.

Ak audiosystém nerozpozna vase zariadenie iPod, skuste
ho niekolkokrat znova pripojit alebo zariadenie
restartujte. Ak chcete restartovat zariadenie, postupujte
podla pokynov vyrobcu dodanych so zariadenim iPod
alebo navstivte lokalitu www.apple.com/ipod.

Port USB poskytuje napajanie s vykonom az 1,5 A/2,5 A.
Vykon 1,5 A/2,5 A neposkytuje, pokial si to nevyziada
zariadenie.

Podrobnosti o prudovej intenzite ndjdete v ndvode na
pouzivanie zariadenia, ktoré je potrebné nabit.

Za urcitych podmienok moze zariadenie pripojené
k portu vytvérat Sum v radiu, ktoré pocuvate.

auny .
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P> Audiosystém P>Konektor pridavného vstupu*

*

V zadnej €asti priestoru stredovej konzoly B V zadnej ¢asti priestoru stredovej konzoly*  Bporty UsB

Porty USB (2,5 A) sltzia iba na nabijanie zariadeni.
Tento port slzi iba na nabijanie batérie. Neumoznuje
prehravanie hudby, ani ked k nemu pripojite hudobny
prehravac.

Konektor pridavného vstupu * BKonektor pridavného vstupu *

Ak chcete zmenit rezim, stlacte niektoré z tlacidiel rezimu
zvuku. Do rezimu AUX sa mozete vrétit stlacenim tlacidla
MEDIA.

Pomocou konektora mézete pripojit zariadenia.
Pripojte zariadenie do vstupného konektora
pomocou 3,5 mm stereofénneho minikonektora.

> Auwdiosystem sa automaticky prepne do Ak vymenite audiosystém, nemézete pouzivat konektor
rezimu AUX. pridavného vstupu.

apyun4 .
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P> »> Audiosystém P>Ochrana audiosystému proti odcudzeniu

Ochrana audiosystému proti odcudzeniu

Audiosystém sa vypne pri odpojeni od zdroja napéjania, ked sa napriklad odpoji alebo
vybije akumuldtor. Za urcitych podmienok sa v systéme mdze zobrazit obrazovka na
zadanie kédu. Ak sa to stane, znova aktivujte audiosystém.

H Opétovna aktivacia audiosystému
1. Nastavte rezim napéajania ZAPNUTE.
2. Zapnite audiosystém.
3. Stlacte a podrzte vypinac¢ audiosystému dlhsie ako dve sekundy.
P> Audiosystém sa znova aktivuje, ked sa riadiaca jednotka audiosystému pripoji k riadiacej
jednotke vozidla. Ak riadiaca jednotka nerozpozna jednotku audiosystému, je potrebné
nechat jednotku audiosystému skontrolovat predajcom.

ayuNy .
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P> P> Audiosystém P> Dialkové ovladanie audiosystému

Dialkové ovladanie audiosystému

Této funkcia vém umozniuje obsluhovat audiosystém pocas jazdy. Informécie sa zobrazia v

rozhrani s informéciami pre vodica alebo na projekénom displeji™.
P e T P e Tlacidla [A] [V]
Tlagidlo ENTER + Prepinac [+] [—]

Tatidio Al —" <" = ' Stlacenim tlacidla [A] alebo [W] mézete cyklicky
Tlaéidlo@ e S prepinat medzi reZimami zvuku v nasledujicom

// II poradf:
Tlacidlo p] Modely s audiosystémom s farebnym displejom

i | FM1>FM2—-DAB1->DAB2LW—SMW—
Tla¢idlo [W] 7/ : o ;
~— 7 USB/iPod—>Bluetooth® Audio—>AUX
.. Tlacidlo| < | Model - - —
e . . y s audiosystémom s displejom
7 ~ (Zobrazit/inf
(Gobraziinformacie). | o\ DABSLWSMW-USB—>iPod—>
Bluetooth® Audio—>Aplikdcie—>Audio aplikacie

Tlacidlo ENTER

e Pocas prehravania obsahu pamatového zariadenia USB

1. Na obrazovke audia rozhrania s informaciami pre vodica stlacenim tlacidla ENTER
zobrazte zoznam priecinkov.

2. Stlacenim tlacidla [A] alebo [W] vyberte priecinok.

. Stlacenim tlacidla ENTER zobrazte zoznam skladieb daného priecinka.

4. Stlacenim tlacidla [A] alebo [W] vyberte skladbu a potom stlacte tlacidlo ENTER.

apyun4 .
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292 * Nieje k dispozicii u vsetkych modelov

BDialkové ovlédanie audiosystému

Niektoré rezimy sa zobrazia, len ked'sa pouziva prislusné
zariadenie alebo médium.

V zavislosti od vami pripojeného zariadenia Bluetooth®
nemusia byt niektoré funkcie k dispozicii.

Stlacenim tlacidla (Zavesit/spdt) " sa vratite sa
spat na predchédzajuci prikaz alebo zrusite prikaz.

Stlacenim tlacidla (Zobrazit/informdcie) zmenite
zobrazenie.
Prepinanie displeja Str. 147



P> P> Audiosystém P> Dialkové ovladanie audiosystému

2.

Pri po¢Uvan( zariadenia iPod

. Na obrazovke audia rozhrania s informéaciami pre vodica stlacenim tlacidla ENTER

zobrazte zoznam hudby zariadenia iPod.

. Stlacenim tlacidla [A] alebo [W] vyberte kategoriu.
. Stla¢enim ovladaca ENTER zobrazte zoznam poloziek v danej kategdrii.
. Stlacenim tlacidla [A] alebo [W] vyberte polozku a potom stlacte tlacidlo ENTER.

P> Stla¢te tlacidlo ENTER a potom stldcajte tlacidlo [A] alebo [W], kym sa nezobrazf
pozadovany rezim, ktory chcete prehrat.
Pocas pocuvania obsahu zariadenia Bluetooth® Audio

. Na obrazovke audia rozhrania s informéaciami pre vodica stlacenim tlacidla ENTER

zobrazte zoznam skladieb.
Stlacenim tlacidla [A] alebo [W] vyberte skladbu a potom stlacte tlacidlo ENTER.

Prepinac [+] [—] (Hlasitost)
Stlacte tlacidlo [+]: Zvyzenie hlasitosti.
Stlacte tlacidlo [—]: ZnZenie hlasitosti.

POKRACOVANIE
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P> P> Audiosystém P> Dialkové ovladanie audiosystému

Tl
.

acidla [«

Pocas pocuvania radia

Stlacte tlacidlo [p]: Vyber nasledujicej predvolby rozhlasovej stanice.

Stlacte tlacidlo |: Vyber predchadzajicej predvolby rozhlasovej stanice.

Stlaéte a podrzte tlacidlo [B]: Vyber nasledujucej rozhlasovej stanice so silnou
frekvenciou.

Stla¢te a podrzte tlacidlo [«): Vyber predchadzajicej rozhlasovej stanice so silnou
frekvenciou.

Pocas pocuvania obsahu zariadenia iPod, pamatového zariadenia USB alebo zariadenia
Bluetooth® Audio

Stlacte tlacidlo [p]: Prechod na nasledujuicu skladbu.

Stlacte tlacidlo [«: Prechod na zaciatok aktualnej alebo predchadzajdcej skladby.
Pocas poc¢uvania obsahu pamatového zariadenia USB alebo zariadenia
Bluetooth®Audio

Stlaéte a podrzte tlacidlo [p]: Prechod na nasledujuci priecinok.

Stla¢te a podrzte tlacidlo | «: Prechod na predchédzajuci priecinok.



Z3akladna obsluha audio systému

Modely s audiosystémom s farebnym displejom

Ak chcete pouzit audiosystém, rezim napajania musi byt nastaveny do polohy
PRISLUSENSTVO alebo ZAPNUTE.

E 1‘

i

Tlacidlo (Den/noc)

Tlacidlo TA

|

!

Tla

; )l S
¢idlo[ =5 (Spat) — | L Tlacidlo
MENU/
CLOCK
Otocné tlacidlo vyberu

Pomocou oto¢ného tlacidla vyberu alebo tlacidla
MENU/CLOCK prejdete na niektoré zvukové
funkcie.

Stlacenim tlacidla & prepnete medzi

normalnym a rozsirenym zobrazenim niektorych
funkcif.

Oto¢né tlacidlo vyberu: Otocenim dolava alebo
doprava prechadzate dostupnymi mozZnostami.
Stlacenim tlacidla & potvrdite vyber.

POKRACOVANIE

B7Zékladna obsluha audio systému

Tieto znacky zndzornuju pohyb oto¢ného tlacidla vyberu.
Otoc¢enim %3* vyberiete moznost.
Stlacenm & potvrdite zadanie.

Polozky ponuky
Nastavit hodiny Str. 180
Nastavenie tapety Str. 299
Nastavenie displeja Str. 302
Prehladavanie Str. 308,310, 317
Rezim prehravania Str. 314,317
Nastavenia RDS Str. 304
Nastavenia DAB Str. 310
Bluetooth Str. 318

Pomocou tlacidiel na volante zmenite pozadované
nastavenie zvuku.
Dialkové ovladanie audiosystému Str. 292

auny .

295



apyun4 .

296

P> 74kladna obsluha audio systému P>

Tlacidlo MENU/CLOCK: Stlacenim vyberte
akykolvek rezim.

K dispozicii su rezimy tapety, displeja, hodin,
nastavenia jazyka a rezimy prehrdvania. Moznosti
Prehl'adavat rezimu prehravania obsahuju rezimy
vyhladavania, ndhodného poradia, opakovania a
podobne.

Zobrazenie ponuky

(D] Tla¢idlo spét: Stlacenim sa vratite spat na predchadzajuce zobrazenie.
Tlacidlo TA: Stlacenim aktivujete stanicu TA.
Tla¢idlo (Def/noc): Stlacenim zmenite jas obrazovky audiosystému/informacnej
obrazovky.
Stlacte tlacidlo a pomocou oto¢ného ovladaca ©° nastavte jas.
P> Kazdym stlacenim tlacidla prepinate medzi dennym rezimom, no¢nym
reZzimom alebo stavom vypnuté.



PP Zakladna obsluha audio systému P> Obrazovka audiosystému/informaéna obrazovka

Obrazovka audiosystému/informacna obrazovka

Zobrazuje stav audiosystému a tapetu. Z tejto obrazovky mozno prejst na rézne moznosti

nastavenia.

M Prepinanie displeja

Obrazovka audiosystému/
informacna obrazovka

-
Audiosystém

Song AAA

1 L=

N 12:34
600000/ 600000

Album AAA
Artist AAA

POKRACOVANIE
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P> P> Zakladna obsluha audio systému P>Obrazovka audiosystému/informa¢na obrazovka

M Audiosystém
Zobrazi informdcie o aktudlnom prehrdvani zvuku.

M Hodiny/Tapeta
Zobrazf obrazovku s hodinami alebo obradzok, ktory nahrate.

B Zmena zobrazenia
1. Stlacte tlacidlo MENU/CLOCK.
2. Otocenim ovlddaca %3° vyberte poloZku Nastavenia a potom stlacte ovlddac¢ &.
3. Otocenim prvku ©° vyberte poloZku Zmena zobrazenia, potom stlacte tlacidlo &.
4. Otocenim ovlddaca % vyberte polozku Tapeta a potom stlacte ovldda¢ & .
P> Ak sa chcete vrétit na obrazovku audiosystému/informa¢nu obrazovku, vyberte
poloZku Audio.



P> P> Z4kladna obsluha audio systému P> Obrazovka audiosystému/informaéna obrazovka

M Nastavenie tapety

Tapetu na obrazovke audiosystému/informacnej obrazovke moZno menit, uloZit a odstranit.

M Nahranie pozadia

Z pamatového zariadenia USB mozete importovat najviac tri obrazky, ktoré sa pouziju ako
pozadie. Import obrazkov prebieha po jednom.

Prehl'adavat
E | Nastavenia

12:34

Zmena zobrazenia

| [Tapeta

RETCL I ER G E]

\ Vybrat

] | Import
/ Odstranit

. Pripojte pamatové zariadenie USB k portu USB.

Porty USB Str. 289

. Stlacte tlacidlo MENU/CLOCK.
. Otoc¢enim ovlddaca %° vyberte polozku

Nastavenia a potom stlacte ovldda¢ &.

. Oto¢enim ovlddaca 5" vyberte polozku

Tapeta a potom stlacte ovlada¢ & .

. Otoc¢enim prvku %5* vyberte polozku Import

a potom stlacte ovladac¢ & .
P> Nazov obréazka sa zobrazi v zozname.

. Otocenim prvku @' vyberte pozadovany

obrazok a potom stlacte ovlddac¢ &.
P> Zobrazi sa zvoleny obrazok.

. Stlacenim prvku & ulozte obrazok.
. Stlacenim prvku & vyberte OK.
. Otocenim prvku %5* vyberte umiestnenie,

kde sa ma obrazok ulozit, a potom stlacte

ovlddac¢ &.

P> Zobrazenie sa vrati spat na obrazovku
nastavenia tapety.

POKRACOVANIE

BINastavenie tapety

® Kedimportujete stbory s pozadiami, obrazok musi byt
umiestneny v koreiovom adresari pamétového
zariadenia USB. Obrazky v priec¢inku nemozno
importovat.

® Ndzov siboru musi mat menej ako 64 znakov.

® Formdt suboru s obradzkom na importovanie musi byt
BMP (bmp) alebo JPEG (jpg).

® Obmedzenie velkosti jednotlivych stborov je 2 MB.

® Maximalna velkost obrazkov je 1 920 x 936 pixlov. Ak je
velkost obrézka mensia ako 480 x 234 pixelov, obrdzok sa
zobrazi v strednej Casti obrazovky s ¢iernymi okrajmi.

® \/ybrat sa da az 255 suborov.

® Ak pamatové zariadenie USB neobsahuje Ziadne
obrazky, zobrazi sa chybové hldsenie.

® Funkcia nastavenia tapety je pocas jazdy obmedzena.
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P> P> Zakladna obsluha audio systému P>Obrazovka audiosystému/informa¢na obrazovka

B Vyber pozadia
1. Stlacte tlacidlo MENU/CLOCK.
2. Otocenim ovlddaca %° vyberte polozku Nastavenia a potom stlacte ovlddac¢ &.
3. Oto¢enim ovlddaca %5° vyberte polozku Tapeta a potom stlacte ovlddac¢ & .
4. Otocenim ovlddaca %©* vyberte polozku Vybrat a potom stlacte ovldda¢ & .
P> Obrazovka sa prepne spat na zoznam tapiet.
. Otocenim prvku 5" vyberte pozadovanu tapetu a potom stlacte ovlada¢ & .

(%]

B Zobrazenie tapety po jej nastaveni

1. Stlacte tlacidlo MENU/CLOCK.

2. Otocenim ovlddaca %° vyberte polozku Nastavenia a potom stlacte ovlddac¢ &.

3. Otocenim prvku 3" vyberte polozku Zmena zobrazenia, potom stlacte tlacidlo & .
4. Otocenim ovlddaca %5 vyberte polozku Tapeta a potom stlacte ovldda¢ & .

5. Stlacajte tlacidlo (Spat), az kym sa nezobrazi hlavna obrazovka.

M Odstranenie pozadia
. Stlacte tlacidlo MENU/CLOCK.
. Oto¢enim ovlddaca %5° vyberte polozku Nastavenia a potom stlacte ovldda¢ &.
. Otocenim ovlddaca ©° vyberte polozku Tapeta a potom stlacte ovlddac¢ & .
. Otocenim prvku 3" vyberte polozku Odstranit a potom stlacte ovldda¢ & .

P> Obrazovka sa prepne spat na zoznam tapiet.
5. Otocenim ovlddaca “O* vyberte tapetu, ktord chcete odstranit, a potom stlacte ovldda¢ & .
6. Otocenim prvku ° vyberte polozku Ano a stlacte tlacidlo &.

P> Zobrazenie sa vrati spat na obrazovku nastavenia tapety.

HWN =

BNastavenie tapety

Ak sa chcete vratit na predchddzajlcu obrazovkuy, stlacte

tlacidlo [=3] (Spat).

Ak je subor velky, zobrazenie jeho ukazky chvilu trva.



PP 7akladna obsluha audio systému P> Nastavenie zvuku

Nastavenie zvuku

Stlacte tlacidlo MENU/CLOCK, oto¢enim
ovlddaca % vyberte polozku Zvuk a potom
stlacte tlacidlo & . Otac¢anim ovlddaca o

Otoc¢né tlacidlo vyberu

Mozno vybrat polozku MID. as ey
MID Stredné tony
TRE Vysoké tony
)
FAD Stimenie
BAL Vyvazenie
SVC Uprava hlasitosti podla

rychlosti vozidla

Otocenim ovlddaca 5" upravte nastavenie
zvuku a potom stlacte ovlada¢ &.

mézete prechadzat nasledujucimi moznostami:

BXNastavenie zvuku

Funkcia SVC ma Styri rezimy: Vypnutd, Nizka, Stredna a
Vysoka.

Funkcia SVC reguluje Urover hlasitosti na zaklade
rychlosti vozidla. Pri rychlejsej jazde sa hlasitost zvysi. Pri
spomalent sa hlasitost znizi.
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P> P> Zakladna obsluha audio systému P>Nastavenie displeja

Nastavenie displeja

Na obrazovke audiosystému/informacnej obrazovke mézete menit jas alebo farebny motiv.

M Zmena jasu obrazovky

:I | Jas
Kontrast

\ Modra
\ = "
| | Cervena

Oranzova

. Stlacte tlacidlo MENU/CLOCK.
. Otocenim ovlddaca %3 vyberte polozku

Nastavenia a potom stlacte ovlada¢ &.

. Otocenim prvku D" vyberte polozku Uprava

zobrazenia, potom stlacte tlacidlo &.

. Otocenim ovlddaca %3 vyberte polozku Jas

a potom stlacte ovladac¢ & .

. OtoCenim ovlddaca 3" upravte nastavenia

a potom stlacte ovladac¢ &.

M Zmena farebného motivu obrazovky

. Stlacte tlacidlo MENU/CLOCK.
. Otocenim ovlddaca %5 vyberte polozku

Nastavenia a potom stlacte ovlddac &.

. Otocenim prvku %5 vyberte polozku Farebna

téma, potom stlacte tlacidlo &.

. Otocenim ovlddaca %3 vyberte pozadované

nastavenie a potom stlacte ovladac¢ & .

B7mena jasu obrazovky

Rovnakym sposobom mozete zmenit nastavenia funkcif
Kontrast a Uroven ¢&ierne;j.



P> »>Zékladné obsluha audio systému P> Prehravanie AM/FM radia

Prehravanie AM/FM radia

Tlacidlo RADIO
Stlacenim vyberiete frekvencné pasmo.

Obrazovka audiosystému/informacna obrazovka

E—

v 12:308 =

103.5mH: == 0 __ Tlacidlo TA

|

Ovladac VOL/|h| (Hlasitost/
napajanie)

Stla¢enim zapnete a vypnete
audiosystém.

Otédcanim nastavite hlasitost. : — = = S

— Otocné tlacidlo vyberu
Otocenim naladite rozhlasovu
frekvenciu.

Stlacenim a naslednym otocenim
vyberiete polozku. Naslednym
opatovnym stlacenim uskutocnite vyber.

Tlacidla <« /[P (Hladat/vynechat)

Stlacenim tlacidla [« alebo [pp]| vyhladate ——— Tlac¢idlo MENU/CLOCK
stanicu so silnym signdlom smerom nahor alebo Stlacenim zobrazite polozky ponuky.
nadol v rdmci vybratého pasma.

L Tlacidlo (Spat)
Tlacidla predvolby (1 - 6) Stlacenim tlacidla prejdete
na predchadzajlice zobrazenie alebo
zrusite nastavovanie.

UlozZenie stanice:

1. Naladte pozadovanu stanicu.

2. Stlacte niektoré tlacidlo predvolby a podrzte ho, kym nezaznie pipnutie.

Ak chcete pocuvat ulozenu stanicu, vyberte prislusné frekvencné pasmo a stlacte tlacidlo predvolby.

POKRACOVANIE
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P> »> Zékladnd obsluha audio systému P> Prehravanie AM/FM radia

M Funkcia Radio Data System (RDS)

Poskytuje praktické automatické sluzby tykajlce sa aktudlne zvolenej stanice FM
s podporou sluzby RDS.

B Vyhladanie stanice RDS v zozname stanic
1. Pocas pocuvania stanice FM stlacte ovlddac &.
2. Pomocou tlacidla 5" vyberte pozadovanu stanicu a stlacte tlacidlo &.

B Aktualizacia zoznamu

Aktualizaciu zoznamu stanic méZete vykonat kedykolvek.

1. Pocas pocUvania stanice FM stlacte ovldda¢ &.

2. Pomocou tlacidla %3 vyberte polozku Aktualizovat zoznam a stlacte tlacidlo &.

H Radiovy text

Zobrazuje informacie textu radia pre vybratu stanicu RDS.

1. Stlacte tlacidlo MENU/CLOCK.

2. Otocenim ovlddaca %° vyberte polozku Nastavenia a potom stlacte ovlddac¢ &.

3. Otoc¢enim ovlddaca %° vyberte poloZku Nastavenia RDS a potom stlacte ovldda¢ &.

4. Otocenim ovlddaca 3" vyberte moznost Funkcia radio text a potom stlacte ovldda¢ &.
P> Ak chcete funkciu vypnut, znova vyberte polozku Funkcia radio text.

B3Prehravanie AM/FM rédia

Indikator ST na displeji signalizuje stereofénne vysielanie
v pasme FM.
Stereofénne prehravanie nie je k dispozicii v pasme AM.

Do pamate priradenej k tla¢idlam predvolieb mozete
ulozit 12 stanic v pasme AM a 12 stanic v pasme FM.
Pasmo AM obsahuje dva druhy frekvencii LW a MW a pre
kazdu z nich mozno uloZit Sest stanic. V rdmci moznosti
FM1 mozete uloZit Sest stanic a v rdmci moznosti FM2
dalsich Sest.

Prepinanie rezimu zvuku
Stlacte tlacidla vyberu zdroja zvuku na volante.
Dialkové ovladanie audiosystému Str. 292

BJFunkcia Radio Data System (RDS)

Ked'vyberiete stanicu v pasme FM podporujtcu sluzbu
RDS, sluzba RDS sa automaticky zapne a zobrazenie
frekvencie sa zmeni na zobrazenie nazvu danej stanice.
Ked'v3ak signdl danej stanice zoslabne, namiesto ndzvu
stanice sa zobrazi prislusné frekvencia.

Zapnutie a vypnutie funkcie alternativnej frekvencie (AF)
zapne a vypne funkciu RDS.

Stlacenim tlacidla & zapinate alebo vypinate funkciu.



P> »>Zékladné obsluha audio systému P> Prehravanie AM/FM radia

M Alternativna frekvencia (AF)
Automatickd zmena frekvencie rovnakého programu pri zmene regiénu.
1. Stlacte tlacidlo MENU/CLOCK.
2. Otocenim ovlddaca % vyberte poloZku Nastavenia a potom stlacte ovldda¢ &.
3. Otocenim ovlddaca %3 vyberte polozku Nastavenia RDS a potom stlacte ovlddac &.
4. Otocenim ovladaca " vyberte polozku AF a potom stlacte ovlddac & .
P> Ak chcete funkciu vypnut, znova vyberte polozku AF.

H Regionalny program (REG)
Zachovanie rovnakej frekvencie stanic v ramci regiénu, aj ked signal zoslabne.
1. Stlacte tlacidlo MENU/CLOCK.
2. Otocenim ovlddaca % vyberte polozku Nastavenia a potom stlacte ovldda¢ &.
3. Oto¢enim ovlddaca %3 vyberte poloZku Nastavenia RDS a potom stlacte ovldda¢ &.
4. Otocenim ovladaca %5 vyberte polozku REG a potom stlacte ovlada¢ & .
P> Ak chcete funkciu vypnut, znova vyberte polozku REG.

H Spravodajsky program (Spravy)
Automatické naladenie spravodajského programu.
1. Stlacte tlacidlo MENU/CLOCK.
2. Oto¢enim ovlddaca %° vyberte poloZku Nastavenia a potom stlacte ovldda¢ &.
3. Otocenim ovlddaca %3 vyberte polozku Nastavenia RDS a potom stlacte ovlddac &.
4. Otocenim ovlddaca 5* vyberte polozku Spravy a potom stlacte ovldda¢ &.
P> Ak chcete funkciu vypnut, znova vyberte polozku Spravy.

POKRACOVANIE

B3Funkcia Radio Data System (RDS)

Ak systém v polozke Zoznam stanic nedokaze najst
Ziadnu stanicu, zobrazi sa hlasenie, ktoré vas vyzve na
aktualizaciu zoznamu. Otacanim prvku o vyberte
polozku Ano a stlacenim tlacidla & aktualizujte zoznam.
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PP 7akladna obsluha audio systému P> Prehravanie AM/FM radia

M Tla¢idlo dopravnych sprav (TA)

Funkcia pohotovostného rezimu TA umozriuje systému prijimat dopravné spravy

v akomkolvek rezime. Poslednd naladena stanica musi byt stanica s podporou dopravnych
sprav systému RDS.

Zapnutie funkcie: Stlacte tlacidlo TA. Ked sa na naposledy naladenej stanici za¢nu
vysielat dopravné spravy, systém sa automaticky prepne do rezimu FM. Na displeji sa
zobrazi hldsenie TA INFO. Po skonceni vysielania dopravnych spréav sa systém prepne spéat
do posledného zvoleného rezimu.

Ak sa chcete vrétit do posledného zvoleného rezimu pocas dopravnych sprav, znova
stlacte tlacidlo TA.

Zrusenie funkcie: Stlacte tlacidlo TA.

B3Funkcia Radio Data System (RDS)

TA
Ked stlacite tlacidlo TA, na displeji sa zobrazi indikator TA.

Ak vyberiete polozku Prehladavanie, kym je zapnuta
funkcia pohotovostného rezimu TA, systém bude
vyhladavat len stanice TP.

Stlacenie tlacidla TA pocas dopravnych sprav nezrusi
funkciu pohotovostného rezimu TA.



P> 74kladna obsluha audio systému P> Prehravanie AM/FM radia

Okrem rezimu AM/FM/DAB

M Typ programu (PTY)/funkcia prerusenia spravami
Umoznuje systému prerusit ktorykolvek rezim spravami. Poslednd naladené stanica musi
byt stanica s kddovanim NEWS PTY.

Aktivacia funkcie: Vyberte funkciu Spravy v polozke Nastavenia RDS a pred prepnutim
na iny rezim zobrazte polozku SPRAVY PTY. Ked sa na naposledy naladenej stanici za¢n
vysielat spravy, systém sa automaticky prepne do rezimu FM.

Spravodajsky program (Spravy) Str. 305

Systém sa prepne spat na posledny zvoleny rezim, ak prepnete na iny program alebo
signal zoslabne.

M Alarm funkcie PTY

Kéd ALARM funkcie PTY sa pouziva na nidzové oznamy, napriklad v pripade prirodnej
katastrofy. Ked systém prijme tento kéd, na displeji sa zobrazi hldsenie ALARM a systém
prerusi ¢innost zvukového zariadenia.

POKRACOVANIE
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PP 7akladna obsluha audio systému P> Prehravanie AM/FM radia

Rezim AM (LW/MW)
M Zoznam stanic

Uvadza rozhlasové stanice s najsilnejsim signdlom vo vybratom pasme.
1. Pocas pocuvania stanice FM stlacte tlacidlo & .
2. Pomocou tlacidla %5 vyberte pozadovanu stanicu a stlacte tlacidlo & .

B Aktualizacia zoznamu

Aktualizaciu zoznamu stanic méZete vykonat kedykolvek.

1. Pocas pocuvania stanice FM stlacte tlacidlo &.

2. Pomocou tlacidla %" vyberte polozku Aktualizovat zoznam a stlacte tlacidlo &.

M Prehladavanie

Pusti 10 sekundovu ukézku kazdej zo stanic s najsilnejsim signalom vo vybratom pasme.

1. Stlacte tla¢idlo MENU/CLOCK.
2. Otocenim ovladaca " vyberte polozku Prehladavat a potom stlacte ovlddac¢ & .

Ak chcete prehladavanie vypnut, stlacte polozku & .

B370znam stanic

Ak systém v polozke Zoznam stanic nedokaze najst
Ziadnu stanicu, zobrazi sa hldsenie, ktoré vas vyzve na
aktualizaciu zoznamu. Otacanim prvku g vyberte
polozku Ano a stlacenim tlacidla & aktualizujte zoznam.



PP Zékladna obsluha audio systému P> Prehravanie vysielania DAB (Digital Audio Broadcasting)

Prehravanie vysielania DAB (Digital Audio Broadcasting)

Obrazovka audiosystému/
informacna obrazovka

Tlacidlo RADIO
Stlacenim vyberiete
frekven¢né pasmo.

NaboZenstvo

(1] AAAAA

XX XXXXX

Ovladac VOL/h]
(Hlasitost/napajanie)
Stlacenim zapnete a vypnete
audiosystém.

Otacanim nastavite hlasitost.

Ked'je zvolené pasmo DAB, na
displeji sa zobrazi indikator
intenzity signalu vysielania DAB.

— Otocné tlacidlo vyberu
Otacanim naladite stanicu.
Stlacenim a naslednym otocenim
vyberiete polozku. Naslednym

Tladidla [[<</ >

(Hladat/vynechat)

Stlacenim tlacidla [« alebo [pp]

naladite multiplex DAB.

Tlacidla predvolieb (1 - 6)
UloZenie stanice:
1. Naladte pozadovanu stanicu.

opatovnym stlacenim uskutocnite vyber.

Tlacidlo MENU/CLOCK
Stlacenim zobrazite polozky ponuky.

Tlagidlo (Spat)

Stlacenim tlacidla prejdete

na predchdadzajlce zobrazenie alebo
zrusite nastavovanie.

2. Stlacte niektoré tlacidlo predvolby a podrzte ho, kym nezaznie pipnutie.
Ak chcete pocuvat ulozenu stanicu, vyberte prislusné frekvencné pasmo a

stlacte tlacidlo predvolby.

POKRACOVANIE
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P> P> Zakladna obsluha audio systému P> Prehravanie vysielania DAB (Digital Audio Broadcasting)

B Zoznam stanic a zoznam multiplexov

B Vyhladanie stanice vysielania DAB zo zoznamu sluZieb alebo zoznamu suborov
Vyhladanie stanice vysielania DAB zo zoznamu stanic:
1. Kym je zvoleny rezim vysielania DAB, stlacte tlacidlo & .
2. Pomocou tlacidla %" vyberte pozadovanu stanicu a stlacte tlacidlo & .
P> Ak vyberiete moznost Aktualizovat zoznam, systém aktualizuje zoznam stanic.

Vyhladanie stanice vysielania DAB zo zoznamu multiplexov:
1. Kym je zvoleny rezim vysielania DAB, stlacte tlacidlo & .

2. Otocenim ovlddaca 5 vyberte poloZku Zoznam multiplexov a potom stlacte tlacidlo & .

3. Oto¢enim ovlddaca %5 vyberte multiplex a stlacte ovldda¢ & .
P> Ak vyberiete moznost Aktualizovat zoznam, systém aktualizuje zoznam multiplexov.

M Prehladavanie

Pustf 10 sekundovu ukdzku kazdej zo stanic s najsilnejsim signalom vo vybratom pasme.
1. Stlacte tlacidlo MENU/CLOCK.

2. Otocenim ovlddaca %©° vyberte polozku Prehladavat a potom stlacte ovldda¢ & .

Ak chcete prehladdvanie vypnut, stlacte polozku & .

M Funkcia radio text:

Zobrazuje textové informacie radia vybratej stanice DAB.

1. Stlacte tlacidlo MENU/CLOCK.

2. Otocenim ovlddaca % vyberte polozku Nastavenia a potom stlacte ovldda¢ & .

3. Otocenim ovlddaca %° vyberte polozku Nastavenia DAB a stlacte ovlddac¢ & .

4. Otocenim ovlddaca %3° vyberte moZnost Funkcia radio text a potom stlacte ovldda¢ & .
P> Ak chcete funkciu vypnut, znova vyberte poloZku Funkcia radio text.

B37Z0znam stanic a zoznam multiplexov

V pamati tlacidla predvolby mozno ulozit 12 stanic DAB.
V rdmci pdsma DABT aj DAB2 mézete ulozit 6 stanic.

Prepinanie rezimu zvuku
Stlacte tlacidla vyberu zdroja zvuku na volante.
Dialkové ovladanie audiosystému Str. 292

Ak systém nedokaze najst stanicu, zobrazf sa hlasenie

s potvrdenim na aktualizaciu zoznamu. Otacanim prvku
B vyberte polozku Ano a stlacenim tlacidla &
aktualizujte zoznam.

B3 Funkcia radio text:

Na displeji sa zobrazf indikdtor TEXT, ktory upozornuje,
Ze su k dispozicii textové informacie radia.



P> P> Zakladna obsluha audio systému P> Prehréavanie vysielania DAB (Digital Audio Broadcasting)

M Vysielanie DAB:
Automaticky vyhlada stanicu zo suborov a prepne sa na ru.

1.
2.
3. Otocenim ovlddaca O* vyberte polozku Nastavenia DAB a potom stlacte ovlddac¢ & .
4. Otocenim ovlddaca %5 vyberte polozku Vysielanie DAB a potom stlacte ovldda¢ & .

P> Ak chcete funkciu vypnut, znova vyberte polozku Vysielanie DAB.

Stlacte tlacidlo MENU/CLOCK.
Otocenim ovlddaca %5° vyberte polozku Nastavenia a potom stlacte ovldda¢ & .

H Vysielanie FM:
Ak systém najde rovnaku stanicu v pasme FM, automaticky sa prepne do uvedeného
pasma.

1.

2.

3.

4. Otocenim ovlddaca * vyberte polozku Vysielanie FM a potom stlacte ovldda¢ & .
P> Ak chcete funkciu vypnut, znova vyberte polozku Vysielanie FM.

Stlacte tlacidlo MENU/CLOCK.
Otocenim ovlddaca 5° vyberte poloZzku Nastavenia a potom stlacte ovldda¢ & .
Otocenim ovladaca %G5° vyberte polozku Nastavenia DAB a stlacte ovldada¢ &.

B Vyber pasma:
Mbzete vybrat Specifické pasma. To mdze skracovat ¢as potrebny na aktualizaciu
zoznamov a vyhladdvania stanic.

1.
. Otocenim ovlddaca %3 vyberte polozku Nastavenia a potom stlacte ovldda¢ & .

. Otocenim ovlddaca % vyberte polozku Nastavenia DAB a stlacte ovldda¢ & .

. Otocenim ovlddaca % vyberte polozku Vyber pasma a potom stlacte ovldda¢ & .
. Oto¢enim ovlddaca %3 vyberte poloZku Obe, Pasmo Il alebo Pasmo L a potom

v b WN

Stlacte tlacidlo MENU/CLOCK.

stlacte ovlddac & .
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P> »> Zékladnd obsluha audio systému P> Prehravanie obsahu prehravaca iPod

Prehravanie obsahu prehravaca iPod

Pomocou konektora USB pripojte zariadenie iPod k portu USB a stlacte tlacidlo MEDIA.

Porty USB Str. 289

Indikator USB

Zobrazi sa, ked je pripojené zariadenie iPod.

Obrazok albumu

Tlac¢idlo MEDIA
Stlacenim vyberiete zariadenie
iPod (ak je pripojené).
Ovladac¢ VOL/|h| (Hlasitost/
napajanie)

Stlacenim zapnete a vypnete
audiosystém.

N 12:34
600000 / 600000
Song AAA

Album AAA
Artist AAA

Obrazovka audiosystému/informacna obrazovka

Otocné tlacidlo vyberu
Stla¢enim zmenite skladby.
Stlacenim a naslednym otocenim
vyberiete polozku. Naslednym

opatovnym stlacenim uskutocnite vyber.

Otédcanim nastavite hlasitost.

Tlacidla <« /[P (Hladat/vynechat)
Stlacenim tlacidla [« alebo [pp]| zmenite skladby.

Stlacenim a podrzanim sa mozno rychlo presuvat v danej skladbe.

Tlacidlo prehravania
Stlacenim obnovite
prehrévanie skladby.

Tlacidlo pozastavenia
Stla¢enim pozastavite
prehravanie skladby.

Tlacidla rezimov prehravania
Stlacenim vyberiete rezim prehravania.

Tlacidlo MENU/CLOCK
Stla¢enim zobrazite polozky ponuky.

Tlacidlo (Spat)

Stlacenim tlacidla prejdete

na predchadzajlce zobrazenie alebo
zrusite nastavovanie.



P> »> Zékladnd obsluha audio systému P> Prehravanie obsahu prehravaca iPod

M Ako vybrat skladbu z hudobného zoznamu v iPode pomocou

otocného ovladaca

Song AAA

Album AAA
Artist AAA

i L=

Vyber J'

kategorie

\ Zoznamy skladieb

\
| Interpreti

Albumy

01 Vsetky
| 02 Artist AAA
03 Artist BBB

1. Stlacenim ovladaca & zobrazte hudobny
zoznam zariadenia iPod.

2. Otoc¢enim ovlddaca %° vyberte kategdriu.

3. Stlacenim ovladaca & zobrazte zoznam
poloZiek v danej kategorii.
4. Otocenim prvku 5° vyberte pozadovanu
polozku a stlacte tlacidlo &.
P> Stlacte & a opakovane otacajte ovlddac o,
kym sa nezobrazf polozka, ktorti chcete prehrat.

POKRACOVANIE

BIPrehravanie obsahu prehrévaca iPod

Dostupné prevadzkové funkcie sa liSia podla modelov
alebo verzii. Niektoré funkcie nemusia byt dostupné
v audiosystéme vozidla.

V pripade problému sa na obrazovke audiosystému/
informacnej obrazovke zobrazi chybové hlasenie.
Zariadenie iPod/jednotka USB flash Str. 383
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P> 74kladna obsluha audio systému P> Prehravanie obsahu prehravaca iPod

M Ako vybrat rezim prehravania

Pri prehrdvani skladby mézete vybrat reZimy opakovania a ndhodného vyberu.

=

@
UJ

;
Tlacidla reZzimov prehravania

B Vypnutie reZimu prehravania:
Stlacte zvolené tlacidlo.

Nad tlacidlami reZimov prehrdvania su zobrazené
ikony prislusnych dostupnych rezimov.

Stlacte tlacidlo zodpovedajuce rezimu, ktory
chcete zvolit.

B3 Ako vybrat rezim prehravania

Polozky ponuky rezimu prehravania

Albumy nahodne: Vsetky dostupné albumy vo
vybranej kategérii (zoznamy skladieb, interpreti, albumy,
skladby, zanre, rozhlasové archivy, audioknihy alebo
skladatelia) sa prehravaju v ndhodnom poradi.

Vsetko nahodne: Vsetky dostupné skladby vo
vybranej kategdrii (zoznamy skladieb, interpreti, albumy,
skladby, zanre, rozhlasové archivy, audioknihy alebo
skladatelia) sa prehravaju v ndhodnom poradi.

(@] Opakovat jednu skladbu: Opakuje aktualnu
skladbu.

Rezim prehravania mézete vybrat aj stlacenim tlacidla
MENU/CLOCK.

Otoc¢enim ovlddaca o vyberte polozku Rezim
prehravania a potom stlacte ovldda¢ & . Otocenim
ovlddaca o vyberte rezim a potom stlacte ovlddac¢ & .
Ak chcete rezim vypnut, otocenim prvku 5 vyberte
polozku Normélne prehravanie, potom stlacte tlacidlo &



P> P> Zakladna obsluha audio systémuP>Prehréavanie z jednotky USB flash

Prehravanie z jednotky USB flash

Audiosystém dokaze precitat a prehrat zvukové subory v pamdtovom zariadeni USB
vo formate MP3, WMA, AAC™" alebo WAV.
Pripojte jednotku USB flash k portu USB a stlacte tlacidlo MEDIA.

Porty USB Str. 289

Indikator USB Obrazovka audiosystému/informacna obrazovka
Zobrazi sa, ked je pripojené pamatové zariadenie USB.

Tla¢idlo MEDIA . Track AAA
Stlacenim tohto tlacidla vyberiete paméatové
zariadenie USB (ak je pripojené). i o Album AAA
Ovlédaé VOL/(h) (Hlasitost/ MBI
napajanie)

Stlacenim zapnete a vypnete
audiosystém.

Otéacanim nastavite hlasitost.
Tlacidla [¢«/ PP (Hladat/vynechat)
Stlacenim tlacidla [« alebo [P prepnete subory.
Stlacenim a podrzanim sa mozno rychlo prestvat v rdmci

— Otocné tlacidlo vyberu

Otocenim prepnete subory.
Stlacenim a naslednym otocenim
vyberiete polozku. Naslednym
opatovnym stlacenim uskutocnite vyber.

Tlacidlo MENU/CLOCK
Stlacenim zobrazite polozky ponuky.

daného suboru.
aného siboru. e ——————— Tlatidlo[ =5 (Spat)
Tlacidla rezimu prehravania (1-6) —— Stla¢enim sa vratite spat na
Stlacenim vyberiete rezim prehravania. predchédzajlce zobrazenie.

*1:Této jednotka prehrdva iba subory formatu AAC nahraté pomocou programu iTunes.
POKRACOVANIE
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P> P> Zakladna obsluha audio systému P> Prehravanie z jednotky USB flash

M Ako vybrat stbor z priec¢inka pomocou oto¢ného tlacidla vyberu
1. Stlacenim ovlddaca & zobrazite zoznam

priecinkov.
20 01
Track AAA
Album AAA
Artist AAA
Ji i =]
Vyber J'
priecinka
2. Otocenim prvku %3* vyberte priecinok.

' 01 Folder 01

| 02 Folder 02
03 Folder 03

Vyber J'

skladby

3. Stlacenim ovladaca & zobrazte zoznam
suborov v ramci daného priecinka.
4. Otocenim prvku 5° vyberte subor a stlacte

tlacidlo &.

' 01 File AAA

| 02 File BBB
03 File cCC

316

BIPrehravanie z jednotky USB flash
Pouzivajte odporucané pamatové zariadenia USB.
Vseobecné informacie o audiosystéme Str. 385

Subory formatu WMA chrénené spravou digitalnych prav

(DRM) nie je mozné prehrat.
Audiosystém zobrazi hldsenie Neprehratelny stubor

a prejde na nasledujuci subor.

V pripade problému sa na obrazovke audiosystému/
informacnej obrazovke zobrazf chybové hlasenie.
Zariadenie iPod/jednotka USB flash Str. 383



P> P> Zakladna obsluha audio systémuP>Prehréavanie z jednotky USB flash

M Ako vybrat rezim prehravania

Pri prehrdvani siboru mézete vybrat reZimy opakovania, nédhodného poradia a

vyhladavania.

Tlacidla reZimov prehravania

M Vypnutie rezimu prehravania:
Stlacte zvolené tlacidlo.

Nad tlacidlami rezimov prehravania su zobrazené
ikony prislusnych dostupnych rezimov.

Stlacte tlacidlo zodpovedajuce rezimu, ktory
chcete zvolit.

B3I Ako vybrat rezim prehravania

Polozky ponuky rezimu prehravania

Opakovanie

(amD Opakovat jeden priecinok: Opakuje vietky
subory v aktudlnom priecinku.

(@9 Opakovat jednu skladbu: Opakuje aktudlny
subor.

Nahodne
Néahodne v priecinku: Prehréava vsetky sibory
v aktudlnom priec¢inku v ndhodnom poradi.
=3 Nahodne vsetko: Prehrdva vietky subory
v nédhodnom poradi.

Prehladavanie

(mN Vyhladavat v priecinkoch: Prehrd 10-sekundov
ukazku prvého suboru v kazdom z hlavnych priecinkov.
Vyhladavat skladby: Prehra 10-sekundovi
ukézku vietkych suborov v aktudlnom priecinku.

Rezim prehravania mézete vybrat aj stlacenim tlacidla
MENU/CLOCK.

Otocenim ovlddaca %" vyberte polozku Rezim
prehravania a potom stlacte ovldda¢ & . Otocenim

ovlddaca O vyberte rezim a potom stlacte ovlddac & .

Ak chcete rezim vypnut, otocenim prvku Q" vyberte

polozku Normalne prehravanie, potom stlacte tlacidlo &.
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P> P> Zakladna obsluha audio systému P>Prehravanie Bluetooth® Audio

Prehravanie Bluetooth® Audio

Audiosystém umoznuje pocuvat hudbu z telefonu s rozhranim Bluetooth.
Této funkcia je k dispozicii, ked je telefon sparovany a pripojeny k telefénnemu systému

hands-free (HFT) vozidla.
Nastavenie telefénu Str. 432

Indikator Bluetooth
Rozsvieti sa, ked'je telefon
pripojeny k systému HFT.

Tlacidlo MEDIA
Stlac¢enim vyberiete rezim
Bluetooth Audio (ak je pripojeny).

— Obrazovka audiosystému/informacné obrazovka

Otocné tlacidlo vyberu

Otocenim prepnete skupiny.

Stlacenim a naslednym otocenim vyberiete
polozku. Naslednym opatovnym stlacenim
uskutocnite vyber.

|
Ovlada¢ voL/ — W
(Hlasitost/ M

Tlacidla |« /[P (Hladat/vynechat)
Stlacenim tlacidla [« alebo [pp]|

prepnete subory.

Tlacidlo prehravania (predvolba 1) —
Stlacenim obnovite prehravanie stboru.

napajanie) >
Stlac¢enim e T T S S | ,T, .
zapnete a vypnete L .
audiosystém. Tlac¢idlo MENU/CLOCK
Otacani Stlacenim zobrazite
tacanim i

nastavite hlasitost. RORZOARCIEEY

L Tlacidlo (Spat)

Stlac¢enim sa vratite spat
na predchéadzajice
zobrazenie.

Tlacidlo pozastavenia (predvolba 2)
Stlacenim pozastavite prehravanie suboru.

B3Prehravanie Bluetooth® Audio

So systémom nemusia byt kompatibilné vietky telefony
s rozhranim Bluetooth a moZnostou prenasania
zvukového obsahu.

Zoznam kompatibilnych teleféonov vam poskytne predajca.

So systémom HFT sa da v rovnakom Case pouzit iba
jeden telefén. Ak st vo vozidle viac ako dva sparované
telefény, automaticky sa pripoji sparovany telefon, ktory
systém najde ako prvy.

Ak je so systémom HFT sparovanych viac telefénov,
systém spusti prehravanie o nie¢o neskor.

Meno interpreta a ndzov albumu alebo skladby sa
niekedy nemusia zobrazit spravne.

V pripade niektorych zariadeni nemusia byt dostupné
niektoré funkcie.



P> P> Zakladna obsluha audio systému P>Prehravanie Bluetooth® Audio

M Prehravanie suborov Bluetooth® Audio

Tlacidlo MEDIA

Tlacidlo prehravania

L Tiatidlo pozastavenia

1. Skontrolujte, ¢i je telefon sparovany a
pripojeny k systému HFT.

2. Stlacajte tlacidlo MEDIA, kym sa nevyberie
rezim Bluetooth® Audio.

Ak systém nerozpozna telefén, moze byt uz
pripojeny iny telefén kompatibilny so systémom
HFT, ktory vsak nepodporuje funkciu Bluetooth®
Audio.

M Pozastavenie alebo obnovenie prehravania siboru
Stla¢enim tlacidla Prehrat alebo Pozastavit vyberte rezim.

POKRACOVANIE

B3Prehrévanie siborov Bluetooth® Audio

Ak chcete prehrat zvukové sibory, mozno budete
musiet vykonat niektoré kroky na teleféne. V takomto
pripade sa riadte ndvodom na pouzitie od vyrobcu
telefonu.

Funkcia pozastavenia nemusi byt k dispozicii na vsetkych
telefénoch.

Ak je ku konektoru pridavného vstupu alebo k portu USB
pripojené audio zariadenie, je mozné, Ze budete musiet
opakovane stlacit tlacidlo MEDIA, aby ste vybrali systém
Bluetooth® Audio.

Prepnutim do iného rezimu pozastavite prehrévanie
hudby z telefonu.
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P> P> Zakladna obsluha audio systému P>Prehravanie Bluetooth® Audio

M Ako vybrat skladbu zo zoznamu hladania hudby pomocou
oto¢ného ovladaca

Vyber

\

Vyber
polozky

kategorie

600000
Song AAA

AlbumAAA
Artist AAA
PHONE#1

\’

' [ 01 Interpreti

02 Albumy

\’

12:34

01 Recently Added

| 02 Artist AAA
03 Artist BBB

1. Stlacenim ovlddaca & zobrazte zoznam
hladania hudby.

2. Otocenim ovlddaca O° vyberte kategoriu.

3. Stlacenim ovlddaca & zobrazte zoznam
poloZiek v danej kategorii.

4. Otocenim prvku “3* vyberte pozadovanu
polozku a stlacte tlacidlo & .
P> Stlatte & a opakovane otacajte ovlddac ",

kym sa nezobrazi polozka, ktord chcete prehrat.

B Ako vybrat skladbu zo zoznamu hladania hudby pomocou otoéného ovladaca

V z4vislosti od pripojeného zariadenia Bluetooth® sa
nemusia zobrazit niektoré (alebo ziadne) kategorie.




Z3akladna obsluha audio systému

Ak je rezim napajania v polohe VOZIDLO VYPNUTE, audiosystém mozete pouzivat po
dobu 30 minut. Po uplynuti tejto doby sa systém automaticky vypne.

Ak ho chcete aj nadalej pouzivat, odportic¢ame prepnut rezim napdjania do polohy
PRISLUSENSTVO alebo ZAPNUTE.

lkona [#£ (Domov) (£ (Domov): Vyberom prejdete na domovsku
lkona[@] (Mapa)* obrazovku’. o
Ikona |2, (Audio) Prepinanie displeja Str. 322
) e —— [@ (Mapa)™: Vyberom prejdete na obrazovku
( o | s mapoul.

‘_ Pozrite si prirucku naviga¢ného systému
% [ &, (Audio): Vyberom prejdete na obrazovku
~ E audiosystému.

_gii | [ (Telefon): Vyberom prejdete na obrazovku telefonu.
lkona (Deri/noc) (Spét): Vyberom prejdete spét na
lkona [Z2] (Spat) predchadzajiicu obrazovku, ked ikona svieti.
Ikona [ i (Telefdn)

(Deri/noc) Vyberom zmenite jas obrazovky
audiosystému/informacnej obrazovky.
Jedenkrat stlacte tlacidlo a pomocou
symbolov [—] alebo [+] vykonajte pravu.
P> Kazdym stlacenim tlacidla prepinate
medzi dennym rezimom, no¢nym rezimom
alebo vypnutym reZimom.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

B7Zékladna obsluha audio systému

Polozky ponuky audiosystému
Zoznam stanic Str. 351, 352
Zoznam Vyhladavanie hudby Str. 357, 365
Prehladavanie Str. 352, 366
Rezim prehravania Str. 358, 366

Po odpojeni a opatovnom pripojeni batérie alebo jej
vymene moze nasledné spustanie audiosystému trvat
niekolko minut. Chvilu pockajte, kym sa systém spusti.

Bezklticova prevadzka
Informacie o vasom audiosystéme Str. 288

ayuNy .

321



apyun4 .

322

P> 7akladna obsluha audio systému P> Obrazovka audiosystému/informa¢na obrazovka

Obrazovka audiosystému/informacna obrazovka

Zobrazuje stav audiosystému a tapetu. Z tejto obrazovky mozno prejst na rézne moznosti
nastavenia.

M Prepinanie displeja

M Pouzivanie tla¢idla (Zobrazit/informacie)
Stlacenim tlacidla (Zobrazit/informécie) zmenite zobrazenie.

~— Rozhranie s informéciami pre vodica

Tlacidlo (Zobrazit/Informacie)

B3Pouzivanie tlacidla[ =g | (Zobrazit/Informécie)

Obsah zobrazeny v rozhrani s informaciami pre vodica
mozete upravovat, pridavat a odstrafiovat.
Prispésobenie meraca Str. 326



PP Zakladna obsluha audio systému P> Obrazovka audiosystému/informaéna obrazovka

H Pouzivanie obrazovky audiosystému/informaénej obrazovky

Domovska obrazovka

Viyberom polozky | #% | prejdete na domovsku obrazovku.

Viyberte nasledujuce ikony na domovskej obrazovke
M Telefon

Zobrazuje informacie o systéme HFT.
Telefénny systém hands-free Str. 447

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

POKRACOVANIE

BJPouzivanie obrazovky audiosystému/informacnej obrazovky

Pouzivanie dotykovej obrazovky

® Ovladajte funkcie zvuku pomocou jednoduchych gest,
ako su dotyky, tahanie prstom a posuvanie.

® Niektoré polozky sa mézu pocas jazdy zobrazovat
sivou farbou na znizenie mozného narusenia
pOzornosti.

® \/ybrat ich mozete po zastaveni vozidla alebo mozete
pouzit hlasové prikazy ™.

® V/ dosledku pouzitia rukavic sa méze zhorsit odozva
dotykovej obrazovky, pripadne nemusf reagovat vobec.

Nastavenie citlivosti dotykovej obrazovky moézete zmenit.
Prispdsobitelné funkcie Str. 398

ayuNy .
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H Info

Zobrazuje polozky Palubny pocita¢, Informacie o hlase”, Hodiny/tapeta/Hodiny,
alebo Informacie o systéme/zariadeni. Ak chcete zobrazit vietky dostupné moznosti,
vyberte polozku PONUKA na obrazovke Ponuka informacii: Palubny pocita¢,
Informacie o hlase’, Hodiny/tapeta/Hodiny a Informacie o systéme/zariadeni.

Pocitac jazdy:

e Karta Aktudlna jazda: Zobrazenie informacif o aktudlnej ceste.

e Karta Histdria jazdy A: Zobrazenie informdcii o troch predchéddzajucich jazdach.
Informécie sa uchovaju vzdy, ked vynulujete cestu A.
Ak chcete histériu odstranit manuélne, vyberte polozku Odstranit histériu na karte
Historia jazdy A. Na obrazovke sa zobrazi potvrdzujlce hlasenie. Vyberte polozku Ano.

Informacie o hlase ": Zobrazi zoznam vsetkych hlasovych prikazov.
Hodiny/tapeta/Hodiny: Zobrazenie hodin a tapety.

Informacie o systéme/zariadeni:

¢ Informacie o systéme: Zobrazenie verzie softvéru audiosystému.

¢ Informaécie o USB: Zobrazenie vyuZitia pamate zariadenia USB.

M Audiosystém
Zobrazenie informacif o aktualne prehradvanom zvuku.

M Nastavenia

Vstup na obrazovku ponuk prispdsobenia.
Prispdsobitelné funkcie Str. 398

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov
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M Navigacia®
Zobrazuje obrazovku navigécie.
Pozrite si priru¢cku naviga¢ného systému

M Pripojenie smartfonu
SIUzi na pripojenie smartfénu™ a umoznuje pouzivat niektoré aplikacie smartfonu
v audiosystéme a zaroven zobrazuje sluzby Apple CarPlay alebo Android Auto.
Pripojenie smartfénu Str. 370
Apple CarPlay Str. 375
Android Auto Str. 379

M aha
SIZi na zobrazenie obrazovky sluzby Aha™.
Prehréavanie obsahu sluzby Aha™ Str. 363

H App Centre
Zobrazenie sluzby Honda App Centre.
Aplikacie v palubnom pocitaci Str. 369

HTA
Zapnutie a vypnutie dopravnych informécif.

B Zoznam aplikacii
SIuzi na pridavanie aplikécii alebo miniaplikdcii na domovsku obrazovku alebo ich
odstranovanie zdomovskej obrazovky.

Domovska obrazovka Str. 332

B &) (Pristrojovy panel)

SIzi na vyber jedného z troch prisposobitelnych nastaveni rozhrania s informdciami pre vodica.

*1: K dispozicii len v urcitych telefénoch. Dalsie podrobnosti o kompatibilnych telefénoch vam
poskytne predajca.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE
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P> P> Zakladna obsluha audio systému P>Obrazovka audiosystému/informa¢na obrazovka

B Zmena rozmiestnenia ikon na domovskej obrazovke

ania domovike obrazavky

12:34

M Prisposobenie meraca

1. Vyberte ikonu [f]

2. Vlyberte a podrzte ikonu.
P> Obrazovka sa prepne na obrazovku
prispdsobenia.

3. Chytte a presurite ikonu na zelané miesto.

4. Zvolte poloZku OK.
P> Zobrazenie sa vrati na domovsku
obrazovku.

Obsah meraca mbzete upravovat, pridavat a odstranovat.

® Panel nastrojov

1 * [HOME

2. Nastavenia
3. Systém
4. Konfiguracia pristrojového panela

BIPrispdsobenie meraca

UloZit mozno az tri prispdsobené konfiguréacie. Ak chcete
vybrat alebo prispdsobit konfigurdciu, vyberte polozku
Vymenit konf.

Ak tlacidlo Vymenit konf. vyberiete pocas
prispdsobovania, zmenené nastavenia sa uloZzia.

Ak pocas prisposobovania vyberiete polozku [=2]
zmenené nastavenia sa neuloZia a zobrazenie sa vrati na
obrazovku Pristrojovy panel
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M Uprava poradia
Ak chcete zmenit poradie ikon v rozhrani s informéaciami pre vodica, najprv vyberte:
1. Upravit usporiadanie

® Panel nastrojov

Upravit
usporiadanie J,
2. Vlyberte ikonu, ktoru chcete presunut.

P> Po oboch stranach vybranej ikony sa
zobrazia Sipky.

3. Opakovanym stld¢anim lavej alebo pravej
Sipky presunte ikonu na pozadované miesto.
4. Zvolte polozku OK.
P> Obrazovka sa vrati na obrazovku
Pristrojovy panel.

lkony Sipok OTK

POKRACOVANIE

BUprava poradia

Na zmenu poradia ikon m&Zzete pouzit alternativnu
metddu. Najprv vyberte:

1. Upravit usporiadanie

2. Vyberte a podrzte ikonu, ktort chcete presundt.

3. Chytte a presunte ikonu na zelané miesto.

4. Zvolte polozku OK.

P>Obrazovka sa vrati na obrazovku Pristrojovy panel.

ayuNy .
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P> P> Zakladna obsluha audio systému P>Obrazovka audiosystému/informa¢na obrazovka

H Pridavanie obsahu
Do rozhrania s informaciami pre vodica moézete pridat ikony. Ak chcete pridat ikony, najprv

vyberte:

1. Pridat

® Panel nastrojov

2. Vyberte ikonu, ktord chcete pridat.
P>V pravom hornom rohu vybranej ikony sa
zobrazf znamienko plus.

3. Zvolte polozku OK.
P> Obrazovka sa vrati na obrazovku
Pristrojovy panel.

®  Pridat’

B3Pridavanie obsahu

lkony zobrazené sivou farbou nie je mozné vybrat.

Ak sa v pravom hornom rohu ikony nachddza znacka
plus, znamena to, e ikona je uz pridana.
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H Odstrafovanie obsahu B3 0dstrafiovanie obsahu
Ak chcete odstranit obsah z rozhrania s informdaciami pre vodica, najprv vyberte: Obsah méZete odstranit aj vyberom:
1. Odstranit 1. Odstranit alebo Upravit usporiadanie

2. Vyberte a podrzte ikonu, ktoru chcete odstranit.

3. Presurite ikonu na ikonu kosa.

4. Zvolte polozku OK.

P>Obrazovka sa vrati na obrazovku Pristrojovy panel.

Odstranit J,

2. Vlyberte ikonu, ktoru chcete odstranit.
P> kony so symbolom X v pravom hornom
rohu mozno odstranit.

& Odstranit

ayuNy .

3. Zvolte polozku OK.
P> Obrazovka sa vrati na obrazovku
Pristrojovy panel.

®  Odstranit
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M Nastavenie tapety

Tapetu na obrazovke audiosystému/informacnej obrazovke mozno menit, uloZit
a odstranit.

M Nahranie pozadia
Z paméatového zariadenia USB mozete importovat az pat obrazkov, ktoré sa pouziju ako
tapeta. Import obrazkov prebieha po jednom.

Porty USB Str. 289
2. Vyberte polozku Nastavenia.
3. Vyberte polozku Hodiny.
Ciste 4. Vyberte polozku Typ hodin/tapety a potom
- ' otvorte kartu Tapeta.
5. Vyberte polozku Pridat nové.
P> Nézov obrazka sa zobrazi v zozname.

# Typ hodin 12:34

Hodiny Tapeta

Pridat' nove

6. Vyberte pozadovany obréazok.

# Pridanie novej tapety

7. Vyberte polozku Spustit import a ulozte Udaje.
P> Obrazovka sa vrati spat na zoznam tapiet.

Spustit’ import

1. Pripojte pamatové zariadenie USB k portu USB.

P> Ukédzka sa zobrazi na lavej strane obrazovky.

BNastavenie tapety

Tapetu nastavenu v Casti Typ hodin/tapety nie je

mozné zobrazit v rozhrani s informdaciami pre vodica.

® Ked'importujete subory s pozadiami, obrdzok musf byt
umiestneny v korefiovom adresari pamatového
zariadenia USB.
Obrazky v priecinku nemozno importovat.

® Nazov suboru musi mat menej ako 256 bajtov.

® Format suboru s obrazkom na importovanie musi byt
BMP (bomp) alebo JPEG (jpg).

® Obmedzenie velkosti jednotlivych siborov je 5 MB.

® Maximalna velkost obrazka je 4 096 x 4 096 pixelov.
Ak je velkost obrazka mensia ako 800 x 480 pixelov,
obrdzok sa zobraz{ v strednej ¢asti obrazovky
s Ciernymi okrajmi.

® Ak pamatové zariadenie USB neobsahuje Ziadne
obrazky, zobrazi sa sprava Nenasli sa ziadne subory.

Po zmene dizajnu rozhrania obrazovky moézete zmenit

tapetu nasledovne.

1. Vyberte ikonu [f&].

2. Vyberte ikonu [¢]

3. Vyberte a podrzte prazdne miesto na domovskej obrazovke.
Na obrazovke sa zobrazi kontextova ponuka.

4. Vyberte polozku Zmenit tapetu.

5. Vyberte polozku Galéria, Pohyblivé tapety alebo Tapety.
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H Vyber pozadia BINastavenie tapety
1. Vyberte polozku Nastavenia. Z kontextovej ponuky vyberte polozku Ukazka a
2. Vlyberte polozku Hodiny. pozrite si ukdzku na celej velkosti obrazovky.

3. Vyberte poloZku Typ hodin/tapety a potom otvorte kartu Tapeta.
P> Obrazovka sa prepne spat na zoznam tapiet.

4. Vyberte pozadovanu tapetu.
P> Ukdzka sa zobrazi na lavej strane obrazovky.

& Typ hodin 12:34

P> Na obrazovke sa zobrazi kontextova ponuka. Nastavit

5. Vyberte polozku Nastavit. ﬁ Ukazka
P> Obrazovka sa vrati spat na zoznam tapiet. ccci|  Odstranit

M Zobrazenie tapety po jej nastaveni

1. Vyberte ikonu | 1t

2. Vyberte polozku Info.

3. Stlacte ikonu MENU.

4. Vlyberte polozku Hodiny/tapeta.

H Odstranenie pozadia
1. Vyberte polozku Nastavenia.
2. Vlyberte polozku Hodiny.

3. Vyberte poloZku Typ hodin/tapety a potom otvorte kartu Tapeta.
P> Obrazovka sa prepne spat na zoznam tapiet.

4. Vyberte tapetu, ktort chcete odstrénit. Ak sa chcete vrétit na predchadzajlicu obrazovku,
P> Ukdzka sa zobrazi na favej strane obrazovky. vyberte polozku OK alebo [Z2]

P> Na obrazovke sa zobrazi kontextova ponuka.
5. Zvolte polozku Odstranit.
P> Na obrazovke sa zobrazf hidsenie s potvrdenim. Ak chcete odstranit vietky pridané tapety, vyberte

6. Viyberom polozky Ano stibor Uplne odstrénite. polozku Vymazat vietko a potom polozku Ano.
P> Obrazovka sa vréti spat na zoznam tapiet.

Ak je subor velky, zobrazenie jeho ukazky chvilu trva.

POKRACOVANIE
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B Domovska obrazovka

H Prepnutie na dalsiu obrazovku

ZDROJ

t
gswr\‘kra‘g: N Zoznam aplik.

7@ Tt Posunte e B

b
lkona lkona Pozicia aktualnej stranky

332

Vyberom polozky |{|alebo |)|alebo potiahnutim prsta po obrazovke dolava alebo doprava
prejdete na dalsiu obrazovku.

B3Domovska obrazovka

Domovska obrazovka obsahuje 5 stranok (fixné
nastavenie). Dal3ie stranky nie je mozné pridat.

VWberom polozky || prejdete z ktorejkolvek stranky
priamo spat na prvu strdnku domovskej obrazovky.
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M Pouzivanie aplikacii alebo miniaplikacii

\J

Zoznam aplik.

Zoznam
aplikacii

12:34

Miniaplik

1. Vyberte ikonu [#]

2. Vlyberte polozku Zoznam aplikacii.
P> Zobrazi sa obrazovka s aplikaciami.

3. Vyberte aplikaciu alebo miniaplikaciu, ktord
chcete pouzit.

Zoznam predinstalovanych aplikacif:

o [l (Prehliadac): Zobrazenie webového
prehladavaca pouzivaného v smartfone
prostrednictvom pripojenia Wi-Fi.

o Bl (Kalkulacka): Zobrazenie kalkulacky.

* [E] (Galéria): Zobrazenie obréazkov.

o B3 (Prevzaté polozky): Zobrazenie déat
prevzatych z webového prehladdvaca a
ostatnych aplikacif.

o (Indtaldtor aplikacii): Obratte sa na
lokdIneho predajcu produktov Honda a overte
aplikacie, ktoré su k dispozicii na instalaciu.

o [ (Hladat): Zobrazenie roznych obrazoviek
vyhladdvania.

POKRACOVANIE

BJPouzivanie aplikdci alebo miniaplikcii

Viyberom a podrzanim vybranej aplikicie alebo
miniaplikdcie mézete pridat odkaz na danu aplikéciu
alebo miniaplikaciu na domovsku obrazovku.

Vopred nainstalované aplikdcie sa nemusia spustit
normalne. Ak k tomu dojde, je potrebné resetovat systém.
Obnovenie vsetkych nastaveni na predvolené
hodnoty Str. 425

Ak vykondte prikaz Obnovenie dat z vyrobného zavodu, vietky
nastavenia sa mozu obnovit na predvolené vyrobné nastavenia.
Obnovenie vsetkych nastaveni na predvolené
hodnoty Str. 425

Ak sa tieto aplikdcie nespustia normalne ani po pouziti
polozky Obnovit vyrobcom predvolené nastavenie,
obrétte sa na predajcu.

MoZe sa stat, Ze sa prehladdvac pocas pouzivania vypne.
V takom pripade sa po spustenf prehladdvaca obrazovka
vrati na predchadzajicu obrazovku.

Neinstalujte iné aplikacie, ako tie, ktoré vam schvalil predajca

produktov Honda. Instaldcia neautorizovanych aplikacif moze
predstavovat riziko ohrozenia a poskodenia Udajov tykajucich
sa informacii o vozidle a vasho sukromia.

Pouzivatelom nainstalované aplikacie je mozné odstranit
nasledujucim spésobom.

. Vyberte ikonu [f&].

. Vyberte polozku Nastavenia.

. Vyberte polozku Systém.

. Vyberte kartu Iné.

. Vyberte polozku Podrobné informacie.

. Vyberte aplikaciu, ktori chcete odstranit.

. Zvolte polozku Odstranit.

NOYUL D W —

Vopred nainstalované aplikacie nie je mozné odstranit.

ayuNy .
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Bl Pridavanie ikon aplikacii alebo miniaplikacii na domovsku obrazovku
Ikony aplikacif alebo miniaplikacii mozno pridavat na domovsku obrazovku.

1. Vyberte ikonu [#]
2. Vyberte ikonu (]

3. Vyberte a podrzte prazdne miesto

na domovskej obrazovke.
P> Na obrazovke sa zobrazi kontextova ponuka.

ZDROJ

Centrum
aplikacii A

Vyberte a podrzte.

4. Vyberte poloZku Pridat aplik. alebo Pridat
miniaplik.
P> Zobrazi sa obrazovka s aplikaciami/
miniaplikaciami.

334
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Miniaplik

L

Vyberte a podrzte.

%  Poradie usporiadania domovskej obrazovky . 12:34

Cents
an @ ) (@ oo

OK
Presurite a pustite.

5. Vyberte a podrzte ikonu aplikacie alebo
miniaplikacie, ktord chcete pridat.
P> Obrazovka sa prepne na obrazovku
prispdsobenia.

6. Chytte a presurite ikonu na Zelané miesto.
7. Zvolte polozku OK.
P> Zobrazenie sa vrati na domovsku
obrazovku.

POKRACOVANIE
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M Prestvanie ikon na domovskej obrazovke

Na domovskej obrazovke mozno menit polohu.
1. Vyberte a podrzte ikonu.
P> Obrazovka sa prepne na obrazovku

prispdsobenia.

ZDROJ

Centrum A Zoznam aplik.

aplikacii

Vyberte a podrzte.

X

2 Poradie usporiadania domovskej obrazovky . 12:34

2. Chytte a presurite ikonu na Zelané miesto.
z 3. Zvolte polozku OK.
s @ ] = P> Zobrazenie sa vrati na domovsku
= obrazovku.

[l
Presurite a pustite. |

0K

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

BPresiivanie ikon na domovskej obrazovke

Rovnakym spdsobom mézete presunut ikony Telefén,
Info, Zvuk, Nastavenia, Navigacia“, Pripojenie
smartfénu, aha, Centrum aplikacii, TA, Zoznam
aplikacii a =) (pristrojovy panel).
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B Odstranenie ikon z domovskej obrazovky

Z domovskej obrazovky mozno odstranit ikony.

1. Vyberte a podrzte ikonu.

[zor01” P> Obrazovka sa prepne na obrazovku
prispdsobenia.

Zoznam aplik.

Centrum
kacil A

2. Presunte ikonu, ktorl chcete odstranit,
na ikonu kosa.

%% Poradie usporiadania domovskej obrazovky.
Sen @ ] |
3. Zvolte polozku OK.

P> Zobrazenie sa vrati na domovsku
obrazovku.

Presurite na
ikonu kosa.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

P> Ikona sa odstrani z domovskej obrazovky.

POKRACOVANIE

BJ0dstranenie ikon z domovskej obrazovky

lkony Telefon, Info, Zvuk, Nastavenia, Navigacia“,
Pripojenie smartfonu, aha, Centrum aplikacii, TA,
Zoznam aplikdcii a (=) (pristrojovy panel) sa nedaju
odstranit.

Odstranenim ikony z domovskej obrazovky sa neodstrani
dané aplikacia ani miniaplikacia.

ayuNy .
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P> P> Zakladna obsluha audio systému P>Obrazovka audiosystému/informa¢na obrazovka

B Zmena tapety domovskej obrazovky
Tapetu domovskej obrazovky mozno menit.
1. Vyberte a podrzte prazdne miesto

na domovskej obrazovke.

P> Na obrazovke sa zobrazi kontextova

ponuka.

at aplik; 2. Vyberte polozku Zmenit tapetu.
At P> Na obrazovke sa zobrazi kontextovd
’ ponuka.

3. Vyberte aplikdciu na vyber tapiet.
4. Vyberte tapetu, ktord chcete zmenit.
5. Vyberte polozku Nastavit tapetu.
P> Tapeta sa zmeni a zobrazenie sa vrati spat
na domovsku obrazovku.
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[l Stavova oblast

1. Potiahnite zhora obrazovky nadol.
P> Objavi sa stavové oblast.

2. Vyberom poloZky zobrazite podrobnosti o
danej polozke.

3. Vyberte polozku [z2] alebo prejdite prstom
zdola nahor po spodnom pruhu, ¢im danu
oblast zatvorite.

XXX, X XXXXXX =

ayuNy .

Stavova oblast  Pruh
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B Zmena rozhrania obrazovky BJ7mena rozhrania obrazovky
Po zmene dizajnu rozhrania obrazovky moézete zmenit
MozZno zmenit dizajn rozhrania obrazovky. tapetu nasledovne.
1. Vyberte ikonu [ #4 1. Vyberte ikonu [}
2. Vyberte polozku Nastavenia. 2. Viyberte ikonu [¢]
3. Vyberte polozku Systém. 3. Vyberte a podrzte prazdne miesto na domovske]
4. Vlyberte kartu Iné. obrazovke.
5. Vlyberte polozku Zmenit vzhlad. Na obrazovke sa zobrazi kontextova ponuka.
6. Zvolte polozku Ano. 4. Vyberte polozku Zmenit tapetu.
5. Vyberte poloZku Galéria, Pohyblivé tapety alebo
Tapety.
¢ Ak zmenite rozhranie obrazovky, zmenia sa aj niektoré

polozky nastaven.
Prispdsobitelné funkcie Str. 398

apyun4 .

Nastavania
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M Prisp6sobenie ponuky

lkony ponuky je moZné zmenit na pravej strane obrazovky Zvuk, Telefén a Info.

1. Vyberte na obrazovke niektoru z ikon — Zvuk/
Telefon/Info) — a nésledne vyberte a podrzte
ikonu ponuky.

P> Vyberom ikony [ alebo [ moZete na
obrazovke Ponuka prisposobenia

Ikony ponuky

| 02. AAAAA
J 01.BBBBB
«a CCCCC
© DDDDD

Audio ponuka  Change source

e T prechadzat medzi polozkami Zvuk,
{ |

Telefén alebo Info.

2. Vyberte a podrzte ikonu ponuky, ktort chcete

zmenit, a presunte ju nadol.

Presurite a pustite

Predvolené oK

Pridanie J’

Prisposobenie ponuky

3. Vyberte a podrzte ikonu ponuky, ktort chcete
pridat, a presurite ju nahor.

B 4. Zvolte polozku OK.

Presuntea pustite

Predvolené oK

POKRACOVANIE

BPrispdsobenie ponuky

Na zmenu ikon ponuky mézete pouzit aj nasledujuci
postup:

Vlyberte poloZky Nastavenia—>Systém—>

karta Domov—Poloha ikony ponuky
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P> P> Zakladna obsluha audio systému P>Obrazovka audiosystému/informa¢na obrazovka

M Zatvorenie aplikacii

Konkrétne aplikacie spustené na pozadf systému je mozné zatvorit.

1. Vyberte a podrzte polozku [fE]
2. Vyberte kartu Aktivne.

P> Ak vyberiete kartu Aktivne/historia,
mozete zatvorit aplikacie, ktoré su aktuélne
spustené, a zaroven odstranit histériu
aktivity aplikacif.

3. Vyberte aplikdciu, ktort chcete zatvorit.

4. \lyberte poloZku Vymazat.

® Spravca uloh

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

P> Obrazovka sa vrati spat na zoznam aplikacif.

BZatvorenie aplikacii

Ak je na pozadi spustenych niekolko aplikdcif a vyskytne
sa problém s audiosystémom, niektoré z tychto aplikacif
nemusia fungovat spravne. Ak k tomu déjde, zatvorte
véetky aplikacie a znova spustite aplikacie, ktoré chcete
pouzivat.

Ak chcete zatvorit vsetky aplikacie v systéme, vyberte
polozku Vymazat vietko a potom polozku Ano.

Aplikdcie Aha™ a Garmin ™ nie je mozné zatvorit.
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Nastavenie zvuku

J Audio ponuka

Hladat’ Vyhl'ad. hudby

Nastavenie

5 Zvuk
BASTMID-TRE . FAD-BAL-SUBW.
BASY
STREDNE

VYSKY

Predvolené

1. Vyberte ikonu [ &)
2. Stlacte ikonu MENU.
3. Vlyberte polozku Zvuk.

Viyberte kartu z tychto moznosti:

e BAS-MID-TRE: Basy, stredné, vysky

e FAD-BAL-SUBW*: Predné/zadné, vyvéZenie,
basovy reproduktor”

e SVC: Kompenzacia hlasitosti podla rychlosti

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

BXNastavenie zvuku

Funkcia SVC ma Styri rezimy: Vypnutd, Nizka, Stredna a
Vysoka.

Funkcia SVC reguluje Urover hlasitosti na zaklade
rychlosti vozidla. Pri rychlejSej jazde sa hlasitost zvysi.

Pri spomaleni sa hlasitost znizi.

Zvuk mozete upravit aj nasledujucim postupom.
1. Vyberte ikonu [f£].

2. Vyberte polozku Nastavenia.

3. Vyberte poloZku Audio.

4. Vyberte polozku Zvuk.
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P> P> Zakladna obsluha audio systému P>Nastavenie displeja

Nastavenie displeja

Na obrazovke audiosystému/informacnej obrazovke mézete menit jas alebo farebny motiv.

M Zmena jasu obrazovky

# Nastavenia displeja

Jas
Kontrast

Uroven Ciernej

# Systémové nastavenia 12:34

Modra
Farba pozadia 4ta

Cervena
EI]
Modro-zelena

NOoOuUubh WN=

NO U bh WN =

. Vyberte ikonu [#]

. Vyberte poloZku Nastavenia.

. Vyberte poloZku Systém.

. VWyberte kartu Displej.

. Vyberte polozku Nastavenie displeja.
. Vyberte pozadované nastavenie.

. Zvolte polozku OK.

M Zmena farebného motivu obrazovky

. Vyberte ikonu [#]

. Vyberte poloZku Nastavenia.

. Vyberte poloZku Systém.

. Vyberte kartu Disple;j.

. Vyberte polozku Farba pozadia.
. Vyberte poZzadované nastavenie.
. Zvolte polozku OK.

B7mena jasu obrazovky

Rovnako mozno zmenit aj nastavenia Kontrast
a Uroven ¢iernej.

B3Zmena farebného motivu obrazovky

Farbu pozadia nemdzete zmenit, ak zmenite dizajn
rozhrania obrazovky.



PP Zakladna obsluha audio systému P> Nastavenie displeja

BIVyber zdroja zvuku

M Vyber zdroja zvuku

Ked spustite predinstalované audio aplikacie,

na obrazovke sa zobrazi ikona .

Tieto predinstalované aplikacie zvuku nie je mozné
zobrazit na obrazovke vyberu zdroja.

Tieto audio aplikacie je mozné spustit z polozky f#.

Vyberte ikonu zdroja. Obrazovka vyberu zdroja

Ked pouzivate obrazovku Aha™a chcete vybrat iny zdroj,
vyberte polozku ZDROJ v [avom hornom rohu
obrazovky. Zobrazi sa obrazovka vyberu zdroja. Vyberte
pozadovany zdroj.

.

Hradat: = Ladit’t = rea \yhladat’ ==

879

Ikony zoznamu zdrojov

Viyberte ikonu aktualneho zdroja a potom vyberom ikony v zozname zdroja prepnite zdroj
zvuku.
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P> 7akladna obsluha audio systémuP>Obsluha ovladanim hlasom*!

Obsluha ovladanim hlasom™?

Vase vozidlo je vybavené systémom ovlddania hlasom umoznujucim bezdotykovd obsluhu.
Sucastou systému ovladania hlasom su tlacidla [ | (Hovorit) a (Zavesit/spat)
umiestnené na volante a mikrofén nachddzajuci sa na strope pri svetle na Citanie.

M Rozpoznavanie hlasu

Na dosiahnutie optimalnej Urovne rozpozndvania hlasu pri pouzivani systému ovlddania
hlasom:
o Uistite sa, Ze je otvorend spravna obrazovka, zodpovedajica vami pouzitému
hlasovému prikazu.
Systém dokaZe rozpoznat iba urcité prikazy.
Dostupny hlasovy prikaz
Obrazovka hlasového portalu* Str. 347
e Zatvorte oknd a panoramaticku strechu™.
® \etracie otvory na pristrojovej doske a bo¢né vetracie otvory nastavte tak, aby vzduch
neprudil na mikrofén v strope vozidla.
¢ Hovorte zrozumitelne, prirodzenym hlasom a bez prestdvok medzi jednotlivymi slovami.
® Podla moznosti minimalizujte vetky okolité ruchy. Systém modze vas prikaz vyhodnotit
nespravne, ak hovori naraz viac oséb.

*1: Systém ovladania hlasom dokaze rozpoznat nasledujuce jazyky: angli¢tina, nemcina, francuzstina,
$panielcina a taliancina.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

B30bsluha ovladanim hlasom*?

Ked'stlacite tlacidlo [« | systém sa vés opyta, Co chcete
urobit. Pre ignorovanie tejto vyzvy a zadanie prikazu opat
stlacte a uvolnite tlacidlo [¢§ |

BJRozpoznavanie hlasu

Systém ovladania hlasom je mozné pouzivat iba zo sedadla
vodica, pretoze mikrofén funguje tak, aby odstranil hluk
prichddzajuci zo strany spolujazdca vpredu.



P> 74kladna obsluha audio systémuP>Obsluha ovladanim hlasom*!

M Obrazovka hlasového portalu*

Audio
z ontrol

Ked je stlacené tlacidlo ¢ | (Hovorit), zobrazia
sa na obrazovke dostupné hlasové prikazy.

Ak chcete ziskat Uplny zoznam prikazov,
vyslovte ,Voice Help (Hlasovd pomoc)” po
zazneni pipnutia alebo vyberte moznost Voice
Help (Hlasova pomoc).

Zoznam prikazov néjdete v casti Informéacie o
hlase na obrazovke Ponuka informacii.
Vyberte polozku Info (Informécie) a potom
polozku MENU (Ponuka).

Systém rozpoznava prikazy uvedené na
nasledujucich strankach iba na niektorych
obrazovkach.

Hlasové prikazy bez uvedenej formy sa
nerozpoznaju.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

H Phone Call (Telefénny hovor)

Tento prikaz je mozné vyuzit iba v pripade, Ze je
pripojeny telefén. Ked' systém rozpozné prikaz
Phone Call (Telefénny hovor) obrazovka sa
prepne na obrazovku rozpozndvania hlasu

a bude prijimat prikazy pre telefon.

e Dial by Number

e CallHistory

® Redial

e Call <ndzov vdsho kontaktu>

e (all <telefénne cislo>

Ak pouZivate sluzbu Apple CarPlay, prikazy
telefébnneho hovoru nie su k dispozicii.

M Music Search (Vyhladavanie hudby)
Tento prikaz je mozné vyuzitiba v pripade, Ze je
pripojeny iPod alebo zariadenie USB.

H Climate Control (Ovladanie klimatizacie)
Ked systém rozpozna prikaz Climate Control
(Oviddanie klimatizdcie) obrazovka sa prepne
na obrazovku ur¢enu na rozpoznavanie hlasu
s prikazmi ovladania klimatizacie.

Prikazy ovladania klimatizacie Str. 349

M Audio (Zvuk)

Ked systém rozpozna prikaz Audio (Zvuk),
obrazovka sa prepne na obrazovku
rozpozndavania hlasu a bude prijimat prikazy
pre audio.

e Audio On™

Audio Off ™

Radio FM

Radio MW

Radio LW

iPod

UsB

Other Sources

M Navigation (Navigacia)
Obrazovka sa prepne na obrazovku navigacie.
Pozrite si prirucku naviga¢ného systému

H Voice Setting (Nastavenie hlasu)
Obrazovka sa prepne na kartu Rozpoznanie
hlasu na obrazovke Nastavenia systému.

*1: Tieto prikazy prepinaju zapnuty a vypnuty stav
danej funkcie, a preto dany prikaz nemusi
zodpovedat vami pozadovanému tkonu.

POKRACOVANIE
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P> P> Zakladna obsluha audio systému P>Obsluha ovladanim hlasom*?

M Voice Help (Hlasova pomoc)

Na obrazovke sa zobrazi zoznam dostupnych
prikazov.

o Uzitocné prikazy

Prikazy pre telefén

Prikazy pre audiosystém

Prikazy z obrazovky

Prikazy vyhladdvania hudby

Vseobecné prikazy

Prikazy oviddania klimatizdcie

M Uzitoc¢né prikazy

Tieto prikazy systém prijima cez hlavnu
obrazovku hlasového portélu.

o Call <telefénne cislo>

Call <ndzov vdsho kontaktu>

What time is it?

What is today’s date?

M Prikazy pre telefon

Tieto prikazy systém prijima cez uréenu
obrazovku pre rozpoznavanie hlasu s funkciami
telefonu.

e Callby number

e Callbyname

o Call <telefénne ¢islo>

e (Call <ndzov vdsho kontaktu>

M Prikazy pre audiosystém

Tieto prikazy systém prijima cez uréenu
obrazovku pre rozpoznévanie hlasu s funkciami
audiosystému.

B Prikazy pre radio FM
® Radiotuneto <87,5-1080> FM
e Radio FM preset <1 -12>

B Prikazy pre radio LW
e Radio tune to <153 -279> LW
e Radio LW preset LW <1 —6>

B Prikazy pre radio MW
e Radio tune to <531 - 1602> MW
® Radio MW preset <1 -6>

M Prikazy pre iPod

e Podplay

e Pod play track <1-30>
® Music Search

e Whatalbumis this?
e What amlistening to?

M Prikazy pre zariadenie USB
e UUSBplay

USB play track <1-30>

Music Search

What album is this?

What am I listening to?

M Prikazy pre vysielanie DAB
e DABpreset <1-12>

B Prikazy pre funkciu Bluetooth® Audio

® Prehravanie Bluetooth® Audio
POZNAMKA:

U niektorych telefénov alebo zariadenf

s funkciou Bluetooth® Audio nemusia byt
prikazy pre funkciu Bluetooth® Audio funkené.
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M Prikazy na obrazovke

Po vybere polozky Prikazy na obrazovke sa
zobrazi obrazovka s vysvetlenim.

M Prikazy vyhladavania hudby

Tieto prikazy systém prijima cez obrazovku
Vyhladavanie hudby.

M Pouzivanie funkcie Ovladanie skladieb
hlasom
Funkcia Ovladanie skladieb hlasom (Song By
Voice™) vdm umozni vybrat si hudobnu
skladbu zo zariadenia iPod alebo USB
pomocou hlasovych prikazov. Ak chcete
aktivovat tento rezim, musite stlacit prepinac
hovorenia a vyslovit: ,Music search”
(Vyhladdvanie hudby).

B Prikazy funkcie Ovladanie skladieb
hlasom

What am I listening to?

Who am I listening to?

Whois this?

What's playing?

Who's playing?

What album is this?

M Prikazy prehravania

Play artist <meno>

Play track/song <ndzov>
Play album <ndzov>

Play genre/category <ndzov>
Play playlist <ndzov>

Play composer <meno>

M Prikazy zoznamu

List artist <meno>

List album <ndzov>

List genre/category <ndzov>
List playlist <ndzov>

List composer <meno>

M VSeobecné prikazy

What time is it?
What is today’s date?

M Prikazy ovladania klimatizacie

Climate control on™
Climate control off ™
Fan speed <1-7>
Temperature max heat
Temperature max cool
Temperature <18 — 32> degrees
Defrost On™

Defrost Off !

Air Conditioner On™!
Air Conditioner Off 1
More

Vent

Dash and floor

Fan speed up

Fan speed down
Podlahové prieduchy
Floor and Defrost
Temperature up
Temperature down

*1: Tieto prikazy prepinaju zapnuty a vypnuty stav
danej funkcie, a preto dany prikaz nemusf
zodpovedat vami pozadovanému tkonu.
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P> »> Zékladnd obsluha audio systému P> Prehravanie AM/FM radia

Prehravanie AM/FM radia

Obrazovka audiosystému/

lkona vyhladavania
Vyberom vyhladate jednotlivé
stanice so silnym signalom. e

lkona| 2] (Audio)

informacna obrazovka

i1

HOVE

PONUKA

= — lkona otvorenia/zatvorenia®'

Vyberom prejdete na obrazovku
audiosystému.

‘aiddio

Zobrazi/skryje podrobné
informacie.

e

lkona =>2] (Spat)
Vyberom sa vratite spat na predchadzajuce |
zobrazenie.

iiil
BACK

#)

—— lkony vyhladavania

Vyberom ikony [pp] alebo |4«

vyhladate vo vybranom pasme

Otocny ovladac VOL//(h] AUDIO (Hlasitost/ ——
napajanie audiosystému)

Stlacenim zapnete a vypnete audiosystém.
Otacanim nastavite hlasitost.

stanicu so silnym signalom smerom
nahor alebo nadol.

lkony ladenia lkony predvolieb
Vyberom ikony [« alebo [p] Naladenie predvolenej frekvencie rozhlasovej stanice. Vyberom a

naladite frekvenciu podrzanim ikony predvolby danu stanicu ulozite. Vyberom ikony
rozhlasovej stanice. zobrazite predvolbu 7 a nasledujuce predvolby.

*1:Niektoré zoznamy sa nemusia zobrazit, pripadne sa nezobrazia Ziadne.



P> »>Zékladné obsluha audio systému P> Prehravanie AM/FM radia

B Pamat predvolieb

UloZenie stanice:
1. Naladte poZadovanu stanicu.
2. Vlyberte a podrzte ¢islo predvolby pre stanicu, ktord chcete ulozit.

Predvolenu stanicu mézete uloZit aj pomocou nasledujiceho postupu.

1. Naladte poZzadovanu stanicu.

2. VWyberom ikony otvorenia/zatvorenia zobrazte zoznam.

3. Vyberte kartu Predvolba.

4. Vyberte a podrzte ¢islo predvolby pre stanicu, ktord chcete ulozit.

B Zoznam stanic

Uvadza rozhlasové stanice s najsilnejsim signdlom vo vybratom pasme.

1. Vyberom ikony otvorenia/zatvorenia zobrazte zoznam.
2. Vyberte kartu Zoznam stanic.
3. Vyberte stanicu.

B Manualna aktualizacia

Aktualizaciu zoznamu stanic mozete vykonat kedykolvek.
1. Vyberom ikony otvorenia/zatvorenia zobrazte zoznam.
2. Vlyberte kartu Zoznam stanic.

3. Vyberte polozku Obnovit.

POKRACOVANIE

BIPamét predvolieh

Indikdtor ST na obrazovke signalizuje stereofénne
vysielanie v pasme FM.
Stereofénne prehravanie nie je k dispozicii v pasme AM.

Prepinanie rezimu zvuku
Stldcajte tlacidla [A] alebo [W] na volante alebo vyberte
polozku ZDROJ na obrazovke.

Dialkové ovladanie audiosystému Str. 292

Do prednastavenej pamate mozete ulozit 12 stanic
v pasme AM a 12 stanic v pasme FM. Pasmo AM
obsahuje dva druhy frekvencii LW a MW a pre kazdu
z nich mozno ulozit Sest stanic.
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P> »> Zékladnd obsluha audio systému P> Prehravanie AM/FM radia

M Prehladavanie

Pustf 10 sekundovu ukdzku kazdej zo stanic s najsilnejsim signalom vo vybratom pasme.

Ak cheete vyhladavanie ukoncit, vyberte polozku Zrusit alebo [52)

M Funkcia Radio Data System (RDS)

Ponuka doplnkové textové informécie o zvolenej stanici FM s podporou datovej sluzby RDS.

M Vyhladanie stanice RDS v zozname stanic

1. Vyberom ikony otvorenia/zatvorenia zobrazite zoznam pocas poc¢uvania FM radia.
2. Vlyberte kartu Zoznam stanic.

3. Vlyberte stanicu.

B Manualna aktualizacia

Aktualizaciu zoznamu stanic moZete vykonat kedykolvek.

1. Vyberom ikony otvorenia/zatvorenia zobrazite zoznam pocas poc¢uvania FM radia.
2. Vlyberte kartu Zoznam stanic.

3. Vyberte polozku Obnovit.

M Radiovy text

Zobrazuje informacie textu radia pre vybratu stanicu RDS.
1. Stlacte ikonu MENU.

2. Vlyberte polozku Zobrazit radiovy text.

M Prehladavanie

Pusti 10 sekundovu ukazku kazdej zo stanic s najsilnejsim signalom vo vybratom pasme.

Ak cheete vyhladavanie ukoncit, vyberte polozku Zrusit alebo [52)

B3Funkcia Radio Data System (RDS)

Ked vyberiete stanicu v pasme FM podporujicu sluzbu RDS,
sluzba RDS sa automaticky zapne a zobrazenie frekvencie
sa zmeni na zobrazenie ndzvu danej stanice. Ked'vsak signdl
danej stanice zoslabne, namiesto ndzvu stanice sa zobrazi
prislusna frekvencia.
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Prehravanie vysielania DAB (Digital Audio Broadcasting)

lkona|[.Z] (Audio)
Vyberom prejdete na obrazovku
audiosystému.

Otocny ovladac VOL//(h| AUDIO (Hlasitost/ —
napajanie audiosystému)

Stlacenim zapnete a vypnete audiosystém.
Otacanim nastavite hlasitost.

lkona 2] (Spat)

Vyberom sa vratite spat na predchadzajice zobrazenie.

PONUKA

ZDROJ
TH AAAAA

i 11 BBBBB
cecee

Hradat < Spolocne =

aaaaa  bbbbb |jetcce

lkona vyhladavania

Vyberom spustite vyhladavanie vietkych multiplexov a sluzieb, ktoré je mozné prijimat.

lkony multiplexu

Multiplex naladite vyberom poloZiek || alebo [p].
Stlacenim a podrzanim polozky [« alebo [p-] vo vybranej sluzbe zhora nadol
vyhladavate multiplexy, az kym sa nenajde multiplex, ktory je mozné prijat.

*1:Niektoré zoznamy sa nemusia zobrazit, pripadne sa nezobrazia Ziadne.

ta Sluzba ==

ddddd  eeeee . fffff

Obrazovka audiosystému/
informacna obrazovka

. I|kona otvorenia/zatvorenia*'

Zobrazi/skryje podrobné
informacie.

— lkony sluzby

Jednotlivé sucasti sluzby mozete upravit

R — pomocou poloZziek [« a [P

lkony predvolieb

Naladenie predvolenej frekvencie. Vyberom a podrzanim ikony
predvolby dand stanicu uloZite. Vyberom ikony zobrazite
predvolbu 7 a nasledujuce predvolby.

POKRACOVANIE
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P> P> Zakladna obsluha audio systému P> Prehravanie vysielania DAB (Digital Audio Broadcasting)

B Pamat predvolieb

UloZenie sluzby:
1. Naladte poZzadovanu sluzbu.
2. Vlyberte a podrzte ¢islo predvolby pre sluzbu, ktord chcete ulozit.

Predvolenu sluzbu mézete ulozit aj pomocou nasledujiceho postupu.
1. Naladte pozadovanu sluzbu.

2. Vlyberom ikony otvorenia/zatvorenia zobrazte zoznam.

3. Vlyberte kartu Predvolba.

4. Vyberte a podrzte ¢islo predvolby pre sluzbu, ktort chcete ulozit.

M Zoznam suborov

Zobrazi zoznam multiplexov, ktoré je mozné prijimat v ramci vybranej sluzby.
1. Vyberom ikony otvorenia/zatvorenia zobrazte zoznam.

2. Vyberte kartu Zoznam multiplexov.

3. Vlyberte multiplex.

B Manualna aktualizacia

Aktualizaciu zoznamu multiplexov mézete vykonat kedykolvek.
1. Vyberom ikony otvorenia/zatvorenia zobrazte zoznam.

2. Vlyberte kartu Zoznam multiplexov.

3. Vyberte polozku Aktualizovat zoznam.

BJPamét predvolieb

Prepinanie rezimu zvuku
Stldcajte tlacidla [A] alebo [W] na volante alebo vyberte
polozku ZDROJ na obrazovke.

Dialkové ovladanie audiosystému Str. 292

V pamati predvolieb mozno ulozit 12 stanic DAB.



P> P> Zakladna obsluha audio systému P> Prehréavanie vysielania DAB (Digital Audio Broadcasting)

B Prehladavanie

Prehra 10-sekundovu ukazku kazdého z multiplexov alebo sluZieb v rdmci vybranej sluzby.
1. Vyberte polozku Hladat.

2. Vyberte polozku Prehladédvanie stboru alebo Prehladavanie sluzby.

Ak chcete vypnut prehladdvanie, vyberte polozku Zrusit prehlad.

M Radiovy text

Zobrazuje textové informdcie radia vybratej stanice DAB.
1. Stlacte ikonu MENU.
2. Vyberte polozku Zobrazit radiovy text.
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P> »> Zékladnd obsluha audio systému P> Prehravanie obsahu prehravaca iPod

Prehravanie obsahu prehravaca iPod

Pomocou konektora USB pripojte zariadenie iPod k portu USB. Potom vyberte rezim

zariadenia iPod.
Porty USB Str. 289

PONUKA

i

lkona .2, (Audio)
Vyberom prejdete na obrazovku
audiosystému.

ZDROJ

A

lkona [>2] (Spat)
Vyberom sa vrétite spat na predchadzajuce
zobrazenie.

Otocny ovladac VOL//(h] AUDIO (Hlasitost/
napajanie audiosystému)

Stlacenim zapnete a vypnete audiosystém.
Otacanim nastavite hlasitost.

- B

w= Skladba ==

H

Albumy Skladby

nahodne | nahodne opakova

o ®

Obrazovka audiosystému/
informacna obrazovka

— Ikona otvorenia/zatvorenia™
Zobrazi/skryje podrobné informécie.

lkony skladby

lkona prehravania/

Obrazok pozastavenia

albumu

*1:Niektoré zoznamy sa nemusia zobrazit, pripadne sa nezobrazia Ziadne.

Vyberom ikony alebo [P prepnete
skladbu.

Stlacenim a podrzanim sa mozno rychlo
presuvat v danej skladbe.



P> »> Zékladnd obsluha audio systému P> Prehravanie obsahu prehravaca iPod

BIPrehravanie obsahu prehrévaca iPod

M Vyber skladby zo zoznamu Hladanie hudby

Dostupné prevadzkové funkcie sa liSia podla modelov
alebo verzii. Niektoré funkcie nemusia byt dostupné

1. Vyberte polozku PONUKA a potom poloZzku

7 Audio ponuka

Vyhl'ad. hudby

Nastavenie

Vyber J'
kategorie
7 Vyhlad. hudby

Zoznamy skladieb
Interpreti

Albumy

Skladba

Podcasty

Zanre

Vyber J'
polozky
7 Vyhrad. hudby
] L]
Vsetky
AAA

BBB
CCE

Vyhlad. hudby.

2. V danej ponuke vyberte polozku.

POKRACOVANIE

v audiosystéme vozidla.

V pripade problému sa na obrazovke audiosystému/
informacnej obrazovke zobrazi chybové hlasenie.
Zariadenie iPod/jednotka USB flash Str. 383

Ak v zariadeni iPhone/iPod pracujete s hudobnou
aplikaciou a telefén je pripojeny k audiosystému,

s rovnakou aplikdciou sa nemusf dat pracovat aj

na obrazovke audiosystému/informacif.

V pripade potreby zariadenie odpojte a znova pripojte.

Vlyberte polozku Prepnut zariadenie USB na obrazovke
Audio ponuka a prepnite na iné zariadenie USB.

Ak je zariadenie iPhone pripojené prostrednictvom
sluzby Apple CarPlay, zariadenie iPod/zdroj USB nie je
k dispozicii a zvukové subory v teleféne je mozné
prehravat iba v ramci sluzby Apple CarPlay.
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P> P> Zakladna obsluha audio systému P> Prehravanie obsahu prehravaca iPod

B3 Ako vybrat rezim prehravania

M Ako vybrat rezim prehravania
Polozky ponuky rezimu prehravania

Pri prehravani siboru mézete vybrat reZim ndhodného vyberu a reZim opakovaného Albumy nahodne: Vietky dostupné albumy
prehravania. vo zvolenom zozname (zoznamy skladieb, interpreti,
Vyberte rezim prehravania. albumy, skladby, podcasty, Zanre, skladatelia alebo

audioknihy) sa prehraju v nédhodnom poradi.

Skladby nahodne: Vietky dostupné subory

vo zvolenom zozname (zoznamy skladieb, interpreti,
albumy, skladby, podcasty, Zanre, skladatelia alebo
audioknihy) sa prehraju v ndhodnom poradi.
Opakovat: Opakované prehravanie aktuainej skladby.

PONUKA

ZDROJ

e« Skladba ==

Albumy Skladby
nahodne nahodne

Opakovat'

M Vypnutie rezimu prehravania:
Vyberte reZim, ktory chcete vypnut.



P> P> Zakladna obsluha audio systému P> Song By Voice™ (SBV) * (Ovladanie skladieb hlasom)

Song By Voice™ (SBV) * (Ovladanie skladieb hlasom)

Funkciu Ovlddanie skladieb hlasom mézete pouZit na vyhladanie a prehravanie hudby zo
zariadenia USB alebo iPod pomocou hlasovych prikazov.

M Povolenie funkcie Ovladanie skladieb hlasom

ot~ WN

Song by Voice

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

1.
. Vyberte polozku Nastavenia.

. Vyberte polozku Systém.

. Vyberte kartu Hlas.

. Vlyberte polozku Song by Voice.

. Zvolte polozku On (Zap.) alebo Off (Vyp.).

Vyberte ikonu [fE].

POKRACOVANIE

E3Song By Voice™ (SBV) * (Ovladanie skladieb hlasom)

MozZnosti nastavenia:

® On (Zap.): (vyrobcom predvolené nastavenie): Prikazy
funkcie Ovladanie skladieb hlasom (Song By Voice™)
su k dispozicii.

® Off (Vyp.): Vypne tuto funkciu.
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P> 74kladna obsluha audio systému P> Song By Voice™ (SBV) * (Ovladanie skladieb hlasom)

B Vyhladavanie hudby pomocou funkcie Ovladanie skladieb hlasom

1. Prepnite nastavenie Song by Voice
(Ovladania skladieb hlasom) na On (Zapnuté).

2. Stlacte tlacidlo | _| (Hovorit) a vyslovte prikaz
,Music Search” (Vyhladdvanie hudby) ¢im
aktivujete funkciu SBV pre pamatové
zariadenie USB a iPod.

3. Potom vyslovte dal3i prikaz.

P> 1. priklad: Vyslovte prikaz,,(List) ‘Artist A"
((Zoznam) Interpret A), ¢im zobrazite zoznam
skladieb od daného interpreta. Prehrdvanie
spustite vyberom pozadovanej skladby.

P> 2. priklad: Vyslovte prikaz ,Play ‘Artist A"
(Prehrat Interpreta A), ¢im prehréte skladby
od daného interpreta.

4. Ak chcete zrudit reZim ovladania skladieb
hlasom, stlacte tla¢idlo (Zavesit/spéat)
na volante. Viybraté skladba sa bude nadalej
prehravat.

Press B3 to interrupt voice prompt

Voice Portal

Phone Call
Music Search

Navigation
Voice Setting
Audio Voice Help
Climate Control

To see a list of voice commands,
You can also say: What

Play Artist AAA
List Artist AAA

Ak chcete rezim aktivovat znova po jeho zruseni,
musite stlacit tla¢idlo[& ] a znova vyslovit prikaz
,Music Search” (Vyhladdvanie hudby).

BJVyhladavanie hudby pomocou funkcie Ovladanie skladieb hlasom

Zoznam prikazov funkcie Ovladanie skladieb hlasom
(Song By Voice™)
Prikazy funkcie Ovléddanie skladieb hlasom
Str. 349

POZNAMKA:

Prikazy funkcie Ovladanie skladieb hlasom (Song By
Voice™) su k dispozicii pre skladby ulozené na disku USB
alebo v zariadenf iPod.

MoZete pridat fonetické modifikicie zloZitych slov, aby
tak Ovladanie skladieb hlasom dokazalo v hlasovych
prikazoch jednoduchsie rozpoznat interpretov, skladby,
albumy a skladatelov.

Foneticka modifikacia Str. 361

Ak pouzivate sluzbu Apple CarPlay, ovlddanie skladieb
hlasom nie je k dispozicii. PouZite namiesto toho funkciu
Siri Eyes Free.



P> P> Zakladna obsluha audio systému P> Song By Voice™ (SBV) * (Ovladanie skladieb hlasom)

B Foneticka modifikacia

Pridajte fonetické modifikacie zloZitych alebo cudzojazycnych slov, aby tak Ovlddanie
skladieb hlasom dokazalo v hlasovych prikazoch pri vyhladavani hudby na disku USB alebo
zariadenf iPod jednoduchsie rozpoznat interpretov, skladby, albumy a skladatelov.

1. Vyberte ikonu [fE].

# Phonetic Modification E 2. lyberte poloZku Nastavenia.

3. Vyberte polozku Systém.

4. Vlyberte kartu Hlas.

5. Vyberte polozku Song by Voice Phonetic
Modification (Fonetickd modifikdcia funkcie
ovladania skladieb hlasom).

Mty sz, 6. Zvolte polozku New Modification (Nova Uprava).

7. Vlyberte moznost USB alebo iPod.

#* New Modification

Modifying the phonetics will appl
artist, tracks, albums, and compo
the connected iPod or USB. Pres:
to select a device.

usB

POKRACOVANIE

BFonetickd modifikicia

Ked je funkcia Song by Voice (Ovlddanie skladieb
hlasom) nastavenda na moznost Off (Vypnuté), funkcia
Song by Voice Phonetic Modification (Fonetickd
modifikacia funkcie ovlddania skladieb hlasom) nie je k
dispozicii.

Ulozit mozete az 2 000 poloziek fonetickej modifikacie.
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P> 74kladna obsluha audio systému P> Song By Voice™ (SBV) * (Ovladanie skladieb hlasom)

8. Vlyberte poloZku, ktord chcete upravit (napr.
Artist (Interpret)).
P> Na obrazovke sa zobrazi zoznam

vybratych poloZiek.
Al 9. Vyberte zéznam, ktory chcete upravit.

Composer P> Na obrazovke sa zobrazi kontextova
ponuka.

P> Ak si chcete vypocut aktudlnu foneticku
modifikéciu, vyberte polozku Play

(Prehrat).
P> Ak chcete odstranit aktudlinu foneticku
# Atist : modifikéciu, vyberte poloZzku Delete
AAA (Odstranit).

10. Vyberte polozku Modify (Upravit).

11. Po zobrazeni vyzvy vyberte fonetické
hlaskovanie, ktoré chcete pouzit (napr. ,Artist
A”(Interpret A)).

12. Zvolte polozku OK.

P> Interpret ,No Name” (Bez mena) sa foneticky
zmeni na Artist A” (Interpret A). Ked je
aktivovany rezim ovlddania skladieb hlasom,
mozete stlacit tlacidlo [« | (Hovorit) a
pomocou hlasového prikazu ,Play ‘Artist A”
(Prehrat Interpreta A), prehrat skladby od
interpreta ,No Name” (Bez mena).

Modify

® Enter a Phonetic




PP Zakladna obsluha audio systému P> Prehravanie obsahu sluzby Aha™

Prehravanie obsahu sluzby Aha™

Sluzbu Aha™ mozno zobrazit a ovlddat na obrazovke audiosystému/informacnej
obrazovke, ked je smartfon pripojeny k audiosystému prostrednictvom rozhrania Wi-Fi.

Pripojenie Wi-Fi Str. 372

Obrazovka audiosystému/

informacna obrazovka

lkona [ 2] (Audio)
Vyberom prejdete na
obrazovku audiosystému.

Otocny ovladac VOL/
AUDIO (Hlasitost/
napajanie audiosystému)
Stlacenim zapnete a vypnete audiosystém.
Otacanim nastavite hlasitost.

lkona >2] (Spat)
Vyberom sa vratite spat na
predchdadzajuce zobrazenie.

PONUKA

Email Address

Password

Forgot password

at I

BIPrehravanie obsahu sluzby Aha™

Aha™ od spolo¢nosti Harman je cloudova sluzba, ktora
organizuje vas oblibeny webovy obsah do Zivych
rozhlasovych stanic. MoZete vyuzivat pristup

k podcastom, internetovym radiam, sluzbdm
vyuzivajucim informécie o polohe a audio aktualizacidm
z lokalit socidlnych médi.

Dostupné prevadzkové funkcie sa lisia v zavislosti od
verzie softvéru. Niektoré funkcie nemusia byt dostupné
v audiosystéme vozidla.

Polozky ponuky sa lisia v zavislosti od vybranej stanice.

Pred pouzivanim sluzby Aha™ vo vozidle je najprv
potrebné vytvorit konto v tejto sluzbe. Viac informacif
najdete na lokalite www.aharadio.com.

Ak chcete vybrat iny zdroj, vyberte polozku AUDIO
v lavej hornej Casti obrazovky. Zobrazi sa obrazovka
vyberu zdroja. Vyberte poZzadovany zdroj.

Ak je k dispozicii aktivne pripojenie k sluzbe Apple
CarPlay alebo Android Auto, pristup k sluzbe Aha™ je
mozné ziskat, len ak je telefén pripojeny prostrednictvom
rozhrania Wi-Fi.
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P> P> Zakladna obsluha audio systému P> Prehravanie z jednotky USB flash

Prehravanie z jednotky USB flash

Audiosystém dokdze precitat a prehrat zvukové subory a sibory videa v pamatovom
zariadeni USB vo formate MP3, WMA, AAC™!, WAV a MP4.
Pripojte pamétové zariadenie USB flash k portu USB a vyberte rezim USB.

Porty USB Str. 289

lkona | 2] (Audio) —
Vyberom prejdete na obrazovku —
audiosystému. SR

Otocny ovladac VOL/[(H] AUDIO (Hlasitost/ —
napajanie audiosystému)

Stla¢enim zapnete a vypnete audiosystém.
Otacanim nastavite hlasitost. ]

apyun4 .

= Priecinok = e« Skladba ==

Nahodne v (' Nahodne Opakovat | Opakovat'
priecinku Setky skladby  priecinok skladbu

Obrazovka audiosystému/
informacna obrazovka

—— lkona otvorenia/zatvorenia*
Zobrazi/skryje podrobné
informacie.

Ikona 2] (Spat)
Vyberom sa vratite spat na predchadzajuice zobrazenie.

lkony priecinka
Vyberom ikony [p| prejdete na dalsi priecinok a vyberom ikony [«
prejdete na zaciatok predchadzajuceho priecinka.

*1:Tato jednotka prehrédva iba subory formatu AAC nahraté pomocou programu iTunes.
*2:Niektoré zoznamy sa nemusia zobrazit, pripadne sa nezobrazia Ziadne.

364

lkony skladby

Vyberom ikony [« alebo [pp]]

prepnete subory.
Stlacenim a podrzanim sa rychlo
presuvate v ramci aktudlnej stopy.



P> P> Zakladna obsluha audio systémuP>Prehréavanie z jednotky USB flash

BIPrehravanie z jednotky USB flash

§ . PouZivajte odporucané pamatové zariadenia USB.

1. Vyberte polozku PONUKA a potom polozku Vieobecné informacie o audiosystéme Str. 385
) Audio ponuka o Vyhl’ad. hudby

M Vyber suboru zo zoznamu Vyhladavanie hudby

Stibory WMA chrénené spravou digitélnych prav (DRM)
nie je mozné prehrat.

Audiosystém zobrazi spravu Neprehratelny subor

a prejde na nasledujuci subor.

Hradat' Vyhl'ad. hudby

Nastavenie

V pripade problému sa na obrazovke audiosystému/
informacnej obrazovke zobrazf chybové hlasenie.
72 Vyhradavanie hudby 2. Vyberte polozku Hudba alebo Film. Zariadenie iPod/jednotka USB flash Str. 383

i
Vlyberte polozku Prepnut zariadenie USB na obrazovke
Audio ponuka a prepnite na iné zariadenie USB.

ayuNy .

Viyber priecinka
53 Vyhradavanie hudby 2 3. Zvolte prie¢inok.
[ ] ]
fi 01 Korefiovy A
= 02 AAAAA
BBBBB
01 ccece
0z DDDDD

Vyber skladby
72 Vyhradavanie hudby : 4. Zvolte skladbu.
] ] T
01 01 - aaaaa
bbbbb

cceee
ddddd
5 - eeeee

POKRACOVANIE 365



P> P> Zakladna obsluha audio systému P> Prehravanie z jednotky USB flash

B Ako vybrat’ rezim prehrévania B3 Ako vybrat rezim prehravania
Polozky ponuky rezimu prehravania
Pri prehravani siboru méZete vybrat rezimy prehladavania, opakovania a ndhodného vyberu. Prehladavanie
M Prehladavanie Prehlad. prieé.: Prehra 10-sekundovu ukazku prvého
rp—— 1. Stlacte ikonu MENU. suboru v kazdom z hlavnych priecinkov.
2. Vyberte polozku Hladat. Vyhladavat skladby: Prehra 10-sekundovu ukazku
3. Vyberte rezim prehravania. vietkych stiborov v aktudlnom priecinku.
Hl'adat Vyhrad. hudby Néhodne/Opakovat’

Nahodne v priecinku: Prehrava vsetky subory
v aktudlnom priec¢inku v ndhodnom poradi.
Nahodne vsetky skladby: Prehrava vsetky stbory
v nédhodnom poradi.

M Nahodne/Opakovat Opakovat priecinok: Opakuje véetky sibory v

Vyberte rezim prehréavania. aktuélnom. priecinku. o
haded Opakovat skladbu: Opakuje aktudlny subor.

ZDROJ

Nastavenie

apyun4 .

Pri prehravanf siboru videa:

Prehrat/Pozastavit: Prehranie alebo pozastavenie
— prehravania suboru.

< Priecinok » | e« Skladba e Stop: Zastavenie prehrdvania suboru.

Nahodne v

Nahodne Opakovat' Opakovat’
priecinku  vietky skladby ~priecinok skladbu

M Vypnutie rezimu prehravania:
Ak chcete prehladavanie vypnUt, vyberte polozku [z2 alebo Zrusit.
Ak chcete vypnut ndhodné alebo opakované prehravanie, vyberte rezim, ktory chcete

vypnut.
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P> p>Z4kladna obsluha audio systému P> Prehravanie Bluetooth® Audio

Prehravanie Bluetooth® Audio

Audiosystém umoznuje pocuvat hudbu z telefénu s rozhranim Bluetooth.
Této funkcia je k dispozicii, ked je telefon sparovany a pripojeny k telefénnemu systému

hands-free (HFT) vozidla.
Nastavenie telefénu Str. 455

lkona 2] (Audio)
Vyberom prejdete na
obrazovku audiosystému.

Otocny ovladac
VOL/|(h] AUDIO
(Hlasitost/
napajanie
audiosystému)
Stlacenim zapnete
a vypnete
audiosystém.
Otécanim nastavite
hlasitost.

Obrazovka
audiosystému/

=50 e Eei

informacna
obrazovka

Indikator
Bluetooth
Rozsvieti sa, ked'je
telefon pripojeny
k systému HFT.

— lkona otvorenia/

zatvorenia™’
Zobrazi/skryje
podrobné
informacie.

lkona 2] (Spat)
Vyberom sa vratite spat na
predchdadzajuce zobrazenie.

lkona prehravania

lkony skladby

lkony skupiny

Vyberom ikony [[«g<g/alebo prepnete skladby.

Vyberom ikony | alebo [p-| prepnete skupinu.

lkona
pozastavenia

*1:V zavislosti od pripojeného zariadenia Bluetooth® sa nemusia zobrazit niektoré (alebo

Ziadne) zoznamy.

POKRACOVANIE

B3Prehrévanie Bluetooth® Audio

So systémom nemusia byt kompatibilné vietky telefony s rozhranim
Bluetooth a moznostou prenasania zvukového obsahu.
Kompatibilitu daného telefénu si overte u predajcu.

Z3akon moze zakazovat pouzivanie urcitych funkcif
datovych zariadenf pocas Soférovania.

So systémom HFT sa da v rovnakom case pouzit iba

jeden telefon.

Ak su vo vozidle viac ako dva sparované telefony, systém
sa automaticky pripoji k telefénu, ktory ma prioritu.
Prioritu mozete k telefénu priradit pomocou polozky
Nastavenia prioritného zariadenia.

Prisposobitelné funkcie Str. 398

Pripojeny telefén pre funkciu Bluetooth® Audio sa moze Iisit.

Ak je so systémom HFT sparovany viac ako jeden telefén,
pred zacatim prehrdvania moéze dojst k oneskoreniu.

Meno interpreta a ndzov albumu alebo skladby sa

niekedy nemusia zobrazit spravne.

V pripade niektorych zariadeni nemusia byt dostupné

niektoré funkcie.

Ak je momentélne pripojeny telefén prostrednictvom sluzby
Apple CarPlay alebo Android Auto, funkcia Bluetooth® Audio
nie je z daného telefénu dostupnd. Druhy, predtym sparovany
telefén dokaze vysielat obsah Bluetooth® Audio vyberom
polozky Pripojit |J3 na obrazovke Zoznam zariadeni

Bluetooth.
Nastavenie telefénu Str. 455
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P> P> Zakladna obsluha audio systému P>Prehravanie Bluetooth® Audio

M Prehravanie suborov Bluetooth® Audio

1. Skontrolujte, i je telefon sparovany a
pripojeny k systému.
Nastavenie telefénu Str. 455
2. Vyberte rezim Bluetooth® Audio.

PONUKA

ZDROJ

Ak systém nerozpozna telefén, méze byt uz
pripojeny iny telefon kompatibilny so systémom
HFT, ktory vsak nepodporuje funkciu Bluetooth®
Audio.

4 Skladba =+t

M Pozastavenie alebo obnovenie prehravania suboru
Vyberte ikonu prehrdvania alebo pozastavenia.

M Vyhladavanie hudby

1. Stlacte ikonu MENU.
2. Vyberte poloZku Vyhlad. hudby.
3. Vyberte kategoriu vyhladdvania
(napr. Albumy).
4. Zvolte polozku.
P> Zac¢ne hrat zvolena skladba.

7 Audio ponuka

Vyhlad. hudby

Nastavenie

B3Prehrévanie siborov Bluetooth® Audio

Ak chcete prehrat zvukové sibory, mozno budete
musiet vykonat niektoré kroky na teleféne. V takomto
pripade sa riadte ndvodom na poutzitie od vyrobcu
telefonu.

Prepnutim do iného reZimu pozastavite prehravanie
hudby z telefonu.

Pripojeny telefon je mozné zmenit v nastaveniach
Bluetooth® na obrazovke Ponuka zvuku nasledujicim
spdsobom.

1. Stlacte ikonu MENU.

2. Vlyberte polozku Nastavenie.

BIVyhladavanie hudby

V z4vislosti od pripojeného zariadenia Bluetooth® sa
nemusia zobrazit niektoré (alebo Ziadne) zoznamy.
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Aplikacie v palubnom pocitaci

Sluzba Honda Connect disponuje funkciou On Board Apps, ktord méze vytvorit B Aplikacie v palubnom poditaci

spolo¢nost Honda alebo tretie strany. Aplikdcie mozu byt predinstalované alebo ich Aj ked zmenite nastavenie Farba pozadia na obrazovke
mozno prevziat prostrednictvom sluzby Honda Centrum aplikdcii. Niektoré aplikacie Nastavenia systému, na obrazovke sluzby Honda
vyzaduju pristup na internet, ktory mozno nadviazat prostrednictvom pripojenia Wi-Fi. Centrum aplikcif sa tato zmena neprejavi.

Pripojenie Wi-Fi Str. 372

Dalsie informécie najdete na nasledujlcej webovej adrese:
https.//ivhs.os.ixonos.com/honda/category/carApps.htm/

12:34

Centrum
aplikacii

‘oznam aplik.

lkona Centrum aplikacii

Sluzba Honda Centrum aplikacii poskytuje
pristup k réznym sluzbam sudvisiacim

s aplikaciami.

e Pouzivanie displeja audiosystému pocas jazdy méze odvadzat vasu pozornost od cesty, ¢o mdze mat za nasledok nehodu, pri ktorej méze dojst
k véZnemu zraneniu alebo usmrteniu. Ovlddacie prvky systému obsluhujte len vtedy, ked bezpecné ovlddanie dovoluju okolnosti. Pri ovladani
tohto zariadenia vzdy dodrziavajte zakony platné v danej oblasti.

e Aplikdcie v hlavnej jednotke sa mozu kedykolvek zmenit. MéZe to znamenat, Zze nebudu k dispozicii alebo budu fungovat inak. Spolo¢nost Honda
nebude v takychto pripadoch niest voci vdm zodpovednost.

e Aplikacie dostupné v zariadeni mézu poskytovat iné spoloc¢nosti ako spolo¢nost Honda. Na takéto aplikacie sa mdzu vztahovat poplatky a licencie
na softvér tretich stran.

e Pouzivanie aplikacii v zariadenf spolu s mobilnym telefénom méze mat za nésledok Uctovanie poplatkov za vyuzivanie dat a roamingu
a spolo¢nost Honda nezodpoveda za Ziadne naklady, ktoré by vém mohli vzniknut takymto pouzivanim. Spolo¢nost Honda vam odportca
vopred sa poradit s poskytovatelom mobilnej siete.

¢ Na preberanie aplikacii zo sluzby Honda App Centre sa vztahuju zmluvné podmienky, ktoré ndjdete na adrese:
https.//ivhs.os.ixonos.com/honda/category/carApps.html. Okrem toho mbze byt preberanie spoplatnené.
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P> P> Zakladna obsluha audio systému P>Pripojenie smartfonu

Pripojenie smartféonu

Po pripojeni telefonu k audiosystému mozete niektoré aplikacie smartfénu zobrazit
a obsluhovat na obrazovke Audio/Informécie. Telefén mozno pripojit pomocou kabla.
Pripojenie smartfénu Str. 371

Ak chcete pouzit pripojenie smartfénu, najskor je potrebné smartfon sparovat
s audiosystémom prostrednictvom pripojenia Bluetooth®.
Nastavenie telefénu Str. 455

|#t]lkona (Domov) —— Obrazovka audiosystému/
Vyberom polozky prejdete informac¢na obrazovka
spat na domovsku

obrazovku. S
\
|
lkona [=2] (Spat) Ikona Pripojenia smartfénu
Aby ste sa vrétili na predchadzajucu Vyberte polozku, ak chcete, aby sa zobrazovali
obrazovku, vyberte polozku a podrzte. dostupné aplikacie, ked'je telefon pripojeny k

(Nie je k dispozicii na vsetkych telefénoch) systému.

B3Pripojenie smartfénu

Pred pripojenim teleféonu a pocas pouzivania
zobrazenych aplikacii zaparkujte na bezpec¢nom mieste.

Nie vietky telefény su kompatibilné so systémom.
Systém nezobrazuje vietky aplikacie dostupné vo vasom
smartfone a niektoré aplikdcie musia byt
predinstalované. PoZiadajte predajcu o podrobné
informécie.

Ak je pripojené iné elektronické zariadenie, je potrebné
prepnut pripojenie Bluetooth® na vas smartfén.
Ak chcete zmenit aktudlne sparovany telefon
Str. 456

Jednotlivé typy telefonov sa moézu lisit v nasledujicich
bodoch:

® pripojenie smartfénu k systému,

® aplikdcie, ktoré mozno pouzivat na obrazovke,

® doba reakcie/aktualizacie displeja.

Audiosystém nepodporuje funkénost kazdej aplikacie.
V pripade otézok o funkciach aplikécii sa obratte

na poskytovatela danej aplikacie.

Nedovolte, aby displej rusil vasu pozornost pocas
riadenia vozidla.
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Okrem iPhonu

M Pripojenie smartfénu

g

[0>e=15n

L.

Kébel USB -

. Telefon pripojte k audiosystému

prostrednictvom pripojenia Bluetooth®.
Nastavenie telefénu Str. 455

. Pripojte telefén k portu USB.

P> Mozno bude potrebné pouZivat aplikaciu
z teleféonu.

. Vyberte polozku Pripojenie smartfonu na

zobrazenie dostupnych aplikacii smartfonu na
obrazovke audiosystému/informacnej
obrazovke.

. Na obrazovke audiosystému/informacne;j

obrazovke vyberte aplikaciu, ktord chcete

pouZivat,

P> Ak sa chcete vrétit na predchadzajucu
obrazovku, vyberte polozku a podrzte a2

BPripojenie smartfonu

Telefén je mozno nabijat, ked je pripojeny k portu USB.
Ak je v3ak telefon pretazeny prilis velkym poctom
operacnych Uloh, batéria sa moze vybijat.

auny .
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P> P> Zakladna obsluha audio systému P> Pripojenie Wi-Fi

Pripojenie Wi-Fi

Audiosystém s displejom mdzete pripojit na internet pomocou pripojenia Wi-Fi a

na obrazovke audiosystému/informacnej obrazovke prehliadat webové stranky alebo
pouzivat online sluzby. Ak vas telefdn podporuje funkciu bezdrétového pristupového
bodu, systém méze s telefébnom zdielat internetové pripojenie. Na nastavenie pouZite

nasledujuci postup.

M Rezim Wi-Fi (prvé nastavenie)

# Bluetooth / Wi-Fi

Bluetooth Wi-Fi

Zoznam zariadeni Bluetooth
Upravit’ parovaci kod

Stav zap./vyp. pripojenia Wi-Fi

Informacie o Wi-Fi

Predvolené

b WN =

o

. Vyberte ikonu [#]

. Vyberte poloZku Nastavenia.

. Vyberte polozku Bluetooth / Wi-Fi.

. VWyberte kartu Wi-Fi.

. Vyberte polozku Stav zap./vyp. pripojenia

Wi-Fi a potom vyberte polozku Zap.

. Zvolte polozku Ano.
. Vyberte polozku Zoznam zariad. Wi-Fi.

P> Uistite sa, Ze nastavenie Wi-Fi vasho
telefonu je v rezime pristupového bodu
(zdielania internetového pripojenia).

P> Vyberte telefén, ktory cheete pripojit
k systému.

P> Ak telefén, ktory cheete pripojit, nendjdete
v zozname, vyberte polozku Prehladavat.

B3Rezim Wi-Fi (prvé nastavenie)

Postup nastavenia nemozno vykonat, ked'sa vozidlo
pohybuje. Zaparkujte na bezpe¢nom mieste a nastavte
audiosystém v rezime Wi-Fi.

Niektori mobilnf operétori Uctuju poplatky za vyuzivanie
Udajov zdielania internetového pripojenia a smartfénu.
Skontrolujte predplateny datovy balik k vdsmu telefénu.

Pozrite si prirucku telefonu a zistite, ¢i md vas telefén
pripojenie Wi-Fi.

Na zaklade ikony 7 na obrazovke Zoznam zariad. Wi-Fi
mbzete zistit, i je pripojenie Wi-Fi zapnuté alebo vypnuté.
Na tejto obrazovke sa nezobrazi rychlost siete.
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8. Vlyberte polozku Pridat.
e P>V pripade potreby zadajte heslo telefénu
- a vyberte polozku Hotovo.
i P> Po Uspesnom nadviazani spojenia sa

Pridat’

9. VWyberom polozky [fE] prejdete spat
na domovsku obrazovku.

M Rezim Wi-Fi (po vykonani tvodného nastavenia)

Uistite sa, Ze nastavenie Wi-Fi vasho telefénu je v rezime pristupového bodu (zdielania
internetového pripojenia).

v hornej ¢asti obrazovky zobrazi ikona .

B3IRezim Wi-Fi (po vykonani tvodného nastavenia)

Pouzivatelia zariadeni iPhone

Po zavedeni operacného systému v teleféne moze byt
potrebné znova vykonat Uvodné nastavenie pripojenia
Wi-Fi.

ayuNy .
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P> P> Zakladna obsluha audio systému P> Sluzba Siri Eyes Free

Sluzba Siri Eyes Free

S aplikaciou Siri méZete hovorit pomocou tlacidla |¢_| (Hovorit) na volante, ked je vase
zariadenie iPhone spérované s telefonnym systémom hands-free (HFT) vozidla.
Nastavenie telefénu Str. 455

M Pouzivanie aplikacie Siri Eyes Free

= Zobrazuje sa,
ked je aplikacia
Siri aktivovana
v rezime Siri
Eyes Free

Pocas pouzivania aplikcie Siri Eyes Free:
Displej sa nemeni. Nezobrazuje sa
ziadna spatna vazba ani prikazy.

N\

B L miadidio)g ) (Hovorit)
———

Stlacte a podrzte toto tlacidlo, kym sa obrazovka nezmeni tak,
ako je to zobrazené na obrazku.

Tlacidlo (Zavesit/spat)

Stlacenim deaktivujete funkciu Siri Eyes Free.

—
———

BSluzba Siri Eyes Free

Siri je ochrannd zndmka spoloc¢nosti Apple Inc.

Funkcie dostupné pre aplikaciu Siri ndjdete na webovej
stranke spolocnosti Apple Inc.

Pocas pouzivania vozidla odporic¢ame pouzivat len
aplikaciu Siri Eyes Free a nie iné verzie aplikacie Siri.

MPouzivanie aplikacie Siri Eyes Free

Niektoré prikazy funguju len pri konkrétnych funkcidch
alebo aplikaciach.
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Apple CarPlay

Ak pripojite zariadenie iPhone kompatibilné so sluzbou Apple CarPlay k systému
prostrednictvom 1,5 A portu USB, mdZete na uskutocriovanie hovorov, poc¢ivanie hudby,
zobrazovanie map (navigaciu) a pristup k sprdvam pouzivat namiesto displeja zariadenia
iPhone obrazovku audiosystému/informacnu obrazovku.

Porty USB Str. 289

M Ponuka Apple CarPlay

Obrazovka ponuky Apple CarPlay

a

Domovska obrazovka

Telefon Hudba

ﬁ
e

Ikona Apple CarPlay Navrat na obrazovku Vyberom ikony Honda
ponuky Apple CarPlay prejdite spat na domovsku
obrazovku.
M Telefén

Pristup k zoznamu kontaktov, uskuto¢novanie hovorov alebo pocivanie hlasovej schranky.

M Spravy
Kontrola a odpovedanie na textové spravy alebo pocuvanie ¢itanych sprav.

M Hudba
Prehravanie hudby uloZenej v zariadenf iPhone.

POKRACOVANIE

BApple CarPlay

So sluzbou Apple CarPlay su kompatibilné len zariadenia
iPhone 5 alebo novsie verzie s opera¢nym systémom
iOS 8.4 alebo novsim.

Pred pripojenim zariadenia iPhone k sluzbe Apple
CarPlay a pocas spustania kompatibilnych aplikacif
zaparkujte na bezpe¢nom mieste.

Ak chcete pouzivat sluzbu Apple CarPlay, pripojte kabel
USB k1,5 A portu USB. Iné porty USB neumozruju
pouzivat sluzbu Apple CarPlay.

Porty USB Str. 289

Ak chcete ziskat priamy pristup k funkcii telefénu sluzby
Apple CarPlay, vyberte polozku Telefén na domovskej
obrazovke. Pocas pripojenia k sluzbe Apple CarPlay sa
hovory vykonavaju len prostrednictvom sluzby Apple
CarPlay. Ak chcete uskuto¢nit hovor pomocou
telefénneho systému hands-free, vypnite sluzbu Apple
CarPlay alebo odpojte kabel USB od zariadenia iPhone.
Nastavenie sluzby Apple CarPlay Str. 377

Ked je vase zariadenie pripojené k sluzbe Apple CarPlay,
nie je mozné pouzivat funkciu Bluetooth® Audio ani
telefénny systém hands-free. Predchadzajuce sparované
telefény vsak dokdzu vysielat obsah prostrednictvom
rozhrania Bluetooth®, ked je pripojena sluzba Apple
CarPlay.

Nastavenie telefénu Str. 455
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P> 7akladna obsluha audio systému P> Apple CarPlay

H Mapy
Zobrazenie mép aplikdcie Apple Maps a pouzivanie funkcie navigécie rovnako ako
v zariadenf iPhone.

Sucasne modze navigovat len jeden navigacny systém (vopred nainstalované navigéacia
alebo sluzba Apple CarPlay). Ak pouzivate jeden systém, navigovanie do vopred
nastaveného ciela v druhom systéme sa zrusi a do ciela vas bude navigovat systém, ktory
v danej chvili pouzivate.

BJApple CarPlay

Podrobnosti o krajinach a oblastiach, kde je sluzba
Apple CarPlay dostupnd, ako aj informécie suvisiace
s funkciou néjdete na domovskej strdnke spolocnosti
Apple.

Prevadzkové poziadavky a obmedzenia sluzby
Apple CarPlay

Sluzba Apple CarPlay vyzaduje kompatibilné zariadenie
iPhone s aktivnym mobilnym pripojenim a datovym
planom. Uplatnuju sa sadzobniky operétora.

Zmeny operacnych systémov, hardvéru, softvéru

a ostatnych technoldgif spojenych s poskytovanim
funkcii sluzby Apple CarPlay, ako aj nové alebo
revidované vladne nariadenia, mézu mat za nésledok
obmedzenie alebo ukoncenie poskytovania funkcif

a sluzieb Apple CarPlay. Spolo¢nost Honda nedokaze
poskytnut a neposkytuje Ziadnu zaruku na buduci vykon
a funkeénost sluzby Apple CarPlay.

Je mozné pouzivat aplikdcie tretich stran, ak su
kompatibilné so sluzbou Apple CarPlay. Informacie o
kompatibilnych aplikdcidach najdete na domovskej
stranke spoloc¢nosti Apple.
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M Nastavenie sluzby Apple CarPlay BiNastavenie sluzhy Apple CarPlay
Na nastavenie sluzby Apple CarPlay mbzete pourit aj
Po pripojeni zariadenia iPhone k systému prostrednictvom rozhrania 1,5 A portu USB nasledujuci postup:
nastavte sluzbu Apple CarPlay podla nasledujiceho postupu. Pouzivanie sluzby Apple Vyberte polozky DOMOV—SNastavenia—>Smartfon—>
CarPlay bude mat za nésledok prenos urcitych informacii o pouzivatelovi a vozidle Apple CarPlay
(napriklad poloha, rychlost a stav vozidla) do zariadenia iPhone s cielom zlepsit fungovanie
sluzby Apple CarPlay. Budete poZiadani o vyjadrenie sthlasu so zdielanim tychto Pouzivanie informécii o pouzivatelovi a vozidle
informacif na obrazovke audiosystému/informa¢ného systému. Pouzivanie a spracovanie informacif o pouzivatelovi a
vozidle prenasanych do/z vasho zariadenia iPhone
M Aktivacia sluzby Apple CarPlay prostrednictvom sluzby Apple CarPlay sa riadi
Zapnut jedenkrat: Povolit len raz. (Vyzva sa podmienkami systému Apple iOS a zésadami ochrany

znova zobrazl) osobnych tdajov spolo¢nosti Apple.

Vzdy zapnut: Povolit kedykolvek. (Vyzva sa uz

ayuNy .

nezobrazi.)
e e s Zrusit: Tento suhlas sa neudeli.
a podmienkam pouZivania systému iOS. Vyber mozete
neskor zmenit' v ponuke nasta i svojho Smartfonu.
ZUHKE, | i | PR Nastavenia sthlasu mozete zmenit v ponuke

nastaveni Smartfon.

POKRACOVANIE 377
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M Ovladanie sluzby Apple CarPlay pomocou funkcie Siri
Ak chcete aktivovat funkciu Siri, stlacte a podrzte tlacidlo |« _| (Hovorit).

Tlaé¢idlo £ | (Hovorit):

Stlacenim a podrzanim aktivujete funkciu Siri.
Opatovnym stlacenim tlacidla deaktivujete funkciu Siri.
Stlacenim a uvolnenim aktivujete Standardny systém
rozpoznavania hlasu.

What can | help
you with?

23 0vladanie sluzby Apple CarPlay pomocou funkdie Siri

NiZsie su uvedené otdzky a prikazy pre funkciu Siri.

® What movies are playing today? (Aké filmy sa dnes
premietaju?)

® (all dad at work. (Zavolat otcovi do prace.)

® What song is this? (Akd je to skladba?)

® How's the weather tomorrow? (Aké bude zajtra
pocasie?)

® Read my latest email. (Precitat najnovsi e-mail.)

Dalsie informéacie najdete na stranke
www.apple.com/ios/siri.
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Android Auto

Ked pripojite telefén so systémom Android k audiosystému s displejom prostrednictvom 1,5 A BAndroid Auto

portu USB, sluzba Android Auto sa automaticky inicializuje. Pocas pripojenia prostrednictvom Ak chcete pouzivat sluzbu Android Auto, je potrebné
sluzby Android Auto mézete pouzivat obrazovku audiosystému/informacnu obrazovku na prevziat aplikaciu Android Auto z obchodu Google Play
pristup k funkcidm Telefon, Mapy Google (navigécia), Hudba Google Play a Google Now. do smartfonu.

Pri prvom pouziti sluzby Android Auto sa na obrazovke zobrazi ndvod.
Odporucame, aby ste si pred pouzivanim sluzby Android Auto cely ndvod presli
v bezpecne zaparkovanom vozidle.

Porty USB Str. 289

Pripojenie automatickym sparovanim Str. 381

So sluzbou Android Auto je kompatibilny len operacny
systém Android 5.0 (Lollipop) alebo novsi.

Funkciu Bluetooth A2DP nie je moZzné pouzivat, ked je
telefén pripojeny k sluzbe Android Auto.

Pred pripojenim zariadenia s opera¢nym systémom

POZNAMKA: Android k sluzbe Android Auto a pocas spustania
Sluzba Android Auto nemusi byt vo vasej krajine alebo oblasti dostupna. Podrobnosti kompatibilnych aplikacii zaparkujte na bezpe¢nom
o sluzbe Android Auto néjdete na lokalite podpory spolo¢nosti Google. mieste.

Ak chcete pouzivat sluzbu Android Auto, pripojte kabel
USB k1,5 A portu USB. Iné porty USB neumozriuju
pouzivat sluzbu Android Auto.

Porty USB Str. 289

Ked'je telefon s operacnym systémom Android pripojeny

k sluzbe Android Auto, nie je mozné pouzivat funkciu

Bluetooth® Audio. Predchadzajlice sparované telefény

viak dokdzu vysielat obsah prostrednictvom rozhrania

Bluetooth®, ked je pripojena sluzba Android Auto.
Nastavenie telefénu Str. 455

POKRACOVANIE
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P> 74kladna obsluha audio systému P> Android Auto

M Ponuka Android Auto

12:34

401234 ¢

—
e
[#]: Navrat na

domovsku obrazovku

Android Auto

25

235l

Ikona Android Auto &

®

0 Mapy (navigacia)

Zobrazenie méap Google a pouzivanie funkcie navigacie rovnako ako v telefone so
systémom Android. Ked sa vozidlo pohybuje, nie je mozné zadavat hodnoty pomocou
kldvesnice. Zastavte vozidlo na bezpe¢nom mieste, ak chcete vykonat vyhladavanie alebo
zadavat iné vstupy.

Sucasne modze navigovat len jeden navigacny systém (vopred nainstalovand navigacia
alebo sluzba Android Auto). Ak pouzivate jeden systém, navigovanie do vopred
nastaveného ciela v druhom systéme sa zrusi a do ciela vas bude navigovat systém, ktory
v danej chvili pouzivate.

Na obrazovke audiosystému/informacnej obrazovke sa zobrazuju postupné pokyny
navigdcie do vasho ciela.

Q Telefon (komunikacia)

Uskutocnovanie a prijimanie telefonickych hovorov a poctvanie odkazovej schranky.
e Google Now (domovska obrazovka)

Zobrazenie uzito¢nych informécif organizovanych sluzbou Android Auto do
jednoduchych kariet, ktoré sa zobrazia, ked su potrebné.

B3 Android Auto

Podrobnosti o krajindch a oblastiach, kde je sluzba Android
Auto dostupna, ako aj informécie stvisiace s funkciou
najdete na domovskej stranke sluzby Android Auto.

Obrazovky sa mozu lisit v zavislosti od verzie aplikacie
Android Auto, ktord pouZivate.

Prevadzkové poziadavky a obmedzenia sluzby
Android Auto

Sluzba Android Auto vyzaduje kompatibilné zariadenie
so systémom Android s aktivnym mobilnym pripojenim
a datovym pausalom. Uplatiuju sa sadzobniky operatora.

Zmeny operacnych systémov, hardvéru, softvéru

a ostatnych technoldgif spojenych s poskytovanim
funkcif sluzby Android Auto, ako aj nové alebo
revidované vladne nariadenia mézu mat za nasledok
obmedzenie alebo ukoncenie poskytovania funkcif

a sluzieb Android Auto. Spolo¢nost Honda nedokaze
poskytnut a neposkytuje Ziadnu zaruku na buduci vykon
a funkenost sluzby Android Auto.

Je mozné pouzivat aplikdcie tretich stran, ak su
kompatibilné so sluzbou Android Auto. Informacie
o kompatibilnych aplikacidch najdete na domovskej
stranke sluzby Android Auto.
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0 Hudba a audio

Prehravanie obsahu Play Google Play Music a hudobnych aplikacii kompatibilnych so
sluzbou Android Auto.

Ak chcete prepinat medzi hudobnymi aplikdciami, stlacte tuto ikonu.

Navrat na domovsku obrazovku.
Hlas

Ovlddanie sluzby Android Auto hlasom.

M Pripojenie automatickym sparovanim

Ked k jednotke pripojite telefén so systémom Android prostrednictvom 1,5 A portu USB,
sluzba Android Auto sa automaticky inicializuje.

M Aktivacia sluzby Android Auto

Zapnut jedenkrat: Povolit len raz. (Vyzva sa
Znova zobrazi.)

Vzdy zapnut: Povolit kedykolvek. (Vyzva sa uz
nezobrazi)

Zrusit: Tento suhlas sa neudelf.

or 12:34

te neskor zmenit v ponuke nastaveni
svojho smartfonu.
Zrusit Zapnut jedenkrat | Vzdy zapnut'

Nastavenia suhlasu mozete zmenit v ponuke
nastaveni Smartfén.

POKRACOVANIE

B Aktivécia sluzby Android Auto
Sluzbu Android Auto inicializujte, len ked je vozidlo
bezpecne zaparkované. Ked sluzba Android Auto
prvykrét rozpozna vas telefon, telefon bude potrebné
nastavit tak, aby bolo mozné automatické parovanie.
Pozrite si ndvod dodany s telefonom.

ayuNy .

Na zmenu nastaveni sluzby Android Auto po vykonani
Uvodného nastavenia mozete pouzit nasledujicu metodu:
Vyberte polozky DOMOV—>Nastavenia—>Smartfon—
Android Auto

Pouzivanie informacii o pouzivatelovi a vozidle
Pouzivanie a spracovanie informécii o pouzivatelovi

a vozidle prenasanych do/z vésho telefénu
prostrednictvom sluzby Android Auto sa riadi zdsadami
ochrany osobnych udajov spolocnosti Google.
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P> 74kladna obsluha audio systému P> Android Auto

M Ovladanie sluzby Android Auto pomocou funkcie rozpoznavania hlasu ~ Z0vladanie luzby Android Auto pomocou funkcie rozpoznavana hlasu
NiZsie su uvedené priklady prikazov, ktoré mézete dat

Stlacenim a podrzanim tlacidla |«§_| (Hovorit) m&Zete ovladat sluzbu Android Auto hlasom. funkcii rozpoznévania hlasu:
Tlacidlo (Zavesit/spat): ® Reply to text. (Odpovedat na textovu spravu.)
Stlacenim deaktivujete funkciu rozpoznavania hlasu. ® Call my wife. (Zavolat manzelke.)

® Navigate to Honda. (Navigovat k predajcovi Honda.)
® Play my music. (Prehrat moju hudbu.)

® Odoslat textovu spravu mojej manzelke.

® Call flower shop. (Zavolat do kvetinarstva.)

Tla¢idlo [£ | (Hovorit):

Stlacenim a podrzanim mozete ovladat sluzbu Android Auto hlasom.
Stlacenim a uvolnenim aktivujete Standardny systém rozpoznavania
hlasu.

) ,/ I l

A Viac informdcif ndjdete na domovskej stranke sluzby

Android Auto.

Funkciu rozpoznévania hlasu méZete aktivovat aj
stlacenim ikony[&] v pravom hornom rohu obrazovky.




Chybové hlasenia audiosystému

Zariadenie iPod/jednotka USB flash

Ak déjde k chybe pri prehrdvan( zo zariadenia iPod alebo pamatového zariadenia USB,
mozu sa zobrazit nasledujice chybové hlasenia. Ak sa vdm nedari odstranit chybové
hldsenie, obratte sa na predajcu.

Chybové hldsenie Riesenie

Zobrazi sa, ak sa vyskytol problém s audiosystémom. Skontrolujte, i je zariadenie

e o
iioe R kompatibilné s audiosystémom.

Vyskytla sa chyba nabijania pripojeného

zariadenia USB.Ked'to bude bezpecné, Zobrazi sa, ked je pripojené nekompatibilné zariadenie. Zariadenie odpojte. Potom vypnite
G TGN LTI TP TE CHIEER I EMl audiosystém a znova ho zapnite. Nepripajajte znova zariadenie, ktoré sposobilo chybu.
USB a skuste to znova.™

Nepodporovana verzia™ Zobrazi sa, ked je pripojené nepodporované zariadenie iPod. Ak sa zobrazi, ked je pripojené
Nepodporovana verzia™ zariadenie iPod, aktualizujte softvér zariadenia iPod na novsiu verziu.

*1 %)

Opakovat pripojenie

Zobrazi sa, ked systém nerozpozna zariadenie iPod. Znova pripojte zariadenie iPod.

Zobrazi sa, ked su stbory v pamatovom zariadeni USB chranené autorskymi pradvami alebo su
Neprehratelny stibor™" v nepodporovanom formate. Toto chybové hlasenie sa zobrazi na priblizne tri sekundy,
potom sa prehra dalsia skladba.

Zobrazi sa, ked je zariadenie iPod prazdne.

Fiadna skladba™ Pamatové zariadenie USB

Fiadne tdaie™? Zobrazi sa, ked je pamatové zariadenie USB prazdne alebo sa v iom nenachddzaju Ziadne
) subory vo formate MP3, WMA, ACC, WAV ani MP4 ™.

Zariadenie iPod a pamétové zariadenie USB

Skontrolujte, ¢i su v zariaden{ ulozené kompatibilné stbory.

*1:Modely s audiosystémom s farebnym displejom
*2:Modely s audiosystémom s displejom

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE

auny .
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P> Chybové hlasenia audiosystému P> Android/Aplikéacie

Chybové hlasenie Riesenie

Nepodporované'! 2 Zobrazi sa, ked je pripojené nepodporované zariadenie. Ak sa objavi po pripojenti
podp podporovaného zariadenia, odpojte ho a potom znovu pripojte.

Zariadenie neodpoveda’ Zobrazi sa, ked systém nedokéaze nadviazat komunikaciu s pripojenym zariadenim. Ak sa toto
P hldsenie zobrazuje, ked je zariadenie pripojené, obratte sa na miesto nakupu tohto zariadenia.

Rozboéova¢ nie ie bodborovany”! Zobrazi sa, ked je pripojeny iba rozbocovac. Ak sa zobrazi, pripojte do rozboc¢ovaca paméatové
Je podp y zariadenie USB.

*1:Modely s audiosystémom s farebnym displejom
*2:Modely s audiosystémom s displejom

Modely s audiosystémom s displejom
Android/Aplikacie

Ak dojde k chybe pri pouzivani audiosystému, mdzu sa zobrazit nasledujtce chybové
hlasenia. Ak sa vém nedarf odstranit chybové hlasenie, obrétte sa na predajcu.

Chybové hlasenie™ Riesenie

:;?;?::g‘;;ggt:?a V aplikdcii sa vyskytla chyba. Vyberom polozky OK na obrazovke zatvorte aplikaciu.

Aplikdcia neodpoveda. 3
Ak chcete dalej ¢akat na odozvu aplikacie, vyberte moznost Cakat. Ak aplikicia neodpoveda ani po ¢akan,
vyberom moznosti OK aplikdciu zatvorte a spustite. Ak chybové hlasenie pretrvava, vykonajte obnovu

nastaveni z vyroby.
Obnovenie vsetkych nastaveni na predvolené hodnoty Str. 425

Aplikacia **** nereaguje.

Chcete ju zatvorit?

*1:Cast **** predstavuje variabilné znaky a zmenf sa v zavislosti od toho, kde sa chyba
vyskytne.



VSeobecné informdacie o audiosystéme

Kompatibilné zariadenia iPod, iPhone a pamatové
zariadenia USB Flash

B3 Kompatibilita s modelmi zariadeni iPod a iPhone

Systém nemusf fungovat so vietkymi softvérovymi

M Kompatibilita s modelmi zariadeni iPod a iPhone verziami nasledujiicich zariadent.

Modely s audiosystémom s farebnym displejom

iPod (5. generécia)

iPod classic 80 GB/160 GB (uvedeny na trh v 2007)

iPod classic 120 GB (uvedeny na trh v 2008)

iPod classic 160 GB (uvedeny na trh v roku 2009)

iPod nano (1. az 7. generdcia) uvedeny na trh medzi rokmi 2005 a 2012
iPod touch (1. az 5. generdcia) uvedeny na trh medzi rokmi 2007 a 2012

iPhone 3G/iPhone 3GS/iPhone 4/iPhone 4s/iPhone 5/iPhone 5s/iPhone 5¢/iPhone 6/
iPhone 6 Plus

Modely s audiosystémom s displejom

auny .

iPod touch (6. generécia) z roku 2015

iPhone 5s/iPhone 6/iPhone 6 Plus/iPhone 6s/iPhone 65 Plus/iPhone SE/iPhone 7/iPhone 7
Plus/iPhone 8/iPhone 8 Plus/iPhone X/iPhone XS/iPhone XS Max/iPhone XR

M Jednotky USB flash B3 Jednotky USB flash

... L, . . . ) ) Subory na pamatovom zariadenf USB sa prehravaju
® Pouzivajte pamatové zariadenie USB s kapacitou najmenej 256 MB. vulsterem sedl Tomo pomsiesarmee Hied permd
o Niektoré digitalne zvukové prehravace nemusia byt kompatibilné. zobrazeného na vatom poditad] alebo zariadent.

Niektoré paméatové zariadenia USB (napr. zariadenie s bezpe¢nostnym blokovanim)
nemusia fungovat.

Niektoré softvérové sibory neumozriuju prehravanie zvuku alebo zobrazenie
textovych dat.

Niektoré verzie formatov MP3, WMA, AAC, WAV, alebo MP4” nemusia byt podporované.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE 385
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P> P> Vieobecné informécie o audiosystéme P> Kompatibilné zariadenia iPod, iPhone a paméatové zariadenia USB Flash

M Odporucané zariadenia*

Média
Profil (verzia MP4)

Pripona stiboru (verzia MP4)
Kompatibilny zvukovy kodek

Kompatibilny video kodek

Bitova rychlost
Max. velkost obrazka

Pamatové zariadenie USB
Zakladna uroven 3 (MPEG4-AVQ),
jednoducha uroven 5 (MPEG4)

.mp4/.mav
AAC MP3
MPEGA-AVC (H264) | MPEGHSO/IECT4496
cast 2)

10 Mb/s (MPEG4-AVC) 8 Mb/s (MPEG4)
720 x 576 pixelov

386

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov



PP Vieobecné informacie o audiosystéme P> Pravne informacie tykajuce sa sluzby Apple CarPlay/Android Auto

Pravne informacie tykajuce sa sluzby Apple CarPlay/Android Auto

M VYHLASENIA TYKAJUCE SA LICENCIE NA UZIVATELSKU PRIRUCKU/ZODPOVEDNOSTI

POUZIVANIE SLUZBY APPLE CARPLAY PODLIEHA VASMU SUHLASU SO ZMLUVNYMI PODMIENKAMI SLUZBY CARPLAY, KTORE SU SUCASTOU
ZMLUVNYCH PODMIENOK APPLE iOS. V SKRATKE, NA ZAKLADE ZMLUVNYCH PODMIENOK SLUZBY CARPLAY SPOLOCNOST APPLE ANI JEJ
POSKYTOVATELIA SLUZIEB NENESU ZIADNU ZODPOVEDNOST, AK SLUZBY NEBUDU FUNGOVAT SPRAVNE ALEBO SA SKONCI ICH POSKYTOVANIE,
VYRAZNE SA OBMEDZUJE INA ZODPOVEDNOST SPOLOCNOSTI APPLE A JEJ POSKYTOVATELOV SLUZIEB, OPISUJU SA TYPY INFORMACIT

O POUZIVATELOVI (VRATANE, NAPRIKLAD, POLOHY VOZIDLA, RYCHLOSTI VOZIDLA A STAVU VOZIDLA), KTORE ZHROMAZDUJE A UCHOVAVA
SPOLOCNOST APPLE A JEJ POSKYTOVATELIA SLUZIEB, A UVADZAJU SA URCITE MOZNE RIZIKA SPOJENE S POUZIVANIM SLUZBY CARPLAY VRATANE
MOZNEHO NARUSENIA POZORNOSTI VODICA. PODROBNOSTI TYKAJUCE SA POUZIVANIA A SPRACOVANIA UDAJOV SPOLOCNOSTOU APPLE
ODOVZDANYCH SLUZBOU CARPLAY NAJDETE V ZASADACH OCHRANY OSOBNYCH UDAJOV SPOLOCNOSTI APPLE.

POUZIVANIE SLUZBY ANDROID AUTO PODLIEHA VASMU SUHLASU SO ZMLUVNYMI PODMIENKAMI SLUZBY ANDROID AUTO, S KTORYMI MUSITE
SUHLASIT PRI PREVZATI APLIKACIE ANDROID AUTO DO TELEFONU SO SYSTEMOM ANDROID. V SKRATKE, NA ZAKLADE ZMLUVNYCH PODMIENOK
SLUZBY ANDROID AUTO SPOLOCNOST GOOGLE ANI JEJ POSKYTOVATELIA SLUZIEB NENESU ZIADNU ZODPOVEDNOST, AK SLUZBY NEBUDU
FUNGOVAT SPRAVNE ALEBO SA SKONCT ICH POSKYTOVANIE, VYRAZNE SA OBMEDZUJE INA ZODPOVEDNOST SPOLOCNOSTI GOOGLE A JEJ
POSKYTOVATELOV SLUZIEB, OPISUJU SA TYPY INFORMACII O POUZIVATELOVI (VRATANE, NAPRIKLAD, POLOHY VOZIDLA, RYCHLOSTI VOZIDLA

A STAVU VOZIDLA), KTORE ZHROMAZDUJE A UCHOVAVA SPOLOCNOST GOOGLE A JEJ POSKYTOVATELIA SLUZIEB, A UVADZAJU SA URCITE MOZNE
RIZIKA SPOJENE S POUZIVANIM SLUZBY ANDROID AUTO VRATANE MOZNEHO NARUSENIA POZORNOSTI VODICA. PODROBNOSTI TYKAJUCE

SA POUZIVANIA A SPRACOVANIA UDAJOV SPOLOCNOSTOU GOOGLE ODOVZDANYCH SLUZBOU ANDROID AUTO NAJDETE V ZASADACH OCHRANY
OSOBNYCH UDAJOV SPOLOCNOSTI GOOGLE.

POKRACOVANIE

ayuNy .

387



apyun4 .

388

PP Vieobecné informacie o audiosystéme P> Pravne informécie tykajuce sa sluzby Apple CarPlay/Android Auto

M VYHLASENIE O ZARUKACH A OBMEDZENi ZODPOVEDNOSTI

VYSLOVNE POTVRDZUJETE A SUHLASITE, ZE POUZIVANIE SLUZBY APPLE CARPLAY ALEBO ANDROID AUTO (,APLIKACIE") JE VYLUCNE NA VLASTNE
RIZIKO, A ZE VSETKY RIZIKA TYKAJUCE SA VYHOVUJUCEJ KVALITY, VYKONNOSTI, PRESNOSTI A USILIA SU V PLNOM ROZSAHU POVOLENOM
PLATNYMI ZAKONMI, A ZE APLIKACIE A INFORMACIE O APLIKACIACH SA POSKYTUJU ,V DANOM STAVE" A ,SU DOSTUPNE" SO VSETKYMI CHYBAMI
BEZ AKEJKOLVEK ZARUKY, A SPOLOCNOST HONDA TYMTO ODMIETA VSETKY ZARUKY A PODMIENKY S OHADOM NA APLIKACIE A INFORMACIE

O APLIKACIACH, €I UZ VYSLOVNE, ODVODENE ALEBO VYPLYVAJUCE ZO ZAKONA VRATANE, NIE VSAK VYHRADNE, ODVODENYCH ZARUK

A PODMIENOK PREDAJNOSTI, USPOKOJIVES KVALITY, VHODNOSTI NA KONKRETNY UCEL, PRESNOSTI, BEZPROBLEMOVEHO UZIVANIA

A NEPORUSENIA PRAV TRETICH STRAN. ZIADNE USTNE ANI PISOMNE VYJADRENIE POSKYTNUTE SPOLOCNOSTOU HONDA ALEBO AUTORIZOVANYM
ZASTUPCOM NEVYTVARA ZARUKU. AKO PRIKLADY, A TO BEZ AKEHOKOI'VEK OBMEDZENIA, SA SPOLOCNOST HONDA ZRIEKA AKEJKOL'VEK ZARUKY
SUVISIACEJ S PRESNOSTOU UDAJOV POSKYTNUTYCH APLIKACIAMI, AKO JE NAPRIKLAD PRESNOST NAVIGACIE, ODHADOVANY CAS JAZDY,
RYCHLOSTNE OBMEDZENIA, PODMIENKY NA CESTE, SPRAVY, POCASIE, DOPRAVA ALEBO INY OBSAH POSKYTOVANY SPOLOCNOSTOU APPLE,
GOOGLE, ICH POBOCKAMI ALEBO EXTERNYMI POSKYTOVATELMI. SPOLOCNOST HONDA NERUCT ZA STRATY UDAJOV APLIKACIL, KTORE SA MOZU
KEDYKOLVEK STRATIT. SPOLOCNOST HONDA NEZARUCUJE, ZE APLIKACIE ANI ZIADNE SLUZBY POSKYTNUTE PROSTREDNICTVOM NICH BUDU
POSKYTOVANE NEPRETRZITE, ANI ZE AKEKOLVEK ALEBO VSETKY SLUZBY BUDU K DISPOZICII V AKOMKOUVEK KONKRETNOM CASE ALEBO NA
AKOMKOUVEK KONKRETNOM MIESTE. MOZE SA NAPRIKLAD BEZ OZNAMENIA POZASTAVIT ALEBO PRERUSIT POSKYTOVANIE SLUZIEB NA UCELY
OPRAVY, UDRZBY, OPRAV ZABEZPECENIA, AKTUALIZACIT A PODOBNE, SLUZBY NEMUSIA BYT K DISPOZICII VO VASEJ OBLASTI ALEBO NA VASOM
MIESTE ATD. OKREM TOHO STE SI VEDOMI TOHO, ZE KVOLI ZMENAM TECHNOLOGII TRETICH STRAN ALEBO VLADNEMU NARIADENIU SA MOZU
SLUZBY A APLIKACIE STAT ZASTARANE ALEBO NEPOUZITELNE.

V ROZSAHU POVOLENOM ZAKONOM SPOLOCNOST HONDA ANI JEJ POBOCKY V ZIADNOM PRIPADE NEPREBERAJU ZODPOVEDNOST ZA ZIADNE
ZRANENIA OSOB ANI ZIADNE NAHODNE, OSOBITE, NEPRIAME ANI NASLEDNE SKODY VRATANE, NIE VSAK VYLUCNE, SKOD V PODOBE STRATY
ZISKOV, POSKODENIA ALEBO STRATY UDAJOV, NEMOZNOSTI PRENIEST ALEBO PRIJAT AKEKOL'VEK UDAJE, PRERUSENIA OBCHODNEJ CINNOST!

A AKYCHKOLVEK INYCH OBCHODNYCH SKOD ALEBO STRAT VYPLYVAJUCICH Z APLIKACIT ALEBO ICH POUZIVANIA ALEBO NEMOZNOSTI
POUZIVANIA APLIKACIT ALEBO INFORMACII O APLIKACIACH ALEBO S NIMI SUVISIACICH, BEZ OHIADU NA PRICINU ICH VZNIKU, RESP. PRINCIP
ZODPOVEDNOSTI (ZMLUVNA, TRESTNOPRAVNA ALEBO INA ZODPOVEDNOST) A TO DOKONCA AJ V PRIPADE INFORMOVANIA SPOLOCNOSTI
HONDA O MOZNOSTI VZNIKU TAKYCHTO SKOD. NIEKTORE REGIONY ALEBO JURISDIKCIE MOZU ZAKAZAT VYLUCENIE ALEBO VYMEDZENIE
ZODPOVEDNOSTI ZA SKODY, TAKZE SA TIETO OBMEDZENIA A VYLUCENIA NEMUSIA VZTAHOVAT NA VAS, UVEDENE OBMEDZENIA PLATIA,

AJ KED AKEKOLVEK VYSSIE UVEDENE NAPRAVNE OPATRENIE NEBUDE ZODPOVEDAT ZAKLADNEMU UCELU.



PP Vieobecné informacie o audiosystéme P> Informacie o licenciach Open Source

Informacie o licenciach Open Source

Ak chcete zobrazit informacie o licencii na otvoreny zdrojovy kod, postupujte nasledovne.

1. Stlacte tlacidlo MENU/CLOCK.
2. Otocenim ovlddaca O* vyberte polozku Nastavenia a potom stlacte ovlada¢ &.
3. Otocenim ovlddaca %5° vyberte polozku Licencia a potom stlacte ovlddac¢ &.

. Vyberte ikonu [fF..

. Vyberte polozku Nastavenia.

. Vyberte polozku Systém.

. Vyberte kartu Iné.

. VWyberte polozku Podrobné informacie.

. Vlyberte polozku Informacie o zariadeni.

. Vlyberte polozku Pravne informacie.

. Vyberte poloZku Licencie na otvoreny zdrojovy kéd .

Modely s jednotkou eCall

Informacie o bezplatnom softvéri/softvéri s otvorenym zdrojovym kédom

O NGOV, WN=

Tento produkt obsahuje bezplatny softvér/softvér s otvorenym zdrojovym kddom (FOSS).

Informécie o licencii alebo zdrojovy kéd takéhoto softvéru FOSS najdete na nasledujucej
adrese URL.

https.//www.denso.com/global/en/opensource/tcu/honda/

M Informécie o licenciach Open Source

LICENCIA: Copyright © 2001 Bob Trower, Trantor
Standard Systems Inc.

Tymto sa kazdej osobe, ktora ziskala kopiu tohto softvéru
a prilozenych suborov s dokumentaciou (,Softvér”),
udeluje bezplatné povolenie na neobmedzené
nardbanie s tymto softvérom vratane prav na pouzivanie,
kopirovanie, Upravuy, zlucovanie, publikovanie,
distribuciu, licencovanie tretim strandm a predaj kopif
Softvéru, a tiez sa udeluje rovnaké povolenie osobam,
ktorym sa softvér poskytne, pri splneni nasledujucich
podmienok:

Viy$sie uvedené oznamenie o autorskych pravach a toto
oznamenie o povolenibudu zaclenené do vietkych kopif
alebo podstatnych casti softvéru.

SOFTVER SA POSKYTUJE , TAK, AKO JE*, BEZ AKEJKOLVEK
ZARUKY, VYSLOVNEJ ALEBO PREDPOKLADANEJ,
VRATANE ZARUKY PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA
URCITY UCEL ALEBO PRAVNEJ CISTOTY. AUTORI ANI
MAJITELIA AUTORSKYCH PRAV NEBUDU ZA ZIADNYCH
OKOLNOSTI ZODPOVEDN( ZA ZIADNE NAROKY, SKODY
ANIINE ZAVAZKY, CI UZ NA ZAKLADE ZALOBY
ZALOZENEJ NA ZMLUVE, OBCIANSKOPRAVNEHO
DELIKTU ALEBO INOM, VZNIKNUTOM ZO SOFTVERU
ALEBO V SPOJENI'S NIM, PRIPADNE NA ZAKLADE
POUZIVANIA SOFTVERU ALEBO INEJ MANIPULACIE SO
SOFTVEROM.

ayuNy .
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Prispbsobitelné funkcie

Modely s audiosystémom s farebnym displejom

Na prispdsobenie niektorych funkcii pouzite obrazovku audiosystému/informacnu
obrazovku.

B Ako prisp6sobit funkcie

Ked je vozidlo Uplne zastavené a rezim napéjania je v polohe ZAPNUTE, stlacte tlacidlo
MENU/CLOCK a vyberte polozku Nastavenia. Ak chcete prisposobit nastavenia telefénu,
stlacte tlacidlo|X | a vyberte moznost Nastavenie telefénu.

( N\

Obrazovka audiosystému/ 12:34
informacna obrazovka

Zmena zobrazenia
] | Tapeta

ETCL ER G E]

R ] Tlacidlo telefonovania
Otoc¢né tlacidlo vyberu

BIPrisposobitelné funkcie

Ked prisposobujete nastavenia:
® Dbajte, aby bolo vozidlo Uplne zastavené.
® Preradte prevodovku do polohy [P].

B3 Ako prispdsobit funkcie

Tieto znacky zndzornuju pohyb oto¢ného tlacidla vyberu.
Otocenim ° vyberiete moznost.
Stlacenim & potvrdite zadanie.



P> Prisposobitelné funkcie P>

H Postup prispésobenia

Stlacte tlacidlo ME

[<

NU/CLOCK.

HE|
Zvuk

Nastavit hodiny

Nastavenia

oHE)

MID
TRE
FAD
BAL

SVC

Nastavenia RDS

Nastavenia DAB

Nastavenie Bluetooth

Nastavenie displeja

oHE)

Radiovy text

DAB-Link
VyS|eIan|e FM

Kontrast

Uroven ¢iernej

POKRACOVANIE

auny .
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P> Prisposobitelné funkcie P>

Zmena zobrazenia

Tapeta

Farebny motiv

Jazyk

Format hodin

Licencia

Audiosystém
Tapeta

(i Vyber
Import
Odstranit

(& Modry




P> Prisposobitelné funkcie P>

Stlacenim tlacidla R ] a otocenim prvku 75 vyberte polozku Nastavenie telefonu a stlacte tlacidlo & .

Pridat nové zariadenie

Odstranit zariadenie

Nastavenie Bluetooth

Pristupovy kluc
Rychla volba

Zvonenie Mobil
Pevna linka

Priorita mena

Priorita cisla

Vymazanie systému

POKRACOVANIE

auny .
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P> P> Prispésobitelné funkcie P>

B Zoznam prispdsobitelnych moznosti

Skupina
nastavenia

Prisposobitelné funkcie

Opis

Nastavenia na vyber

Nastavit hodiny

Nastavenie hodin.
Hodiny Str. 180

Umoznuje upravovat zvuk.

Zvuk Nastavenie zvuku Str. 301 BAS/MID/TRE/FAD/BAL/SVC
Radiovy text Zobrazuje informacie textu rddia pre vybratu stanicu RDS.  Zap./Vyp."
AF Agtomatlcka zmena frekvencie rovnakého programu Zap." /Nyp.
. pri zmene regiénu.
Nastavenia Zachovanie rovnakej frekvencie stanic v rdmci
RDS *
- e regionu, aj ked signal zoslabne. Zap."/Vyp-
Z . Zapnutie a vypnutie s cielom automaticky naladit on
% SR spravodajsky program. AT
3 Nastavenia Radiovy text Zobrazuje textové informdcie radia vybratej stanice DAB.  Zap./Vyp."!
DAB-Link \/ybgrte, Ci systém automaticky vthada rovnaku Zap." /Nyp.
stanicu z multiplexov a prepne na nu.
Nastavenia T Vyberte, ¢i sa systém automaticky prepne do pasma FM, e
DAB el ak v uvedenom pasme najde rovnaku stanicu. AT VAT
Viyber konkrétneho pasma na skratenie ¢asu i 5
Vyber pasma potrebného na aktualizaciu zoznamov a vyhladanie  Obe"'/PASMO III/PASMO L

stanice.

*1:Predvolené nastavenie
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Skupina

. Prisposobitelné funkcie Opis Nastavenia na vyber
nastavenia
Spérovanie nového telefénu so systémom HFT,
Pridat nové zariadenie Uprava a odstranenie sparovaného telefonu _
Nastavenie a vytvorenie kédu pre sparovany telefon.
Bluetooth Nastavenie telefénu Str. 432
Pripojit zvukové Pripojenie, odpojenie alebo sparovanie zariadenia .
zariadenie Bluetooth® Audio a systému HFT.
Nastavenia Jas Zmena jasu obrazovky audiosystému/informacnej -
obrazovky.
Nastavenie Zmena obrazovky audiosystému/informacnej
R " Kontrast —
displeja obrazovky.

Uroven ¢iernej

Zmena Urovne Ciernej obrazovky audiosystému/
informacnej obrazovky.

Zmena zobrazenia

Zmena typu zobrazenia. Audio”'/Tapeta

*1:Predvolené nastavenie

POKRACOVANIE
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P> P> Prispésobitelné funkcie P>

Skupina Prisposobitelné funkcie Opis Nastavenia na vyber
nastavenia
. Hodiny"'/Obrazok 1/
s ATIEE R TRET Obrazok 2/0brazok 3
Importovanie suboru s obrazkom, ktory sa pouzije
Tapeta Import ako pozadie. —
Nastavenie tapety Str. 299
o) Odstranenie suboru s obrazkom, ktory sa pouziva ako Obrazok 1/Obrazok 2/
Odstranit ; .
pozadie. Obrazok 3
. . z 2% 7 /=y z
. Farebny motiv Zmena fvarb‘y pozadia obrazovky audiosystému/ N!odral /Cervena/ZIt’a/
Nastavenia informacnej obrazovky. Fialova/Modrozelend

Jazyk

Zmena jazyka displeja.

Anglictina (Spojené
kralovstvo)™ alebo
Turectina™:

Dalsie nastavite/né jazyky sa
zobrazia na obrazovke.

Format hodin

Vlyber zobrazenia digitalnych hodin medzi
12-hodinovym a 24-hodinovym formatom.

12h"'/24h

Licencia

Zobrazenie pravnych informdacii.

*1:Predvolené nastavenie



P> P> Prispésobitelné funkcie P>

Skupina U . . . .
P . Prisposobitelné funkcie Opis Nastavenia na vyber
nastavenia
e J— . Spdarovanie nového telefénu so systémom HFT.
Pridat nové zariadenie Nastavenie telefonu Str. 432
Sparovanie nového telefénu alebo pripojenie
Pripojit telefon sparovaného telefénu k systému HFT. —
Nastavenie Nastavenie telefénu Str. 432
Bluetooth Pripojit zvukové Pripojenie zariadenia Bluetooth® Audio o
zariadenie k systému HFT.
Odpojit vsetky zariadenia Odpojenie sparovaného telefénu od systému HFT. —
. Odstranit zariadenie Odstranenie sparovaného telefénu. —
Nastavenie - Y P p , p p
telefonu Pristupovy klu¢ Vlozenie a zmena kodu pre sparovany telefon. —

Rychla volba

Uprava, pridanie alebo odstranenie polozky
rychlej volby.
Rychla volba Str. 440

Zvonenie

Vyber vyzvanacieho tonu.

Mobilny telefén*'/Pevny

Informacie o identifikacii volajiceho

Priorita mena alebo telefénneho ¢isla
volajuceho ako identifikacie volajuceho.

Priorita mena“'/Priorita Cisla

Vymazanie systému

Zrudenie/obnovenie vietkych prispdsobenych
poloZiek v skupine nastaveni Nastavenie
telefénu na vyrobcom predvolené nastavenia.

*1:Predvolené nastavenie

ayuNy .
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Prispbsobitelné funkcie

Modely s audiosystémom s displejom B3 Prispsobitelné funkcie
Na prispdsobenie niektorych funkcii pouzite obrazovku audiosystému/informacnu Ked prisposobujete nastavenia:
obrazovku.

® Dbajte, aby bolo vozidlo Uplne zastavené.
® Preradte prevodovku do polohy [P].

M Ako prispdsobit funkcie ) , )
Ked je vozidlo Uplne zastavené a rezim napéjania je v polohe ZAPNUTE, vyberte polozku Podrobné informacie o prispdsobitelych funkciach
\f%] Nastavenia a potom polozku nastavenia. najdete v nasledujicej casti.
Postup prisposobenia Str. 399
Ve N\ Zoznam prispdsobitelnych moznosti Str. 407
Obrazovka audiosystému/ = 12:34

informac¢na obrazovka ety Telefon

Info Zvuk
Kamera Systém
Bluetooth / Wi-Fi Vozidlo

Pripojenie smartfonu




P> Prisposobitelné funkcie P>

H Postup prispésobenia

Vyberte polozku Nastavenis, [~ T > T 1) hodintapety Hodiny

Automatické prepnutie ¢casového pasma”

Automaticky letny ¢as”

e 12:34 Format hodin
Hodiny Telefon Zobrazenie hodin
Info Zvuk Umiestnenie prekrytia hodin

Kamera Systém Resetovanie hodin

Bluetooth / Wi-Fi Vozidlo
Pripojenie smartfonu — Iné Preferencie obrazovky s informaciami

>4 Predvolené nastavenia

auny .

B Hodiny g Typ hodin/tapety™ | Hodiny |

Nastavenie hodin

Automatické prepnutie ¢casového pasma”

Automaticky letny ¢as”

R Iné g Preferencie obrazovky s informaciami |
g Predvolené nastavenia |

*1: Typ hodin sa zobrazuje, ked zmenite usporiadanie rozhrania obrazovky.

* Nie je k dispozicii u vsetkych modelov POKRACOVANIE 399
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P> Prisposobitelné funkcie P>

mELKamera'

e Bluetooth /Wi-Fi

R Telefon

o2 Zadna kamera

4 Monitorovanievozidiel
bliziacich sa zboku*

EL Bluetooth g

= Predvolenéastavenal
> IR

Text/e-mail”

Pevna vodiaca Ciara

Dynamicka vodiaca ciara
Zobrazenie parkovacieho snimaca*
Predvolené nastavenia

g Informacieo Wi-Fi

N2

B Upravitrychluvolbu |
B Zvonenie |
g Automaticka synchronizicia telefénu

»s Povolit textové spravy/e-mail
) Vybrat konto

*1: Karta TEL sa zobrazuje v zavislosti od modelov.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

Predvolené nastavenia

24 Upozornenie na novu textovu spravu/e-mail



P> Prisposobitelné funkcie P>

¥4 Audiosystém = FM/AM Nastavenia RDS*
RDS INFO™
Spojenie DAB-DAB
Spojenie DAB-FM
Rozsah pasma

| Bluetooth == Zoznam zariadeni Bluetooth

mﬁ Nastavenie displeja
Uprava pomeru stran -

-Iﬂ-—z Obrazok albumu*
Kontext. okno zvukového zdroja

ayuN4

=4 Predvolené nastavenia

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE 401
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P> Prisposobitelné funkcie P>

mEL Systém g

. Domov___ g

K Displej g

Zvuk/Pipanie

Ei_Poradie usporiadania domovskej obrazovky |
B Polohaikonyponuky |
B Konfigurécia pristrojového panela____|
¢ Nastavenieotackomeru ]

Nastavenie displeja Jas

Kontrast
2 Uroven Ciernej

Farba pozadia™

Oranzovy
Cerveny
Fialova
> Modrozelena

Citlivost dotykového panela

Hlasitost navadzania
Hlasitost textovych sprav*
Rozpoznanie hlasu Hlasitost™

Hlasitost meradla - ¢itanie zoznamu

Hlasitost meradla - ¢itanie abecedného poradia

*1: Nezobrazuje sa, ked zmenite usporiadanie rozhrania obrazovky.
*2: Zobrazi sa, len ked zmenite usporiadanie rozhrania obrazovky.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

Slovné upozornenie*
Hlasitost pipania



P> Prisposobitelné funkcie P>

®4 Rozpoznanie hlasu” Ovladanie hlasom stlacenim jedného tlacidla
Hlasovy povel

Ovladanie skladieb hlasom

Foneticka modifikacia funkcie ovladania skladieb hlasom

Foneticka modifikacia teleféonneho zoznamu

> Automaticka synchronizacia telefonu
g Hodiny & Typ hodin/tapety™ ___Hodiny |

Automatické prepnutie
casového pasma”

ayuN4

Automatické nastavenie
letného casu™

Zobrazenie hodin

Umiestnenie prekrytia hodin

g Resetovanie hodin |

*1: Typ hodin sa zobrazuje, ked zmenite usporiadanie rozhrania obrazovky.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE 403
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P> Prisposobitelné funkcie P>

*1: Nezobrazuje sa, ked zmenite usporiadanie rozhrania obrazovky.

"¢ mg  Jazyk |

N2

=3 Predvolené nastavenia



P> Prisposobitelné funkcie P>

BBY " Vozidio BB Systém vystrahy poklesu tlaku
HRDEnmatiach
4 Nastavenie systému podpory riadenia gad ~ Vzdialenost pre vystrahu kolizie spredu

N rozpoznané vozidlo vpredu

g4 Detekcia objektov v mitvom uhle” |
g P ipnutie systému podpory riadenia vozidla v jazdnom pruhu |
[gg \Nastavenie systému predchadzania vyboteniu z vozovky |
gg_Ovladanie predikcie predbiehania ACC |
E4___Monitorovanie pozornosti vodica___|
g¢__V/ystraha projekéného displeja* |

EgNastaveniepocitadla____ggg  Vystrazné hlasenie |
ggNastavenie zobrazenia vonkajsej teploty |
gg.nterval vynulovania ,denného pocitadla A"
gg.nterval vynulovania ,denného potitadia B
B Ovladanie hlasitostialarmu__|
gg_Podsvietenie indikatora spotreby paliva_|
g4 Zobrazenie podrobnych pokynov” |

ayuN4

S Jednotky rychlosti/vzdialenosti

¢ Nastavenie polohy na riadenie Prepojenie na pamatové polohy”

Sportové nastavenie elektronického

predpinaca bezpecnostnych pasov

[ I
* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE 405
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P> Prisposobitelné funkcie P>

>4 Nastavenie bezklticového otvarania™ Rezim odomknutia dveri
Bliknutie svetiel bezklicového otvarania

) Nastavenie osvetlenia =) Cas stimenia osvetlenia interiéru
B Casovac automatického vypnutia svetlometov
24 Citlivost automatického osvetlenia interiéru™'

2 Automaticka aktivacia svetlometov pri
zapnutych stiera¢och™

24 Nastavenie dveri/okien  EBY ReZim odomknutia klii¢om a dialkovym ovlddacom*
g Oznamenie o bezkli¢ovom uzamknuti |
gg_Casovat bezpecnostného opitovného uzamknutia |
gg_Funkcia sklapania bocnych zrkadiel |

»4 Nastavenie elektricky ovladanych e Pristup handsfree
dveri batozinového priestoru =) RezZim bezklticového otvarania

Elektrické otvaranie pomocou vonkajsej rukovati

> Informacie o udrzbe
Predvolené nastavenia

m Apple CarPla
Android Auto

*1: KedZe sa verzie tejto frazy obrazovky IiSia v zavislosti od jednotlivych modelov, méze sa fraza pouzitd v tejto prirucke odlisovat od skutocnej frazy na
obrazovke.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov
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B Zoznam prispdsobitelnych moznosti

Skupina

ayuNy .

. Prispdsobitelné funkcie Opis Nastavenia na vyber
nastavenia

Typ hodin/tapety”'/ Hodiny
Typ hodin™ Tapeta
Nastavenie hodin
Automatické prepnutie ¢asového pasma”

Hodiny Automaticky letny cas”

Pozrite si ¢ast Info na Str. 408
Format hodin
Hodiny

Zobrazenie hodin
Umiestnenie prekrytia hodin
Resetovanie hodin

Iné Preferencie obrazovky s informaciami

Predvolené nastavenia

Zrusenie/resetovanie vietkych )
prisposobenych poloziek v skupine Ano/Nie
nastaveni Hodiny na predvolené hodnoty.

*1:Nezobrazuje sa, ked zmenite usporiadanie rozhrania obrazovky.
*2:7Z0obrazf sa, len ked zmenfte usporiadanie rozhrania obrazovky.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

POKRACOVANIE 407
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P> P> Prispésobitelné funkcie P>

Skupina

. Prispdsobitelné funkcie Opis Nastavenia na vyber
nastavenia
Analégové/
Hodiny Zmena typu zobrazenia hodin. Digitalne”'/Malé
digitalne/Vypnuté
Typ hodin/
tapety?/ ® /mena typu tapety.
Typ hodin* ® Importovanie siboru s obrazkom, ktory sa pouZije Prazdne/Galaxia®!/
Tapeta ako pozadie. Kovoveé
e QOdstranenie suboru s obrazkom, ktory sa pouziva
ako pozadie.
Info Hodiny Nastavenie hodin Nastavuje hodiny. —

Automatické prepnutie

Automatické nastavenie hodin pri jazde réznymi

*1
casového pasma” ¢asovymi pasmami. Zap."/Vyp.
Moznost Zap. vyberte, ak ma GPS automaticky
Automaticky letny c¢as” nastavovat hodiny na letny ¢as. Vyberom moznosti Zap."'/Nyp.
Vyp. tuto funkciu zrusite.
Format hodin Vyber zobrazenia digitalnych hodin medzi 12h*1/24h

12-hodinovym a 24-hodinovym formatom.

*1:Predvolené nastavenie

*2:Nezobrazuje sa, ked zmenite usporiadanie rozhrania obrazovky.

*3:Zobrazi sa, len ked zmenite usporiadanie rozhrania obrazovky.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov
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Skqua. Prisposobitelné funkcie Opis Nastavenia na vyber
nastavenia
Zobrazenie hodin Zapnutie/vypnutie zobrazenia hodin. Zap.”'/NVyp.
Umiestnenie Vpravo hore™'/Vlavo
Hodin rekrytia hodin Zmena umiestenia hodin. hore/Vpravo dole/
Y prekry Vlavo dole/Vypnut
Resetovanie hodin Resetovame nastaveni hodin na vyrobcom predvolené Ano/Nie
nastavenie.
Info

Preferencie
Iné obrazovky
s informaciami

SIuZi na vyber hornej ponuky pri stlaceni tlacidla
(Zobrazit/Informacie).
¢ Informacie na vrchu - Zobrazenie stru¢nej ponuky.

® Ponuka informacii — Zobrazenie kompletnej ponuky.

¢ Vyp. - Ponuka sa nezobrazi.

Informacie na vrchu/
Ponuka informacii*'/

Vyp.

ayuNy .

Predvolené nastavenia

Zrusenie/resetovanie vsetkych prispdsobenych poloziek
v skupine nastaveni Info na predvolené hodnoty.

Ano/Nie

*1:Predvolené nastavenie

POKRACOVANIE 409
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P> P> Prispésobitelné funkcie P>

Skupina U . . . ,
P ) Prispdsobitelné funkcie Opis Nastavenia na vyber
nastavenia
Vlyberte, ¢i sa pevné vodiace Ciary zobrazia na monitore
Pevna vodiaca ¢iara  zadnej kamery. Zap."'/Nyp.
Zadna kamera s viacerymi pohladmi* Str. 616
Dynamické vodiaca Viyber moznosti prispdsobenia vodiacich ¢iar pohybom .
giara volantu. Zap."'/Vyp.
Zadna kamera s viacerymi pohladmi* Str. 616
Zadna kamera
Zobrazenie e , . : : Normalne zobrazenie/
. SIZi na vyber toho, ¢i sa zapne zobrazenie parkovacieho .
K . parkovacieho snimaca Rozdelené
amera snimaca” : zobrazenie™!

Predvolené

Zrusenie/resetovanie vsetkych prispdsobenych poloziek

. v skupine nastaveni Zadna kamera na predvolené Ano/Nie
nastavenia
hodnoty.
Monitorovanie ’ .
g Monitorovanie : : : : : .
vozidiel Ay e . Zapnutie a vypnutie funkcie monitorovania vozidiel .
P vozidiel bliziacich R Zap."'/Nyp.
bliziacich sa z bliziacich sa z boku.
boku" sa z boku

*1:Predvolené nastavenie

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov
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Skuplna. Prisposobitelné funkcie Opis Nastavenia na vyber
nastavenia
Stav zap./vyp. Bluetooth SItZi na zmenu stavu pripojenia Bluetooth®. Zap."'/Nyp.
Spérovanie nového telefénu so systémom HFT,
Zoznam zariadeni Bluetooth  Uprava alebo odstranenie sparovaného telefénu. —
Nastavenie telefénu Str. 455
Stav priorit Povolf alebo zakdze, aby systém automaticky nadviazal
7a /5 Y pripojenie so zariadenim Bluetooth®, ktoré bolo Zap."'/Nyp.
Bluetooth p-/Vyp- nastavené ako prioritné.
astavenia
prioritného Audiosystém Viyberie a uprednostni prioritné zariadenie pred .
zariadenia y dal$im sparovanym audio zariadenim.
Bluetooth/ Telefén SIZi na vyber prioritného zariadenia pred dalsim .
Wi-Fi sparovanym telefénom.
Upravit kéd parov Uprava parovacieho kodu. Nahodny/Pevny™’
' Zmena nastavenia kddu pdarovania Str. 456
Stav zap./vyp. Wi-Fi Zmena rezimu Wi-Fi. Zap./Vyp."
Wi-Fi Zoznam zariadeni Wi-Fi Pripojenie, odpojenie alebo odstranenie zariadenia Wi-Fi. —
Informacie o Wi-Fi Zobrazenie informéacif o pripojeni Wi-Fi hlavnej jednotky. —
Zrudenie/resetovanie vietkych prispdsobenych )
Predvolené nastavenia poloziek v skupine nastaveni Bluetooth/Wi-Fi Ano/Nie
na predvolené hodnoty.
*1:Predvolené nastavenie
POKRACOVANIE
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Skupina A e . . . ,
nastar\)/enia Prispdsobitelné funkcie Opis Nastavenia na vyber
T — Spérovanie nového telefonu so systémom HFT, pripojenie
Bluetooth a odpojenie sparovaného teleféonu. =
Nastavenie telefénu Str. 455
Upravit rychlu Uprava, pridanie alebo odstranenie polozky rychlej volby. .
volbu Rychla volba Str. 461
TEL™
. ’ A . Pevna linka/
Zvonenie VWber vyzvanacieho téonu. Mobilny telefon"
- Automatl.ck’a' Nastavenie automatického importovania telefénneho zoznamu .
s synchronizécia AL P S . . . Zap.”'/Nyp.
2 Telefén telefénu a Udajov histérie hovorov pri sparovani telefénu so systémom HFT.
n
8.
Povolit textové g : : . g Tmasd g o
spravy/e-mail SIUzi na zapnutie a vypnutie funkcie textovych/e-mailovych sprav. Zap."'/Nyp.
Text/ Vybrat konto SIUzi na vyber konta textovych alebo e-mailovych sprav. —
e-mail” :
Upo’zornenle’ na Vyber toho, ¢i sa na obrazovke zobrazi kontextové upozornenie,
novu textovu ked s HET orii , V) ilovdl Sora Zap./\Vlyp.
spravu/e-mail ed systém prijme novuy textovd/e-mailovu spravu.
Predvolené nastavenia Zrusenie/resetovanie vietkych prispbdsobenych poloziek v skupine Ano/Nie

nastaveni Telefén na predvolené hodnoty.

*1:Predvolené nastavenie
*2:Karta TEL sa zobrazuje v zavislosti od modelov.

412 * Nieje k dispozicii u vsetkych modelov
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Skupina

Nastavenia na

nastavenia Prisposobitelné funkcie Opis vyber
Dopravné informacie  Zapnutie a vypnutie dopravnych informdacif. Zap./Vyp."
Zapnutie a vypnutie automatickej zmeny
AF frekvencie rovnakého programu pri zadani Zap."'/Vyp.
roznych regiénov.
Nastavenia
RDS* Zapnutie a vypnutie moznosti ponechania
FM/AM REG naladenych rovnakych stanic v ramci daného Zap."'/Nyp.
regionu, aj ked'signél zoslabne.
. Zapnutie a vypnutie s ciefom automaticky “
Spravy naladit spravodajsky program. Zap./Vyp-
Audio- RDS INFO* Zapnutie a vypnutie informacii RDS. Zap.”'/NVyp.
systém " - . —
Spojenie DAB-DAB Vybertg, Ci systém autqmaUcky vyhlada ) Zap." /Vyp.
rovnaku stanicu z multiplexov a prepne na fiu.
5 _— Vyberte, ¢i sa systém automaticky prepne do pasma .
R DAB - 1
Spojenie DAB-FM FM, ak v uvedenom pasme najde rovnaku stanicu. Zap-"'/Vyp-

Rozsah pasma

Vyber konkrétneho pasma na skratenie ¢asu
potrebného na aktualizaciu zoznamov a

OBE"'/PASMO

' : ; li/PASMO L
vyhladanie stanice.
Rezim Bluetooth® ) ) spérovanie novéhg telefénu/so systémom HFT,
Bluetooth Zoznam zariadeni Bluetooth Uprava alebo odstranenie sparovaného telefénu. —
uetoo Nastavenie telefénu Str. 455
*1:Predvolené nastavenie
* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE
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Skuplna. Prispbsobitelné funkcie Opis Nastayenla na
nastavenia vyber
Jas
Displej Kontrast Pozrite si Cast Systém na Str.415
Uroven
Nastavenie ciernej
displeja farby ob ky aud /inf
. Zmena farby obrazovky audiosystému/informacnej o
Video Farba obrazovky.
Farba
s Zmena farebného odtiena obrazovky audiosystému/
Odtien ; . —
informacnej obrazovky.
AUdl,o_ e . Wber rezimu zobrazenia s réznym pomerom stran: Orlgln?Ine*< .
systém Uprava pomeru stran Originlne, Normalne, PIné a Priblizenie Normélne™'/PIné/
' ' ’ Priblizenie
[PoZadované médiuml Zapnutie a vypnutie zobrazenia obrazka albumu Zap."'/V
Obrazok albumu” P P ' p- /Vyp-
Iné
Kontext. okno zvukového zdroja Vyber mozZnosti, Cisapo vyberg golpzky Audlq na domovskej Zap.Nyp.”
obrazovke zobrazf zoznam volitelnych zvukovych zdrojov.
Zvuk Uprava nastaveni zvuku reproduktorov audiosystému. .
Nastavenie zvuku Str. 343
Predvolené nastavenia Zrusenie/Resetovanie vietkych prispdsobenych poloZiek Ano/Nie

v skupine nastaveni Audio na predvolené hodnoty.

*1:Predvolené nastavenie

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov



P> P> Prispésobitelné funkcie P>

Skuplna. Prisposobitelné funkcie Opis Nastavenia na vyber
nastavenia
Sl usPorladanla Zmena rozmiestnenia ikon na domovskej obrazovke. —
domovskej obrazovky
Poloha ikony ponuky™ i\lﬁzliga;;ﬁeefrgip;ollr(‘)gkon ponuky na obrazovke .
Domov ! :
Konfiguracia pristrojového SIizi na zmenu rozmiestnenia ikon na pristrojovom .
panela paneli.
Systém Nastavenie otackomeru Nie je k dispozicii pre tento model. —
Zmena jasu obrazovky audiosystému/
Jas ; — —
informacnej obrazovky.
Displej g'asta\‘lenle Kontrast Zmena obrazovky audiosystému/informacnej .
ispleja obrazovky.

Uroven ¢iernej

Zmena Urovne cCiernej obrazovky audiosystému/
informacnej obrazovky.

*1:Predvolené nastavenie

*2:70brazi sa, len ked zmenite usporiadanie rozhrania obrazovky.

POKRACOVANIE
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P> P> Prispésobitelné funkcie P>

Skupina

. Prispdsobitelné funkcie Opis Nastavenia na vyber
nastavenia
. . . Modra™'/ZIta/

Farba pozadia™ irfrg)ernmaal?r:gyopborzazgl\fkobrazovky cUilesySEmu Cervena/Fialova/

Displej ) Y- Modrozelena
Citlivost dotykového panela Nastavenie citlivosti obrazovky dotykového panela. Vysoka/Nizka™
Hlasitost navadzania ZEif h|a5|tqst| ;VUKL{' : L , 0~6"~11

Nastavenie hlasitosti navddzania naviga¢ného systému.
Hlasitost textovych sprav" Slazi na zmenu hlasnosn citania textovych/ 16111
e-mailovych sprav.
Systém

Rozpoznanie hlasu Hlasitost™  SIUzi na zmenu hlasitosti hlasovych pokynov. 1~6"~11

Zvuk/ ot v .

Pipanie it e B =il SIzi na zmenu hlasitosti ¢itania zoznamov. 0~6"~11
zoznamu
Hlasitost meradla - ¢itanie SIizi na zmenu hlasitosti ¢itania abecedného .

2 . . 0~6"'~11

abecedného poradia poradia.
Slovné upozornenie” SIUZi na zapnutie a vypnutie slovnych pripomenuti. Zap."'/Vyp.
Hlasitost pipania Zmena hlasitosti pipania. Vyp./1/27"/3

*1:Predvolené nastavenie

*2:Nezobrazuje sa, ked zmenite usporiadanie rozhrania obrazovky.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov



P> P> Prispsobitelné funkcie P>

Skupina A .
P . Prisposobitelné funkcie
nastavenia

*1:Predvolené nastavenie

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

Opis

Nastavenia na vyber

auny .
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P> P> Prispésobitelné funkcie P>

Skqua. Prisposobitelné funkcie Opis Nastavenia na vyber
nastavenia
Typ hodin/tapety*'/ Hodiny
Typ hodin™ Tapeta
Nastavenie hodin
Automatické prepnutie ¢casového pasma”
Systém Hodiny  Automatické nastavenie letného casu” Pozrite si Cast Info na Str. 408

Format hodin

Zobrazenie hodin

apyun4

Umiestnenie prekrytia hodin

Resetovanie hodin

*1:Nezobrazuje sa, ked zmenite usporiadanie rozhrania obrazovky.
*2:70brazi sa, len ked zmenite usporiadanie rozhrania obrazovky.

418 * Nieje k dispozicii u vsetkych modelov
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Skupma. Prispbsobitelné funkcie Opis Nastavenia na vyber
nastavenia
Anglictina (Spojené krélovstvo)™!
Jazyk Zmena jazyka zobrazenia o290 IMFEET T
y Jazy ’ Dalsie nastavitelné jazyky sa
zobrazia na obrazovke.
Zapamatat si poslednu Viyberte, ¢i si md zariadenie zapamadtat naposledy .
P o Zap./Vyp."
obrazovku pouzivanu obrazovku.
Automatické zapnutie audiosystému a obnovenie
Obnovenie pamate fragmentacie pamate, ked je nastaveny rezim Zap."'/Vyp.
napajania VOZIDLO VYPNUTE (UZAMKNUTIE).
Iné Obnovenie nastavenia ¢asu  Nastavenie ¢asu funkcie Obnovenie pamate. —
Systém Zmenit vzhlad Zmena dizajnu rozhrania obrazovky. Ano/Nie
Resetuje vietky nastavenia na vyrobcom
Obnovit vyrobcom predvolené nastavenie. i ;
Ano/Nie

predvolené nastavenie

Obnovenie vietkych nastaveni na predvolené
hodnoty Str. 425

Casovy limit obrazovky
klimatizacie

SIZi na zmenu dlzky ¢asu, pocas ktorého ostane zobrazené

zobrazenie ovlddania klimatizacie po stlacenitlacidla CLIMATE.

Nikdy/5 sekund/
10 sekind*'/20 sekund

Podrobné informacie

SIUZi na zobrazenie podrobnosti o hlavnej
jednotke a operacnom systéme.

Predvolené nastavenia

Zrusenie/resetovanie vsetkych prisposobenych
poloziek v skupine nastaveni Systém.

Ano/Nie

*1:Predvolené nastavenie
*2:Nezobrazuje sa, ked zmenite usporiadanie rozhrania obrazovky.

POKRACOVANIE
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P> P> Prispésobitelné funkcie P>

Skupina

. Prispdsobitelné funkcie Opis Nastavenia na vyber
nastavenia
Systém vystrahy poklesu tlaku v Inicializécia systému vystrahy poklesu tlaku v pneumatikdch.  Zrusit/Inicializacia
pneumatikach Y Vystiahy p P ‘
Vzdialenost pre vystrahu SIzi na zmenu vzdialenosti pri ktorej sa aktivuje Rl
kolizie spredu upozornenie systému CMBS. Daleko/Normalny™'/Blizko
Pipnutie systému ACC Systém pipne, ked rozpozna vozidlo alebo ked vozidlo
upozoriujuce na prekroci rozsah adaptivneho tempomatu s funkciou Zap./Vyp."
rozpoznané vozidlo vpredu  LSF.
Detekcia objektov ' o , Zvukové a vizuélne upozornenie™'/
v mtvom uhle” Zmena nastavenia detekcie objektov v mftvom uhle (BSI). Len vizualne upozornenie/Vlypnuté
Pipnutie systému podpory  Systém pipne, ked sa pozastavi ¢innost systému
Vozidlo Nastavenie  riadenia vozidla v jazdnom podpory riadenia vozidla v jazdnom pruhu Zap./Vyp."
systému pruhu (LKAS).
podpory
riadenia Nastavenie systému

predchadzania vyboceniu z
vozovky

SIUZi na zmenu nastavenia systému
predchadzania vyboceniu z vozovky.

Normalne/Oneskorené™'/Len
vystraha/Skoré

Ovladanie predikcie
predbiehania ACC

SIZi na zapnutie a vypnutie funkcie predikcie
predbiehania pre systém ACC.

Zap."'/Nyp.

Monitorovanie pozornosti
vodica

SIdZi na zmenu nastavenia systému
monitorovania pozornosti vodica.

Vypnuté/Len hmatové
upozornenie/Hmatové a zvukové
upozornenie™

Vystraha projekéného displeja”

Zapina a vypina vystrahu projekéného displeja.

Zap."'/Nyp.

*1:Predvolené nastavenie

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov
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ayuNy .

Skuplna. Prisposobitelné funkcie Opis Nastavenia na vyber
nastavenia
SIUZi na vyber zobrazenia vystraznej
Vystrazné hlasenie  spravy v rozhrani s informaciami pre Zap./Vyp."
vodica.
Nastavenie o o
. Upravenie Udajov o vonkajsej teplote .
3°C ~+0° 1~ o
zobrazsnﬁla o niekolko stupriov. 3°C~20°CT~+37C
vonkajsej teploty
Interval !
vynulovania Sluz na zmenu na%avema‘toho, ako Po doplneni paliva/Po vypnuti zapalovania/
denného obnovit denné pocitadlo kilometrov A Manuilne vynulovanie"
- " a priemernu spotrebu paliva A.
pocitadla A
. Nastavenie
Vozidlo -
pocitadla :/nt:t:‘IIS\Ilania 5lUzi na zmenu nastavenia toho, ako Po doplneni paliva/Po vypnuti zapalovania/
ynulo obnovit denné pocitadlo kilometrov B P p - ﬂyp P
»~denného Manualne vynulovanie

pocitadla B”

a priemernu spotrebu paliva B.

Ovladanie
hlasitosti alarmu

SIuzi na zmenu hlasitosti alarmu,
napriklad zvukovej signalizacie,
vystrah, zvuku smerového signalu a
podobne.

Maximalna/Stredna”'/Minimalna

Podsvietenie
indikatora
spotreby paliva

Zapnutie alebo vypnutie funkcie
meraca prostredia.

Zap."'/Nyp.

*1:Predvolené nastavenie

POKRACOVANIE 421
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P> P> Prispésobitelné funkcie P>

Skupina

. Prispdsobitelné funkcie Opis Nastavenia na vyber
nastavenia
Zobrazenie podrobnych Mdzete zvolit, ¢i sa maju pocas navadzania na trase zobrazovat Zap."
. . . oy RN ap.”'/Vyp.
pokynov podrobné pokyny na meraci a projekénom displeji*.
SIzi na vyber toho, ¢i sa na obrazovke zobrazi
Upozornenia na novi spravu”™  kontextové upozornenie, ked'systém HFT prijmenovd  Zap."'/Vyp.
Nastavenie textovu/e-mailovud spravu.
pocitadla
Zvuk upozornenia na SIZi na nastavenie zvukovej signalizacie pri preradent Zap. | )V
spiatocku prevodovky do polohy [R]. ap. /\yp-
. - ilat
iig?;:h%?{fhlosu/ Viyber jednotiek palubného pocitaca. ?nr:/hhnlz:ml‘\ez /
Vozidlo
Prepojenie na pamatové polohy”  Zapne a vypne systém zapamétania polohy sedadla vodica. Zap."'/Vyp.
Nastavenie Sportové nastavenie SIiZi na zapnutie alebo vypnutie nastavenia
p,°|°h¥ na elektronického automatického napnutia bezpecnostného pasu, ktoré Zap. | )V
riadenie predpinaca zabranuje vzniku vole bezpecnostného pasu, ked'je ap. /\yp-
bezpecnostnych pasov vozidlo nastartované a pocas Sportovych manévrov.
. Re3im odomknutia dveri Zmeni nastavenie toho, ktoré dvere sa odomknu, Len dvere vodica™'/
Nastavenie ked uchopite rukovat dveri vodica. Vsetky dvere
bezklucového
otvarania® Bliknutie svetiel Spbsobi, ze po odomknuti/zamknuti dveri niektoré Zap."/Vyp

bezklu¢ového otvarania

exteriérové svetla zablikaju.

*1:Predvolené nastavenie

*2:Predvolené nastavenie sa lisi podla modelu.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov



P> P> Prispésobitelné funkcie P>

Skupina

ayuNy .

nastavenia Prispbsobitelné funkcie Opis Nastavenia na vyber
Cas stimenia osvetlenia  SIUZi na zmenu dizky ¢asu, pocas ktorého ostane a1
. iy S ;o . ; 155s/305"/60 s
interiéru interiérové svetlo svietit po zatvorenf dveri.
Casova¢automatického  Zmeni dizku ¢asu, pocas ktorého zostanu vonkajsie “
vypnutia svetlometov svetld svietit po zatvoreni dverf vodica. 05/1557/305/60s
Nastavenie i <
osvetlenia Citlivostautomatického  SIUzi na zmenu citlivosti jasu pristrojového panela, g’:ﬁ:&?g!:}?\{i\;ﬁ?ka/
osvetlenia interiéru ked je spinac svetlometov v polohe AUTO. Minimalna
Automaticka aktivacia SIUzi na zmenu nastaveni prevadzky stieracov, ked'sa
svetlometov pri automaticky aktivuju svetlomety, kym je spinac Zap."'/Vyp.
zapnutych stieracoch™  svetlometov v polohe AUTO.
Vozidlo
Rezim odomknutiaklticoma  SIUZi na nastavenie toho, ¢i sa po prvom stlacent diatkového Len dvere vodica/Vietky
dialkovym ovlddacom” ovlddaca odomknu dvere vodica alebo vietky dvere. dvere

Oznamenie o

bezklicovom uzamknuti UZAMKNUTIE/ODOMKNUTIE - bliknutie exteriérovych svetiel. Zap."'/Vyp.

Nastavenie

PR Casovac SIUZi na zmenu ¢asu na opatovné zamknutie dveri a
dveri/okien

bezpecnostného nastavenie systému zabezpecenia po odomknuti 905/605/30s™
opatovného uzamknutia  vozidla bez otvorenia dveri.

Automatické sklapanie s
SIZi na zmenu sposobu skldpania boc¢nych zrkadiel. bezklu¢ovym otvaranim™'/
Len manualne

Funkcia sklapania
boénych zrkadiel

*1:Predvolené nastavenie
*2:KedZe sa verzie tejto frazy obrazovky liSia v zavislosti od jednotlivych modelov, moze sa fraza pouzita v tejto prirucke odlisovat od skuto¢nej frazy
na obrazovke.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE 423
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Opis

Nastavenia na vyber

Zmenf nastavenie otvérania elektricky ovlddanych
dveri batoZinového priestoru na moznost otvarania
rychlym pohybom nohy dopredu a dozadu pod
zadnym ndraznfkom.

Zap."'/Nyp.

Zmenf nastavenie bezklU¢ového otvarania v otdzke
toho, kedy sa otvoria elektricky ovlddané dvere
batozinového priestoru.

Kedykolvek™'/Po odomknuti

Zmenf nastavenie otvarania elektricky ovlddanych
dverf batozinového priestoru, pokial ide o ich
otvéranie pomocou vonkajsej rukovati.

Vyp. (len manualne)/
Zap. (elektrické/manualne
ovladanie)™

SIZi na resetovanie zobrazenia informacif systému
pripomenutia servisu*/informdcif systému
monitorovania oleja” po vykonani servisnej udrzby.

Zrudenie/resetovanie vietkych prispdsobenych
poloZiek v skupine nastaveni Vozidlo na predvolené
hodnoty.

SIzi na nastavenie pripojenia sluzby Apple CarPlay.

Ano/Nie

Skupina e e b .
P . Prisposobitelné funkcie
nastavenia
Pristup
handsfree
Nastavenie
elektricky Rezim
ovladanych bezklucového
dveri otvarania
batozZinového
- priestoru” Elektricke
o Vozidlo otvaranie
3 pomocou
2 vonkajsej
rukovati
Informacie o udrzbe
Predvolené nastavenia
Apple CarPlay
Smartfén
Android Auto

SIiZi na nastavenie pripojenia sluzby Android Auto.

*1:Predvolené nastavenie

424 * Nie je k dispozicii u vsetkych modelov



P> P> Prispdsobitelné funkcie P> Obnovenie vietkych nastaveni na predvolené hodnoty

Obnovenie vietkych nastaveni na predvolené hodnoty

Resetovanie vietkych ponuk a prispésobenych nastaveni na vyrobcom predvolené

nastavenie.

Tymto sa obnovia predvolené hodnoty
systémovych nastaveni, ako napr. jasu a

hlasitosti. Vymazu sa aj vsetky osobné

udaje. DalSie podrobnosti najdete vo

vaSom navode na obsluhu. Chcete

pokracovat?
Ano

Nie

u b WN =

. Vyberte ikonu [#]

. Vlyberte poloZzku Nastavenia.

. Vyberte polozku Systém.

. Vyberte kartu Iné.

. Vyberte polozku Obnovenie dat

z vyrobného zavodu.
P> Na obrazovke sa zobrazi hlasenie
s potvrdenim.

. Vyberom polozky Ano resetujte nastavenia.
. Opatovnym vyberom polozky Ano resetujete

nastavenia.

P> Na obrazovke sa zobrazi hlasenie s
potvrdenim. Zvolte polozku OK.

P> Po vybere polozky OK sa systém restartuje.

BJ0bnovenie vietkych nastaveni na predvolené hodnoty

Ked'vozidlo prevadzate na tretiu stranu, obnovte vietky
pbvodné nastavenia od vyrobcu a odstrante vsetky
osobné udaje.

Ak vykonéte prikaz Obnovenie dat z vyrobného zévodu,
predinstalované aplikacie sa obnovia na vyrobcom
predvolené nastavenia.

ayuNy .
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Teleféonny systém hands-free

Modely s audiosystémom s farebnym displejom BTelefonny systém hands-free

Telefonny systém hands-free (HFT) umoznuje uskutocriovat a prijimat telefénne hovory Telefén umiestnite tam, kde méte dobry prijem signélu.
pomocou audiosystému vozidla bez manipulacie s mobilnym telefénom.
Na pouzivanie systému HFT budete potrebovat mobilny
.. . , telefén kompatibilny s rozhranim Bluetooth. Zoznam
Pouzivanie systemu HFT kompatibilnych telefénov, postupov parovania a

$pecidlnych funkcif vam poskytne predajca.

M Tlacidla systému HFT

Je mozné ulozit az 20 poloziek rychlej volby. Ak

i - v systéme nie je Ziadna polozka, rychla volba je vypnuta.
Zvysenie hlasitosti Rychla volba Str. 440

Znizenie hlasitosti

" o UloZit mozete az 20 hovorov v histérii hovorov. Ak
Tlacidlo|Z | (Prijatie hovoru) neexistuje ziadna polozka historie hovorov, historia

h j ta.
Tlacidlo[¢=] (Ukoncenie hovoru) overovje vypnuta
:A

apyun4 .

Bezdrétova technoldgia Bluetooth®

Slovné oznacenie a loga Bluetooth® su registrované ochranné
znamky spolocnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékolvek ich pouzitie
spolo¢nostou Honda Motor Co,, Ltd. je v stlade s prislusnou
licenciou. Ostatné ochranné zndmky a obchodné nézvy patria

Fl John

Prijat’ —_
lgnorovat ich prislusnym vlastnikom.

Obmedzenia systému HFT

Prichadzajuci hovor do systému HFT prerusi prehravanie
\ audiosystému. Po ukonceni hovoru sa prehravanie

[ Tlacidlo prijatia hovoru: Stlacenim prejdete priamo na obrazovku telefénu alebo obnovi.

prijmete prichadzajuci hovor.

[ Tla¢idlo ukonéenia hovoru: Stlatenim ukoncite hovor.

[t.] Tlagidlo telefonovania: Stlacenim prejdete priamo na obrazovku telefonu.

Otoc¢né tlacidlo vyberu: Pomocou tlacidla %5° vyberte na obrazovke pozadovanu

polozku a stlacte tlacidlo & .

= ~_ Otocné tlacidlo vyberu )

426



P> p>Telefénny systém hands-free P>Pouzivanie systému HFT

M Zobrazenie stavu systému HFT

Obrazovka audiosystému/informacna obrazovka
vas upozorni na prichadzajuci hovor.

—— Stav batérie
— Intenzita signalu
—— Stav roamingu
Indikator Bluetooth
Rozsvieti sa, ked'je
telefén pripojeny
k systému HFT.

Rezim HFT
Nazov kontaktu

"'.I | Prijat

lgnorovat’

B Obmedzenia manualnej obsluhy

Ked'sa vozidlo pohybuje, niektoré manudine funkcie st vypnuté alebo ich nemozno pouZivat.
Kym sa vozidlo nezastavi, neméZete vybrat Ziadnu moznost, ktord sa zobrazuje nasivo.

BZobrazenie stavu systému HFT

Informécie zobrazené na obrazovke audiosystému/
informacnej obrazovke sa lisia v zavislosti
od konkrétnych modelov telefénov.

ayuNy .
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P> p>Telefénny systém hands-free P>Ponuky systému HFT

Ponuky systému HFT
Ak chcete pouzivat systém HFT, rezim napajania musi byt v polohe PRISLUSENSTVO alebo ZAPNUTE.

alebo & —>Rychla volba™ & —>{Pridanie novej polozky — & ——

)

°

Telefonny zoznam

°

N
(Zoznam existujuicich poloziek) | [Telefénne éislo |

BJPonuky systému HFT

Aby ste mohli pouzivat systém HFT, va$ mobilny telefén —
kompatibilny s rozhranim Bluetooth - najprv musite
sparovat so systémom, ked je vozidlo zaparkované.

Niektoré funkcie su pocas jazdy obmedzené. Ked'sa
vozidlo pohybuje, na obrazovke sa zobrazi hldsenie a
dana ¢innost sa zrusi.

Vyber telefénneho ¢isla z historie hovorov, ktoré sa ulozi
ako rychla volba.

Vyber telefonneho cCisla z telefonneho zoznamu, ktoré sa
ulozi ako rychla volba.

Zadanie telefénneho ¢isla, ktoré sa ulozi ako rychla
volba.

[Histéria hovorov*' | —& —{Uskutoénené hovory | Zobrazenie poslednych 20 odchadzajucich hovorov.
N

°

!

o

Telefonny zoznam™' | Zobrazenie telefénneho zoznamu sparovaného telefonu.

©°

%

*1: Zobrazi sa len vtedy, ak je k systému HFT pripojeny telefén.

Prijaté hovory Zobrazenie poslednych 20 prichadzajucich hovorov.

Zmeskané hovory | Zobrazenie poslednych 20 zmeskanych hovorov.
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N
°
Vytocit"' Zadanie telefénneho cisla, ktoré sa vytoci.
~
o
Vytocit znova™ | Opatovné vytocenie posledného volaného ¢isla v histérii hovorov.
°
N%
Nastavenie telefonu @%{ Nastavenie Bluetooth }—@% Pridat nové zariadenie | Sparovanie telefénu so systémom.
~
7 [
[Pripojte telefon | Pripojenie telefonu k systému. -
i :
° A
N2 D)
[Pripojte zvukové zariadenie | Pripojenie zariadenia Bluetooth® Audio k systému.
N
>
N
\Odpojit’v.éetky zariadenia | Odpojenie sparovaného telefénu od systému.
=
() ™
°
N
|Odstranit zariadenie | Odstranenie sparovaného telefénu.
N
°
N
\Prl’stupovy klu¢ | Vytvorenie kodu pre sparovany telefon.

*1: Zobrazi sa len vtedy, ak je k systému HFT pripojeny telefén.
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P> Telefénny systém hands-free »>Ponuky systému HFT

<—O—>

Pridanie novej polozky

Rychla volba™' |—

*¥1: Zobrazi sa len vtedy, ak je k systému HFT pripojeny telefén.

°

‘ Vyber telefénneho ¢isla z histérie hovorov, ktoré sa

Histéria h
é% Istoria hovorov ulozi ako rychla volba.

0>

Viyber telefénneho cisla z telefénneho zoznamu,

Telefonny zoznam i . .
| y | ktoré sa ulozi ako rychla volba.

SO

| Zadanie telefénneho ¢isla, ktoré sa ulozi ako rychla

[Telefénne ¢islo
volba.

Zoznam existujucich poloZiek
L—>{Zmenitrychlu volbu | Zmena uloZeného ¢isla rychlej volby.

°

N%
|Odstranit rychluvolbu | Odstranenie ulozeného ¢isla rychlej volby.
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/]\

°

Umoznuje vyber zvonenia ulozeného v pripojenom

- .
[Zvonenie & —[Mobil

mobilnom teleféne.

I

[Pevny Umoziuje vybrat zvonenie uloZzené v systéme HFT.

Priorita mena volajuceho ako

[Informacie o identifikcii volajuceho |— & —{Priorita mena

identifikacie volajuceho.

Vymazanie systému

(9

ayuNy .

Priorita telefonneho ¢isla volajiceho ako identifikacie
volajuceho.

|Priorita &isla

Odstranenie vietkych sparovanych telefonov, poloziek telefénneho
zoznamu a bezpecnostnych kédov zo systému.
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P> p>Telefénny systém hands-free P>Ponuky systému HFT

B Nastavenie telefonu

Chcete teraz pridat’
novy telefon?

| [PHONE#1

Telefon sa nenasiel?

Porovnaijte Cislo
WXXXXXX!

s Cislom vo svojom
zariadeni.

H Parovanie mobilného telefénu (so
systémom nie je sparovany Ziaden telefén)

1. Stlacte tlacidlo [R,] alebo [Z].

2. Oto¢enim prvku ° vyberte polozku Ano a

stlacte tlacidlo & .

3. Stla¢enim prvku & vyberte OK.
4, Skontrolujte, ¢i je telefén v rezime
vyhladdvania alebo v zistitelnom rezime.

P> Systém HFT za¢ne automaticky vyhladavat
zariadenia Bluetooth®.

5. Ked sa telefon zobrazi na zozname, vyberte ho
pomocou tlacidla &.

P> Ak sa telefon nezobrazi, vyberte polozku
Telefén sa nenasiel? a vyhladajte
zariadenia Bluetooth® pomocou telefonu.
V teleféne vyberte zariadenie Honda HFT.

6. Systém na obrazovke audiosystému/
informacnej obrazovke zobrazi parovaci kod.
P> Potvrdte, ¢i sa parovaci kod na obrazovke

a v teleféne zhoduju.
Pri jednotlivych typoch telefénov existuju
odlisnosti.

7. Ak je parovanie Uspedné, na obrazovke sa
zobrazi ozndmenie.

BNastavenie telefonu

Skor ako budete moct uskutocriovat a prijimat hlasité
hands-free hovory, musi byt vas telefén — kompatibilny s
rozhranim Bluetooth - sparovany so systémom HFT.

Tipy pre parovanie telefénu

® V4s telefon nemozete péarovat, ked je vozidlo v pohybe.

® Sparovat je mozné az Sest telefénov.

® Ked je telefon sparovany s HFT, jeho batéria sa moéze
rychlejsie vybit.

® Ak telefén nie je pripraveny na parovanie alebo ho
systém nedokaze ndjst do 30 sekund, po uplynutf
¢asového limitu sa systém vrati do nec¢inného stavu.

Po sparovani telefénu sa telefén zobrazi na obrazovke
spolu s jednou alebo dvomi ikonami na pravej strane.
Vyznam tychto ikon:

(g): Telefébn mozno pouzivat so systémom HFT.

N: Telefén je kompatibilny s funkciou Bluetooth® Audio.
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B Parovanie mobilného telefonu (ked'sa v systéme uz nachadza sparovany telefon)

\

\

1 PHONE#1
| [2 PHONE#2

Pridat’ nové zariadenie

PHONE#2

| [PHONE#3

Telefén sa nenasiel?

Porovnaijte Cislo
WXXXXXX"

s Cislom vo svojom
zariadeni.

. Stlacte tlacidlo ] alebo [¢Z]

. Oto¢enim prvku ' vyberte polozku Ano a

stlacte tlacidlo & .

. Otocenim prvku 3 vyberte polozku Pridat

nové zariadenie a stlacte tlacidlo & .

. Stla¢enim prvku & vyberte OK.

P> Na displeji sa zobrazi zoznam zariadeni.

. Skontrolujte, ¢i je telefén v zistitelnom rezime alebo

rezime vyhladavania, a stlacte tlacidlo & .
P> Systém HFT za¢ne automaticky vyhladavat
zariadenia Bluetooth®.

. Ked sa telefén zobrazi na zozname, vyberte ho

pomocou tlacidla & .

P> Ak sa telefon nezobrazi, vyberte polozku
Telefén sa nenasiel? a vyhladajte
zariadenia Bluetooth® pomocou telefonu.
V teleféne vyberte zariadenie Honda HFT.

. Systém na obrazovke audiosystému/

informacnej obrazovke zobrazi parovaci kéd.
P> Potvrdte, ¢i sa parovaci kod na obrazovke
a v teleféne zhoduju.
Pri jednotlivych typoch telefénov existuju
odlisnosti.

POKRACOVANIE

ayuNy .

433



apyun4 .

434

P> Telefénny systém hands-free »>Ponuky systému HFT

BTau Fi pronest 12:34

\
i
| | Nastavenie pripojenia Bluetooth !

Rychla vol'ba

12:34

Pridat’ nové zariadenie

\
| | Pripojte telefon

Pripojte zvukové zariadenie

1 PHONE#1
| [2 PHONE#2

Pridat’ nové zariadenie

B Ak chcete zmenit aktudlne sparovany telefon

1. Stlacte tlacidlo [R.] alebo [¢Z].

2. Otocenim prvku %5° vyberte polozku
Nastavenie telefonu a stlacte tlacidlo & .

3. Otocenim prvku %" vyberte polozku
Nastavenie pripojenia Bluetooth a stlacte
tlacidlo &.

4. Otocenim prvku %° vyberte polozku Pripojte
telefén a stlacte tlacidlo & .
P> Obrazovka sa prepne na zoznam zariaden.

5. Otocenim ovlddaca %O vyberte pozadované
zariadenie a potom stlacte ovldda¢ & .
P> Systém HFT odpoji pripojeny telefén a
zacne hladat iny sparovany telefon.
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i) PHONE#1 12:34

i
| | Nastavenie pripojenia Bluetooth |

Rychla vol'ba

BTau Fi pronest 12:34

Odstranit’ zariadenie
| | Pristupovy krae

M Zmena nastavenia kédu parovania

1. Stlacte tlacidlo R, alebo [Z].

2. Otoc¢enim prvku %" vyberte polozku
Nastavenie telefonu a stlacte tlacidlo & .

3. Otoc¢enim prvku %3 vyberte polozku
Nastavenie pripojenia Bluetooth a stlacte
tlac¢idlo &.

4. Otocenim prvku %3* vyberte polozku
Pristupovy kluc a stlacte tlacidlo & .

5. Zadajte novy parovaci kod a stlacte &.

POKRACOVANIE
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P> Telefénny systém hands-free »>Ponuky systému HFT

12:34

PHONE#1

B

Odpoijit’ vSetky zariadenia

| |Odstrénit’ zariadenie |

Pristupovy kl'a¢

B O
1 PHONE#1

| [2 PHONE#2
/ 3 PHONE#3

B Y

Chcete odstranit

polozku
"PHONE#2"?

H Odstranenie sparovaného telefénu

. Stlacte tlacidlo [R] alebo [Z].

. Otocenim prvku %5° vyberte polozku

Nastavenie telefonu a stlacte tlacidlo & .

. Otogenim prvku %3* vyberte polozku

Nastavenie pripojenia Bluetooth a stlacte
tlacidlo &.

. Otocenim prvku 5° vyberte polozku

Odstranit zariadenie a stlacte tlacidlo & .
P> Obrazovka sa prepne na zoznam zariadeni.

. Otocenim prvku 5° vyberte telefdn, ktory

chcete odstranit, a stlacte tlacidlo & .

. Na obrazovke sa zobrazi hlasenie s

potvrdenim. Otocenim prvku %O vyberte
polozku Ano a stlacte tlacidlo &.
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B Zvonenie

Nastavenie vyzvanacieho tbnu mozno zmenit.

1. Stlacte tlacidlo [ alebo [Z].

2. Otocenim prvku %" vyberte polozku
Nastavenie telefénu a stlacte tlacidlo &.

3. Otocenim ovlddaca %° vyberte polozku
Zvonenie a potom stlacte ovldda¢ & .

4. Otocenim ovlddaca ©* vyberte polozku

o Mobilny telefén alebo Pevny a potom stlacte

Pevny ovlddat &.

\
| [Mobile Phone

M Informacie o identifikacii volajuceho

Mbzete vybrat, ktord informacia o identifikacii volajuceho sa zobrazi pri prichadzajucom

hovore.
1. Stlacte tlacidlo[R,] alebo [{Z]:
2. Otoc¢enim prvku %35 vyberte polozku
Nastavenie telefonu a stlacte tlacidlo &.
3. Otoc¢enim prvku %5 vyberte polozku Info o ID
\ volajuceho a stlacte tlacidlo &.
4. Otocenim prvku 5° vyberte pozadovany
rezim a stlacte tlacidlo &.

\
\
I| | Priorita mena

Priorita Cisla

POKRACOVANIE

BZvonenie
Mobilny telefén: V zavislosti od znacky a modelu
mobilného telefénu, zaznie vyzvanaci ton ulozeny v
teleféne (ak je telefon pripojeny).
Pevny: Z reproduktorov znie pevny vyzvanaci ton.

Binformacie o identifikécii volajiceho

Priorita mena: Zobrazi sa meno volajlceho, ak je
ulozené v telefénnom zozname.
Priorita cisla: Zobrazf sa telefénne cislo volajuceho.

ayuNy .
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P> p>Telefénny systém hands-free P>Ponuky systému HFT

M Vymazanie systému

Vsetky parovacie kddy, sparované telefény, vietky rychle volby, idaje histérie hovorov
a importované Udaje telefdnneho zoznamu sa odstrania.

1. Stlacte tlacidlo [R.] alebo [¢Z].

BTMO  F pronest 2. Otocenim prvku 3 vyberte polozku
Nastavenie telefonu a stlacte tlacidlo & .

Chcete odstranit 3. Otocenim prvku %" vyberte poloZku

vietky udaje ulozené ' Vymazanie systému a stlacte tlacidlo &.

U SEEIE Ano | 4, Otocenim prvku ° vyberte polozku Ano a

Hands-Free?

stlacte tlacidlo & .

gy, P Y 5. Na obrazovke sa zobrazi hldsenie s
——— - potvrdenim. Otocenim prvku %5 vyberte
Odstranenie udajov systému polozku Ano a stlacte tlacidlo &.

Odstrania sa vsetky
udaje. Chcete
pokracovat'?

12:34 6. Na obrazovke sa zobrazi ozndmenie. Stlacte

tlacidlo &.
Odstranenie udajov systému

Zo systému
Hands-Free sa
odstranili adaje.
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B Automatické importovanie telefénneho zoznamu a histoérie

hovorov z mobilného telefonu

Po sparovanitelefénu sa obsah jeho telefénneho zoznamu a histérie hovorov automaticky

importuje do systému HFT.

& 111 #H

\
| L8 2222028444
* 3333334444

POKRACOVANIE

B Automatické importovanie telefonneho zoznamu a histérie hovorov z

mobilného telefénu

Ked vyberiete osobu v telefébnnom zozname mobilného
telefénu, mozete vidiet maximalne tri ikony kategoril.
Tieto ikony oznacuiju, aky typ telefénnych cisel je ulozeny
pre dany kontakt.

@ Preferované
B Domov B Auto
Mobil Iné
Préca

Pager

Ak st ku kontaktu priradené styri alebo viac telefonnych
Cisel, namiesto ikon kategdrif sa zobrazi ikona ...

Fax

Pri niektorych telefénoch nemusi byt mozné importovat
ikony kategorii do systému HFT.

Telefénny zoznam sa aktualizuje pri kazdom pripojent.
Histéria hovorov sa aktualizuje pri kazdom pripojent
alebo po kazdom hovore.

ayuNy .
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M Rychla volba

Pre kazdy telefdon mozno uloZit maximalne 20 ¢isel rychlych volieb.

B @ PHONE#1

AAAAA
(Pridat’ nové)

(Pridat’ nové)

B @ PHONE#1

apyun4 .

\

I|
| | Historia hovorov

Telefonny zoznam

440

UloZenie ¢isla rychlej volby:

1. Stlacte tlacidlo [R.] alebo [¢Z].

2. Otocenim prvku 5° vyberte polozku Rychla
volba a stlacte tlacidlo & .

3. Otocenim prvku % vyberte polozku Pridat
nové a stlacte tlacidlo &.

4. Pomocou tlacidla %5* vyberte umiestnenie, z
ktorého chcete vybrat telefonne ¢islo, a stlacte
tlacidlo &.

Z0 zoznamu Histéria hovorov:

P> Viyber ¢&isla z histérie hovorov.

V ponuke Telefénny zoznam:

P> Vlyber &isla z importovaného telefénneho

zoznamu pripojeného mobilného telefénu.

Z polozky Telefénne ¢islo:
P Manuélne zadanie ¢isla.

BJRychla volba

Po stlaceni jedného z tlacidiel predvolieb sa zobrazi
obrazovka Rychla volba.
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M Uprava rychlej volby
! 1. Stlacte tlacidlo R, alebo [Z].
1] PHONE¥ 12:34 2. Otoc¢enim prvku %" vyberte polozku
Nastavenie telefonu a stlacte tlacidlo & .
\ 3. Otoc¢enim prvku %" vyberte polozku Rychla
volba a stlacte tlacidlo & .
e - 4. Vyberte existujucu polozku rychlej volby.
el el b 5. Otoc¢enim prvku %" vyberte polozku Zmenit
rychlu volbu a stlacte tlacidlo &.
6. Vyberte nové ¢islo rychlej volby a stlacte & .

II
II |Zmenit’ rychlu vol'bu |

B Odstranenie ¢&isla rychlej volby

1. Stlacte tlacidlo [ alebo [Z].

ayuNy .

FHONER] 12:34 2. Otocenim prvku %" vyberte polozku
Nastavenie telefonu a stlacte tlacidlo & .
Zmenit rychlu volbu 3. Otoc¢enim prvku %3* vyberte polozku Rychla

volba a stlacte tlacidlo & .

4. Vlyberte existujucu polozku rychlej volby.

5. Otocenim prvku %" vyberte polozku
Odstranit rychlu volbu a stlacte tlacidlo &.
P> Na obrazovke sa zobrazi hlasenie s

potvrdenim. Otocenim prvku % vyberte
polozku Ano a stlacte tlacidlo &.

\
| |Odstranit rychlu vorbu |

POKRACOVANIE 441
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P> Telefénny systém hands-free »>Ponuky systému HFT

M Uskutoénenie volania

Hovory mézZete uskutocriovat zadanim telefdnneho ¢&isla, pomocou telefdénneho
zoznamu, histérie hovorov, ¢isel rychlej volby alebo funkcie vytocenia posledného ¢isla.

Rychla volba

\
I | Historia hovorov

Telefonny zoznam

B Uskutocnenie volania

Po spojeni hovoru mézete pocut hlas druhej osoby cez
reproduktory audiosystému.
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M Uskutoénenie hovoru pomocou
importovaného telefénneho zoznamu

Po spérovani telefénu sa obsah jeho telefénneho

zoznamu automaticky importuje do systému

HFT.

1. Stlacte tlacidlo [ alebo [Z].

2. Otoc¢enim prvku %" vyberte polozku
Teleféonny zoznam a stlacte tlacidlo & .

3. Polozky telefénneho zoznamu sa uloZia v
abecednom poradi. Oto¢enim prvku "
vyberte pozadované pismeno abecedy a
stlacte tlacidlo & .

S 4. Otocenim prvku O° vyberte poZzadované

II | T meno a stlacte tlacidlo & .

| = - 5. Otocenim prvku 5" vyberte pozadované ¢islo

[ % a stlacte tla¢idlo &.

P> Vytacanie sa spusti automaticky.

ayuNy .

M Uskutoénenie hovoru pomocou
telefénneho cisla

1. Stlacte tlacidlo R alebo [Z].
2. Otoc¢enim prvku %5* vyberte polozku Vyto¢it
012345###4# a stlacte tlacidlo &.
3. Otoc¢enim prvku %35 vyberte poZzadované ¢islo
Rkt R a stlacte tla¢idlo &.

4. Otocenim prvku 9" vyberte moznost [¢Z]a
stlacte tlacidlo & .
P> Vytacanie sa spusti automaticky.

POKRACOVANIE 443
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Zavesit”

12:34

apyun4 .

£ Uskutocnené hovory

< Prijaté hovory |

Zmeskané hovory

444

l Uskutoénenie hovoru pomocou funkcie
vytocenia posledného ¢isla

1. Stlacte tlacidlo [R.] alebo [{Z].

2. Otocenim prvku %5° vyberte polozku
Zopakovat a stlacte tlacidlo & .
P> Vytacanie sa spusti automaticky.

H Uskutoénenie hovoru pomocou histérie
hovorov

Historia hovorov je rozdelena na polozky

Uskutocnené hovory, Prijaté hovory a

Zmeskané hovory.

1. Stlacte tlacidlo [R,] alebo [Z].

2. Otocenim prvku 3" vyberte moznost
Historia hovorov a stlacte tlacidlo & .

3. Otocenim prvku 75* vyberte moznost
Uskutoénené hovory, Prijaté hovory alebo
Zmeskané hovory a stlacte tlacidlo &.

4. Otocenim prvku %5° vyberte pozadované ¢islo

a stlacte tlacidlo &.
P> Vytacanie sa spusti automaticky.

B Uskutoénenie hovoru pomocou funkcie vytoZenia posledného ¢isla

Stlacenim a podrzanim tlacidla [¢Z] znova vytocite
naposledy volané cislo z histérie hovorov telefonu.

B Uskutoénenie hovoru pomocou histérie hovorov

Histéria hovorov sa zobrazi len vtedy, ked'sa telefon
pripoji k systému HFT, a zobrazi sa v nej poslednych 20
vytocenych, prijatych alebo zmeskanych hovorov.



PP Telefénny systém hands-free P>Ponuky systému HFT

@1 @ John

(Pridat' nové)

(Pridat’ nove)

M Prijatie hovoru

ReZim HFT

| [ £ Prijat
Ignorovat’

Meno volajuceho

B Uskuto¢nenie hovoru pomocou polozky B Uskutoénenie hovoru pomocou polozky rychlej volby

rychlej volby Po stlaceni jedného z tlacidiel predvolieb sa zobraz
1. Stlacte tlacidlo R alebo [Z]. obrazovka Rychla volba.
2. Otoc¢enim prvku %" vyberte polozku Rychla

volba a stlacte tlacidlo &. Ak chcete zobrazit zoznam rychlych volieb iného

3. Oto¢enim prvku ° vyberte pozadované ¢islo sparovaného telefonu, vyberte polozku Iné.

a stlacte tlacidlo &.
P> Vytacanie sa spusti automaticky.

B3Prijatie hovoru
Cakajuci hovor
Pri prichadzajicom hovore zaznie zvuk Stlacenim tlacidla [¢Z] podrzite aktudlny hovor a prijmete
upozornenia a zobrazi sa obrazovka prichadzajdici hovor.
Prichéadzajuci hovor. Opdtovnym stlacenim tlacidla[¢Z] obnovite aktuélny hovor.
Stlacenim tlacidla [¢Z | prijmete hovor. Ak nechcete prijat prichadzajlici hovor, vyberte polozku Ignorovat.
Pomocou tlacidla odmietnete alebo Ak chcete ukoncit aktualny hovor, stlacte tlacidlo [&]

ukoncite hovor.
Namiesto pouzitia tlacidiel [¢{Z]a mézete vybrat

ikony na obrazovke audiosystému/informacnej
obrazovke. Otocenim ovlddaca 5 vyberte prislusnu
ikonu a stlacte & .

POKRACOVANIE
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P> Telefénny systém hands-free »>Ponuky systému HFT

Bl Moznosti pocas hovoru

Pocas hovoru su k dispozicii nasledujice moznosti.

Prepnut hovor: Podrzi sa aktuélny hovor a prijme prichadzajuci hovor.

Stimit: Stimenie vasho hlasu.

Presmerovat hovor: Presmerovanie hovoru zo systému HFT do telefénu.

Tony vytacania: Odosielanie Cisel pocas hovoru. Je to uzito¢né, ked volate telefénne
systémy riadené pomocou ponuky.

1. Ak chcete zobrazit dostupné moznosti, stlacte
R HO tlacidlo[R.}
2. Otocenim prvku %3° vyberte prislusnu
moznost a stlacte tlacidlo & .
; . P> Ak chcete funkciu vypnut, znova vyberte
| |= zavesit : polozku Stlmit.
A Stimit’

Fl John

B Y

El John

| |4 stimit
Presmerovat’ hovor

BIMoznosti pocas hovoru

Toény vytacania: Dostupné na niektorych telefénoch.



Teleféonny systém hands-free

Modely s audiosystémom s displejom B3 Telefonny systém hands-free

Telefonny systém hands-free (HFT) umoznuje uskutocriovat a prijimat telefénne hovory Telefon umiestnite tam, kde méte dobry prijem signalu.
pomocou audiosystému vozidla bez manipulacie s mobilnym telefénom.

Na pouZivanie systému HFT budete potrebovat mobilny
v, . , telefén kompatibilny s rozhranim Bluetooth. Zoznam
Pouzivanie system u HFT kompatibilnych telefénov, postupov parovania a $pecialnych

funkcif vam poskytne predajca.

M Tlacidla systému HFT

Ak chcete systém pouzivat, polozka Zap./vyp.
T~ Bluetooth musi byt nastavend na moznost Zapnuté. Ak
Tlacidl
acidla (A ][V je k dispozicii aktivne pripojenie k sluzbe Apple CarPlay

Tlacidlo ENTER alebo Android Auto, systém HFT nie je k dispozicii.
Zvysenie hlasitosti Ako prisposobit funkcie Str. 398
— Znizenie hlasitosti
‘ B Tipy na ovladanie hlasom

® Prieduchy nasmerujte smerom od stropu a zatvorte okna,
pretoze ich hluk by mohol rusit fungovanie mikrofénu.

® Ak chcete zavolat na ¢islo pomocou hlasovej znacky,
telefénneho zoznamu alebo ¢isla, stlacte tlacidlo .
Pockajte na pipnutie a potom hovorte jasne a prirodzene.

® Ak mikrofén okrem vasho hlasu zachyti aj iné hlasy, méze
dojst k nespravnemu vyhodnoteniu daného prikazu.

Tlacidlo (Hovorit) ® Ak chcete}zmehit’ 0roveh hlasitosti, pouii‘;e tlaéidlo

— / VOL (Hlasitost) audiosystému alebo pouzite dialkové
Tlacidlo (Zavesit/spat) ovlédanie zvuku na volante.
Tla¢idlo (Prijatie hovoru)

auny .

) | C
\
(Zobrazit’/infgmécie)

\

Zobrazit mozno az tri polozky rychlej volby
z celkovych 20, ktoré mozno zadat.
Rychla volba Str. 461

Z celkového poctu 20 poloziek predchadzajucich
hovorov, ktoré je mozné zadat, sa daju zobrazit
maximalne tri. Ak neexistuje ziadna polozka histérie
hovorov, histéria hovorov je vypnuta.

POKRACOVANIE 447
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[ Tlacidlo prijatia hovoru: Stlacenim prejdete priamo na ponuku telefénu v rozhrani's
informdciami pre vodica, projek¢ného displeja *, alebo prijmete prichadzajuci hovor.
Tladidlo [ =5 (Zavesit/spat): Stlacenim ukoncite hovor, prejdete na predchadzajuci
povel alebo zrusite povel.

Tlacidlo | | (Hovorit): Stlacim ziskate pristup k hlasovému portalu.

[A] [W]: Stlacenim vyberiete polozku zobrazenu v ponuke telefénu v rozhrani's
informéciami pre vodica.

Tlacidlo ENTER: Stlacenim zatelefonujete na ¢islo uvedené vo vybranej polozke v ponuke
telefénu v rozhrani s informaciami pre vodica.

Tlacidlo (Zobrazit/informacie): Vyberte polozku a stlacenim tlacidla ENTER
zobrazte Rychlu volbu, Histériu hovorov alebo Telefénny zoznam v ponuke telefénu
v rozhrani s informaciami pre vodica.

Ak chcete prejst na obrazovku Ponuka telefonu:

1. Vyberom polozky | i |sa zobrazenie prepne na obrazovku telefénu.
2. Stlacte ikonu MENU.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

BTelefénny systém hands-free

Bezdrétova technoldgia Bluetooth®

Slovné oznacenie a logé Bluetooth® su registrované
ochranné znamky spolo¢nosti Bluetooth SIG, Inc.

a akékolvek ich poutzitie spolo¢nostou Honda Motor Co.,
Ltd. je v sulade s prislusnou licenciou. Ostatné ochranné
znamky a obchodné nézvy patria ich prislusnym
vlastnikom.

Obmedzenia systému HFT
Prichadzajuci hovor do systému HFT prerusi prehravanie
audiosystému. Po ukonceni hovoru sa prehravanie obnovi.
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M Zobrazenie stavu systému HFT

Obrazovka audiosystému/informacna obrazovka vas upozorni na prichddzajuci hovor.

Indikétor Bluetooth

Rozsvieti sa, ked je telefon
pripojeny k systému HFT.

Stav batérie

Rezim HFT Intenzita signélu

Prichadzajuaci hovor

Meno volajuceho ————— e e UsvIN

Cislo volajiceho

< Prijat Ignorovat’

Na predoslu obr.

M Obmedzenia manualnej obsluhy

Ked sa vozidlo pohybuje, niektoré manudlne funkcie st vypnuté alebo ich nemozno pouzivat.

Kym sa vozidlo nezastavi, nemébzete vybrat Ziadnu moznost, ktora sa zobrazuje nasivo.

Ked'je vozidlo v pohybe, pomocou hlasovych prikazov mozno volat len vopred ulozené

polozky rychlej volby s hlasovou znackou, mend z telefénneho zoznamu alebo ¢isla.
Rychla volba Str. 461

BZobrazenie stavu systému HFT

Informécie zobrazené na obrazovke audiosystému/
informacnej obrazovke sa lisia v zavislosti
od konkrétnych modelov telefénov.

ayuNy .

449



P> Telefénny systém hands-free »>Ponuky systému HFT

Ponuky systému HFT

Ak chcete pouZivat tento systém, rezim napéjania musi byt v polohe PRISLUSENSTVO BJPonuky systému HFT
alebo ZAPNUTE. Aby ste mohli pouzivat systém HFT, va$ mobilny telefon —
kompatibilny s rozhranim Bluetooth - najprv musite
M Obrazovka Nastavenia telefénu sparovat so systémom, ked je vozidlo zaparkované.
1. Vyberte ikonu [ft].
/ Niektoré funkcie s pocas jazdy obmedzené.

2. Vyberte polozku Nastavenia.
3. Vyberte polozku Telefén.

S TELT

—{ Zoznam zariadeni Bluetooth | ——>{ (Zoznam existujdicich poloziek) | Pripojit[7J [g Pripojte sparovany telefon k systému.
Pripojit|§ |
Pripojit|J]]
Odpojit | Odpojenie sparovaného telefénu od
systému.
Odstranit | Odstranenie sparovaného telefonu.

apyun4 .

> Pridat zariad. Bluetooth | Sparovanie nového telefonu so systémom.

*1: Karta TEL sa zobrazuje v zavislosti od modelov.
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zariadenia

/I\% Nastavenia prioritného >/

Stav priority zap./vyp.

| Povol alebo zakéze, aby systém automaticky

nadviazal pripojenie so zariadenim Bluetooth®,
ktoré bolo nastavené ako prioritné.

| Vyberie a uprednostni prioritné zariadenie

pred dalsim sparovanym audio zariadenim.

| Vyberie a uprednostnf prioritné zariadenie

pred dalsim sparovanym telefénom.

Uprava ulozeného ¢isla rychlej volby.

® /mente meno.
® 7mente cislo.
® \/ytvorte alebo odstrarite hlasovd znacku.

Odstranenie uloZeného ¢isla rychlej

volby.

= Audiosystém
= Telefén
—  Upravit rychluvolbu  |—>{(Zoznam existujicich poloziek) | Upravit |
LS| Odstranit |
=) Novy zaznam ) Rugny vstup

| Zadanie telefénneho ¢isla, ktoré sa

ulozi ako rychla volba.

[ Import z histérie hovorov | Vyber telefénneho ¢isla z histérie

hovorov, ktoré sa uloZ{ ako rychla volba.

N

Import z tel. zoznamu

| Wher telefénneho ¢isla z telefénneho

zoznamu, ktoré sa uloZi ako rychla volba.

3| Vymazatvietko | Odstranenie vietkych predtym ulozenych ¢isel rychlej volby.
— Zvonenie | Vyber fixného tonu zvonenia alebo ton zvonenia z pripojeného mobilného telefonu.

L Automaticka synch. telefonu | Nastavenie automatického importu telefnneho zoznamu a Udajov histérie hovorov pri spérovant telefonu so systémom HFT.

POKRACOVANIE
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— Text/e-mail*

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

Povolit textové spravy/
e-mail

SIdzi na zapnutie a vypnutie funkcie textovych/e-mailovych sprav.

Vybrat konto

| Sluzi na vyber konta textovych alebo e-mailovych sprav.

Upozornenie na novu

Wber toho, ¢&i sa na obrazovke zobrazi kontextové upozornenie, ked

textovu spravu/e-mail

systém HFT prijme novu textovd/e-mailovu spravu.

L3/ Predvolené nastavenia | Zruienie/resetovanie vietkych prispdsobenych poloziek

v skupine Nastavenia telefénu na predvolené hodnoty.
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M Obrazovka Ponuka telefonu

§ Ponuka telefonu

% Richlavolba | %

Bk Tel zo

Rychla volba

Upravit rychlu volbu

1. Vyberte ikonu[ i ]
2. Stlacte ikonu MENU.

[ (Zoznam existujucich poloziek) | Vytocenie vybratého &isla v zozname rychlych volieb.

| Novy zaznam | Ruény vstup | Zadanie telefénneho ¢isla, ktoré sa ulozi ako
rychla volba.
Import z histérie hovorov | Vyber telefonneho ¢isla z histérie hovorov, ktoré
sa ulozi ako rychla volba.
Importztel.zoznamu | Vyber telefonneho &isla z telefonneho zoznamu,
ktoré sa ulozi ako rychla volba.

[ (Zoznam existujicich poloziek) | Vytocenie vybratého ¢isla v zozname rychlych volieb.

Novy zaznam Rugny vstup | Zadanie telefénneho ¢isla, ktoré sa uloZi ako
rychla volba.
Import z histérie hovorov | Vyber telefonneho ¢isla z histérie hovorov, ktoré
sa ulozi ako rychla volba.
Import ztel.zoznamu | Vyber telefénneho ¢isla z telefénneho zoznamu,
ktoré sa ulozi ako rychla volba.

POKRACOVANIE
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———{ Histériahovoroy |3 Vietko

— Volané |
) Prijaté |
— Zmeskané

Zobrazenie telefonneho zoznamu sparovaného telefonu.
Vyto¢it znova Opatovné vytocenie naposledy volaného cisla.
Vytoéit Zadanie telefénneho ¢isla, ktoré sa vytodi.

Zobrazia sa posledné odchadzajuce, prichddzajice a zmeskané hovory.

Zobrazenie poslednych odchadzajucich hovorov.

Zobrazenie poslednych prichadzajucich hovorov.

Zobrazenie poslednych zmeskanych hovorov.

—>| (Zoznam existujucich sprav)

L Vybrat konto

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

—) Citat/Zastavit” |
~ < \
K > |
= Odpovedat |
N Vytodit \

Systém nahlas precita vybranu spravu alebo
zastavi ¢itanie spravy.

Zobrazenie predchéddzajucej spravy.
Zobrazenie nasledujlcej spravy.
Odpovedanie na prijatu spravu pouzitim jednej

zo Siestich predvolenych fraz.
Zavolanie odosielatelovi.

SIizZi na vyber konta textovych alebo e-mailovych sprév.
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B Nastavenie telefonu

12:34

PONUKA | ZDROJ

= Nie ie pripoieny ziadny telefon

]

So systémom nie je sparovany
Ziadny telefon. Chcete teraz
pridat’ telefon?

Zoznam zariadeni Bluetooth

12:34

Vyhladajte ,HondaHFT* v mobilnom telefone.
Pri poZiadavke z telefonu zadajte tento
parovaci kod: XXXX

Zariad. Honda HFT sa nenaslo

B Parovanie mobilného telefénu (ked'sa v systéme
nenachédza ziaden sparovany telefén)

1. Vyberte ikonu | & |

2. Zvolte polozku Ano.

3. Skontrolujte, ¢i je telefén v rezime
vyhladavania alebo v zistitelnom rezime.

4. Vtelefone vyberte zariadenie Honda HFT.

P> Ak chcete spérovat telefon z tohto
audiosystému, vyberte polozky Zariad.
Honda HFT sa nenaslo a Pokracovat. Ked
sa vas telefon zobrazi v zozname, vyberte
ho. Ak sa telefén neobjavi, mdzete vybrat
polozku Obnovit a znova ho vyhladat.

5. Systém na obrazovke audiosystému/
informacnej obrazovke zobrazi parovaci kod.
P> Potvrdte, ¢i sa parovaci kéd na obrazovke

a v teleféne zhoduju.
Pri jednotlivych typoch telefénov existuju
odlignosti.

6. Ak je parovanie Uspesné, na obrazovke sa
zobrazi ozndmenie.

P> Sucasne mdzete nastavit prioritu zariadenia
Bluetooth®. Vyberte polozku Ano a potom
vyberte zariadenie, ktoré chcete nastavit
ako prioritné.

POKRACOVANIE

BNastavenie telefonu

Ak chcete uskutocriovat a prijimat hovory
prostrednictvom telefénneho systému hands-free,
telefén kompatibilny s rozhranim Bluetooth musite
sparovat so systémom.

Tipy pre parovanie telefénu

® /a3 telefon nemozete péarovat, ked je vozidlo v pohybe.

® Sparovat je mozné az Sest telefénov.

® Ked je telefon sparovany so systémom, jeho batéria
sa moze rychlejsie vybit.

® Ak telefén nie je pripraveny na parovanie alebo ho
systém nedokaze najst do troch minut, po uplynutf
¢asového limitu sa systém vréti do necinného stavu.

Po sparovani telefénu sa telefén zobrazi na obrazovke
spolu s jednou alebo dvomi ikonami na pravej strane.
Vyznam tychto ikon:

[ | Telefén mozno pouzivat so systémom HFT.

[ ]3] Telefon je kompatibilng s funkciou Bluetooth® Audio.

Ak existuje aktivne pripojenie k Apple CarPlay, nie je k
dispozicii parovanie dalsich zariadeni kompatibilnych s
Bluetooth.

ayuNy .
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# Nastavenia telefonu

Zoznam zariadeni Bluetooth
Upravit' rychlu vol'bu

Zvonenie Mobilny tel.

Automaticka synch. telefonu Zap.

Predvolené

Bluetooth / Wi-Fi
" Bluetooth Wi-Fi
Stav zap./vyp. pripojenia Bluetooth Zap.
Zoznam zariadeni Bluetooth
Prioritné nastavenia zariadenia
Upravit’ parovaci kod
Stav zap./vyp. pripojenia Wi-Fi Vyp.

Predvolené

@ Upravit' parovaci kod

Nahodne

H Ak chcete zmenit aktualne sparovany
telefén

1. Prejdite na obrazovku Nastavenia telefénu.

Obrazovka Nastavenia telefénu Str. 450
2. Vyberte poloZku Zoznam zariadeni
Bluetooth.
3. Zvolte telefdn, ktory chcete pripojit.
P> Systém HFT odpoji pripojeny telefon a
zacne hladat iny sparovany telefon.
4. Vlyberte polozku Pripojit[J] g, Pripojit[g
alebo Pripojit[J3]

H Zmena nastavenia kodu parovania
1. Vyberte ikonu [f]

. Vyberte poloZku Nastavenia.

. VWyberte polozku Bluetooth / Wi-Fi.

. Vyberte kartu Bluetooth.

. Vyberte polozku Upravit parovaci kéd

i A WN

6. Vyberte polozky Nahodne alebo Pevna.

Ak cheete zmenit aktudlne sparovany telefon

Ak sa pri pokuse o prepnutie na iny telefén nendjdu
alebo nesparuju ziadne iné telefony, systém HFT véam
oznami, Ze bol opat pripojeny pévodny telefon.

Ak cheete sparovat iné telefony, vyberte polozku Pridat zariadenia
Bluetooth na obrazovke Zoznam zariadeni Bluetooth.

Ak chcete zmenit nastavenie pripojenia prioritného
zariadenia Bluetooth®, vyberte poloZku Nastavenia
prioritného zariadenia na obrazovke Zoznam
zariadeni Bluetooth.

B37mena nastavenia kédu parovania

Predvoleny kéd parovania je 0000 a tento kdd bude
platit dovtedy, kym toto nastavenie nezmenite.

Ak chcete vytvorit vlastny kod, vyberte polozku Pevna a
zadajte novy kéd.

Ak chcete pri kazdom pérovani telefénu vygenerovat
nahodny kod parovania, vyberte polozku Nahodne.
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# Nastavenia telefonu

Zoznam zariadeni Bluetooth
Upravit' rychlu volbu

Zvonenie Mobilny tel.
Automaticka synch. telefonu Zap.

Predvolené

# Zoznam zariadeni Bluetooth 12:34

AAAAA

Odpojit’
Odstranit’

M Odstranenie sparovaného telefénu

1. Prejdite na obrazovku Nastavenia telefénu.

Obrazovka Nastavenia telefonu Str. 450
2. Vlyberte poloZku Zoznam zariadeni
Bluetooth.
3. Viyberte telefén, ktory chcete odstranit.

4. Zvolte polozku Odstranit.
5. Na obrazovke sa zobrazi hldsenie s
potvrdenim. Zvolte polozku Ano.

POKRACOVANIE
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M Nastavenie moznosti textovych/e-mailovych sprav*

& Nastavenia telefonu

Povalit' text/e-mail

& Nastavenia telefonu

M Zapnutie alebo vypnutie funkcie
textovych/e-mailovych sprav
1. Prejdite na obrazovku Nastavenia telefonu.
Obrazovka Nastavenia telefénu Str. 450
2. Vyberte kartu Text/E-mail a potom mozZnost
Povolit text/e-mail.
P> Na obrazovke sa zobrazi kontextova ponuka.
3. Zvolte polozku Zap. alebo Vyp..

M Zapnutie alebo vypnutie oznamenia
o textovej/e-mailovej sprave.
1. Prejdite na obrazovku Nastavenia telefénu.
Obrazovka Nastavenia telefénu Str. 450
2. Vyberte kartu Text/E-mail a potom moznost
Upozornenie na novu text. spr./e-mail.
P> Na obrazovke sa zobrazi kontextova ponuka.
3. Zvolte polozku Zap. alebo Vyp..

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

B Nastavenie moznosti textovych/e-mailovyjich sprav *

Ak chcete pouzivat funkciu textovych/e-mailovych sprdv,
moze byt potrebné nastavit vas telefon.

Niektoré funkcie textovych/e-mailovych sprav nemusia
byt na niektorych mobilnych telefénoch k dispozicii.

B3Zapnutie alebo vypnutie 0znamenia o textovej/e-mailovej sprave.

Zapnuté: Pri kazdom prijati novej spravy sa zobrazi
kontextové oznamenie.

Vypnuté: Prijatd sprdva sa ulozi do systému bez
ozndmenia.
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M Zvonenie B7vonenie
Pevna: Z reproduktorov znie pevny vyzvanaci ton.
Nastavenie vyzvafiacieho tonu mozno zmenit. Mobilny telefén: V zavislosti od znacky a modelu
1. Prejdite na obrazovku Nastavenia telefénu. mobilného telefénu, zaznie vyzvéaaci ton ulozeny v
Obrazovka Nastavenia telefénu Str. 450 teleféne (ak je telefon pripojeny).

e _ 12:34_ 2. Vyberte polozku Tén zvonenia.
3. Vlyberte polozku Pevna alebo Mobilny tel..

Pevna

Zvonenie

Mobilny tel.

POKRACOVANIE
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B Automatické importovanie telefénneho zoznamu a historie

hovorov z mobilného telefonu

§ Telefonny zozn.

£ REE

Hradat'

# Nastavenia telefonu

Zoznam zariadeni Bluetooth
Upravit' rychlu vol'bu

Zvonenie Mobilny tel.

Automaticka synch. telefonu Zap.

Predvolené

Automatic Phone Sync

Automaticka synch.

telefonu

Zap.: telefonny Zap.
zoznam a histéria

hovorov sa importuja Vyp.

|l Vyp.: telefonny
y Zoznama histéria

M Ked je polozka Automaticka synchr.

telefénu nastavena na moznost Zapnuté:
Po sparovani telefénu sa obsah jeho telefonneho
zoznamu a historie hovorov automaticky
importuje do systému.

B Zmena nastavenia Automaticka synch.
telefénu
1. Prejdite na obrazovku Nastavenia telefénu.
Obrazovka Nastavenia telefénu Str. 450
2. Vyberte polozku Automaticka synch.
telefénu.

3. Zvolte polozku Zap. alebo Vyp..

B3 Automatické importovanie telefénneho zoznamu a histdrie hovorov z

mobilného telefonu

Ked'vyberiete meno z telefénneho zoznamu mobilného
telefénu, moZete vidiet maximalne tri ikony kategorii.
Tieto ikony oznacuju, aky typ telefonnych cisel je ulozeny
pre dany kontakt.

@ Preferované {13 Fax
E Domov
Mobil Iné
Praca
Pager

Pri niektorych telefénoch nemusi byt mozné importovat
ikony kategorii do systému.

Telefénny zoznam sa aktualizuje pri kazdom pripojent.
Histéria hovorov sa aktualizuje pri kazdom pripojent
alebo po kazdom hovore.
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M Rychla volba

Pre kazdy telefén moZno uloZit maximalne 20 &isel rychlych volieb.

# Rychla volba

<Nova polozka>
<Nova polozka>
<Nova polozka>
<Nova polozka>
<Nova polozka>
<Nova polozka>
<Nova polozka>

# Nova polozka

Ruény vstup Import z tel. zoznamu

Import z historie
hovorov

& UloZenie hlasovej znagky 12:34

Ak chcete ulozit' hlasova znacku, vyberte
Nahrat' alebo stlacte B a

vyslovte hlasovu znacku, ktoru chcete
ulozit.

Nahrat

UloZenie ¢isla rychlej volby:
1. Prejdite na obrazovku Ponuka telefénu.
Obrazovka Ponuka telefonu Str. 453
2. Vlyberte polozku Rychla volba.
3. Zvolte polozku Nova polozka.
Z polozky Import z histdrie hovorov:
P> Viyber ¢isla z histérie hovorov.
Z polozky Ruény vstup:
P> Manuélne zadanie ¢isla.
Z polozky Import z tel. zoznamu:
P> \Wyber ¢isla zimportovaného telefénneho
zoznamu pripojeného mobilného telefonu.
4. Ked je rychla volba Uspesne uloZzend, systém
vas poziada o vytvorenie hlasovej znacky pre
ulozené ¢islo. Vyberte moznost Ano alebo Nie.

5. Vyberte polozku Nahrat alebo pouzite tlacidlo
a dokoncite hlasovu znacku podla pokynov.

POKRACOVANIE

BIRychla volba
Ak je ulozena hlasové znacka, stlacte tlacidlo
a zavolajte na ¢islo pomocou hlasovej znacky. Povedzte
ndzov hlasovej znacky.

ayuNy .
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P> p>Telefénny systém hands-free P>Ponuky systému HFT

& Upravit' rychlu vol'bu

1 AAAAA

Upravit’

Odstranit’

# Upravit rychlu vol'bu

Nahrat’
Hlasova znacka

# Upravit' rychlu vol'bu

Prehrat’

Nahrat’
Hlasova znacka Vymazat'

H Pridanie hlasovej zna¢ky k ulozenému ¢islu
rychlej volby
1. Prejdite na obrazovku Nastavenia telefénu.
Obrazovka Nastavenia telefénu Str. 450
2. Vyberte polozku Upravit rychlu volbu.
3. Vyberte existujucu polozku rychlej volby.
P> 7 kontextovej ponuky vyberte polozku
Upravit.
4. Zvolte poloZku Hlasova znacka.
P> 7 kontextovej ponuky vyberte polozku
Nahrat.
5. Vyberte polozku Nahrat alebo pouzite tlacidlo
a dokoncite hlasovd znacku podla
pokynov.

M Odstranenie hlasovej zna¢ky
1. Prejdite na obrazovku Nastavenia telefénu.
Obrazovka Nastavenia telefénu Str. 450
2. Vyberte polozku Upravit rychlu volbu.
3. Vyberte existujucu polozku rychlej volby.
P> 7 kontextovej ponuky vyberte polozku
Upravit.
4. Zvolte polozku Hlasova znacka.
P> 7 kontextovej ponuky vyberte polozku
Vymazat.
5. Na obrazovke sa zobrazf hldsenie s
potvrdenim. Zvolte polozku Ano.

BJRychla volba

Nepouzivajte duplicitné hlasové znacky.
Nepouzivajte ,domov” ako hlasovu znacku.
Systém [ahsie rozozna dlhsie mend. PouZite napr.

John Smith" namiesto ,John".
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& Upravit' rychlu volbu

1 AAA

Upravit'

Odstranit’

M Uprava rychlej volby

1. Prejdite na obrazovku Nastavenia telefénu.
Obrazovka Nastavenia telefonu Str. 450

2. Vyberte polozku Upravit rychlu volbu.

3. Vyberte existujucu polozku rychlej volby.

P> 7 kontextovej ponuky vyberte polozku

Upravit.

4. Vlyberte poZadované nastavenie.

M Odstranenie rychlej volby
1. Prejdite na obrazovku Nastavenia telefénu.
Obrazovka Nastavenia telefonu Str. 450
2. Vyberte polozku Upravit rychlu volbu.
3. Vyberte existujucu polozku rychlej volby.
P> 7 kontextovej ponuky vyberte polozku
Odstranit.
4. Na obrazovke sa zobrazi hldsenie s
potvrdenim. Zvolte polozku Ano.

POKRACOVANIE

ayuNy .
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P> p>Telefénny systém hands-free P>Ponuky systému HFT

B Foneticka modifikacia telefonneho zoznamu *

Pridajte k menu telefénneho kontaktu novu hlasovi znacku, aby dokézal telefénny systém
hands-free jednoduchsie rozpoznavat hlasové prikazy.
M Pridanie novej hlasovej zna¢ky

1. Vyberte ikonu [f%]

2. Vyberte polozku Nastavenia.

3. Vyberte poloZku Systém.

4. Vlyberte kartu Hlas.

5. Vyberte polozku Phonebook Phonetic
Modification (Fonetickd modifikacia tel.
zoznamu).

6. Vyberte telefén, ku ktorému chcete pridat
fonetickd modifikaciu.

#* Phonetic Modification

Phone AAA

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

B3Fonetick modifikcia telefonneho zoznamu *

Ulozit mozete az 20 poloziek fonetickej modifikacie.
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7. Zvolte polozku New Voice Tag (Nova

hlasové znacka).

8. Vyberte meno kontaktu, ku ktorému chcete

znacku pridat.

(NG P> Na obrazovke sa zobrazi kontextovd

ponuka.
9. Vyberte polozku Modify (Upravit).

10. Pomocou tlac¢idla Record (Nahrat) alebo
postupujte podla pokynov na dokoncenie
hlasovej znacky.

11. Na obrazovke sa zobrazi hldsenie s
potvrdenim. Potom vyberte polozku OK.

Contact Name

@ Select a Contact Name

Modify

POKRACOVANIE

ayuNy .
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P> p>Telefénny systém hands-free P>Ponuky systému HFT

o

™

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

Phonetic Modification
AAA

BBB
CCC

Select a Contact Name

[New Volce Taal
Aaa
Abc

Select a Contact Name

M Uprava hlasovej zna¢ky

b WN =

10.

. Vyberte ikonu [fE]

. Vyberte polozku Nastavenia.

. Vyberte poloZku Systém.

. Vyberte kartu Hlas.

. Vlyberte polozku Phonebook Phonetic

Modification (Fonetickd modifikacia tel.
zZOznamu).

. Vyberte telefén, pre ktory chcete upravit

fonetickd modifikaciu.

. Vyberte meno kontaktu, ktoré chcete upravit.

P> Na obrazovke sa zobrazi kontextova
ponuka.

. Vyberte polozku Modify (Upravit).
. Pomocou tlac¢idla Record (Nahrat) alebo

postupujte podla pokynov na dokoncenie
hlasovej znacky.

Na obrazovke sa zobrazi hlasenie s
potvrdenim. Potom vyberte polozku OK.

B3Fonetick modifikcia telefonneho zoznamu *

Mena kontaktov mozete upravovat a odstranovat iba pre
aktualne pripojeny telefén.
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o

-]

Phonetic Modification
AAA

BBB
CCC

Select a Contact Name

Select a Contact Name

B Odstranenie upravenej hlasovej znac¢ky

. Vyberte ikonu [#]

. Vlyberte polozku Nastavenia.

. Vyberte poloZzku Systém.

. Vyberte kartu Hlas.

. Vyberte polozku Phonebook Phonetic
Modification (Foneticka modifikacia tel.
zoznamu).

6. \lyberte telefon, pre ktory chcete odstranit

fonetickd modifikaciu.

7. Vyberte meno kontaktu, ktoré chcete odstranit.

P> Na obrazovke sa zobrazi kontextova ponuka.

8. Zvolte polozku Delete (Odstranit).

P> Zvolené meno kontaktu bolo vybraté.

9. Zvolte polozku OK.

b WN =

POKRACOVANIE

ayuNy .
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P> p>Telefénny systém hands-free P>Ponuky systému HFT

H Odstranenie vietkych upravenych
® Phonetic Modification hlaSOV)”Ch znaciek

AAA
BBB
CCC

. Vyberte ikonu [#]

. Vyberte poloZku Nastavenia.

. Vyberte poloZku Systém.

. Vyberte kartu Hlas.

. Vyberte polozku Phonebook Phonetic

v b WN =

6. Vyberte telefén, pre ktory chcete odstranit
fonetickd modifikaciu.
P> Zobrazi sa zoznam mien kontaktov.

8. Na obrazovke sa zobrazi hlasenie s potvrdenim.
Potom vyberte polozku Yes (Ano).

[New Valce Tag]

Aaa

Abe

B Uskutoénenie volania

Hovory méZete uskutoc¢novat zadanim
telefébnneho ¢isla, pomocou telefénneho
zoznamu, histérie hovorov, ¢isel rychlej volby
alebo funkcie vytocenia posledného ¢isla.

# Ponuka telefonu ot 12:34

% Rychlavolba  ¢% “"’1”3{?“‘“

Telefonny §
e zoznam (= Zopakovat

Vytocit -3 Historia hovorov

Nastavenie

Modification (Fonetickd modifikcia tel. zoznamu).

© Select a Contact Name 7. Vyberte polozku Delete All (Odstranit vietko).

B Uskutocnenie volania

Polozky rychlej volby s priradenou hlasovou znackou
mézete vytocit pomocou hlasového povelu z vacsiny
obrazoviek.

Stlacte tlacidlo [ | a vyslovte hlasovd znacku.

Po spojeni hovoru mézete pocut hlas druhej osoby cez
reproduktory audiosystému.

Ked'je aktivne pripojenie k sluzbe Apple CarPlay,
telefonické hovory je mozné uskutocrovat len
prostrednictvom sluzby Apple CarPlay.
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PONUKA | ZDROJ

ow 12:34

Tel. zoznam

Rychla volba Historia hovorov

1 AAAAA
<Nova polozka>
<Nova polozka>

# Telefonny zoznam

< /TRBE
AAA
BBB

Hradat'

# Hradat

01234567890

M Uskutoénenie hovoru pomocou
importovaného telefénneho zoznamu

1. Vyberte ikonu [&]

2. Vlyberte polozku Telefénny zoznam.

3. Zvolte meno.

P> MéZete vyhladavat aj podla pismen.
Vyberte polozku Vyhladat.

P> Pouzite kldvesnicu na dotykovej obrazovke
na zadanie mena, ak existuje viacero ¢isel,
vyberte ¢islo.

4. Zvolte ¢islo.
P> Vytacanie sa spusti automaticky.

POKRACOVANIE

BJUskutoénenie hovoru pomocou importovaného telefénneho zoznamu

Na obrazovke Ponuka telefonu mozete vybrat aj
polozku Telefénny zoznam.

Pomocou hlasovych prikazov mézete volat na ulozené
¢isla rychlej volby oznacené hlasom.
Rychla volba Str. 461

ayuNy .
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P> p>Telefénny systém hands-free P>Ponuky systému HFT

8 vytocit

# Ponuka telefonu ot 12:34

¢ Rychla vorba
a Telefonny
zoznam

Vytocit

Upravit’ rychlu
(;‘ volbu
(2. Zopakovat
-3 Historia hovorov

Nastavenie

# Historia hovorov 12:34
Vsetky Volane Prijate Zmeskaneé

¥ Aaa 08.03 204

¥ Aaa 08.02 5:23

v Aaa 06.28 3:57
vYYYY 06.17 813
2 YYYY 06.17 812
v YYYY 06.17 804

H Uskutoénenie hovoru pomocou
telefénneho ¢isla
1. Prejdite na obrazovku Ponuka telefénu.
Obrazovka Ponuka telefonu Str. 453
2. Vyberte polozku Vytocit.
3. Zvolte ¢islo.
P> Na zaddavanie &isel pouzite klavesnicu
na dotykovej obrazovke.

4. Vyberte ikonu [¢{Z)
P> Vytacanie sa spusti automaticky.

l Uskutoénenie hovoru pomocou funkcie
vytocenia posledného ¢isla
1. Prejdite na obrazovku Ponuka telefénu.
Obrazovka Ponuka telefonu Str. 453
2. Vyberte poloZku Zopakovat.
P> Vytacanie sa spusti automaticky.

H Uskutoénenie hovoru pomocou histérie
hovorov

Historia hovorov sa uklada pre VSetky, Volané,

Prijaté aj Zmeskané hovory.

1. Prejdite na obrazovku Ponuka telefénu.

Obrazovka Ponuka telefonu Str. 453

2. Vyberte poloZku Histéria hovorov.

3. Vyberte poloZku VSetky, Volané, Prijaté alebo
Zmeskané.

4. Zvolte ¢fslo.
P> Vytacanie sa spusti automaticky.

BJUskutoénenie hovoru pomocou telefénneho cisla

Pomocou hlasovych prikazov mézete volat na ulozené
¢isla rychlej volby oznacené hlasom.
Rychla volba Str. 461

B Uskutoénenie hovoru pomocou histérie hovorov

V histérii hovorov sa zobrazuje poslednych 20 vsetkych,
volanych, prijatych alebo zmeskanych hovorov.
(Zobrazi sa len vtedy, ak je k systému pripojeny telefon.)
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8 Rychla vol'ba

ou  12:34
i Aaa 0123456789 | A

<Nova poloZka>

<Nova poloZka>

<Nova poloZka>

<Nova poloZka>

<Nova poloZka>

<Nova poloZka>

M Prijatie hovoru

Prichadzajaci hovor

AAAAA
01234567890

< Prijat

Ignorovat’

Na predoslu obr.

M Uskutocnenie hovoru pomocou polozky
rychlej volby
1. Prejdite na obrazovku Ponuka telefénu.
Obrazovka Ponuka telefonu Str. 453
2. Vlyberte polozku Rychla volba.
3. Zvolte ¢fslo.
P> Vytacanie sa spusti automaticky.

Pri prichddzajucom hovore zaznie zvuk
upozornenia (ak je funkcia aktivovana) a zobrazi
sa obrazovka Prichadzajci hovor.

Stlacenim tlacidla |¢Z | prijmete hovor.
Pomocou tlacidla odmietnete alebo
ukongite hovor.

POKRACOVANIE

BJUskutoénenie hovoru pomocou polozky rychlej volby

Ak je ulozena hlasové znacka, stlacte tlacidlo
a zavolajte na ¢islo pomocou hlasovej znacky.
Rychla volba Str. 461

Polozky rychlej volby s priradenou hlasovou znackou
mozete vytocit pomocou hlasového povelu z
ktorejkolvek obrazovky.

Stlacte tlacidlo [ | a postupuijte podla pokynov.

BPrijatie hovoru

Cakajuci hovor
Stlacenim tlacidla [¢Z] podrzite aktudlny hovor a prijmete
prichadzajuci hovor.

Opatovnym stlacenim tlacidla[¢Z] obnovite aktuélny hovor.

Ak nechcete prijat prichddzajuci hovor, vyberte polozku
Ignorovat.
Ak chcete ukoncit aktudlny hovor, stlacte tlacidlo

=3

Namiesto pouzitia tlacidiel [{Z]a mozete vybrat
ikony na obrazovke audiosystému/informacnej
obrazovke.
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P> Telefénny systém hands-free »>Ponuky systému HFT

Bl Moznosti pocas hovoru

Pocas hovoru su k dispozicii nasledujice moznosti.

Stimit: Stimenie vasho hlasu.

Presmerov.: Presmerovanie hovoru zo systému do telefénu.
Dotykové tony: Odosielanie ¢isel pocas hovoru. Je to uzitocné, ked volate telefonne

systémy riadené pomocou ponuky.

Ikona stisenia —l

Pocas hovoru

AAAAA
01234567890

Presmerov. Dotykove tony

Stimit Zavesit'

Na predosiu obr.

Dostupné moznosti sa zobrazuju v spodnej
polovici obrazovky.

Viyberte poZzadovanu moznost.
P> |kona stimenia sa zobrazi, ked je zvolena
moznost Stimit. Ak chcete funkciu vypnut,
znova vyberte polozku Stimit.

BIMoznosti pocas hovoru

Dotykové tony: Dostupné na niektorych telefénoch.

MbZete vybrat ikony na obrazovke audiosystému/
informacnej obrazovke.
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BPrijatie textovej/e-mailovej spravy * *1

M Prijatie textovej/e-mailovej spravy * *!
Pocas jazdy sa v systéme nezobrazuju Ziadne prijaté
Systém HFT dokdaZe zobrazit novo prijaté textové alebo e-mailové spravy, ako aj spravy. Mozete siich len nechat nahlas precitat.
20 najnovsich prijatych sprav v pripojenom mobilnom teleféne. Kazdu prijatd spravu
mozno nechat nahlas precitat a odpovedat na riu pouzitim predvolenej beznej frazy.
1. Na novu textovu spravu alebo e-mail vés
FonuA | 0703 ow 12:34 upozorni zobrazené kontextové okno.
Telzomem 2. VWberom polozky Citat si spravu vypocujete.
P> Textova alebo e-mailova sprava sa zobrazi.
Systém zacne spravu automaticky citat.
3. Ak chcete citanie spravy prerusit, vyberte
polozku Zastavit.

Systém dokdZe prijimat len spravy odoslané ako textové
(SMS) spravy. V zozname sa nezobrazia spravy odoslané
prostrednictvom datovych sluzieb.

V niektorych telefénoch mozno zobrazit az

LHRICR oI 20 poslednych textovych a e-mailovych sprav.

Chcete ho zobrazit' teraz?

Fl 0123456789 Statne alebo miestne zakony mézu obmedzovat

pouzivanie funkcie textovych/e-mailovych sprav
systému HFT. Funkciu textovych/e-mailovych sprav
pouzivajte, len ked je to bezpecné.

Citat’ Ignorovat

Po prijati prvej textovej alebo e-mailovej spravy od
sparovania telefénu so systémom HFT sa zobrazi vyzva

B Textové Spravy

-

% Maj 12 3:31 AM
I 0123456789

AAAAA

Odpovedat’ Vytocit

*1:V zavislosti na jazyku nemusia byt spravy ¢ftané nahlas.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

POKRACOVANIE

na nastavenie polozky Upozornenie na novu text. spr./
e-mail na moznost Zapnuté.
Zapnutie alebo vypnutie oznamenia
o textovej/e-mailovej sprave. Str. 458

Fonka | 0R00 | 12:34

Tel. zoznam

NLIARIE AAA

Chcete dostavat’ upozornenie
novych prijatych sprav
na tomto telefone?

)

<Nova polozka>

ayuNy .
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M Vyber konta textovych alebo e-mailovych sprav * I T O i
) i} ) ) o o o Konto e-mailovych sprav mézete vybrat aj na obrazovke so
Ak su v sparovanom teleféne kontd pre textové spravy alebo e-mailové konta, mozete z0znamonm priecinkov alebo obrazovke so zoznamorn sprav.

vybrat jedno z nich ako aktivne a prijimat ozndmenia.
1. Prejdite na obrazovku Nastavenia telefénu.

* Nastavenia telefonu Obrazovka Nastavenia telefénu Str. 450 8 Textové Spravy o | 12:34
Teleton /7 Texvema 2. Vyberte kartu Text/E-mail a potom moznost AAAAA Maj 12
Zvonenie Mobilny tel. [ V brat' konto BBBBB Maj 12
Yy : BEEEE Maj 10

Automaticka synch. telefonu Zap.
Povolit’ text/e-mail Zap.
Vybrat konto ponuka.

Qgszomenieaovseravl  Zap: 3. Vyberte polozku Textové spravy alebo
sy g pozadované konto pre e-mailové spravy.

P> Na obrazovke sa zobrazi kontextova DDDDD Maj 7
EEEEE Apr 15
FFFFF Mar 26

Vybrat' konto

# Vybrat konto

apyun4 .

#* Vybrat konto

Textové Spravy

Prijimat mozZno len ozndmenia z jedného konta pre
textové spravy alebo e-mailového konta sticasne.

474 * Nie je k dispozicii u vsetkych modelov
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BZobrazovanie sprav ™ *1
Vedla neprecitanej spravy sa zobrazi ikona .

B Zobrazovanie sprav* !

Zoznam sprav B Zobrazovanie textovych sprav

§ Textové Spravy o 12:34 1. Prejdite na obrazovku Ponuka telefénu. Ak spravu odstranite z telefénu, odstrani sa aj zo systému.
= AAAAA D Obrazovka Ponuka telefénu Str. 453 Ak odoslete spravu zo systému, sprava sa ulozi do
BBBBB Aug 19 | 2. Vlyberte polozku Text/E-mail. priecinka odoslanych sprév v telefone.
GECEC o 19 PV pripade potreby vyberte konto.
DDDDD Aug 19 prip . P vy Ak chcete zobrazit predchadzajicu alebo nasledujicu
EEEEE 6 3. Viyberte spravu.

spravu, na obrazovke sprav vyberte polozku [«

FFFFF Jul 14 1 4 4 4 ~
> Zobrazi sa textova Sprava. System zacne (predchédzajdca) slebe E (nasledujdca).

Vybrat konto spravu automaticky nahlas citat.

Textova sprava

B Textové Spravy
-

i Aug 19 10:43 AM
1 AAAAA

&
ayuNy .

AAAAA

Odpovedat’ Vytocit'

*1:V zavislosti na jazyku nemusia byt spravy ¢ftané nahlas.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE 475
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Zoznam priecinkov
8 SMS/MMS o 12:34

= Dorucené spravy
draft
odstranit’
na odoslanie
odoslané

Vybrat' konto

Zoznam sprav ¢

B Doruéené spravy oTu 12:34
AAAAA Ziad. predm.  Aug 19
BBBBB Ziad. predm.  Aug 19
IECCEE Ziad. predm.  Aug 19
DDDDD Ziad. predm.  Aug 19
EEEEE Ziad. predm. Aug 5
HAFHE Ziad. predm.  Jul 14

Vybrat konto
E-mailova J'
sprava

B Textové Spravy
-

& Aug 19 10:43 AM
1 AAAAA

AAAAA

Odpovedat' Vytocit'

B Zobrazovanie e-mailovych sprav
1. Prejdite na obrazovku Ponuka telefénu.
Obrazovka Ponuka telefonu Str. 453
2. Vyberte polozku Text/E-mail.
P>V pripade potreby vyberte polozku Vybrat
konto.
3. Zvolte priecinok.
4. Vlyberte spravu.
P> Zobrazi sa e-mailova sprava. Systém zacne
spravu automaticky nahlas citat.



PP Telefénny systém hands-free P>Ponuky systému HFT

# Textové Spravy
-

i Aug 19 10:43 AM
Il AAAAA

AAAAA

Odpovedat' Vytocit'

B Textové Spravy
-

i Aug 19 10:43 AM
1 AAAAA

AAAAA

Odpovedat’ Vytocit'

# Odpovedat'

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

Odoslat’

M Citanie alebo zastavenie ¢itania spravy
1. Prejdite na obrazovku textovej alebo
e-mailovej spravy.
P> Systém zacne spravu automaticky nahlas
¢itat.
Zobrazovanie sprav* *! Str. 475
2. Ak chcete ¢itanie zastavit, vyberte moznost
Zastavit.
Ak chcete spustit ¢itanie spravy od zaciatku,
znova vyberte moznost Citat.

H Odpovedanie na spravu
1. Prejdite na obrazovku textovej alebo e-
mailovej spravy.
P> Systém zacne spravu automaticky nahlas
¢itat.
Zobrazovanie sprav* *1Str. 475
2. Vyberte polozku Odpovedat.
3. Vlyberte spravu odpovede.
P> Na obrazovke sa zobrazi kontextova
ponuka.
4. \lyberom polozky Odoslat spravu odoslite.
P> Po Uspesnom odoslani spravy odpovede sa
na obrazovke sa zobrazi hldsenie Sprava
odoslana.

POKRACOVANIE

B3 0dpovedanie na sprévu

K dispozicii st nasledujuce predvolené spravy odpovedi:
® Ozvem sa neskor, prave Soférujem.

® Uz som na ceste.

® Meskam.

® OK

® Ano

® Nie

Spravy odpovedi nie je mozné pridat, upravit ani odstranit.
Iba urcité telefony prijimaju a odosielaju spravy, ked su

sparované a pripojené. Zoznam kompatibilnych
telefénov vam poskytne predajca.
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B Textové Spravy
-

& Aug 19 10:43 AM
1 AAAAA

AAAAA

Odpovedat’ Vytocit'

M Zavolanie odosielatelovi
1. Prejdite na obrazovku textovej spravy.

2. Vyberte polozku Vyto¢it.



Tiesnova linka (eCall)*

Automatické tiesnové volanie

V pripade nehody sa jednotka SRS vo vozidle
pokusi spojit s operdtorom strediska tiesiového
volania (PSAP, z angl. Public Safety Answering
Point). Po nadviazani spojenia sa operatorovi
PSAP odoslu rézne Udaje o vozidle a s tymto
operatorom budete méct hovorit. Medzi tieto
informdcie patria nasledujuce udaje:

=

Indikator systému eCall -
— A 7,

SN
Identifikacné ¢islo vozidla (VIN)
Typ vozidla (osobné vozidlo alebo lahké uzitkové vozidlo)

Typ pohonu vozidla (benzinovy/motorova nafta/CNG/LPG/elektricky/vodikovy)
Tri posledné polohy vozidla

Smer jazdy

Rezim aktivacie (automaticky alebo manualny)

Casova znacka

Po inicializacii tiesriového hovoru sa vypnu reproduktory vozidla, aby ste mohli pocut
operatora.

Ked je rezim napéajania v polohe ZAPNUTE. Indikdtor systému eCall sa rozsvieti nazeleno na
1 sekundu a potom nacerveno na 1 sekundu.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE

M Tiestiov4 linka (eCall) *

Vase vozidlo je vybavené systémom sluzby eCall, ktord
vyuziva tiesnovu linku 112.

Sluzba eCall vyuzivajuca tiesfiovd linku 112 je verejna sluzba
vseobecného zaujmu, ktord je dostupna bezplatne.

Systém eCall vo vozidle na volanie Cisla 112 sa aktivuje pri
nastavenf rezimu napéajania do polohy ZAPNUTE.

V pripade kolizie systém urci stupen ndrazu na zaklade
informécii ziskanych zo snimacov vo vozidle a v zavislosti
od zévaznosti zrazky aktivuje nudzové volanie.

Palubny systém eCall vyuzivajuci tiesriovu linku 112 je
v pripade potreby mozné spustit aj manuélne.
Manudlne tiesriové volanie Str. 481

Akékolvek spractivanie osobnych udajov
prostrednictvom palubného systému eCall
vyuZivajlceho tiesfiovu linku 112 spl®a pravidlé ochrany
osobnych Udajov stanovené v smerniciach 95/46/ES
(nahradenej smernicou 2016/679/ES) a 2002/58/ES,

a najma vychadza z potreby ochrany Zivotne délezitych
zaujmov jednotlivca v sulade s ¢lankom 7 pism. d)

smernice 95/46/ES (nahradenej smernicou 2016/679/ES).

Spracuvanie takychto Udajov je urcené vylu¢ne na Ucely
spracovania tiesfiového volania eCall na jednotné
europske ¢islo tiesnového volania 112.

auny .
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P> Tiesnova linka (eCall) * P> Automatické tiesfové volanie

Ak systém eCall funguje spravne, indikator sa rozsvieti nazeleno.

e Zelena: Systém eCall je pripraveny.

e Blikd nazeleno: Systém eCall je pripojeny a uskutocriuje tiesriové volanie na Ucely
kontaktovania operatora PSAP.

e Opakovany vzor blikania cerveného svetla: Systému eCall sa nepodarilo nadviazat
spojenie s operatorom. Indikator systému eCall bude tento vzor postupu opakovat
pocas 30 sekund a nasledne sa rozsvieti nazeleno.

Ak déjde k vyradeniu systému eCall z ¢innosti z dovodu kritickej poruchy systému,

pasazierov vozidla upozorni nasledujtca vystraha:

e Svieti nacerveno alebo nesvieti: Viyskytol sa problém so systémom eCall. Ak indikétor aj
po opdtovnom nastartovani motora svieti nacerveno alebo nesvieti, nechajte systém
skontrolovat predajcovi.

e Blika nacerveno: Uroven napétia zalozného akumulatora je prili§ nizka. Ked je rezim
napajania v polohe ZAPNUTE, zalozny akumulator sa nabija. Ked sa akumulator nabije
na urcitd Uroven, indikator systému eCall sa rozsvieti nazeleno.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

B Tiesriova linka (eCall)

Prijemcami Udajov spracdvanych prostrednictvom
palubného systému eCall vyuzivajuceho tiesrovu linku
112 su prislusné strediska tiesnového volania ur¢ené
zodpovednymi verejnymi organmi $tatu, na Uzemf
ktorého sa nachadzaju, ktoré ako prvé prijimaju volania
na jednotné eurdpske ¢islo tiesrového volania 112. Toto
¢islo je vyhradne urcené pre tieto strediska.

Vase vozidlo NEBUDE schopné nadviazat spojenie

s operatorom PSAP, ak:

® je napatie oboch akumuldtorov (12 V akumulatora
a zalozného akumulatora) prilis nizke,

® sa vozidlo nachadza v oblasti bez dostatocného
pokrytia mobilnym signalom,

® 53 vyskytol problém so samotnym systémom eCall
alebo s jeho periférnymi zariadeniam, ako su
reproduktory alebo mikrofon.

Zalozny akumulator je navrhnuty tak, aby fungoval
najmenej 3 roky. Po uplynuti 3 rokov ho méze byt
potrebné vymenit.

Zé&lozny akumulator sa nedd ziskat priamym nakupom. Ak je
potrebnd jeho vymena, obrétte sa na svojho predajcu.



P> Tiesnova linka (eCall) * P> Manualne tiesriové volanie

Manualne tiesnové volanie

Ak potrebujete uskutocnit tiesnovy hovor,
moZete spojenie nadviazat manualne: Stlacte
a podrzte tlacidlo SOS dlhsie ako 0,5 sekundy.

Tlacidlo zrusenia signalu SOS

Mikrofén =

Ak chcete hovor zrusit, stlacte a podrzte tlacidlo
zrudenia signalu SOS na dlhsie ako 0,5 sekundy skor,
nez uplynie 5 sekiind od stlacenia tlacidla SOS.

Tlacidlo
SOS

Tlacidlo SOS sa nachddza za krytom. Ak sa k nim chcete dostat, otvorte kryt.

Po inicializacii tiesriového hovoru sa vypnu reproduktory vozidla, aby ste mohli pocut
operatora.

POKRACOVANIE

BIManuélne tiesiové volanie

NESTLACAJTE tla¢idlo pocas jazdy. Ak sa potrebujete
spojit s operatorom, najprv zaparkujte vozidlo na
bezpe¢nom mieste a az potom uskutocnite hovor.

Ak sa systému eCall nepodari na prvy pokus nadviazat
spojenie s operdtorom PSAP, bude to opakovane skusat,
az kym nenadviaze spojenie. Systém sa vsak po uplynuti
2 minut od vykonania prvého pokusu prestane dalej
pokusat o nadviazanie spojenia.

Akondhle sa systém spoji s operdtorom, tlacidlo zrusenia
signalu SOS hovor nezrusi.
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P> Tiesnova linka (eCall) * P> Manualne tiesriové volanie

Izraelské modely

(1273 n990 B3 ) mptunbo Nown NMm
DENSO : 0w 2’0

AN N NN IN

OGEY02 :oa7

AN NN NN MY

Nézov importéra: Mayer’s Cars and Trucks Co. Ltd.
Adresa importéra: 17 Yitzhak Sadeh St. Tel Aviv 677775, Israel

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

B Tiesriova linka (eCall)

Ochrana udajov

Palubny systém eCall vyuzivajuci tiesnovu linku 112 je

navrhnuty tak, aby sa zabezpecilo, Ze:

® (daje obsiahnuté v systémovej pamati nebudu dostupné
mimo systému pred vytvorenim volania eCall,

® v beznom stave prevadzky nebude sledovatelny ani
nijakym sposobom nepretrzite sledovany,

® (daje vo vnutornej pamati systému sa budu
automaticky a nepretrzite odstrariovat.

Lokaliza¢né Udaje vozidla sa vo vnutornej pamati
systému neustale prepisuju tak, aby sa vzdy uchovavali tri
posledné aktualne polohy vozidla potrebné pre riadne
fungovanie systému.

Zaznamy Udajov o ¢innosti palubného systému eCall
vyuzivajuceho tiesnovu linku 112 sa neuchovavaju
dlhsie, neZ je nevyhnutné na Ucely spracovania
tiesnovych volani eCall, a v kazdom pripade nie dlhsie
nez 13 hodin od okamihu, ked sa tiesnové volanie eCall
uskutocnilo.



P> Tiesnova linka (eCall) * P> Manualne tiesriové volanie

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

P Tiestiova linka (eCall)

Prava vlastnika vozidla

Dotknuté osoba (vlastnik vozidla) ma prévo na pristup

k Udajom a v pripade potreby moze poziadat o opravu,
vymazanie alebo zablokovanie Udajov, ktoré sa jej tykaju
a ktorych spracovanie nie je v sulade s ustanoveniami
smernice 95/46/ES (nahradenej smernicou 2016/679/ES).

Vsetkym tretim strandm, ktorym sa tieto Udaje oznamili,
sa musi nahldsit akdkolvek Uprava, vymazanie alebo
zablokovanie Udajov vykonané v sulade s touto
smernicou, pokial je to mozné a ak si to nevyzaduje
neprimerané Usilie.

Dotknuté osoba ma pravo podat staznost prislusnému
organu na ochranu udajov, ak sa domnieva, Ze jej prava boli
porusené nasledkom spracovania jej osobnych udajov.

Informacie o sluzbe Honda eCall:

Ak méte akékolvek otdzky o sluzbe eCall, obratte sa na
pobocku v krajine vasho trvalého pobytu. Zoznam
pobociek najdete v brozure o servise.
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Pred jazdou .
Tahanie privesu

Pokyny pri jazde mimo spevnenych vozoviek... A<

Pocas jazdy
Zapnutie napdjania...
Bezpecnostné opatrenia pocas jazdy .

Packovy voli¢ spomalenia...

ReZim ECON ...

Akusticky systém signalizacie vozidla..
Nastavitelny obmedzovac rychlosti.
Inteligentny obmedzovac rychlosti
Systém asistenta stability vozidla (V.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

Asistencia agilnej jazdy .

Systém Real Time AWD (systém pohonu
vsetkych kolies v redinom case) s
funkciou inteligentného ovladania*

Systém vystrahy poklesu tlaku v pneumatikdc

Systém detekcie objektov v mftvom uhle (BSI

Vysokonapétova baté

Nastavenie svetlometu.

Honda Sensing...

Brzdovy systém zmiermenia )

Adaptivny tempomat (ACO) s funk
vozidiel pri nizkych rychlostiach

Systém podpory riadenia vozidla v jazdnom
pruhu (LK

Systém predd

Riadenie

V tejto kapitole je opisan jazda{a tankovanie.

Y\

" (G

Systém rozpoznavania dopravnyc

Kamera predného snimaca

Radarovy snimac...
Brzdenie

Brzdovy systém......

Protiblokovaci brzdovy systém (ABS)...

Systém brzdového asistenta ...

Signal nidzového zastavenia
Parkovanie vozidla

Po zastaveni

Systém parkovacieho snimaca

Monitorovanie vozidiel bliZiacich sa z boku
Zadna kamera s viacerymi pohladmi
Tankovanie
Spotreba pa

*
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Pred jazdou

Priprava na jazdu

Pred jazdou skontrolujte nasledujice polozky.

M Kontrola exteriéru

Skontrolujte, ¢i oknd, boc¢né zrkadl3, exteriérové svetla ani iné ¢asti vozidla ni¢

neblokuje.

P> Odstrante namrazu, sneh alebo lad.

P> Odstrénite zo strechy sneh, pretoze sa méZe zosunut a obmedzovat vas vyhlad pri
riadeni. Ak je lad Uplne zmrznuty, odstrante ho, ked zmékne.

P> Ked odstranujete lad z oblasti kolies, davajte pozor, aby ste neposkodili kolesa alebo
ich komponenty.

Skontrolujte, ¢i je kapota bezpecne zatvorena.

P> Ak sa kapota otvori pocas jazdy, vyhlad dopredu nebude mozny.

Skontrolujte, ¢i su pneumatiky v dobrom stave.

P> Skontrolujte tlak v pneumatikéach, poskodenie pneumatik a nadmerné
opotrebovanie.

Kontrola a udrzba pneumatik Str. 665

Uistite sa, Ze za vozidlom alebo v jeho okoli sa nenachddzaju ziadne osoby ani

predmety.

P> Zvnutra vozidla neméate dokonaly vyhlad na celé okolie.

MKontrola exteriéru

Ked'su dvere primrznuté, roztopte lad okolo okrajov dveri
pomocou teplej vody. Neotvarajte ich nasilu, pretoze
mozete poskodit gumené oblozenie okolo dveri. Po
dokonéeni vytrite vodu dosucha, aby ste predisli
dalSiemu zamrznutiu.

Nelejte teplt vodu do zdmku kltca.
Ak v otvore zamrzne voda, nebudete moct viozit kltuc.

Teplo z motora a vyfuku moéze zapdlit horlavé materidly
ponechané pod kapotou a spdsobit poZiar. Ak bolo
vozidlo dIhsi ¢as zaparkované, skontrolujte, ¢i sa vo
vozidle nenahromadili necistoty, napriklad suché trava a
listy. Tieto necistoty mohli do vozidla spadnut alebo ich
mohol priniest maly Zivocich na vytvorenie hniezda.
Vsetky takéto necistoty odstrarite. Tiez skontrolujte, Ci
nezostali pod kapotou Ziadne horfavé materidly po tom,
ako ste vy alebo niekto iny vykonali idrzbu vozidla.



P> Pred jazdou P> Priprava na jazdu

B3Kontrola interiéru

M Kontrola interiéru
Uhol svetlometov je nastaveny vo vyrobe a zvycajne sa

e Spravne uloZte alebo zaistite veci vo vozidle. nemus upravovat, Ak vak pravidelne prevézate
P> Preprava velkého mnoZstva batoziny alebo jej nespravne ulozenie ovplyviiuje jazdné v batozinovom priestore tazké predmety alebo tahate za
vlastnosti, stabilitu, brzdnu vzdialenost a stav pneumatik vozidla a znizuje vozidlom prives, obratte sa na predajcu alebo
bezpecnost jazdy. kvalifikovaného technika kvoli nastaveniu uhla svetlometov.

Nosnost Str. 489
e Prevdzané predmety nesmu presahovat vysku sedadla.
P> Takéto predmety by blokovali vas vyhlad a pri nahlom zabrzdeni by mohli byt
hodené dopredu.
¢ Neukladajte ni¢ do priestoru pre nohy prednych sedadiel. Skontrolujte, ¢i sa podlahova
rohoZ nehybe™.
P> Predmet alebo nezaistena rohoz mozu blokovat brzdovy a plynovy pedal pocas jazdy.
e Ak vo vozidle prevazate zvieratd, nedovolte im pohybovat sa v interiéri,
P> Mohli by prekazat pri riadeni vozidla a sposobit nehodu.
e Bezpecne zatvorte vietky dvere aj dvere batoZinového priestoru.
e Nastavte si spravne sedadlo.
P> Nastavte aj opierku hlavy.
Sedadla Str. 247
Nastavenie polohy prednych opierok hlavy Str. 254
e Nastavte si spravne zrkadla a volant.
P> Nastavte ich az vtedy, ked sedite v spravnej polohe na riadenie.
Zrkadla Str. 243
Nastavenie volantu Str. 242

Vozidlo je vybavené systémom automatického
nastavenia svetlometov, ktory automaticky nastavuje
vertikalny uhol stretavacich svetiel svetlometov.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE
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P> P> Pred jazdou P> Priprava na jazdu

e Uistite sa, Ze veci umiestnené za prednymi sedadlami sa nemozu presunut pod sedadla.
P> Mohli by prekazat vodicovi pri obsluhe pedalov alebo nastavovani sedadiel.

e Kazdy vo vozidle musi byt priputany bezpecnostnym pasom.

Priputanie sa bezpecnostnym pasom Str. 55

e Skontrolujte, ¢i sa indikdtory na pristrojovej doske pri nastartovani vozidla zapnu a o
chvilu vypnu.
P>V pripade signalizacie problému vzdy nechajte vozidlo skontrolovat predajcovi.

Indikatory Str. 100
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P> p>Pred jazdou P> Nosnost

Nosnost

Pri nakladanf batoZiny myslite na to, ze celkova hmotnost vozidla, vietkych cestujucich
a batoziny nesmie prekrocit maximalnu povolend hmotnost.
Technické udaje Str. 730

Zatazenie prednej a zadnej ndpravy tiez nesmie prekrocit maximalne povolené zatazenie

jednotlivych ndprav.
Technické udaje Str. 730

BNosnost

AVYSTRAHA

Pretazenie alebo nerovnomerné zatazenie
vozidla méze ovplyvnit jeho ovlddatelnost a
stabilitu a spodsobit nehodu a nasledné zranenie
alebo smrt.

Dodrzujte vetky limity nosnosti a iné pokyny
tykajuce sa zatazenia vozidla uvedené v tejto
prirucke.
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Tahanie privesu

Priprava na tahanie

BLimity nosnosti pri tahani

M Limity nosnosti pri tahani

siuapely .
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Vase vozidlo je schopné tahat prives, ak dokladne dodrZujete limity nosnosti, pouZivate
spravne vybavenie a dodrziavate pokyny pre tahanie privesu. Pred jazdou vzdy

skontrolujte prislusné limity nosnosti.

Celkové zatazenie

H Celkova hmotnost privesu
Neprekracujte maximalnu hmotnost tahania
privesu a taznej tyce (s brzdami/bez bfzd),
batoZiny a vietkych predmetov na privese.

Tahanie nékladov presahujucich maximalnu
hmotnost tahania moze zdsadnym spdsobom
narusit ovladdatelnost a vykon vozidla a spdsobit
poskodenie systému napajania a hnacieho
dstrojenstva.

AVYSTRAHA

Prekrocenie limitov nosnosti alebo nespravne
zataZenie vozidla a privesu moze viest k nehode
s nasledkom poranenia alebo smrti.

Pred jazdou dokladne skontrolujte zataz vozidla
a privesu.

Na véhe skontrolujte, ¢i su vietky zataze v rdmci limitov.
Ak nemate k dispozicii vahu, pripo¢itajte odhadovanu
hmotnost batoziny k hmotnosti privesu (stanovenej
vyrobcom) a potom vhodnou véhou alebo jazyckovou
vahou zmerajte zatazenie tazného zariadenia alebo ho
odhadnite na zaklad rozmiestnenia batoziny.

Dalsie informécie najdete v pouzivatelskej prirucke
privesu.

Obdobie zabehu
Netahajte prives pocas prvych 1 000 km prevadzky
vozidla.

Ak tahate prives v hornatej oblasti, nezabudnite od
maximalnej hmotnosti tahania odpocitat 10 %
kombinovanej hmotnosti vozidla a privesu na kazdych
1 000 metrov nadmorskej vysky.

Nikdy neprekracujte maximalnu hmotnost tahania
a stanoveny limit zatazenia.
Technické udaje Str. 730



»>»>Tahanie privesu P> Priprava na tahanie

M ZatazZenie tazného zariadenia privesom
Zatazenie tazného zariadenia privesom by nikdy
nemalo prekrocit 100 kg. Tento Udaj predstavuje
. T—— hmotnost, ktorou plne naloZeny prives pdsobi na
taznu ty¢. Podla vieobecného pravidla by pri
hmotnosti privesu nizsej ako 750 kg malo
zatazenie tazného zariadenia privesom
predstavovat 10 percent celkovej hmotnosti
zostavy privesu.

ZataZenie tazného zariadenia privesom
e Nadmerné zatazenie tazného zariadenia privesom znizuje trakciu prednych pneumatik
a tym aj ucinnost riadenia. Prili$ nizke zataZenie tazného zariadenia privesom moze
spbsobit nestabilitu privesu a pohyb privesu do stran.
® Aby ste dosiahli spravnu hodnotu zataZenia tazného zariadenia privesom, najskor
nalozte 60 % nakladu do prednej ¢asti privesu a 40 % do zadnej Casti. V pripade potreby
upravte rozlozenie nakladu.

POKRACOVANIE
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P P> Tahanie privesu P> Priprava na tahanie

Il Tazné vybavenie a prislusenstvo

Tazné vybavenie sa Ii$i podla velkosti privesu, hmotnosti tahanej zataze a vzdialenosti,
ktoru prejdete tahanim.

M Tazné tyce
Tazna ty¢ musi byt schvélend prislusnymi dradmi a spravne upevnend k spodnej ¢asti
vozidla.

M Bezpecnostné retaze
Pri tahani privesu pouzivajte vzdy bezpe¢nostné retaze. Nechajte dostatok miesta na to,
aby sa prives mohol v zdkrutach lahko otécat, ale nedovolte, aby sa retaze tahali po zemi.

M Brzdy privesu

Ak rozmyslate nad kipou privesu s brzdami, uistite sa, Ze sU aktivované elektronicky.
Nepokusajte sa pripojit k hydraulickému systému vasho vozidla. Napriek zdanlivému
Uspechu takejto Upravy pokus o pripojenie bfzd privesu k hydraulickému systému vozidla
sposobi znizenie Ucinnosti bfzd a vytvara potencidlne nebezpecenstvo.

M Pridavné tazné vybavenie

Niektoré zékony mozZu prikazovat pouZivanie Specidlnych vonkajsich zrkadiel pocas
tahania privesu. Aj ked sa vo vasom okoli takéto zrkadla nevyzaduju, mali by ste si
nainstalovat Specidlne zrkadl3, ak je viditelnost akymkolvek spdsobom obmedzend.

BTainé vybavenie a prislusenstvo

Skontrolujte, ¢i je vsetko vybavenie spravne
nainstalované a v dobrom stave a ¢i splia vietky
predpisy krajiny, v ktorej budete vozidlo pouzivat.

Informadcie o spravnej instaldcii a nastaveni vybavenia
vam poskytne vyrobca privesu.

Nespravna instalacia a nastavenie méze ovplyvnit
manévrovatelnost, stabilitu a brzdny uc¢inok vozidla.

Obrétte sa na predajcu alebo pozicovnu privesov a
overte, ¢i sU potrebné alebo odporucané dalsie veci pre
vasu situdciu s tahanim privesu.



P> Tahanie privesu P> Priprava na tahanie

BTazné vybavenie a prislusenstvo

M Svetla privesu
Svetld a vybavenie privesu musia splnat nariadenia platné v krajine, kde vozidlo pouZivate.

Obratte sa na lokdlneho predajcu alebo pozi¢oviu privesov a overte poziadavky platné
v oblasti, v ktorej chcete prives tahat.

Osvetlenie a kabelaz privesov sa lisi podla typu a znacky.
Ak sa vyzaduje konektor, mal by ho instalovat iba
kvalifikovany technik.

Cuvacie svetld —— +—— Osvetlenie
(svetlo zelené) \ (sivé)
Zadné hmlové
Prives +B (biele) svetlo (ZIté)

Odporucame, aby ste si u predajcu nechali vykonat montaz kdblového zvazku
a konvertora Honda. Tieto diely su presne navrhnuté pre vase vozidlo.
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P P> Tahanie privesu P>Bezpe¢na jazda s privesom

Bezpecna jazda s privesom

M Veci, ktoré potrebujete vediet pred tahanim privesu

Prives nechajte riadne prehliadnut v servise a udrzujte ho v dobrom stave.
Skontrolujte, &i je celé zataZzenie a hmotnost vozidla a privesu v ramci limitov.

Limity nosnosti pri tahani Str. 490
Bezpelne pripojte taznu ty¢, bezpecnostné retaze a dalsie nevyhnutné casti k privesu.
Bezpelne uloZte vietky predmety do privesu alebo na prives tak, aby sa pri jazde
nemohli posuvat.
Skontrolujte, ¢i spravne funguju svetld a brzdy privesu.
Skontrolujte tlak v pneumatikach privesu, vratane ndhradnej pneumatiky.
Overte si nariadenia tykajuce sa maximalnej rychlosti alebo obmedzeni riadenia vozidiel
s privesom. Ak prechddzate viacerymi krajinami, pred odjazdom skontrolujte nariadenia
platné vo vsetkych krajinach, pretoze sa v jednotlivych krajinach mozu lisit.

BIBezpetnd jazda s privesom

Pocas tahania privesu nesmie prevadzkova rychlost
prekrocit 100 km/h.

Parkovanie
Okrem beznych preventivnych opatreni umiestnite kliny
za kazdé koleso privesu.

Odporucame, aby ste nejazdili do strmsich svahov nez 12 %.
Dodrziavajte odporudcania organizacif v oblasti jazdy
s privesmi, ktoré sa tykaju vhodnych ciest.

Vietor, ktory vznika predbiehanim velkym vozidiel, méze
rozkyvat prives. Dodrziavajte konstantnu rychlost
a jazdite priamo vpred.

Pri cUvani vzdy jazdite pomaly a poziadajte dalsiu osobu,
aby vas usmernovala.



P »>Tahanie privesu P>Bezpe¢na jazda s privesom

M Rychlosti a prevodové stupne pri tahani

e Jazdite pomalsie nez zvycajne.
¢ Dodrziavajte rychlostné obmedzenia pre vozidla s privesmi.
* Pri tahani privesu na rovnej ceste pouzite polohu [D].

B Odbocovanie a brzdenie

e Odbocujte pomalsie v sirsom obluku nez normélne.
e Pri brzdeni ratajte s dlhsou dobou a vzdialenostou.
¢ Nevykondvajte ndhle brzdenie alebo odbocenie.

M Jazda v kopcovitom teréne

® Pozorne sledujte indikator vysokej teploty. Ak indikator zostane svietit, vypnite systém
klimatizacie a znizte rychlost. Zaparkujte bezpec¢ne na okraji cesty a v pripade potreby
nechajte motor vychladnut.
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h vozoviek

Pokyny pri jazde mimo spevneny

Vseobecné informacie

Vozidlo je primdrne navrhnuté na jazdu po spevnenych vozovkach. Vdaka vacsej svetlej
vyske vsak umoznuje aj obcasnu jazdu po nespevnenych cestach. Nie je ur¢ené na jazdu
vo volnom teréne ani na iné naro¢né terénne ¢innosti.

Ak sa rozhodnete jazdit na nespevnenych vozovkach, pravdepodobne Zzistite, Ze na tuto
¢innost su potrebné trochu iné jazdecké zruc¢nosti a Ze sa vase vozidlo sprava inak ako na
vozovke. Venujte pozornost bezpec¢nostnym opatreniam a radam v tejto ¢asti a dokladne
sa so svojim vozidlom zoznamte, skor neZ opustite spevnent vozovku.

Doélezité bezpecnostné opatrenia

Precitajte si vSetky bezpecnostné opatrenia a dodrziavajte ich, aby ste sa vyhli strate

kontroly nad vozidlom alebo prevrateniu:

® Batozinu spravne ulozte a neprekracujte limity pre maximalnu hmotnost batoziny.

Nosnost Str. 489

e Pocas jazdy vzdy pouzivajte bezpecnostny pds a skontrolujte, ¢i ho pouzivaju aj
spolujazdci.

e Jazdite nizkou rychlostou a nikdy nejazdite rychlejsie, nez dovoluju podmienky.

e Priebezne vyhodnocujte situéciu a jazdite v stlade s aktualnymi podmienkami.

BIPokyny pri jazde mimo spevnenych vozoviek

AVYSTRAHA

Nespravne pouzivanie vozidla na vozovke alebo
mimo nej moze sposobit nehodu alebo
prevratenie, pri ktorych sa moézete vy a vasi
spolujazdci vazne zranit alebo méze dojst k
usmrteniu.

¢ Dodrziavajte vsetky pokyny uvedené v tejto
uzivatelskej prirucke.

¢ Jazdite pomaly a nejazdite rychlejsie, nez vam
dovoluju podmienky.

V pripade nespravneho pouzivania vozidla méze dojst ku
kolizii alebo prevrateniu.
Délezité prevadzkové informécie Str. 46
Bezpecnostné opatrenia pocas jazdy Str. 501



P> P> Pokyny pri jazde mimo spevnenych vozoviek B> Ako sa vyhnut problémom

Ako sa vyhnut problémom

Skontrolujte vozidlo, skor ako opustite spevnent vozovku. Uistite sa, Ze boli vykonané
vsetky naplanované ukony udrzby. Mimoriadnu pozornost venuijte stavu pneumatik

a skontrolujte tlak v pneumatikéach.

Nezabudhnite, Ze existuju limity tykajlce sa cesty, ktoru ste si zvolili (mdze byt prilis
strma alebo hrbolatd), vasich zru¢nostf (technika jazdy a pohodlie), ako aj vasho vozidla
(trakcia, stabilita a vykon). Ak nerozpoznate tieto limity, mdZete seba a svojich
spolujazdcov vystavit nebezpecenstvu.

Zrychlovanie a spomalovanie by sa malo vykondvat pomaly a postupne. Snaha

o prili§ prudké zrychlenie alebo zastavenie mdze spdsobit stratu trakcie a kontroly nad
vozidlom.

Vyhybajte sa prekazkam a necistotam na ceste. ZniZite tym nebezpecenstvo
prevratenia alebo poskodenia systému zavesenia alebo inych &asti.

Jazda na svahoch zvy3uje nebezpecenstvo prevratenia, hlavne pri jazde napriec po
prilis strmych svahoch. Najbezpecnejsia je vacsinou jazda po rovine alebo jazda zo
svahu. Ak jasne nevidite vietky podmienky alebo prekdzky na svahu, pred prejazdom
zamyslanu trasu skontrolujte pesi. Ak mate pochybnosti, ¢i dokaZete danym miestom
bezpecne prejst, neskusajte to. Najdite inu trasu. Ak uviaznete pri jazde do svahu,
nepokusajte sa otocit. Pomaly clvajte po trase, ktorou ste prisli.

Prejazd cez vodny tok — Nejazdite cez prilis hlbokud vodu. Ak na vasej ceste narazite na
vodu (napriklad maly tok alebo velkd mldku), pred dalSou jazdou ju pozorne
preskimajte. Skontrolujte, ¢i je voda plytkd, Ci tecie pomaly a ¢i sa pod hou nachddza
pevny podklad. Ak mate pochybnosti o hibke alebo podklade, oto¢te sa a najdite ind
trasu. Pri jazde cez hlboku vodu sa vozidlo moéze poskodit. Voda modze preniknut do
prevodovky a diferencidlu, rozpustit mazivo a nakoniec spésobit poruchu. Tiez moze
zmyt mazivo z lozisk kolies.

Ak uviaznete, opatrne sa pohnite smerom, ktorym by ste sa mohli zdaného miesta
najpravdepodobnejsie dostat. Nepretacajte kolesa. Situdciu tym len zhorsite a mozete
poskodit prevodovku. Ak vozidlo nedokédZete uvolnit, bude ho potrebné vytiahnut.

Na tento Ucel je vozidlo vybavené vle¢nymi hakmi v prednej a zadnej Casti.
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Pocas jazdy

Zapnutie napdjania

Spinac elektrickej
parkovacej brzdy

Brzdovy pedal

. Uistite sa, Ze je parkovacia brzda zatiahnuta.

P> Ked potiahnete spinac elektrickej
parkovacej brzdy, na 15 sekidnd sa rozsvieti
indikator parkovacej brzdy a brzdového
systému.

. Stlacte brzdovy pedal.

BZapnutie napéjania

Pri zapinani systému napajania drzte nohu pevne na
brzdovom pedali.

Motor startuje tazsie v chladnom pocasi a redsom
vzduchu v nadmorskych vyskach nad 2 400 metrov.

Pri zapinani systému napajania v chladnom pocasf
vypnite vsetko elektrické prislusenstvo, ako su svetld,
systém klimatizacie a vyhrievanie zadného okna, aby sa
znizil odber z 12-voltového akumulatora.

Ak vyfukovy systém vydava nezvycajné zvuky alebo vo
vozidle citite vyfukové plyny, nechajte vozidlo
skontrolovat predajcovi. MoZe byt problém s motorom
alebo vyfukovym systémom.

Systém imobilizéra chrani vozidlo pred ukradnutim.
Ak sa pouziva nespravne kédované zariadenie, systém
napéjania sa neaktivuje.

Systém imobilizéra Str. 206

Ked nastavite rezim napajania do polohy ZAPNUTE,
mozete citit, akoby brzdovy pedal klesal. Je to normalne.



P> P> Pocas jazdy P> Zapnutie napéjania

3. Bez toho, aby ste stlacili plynovy pedal, stlacte
tlacidlo POWER (Napajanie) a zaroven stlacte
brzdovy pedal.

4. Skontrolujte indikator (Pripravené).

P> Drite stlaceny brzdovy pedal, az kym sa
nerozsvieti indikator [#=]

P> Indikator sa rozsvieti, ked'je zapnuty
systém napéjania. Vtedy moZete zacat jazdit.

P> Ak je vonkajsia teplota extrémne nizka,
nemdzete jazdit, kym sa nezlepsia
podmienky. V tomto pripade sa indikator
nerozsvieti a v rozhrani s informaciami
pre vodica sa zobrazi vystrazné hlasenie.
Indikétory Str. 100

M Zastavenie systému napajania

Systém napdjania mbzete vypnut, ked je vozidlo Uplne zastavené.

1. Preradte prevodovku do polohy [P].
2. Stlacte tlacidlo POWER.

POKRACOVANIE

BZapnutie napjania

Ak je batéria v dialkovom ovlddaci bezklic¢ového
otvarania takmer vybitd, premiestnite ho blizsie k tlacidlu
POWER.
Ak je slaba batéria dialkového ovladaca
bezklticového otvarania Str. 704
Systém napajania sa nemusf aktivovat, ak na diafkovy
ovlddac bezklicového otvérania posobia silné radiové viny.

Ak chcete spustit systém napajania, nedrzte tlacidlo
POWER stlacené.

Ak sa systém napdjania nespusti, pred dalsim pokusom
pockajte minimdalne 30 sekund.

Motor nemusi beZat, aj ked je vozidlo pripravené na jazdu.
Ak svieti indikator [#=2] moZete zacat jazdit.
Ak stlacite tlacidlo POWER a sucasne stlacite brzdovy
pedal, kym indikator [#=]svieti, nastavi sa reZim napdjania
VOZIDLO VYPNUTE a nemozno zacat jazdit.

Indikator pripravenosti Str. 103
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P> P> Pocas jazdy P> Zapnutie napéjania

M Pohnutie sa z miesta

1. Stlacte brzdovy pedal a sucasne stlacte tlacidlo POWER.
2. Drzte pravd nohu na brzdovom pedali a skontrolujte, &i svieti indikator [#=2], potom
stlacte tlacidlo [D]. Pri ciivani zaradte paku do polohy [R].
3. Aktivujte elektricku parkovaciu brzdu, uvolnite brzdovy pedal a jemne stlacte plynovy
pedal.
P> Uistite sa, Ze indikator parkovacej brzdy a brzdového systému zhasol.
Parkovacia brzda Str. 595
Ak indikator systému prevodovky blika sii¢asne s vystraznou spravou Str. 718

M Asistent rozjazdu do kopca

Asistent rozjazdu do kopca poméha predchadzat pohybu vozidla vzad, ked na naklonenej
vozovke uvolnite nohu z brzdového pedala, aby ste stlacili plynovy pedal, tym, Ze na chvilu
ponecha aktivovanu brzdu.

Preradte prevodovku do polohy [D], ak je vozidlo oto¢ené smerom do kopca, alebo do
polohy [R], ak je vozidlo oto¢ené smerom z kopca. Potom uvolhite brzdovy pedal.

B3Pohnutie sa z miesta

MbZete tiez uvolnit parkovaciu brzdu tym, ze stlacite
spinac elektrickej parkovacej brzdy a sicasne stlacite
brzdovy pedal. Ak je vozidlo otocené smerom z kopca,
mozete sa pomaly rozbehnut tak, ze manualne stlacite
spinac elektrickej parkovacej brzdy a potom stlacite
plynovy pedal.

KedZe ide o hybridné vozidlo, nemusf byt pocut zvuky a citit
vibrécie z motora, aj ked'je vozidlo pripravené na jazdu.
Preto vam nemusi byt zrejmé, Ze sa mozete pohnut.

Pred jazdou skontroluijte, ¢i svieti indikator [#=].

B Asistent rozjazdu do kopca

Asistent rozjazdu do kopca nemusi zabranit pohybu
vozidla, ak sa nachédza na velmi strmom alebo kizkom
povrchu. Systém sa neaktivuje pri nizkom sklone.

Asistent rozjazdu do kopca nepredstavuje ndhradu
ru¢nej brzdy.
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Bezpecnostné opatrenia pocas jazdy

M Pokyny k jazde Gzitkovym vozidlom

Riziko prevrhnutia UZitkovych vozidiel je vyrazne vy3sie nez v pripade inych typov vozidiel.
Predchédzanie prevrhnutiu vozidla a strate kontroly nad vozidlom:

e V zékrutch jazdite pomalsie nez v pripade osobného vozidla.

e Vyhybaijte sa prudkému zatdcaniu alebo ndhlym manévrom vzdy, ked' je to mozné.

¢ Neupravujte vozidlo spésobom, ktory by spdsobil zdvihnutie jeho taZiska.

e Neprevézajte na streche tazky naklad™.

M Jazda v hmle

V hmlistom pocasi sa znizuje viditelnost. Pocas jazdy zapnite stretdvacie svetld, aj ked
jazdite cez den. Spomalte a na navadzanie pocas jazdy pouzivajte ¢iaru, zvodidla a zadné
svetla vozidla pred vami.

M Jazda vo vetre

Ak pocas jazdy nardZa do vozidla silny boc¢ny vietor, pevne drZte volant. Pomaly
spomalujte vozidlo a udrZiavajte ho v strede vozovky. Davajte si pozor na poryvy vetra,
najma pri vyjazde z tunela, jazde po moste alebo brehu rieky a pri jazde na otvorenom
priestranstve, napriklad v lome, aj v pripade, ked vas mina velké ndkladné vozidlo.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE

BJIBezpecnostné opatrenia pocas jazdy

POZOR: Nejazdite na vozovke, na ktorej sa nachadza
hlboka voda. Jazda cez hlboku vodu poskodi motor a
elektrické zariadenia a vozidlo sa pokazi.

POZNAMKA

Nestlacajte tlacidlo radiacej paky, pokym stlacate plynovy
pedal. Mohli by ste poskodit prevodovku.

Ak opakovane otacate volantom pri jazde mimoriadne
nizkou rychlostou alebo ked podrzite volant v polohe
UpIného otocenia dolava alebo doprava, systém EPS
(elektricky posilfovac riadenia) sa zacne zahrievat.
Systém prechddza do ochranného rezimu a obmedzuje
vykon. Ovlddanie volantu je ¢oraz tazsie. Ked systém
vychladne, funkcia systému EPS sa obnovi.

Opakované pouzivanie za tychto podmienok moéze viest
k poskodeniu systému.

Ak pocas jazdy nastavite rezim napéajania do polohy
PRISLUSENSTVO, systém napéjania sa vypne, vietky
funkcie posilnovaca riadenia a bfzd prestant fungovat
a vozidlo sa stane tazko ovlddatelné.

Pocas jazdy nestlacajte tlacidlo [N], v opa¢nom pripade
nebude mozné rekuperacné brzdenie ani zrychlovanie.
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P> Pocas jazdy P> Bezpeénostné opatrenia pocas jazdy

MV dazdi

Ked préi, vozovka je Smyklavd. Pocas jazdy sa vyhnite prudkému brzdeniu, zrychlovaniu a
riadeniu, a budte opatrnejsi. Vyskyt akvaplaningu je pravdepodobny, ak jazdite po
zbrazdenej vozovke s mlakami. Nejazdite v hibokej vode a na zaplavenych cestach. Méze
sa poskodit systém napdjania alebo hnacie Ustrojenstvo alebo méze déjst k poruche
elektrickych komponentov.

M Iné bezpecnostné opatrenia

Ak ste citili silny ndraz nie¢oho pod vozidlom, zastavte na bezpe¢nom mieste. Skontrolujte,

¢inie je poskodeny podvozok a ¢i nedochdadza k uniku kvapalin.

BIBezpecnostné opatrenia pocas jazdy

Pocas prvych 1 000 km prevadzky vozidla sa vyhybajte
prudkému zrychlovaniu alebo jazde na plny plyn, aby ste
neposkodili systém napajania ani hnacie Ustrojenstvo.

Prvych 300 km po zakdpeni nového vozidla alebo po
vymene brzdovych dosticiek alebo rotorov sa vyhybajte
prudkému brzdeniu, aby bol umozneny spravny zabeh.

B3Pokyny k jazde wZitkovym vozidlom

V pripade nespravneho pouzivania vozidla méze dojst ku
kolizii alebo prevrateniu.
Délezité prevadzkové informécie Str. 46
Bezpecnostné opatrenia pocas jazdy Str. 501

BV dazdi

Ked'sa vyskytne akvaplaning, budte opatrni. Ak jazdite po
ceste pokrytej vodou vysokou rychlostou, medzi
pneumatikou a povrchom cesty sa nahromadi vrstva
vody. Ak k tomu dojde, vozidlo nebude reagovat na
ovlddanie, napriklad riadenie a brzdenie.

Pri podradovani pomaly spomalte. Ak je vozovka
smyklava, nahle rekuperacné brzdenie méze sposobit,
Ze sa budu pneumatiky Smykat.
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Vymena

M Plaziva rychlost

Rovnako ako pri konven¢nom vozidle s benzinovym pohonom s automatickou
prevodovkou sa toto vozidlo bude pohybovat plazivou rychlostou.
Ked vozidlo stoji, pevne stlacte brzdovy pedal.

M Podradenie na nizsi prevodovy stupen

Ak prijazde do kopca rychlo stlacite plynovy pedal, vozidlo méze zareagovat podobne ako
pri vozidle s automatickou prevodovkou, ¢im sa necakane zvysi jeho rychlost. Opatrne
stldcajte plynovy pedal, najma na kizkych cestach a v zakrutach.
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Radenie

Zmente prevodovy stuper podla aktudlnej potreby pri jazde. BJRadenie

B Polohy tla¢idla radiacej paky AVYSTRAHA

Ak vozidlo ponechdte bez dozoru a neuistite sa,

Parkovanie Ze je zaradend parkovacia poloha, moéze sa
Pouziva sa pri parkovani alebo pri aktivacii ¢i svojvolne posunut.

deaktivacii napajania.

Prevodovka je zamknuta. Vozidlo, ktoré sa svojvolne posunie, moze
Cvame sposobit nehodu s nasledkom vaznych alebo
Pouziva sa pri ctivani smrtelnych zraneni.

Neutral o . Kym sa neuistite, e sa na indikatore polohy
Rrevedoviainicljezamknuta radenia zobrazuje symbol [P], neustale drite
Jazda nohu na brzdovom pedali.

® Pouziva sa pri beznej jazde.

® Docasne mozno pouzivat packovy voli¢

spomalenia. Zabranenie porucham a nechcenej aktivacii:
e Packovy voli¢ spomalenia mozno poutzit, ked ® Zabrante rozliatiu akychkolvek kvapalin na tlacidla
je zapnuty rezim SPORT. radiacej paky alebo okolo nich.

siuapely .

® Na tlacidl4 radiacej paky ani okolo nich neukladajte
Ziadne predmety a zabrérite padu predmetov na
tlacidla.

® Nedovolte spolujazdcom a detom manipulovat
s tlacidlami radiacej paky.

Kym je Uroven nabitia vysokonapatovej batérie plnd
alebo je teplota vysokonapatovej batérie nizka,
rekuperacné brzdenie moéze byt menej efektivne.
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P> Pocas jazdy P> Radenie

M Tlacidlo [P] (parkovanie)

Prevodovy stupef sa preradi do polohy [P], ked
stlacite tlacidlo [P], ked je vozidlo zaparkované
s reZimom napéjania v polohe ZAPNUTE.
Indikatory po stranach tlacidla [P] sa rozsvietia.

POKRACOVANIE

P3Radenie

Ak stla¢ite plynovy pedal s prevodom v polohe [N],
zaznie zvukova signalizacia a v rozhranf{ s informdaciami
pre vodica sa zobrazi hldsenie.
Vystrazné a informacné hlasenia rozhrania s
informéaciami pre vodica Str. 123
Preradte do polohy [D] alebo [R] sostlacenym brzdovym
pedélom.

Pri preradovani rychlostnych stupriov pri mimoriadne
nizkych teplotach (-30 °C) sa moze zaradend poloha
zobrazit s krdtkym oneskorenim. Pred jazdou vzdy overte,
Ci je zaradeny spravny prevodovy stupen.

Niekedy sa moze stat, Ze vozidlu trva dlhsie, kym sa
pohne, ked zvolite polohu [R], uvolnite brzdovy pedal
alebo stlacte plynovy pedal. MoZe k tomu dojst, ked'je
Uroven nabitia vysokonapatovej batérie extrémne nizka a
neznamena to poruchu vozidla.

suspery .
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P> P> Pocas jazdy P> Radenie

M Ovladanie radiacej paky

002300 km

b

radiacej paky

O 23|

Indikator tlacidla

Indikdtor packového volica
spomalenia

Indikator polohy radenia (indikator
systému prevodovky)

Stlacte tlacidlo [P].
Stlacte tlacidlo [R].
Stla¢te tlacidlo [N].

Stla¢te tlacidlo [D].

BJ0vlddanie radiacej paky

Ak preradujete z polohy [D] do polohy [R] a naopak,
Uplne zastavte a drzte stlaceny brzdovy pedal.
Preradenie prevodového stupna pred Uplnym
zastavenim vozidla méze poskodit prevodovku.

Skér nez stlacite tlacidlo radiacej paky, skontrolujte
pomocou indikatora radenia a indikétora tlacidla radiacej
paky polohu radenia.

Ak indikator aktudlne vybraného prevodu alebo indikator
polohy radenia naraz blikaju, doslo k poruche prevodovky.
Vyhybajte sa prudkému zrychlovaniu a ¢o najskor
nechajte prevodovku skontrolovat predajcovi.

Pri zmene prevodu na [R] jedenkrat zaznie zvukova
signalizacia.
Prispdsobitelné funkcie Str. 161,398



P> Pocas jazdy P> Radenie

M Pri otvarani dveri vodi¢a

Ak otvérate dvere vodica za nasledujucich podmienok, aktuédlne zaradeny prevod sa

automaticky zmeni na [P].
P> Ak so stlacenym brzdovym pedalom manuélne preradite z polohy [P] nainy prevod,

po uvolneni brzdového pedéla sa automaticky opat zaradf prevod [P].

e Vozidlo stoji, pricom je rezim napajania nastaveny do polohy ZAPNUTE alebo sa vozidlo
pohybuje rychlostou maximélne 2 km/h .

e Prevodovka je vinom stupni ako [P].

e Odopli ste bezpecnostny pas na strane vodica.

M Pri vypnuti reZimu napajania

Ak vypnete systém napéjania, kym vozidlo stoji a prevodovka je v inej polohe ako [P],
poloha radenia sa automaticky zmenf na [P]

POKRACOVANIE

B33Pri otvérani dveri vodica

Aj ked je systém navrhnuty tak, aby sa pri uvedenych
podmienkach automaticky zaradil prevod do polohy [P],
z bezpecnostnych dévodov by ste mali vzdy zaradit
polohu [P] pred otvorenim dveri vodica.
Zaparkujte vozidlo na bezpe¢nom mieste.

Po zastaveni Str. 604

Ak chcete jazdit vozidlom po automatickej zmene
prevodu na [P] za popisanych podmienok, zavrite dvere,
pripUtajte sa, stlacte brzdovy pedal a potom preradte.

Ked opustate vozidlo, vypnite systém napdjania a
zamknite dvere.

sluspery .
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P> Pocas jazdy P> Radenie

B Ak chcete nechat prevodovku v polohe [N] (rezim autoumyvérne)
Pri zapnutom systéme napdjania:

1. Stlacte a podrzte brzdovy pedal.

2. Vyberte ikonu [N]

3. Do piatich sekund stlacte tlacidlo POWER.

ReZim napéajania sa zmeni na PRISLUSENSTVO.

P> Tym sa vozidlo prepne do rezimu autoumyvame, ktory sa musi pouzivat, ak je
vozidlo tahané cez autoumyvaren s pohyblivym dopravnikom, kedy vy ani personal
nesmiete zostat v aute.

P> Zostava zaradeny prevodovy stupefi [N] a rezim napajania v polohe
PRISLUSENSTVO, pri¢om po 15 minttach sa automaticky prepne do polohy [P].

Manudlnym preradenim na [P] zrugite reZim PRISLUSENSTVO.



P> Pocas jazdy P> Radenie

H Obmedzenia vyberu polohy radenia
Za urcitych okolnostf, ktoré by mohli viest k nehode, nie je mozné zvolit niektort polohu radenia.

2. Ak sa pokusite zmenit 3. Poloha radenia
nasledujuce: zostava/prepne sa do:

Ked'je prevodovka
v polohe:

1. Za tychto podmienok: Zmena polohy radenia

Nie je stlaceny brzdovy pedal.

Stlacite plynovy pedal.

Vozidlo sa hybe pomalou
rychlostou bez stlaceného Ind poloha radenia
brzdového pedalu.

Uvolnite plynovy pedal a
stlacte brzdovy pedal.

Vozidlo sa hybe pomalou
rychlostou so stlacenym
plynovym pedalom.

N alebo B Vozidlo sa hybe smerom dopredu. [R]

Zaparkujte vozidlo na
@ p J

| RIEIESEN N Vozidlo sa hybe smerom dozadu. RS

[ R NREIEN DI Vozidlo je v pohybe. [P]

| P REIESeN N Indikator [#=2] nesvieti. Poloharadeniainaako [P] alebo [N] I@ alebo | Lsite s, 22 <3 il

suspery .

509



P> Pocas jazdy P> Rezim SPORT

Rezim SPORT

Indikator rezimu SPORT Tlacidlo SPORT

Ak chcete zapnut alebo vypnut rezim SPORT stlacte tlacidlo SPORT.

ReZim SPORT zvysi vykon motora.
Tento rezim je vhodny na jazdu na kopcoch alebo v zakrutdch na horskych cestach.

siuapely .

ReZim Sport sa vypne po kazdom vypnuti systému napajania, a to aj vtedy, ak ste ho zapli
pocas poslednej jazdy vozidlom.

510



P> P> Pocas jazdy P> Packovy voli¢ spomalenia

Packovy voli¢ spomalenia

Ked uvolnite plynovy peddl, mézete ovlddat mieru spomalenia bez toho, aby ste museli
zlozit ruky z volantu. Pomocou packového voli¢a spomalenia na volante mézete postupne
prepinat medzi Styrmi stupriami spomalenia.

Pri jazde dole svahom méZzete pouzit packovy voli¢ spomalenia, aby ste pomohli udrzat
rychlost spomalenia, ¢o vdm umozni udrzat bezpecnu vzdialenost medzi vozidlom a

vozidlom pred vami.

Znizenie

Stupen
spomalenia

Zvysenie

Vyber réznych stupfov spomalenia:

Predvoleny stupert spomalenia je [v/] Kazda
aktivécia packového voli¢a zmeni spomalenie o
jeden stupen.
P> Stuper spomalenia sa nemusi zmenit, ak
packovy voli¢ tahate nepretrzite.

e Potiahnite voli¢ (prava strana) na znizenie stupna spomalenia.
e Potiahnite voli¢ [—] (lavé4 strana) na zvyienie stupia spomalenia.
Ak chcete zrusit packovy voli¢ spomalenia, na niekolko sekund potiahnite voli¢ .

POKRACOVANIE

BX3Packovy voli¢ spomalenia

APOZOR

Rychle zvy$ovanie miery spomalenia rychlym
posuvanim packového voli¢a spomalenia moze
sposobit preklzavanie pneumatik, ¢o méze mat
za nasledok havériu, ktord by mohla spdsobit
zranenie alebo usmrtenie os6b.

Vzdy zachovévajte primerant mieru spomalenia.

Ak pri vybere stupiia 7] jazdite dole svahom, vozidlo sa
moze prepnut na stuper [}

Ak sii¢asne potiahnete dozadu lavy aj pravy packovy
voli¢, stupen spomalenia sa nemusf zmenit.

V nasledujucich situdciach sa stupen nemusi zmenit

a ikona stupna bude blikat, aj ked potiahnete voli¢

dozadu. Stuperi spomalenia sa méze automaticky znfZit

alebo zrusit v nasledujlcich pripadoch:

® \/ysokonapdtova batéria je pIne nabité alebo jej teplota
je prilis nizka alebo prilis vysoka.

® Rychlost vozidla je mimo rozsah spomalenia pri
vypnutom rezime SPORT.

® Je potrebnd ochrana hybridného systému.

® Pouzijete packovy voli¢ vo vozidle automaticky
zastavenom systémom ACC s funkciou LSF.

Ak sa pouzije niektory packovy voli¢, systém ACC
s funkciou LSF sa automaticky zrusi.

sluspery .
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P> Pocas jazdy P> Packovy voli¢ spomalenia

Kedy pouzit

Poloha radenia je [D]

Stupen spomalenia
Ked'je rezim SPORT vypnuty, Ked'je rezim SPORT
zobrazi sa stupen spomalenia. zapnuty, zobrazi sa stupen

spomalenia a indikator M.

__
DV e
\

aluapery .

& — Packovy voli¢

J
Zvyste stupen spomalenia Znizte stupen spomalenia
potiahnutim packového potiahnutim packového
voli¢a [—] (lava strana) voli¢a [+] (Prav4 strana)
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P> Pocas jazdy P> Packovy voli¢ spomalenia

M Ked'je rezim SPORT vypnuty

Ak potiahnete packovy voli¢ dozadu, stupen spomalenia sa doc¢asne zmeni a v rozhrani
s informaciami pre vodica sa zobrazi prislusny stupen.

Ak chcete zrusit packovy voli¢ spomalenia, na niekolko sekind potiahnite voli¢ (pravé strana).
Packovy voli¢ spomalenia sa automaticky zrusi a stupen spomalenia v rozhranf

s informaciami pre vodica zmizne pri jazde s konstantnou rychlostou, v situacidch
zrychlenia pri spomalovani tesne pred zastavenim vozidla.

M Ked je rezim SPORT zapnuty

Ak potiahnete packovy voli¢ dozadu, stupen spomalenia sa zmeni a v rozhrani

s informdciami pre vodica sa zobrazi miera spomalenia spolu s indikdtorom M. Stupen
spomalenia sa automaticky nezrusi, ked je rezim SPORT zapnuty.

Ak chcete zrusit packovy voli¢ spomalenia, vypnite rezim SPORT alebo na niekolko sekind
potiahnite voli¢ (prava strana). Po zruseni zmizne stuperi spomalenia v rozhrani

s informaciami pre vodica.

sluspery .
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P> Pocas jazdy P> Rezim ECON

Rezim ECON

Tlacidlo ECON zapina a vypina rezim ECON.
Rezim ECON pomaha znizit spotrebu paliva tym, Ze upravi vykon motora a systému

klimatizacie.

B3Rezim ECON

V rezime ECON dochadza k vyraznejsim vykyvom teploty
systému klimatizacie.

Ak stlacite tlacidlo SPORT, kym je zapnuty rezim ECON,
rezim SPORT bude mat prednost.
ReZim SPORT Str. 510



P> P> Pocas jazdy P> Akusticky systém signalizacie vozidla

Akusticky systém signalizacie vozidla

Této funkcia upozornuje chodcov, ked je vozidlo pohanané vylu¢ne elektrickou energiou
a blizi sa rychlostou okolo 25 km/h alebo menej.

sluspery .

515



siuapely .

516

P> P> Pocas jazdy P> Nastavitelny obmedzovaé¢ rychlosti

Nastavitelny obmedzovac rychlosti

Tento systém vam umoznuje nastavit maximalnu rychlost, ktord vozidlo neméze
prekrocit, ani ked dalej stldcate plynovy pedal.

Rychlostné obmedzenie vozidla moZno nastavit na hodnotu od priblizne 30 km/h do
priblizne 250 km/h.

[~ ko pouit |

Indikdtor na pristrojovom
paneli svieti.

Nastavitelny obmedzovac
rychlosti je pripraveny na
pouzitie.

M Stlacte tlacidlo MAIN na
volante.

Ak sa rozsvieti iny indikator, stlacenim
tlacidla LIM prepnite na nastavitelny
obmedzovac rychlosti.

BINastavitelny obmedzovat rychlosti

AVYSTRAHA

Nastavitelny obmedzovac rychlosti ma
obmedzenia.

Je vzdy vasou zodpovednostou nastavit rychlost
vozidla tak, aby bolo dodrzané rychlostné
obmedzenie a aby sa dalo vozidlo bezpec¢ne
ovladat.

AVYSTRAHA

Nestlacajte plynovy pedal viac, nez je nutné.
Udrzujte vhodnu polohu plynového pedala v
zavislosti od rychlosti vozidla.

Nastavitelny obmedzovac rychlosti nemusi byt schopny udrzat
rychlostné obmedzenie pri jazde z kopca. V takomto pripade
spomalte stlacenim brzdového pedala.

Ked nepouzivate nastavitelny obmedzovac rychlosti:
Vypnite nastavitelny obmedzovac rychlosti pomocou
tlacidla MAIN.

Nastavitelny obmedzovac rychlosti a adaptivny
tempomat (ACC) s funkciou LSF alebo inteligentny
obmedzovac rychlosti nie je mozné pouzivat sicasne.



P> P> Pocas jazdy P> Nastavitelny obmedzovac rychlosti

BINastavenie rychlostného obmedzenia
Ak nastavite rychlostné obmedzenie pocas jazdy nizSou
rychlostou ako 30 km/h, rychlostné obmedzenie
sa nastavi na hodnotu 30 km/h.

M Nastavenie rychlostného obmedzenia

Svieti, ked'je nastaveny
nastavitelny obmedzovac
rychlosti

Ak pri strmom klesanf vozidlo prekroci rychlostné
obmedzenie o viac ako 3 km/h, zaznie zvukova
signalizacia a zobrazené rychlostné obmedzenie za¢ne
blikat.

Nastavitelny obmedzovac rychlosti sa nastavi na aktudlnu
rychlost, ak je vyssia ako predchadzajlce nastavené rychlostné
obmedzenie, ked'stacite tlacidlo RES/+.

| Tlacidlo \Tlaadlo'
RES/+ \ _/SET

I/—/. =
@)\
m, T

Stlacte a uvoImte

Nastavenu rychlost zobrazenu v rozhrani s informaciami
alebo na audio/informac¢nom paneli pre vodica mézete
prepinat medzi jednotkami km/h a mph.

Tachometer Str. 144

Prisposobitelné funkcie Str. 161, 398

suspery .

e Ked dosiahnete pozadovanu rychlost, zlozte nohu z plynového pedala a stlacte tlacidlo -/SET.
Po uvolnenf tlacidla =/SET bude rychlostné obmedzenie stdle a spusti sa nastavitelny
obmedzovac rychlosti. Zobrazi sa rychlostné obmedzenie.

® Predchadzajuce nastavené rychlostné obmedzenie mdZete nastavit stlacenim tlacidla

RES/+.

POKRACOVANIE 517
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P> Pocas jazdy P> Nastavitelny obmedzova¢ rychlosti

M Uprava rychlostného obmedzenia

Pomocou tlacidla RES/+ alebo -/SET na volante zvyste alebo znizte hodnotu
rychlostného obmedzenia.

Zvysenie rychlosti

Znizenie rychlosti

e Pokazdom stlacent tlacidla sa rychlostné obmedzenie zvysi alebo zniZi priblizne o 1 km/h.

o Ak tlacidlo podrzite stlacené, rychlostné obmedzenie sa bude zvy3Sovat alebo znizovat
v prirastkoch po 10 km/h kazdych 0,5 sekundy, kym sa nedosiahne limit systému.

e Vozidlo méze zrychlovat alebo spomalovat, kym sa nedosiahne nastavena rychlost.

B3 Docasné prekrocenie rychlostného obmedzenia

M Docasné prekrocenie rychlostného obmedzenia
Zvukova signalizacia zaznie, ked sa rychlost vozidla zvysi

Rychlostné obmedzenie mozete prekrocit, ak Uplne stlacite plynovy pedal. nad nastavené rychlostné obmedzenie po dplnom
P> Zobrazené rychlostné obmedzenie za¢ne blikat. stlacenf plynového pedala.

P> Po prekro¢eni rychlostného obmedzenia raz zaznie zvukova signalizacia.
Ked'rychlost vozidla znova klesne pod nastavené

rychlostné obmedzenie, prevadzka nastavitelného
obmedzovaca rychlosti sa obnovi.



P> P> Pocas jazdy P> Nastavitelny obmedzovac rychlosti

M Zrusenie

"""  Tlagidlo

\E“’/JM CANCEL
Tlacidio MAIN =<

Ak chcete zrusit nastavitelny obmedzovac

rychlosti, urobte jednu z nasledujucich ¢innosti:

e Stlacte tla¢idlo CANCEL.
e Stlacte tlacidlo MAIN.
e Stlacte tlacidlo LIM.

B7rusenie

Nastavitelny obmedzovac rychlosti sa zmenf na adaptivny
tempomat (ACC) s funkciou LSF alebo inteligentny
obmedzovac rychlosti, ked stlacite tlacidlo LIM.

Ak pocas pouZzivania nastavitelného obmedzovaca
rychlosti dojde k chybe systému, zaznie zvukova
signalizécia a rozsvieti sa indikdtor OFF. Nastavitelny
obmedzovac rychlosti sa vypne.

suspery .
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P> P> Pocas jazdy P> Inteligentny obmedzova¢ rychlosti

Inteligentny obmedzovac rychlosti

Automaticky nastavi rychlostné obmedzenie podla detekcie systému rozpoznavania

dopravnych znaciek. Rychlostné obmedzenie sa neda prekrocit, ani ked'stlacate plynovy

peddl. Ak stlacite plynovy peddl na doraz, mézete prekrocit rychlostné obmedzenie.
Systém rozpoznavania dopravnych znaciek (TSR) Str. 584

Minteligentny obmedzovat rychlosti

AVYSTRAHA

Inteligentny obmedzovac rychlosti ma
obmedzenia. Inteligentny obmedzovac rychlosti
sa moOze sam nastavit na vyssiu alebo nizsiu
povolenu rychlost alebo nemusi fungovat,
najma ked' systém rozpoznavania dopravnych
znaciek nepracuje spravne alebo sa na ceste
nenachddza znacka rychlostného obmedzenia.
Je vzdy vasou zodpovednostou upravit rychlost
tak, aby bolo dodrzané rychlostné obmedzenie
a aby sa dalo vozidlo bezpecne ovladat.

V zavislosti od toho, ako silno stlacite plynovy pedal,
vozidlo zrychli, az kym nedosiahne rychlost, ktort
rozpoznal systém rozpoznavania dopravnych znaciek.



P> P> Pocas jazdy P> Inteligentny obmedzovaé rychlosti

Indikator na pristrojovom
paneli svieti.

Inteligentny obmedzovac
rychlosti je pripraveny na
pouzitie.

M Stlacte tlacidlo MAIN na
volante.

Ak sa rozsvieti iny indikator, stlacenim
tlacidla LIM ho prepnite na inteligentny
obmedzovac rychlosti.

POKRACOVANIE

Blinteligentny obmedzovat rychlosti

Systém je navrhnuty tak, aby rozpoznaval dopravné

znacky zodpovedajice normam Viedenského dohovoru.

Nie vietky znacky musia byt detegované, avsak ziadne

znacky umiestnené po okrajoch ciest sa nesmu

ignorovat. Systém nefunguje pri ur¢enych dopravnych

znaceniach v Ziadnej z krajin, v ktorych jazdite, ani

v Ziadnej zo situdcii.

Systém rozpoznavania dopravnych znaciek

(TSR) Str. 584

Ak je inteligentny obmedzovac rychlosti nastaveny na zlé
rychlostné obmedzenie, pokuste sa vykonat jedno

z nasledovného:

Zrusenie

® Stlacte tlacidlo CANCEL.

® Stlacte tlacidlo MAIN.

e Stlacte tlacidlo LIM.

Docasné prekrocenie rychlostného obmedzenia

¢ Uplne stlacte plynovy pedal.

Inteligentny obmedzovac rychlosti nemusf byt schopny
udrzat rychlostné obmedzenie pri jazde z kopca. V takomto
pripade spomalte stlacenim brzdového pedala.

Ked nepouzivate inteligentny obmedzovac rychlosti,
vypnite ho stlacenim tlacidla MAIN.

Inteligentny obmedzovac rychlosti a adaptivny
tempomat (ACC) s funkciou LSF alebo nastavitelny
obmedzovac rychlosti nie je mozné pouzivat stcasne.
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P> Pocas jazdy P> Inteligentny obmedzovaé¢ rychlosti

Binteligentny obmedzovat rychlosti

M Nastavenie rychlostného obmedzenia
Nepouzivajte inteligentny obmedzovac rychlosti v

oblastiach s odlisnymi jednotkami nez je zobrazena
jednotka inteligentného obmedzovaca rychlosti.
Zmeni zobrazen mernu jednotku nastavenej rychlosti vozidla
na rovnaké jednotky, aké sa pouzivaju na mieste jazdy.
Tachometer Str. 144
Prisposobitelné funkcie Str. 161,398

Zapnuté, ked'je inteligentny obmedzovac
rychlosti nastaveny na rychlostné

obmedzenie detegované systémom
rozpoznavania dopravnych znaciek.

Tlacidlo RES/+
|

MINastavenie rychlostného obmedzenia

Ak nastavite inteligentny obmedzovac rychlosti, ked je
rychlostné obmedzenie detegované systémom
rozpoznavania dopravnych znaciek mensie nez 30 km/h,
moéze dojst k pozastaveniu funkcie obmedzenia rychlosti
a vystraznej funkcie.

_Stla¢te a uvolnite

Ak je rychlost vozidla vyssia nez rychlostné obmedzenie
detegované systémom rozpoznavania dopravnych
znaciek, vozidlo postupne spomalf na rychlostné

Tlacidlo —/SET

RRTT v . . , . . ie al j. Ak j 8, i
e Po uvolnenitlacidla -/SET alebo tlacidla RES/+ sa inteligentny obmedzovac rychlosti Obnjed,zeme ° eb(,) menej. Akjeto potrebné, spomalte
stlacenim brzdového pedéla.

nastquLnZa rgchlgstng %tljmed;erklle dgteggvane systémom rozpozndvania dopravnych Azl prekedind lesind o omedEeilee 3
Znaciek. zobrazi sa rychlostne obmedzenie. alebo viac, zaznie zvukova signalizacia a zobrazené

rychlostné obmedzenie za¢ne blikat.



P> P> Pocas jazdy P> Inteligentny obmedzovac rychlosti

H Ked'systém rozpoznavania dopravnych znaciek deteguje novu znac¢ku
rychlostného obmedzenia

Inteligentny obmedzovac rychlosti je nastaveny na nové rychlostné obmedzenie

detegované systémom rozpozndvania dopravnych znaciek.

i7LIM LIM
80

M Méze déjst k pozastaveniu funkcie obmedzenia rychlosti a vystraznej funkcie,
ak sa na obrazovke systému rozpoznavania dopravnych znaciek nezobrazuje
ziadna znacka v tychto pripadoch:

e Zisti sa koniec rychlostného obmedzenia alebo iného uré¢eného obmedzenia.

¢ Vozidlo vyjde na dialnicu/zide z dialnice.

e Zabocite na krizovatke, pricom zapnete smerovku.

\YLIM

POKRACOVANIE

BINastavenie rychlostného obmedzenia

Inteligentny obmedzovac rychlosti sa tiez méze
pozastavit, ked' systém rozpoznavania dopravnych
znaciek deteguje iba doplnkové znacky rychlostného
obmedzenia.

sluspery .
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P> P> Pocas jazdy P> Inteligentny obmedzova¢ rychlosti

H Ked'systém rozpoznavania dopravnych znaciek deteguje zna¢ku rychlostného
obmedzenia pri pozastavenom inteligentnom obmedzovaci rychlosti.
Funkcia obmedzenia rychlosti a vystrazna funkcia sa automaticky obnovia.

H Ked'systém rozpoznavania dopravnych znaciek po ur¢iti dobu nedeteguje
znacku rychlostného obmedzenia pri pozastavenom inteligentnom
obmedzovaci rychlosti.

Pocas jazdy, ked systém rozpozndvania dopravnych znaciek nedeteguje znacku

rychlostného obmedzenia, nemusf systém rozpoznavania dopravnych znaciek zobrazit

Ziadne rychlostné obmedzenie.

Funkcie inteligentného obmedzovaca rychlosti viak pracuju aj nadalej.

siuapely .
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P> P> Pocas jazdy P> Inteligentny obmedzovaé rychlosti

M Uprava rychlostného obmedzenia

Negativna alebo pozitivna odchylka od rychlostného
Pomocou tlacidla RES/+ alebo -/SET na volante zvyste alebo znizte hodnotu obmedzenia bude automaticky vynulovand, ked systém
rychlostného obmedzenia. rozpoznavania dopravnych znaciek (TSR) deteguje novu
znacku rychlostného obmedzenia.

M Uprava rychlostného obmedzenia

Zvysenie rychlosti Rychlostné obmedzenie nemozete znizit pod 30 km/h.

Znizenie rychlosti

® Po kazdom stlaceni tlacidla sa rychlostné obmedzenie znizi alebo zvysi priblizne o 1 km/h.

e Rychlostné obmedzenie mbzete zvysit az o +10 km/h v porovnani s rychlostnym
obmedzenim detekovanym systémom rozpoznavania dopravnych znaciek.

e Rychlostné obmedzenie mdzete znizit az 0 -10 km/h v porovnani s rychlostnym
obmedzenim detekovanym systémom rozpoznavania dopravnych znaciek.

® Mozete zrychlovat, az kym sa nedosiahne nastavena rychlost. Ak je rychlost vozidla
vyssia nez rychlostné obmedzenie zistené systémom rozpozndavania dopravnych

znaciek, vozidlo postupne spomali na rychlostné obmedzenie. Zvukova signalizacia zaznie, ked'sa rychlost vozidla zvysi
nad nastavené rychlostné obmedzenie po Uplnom

stlaceni plynového pedala.

sluapery .

BDocasné prekrocenie rychlostného obmedzenia

M Docasné prekrocenie rychlostného obmedzenia
Ked'rychlost vozidla znova klesne pod nastavené
rychlostné obmedzenie, prevadzka inteligentného
obmedzovaca rychlosti sa obnovi.

Rychlostné obmedzenie moéZete prekrocit, ak Uplne stlagite plynovy pedal.
P> Zobrazené rychlostné obmedzenie blika.
Po prekroceni rychlostného obmedzenia raz zaznie zvukova signalizacia.

POKRACOVANIE 525



P> Pocas jazdy P> Inteligentny obmedzovaé¢ rychlosti

M Zrusenie
— - Tladid

lo CANCEL | Ak chcete zrusit inteligentny obmedzovac
[

e Stlacte tlac¢idlo CANCEL.
e Stlacte tlacidlo MAIN.
e Stlacte tlacidlo LIM.

Tlacidlo LIM ... Tlacidlo MAIN
p— -

aluapery .
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rychlosti, urobte jednu z nasledujdcich ¢innostf:

B7rusenie

Inteligentny obmedzovac rychlosti sa zmeni na adaptivny
tempomat (ACC) s funkciou LSF alebo nastavitelny
obmedzovac rychlosti, ked stlacite tlacidlo LIM.

Ak pocas pouzivania inteligentného obmedzovaca
rychlosti dojde k chybe systému alebo systému
rozpoznavania dopravnych znaciek, zaznie zvukova
signalizacia a rozsvieti sa indikator vypnutia. Inteligentny
obmedzovac rychlosti sa vypne.
Systém rozpoznévania dopravnych znaciek
(TSR) Str. 584



PP Pocas jazdy P> Systém asistenta stability vozidla (VSA)

Systém asistenta stability vozidla (VSA)

Systém VSA pomaha stabilizovat vozidlo pocas zatacania v pripade, ak vozidlo zatodi viac
alebo menej, nez chcete. Tato funkcia taktiez poméha zachovat trakciu v pripade
smyklavého povrchu. Vykondva sa to reguldciou vykonu motora a elektromotora

a selektfivnym pouZitim brzd.

M Prevadzka systému VSA

Indikétor
systému VSA

Ked'sa systém VSA aktivuje, mozete siviimnut, ze
motor a elektromotor nereaguju na plynovy
pedal. Taktiez si mozete vsimnut hluk
vychadzajuci z hydraulického brzdového
systému. Vsimnete si aj to, Ze indikator zacne
blikat.

POKRACOVANIE

BSystém asistenta stability vozidla (VSA)

Systém VSA nemusi fungovat spravne, ak si zmiesané
rozne typy a velkosti pneumatik. PouZivajte rovnaku
velkost a typ pneumatik a predpfsany tlak vzduchu.

Ked'sa indikator VSA pocas jazdy rozsvieti a ostane svietit,
pravdepodobne sa vyskytol problém s tymto systémom.
Nemusi to prekdzat pri beznej jazde, ale nechajte hned
vozidlo skontrolovat predajcovi.

Systém VSA nedokaze zlepsit stabilitu vo vietkych
jazdnych situécidch a neovldda cely brzdovy systém.

Je potrebné, aby ste jazdili a zatacali vhodnou rychlostou
vzhladom na podmienky jazdy a vzdy zachovavali
potrebnu bezpecnostnu rezervu.

Hlavna funkcia systému VSA je vo vieobecnosti zndma
pod ndzvom Elektronicka regulécia stability (ESC). Systém
disponuije aj funkciou ovlddania trakcie.

Po opatovnom pripojenf 12-voltového akumuldtora

a aktivacii rezimu napéjania ZAPNUTE sa m6zu nazlto
rozsvietit indikdtory — adaptivneho tempomatu (ACQ)

s funkciou sledovania vozidiel pri nizkych rychlostiach
(LSF), systému predchadzania vyboceniu z vozovky,
asisten¢ného systému stability vozidla (VSA), vypnutia
asistencného systému stability vozidla (VSA), nizkeho
tlaku v pneumatikach/systému vystrahy poklesu tlaku
v pneumatikach, parkovacej brzdy a brzdového systému
(ZIty) a brzdového systému zmiernenia zrazky (CMBS) —
spolu s hldsenim v rozhrani s informaciami pre vodica.
Prejdite kratku vzdialenost rychlostou vyssou ako

20 km/h. Vietky indikatory by mali zhasnut. Ak niektory
z nich nezhasne, nechajte vozidlo skontrolovat u
predajcu.

sluspery .
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P> Pocas jazdy P> Systém asistenta stability vozidla (VSA)

- Zapnutie a vypnutie systému VSA B3ISystém asistenta stability vozidla (VSA)
B ) i i Za urcitych, nie beZnych podmienok, ked vozidlo zapadne
Indikator VSA Toto t|aC|d|'Cv) sa nachadzavr?a ovlvadacom Pa}nell na v plytkom bahne alebo ¢erstvom snehu, bude jednoduchsie
=yl Strane vodica. Ak chcete Ciastocne vypnut ho uvolnit, ked docasne vypnete systém VSA.

fungovanie/funkcie systému VSA, stlacte a

podrzte toto tlacidlo, kym nezaznie pipnutie. Ked'je stlacené tlacidlo [2] funkcia ovlddania trakcie je
menej Ucinna. To umoziuje kolesam volnejsie sa

Vozidlo dokaze normélne brzdit a zatacat, no pretacat pri nizkej rychlosti. Svoje vozidlo uvolnite

funkcia ovladania trakcie je menej cinna. s vypnutym systémom VSA len viedy, kedto nie je
mozné so zapnutym systémom VSA.

Ak C'hcete Znovavzapmit fungova,nle/funk(tl‘e Hned po uvolnen( vozidla opét zapnite systém VSA.

systému VSA, drzte tlacidlo [£], kym nezaznie

Neodporti¢ame riadit vozidlo s vypnutym systémom VSA.

pipnutie.

Z motorového priestoru mozete pocut zvuk
Systém VSA sa zapne vzdy, ked nastartujete elektromotora, ked' sa vykonavaju systémové kontroly
motor, aj ked'ste ho vypli pri poslednej jazde. hned po zapnuti systému napéjania alebo pocas jazdy.

Je to normalne.

aluapery .
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P> P> Pocas jazdy P> Asistencia agilnej jazdy

Asistencia agilnej jazdy

Pri otdcan( volantom zlahka pribrzdf predné aj zadné kolesa podla potreby, ¢im pomaha B Asistencia agilnej jazdy

pocas zatacania udrzovat stabilitu a vykon vozidla. Systém asistencie agilnej jazdy nedokéze zlepit stabilitu
vo vsetkych jazdnych situdciach. Je potrebné, aby ste
jazdili a zatacali vhodnou rychlostou vzhladom
na podmienky jazdy a vzdy zachovavali potrebnu
bezpecnostnu rezervu.

Ked'sa rozsvieti indikator systému VSA a pocas jazdy
zostane rozsvieteny, systém asistencie agilnej jazdy
sa neaktivuje.

Pri aktivovani systému asistencie agilnej jazdy moézete
pocut zvuk vychadzajlci z priestoru motora. Je to
normalne.

sluspery .
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P> P> Pocas jazdy P> Systém Real Time AWD (systém pohonu vietkych kolies v redlnom ¢ase) s funkciou inteligentného ovladania*

Systém Real Time AWD (systém pohonu vietkych kolies
v realnom case) s funkciou inteligentného ovladania*

Vozidlo je vybavené systémom AWD. Ked systém zaznamend pokles trakcie prednych
kolies, automaticky prevedie ¢ast vykonu na zadné kolesa. To vdm umozni vyuzit vsetku
dostupnu trakciu a moze zvysit mobilitu vozidla.

Pri zrychlovani, zatd¢anf a brzdenf je viak potrebné postupovat rovnako opatrne ako
v pripade vozidla s pohonom dvoch kolies.

Ak budete nadmerne pretacat vietky Styri kolesa a prehrejete systém AWD, vykon bude

presmerovany len na predné kolesa. Zastavte vozidlo a pockajte, kym systém
nevychladne.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

B3Systém Real Time AWD (systém pohonu vietkych kolies v redlnom case) s
funkciou inteligentného ovladania *

POZNAMKA

Nepretacajte predné kolesa vozidla. DIhsie pretacanie
prednych kolies méze sposobit poskodenie prevodovky
alebo zadného diferencialu.

Systém AWD nemusi fungovat spravne, ak si zmiesané

rozne typy a velkosti pneumatik. Pouzivajte rovnaku

velkost a typ pneumatik a predpisany tlak vzduchu.
Vymena pneumatiky a kolesa Str. 667



PP Pocas jazdy P> Systém vystrahy poklesu tlaku v pneumatikach

Systém vystrahy poklesu tlaku v pneumatikach

Namiesto priameho merania tlaku v kazdej z pneumatik systém vystrahy poklesu tlaku

v pneumatikdch monitoruje a porovnava pocas jazdy valivy polomer a vlastnosti otacania
kazdého kolesa aj pneumatiky a zistuje, ¢i su niektoré pneumatiky vyrazne podhustené.
Vtedy sa rozsvieti indikator nizkeho tlaku
pneumatiky/systému vystrahy poklesu tlaku

v pneumatikdch a v rozhrani s informéciami pre
vodica sa zobrazi hlasenie.

Indikétor nizkeho tlaku v pneumatikach/systému
vystrahy poklesu tlaku v pneumatikach

M Inicializacia systému vystrahy poklesu tlaku v pneumatikach

Inicializaciu systému vystrahy poklesu tlaku v pneumatikdch musite vykonat vzdy, ked:
e upravite tlak niektorej pneumatiky,

® navzijom vystriedate pneumatiky,

¢ vymenite niektord pneumatiku za novu.

Pred inicializaciou systému vystrahy poklesu tlaku v pneumatikéach:
e Nastavte tlak vo vietkych Styroch pneumatikach za studena.
Kontrola pneumatik Str. 665

Dodrzujte nasledujice opatrenia:

e Vozdlo je v Uplnom pokoji.

e Prevodovka je v polohe [P].

e Je nastaveny rezim napéjania ZAPNUTE.

POKRACOVANIE

B3ISystém vystrahy poklesu tlaku v pneumatikach

Systém pneumatiky nemonitoruje pocas jazdy nizkou rychlostou.

Urcité podmienky, ako napriklad nizka okolitd teplota a zmena
nadmorskej vysky, priamo ovplyviuju tlak v pneumatikdch a mozu
byt pricinou aktivacie indikdtora nizkeho tlaku v pneumatikach/
systému vystrahy poklesu tlaku v pneumatikach.

Ak ste tlak pneumatiky kontrolovali a dohustovali:

® v teplom pocasi, v chladnom pocasi mézu byt
pneumatiky nedostato¢ne nahustené;

® v chladnom pocasi, v teplom pocasi mézu byt
pneumatiky prili$ nahustené.

Indikator nizkeho tlaku v pneumatikach/systému

vystrahy poklesu tlaku v pneumatikdch sa nerozsvieti

v pripade vysokého tlaku v pneumatikéch (nadhustenia).

Systém vystrahy poklesu tlaku v pneumatikdch nemusi

fungovat spravne, ak si zmieSané typy a velkosti pneumatik.

Dbajte na pouzivanie pneumatik rovnakej velkosti a typu.
Kontrola a udrzba pneumatik Str. 665

Po opatovnom pripojeni 12-voltového akumuldtora a aktivacii
rezimu napajania ZAPNUTE sa mézu nazlto rozsvietit indikéatory
—adaptivneho tempomatu (ACC) s funkciou sledovania vozidiel
pri nizkych rychlostiach (LSF), systému predchadzania
vyboceniu z vozovky, asistencného systému stability vozidla
(VSA), vypnutia asistencného systému stability vozidla (VSA),
nizkeho tlaku v pneumatikach/systému vystrahy poklesu tlaku
v pneumatikach, parkovacej brzdy a brzdového systému
zmiernenia zrézky (CMBS) - spolu s hldsenim v rozhrani

s informdaciami pre vodica. Prejdite kratku vzdialenost
rychlostou vyssou ako 20 km/h. Vietky indikatory by mali
zhasnut. Ak niektory z nich nezhasne, nechajte vozidlo
skontrolovat u predajcu.
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P> P> Pocas jazdy P> Systém vystrahy poklesu tlaku v pneumatikach

Modely s audiosystémom s farebnym displejom

Systém modzete inicializovat prostrednictvom
prisposobenych funkcif v rozhrani's informaciami
pre vodica.

1. Stlacte[ % | nasledne [A]/[W] a vyberte
polozku [$¥| (Prispdsobenie nastaven).
Nésledne stlacte tlacidlo ENTER.

P> Na displeji sa zobrazi hlasenie Deflation
Warning System (Systém vystrahy poklesu
tlaku v pneumatikach).

2. Stlacte tlacidlo ENTER.

P> Displej sa prepne na obrazovku vlastnych
nastaveni, kde mézete zvolit moznosti
Cancel (Zrusit) alebo Initialise (Spustit).

3. Stldcajte tlacidla [A]/[W] vyberte polozku
Initialise (Inicializovat), potom stlacte tlacidlo
ENTER.

P> Zobrazi sa obrazovka Completed
(Dokoncené) a zobrazenie na displeji sa vrati
na obrazovku ponuky prispdsobenia.

e Ked'sa zobrazi hldsenie Failed (Zlyhanie)
zopakujte kroky 2 - 3.
® Proces inicializicie sa dokonci automaticky.

BISystém vystrahy poklesu tlaku v pneumatikach

Indikator nizkeho tlaku v pneumatikach/systému

vystrahy poklesu tlaku v pneumatikach sa v

nasledujucich pripadoch moze rozsvietit s casovym

oneskorenim alebo sa nemusf rozsvietit vobec:

® |ntenzivne zrychlenie, spomalenie alebo otocenie
volantom.

® Jazda na zasnezenych alebo Smyklavych cestach.

® Pouzivanie snehovych retaz.

Indikator nizkeho tlaku v pneumatikach/systému

vystrahy poklesu tlaku v pneumatikdch sa méze rozsvietit

za nasledujucich podmienok:

® \/y$sia a nerovnomerna zataz pneumatik (napriklad
tahanie privesu) nez pri inicializacii.

® Pouzivanie snehovych retazi.

Blnicializécia systému vystrahy poklesu tlaku v pneumatikéch

kumulativnu jazdu rychlostou v rozmedzi 40 — 100 km/h.
® Ak je pocas tohto casového Useku zapnuty rezim

napdjania a vozidlo sa nepohne do 45 sekind, na

chvilu sa méze rozsvietit indikator nizkeho tlaku

v pneumatikach. Ide o bezny jav, ktory signalizuje,

systému vystrahy poklesu tlaku v pneumatikach ich
odstrante.

Ak sa indikator nizkeho tlaku v pneumatikach/systému
vystrahy poklesu tlaku v pneumatikdch rozsvieti aj

v pripade, ak s namontované spravne nahustené
predpisané bezné pneumatiky, nechajte vozidlo
skontrolovat u predajcu.

Odporucame, aby ste pri vymene pouzili pneumatiky
rovnakej znacky, modelu a velkosti, ako boli pévodné
pneumatiky. Poziadajte predajcu o podrobné informacie.



P> P> Pocas jazdy P> Systém vystrahy poklesu tlaku v pneumatikach

Hodiny Telefon

Info Zvuk
Kamera System
Bluetooth / Wi-Fi Vozidlo

Pripojenie smartfonu

#  Nastavenie vozidla Vodic2

Kalibracia TPMS

Nastavenie asistenéného systému vodica
Nastavenie pocitadla

Nastavenie polohy na riadenie
Nastavenie bezkl'icoveho pristupu
Nastavenie osvetlenia

Predvolene

# Nastavenie vozidla
Zrusit’
Kalibrovat'

Systém modzete inicializovat prostrednictvom
prisposobenej funkcie na audio/informacnej
obrazovke.

1. Nastavte rezim napéajania ZAPNUTE.

2. Vyberte ikonu [ %]

3. Vlyberte polozku Nastavenia.

4. Vyberte polozku Vozidlo.

5. Vlyberte polozku Kalibracia TPMS.

6. Vyberte polozku Zrusit alebo Kalibrovat.

e Ked'sa zobrazf hldsenie Zlyhanie, zopakujte
kroky 4 - 5.
e Proces inicializicie sa dokonci automaticky.
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P> P> Pocas jazdy P> Systém detekcie objektov v mitvom uhle (BSI) *

Systém detekcie objektov v mitvom uhle (BSI)*

Tento systém je urCeny na zistovanie vozidiel v ur¢enych zénach upozornenia vedla vasho vozidla,
najma v tazsie viditelnych priestoroch zndmych pod nadzvom ,mftvy uhol”. Ked systém rozpozna
vozidlg, ktoré sa priblizuju zozadu vo vedlajsich jazdnych pruhoch, na niekolko sekiind sa rozsvieti
prisludny indikator poskytujuci asistenciu pri zmene jazdného pruhu.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

BJSystém detekcie objektov v mftvom uhle (BSI) *

AVYSTRAHA

Ak si vizualne vopred neoverite, ¢i je bezpecné
prejst do iného jazdného pruhu, méze to viest
k nehode a vdZnemu zraneniu alebo usmrteniu.

Pri zmene jazdného pruhu sa nespoliehajte len na
systém detekcie objektov v mftvom uhle (TSR).

Pred zmenou jazdného pruhu sa vzdy pozrite do
zrkadiel, na obe strany vozidla a za seba, ¢i sa tam
nenachadzaju iné vozidla.

Doélezita bezpecnostna informacia

Ako vietky asistencné systémy, aj systém Detekcia
objektov v mitvom uhle (BSI) ma urcité obmedzenia.

Ak sa budete na systém detekcie objektov v mftvom uhle
(BSI) prilis spoliehat, méze dojst k zrézke.

Tento systém sluzi len ako doplnok komfortu vodica.
Aj ked'sa v zéne upozornenia bude nachadzat nejaky
objekt, méZu nastat nasledovné situacie.
® |ndikdtor upozornenia systému detekcie objektov
v mftvom uhle (BSI) sa nemusi rozsvietit kvoli prekdzke
(striekajuce tekutiny a pod.) a v rozhrani's informaciami
pre vodica sa zobrazi hldsenie [ %]
® |ndikdtor upozornenia systému detekcie objektov
v mftvom uhle (BSI) sa moze rozsvietit, aj ked'sa
v rozhrani s informéaciami pre vodica zobrazuje
hlasenie | 2]



P> Pocas jazdy P> Systém detekcie objektov v mitvom uhle (BSI)*

H Spo6sob fungovania systému

® Radarové snimace

rozpoznavaju vozidla v zéne Radarové
upozornenia, ked'sa vase snimace: pod
vozidlo pohybuje vpred rohmi zadného
rychlostou aspori 20 km/h. naraznika

Rozsah zény upozornenia
A: Pribl. 0,5 m

B: Pribl. 3 m

C: Pribl. 3 m

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

Z6na upozornenia

POKRACOVANIE

B3 Systém detekcie objektov v mftvom uhle (BSI) *

Nastavenie systému detekcie objektov v mftvom uhle
(BSI) mozete zmenit.
Prispdsobitelné funkcie Str. 398

Systém vypnite, ked tahate prives.

Systém nemusi fungovat spravne z nasledujtcich

dovodov:

® \/ysSia hmotnost vozidlo nakloni a zmeni pokrytie
radaru.

® Radarové snimace mozu snimat samotny prives, ¢o bude
sposobovat spustanie indikatorov upozornenia systému
Detekcia objektov v mftvom uhle (BSI).

Indikdtor upozornenia Detekcia objektov v mftvom uhle

(BSI) sa nemusf spustit za nasledujucich podmienok:

® \/ozidlo nezostane v zéne upozornenia viac ako
dve sekundy.

® \/ozidlo je zaparkované v bo¢nom jazdnom pruhu.

® Rychlostny rozdiel medzi vasim vozidlom a vozidlom,
ktoré predchadzate, je vacsinez 10 km/h.

® Kvasmu vozidlu sa priblizuje alebo ho predbieha
objekt, ktory radarové snimace nezachytia.

® Vozidlo v susednom jazdnom pruhu je motocykel
alebo malé vozidlo.

Systém nefunguje, ked je radiaca paka v polohe [R].

sluspery .
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B Ked'systém rozpozna vozidlo

Rozsvieti sa

siuapely .
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Indikdtor upozornenia systému Detekcia
objektov v mftvom uhle (BSI):

Nachédza sa na oboch vonkajsich spatnych
zrkadlach.

Rozsvieti sa v nasledujucich pripadoch:

¢ Do zény upozornenia sa zozadu dostane
vozidlo, ktoré vas predbieha s rychlostnym
rozdielom maximalne 50 km/h v porovnani
s vasim vozidlom.

¢ Predbiehate vozidlo s rychlostnym rozdielom
maximalne 20 km/h.

Blika a znie zvukova signalizacia

v nasledujucich pripadoch:

Posuniete packu smerového signélu v smere
rozpoznaného vozidla. Trikrat zaznie zvukova
signalizacia.

B3Systém detekcie objektov v mftvom uhle (BSI) *

Na systém Detekcia objektov v mftvom uhle (BSI) mézu

mat nepriaznivy vplyv nasledujice okolnosti:

o Systém deteguje objekty (zvodidlg, stlpy, stromy a pod.).

® \/ zéne upozornenia sa bude nachadzat objekt, ktory
dobre neodréza radiové viny, napriklad motocykel.

® Jazdite na ceste so zakrutami.

® \ozidlo sa prestva zo vzdialeného jazdného pruhu
do vedlajsieho jazdného pruhu.

® Systém zachyti vonkajsie elektrické rusenie.

® Zadny naraznik alebo snimace su nevhodne opravené
alebo zadny néraznik je zdeformovany.

® Zmenila sa orientécia snimacov.

® Za nepriaznivého pocasia (dazd, sneh a hmla).

® Pri jazde po vozovke s hrbolmi.

® Prijazde do ostrej zakruty, pri ktorej sa vozidlo naklonf.

Pokyny na zaistenie spravneho fungovania systému

Detekcia objektov v mfitvom uhle (BSI):

® \/zdy udrzujte rohovu Cast zadného néraznika v Cistote.

® Rohovu ¢ast zadného ndraznika nezakryvajte ziadnymi
Stitkami ani nalepkami.

® Ak potrebujete opravit rohovu Cast zadného naraznika alebo
radarové snimace alebo ak rohovu ¢ast zadného néraznika
zasiahol silny ndraz, dopravte vozidlo k predajcovi.



P> Pocas jazdy P> Vysokonapéatova batéria

Vysokonapatova batéria

Vysokonapatova batéria sa postupne vybija, aj ked sa vozidlo nepouziva. V désledku toho
sa Uroveri nabitia batérie znZi, ak je vozidlo dIhif ¢as zaparkované. Predizené ¢asové
obdobia pri nizkej Urovni nabitia skracuju Zivotnost batérie. Ak chcete zachovat stav
kapacity batérie, aspon raz za tri mesiace jazdite vozidlom dlhsie ako 30 minut.

Extrémne vysoké teploty mdzu mat vplyv na Zivotnost batérie. Tieto Ucinky moZete
minimalizovat tym, Ze vozidlo v letnom obdobf zaparkujete v tieni.

BVysokonapatovd batéria

Dévajte pozor, aby sa vysokonapatova batéria prilis
nevybila. Ak sa Uroven nabitia batérie bliZi k nule, zabrani
to spusteniu systému napdjania.

sluspery .
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Nastavenie svetlometu

Jazda s vozidlom s pravostrannym riadenim v prostredi s jazdou vpravo alebo s vozidlom
s lavostrannym riadenim v prostredi s jazdou vlavo vedie k oslneniu vodi¢ov protiiducich
vozidiel. Svetelny 1U¢ zo svetlometov je potrebné upravit pomocou maskovacej pasky.

1. Pripravte si dva kusy maskovacej pasky (40 mm Siroké a 40 mm dlhé).
P> Pouzite maskovaciu pasku, ktoré dokaze timit svetlo (napriklad tesniacu vinylovt

vodotesnu pasku).
2. Na vonkajsiu ¢ast svetlometov nalepte pasku podla zndzornenia na obrazku.

siuapely .
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BNastavenie svetlometu

Dbajte na to, aby ste pasku neprilepili na nespravne
miesto. Ak svetlo zo svetlometov nesvieti spravnym
sposobom, hrozf riziko porusenia pravnych predpisov
v danej krajine. Poziadajte predajcu o podrobné
informacie.



Honda Sensing

Honda Sensing je podporny systém pre vodica, ktory vyuziva dva Uplne rozdielne druhy
snimacov: radarovy snimac, ktory je umiestneny vnutri prednej mriezky, a kameru
predného snimaca, ktord je namontovand na vnutornej strane celného skla za spatnym
zrkadlom.

Honda Sensing ma nasledujuce funkcie.

M Funkcie, ktoré nevyzaduju na aktivaciu pouzitie spina¢ov
e Brzdovy systém zmiernenia zrazky (CMBS) B Str. 542

e Systém predchéddzania vyboceniu z vozovky BJStr.578

e Systém rozpoznavania dopravnych znaciek (TSR) &2 Str. 584

M Funkcie, ktoré vyzaduju na aktivaciu pouzitie spina¢ov

e Adaptivny tempomat (ACC) s funkciou sledovania vozidiel pri nizkych rychlostiach
(LSF) B3 Str.553

o Systém podpory riadenia vozidla v jazdnom pruhu (LKAS) B Str. 570

POKRACOVANIE
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M Prevadzkové spinace pre systém ACC s funkciou LSF/LKAS

NN

Tlacidlo MAIN —|— Tlacidlo LKAS
A=
Tlagidlo —/SET

siuapely .
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H Tlac¢idlo MAIN

Stlacenim aktivujete pohotovostny rezim
systému ACC s funkciou LSF a LKAS. Pripadne
stlacenim zrusite tieto systémy.

H Tlacidlo LKAS
Stlacenim aktivujete alebo zrusite systém LKAS.

M Tlac¢idlo RES/+ a —/SET

Stla¢enim tlacidla RES/+ obnovite systém ACC
s funkciou LSF alebo zvysite rychlost vozidla.
Stla¢enim tlacidla —/SET nastavite systém ACC
s funkciou LSF alebo zniZite rychlost vozidla.

H Tladidlo odstupu
Stlacenim tlacidla|Z| (odstup) zmenite nastaveny
odstup systému ACC s funkciou LSF.

H Tla¢idlo CANCEL
Stlacenim zrusite systém ACC s funkciou LSF.



PP Honda Sensing P>

B Obsah rozhrania s informaciami pre vodica

MbZete zobrazit aktudlny stav systému ACC
s funkciou LSF a LKAS.

@ Signalizuje, Ze systémy ACC s funkciou LSF
a LKAS su pripravené na aktivaciu.

@ Signalizuje, Ze je systém LKAS aktivovany,
a indikuje, ¢i boli rozpoznané jazdné pruhy.

@ Zobrazuje nastavenu rychlost vozidla.

© Zobrazuje nastaveny odstup vozidla.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

@© Signalizuje, ¢i je rozpoznané vozidlo vpredu.

B0bsah rozhrania s informaciami pre vodica

Projekény displej” mozete nastavit tak, aby zobrazoval
aktudlny stav kazdej funkcie.
Projekény displej* Str. 172

sluspery .
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P> P> Honda Sensing P> Brzdovy systém zmiernenia zrazky (CMBS)

Brzdovy systém zmiernenia zrazky (CMBS)

Tento systém vam moze pomoct, ked deteguje, Ze existuje mozné riziko zrazky vasho
vozidla s vozidlom alebo chodcom rozpoznanym pred vasim vozidlom. Systém CMBS vés
upozornina moznost zrazky a zaroven znizi rychlost vasho vozidla v pripade, ak vyhodnoti,
Ze sa zradzke nedd vyhnut, aby vam tak pomohol minimalizovat zavaZznost zrazky.

BBrzdovy systém zmiernenia zrazky (CMBS)

Dolezita bezpec¢nostna informacia

Systém CMBS je ur¢eny na obmedzenie zavaznosti
zrazky, ktorej nemozno zabrdanit. Tento systém
nezabranuje zrazkam ani automaticky nezastavf vozidlo.
Ako vodi¢ nesiete zodpovednost za spravne pouzivanie
brzdového pedéla a volantu vzhladom na jazdné
podmienky.

Za urcitych podmienok sa funkcia CMBS nemusf
aktivovat alebo nemusi rozpoznat vozidlo, ktoré sa
nachadza pred vasim vozidlom:

Podmienky a obmedzenia systému CMBS Str. 547

Precitajte si informéacie o manipuldcii s kamerou
tvoriacou sucast tohto systému.
Kamera predného snimaca Str. 592

Pokyny tykajuce sa sprdvnej manipuldcie s radarovym
snimacom ndjdete na nasledujucej strane.
Radarovy snima¢ Str. 594



PP Honda Sensing »>Brzdovy systém zmiernenia zrazky (CMBS)

BSpdsob fungovania systému
Ked'sa aktivuje systém CMBS, m&Zze automaticky pouzit
brzdu. Zrusi sa, ked vase vozidlo zastavi alebo sa
nevyhodnoti mozna zrazka.
Kamera je
umiestnena

za spatnym
zrkadlom.

M Sposob fungovania systému

Radarovy snimac sa
nachéadza vnutri

Systém zacne monitorovat cestu pred vozidlom, ked dosiahne rychlost priblizne 5 km/h a pred
vami sa nachadza iné vozidlo.

Systém CMBS sa aktivuje, ked:

® Rozdiel rychlosti medzi vasim vozidlom a zaznamenanym vozidlom alebo chodcom pred
vami dosiahne priblizne 5 km/h alebo viac, pricom hrozi zrazka.

® Vase vozidlo dosahuje rychlost priblizne 100 km/h alebo menej a systém urci, ze hrozi
zrazka s:

- vozidlami rozpoznanymi pred vami, ktoré stoja, pribliZzuju sa v protiiddcom smere alebo sa

pohybuji rovnakym smerom,

- chodcom rozpoznanym pred vami.

® Vase vozidlo dosahuje rychlost vyssiu ako 100 km/h a systém urci, ze hrozi zrézka
s rozpoznanym vozidlom pred vami pohybujucim sa rovnakym smerom.

2
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H Ked'sa systém aktivuje

Systém poskytuje vizualne aj zvukové upozornenia na moznu zrazku a deaktivuje sa, ak k
zrazke nedojde.
P> Vykonajte prislusné kroky na zabranenie zrazke (pouzite brzdy, prejdite do vedlajsieho

jazdného pruhu a pod.).
Vizualne upozornenia

| Zvukova
signalizacia

Vystrazné svetld

Vzdialenost medzi vozidlami, pri ktorej sa spusti signalizacia systému v prvej faze
upozornenia na zrézku (Far/Normal/Near (Daleko/Normalna/Blizko)), mozete zmenit
prostrednictvom moznosti nastavenia rozhrania s informaciami pre vodica alebo
obrazovky audiosystému/informacnej obrazovky.

Prispdsobitelné funkcie Str. 161,398

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

projekéného displeja®

BJSpdsob fungovania systému

Kamera funkcie CMBS zaroven slUzi na rozpoznavanie
chodcov.
Této funkcia na rozpoznavanie chodcov sa vsak
v urcitych podmienkach nemusi aktivovat alebo nemusi
byt schopna rozpoznat chodca pred vozidlom.
Pozrite si zoznam podmienok, pri ktorych sa znizuje
schopnost rozpoznania chodcov.

Podmienky a obmedzenia systému CMBS

Str. 547

Viystraha projekéného displeja” pouziva objektiv, ktory sa
nachadza na celnej hrane pristrojovej dosky.

Objektiv nezakryvajte a nevylejte na neho ziadnu
tekutinu.




PP Honda Sensing »>Brzdovy systém zmiernenia zrazky (CMBS)

M Fazy upozornenia na zrazku

Systém disponuje troma fédzami upozornenia na moznu zrazku. V zavislosti od okolnosti viak systém CMBS nemusi prejst vietkymi fazami pred
iniciovanim poslednej fazy.

Vzdialenost medzi vozidlami

Prva
faza

Druha
faza

Tretia
faza

Normalna Vozidlo
Daleko | Blizko pred vami
chH——)
-y
Vase vozidlo
Vase Vozidlo
vozidlo pred vami
—_ —
CD—
~
Vase Vozidlo
vozidlo pred vami
—_— —
-
-y

Snimace zaznamenaju
vozidlo

Riziko zrédzky s vozidlom
pred vami.

Zvysené riziko zrazky,
¢as na reakciu sa skratil.

System CMBS
vyhodnoti, Ze zrézke sa
neda vyhnut.

CMBS

Elektronicky predpinac

., . . Zvukové a vizualne VYSTRAHY
bezpecnostnych pasov

Ked je systém nastaveny na moznost
Daleko, vizudlne a zvukové upozomenia
sa aktivuju pri vacsej vzdialenosti od

— vozidla pred vami ako v pripade
nastavenia Normalna. Ak je nastavena
moznost Blizko vzdialenost je kratsia ako
v pripade nastavenia Normalna.

Niekolkondsobné jemné
pritiahnutie bezpecnostného
pasu (fyzickd vystraha).

aamnp

Vizudlne a zvukové upozornenia.
Pevné dosiahnutie
bezpecnostnych pasovvodica
a spolujazdca vpredu.

=N

Brzdenie

Jemné
brzdenie

Maximalne
brzdenie

POKRACOVANIE
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P> P> Honda Sensing »>Brzdovy systém zmiernenia zrazky (CMBS)

M Zapnutie a vypnutie systému CMBS

Drzte tlacidlo, kym nezaznie zvukova signalizacia
signalizujuca zapnutie alebo vypnutie systému.

Ked je systém CMBS vypnuty:

¢ Indikdtor CMBS na pristrojovom paneli sa
rozsvieti.

e Hldsenie v rozhrani s informaciami pre vodica

Systém CMBS sa zapne vzdy, ked zapnete systém
napajania, aj ked ste ho pri poslednej jazde vypli.

Vas upozorni na to, Ze je tento systém vypnuty.

B3Brzdovy systém zmiernenia zrazky (CMBS)

Systém CMBS sa moze za urcitych podmienok
automaticky vypnut, pricom indikator CMBS méze zostat
svietit:
Podmienky a obmedzenia systému CMBS
Str. 547

Ked'je aktivovany systém CMBS, ostane v prevadzke aj
vtedy, ked je plynovy pedal ¢iastocne stlaceny. Ak vsak
pride k Uplnému stlaceniu plynového pedala, zrusi sa.

Po opatovnom pripojeni 12-voltového akumuldtora

a aktivacii rezimu napéjania ZAPNUTE sa m6zu nazlto
rozsvietit indikatory — adaptivneho tempomatu (ACC)

s funkciou sledovania vozidiel pri nizkych rychlostiach
(LSF), systému predchddzania vyboceniu z vozovky,
asistencného systému stability vozidla (VSA), vypnutia
asisten¢ného systému stability vozidla (VSA), nizkeho
tlaku v pneumatikach/systému vystrahy poklesu tlaku

v pneumatikach, parkovacej brzdy a brzdového systému
zmiernenia zrazky (CMBS) - spolu s hldsenim v rozhrani
s informéaciami pre vodica. Prejdite kratku vzdialenost
rychlostou vyssou ako 20 km/h. Vsetky indikatory by mali
zhasnut. Ak niektory z nich nezhasne, nechajte vozidlo
skontrolovat u predajcu.



PP Honda Sensing »>Brzdovy systém zmiernenia zrazky (CMBS)

BJPodmienky a obmedzenia systému CMBS

Ak ste zistili akékolvek nestandardné fungovanie systému
Systém sa moze za urcitych podmienok automaticky vypnut, pri¢com sa rozsvieti indikdtor (napr. sa vystrazné hlasenie zobrazuje prili ¢asto),
systému CMBS. Niekolko pripadov tychto podmienok je uvedenych nizsie. Iné podmienky nechajte vozidlo skontrolovat predajcovi.
mozu sposobit znizenie Ucinnosti niektorych funkcif systému CMBS.

Kamera predného snimaca Str. 592

B Podmienky a obmedzenia systému CMBS

M Podmienky prostredia

Jazda v nepriaznivom pocasi (dézd, hmla, sneh a pod.).

Néhle zmeny medzi svetlom a tmou, napriklad vjazd do tunela alebo vyjazd z neho.

Medzi objektmi a pozadim je maly kontrast.

Jazda do oslabeného sine¢ného svetla (napr. vychod alebo zdpad sInka).

Na vozovke sa odrdza silné svetlo.

Jazda v tierioch stromov, budov atd.

Predmety alebo konstrukcie na ceste mézu byt nespravne povazované za vozidla

a chodcov.

Odrazy na vnutornej strane ¢elného skla.

e Jazda potme alebo v tmavych miestach, ako st napriklad tunely (vzhladom na slabé
svetlo nemusia byt chodci alebo iné vozidla detegovani).

aluapery .

B Podmienky vozovky

¢ Jazda na zasnezenej alebo mokrej vozovke (zakryté oznacenie jazdnych pruhov, stopy
po vozidlach, odrazené svetld, rozprasovand voda po vozovke, vysoky kontrast).

e Jazdenie po tocitych, kfukatych alebo zvinenych cestach.

e (esta je kopcovitd alebo vozidlo prichadza k hreberu kopca.

POKRACOVANIE 547
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B Podmienky vozidla

Skla svetlometov su znecistené alebo su nespravne nastavené svetlomety.
Vonkajsia ¢ast ¢elného skla je znecistend Spinou, blatom, listami, mokrym snehom a pod.
Vnutornd strana celného skla je zahmlena.

Nestandardny stav pneumatik alebo kolies (nespravna velkost, rézne velkosti alebo
konstrukcie, nespravne nahustend pneumatika atd.).

Pri nasadenych snehovych retaziach.

Vozidlo je naklonené kvoli tazkému nédkladu alebo Upravam odpruzenia.

Teplota kamery je prili$ vysoka.

Jazda s aktivovanou parkovacou brzdou.

Ked je znecisteny radarovy snimac na prednej mriezke.

Vozidlo taha prives.

Jazda potme alebo v tmavych miestach, ako su napriklad tunely, s vypnutymi
svetlometmi.
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B Zhor$ené podmienky zaznamenavania

Iné vozidlo alebo chodec vdm néhle skriZi cestu.

Vzdialenost medzi vasim vozidlom a vozidlom alebo chodcom pred vami je prilis kratka.
Iné vozidlo sa nizkou rychlostou ndhle zaradi pred vas a ndhle zabrzdi.

Ked intenzivne zrychlite a vysokou rychlostou sa blizite k vozidlu alebo chodcovi pred vami.
Vozidlo pred vami je motocykel, bicykel, skuter alebo iné mensie vozidlo.

Ked sa pred vozidlom nachddzaju zvierata.

Ked jazdite na klukatej alebo zvinenej ceste, na ktorej je pre snimac problematické
spravne rozpoznat vozidlo pred vami.

Rychlostny rozdiel medzi vasim vozidlom a vozidlom alebo chodcom pred vami je
mimoriadne velky.

Vozidlo prichddzajlce zo smeru oproti nahle prejde pred vas.

Druhé vozidlo sa nahle zaradi pred vas na krizovatke atd.

Vase vozidlo nahle vojde do cesty vozidlu idicemu oproti.

Pri jazde po Uzkom kovovom moste.

Ak vozidlo vpredu ndhle spomali.

aluapery .
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P> P> Honda Sensing »>Brzdovy systém zmiernenia zrazky (CMBS)

Obmedzenia tykajuce sa len detekcie chodcov

Ak pred vozidlom kraca skupina oséb vedla seba.

Okolité podmienky alebo predmety, ktoré chodec nesie, menia jeho tvar natolko,
Ze systém nedokdaze rozpoznat, Ze je dand osoba chodcom.

Ak je chodec niz3f ako priblizne 1 meter alebo vy3si ako priblizne 2 metre.

Ked chodec splyva s pozadim.

Ak je chodec zhrbeny, ak cupf, mé zdvihnuté ruky alebo ak bezi.

Ak pred vami kraca viacero chodcov v skupine.

Ak kamera nevie spravne identifikovat pritomnost chodca kvéli nezvycajnému tvaru
(drZf batoZinu, poloha tela, velkost).

B Automatické vypnutie
Systém CMBS sa mdze automaticky vypnut, pricom indikdtor CMBS sa rozsvieti a ostane
svietit vtedy, ked:

Teplota vnutri systému je vysoka.

Dlhodobo jazdite v teréne, na horskych cestach, v zékrutach ¢i na klukatych cestach.
Zistil sa abnormalny stav pneumatik (nespravna velkost pneumatik, pneumatika

s defektom atd).

Kamera za spatnym zrkadlom alebo oblast okolo kamery, vratane ¢elného skia,

je znecistena.

Po zlepseni alebo odstréneni stavu, ktory viedol k vypnutiu systému CMBS (napr. po
ocistent), sa systém znova spusti.
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M Malé riziko zrazky

Systém CMBS sa moZe aktivovat aj vtedy, ked viete o vozidle pred vami alebo ked sa pred
vami nenachadza ziadne vozidlo. Priklady uvedenych situdcii:

B Predbiehanie
S vozidlom dostihnete dalsie vozidlo pred vami a prejdete do druhého pruhu, aby ste ho

predbehli.

M Na krizovatke
Vozidlo sa pribliZi alebo predbehne iné vozidlo, ktoré zataca dolava alebo doprava.

U & *
)
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POKRACOVANIE
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M V zakrute
Pri jazde v zékrutéch sa vozidlo dostédva do polohy, ked'sa protiiduice vozidlo nachadza

priamo pred vami.

=

M Jazda pod nizkym mostom vysokou rychlostou
Vozidlom prejdete pod nizkym alebo Uzkym mostom vysokou rychlostou.

M Spomalovace, miesta vykonu prace na vozovke, Zelezni¢né kolajnice, objekty na

kraji vozovky a pod.
Jazdite cez spomalovace, ocelové cestné platne a pod. alebo sa priblizujete k Zeleznicnym
kolajniciam ¢i objektom na okraji vozovky (napriklad dopravné znacky a zvodidld)
v zékrute, pripadne pri parkovani, odstavenych vozidlach a muroch.

_ )

_ =
cCo )
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Adaptivny tempomat (ACC) s funkciou sledovania
vozidiel pri nizkych rychlostiach (LSF)

Pomaha udrziavat stalu rychlost vozidla a nastaveny odstup za vozidlom rozpoznanym pred
vasim vozidlom, pricom v pripade zastavenia zisteného vozidla dokdze spomalit a zastavit vase
vozidlo bez toho, aby ste museli mat nohu na brzdovom alebo plynovom pedali.

Ak vozidlo spomaluje systém ACC s funkciou LSF tym, Ze pouZiva brzdy, rozsvietia sa
brzdové svetld vozidla.

Kedy pouzit
Kamera je
umiestnena
za spatnym
zrkadlom.

Radarovy snimac¢ sa nachédza
vnutri prednej mriezky.

Ml Rychlost vozidla pre systém ACC s funkciou LSF: Vozidlo zistené pred vami sa nachadza v dosahu
systému ACC s funkciou LSF systém ACC s funkciou LSF funguje pri rychlostiach do 180 km/h.
V dosahu systému ACC s funkciou nie je zistené ziadne vozidlo systém ACC s funkciou LSF
funguje pri rychlosti 30 km/h alebo vyssej.

B Zaradena poloha pre systém ACC s funkciou LSF: V polohe [D].

POKRACOVANIE

B3 Adaptivny tempomat (ACC) s funkciou sledovania vozidiel pri nizkych

rychlostiach (LSF)

AVYSTRAHA

Nespravne pouzitie systému ACC s funkciou LSF
moze viest k zrazke.

Systém ACC s funkciou LSF pouzivajte len pri jazde po
dialhici a v dobrych poveternostnych podmienkach.

AVYSTRAHA

Systém ACC s funkciou LSF disponuje
obmedzenou schopnostou brzdenia a vozidlo
nemusi zastavit v¢as, aby sa vyhlo zrazke

s vozidlom, ktoré pred vami nahle zastavi.

Vzdy budte pripraveni stlacit brzdovy pedal, ak si
to budu podmienky vyzadovat.

Dolezité pripomenutie

Systém ACC s funkciou LSF ma, rovnako ako iné systémy,
svoje obmedzenia. Vzdy, ked'je to potrebné, pouzivajte
brzdovy pedal a vzdy dodrzujte bezpecnu vzdialenost medzi
vasim vozidlom a ostatnymi vozidlami.

Pokyny tykajuce sa spravnej manipuldcie s radarovym
snimacom ndjdete na nasledujicej strane.
Radarovy snima¢ Str. 594

Precitajte si informéacie o manipuldcii s kamerou
tvoriacou sucast tohto systému.
Kamera predného snimaca Str. 592
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PP Honda Sensing P> Adaptivny tempomat (ACC) s funkciou sledovania vozidiel pri nizkych rychlostiach (LSF)

H Sposob aktivacie systému

ko pouii |

Na pristrojovom paneli sa
rozsvieti indikator ACC
(zeleny).

Systém ACC s funkciou LSF
je prlpraveny na pouzme

M Stlacte tlacidlo MAIN
na volante

Tlacidlo LIM \’

o— Tlagidlo
"_,_ MAIN

Ak sa zobrazuje iny pristrojovy panel, stla¢enim tlacidla LIM
zmente zobrazenie na zobrazenie systému ACC s funkciou LSF.

B3 Adaptivny tempomat (ACC) s funkciou sledovania vozidiel pri nizkych
rychlostiach (LSF)

Po stlaceni tlacidla MAIN sa zapne alebo vypne systém
ACC s funkciou LSF aj systém podpory riadenia vozidla
v jazdnom pruhu (LKAS).

Systém ACC s funkciou LSF nemusi v urcitych
podmienkach spravne fungovat.
Podmienky a obmedzenia systému ACC
s funkciou LSF Str. 560

Ak systém ACC s funkciou LSF nepouzivate: Adaptivny
tempomat vypnete stlacenim tlacidla MAIN. Tym sa
zaroven vypne systém podpory riadenia vozidla

v jazdnom pruhu (LKAS).

Nepouzivajte systém ACC s funkciou LSF za

nasledujucich podmienok:

® Na cestach s velkou premavkou alebo pocas jazdy
Vv neustdle sa zastavujucej premavke.

® Na cestach s prudkymi zakrutami.

® Na cestach s prudkymi ¢astami smerujtcim nadol,
pretoze vozidlo méze na volnobehu prekrocit
nastavenu rychlost. V takych pripadoch systém ACC
s funkciou LSF nepouzije brzdy na zachovanie
nastavenej rychlosti.

® Na cestach so zariadeniami na vyber myta alebo inymi
objektmi medzi dopravnymi pruhmi alebo
v oblastiach, kde sa parkuje alebo zariadeniami
s prejazdom.
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M Nastavenie rychlosti vozidla

B Adaptivny tempomat (ACC) s funkciou sledovania vozidiel pri nizkych
rychlostiach (LSF)

Svieti, ked'sa spusti systém
ACC s funkciou LSF

Tlacidlo —/SET

S

Stlacte a uvolnite

— 4

Ked jazdite rychlostou priblizne 30 km/h alebo vyssou: Ked dosiahnete poZzadovanu
rychlost, zlozte nohu z pedala a stlacte tlacidlo =/SET. Po uvolneni tlacidla sa nastavena
rychlost stane stélou rychlostou a spusti sa systém ACC s funkciou LSF.

Pri jazde rychlostou nizsou ako priblizne 30 km/h: Ak sa vozidlo pohybuje a brzdovy
pedal nestlacite, stlacenim tlacidla sa nastavena rychlost zafixuje na priblizne 30 km/h bez
ohladu na aktuélnu rychlost vozidla.

Ak vozidlo stoji, rychlost vozidla mdzete nastavit aj so stlacenym brzdovym pedélom.

POKRACOVANIE

Po opatovnom pripojeni 12-voltového akumuldtora

a aktivécii rezimu napdjania ZAPNUTE sa mozu nazlto
rozsvietit indikatory — adaptivneho tempomatu (ACC)

s funkciou sledovania vozidiel pri nizkych rychlostiach
(LSF), systému predché&dzania vyboceniu z vozovky,
asisten¢ného systému stability vozidla (VSA), vypnutia
asistencného systému stability vozidla (VSA), nizkeho
tlaku v pneumatikach/systému vystrahy poklesu tlaku

v pneumatikach, parkovacej brzdy a brzdového systému
zmiernenia zrazky (CMBS) - spolu s hldsenim v rozhrani
s informéciami pre vodica. Prejdite kratku vzdialenost
rychlostou vyssou ako 20 km/h. Vsetky indikatory by mali
zhasnut. Ak niektory z nich nezhasne, nechajte vozidlo
skontrolovat u predajcu.

BINastavenie rychlosti vozidla

Zobrazenu nastavenu rychlost mézete v rozhrani
s informéaciami pre vodica alebo na obrazovke
audiosystému/informacnej obrazovke prepinat medzi
jednotkami km/h a mph.

Tachometer Str. 144

Prisposobitelné funkcie Str. 161,398
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PP Honda Sensing P> Adaptivny tempomat (ACC) s funkciou sledovania vozidiel pri nizkych rychlostiach (LSF)

Nastavena vzdialenost vozidla

Nastavena rychlost vozidla

Ked'sa systém ACC s funkciou LSF spusti,

v rozhrani s informdciami pre vodica sa zobrazi
ikona vozidla, pruhy odstupu a nastavend
rychlost.

Ked pouzivate adaptivny tempomat (ACC)

s funkciou LSF, je aktivovany asistent priamej jazdy
(funkcia systému elektrického posilfiovaca riadenia).
Povolenim systému riadenia na automatické
vyrovnavanie beznych posunov riadenia systém
priamej jazdy zjednodusuje udrzanie priameho
smeru vozidla.
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M Kedy sa aktivuje BKedy sa aktivuje

Ak vozidlo pred vami nahle spomali alebo ak sa iné
B Pred vami sa nachadza vozidlo vozidlo néhle zaradi pred vase vozidlo, zaznie zvukova
Systém ACC s funkciou LSF monitoruje, ¢i vozidlo pred vami vstupuje do oblasti dosahu signalizacia, v rozhrani s informaciami pre vodica
systému ACC s funkciou LSF. Ak sa zaznamena vstupujuce vozidlo, systém ACC s funkciou sa zobrazi hlasenie a zablikaju vystrazné svetla
LSF zachové alebo zniZi rychlost vasho vozidla tak, aby udrzal nastaveny odstup vozidla od projekéného displeja”.

vozidla pred nim.
Nastavenie alebo zmena nastaveného odstupu Str. 564

Dosah systému ACC s funkciou LSF: 120 m Stlacte brzdovy pedal a udrziavajte vhodnu vzdialenost
od vozidla pred vami.

sluspery .

Ked'sa pred vamizaznamena vozidlo s rychlostou
Vystrazné

nizSou, neZ je vasa nastavena rychlost, vase
vozidlo za¢ne spomalovat. svetla
projekéného

displeja*

V rozhrani s informaciami pre
vodica sa zobrazi ikona vozidla.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE 557
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M Pred vami sa nenachadza Ziadne vozidlo

Vase vozidlo si zachova nastavenu rychlost bez
toho, aby ste museli mat nohu na brzdovom
pedali alebo plynovom pedali.

Ak sa predtym pred vami zistilo vozidlo, ktoré
vasmu vozidlu branilo v jazde nastavenou
rychlostou, systém ACC s funkciou LSF zrychli
vase vozidlo na nastavenu rychlost a bude ju
udrziavat.

V rozhrani s informaciami pre vodica
sa zobrazi ikona vozidla s obrysom
z bodkovanej Ciary.

M Ked'stlaéite plynovy pedal

Docasne mozete zvysit rychlost vozidla. V takomto pripade nebude k dispozicii Ziadna
zvukova ani vizudlna signalizacia, a to ani v pripade, ak sa bude v dosahu systému ACC
s funkciou LSF nachadzat iné vozidlo.

Systém ACC s funkciou LSF ostane zapnuty, kym ho nevypnete. Po uvolneni plynového
pedala systém obnovi vhodnu rychlost na udrziavanie nastaveného odstupu, kym je
vozidlo pred vami v dosahu systému ACC s funkciou LSF.

BJKedy sa aktivuje

Aj ked je zaznamenana vzdialenost medzi vasim

vozidlom a vozidlom pred vami krétka, v nasledujucich

pripadoch moéze systém ACC s funkciou LSF zacat

zvysovat rychlost vozidla:

® \Vozidlo pred vami ma takmer rovnaku alebo vyssiu
rychlost nez vase vozidlo.

® \ozidlo, ktoré sa ndhle zaradf pred vés, ma vyssiu
rychlost nez vase vozidlo a postupne sa vzdialenost
medzi vozidlami zvacsuje.

Zaroven je mozné nastavit zvukovu signalizaciu, ked
vozidlo zaznamenané pred vami vstupi alebo vystupi
z dosahu systému ACC s funkciou LSF. Zmente
nastavenie Pipnutie systému ACC upozornujuce na
rozpoznané vozidlo vpredu.

Prispdsobitelné funkcie Str. 161,398

Obmedzenia
Pocas pouzivania systému ACC s funkciou LSF moze byt
na udrzanie bezpecnej vzdialenosti potrebné pouzit
brzdu. Systém ACC s funkciou LSF okrem toho nemusi
v urcitych podmienkach fungovat.
Podmienky a obmedzenia systému ACC
s funkciou LSF Str. 560
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M Vozidlo zistené pred vami je v dosahu systému ACC s funkciou LSF a spomali az

do zastavenia

Vase vozidlo automaticky zastavi. V rozhrani
s informaciami pre vodica sa zobrazi hlasenie

Ked vozidlo pred vami znova nastartuje, ikona
vozidla v rozhranf s informéaciami pre vodica
zacne blikat. Ak stlacite tlacidlo RES/+ alebo
—/SET, pripadne stlacite plynovy pedal, systém
ACC s funkciou LSF sa znova aktivuje s predoslou
nastavenou rychlostou.

Ak sa pred vami nenachéadza Ziadne vozidlo

a vase vozidlo este nepokracuje v jazde, stlacte
plynovy pedal a systém ACC s funkciou LSF sa
znova aktivuje s predo$lou nastavenou
rychlostou.

POKRACOVANIE

BVozidlo zistené pred vami je v dosahu systému ACC s funkciou LSF a spomali

az do zastavenia

AVYSTRAHA

Vystupenie z vozidla, ktoré zastavilo pocas
fungovania systému ACC s funkciou LSF, méze
mat za nasledok, Ze sa vozidlo pohne bez zasahu
Soféra.

Vozidlo, ktoré sa pohybuje bez zasahu Soféra,
moze spdsobit nehodu s nasledkom vaznych
alebo smrtelnych zraneni.

Nikdy nevystupujte z vozidla, ked ho zastavil
systém ACC s funkciou LSF.
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M Podmienky a obmedzenia systému ACC s funkciou LSF

Systém sa méze v urcitych podmienkach automaticky vypnut, pri¢om sa zobrazf indikétor
ACC. Niekolko pripadov tychto podmienok je uvedenych nizsie. Iné podmienky mézu
spodsobit znizenie Uc¢innosti niektorych funkcif systému ACC.

Kamera predného snimaca Str. 592

B Podmienky prostredia
Jazda v nepriaznivom pocasi (dazd, hmla, sneh a pod.).

B Podmienky vozovky
Jazda na zasneZenej alebo mokrej vozovke (zakryté oznacenie jazdnych pruhov, stopy po
vozidlach, odrazené svetld, rozprasovana voda po vozovke, vysoky kontrast).

B Podmienky vozidla

¢ \onkajsia Cast Celného skla je znecistend Spinou, blatom, listami, mokrym snehom a pod.
e Nestandardny stav pneumatik alebo kolies (nespravna velkost, rézne velkosti alebo
konstrukcie, nespravne nahustend pneumatika atd’).

Teplota kamery je prilis vysoka.

Je zatiahnutd parkovacia brzda.

Ked je znecistend prednd mriezka.

Vozidlo je naklonené kvoli tazkému nakladu alebo Upravam odpruzenia.

Pri nasadenych snehovych retaziach.

BJPodmienky a obmedzenia systému ACC s funkciou LSF

Ak je radarovy snimac potrebné opravit, odmontovat
alebo ak utrpel prudky naraz, systém vypnite stlacenim
tlacidla MAIN a vozidlo vezmite k predajcovi.

Ak ste zistili akékolvek nestandardné fungovanie systému
(napr. sa vystrazné hlasenie zobrazuje prilis casto),
nechajte vozidlo skontrolovat predajcovi.
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B Zhor$ené podmienky zaznamenavania

Iné vozidlo vadm néhle skriZi cestu.

Vzdialenost medzi vasim vozidlom a vozidlom pred vami je prili$ kratka.

Iné vozidlo sa nizkou rychlostou ndhle zaradi pred vas a ndhle zabrzdi.

Ked intenzivne zrychlite a vysokou rychlostou sa bliZite k vozidlu pred vami.
Vozidlo pred vami je motocykel, bicykel, skuter alebo iné mensie vozidlo.
Ked sa pred vozidlom nachddzaju zvierata.

Ked jazdite na tocitej, klukatej alebo zvinenej ceste, na ktorej je pre snimac
problematické spravne rozpoznat vozidlo pred vami.

@2
/’5
0? ~

¢ Rychlostny rozdiel medzi vasim vozidlom a vozidlom pred vami je mimoriadne velky.
e Vozidlo prichddzajuce zo smeru oproti néhle prejde pred vés.
e Vase vozidlo ndhle vojde do cesty vozidlu idicemu oproti.

POKRACOVANIE
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e Prijazde po Uzkom kovovom moste.

e Ak vozidlo pred vami ndhle zabrzdi.
e Ak ma vozidlo pred vami neStandardny tvar.

Snimac rozpozndava hornu cast zgtt:xl(()%é
prazdneho nakladného vozidla. N |
vozidlo atd.

siuapely .

e Ak vase vozidlo alebo vozidlo pred vami jazdi na niektorom okraji pruhu.
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BINastavenie rychlosti vozidla

M Nastavenie rychlosti vozidla
Ak je rychlost zaznamenaného vozidla pred vami nizsia

Pomocou tlacidla RES/+ alebo —/SET na volante zvyste alebo znizte rychlost vozidla. nez vy&ia nastavend rychlost vaiho vozidla, systém ACC
s funkciou LSF nemusi zvysit rychlost vasho vozidla.
Cielom je zachovat nastaveny odstup medzi vasim
vozidlom a vozidlom pred vami.

Zvysenie rychlosti

Ked stlacite plynovy pedal a nasledne stlacite a uvolnite
tlacidlo —/SET, nastavi sa aktudlna rychlost vozidla.

Znizenie rychlosti

e Po kazdom stlaceni tlacidla RES/+ alebo —/SET sa rychlost vozidla zvysi alebo zniZi

priblizne o 1 km/h.
o Ak stlacite a podrzite tlacidlo RES/+ alebo —/SET, rychlost vozidla sa zvysi alebo zniZi

o priblizne 10 km/h.

POKRACOVANIE
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M Nastavenie alebo zmena nastaveného odstupu

Stlacenim tlacidla|E| (Odstup) zmenite nastaveny
odstup systému ACC s funkciou LSF.

Po kazdom stlacenf tlacidla sa nastavenie
odstupu (vzdialenosti za vozidlom zistenym pred
vami) prepina medzi kratkym, strednym, dlhym
a velmi dlhym odstupom.

Vlyberte najvhodnejsie nastavenie odstupu podla
konkrétnych jazdnych podmienok. Dodrzujte
pritom vsetky poziadavky na odstup vozidiel
stanovené miestnymi predpismi.

Tlacidlo odstupu
i
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Cim vyssiu nastavenu rychlost vozidla vyberiete, tym dlhsia bude hodnota kratkeho,
stredného, dlhého alebo velmi dlhého odstupu. Pozrite si nasledujuce priklady.

Ked'je nastavena rychlost:

Nastaveny odstup
80 km/h 104 km/h
. ) 24,7 metra 31,5 metra
Krdtky E ! 11 11
B
, 34,2 metra 43,4 metra
Stredny E 15 15
; = 46,8 metra 60,8 metra
Dihy f—} 2,15 2,15
A=,
Extra 63,5 metra 83,4 metra
dlhy 29s 29s

Ked vase vozidlo automaticky zastavi, pretoze zistilo, ze vozidlo pred vami zastavilo,
vzdialenost medzi oboma vozidlami sa bude liSit v zavislosti od nastavenia odstupu
systému ACC s funkciou LSF.

POKRACOVANIE

BINastavenie alebo zmena nastaveného odstupu

Vodi¢ musi za kazdych okolnosti udrziavat dostatocnu
brzdnu vzdialenost od vozidla idiceho pred nim.
Upozorfujeme, Ze minimélne vzdialenosti alebo casy
odstupov medzi vozidlami mézu byt predpisané
vyhlaskou o cestnej premdvke platnou v danej krajine a je
povinnostou vodica dodrziavat takéto zakonné predpisy.
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P> P> Honda Sensing P> Adaptivny tempomat (ACC) s funkciou sledovania vozidiel pri nizkych rychlostiach (LSF)

M Zrusenie

Tlacidlo [ Ak chcete zrusit systém ACC s funkciou LSF,

CANCEL vykonajte jednu z tychto ¢innosti:

e Stlacte tlacidlo CANCEL.

e Stlacte tlacidlo MAIN.

\ P> Indikdtor systému ACC s funkciou LSF

(zeleny) zhasne.

e Stlacte tlacidlo LIM.

e Ked'sa vozidlo hybe smerom dopredu, stlacte
brzdovy pedal.

[] |
Tla¢idlo /\\)
LIM

TIaC|dIo
MAIN

MZrusenie

Obnovenie predchddzajlcej nastavenej rychlosti: Po
zruseni systému ACC s funkciou LSF mozete obnovit
predchadzajlcu nastavenu rychlost, kym sa zobrazuje.
Stlacte tlacidlo RES/+.

Nastavenu rychlost nie je mozné nastavit ani obnovit,
ak bol systém ACC s funkciou LSF vypnuty tlacidlom
MAIN. Stlacenim tlacidla MAIN aktivujte systém a potom
nastavte pozadovanu rychlost.
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B Automatické zrusenie

Ked'sa systém ACC s funkciou LSF automaticky zrusi, zaznie zvukova signalizacia

a v rozhrani s informéciami pre vodica sa zobrazi hldsenie. Automatické zrusenie systému
ACC s funkciou LSF méze spdsobit ktordkolvek z nasledujucich podmienok:

Nepriaznivé pocasie (dazd, hmla, sneh a pod.)

Ked je znecisteny radarovy snimac na prednej mriezke.

Vozidlo pred vami nie je mozné rozpoznat.

Zisti sa abnormalny stav pneumatik alebo sa pneumatiky za¢nt Smykat.

Jazda na horskych cestach alebo dlhodobd jazda v teréne.

Nahly pohyb volantu.

Ked sa aktivuje funkcia ABS, VSA alebo CMBS.

Ked sa rozsvieti indikator systému ABS alebo VSA.

Ked vozidlo zastavi na velmi prudkom svahu.

Ked manudlne zatiahnete parkovaciu brzdu.

Ak je vozidlo zaznamenané v dosahu systému ACC s funkciou LSF prilis blizko k vasmu
vozidlu.

Kamera za spatnym zrkadlom alebo oblast okolo kamery, vratane ¢elného skia, je znecistena.
Ked prekrocite maximalnu nosnost.

Ked budete prechadzat uzavretym priestorom, ako je napriklad tunel.

Automatické zrusenie systému ACC s funkciou LSF mozu spdsobit aj nasledujuce priciny.
V takychto pripadoch sa automaticky aktivuje parkovacia brzda.

Odopne sa bezpecnostny pés vodica, ked vozidlo stoji.
Vozidlo stoji dIhsie ako 10 minut.
Systém napadjania sa vypne.

POKRACOVANIE

B3 Automatické zruienie

Aj ked'sa systém ACC s funkciou LSF zrusil automaticky,
napriek tomu mozete obnovit predchadzajicu
nastavenu rychlost. Pockajte, kym sa odstrani stav, ktory
sposobil zrusenie systému ACC s funkciou LSF, a potom
stlacte tlacidlo —/SET.
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P> P> Honda Sensing P> Adaptivny tempomat (ACC) s funkciou sledovania vozidiel pri nizkych rychlostiach (LSF)

M Funkcia inteligentného adaptivneho tempomatu

Poskytuje v¢asnu predpoved v pripade situdcii, kedy sa pred vas zaradi druhé vozidlo.
Ked je aktivovany systém ACC s funkciou LSF, systém zisti, ze vozidlo jazdiace v prilahlom
pomalsom pruhu sa chce zaradit pred vas a vopred upravi rychlost vdsho vozidla.

M Spésob fungovania systému

— Pomalé
vozidlo

— Vozidlo
zaradujuce
sa pred vas

Vase —L
vozidlo ‘

Vyobrazeny je typ s lavostrannym riadenim.

Radarovy snima¢ umiestneny v prednej mriezke
snima vozidla pred vami vratane tych, ktoré jazdia
v prifahlom pruhu, a kamera za spatnym zrkadlom
snima oznacenia v jazdnom pruhu.

Tento systém vylepsuje sledovanie systému ACC
s funkciou LSF; vcas prispdsobi rychlost vasho
vozidla pomocou predbezného predvidania
situdcie, v ktorej vozidlo jazdiace v prifahlom
pomalsom jazdnom pruhu dobehne pomalsie
vozidlo pred nim a prejde do druhého pruhu,
aby sa zaradilo pred vas.

Ak systém predpoveda takuto situdciu, kedy sa pred
vas zaradi druhé vozidlo, vase vozidlo mierne spomali.
Pri zisteni takéhoto vozidla sa vasa rychlost bude
znizovat podla vozidla, ktoré sa zaraduje pred vas.

Ked'systém upravuje vasu rychlost, v rozhrani

s informaciami pre vodica sa zobrazi ikona vozidla,
ktoré sa zaraduje pred vas, o znamena, Ze systém
je aktivny.
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H Spodsob aktivovania systému

Ak mé vozidlo zaradujlce sa pred vas vyssiu rychlost ako vozidlo pred nim a vase vozidlo ma
vys$siu rychlost ako vozidlo, ktoré sa zaraduje pred vas (t. j. ked musite spomalit), systém ACC
s funkciou LSF bude predvidat toto obiehajuce vozidlo a upravi rychlost vésho vozidla.

Systém sa aktivuje, ak su splnené vietky nasledujice podmienky:

Ked je aktivovany systém ACC s funkciou LSF.

Ked jazdite po ceste s viacerymi jazdnymi pruhmi.

Ked je rychlost vasho vozidla medzi 80 km/h a priblizne 180 km/h.
Vozidlo sa pohybuje po rovnej ceste alebo ceste s miernymi zakrutami.
Smerové signdly su vypnuté.

Nie je stlaceny brzdovy pedal.

Ak sa vozidlo zaradi z pomalsieho jazdného pruhu.

M Zapnutie a vypnutie inteligentného adaptivneho tempomatu
Systém modzete zapinat a vypinat pomocou rozhrania s informaciami pre vodica.
Prispdsobitelné funkcie Str. 161,398

BJFunkdia inteligentného adaptivneho tempomatu

Ak sa premadvka zmeni z pravostranného na lavostranné
riadenie, jazdou po ceste s priblizujicou sa premavkou
v urcitej vzdialenosti sa automaticky prepne zistovanie
jazdného pruhu z pravej na lavu stranu.

Inteligentny adaptivny tempomat sa nemusi aktivovat

v nasledujtcich podmienkach:

® Ak je rychlostny rozdiel medzi zaradujicim sa
vozidlom a vozidlom pred nim v prifahlom jazdnom
pruhu maly

® Ak je rychlostny rozdiel medzi zaradujicim sa
vozidlom a vasim vozidlom maly (t. . Uprava rychlosti
nie je potrebnd)

® Ak savozidlo jednoducho zaradf pred vase vozidlo bez
toho, aby sa pred nim v prifahlom jazdnom pruhu
nachadzalo nejaké vozidlo

® Ak sa vozidlo zaradi z rychlejsieho jazdného pruhu
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P> P> Honda Sensing P> Systém podpory riadenia vozidla v jazdnom pruhu (LKAS)

Systém podpory riadenia vozidla v jazdnom pruhu (LKAS)

Vykonava zasah do riadenia s cielom udrzat vozidlo uprostred rozpoznaného jazdného

BJSystém podpory riadenia vozidla v jazdnom pruhu (LKAS)

pruhu a poskytuje hmatové, zvukové a vizudlne upozornenie v pripade, ak vozidlo opusti
svoj jazdny pruh.

Dolezité bezpeénostné informacie
Systém LKAS slizi len ako doplnok na zvysenie komfortu

M Hmatové, zvukové a vizuélne upozornenia
Rychle vibrovanie volantu, zvukova vystraha a vystrazné zobrazenie na displeji upozornia
vodica, Ze vozidlo opusta rozpoznany jazdny pruh.

B Asistent zasahu do riadenia

Systém aplikuje kratiaci moment na riadenie
na udrzanie vozidla medzi lavou a pravou
¢iarou jazdného pruhu. Ked'sa vozidlo zacne
priblizovat k niektorej z ¢iar jazdného pruhu,
aplikovany krutiaci moment sa zosilni.

[

M Kamera
predného
snimaca

Monitoruje ¢iary

jazdného pruhu

Ked' na zmenu jazdnych pruhov pouZijete smerové signaly, ¢innost systému sa pozastavi
a obnovi sa po vypnuti smerovych signélov.

Ak zmenite jazdny pruh bez pouzitia smerovych signalov, upozornenia systému LKAS

sa aktivuju a na riadenie bude vyvinuty kratiaci moment.

vodica. Nie je to ndhrada za riadenie vozidla. Tento
systém nebude fungovat, ak zloZite ruky z volantu alebo
ak budete riadit vozidlo nespravnym spdsobom.
Vystrazné a informacné hldsenia rozhrania s
informaciami pre vodica Str. 123

Neumiestriujte ziadne predmety na pristrojovy panel.
Predmety sa m6zu odrazat na celnom skle a branit tak
snimaniu jazdnych pruhov.

Systém LKAS vas upozorni iba v pripade, ked zisti,

Ze vozidlo opusta jazdny pruh bez pouzitia smerového
signalu. Systém LKAS nemusi rozpoznat vsetky oznacenia
alebo opustenia jazdného pruhu. Presnost sa Ifsi

v zavislosti od pocasia, rychlosti a stavu oznacenia
jazdného pruhu.

Je vzdy vasou zodpovednostou viest vozidlo bezpecne
a predchéddzat zrazkam.

Systém LKAS je vhodny na pouzivanie na dialniciach
alebo na cestach so stredovym deliacim pasom.

Systém LKAS nemusi spravne fungovat alebo méze
fungovat nespravne v ur¢itych situdcidch:
Podmienky a obmedzenia systému LKAS
Str. 575

Precitajte si informécie o manipuldcii s kamerou
tvoriacou sucast tohto systému.
Kamera predného snimaca Str. 592
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B3ISystém podpory riadenia vozidla v jazdnom pruhu (LKAS)

M Funkcia asistenta zachovania jazdného pruhu
Systém LKAS nemusf fungovat podla urcenia, ak sa

Poskytuje asistenciu pri udrzani vozidla v strede jazdného pruhu. Ked'sa vozidlo priblizi pouziva v ¢asto preruovanej premavke alebo na cestach
k bielej alebo Zltej Ciare, odpor elektrického posilhovaca riadenia sa zvysi. s prudkymi zakrutami.

Ak zlyha rozpoznévanie jazdnych pruhov, systém bude
docasne nefunkény. Po rozpoznani jazdného pruhu sa
systém automaticky obnovi.

M Funkcia upozornenia opustenia jazdného pruhu (LDW)

Ak vozidlo vstupi do varovnej zony, systém LKAS vés upozorni jemnou vibraciou volantu,
zvukovou vystrahou a vystraznym zobrazenim.

Varovna zéna

Varovna zéna

POKRACOVANIE
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PP Honda Sensing P> Systém podpory riadenia vozidla v jazdnom pruhu (LKAS)

M Kedy je mozné tento systém pouzivat

Systém je mozné pouzivat po splneni nasledujucich podmienok.

Jazdny pruh, v ktorom jazdite, ma rozpoznatelné oznacenia na oboch stranach
a vozidlo sa nachadza v strede jazdného pruhu.

Vozidlo sa pohybuje rychlostou v rozmedzi priblizne 72 az 185 km/h.

Jazdite na rovnej ceste alebo ceste s miernymi zékrutami.

Smerové signdly su vypnuté.

Nie je stlaceny brzdovy peddl.

Stierace nie su v rezime vysokej rychlosti.

M Spdsob aktivacie systému

1. Stlacte tlac¢idlo MAIN.
P> Systém LKAS sa nachadza v rozhrani
s informaciami pre vodica.
Systém je pripraveny na pouzivanie.

Tlacidlo
MAIN

2. Stlacte tlacidlo LKAS.
P>V rozhrani s informaciami pre vodica sa
zobrazia ¢iary jazdného pruhu.
Systém sa aktivuje.

Tlacidlo
LKAS

BJKedy je mozné tento systém pouzivat

Ak sa vozidlo presunie k lavej alebo pravej Ciare jazdného
pruhu v dosledku aplikacie krdtiaceho momentu
systémom, vypnite systém LKAS a poziadajte predajcu

o kontrolu vozidla.
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3. Pocas jazdy sa snazte udrziavat vozidlo
v blizkosti stredu jazdného pruhui.
P> Ked systém zacne po rozpoznani lavého
a pravého oznacenia jazdného pruhu znova
fungovat, prerusované vonkajsie Ciary sa
zmenia na suvislé.

M Zrusenie

0‘“\\
({7 Tlacgidlo LKAS
TlacidloMAIN /¥ \
| l ( /\) \*\,\'4 — \
i ©

5= &

Zrusenie systému LKAS:
Stlacte tlacidlo MAIN alebo tlacidlo LKAS.

Systém LKAS sa vypne vzdy, ked vypnete systém
napajania, aj ked ste ho pri poslednej jazde zapli.

POKRACOVANIE

B7rusenie

Stlacenim tlacidla MAIN zapnete a vypnete aj systém
ACC s funkciou LSF.
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PP Honda Sensing P> Systém podpory riadenia vozidla v jazdnom pruhu (LKAS)

H Fungovanie systému sa pozastavi
v nasledujucich pripadoch:
e Nastavte stierace do polohy HI.
P> Po vypnuti stieracov alebo nastaveni do
polohy LO sa obnovi ¢innost systému LKAS.

Modely so stieracmi s funkciou automatického prerusovaného stierania
e Prepnite spinac stieracov do polohy AUTO
LKAS, ¢iary jazdného pruhu v rozhrani a stlerage budu fungovat pri vysoke; rycvhlostl.
s informéciami pre vodi¢a sazmenia na P> Systém LKAS sa obnovi, ked sa stierace
Ciary obrysu a zaznie zvukova zastavia alebo budu fUngOVaf prl I’\I’ZkeJ'

Ked' pozastavite fungovanie systému

signalizacia (ak je aktivovana). rychlosti.

e /ZniZte rychlost vozidla na 64 km/h alebo
nizsiu.
P> Zvysenim rychlosti vozidla na 72 km/h
alebo viac sa obnovi ¢innost systému LKAS.
e Stlacte brzdovy pedal.
P> Cinnost systému LKAS sa obnovi a systém
znova za¢ne detegovat Ciary jazdného
pruhu po uvolneni brzdového pedala.

B Fungovanie systému LKAS sa moze automaticky pozastavit v nasledujtcich
pripadoch:

Systému sa nepodari detegovat ciary jazdného pruhu.

Rychlo otocite volantom.

Vozidlo riadite nespravnym spésobom.

Pri jazde ostrymi zékrutami.

Pri jazde vy$3ou rychlostou, priblizne 185 km/h.

Systém predchdadzania vyboceniu z vozovky je aktivovany.

Ked uvedené situdcie pomind, systém LKAS automaticky obnovi svoju ¢innost.
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H Systém LKAS sa moze automaticky vypnut v nasledujtcich pripadoch:

Teplota kamery je extrémne vysokéa alebo nizka.
Kamera za spatnym zrkadlom alebo oblast okolo kamery, vratane ¢elného skla,

je znecistena.

Aktivuje sa systém ABS alebo VSA.

Ak sa systém LKAS automaticky vypne, zaznie zvukova signalizacia.

M Podmienky a obmedzenia systému LKAS

Systém nemusi v urc¢itych podmienkach zaznamenat oznacenie pruhov a nemusi byt
schopny udrzat vozidlo v strede pruhu. Medzi tieto podmienky patria:

B Podmienky prostredia

Jazda v nepriaznivom pocasi (dazd, hmla, sneh a pod.).

Néhle zmeny medzi svetlom a tmou, napriklad vjazd do tunela alebo vyjazd z neho.
Maly kontrast medzi ¢iarami jazdnych pruhov a povrchom vozovky.

Jazda do oslabeného sine¢ného svetla (napr. vychod alebo zapad sInka).

Na vozovke sa odraza silné svetlo.

Jazda v tierioch stromov, budov atd.

Tiene prilahlych objektov, ktoré su rovnobezné s oznaceniami jazdnych pruhov.
Objekty alebo Struktiry na vozovke, ktoré sa daju nespravne interpretovat ako
oznacenia jazdnych pruhov.

Odrazy na vnutornej strane ¢elného skla.

Jazda potme alebo v tmavych miestach, ako su tunely.

POKRACOVANIE
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PP Honda Sensing P> Systém podpory riadenia vozidla v jazdnom pruhu (LKAS)

B Podmienky vozovky

e Jazda na zasnezenej alebo mokrej vozovke (zakryté oznacenie jazdnych pruhov, stopy
po vozidlach, odrazené svetld, rozprasovand voda po vozovke, vysoky kontrast).

e Jazda na ceste s do¢asnymi oznaceniami jazdnych pruhov.

e Nevyrazné, viacnasobné alebo rézne oznacenia jazdnych pruhov viditelné na vozovke
z dévodu oprav cesty, pripadne staré oznacenia jazdnych pruhov.

Vyblednuté ciary Duplicitné ciary Stopy pneumatik

e Vozovka ma zbiehajlce sa, rozdelujlice sa alebo krizujuce sa jazdné pruhy (napr. na
krizovatke alebo prechode pre chodcov).
e Oznacenia jazdnych pruhov st mimoriadne Uzke, Siroké alebo sa menia.

Velmi siroky alebo tzky cestny pruh

= =

e Vozidlo pred vami sa pohybuje v blizkosti oznaceni jazdnych pruhov.
e (esta je kopcovitd alebo vozidlo prichddza k hrebenu kopca.
e Jazda po nerovnych alebo nedldzdenych cestach alebo po hrbolatych povrchoch.
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Ked su objekty na ceste (obrubnik, zvodidl3, pylény atd) sa javia ako biele ¢iary (alebo

ZIté ciary).
Pri jazde na cestach s dvojitymi jazdnymi pruhmi.

Jazdny pruh bez ¢iar na krizovatke

\<

B Podmienky vozidla

Skla svetlometov su znecistené alebo su nespravne nastavené svetlomety.
Vonkajsia cast ¢elného skla je postriekand alebo znecistena Spinou, blatom, listami,
mokrym snehom a pod.

Vnutorna strana ¢elného skla je zahmlena.

Teplota kamery je prili$ vysoka.

Nestandardny stav pneumatik alebo kolies (nespravna velkost, rozne velkosti alebo
konstrukcie, nespravne nahustena pneumatika atd.).

Vozidlo je naklonené kvéli tazkému ndkladu alebo Upravdm odpruZenia.

Vozidlo taha prives.
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P> P> Honda Sensing P> Systém predchadzania vyboceniu z vozovky

Systém predchadzania vyboceniu z vozovky

Upozorni vés a poskytne asistenciu, ked systém zisti, Ze vade vozidlo moze nedmyselne
prekrocit rozpoznané znacenia jazdného pruhu alebo okraj chodnika alebo Uplne vybocit
z vozovky.

M Sposob fungovania systému

Prednd kamera za spatnym zrkadlom monitoruje
lavé a pravé znacenie jazdného pruhu (biele
alebo ZIté) a vonkajsi okraj chodnika (lemovany
trdvou alebo strkom). Ak sa vase vozidlo prilis
pribliZzuje k rozpoznanému znaceniu jazdného
pruhu alebo vonkajsiemu okraju chodnika
(lemovanému travou alebo strkom) bez
aktivovaného smerového signélu, okrem
vizualneho upozornenia aplikuje na riadenie
krdtiaci moment a upozorni vas rychlymi
vibraciami na volante, ¢im vam pomoze, aby ste
ostali v rozpoznanom jazdnom pruhu.
Ak systém urci, Zze vozidlo prejde za okraj
chodnfka, upozorni vodi¢a zvukovou vystrahou
namiesto vibracie volantu.

Prisposobitelné funkcie Str. 161,398

V rozhrani' s informéciami pre vodica sa ako
vizuélne upozornenie zobrazi hlasenie @@y

BJSystém predchadzania vybodeniu z vozovky

Dolezita bezpeénostna informacia

Tak, ako vsetky asistencné systémy, aj systém
predchéddzania vyboceniu z vozovky ma urcité
obmedzenia.

Ak sa budete na systém predchéadzania vyboceniu

z vozovky spoliehat prilis, moze dojst k zrézke. Je vzdy
vasou zodpovednostou udrzat vozidlo v rdmci vasho
jazdného pruhu.

Systém predchadzania vyboceniu z vozovky vas
upozornflen v pripade, Ze opustite jazdny pruh bez
smerového signalu. Systém predchadzania vyboceniu

z vozovky nemusi rozpoznat vietky vodorovné znacenia
ani vsetky vybocenia z jazdného pruhu alebo dialnice.
Jeho presnost zavisi od pocasia, rychlosti a stavu
vodorovného znacenia na vozovke. Je vzdy vasou
zodpovednostou viest vozidlo bezpecne a predchadzat
zrazkam.

Precitajte si informacie o manipulacii s kamerou
tvoriacou sucast tohto systému.
Kamera predného snimaca Str. 592

Systém predchéddzania vyboceniu z vozovky nemusi
fungovat spravne alebo méze fungovat nespravne
v urcitych situaciach:
Podmienky a obmedzenia systému
predchadzania vyboceniu z vozovky Str. 582

V niektorych situacidch nemusite spozorovat fungovanie
systému predchadzania vyboceniu z vozovky, pretoze
obsluhujete vozidlo alebo v désledku povrchu cesty.
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Ak systém urci, Ze jeho zasah do riadenia je nedostato¢ny na udrzanie vozidla na ceste,
moZe pouzit brzdy.
P> Brzdenie sa poufZije len v pripade, ak je pruh oznaceny neprerusovanymi ¢iarami.

Systém zrusf asistencné Ukony, ked otocite volantom, aby ste neprekrocili rozpoznané
znacenia jazdného pruhu.

Ak systém niekolkokrat zasiahne bez detekcie
reakcie vodica, pipnutim vas upozorni. Potom sa
asistencia s riadenfm systému predchadzania
vyboceniu z vozovky docasne vypne a ozve sa iba
vystrazny signl.

Po niekolkych minutach sa zobrazi hldsenie
uvedené vlavo a systém predchadzania
vyboceniu z vozovky sa plne obnovi.

POKRACOVANIE

B3ISystém predchadzania vyboceniu z vozovky

Ak je systém LKAS vypnuty a pomocou rozhrania
s informéaciami pre vodica ste vybrali prispdsobent
moznost Normalne alebo Skoré, hlasenie niZsie sa
zobrazi, ak systém urci, Ze je mozné, Ze vase vozidlo
prejde cez rozpoznané znacenie jazdného pruhu alebo
vonkajsi okraj chodnika (na travnaté alebo Strkové
ohranicenie). Ak ste vsak vybrali moznost Oneskorené,
toto hlasenie sa zobrazf len v pripade, ze vozidlu hrozi
prekrocenie vonkajsieho okraja chodnika.
Prisposobitelné funkcie Str. 161,398
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P> P> Honda Sensing P> Systém predchadzania vyboceniu z vozovky

M Sposob aktivovania systému

Systém je pripraveny zacat vyhladavat jazdny pruh, ked st splnené vietky tieto podmienky:

Vozidlo sa pohybuje rychlostou v rozmedzi priblizne 72 az 180 km/h.
Vozidlo sa pohybuje po rovnej ceste alebo ceste s miernymi zakrutami.
Smerové signaly su vypnuté.

Nie je stlaceny brzdovy pedal.

Stierace nie sU v reZime nepretrZitej prevadzky.

Vozidlo nezrychluje ani nebrzdi a volant sa neotaca.

Systém zistil, ze vodic aktivne nezrychluje, nebrzdi ani neotaca volantom.

BISpdsob aktivovania systému

Systém predchadzania vyboceniu z vozovky sa méze
automaticky vypnut, pricom indikator [{4] sa rozsvieti
a ostane svietit.

Indikatory Str. 114

Fungovanie systému predchadzania vyboceniu

z vozovky moéze byt ovplyvnené, ak vozidlo:

® nejazdiv jazdnom pruhu,

® prechadza vnutornym okrajom zékruty alebo po
vonkajsej strane jazdného pruhu,

® jazdi v Uzkom jazdnom pruhu.
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B Zapnutie a vypnutie systému predchadzania vybocenia z vozovky

Indikator

Stlacenim tlacidla systému predchadzania
vyboceniu z vozovky systém zapnete alebo
vypnete.
P> Indikator v tlacidle sa rozsvieti a po zapnuti
systému sa v rozhrani s informéciami pre
vodica zobrazi hldsenie.

Tlacidlo predchadzania
vyboceniu z vozovky

POKRACOVANIE

BZapnutie a vypnutie systému predchadzania vybocenia z vozovky

Ak ste z prispdsobenych moznosti prostrednictvom
rozhrania s informéciami pre vodica alebo obrazovky
audiosystému/informacnej obrazovky vybrali moznost
Len vystraha, systém neovlada volant ani brzdenie.
Prisposobitelné funkcie Str. 161,398

Po opatovnom pripojeni 12-voltového akumulétora

a aktivécii rezimu napdjania ZAPNUTE sa m6zu nazlto
rozsvietit indikatory — adaptivneho tempomatu (ACC)

s funkciou sledovania vozidiel pri nizkych rychlostiach
(LSF), systému predchéddzania vyboceniu z vozovky,
asisten¢ného systému stability vozidla (VSA), vypnutia
asistencného systému stability vozidla (VSA), nizkeho
tlaku v pneumatikach/systému vystrahy poklesu tlaku

v pneumatikach, parkovacej brzdy a brzdového systému
zmiernenia zrazky (CMBS) - spolu s hldsenim v rozhrani
s informédciami pre vodica. Prejdite kratku vzdialenost
rychlostou vys$ou ako 20 km/h. Vsetky indikatory by mali
zhasnut. Ak niektory z nich nezhasne, nechajte vozidlo
skontrolovat u predajcu.
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P> P> Honda Sensing P> Systém predchadzania vyboceniu z vozovky

M Podmienky a obmedzenia systému predchadzania vyboceniu z vozovky

V urcitych podmienkach systém nemusi spravne detegovat oznacenia jazdného pruhu
a polohu vozidla. Niekolko pripadov tychto podmienok je uvedenych nizsie.

M Podmienky prostredia

Jazda v nepriaznivom pocasi (dazd, hmla, sneh a pod.).

Nahle zmeny medzi svetlom a tmou, napriklad vjazd do tunela alebo vyjazd z neho.
Maly kontrast medzi ¢iarami jazdnych pruhov a povrchom vozovky.

Jazda do oslabeného sine¢ného svetla (napr. vychod alebo zdpad sinka).

Na vozovke sa odrdza silné svetlo.

Jazda v tiefioch stromov, budov atd.

Tiene prilahlych objektov, ktoré st rovnobezné s oznac¢eniami jazdnych pruhov.
Objekty alebo struktury na vozovke, ktoré sa daju nespravne interpretovat ako
oznacenia jazdnych pruhov.

Odrazy na vnutornej strane ¢elného skla.

Jazda potme alebo v tmavych miestach, ako su tunely.

Vonkajsi okraj chodnika je ohranic¢eny predmetmi alebo materidimi inymi nez trava
alebo strk.
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B Podmienky vozovky

Jazda na zasnezenej alebo mokrej vozovke (zakryté oznacenie jazdnych pruhov, stopy
po vozidlach, odrazené svetld, rozprasovand voda po vozovke, vysoky kontrast).

Jazda na ceste s do¢asnymi oznaceniami jazdnych pruhov.

Nevyrazné, viacnasobné alebo rézne oznacenia jazdnych pruhov viditelné na vozovke
z dévodu oprav cesty, pripadne staré oznacenia jazdnych pruhov.

Vozovka ma zbiehajlce sa, rozdelujlce sa alebo krizujlce sa jazdné pruhy

(napr. na krizovatke alebo prechode pre chodcov).

Oznacenia jazdnych pruhov st mimoriadne Uzke, $iroké alebo sa menia.

Vozidlo pred vami sa pohybuje v blizkosti oznacenf jazdnych pruhov.

Cesta je kopcovité alebo vozidlo prichddza k hrebernu kopca.

Jazda po nerovnych alebo nedldzdenych cestach alebo po hrbolatych povrchoch.
Ked su objekty na ceste (obrubnik, zvodidl3, pylény atd’) sa javia ako biele ¢iary (alebo
ZIté ciary).

Pri jazde na cestach s dvojitymi jazdnymi pruhmi.

B Podmienky vozidla

Skla svetlometov su znecistené alebo su nespravne nastavené svetlomety.
Vonkajsia cast ¢elného skla je postriekand alebo znecistend Spinou, blatom, listami,
mokrym snehom a pod.

Vnutorna strana ¢elného skla je zahmlena.

Teplota kamery je prili$ vysoka.

Nestandardny stav pneumatik alebo kolies (nespravna velkost, rozne velkosti alebo
konstrukcie, nespravne nahustena pneumatika atd.).

Vozidlo je naklonené kvoli tazkému nékladu alebo Upravém odpruzenia.

Pri nasadenych snehovych retaziach.

Vozidlo taha prives.
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P> P> Honda Sensing P> Systém rozpoznavania dopravnych znaciek (TSR)

Systém rozpoznavania dopravnych znaciek (TSR)

Pripominainforméacie o dopravnych znackéch, ktoré ste s vozidlom prave minuli, napriklad  BSystém rozpoznavania dopravnyich znatiek (TSR)

aktudlne rychlostné obmedzenie alebo zakaz predbiehania, a zobrazuje ich v rozhrani Systém je navrhnuty tak, aby rozpoznaval dopravné

s informaciami pre vodica a na projekénom displeji™. znacky zodpovedajuce normam Viedenského dohovoru.
Nemusia sa zobrazit vietky znacky, ale napriek tomu
nesmiete ignorovat ziadne dopravné znacenie

M Spésob fungovania systému ‘ Jniey 3 mEEEAR
umiestnene pri ceste. System nefungUJe pri urcenych

Ked kamera umiestnend za spatnym zrkadlom zachyti pocas jazdy dopravnu znackuy, dopravnych znaceniach v Ziadnej z krajin, v ktorych

systém zobraz{ tie dopravné znacky, ktoré rozpoznd ako dopravné znacky urcené pre vase jazdite, ani v Ziadnej zo situdci.

vozidlo. Kym neuplynie stanoveny ¢as alebo vozidlo neprejde stanovent vzdialenost, Nespoliehajte sa vylu¢ne na tento systém. Vzdy jazdite

zobrazuje sa ikona dopravnej znacky. rychlostou, ktord je primerana podmienkam vozovky.
Rozhranie s informéciami pre vodica Projek¢ny displej” Nikdy nenanasajte film ani nepripdjajte Ziadne predmety

k celnému sklu, ktoré by mohli blokovat zorné pole
kamery a sposobit abnormalne fungovanie systému.
Skrabance, praskliny a iné poskodenia ¢elného skla

v ramci zorného pola kamery moézu sposobit
abnormalne fungovanie systému. Ak dojde k takejto
situdcii, odporuic¢ame, aby ste vymenili ¢elné sklo

za originadlne nahradné celné sklo od spolo¢nosti Honda.
Abnormalne fungovanie systému moézu sposobit aj
mensie opravy v ramci zorného pola kamery alebo

lkona znacky sa moze prepnut na ind alebo zmiznut v nasledujucich situaciach: instaldcia nahradného celného skla, ktoré nepochadza
e Zisti sa koniec rychlostného obmedzenia alebo iného ur¢eného obmedzenia. od spolo¢nosti Honda. Po vymene celného skla

¢ Vozidlo prejde na dialnicu alebo rychlostnud cestu alebo z nich zide. poziadajte predajcu o opatovnd kalibraciu kamery.

e Zabocite na krizovatke, pricom zapnete smerovku. Na spravne fungovanie systému sa vyzaduje spravna

kalibracia kamery.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov
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Ak systém pocas jazdy nezaznamena ziadnu dopravnu znacku, méze sa zobrazit BXSystém rozpoznavania dopravnyich znaciek (TSR)

nasledujuci obrazok.

Na parkovanie si ndjdite tienisté miesto alebo prednu

Rozhranie s informaciami pre vodica

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

Projekény displej*

Cast vozidla nasmerujte mimo dosah sine¢nych lucov,
aby ste zniZili pravdepodobnost vypnutia kamerového
snimacieho systému nasledkom vysokej teploty

v interiéri. Ak pouzivate reflexnu sine¢nu clonu,
nezakryvajte nou kryt kamery.

Zakrytie kamery moZe na nej koncentrovat teplo.

Ak sa zobrazi[ i@ f | systém rozpozndvania dopravnych

znaciek nefunguje a zobrazi sa Q).

® Pouzite systém klimatizacie na ochladenie interiéru
a ak je to potrebné, pourite tieZ rezim vyhrievania skla
s pridom vzduchu nasmerovanym na kameru.

® Jazdite s vozidlom, aby sa zniZila teplota celného skla,
¢im sa schladi priestor v okoli kamery.

Ak sa zobrazi [y}, systém rozpoznavania dopravnych

znaciek nefunguje a zobrazi sa Q).

® Zaparkujte vozidlo na bezpe¢nom mieste a ocistite
Celné sklo. Ak hldsenie po ocisteni celného skla
a kratkej jazde nezmizne, nechajte vozidlo skontrolovat
predajcovi.

POKRACOVANIE
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PP Honda Sensing P> Systém rozpoznévania dopravnych znaciek (TSR)

BJSystém rozpoznavania dopravnych znatiek (TSR)

Ak vase vozidlo prekro¢i rychlostné obmedzenie,
na displeji bude blikat ikona predstavujtca znacku
rychlostného obmedzenia pre aktualnu oblast.

Schopnost systému presne upozornit vodica na
rychlostné obmedzenie zavisi od urcitych podmienok,
ako napriklad jednotky uvedené na dopravnej znacke
alebo rychlost a smer jazdy vozidla. V niektorych
pripadoch moze systém zobrazit falosné vystrahy alebo
iné nepresné informéacie.

Podmienky a obmedzenia systému

rozpoznavania dopravnych znaciek Str. 587

Jednotka rychlostnych obmedzeni (mph alebo km/h)
sa v jednotlivych krajinach lisi. Ak vstipite do krajiny,
v ktorej sa tato jednotka lisi od jednotky pouzivanej
v krajine, z ktorej ste prisli, zmente tuto jednotku
pomocou informacného displeja pre vodica alebo audio/
informacného displeja, v opacnom pripade nebude
systém fungovat spravne.

Tachometer Str. 144

Prispdsobitelné funkcie Str. 161,398
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B Podmienky a obmedzenia systému rozpoznavania dopravnych znaciek

S
v

ystém rozpoznavania dopravnych znaciek nemusf rozpoznat dopravnu znacku
nasledujucich pripadoch.

B Podmienky vozidla

Skla svetlometov su znecistené alebo su nespravne nastavené svetlomety.

Vonkajia ¢ast ¢elného skla je znecistena Spinou, blatom, listami, mokrym snehom a pod.
Vnutorna strana ¢elného skla je zahmlena.

Je potrebné zotriet zvysné Castice.

Nestandardny stav pneumatik alebo kolies (nespravna velkost, rozne velkosti alebo
konstrukcie, nespravne nahustend pneumatika atd.).

Vozidlo je naklonené kvoli tazkému nakladu alebo Upravam odpruzenia.

M Podmienky prostredia

Jazda do oslabeného sine¢ného svetla (napr. vychod alebo zépad sinka).

Na vozovke sa odraza silné svetlo.

Néhle zmeny medzi svetlom a tmou, napriklad vjazd do tunela alebo vyjazd z neho.
Pri jazde v tieni stromov, budov atd.

Jazda potme, v tmavych miestach, ako su dihé tunely.

Jazda v nepriaznivom pocasi (dazd, hmla, sneh a pod.).

Vozidlo pred vami na vas strieka vodu alebo sneh.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

POKRACOVANIE

BJPodmienky a obmedzenia systému rozpoznavania dopravnych znaciek

Ked' systém rozpozndvania dopravnych znaciek
nefunguje spravne, v rozhrani s informéciami pre vodica
sa zobraz{ [§). Ak toto hlasenie nezmizne, nechajte
vozidlo skontrolovat u predajcu.

Rozhranie s informaciami pre vodica

Projekény displej*
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PP Honda Sensing P> Systém rozpoznévania dopravnych znaciek (TSR)

M Poloha alebo stav dopravnej znacky

Znacka sa da tazko najst, pretoze ide zlozitu oblast.

Znacka sa nachadza daleko od vasho vozidla.

Znacka sa nachadza na mieste, kde svetlo svetlometu tazko dosiahne.
Znacka je na rohu alebo v zékrute cesty.

Vyblednuté alebo ohnuté znacky.

Otocené alebo poskodené znacky.

Znacka je zakrytd blatom, snehom alebo ndmrazou.

Cast znacky zakryvaju stromy alebo je znacka samotna zakryta vozidlom alebo podobne.
Od znacky sa odréza svetlo (pouli¢né svetlo) alebo tien.

Znacka je prilis jasna alebo prilis tmava (elektrickd znacka).

Znacka ma malu velkost.

M Dalsie podmienky

Ked jazdite vysokou rychlostou.



PP Honda Sensing P> Systém rozpoznavania dopravnych znaciek (TSR)

Systém rozpoznévania dopravnych znaciek nemusi fungovat spravne, napriklad bude
zobrazovat znacky, ktord nie je v stlade so skuto¢nymi predpismi pre vozovku alebo ktora
vObec neexistuje, v tychto pripadoch.
P> Znacka rychlostného obmedzenia sa moze zobrazit pri vy3iej alebo nizsej rychlosti,
nez je aktudlne rychlostné obmedzenie.
¢ Na ceste sa nachadza doplnkova znacka s dalsimi informdaciami, napriklad o pocasi,
Case, type vozidla atd.

e Text naznacke je tazko Citatelny (elektrické znacenia, ¢isla na znacke st rozmazané atd)).
e /nacka je v blizkosti jazdného pruhu, ktorym prechddzate, hoci pre tento jazdny pruh
neplati (znacka rychlostného obmedzenia nachadzajuca sa na krizovatke vedlajsej a

hlavnej cesty atd.).

® Na ceste su objekty, ktoré maju podobnd farbu alebo tvar ako rozlisovany objekt
(podobnd znacka, elektrickd znacka, ukazovatel smeru, Struktdra atd.).

e Pred vami sa pohybuje nakladné auto alebo iné velké vozidlo so stitkom znacky
rychlostného obmedzenia vzadu.

POKRACOVANIE
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P> P> Honda Sensing P> Systém rozpoznavania dopravnych znaciek (TSR)

M Znacky zobrazované v rozhrani s informaciami pre vodica a na

projekénom displeji *

Na displeji sa méZu vedla seba naraz zobrazit dve zistené znacky.

V pravej polovici obrazovky sa zobrazuje ikona rychlostnej znacky. Nalavo sa zobrazuje ikona znacky zakazu predbiehania. Akdkolvek dalsia znacka,
ktora urcuje rychlostné obmedzenie na zaklade pocasia (sneh atd.) alebo konkrétneho ¢asu, sa méze zobrazit na lubovolnej strane.

M Ked je zvoleny hlavny rezim

Rozhranie s informaciami pre vodi¢a

Znacka zakazu  Znacka Doplnujuca Znacka
predbiehania®  rychlostného znacka rychlostného
obmedzenia rychlostného obmedzenia

obmedzenia na
zaklade urcitych

B Ked nie je zvoleny hlavny rezim podmienok™

Rozhranie s informaciami pre vodi¢a

Znacka zakazu predbiehania™!

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

Projekény displej*

o0 L

Znacka zdkazu Znacka
predbiehania®  rychlostného
obmedzenia

Projekény displej*

@ 0

km/
Doplriujuca Znacka
znacka rychlostného
rychlostného obmedzenia

obmedzenia na
zaklade urcitych
podmienok*?

Znacka rychlostného obmedzenia

Znacka zakazu predbiehania™!

V zavislosti od konkrétnej situdcie méze byt znacka *1 nahradena znackou *2 alebo sa znacka *2 méze zobrazit na pravej strane.



PP Honda Sensing P> Systém rozpoznavania dopravnych znaciek (TSR)

H Aktivovanie zobrazovania dopravnych znaciek, ked'je vypnuty hlavny rezim
Malé ikony dopravnych znaciek sa mézu zobrazovat v rozhranf s informéciami pre vodica
a na projek¢nom displeji”, aj ked nie je vybrany hlavny rezim.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

sluspery .

591



siuapely .

592

PP Honda Sensing P>Kamera predného snimaca

Kamera predného snimaca

Kamera, ktord vyuzivaju systémy, ako su napriklad systém podpory riadenia vozidla

v jazdnom pruhu (LKAS), systém predchadzania vyboceniu z vozovky, adaptivny
tempomat (ACC) s funkciou sledovania vozidiel pri nizkych rychlostiach (LSF), systém
rozpoznavania dopravnych znaciek a brzdovy systém zmiernenia zrazky (CMBS), je uréena
na rozpoznavanie objektov, ktoré spustaju tieto systémy a ovladaju ich funkcie.

M Umiestnenie kamery a pokyny na manipulaciu

Kamera predného
snimaca

Téato kamera je umiestnend za spatnym zrkadlom.

Na parkovanie si najdite tienisté miesto alebo
prednu cast vozidla nasmerujte mimo dosah
sine¢nych lucov, aby ste zniZili pravdepodobnost
vypnutia kamerového snimacieho systému
nasledkom vysokej teploty v interiéri.

Ak pouzivate reflexnt slne¢nt clonu,
nezakryvajte fou kryt kamery. Zakrytie kamery
moze na nej koncentrovat teplo.

BJKamera predného snimaca

Nikdy nenanésajte foliu ani nelepte na celné sklo, kapotu
ani prednu mriezku predmety, ktoré by mohli prekazat
v zornom poli kamery a spésobit tym nestandardné
fungovanie systému.

Skrabance, praskliny a iné poskodenia ¢elného skla v ramci
zorného pola kamery moézu spodsobit abnormélne
fungovanie systému. Ak dojde k takejto situacii,
odporucame, aby ste vymenili ¢elné sklo za originlne
néhradné celné sklo od spolo¢nosti Honda. Abnormélne
fungovanie systému mézu spdsobit aj mensie opravy

v rdmci zorného pola kamery alebo instaldcia ndhradného
Celného skla, ktoré nepochddza od spolo¢nosti Honda.

Po vymene celného skla poziadajte predajcu o opatovnu
kalibraciu kamery. Na spravne fungovanie systému sa
vyzaduje spravna kalibracia kamery.

Neumiestriujte Ziadne predmety na hornu cast
pristrojového panela. Predmety sa méZzu odrazat na
Celné sklo a moézu zabrénit spravnej detekcii ciar
jazdného pruhu systémom.
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BJKamera predného snimaca

Ak sa zobrazi hlasenie [ @y k |

® Pouzite systém klimatizacie na ochladenie interiéru
a ak je to potrebné, pouZite tiez reZzim vyhrievania skla
s prudom vzduchu nasmerovanym na kameru.

® Jazdite s vozidlom, aby sa znizila teplota celného skla,
¢im sa schladi priestor v okolf kamery.

Ak sa zobrazf hlésenie [y

® Zaparkujte vozidlo na bezpe¢nom mieste a ocistite
¢elné sklo. Ak hldsenie po ocisteni ¢elného skla
a kratkej jazde nezmizne, nechajte vozidlo skontrolovat

predajcovi.
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PP Honda Sensing »>Radarovy snima¢

Radarovy snimac

- mriezky.

Radarovy
snimac

Radarovy snimac sa nachadza vnutri prednej

BJRadarovy snimat

Zabrante silnym narazom na kryt radarového snimaca.

Predpoklady na spravne fungovanie systému CMBS:

® Kryt radarového snimaca musi byt vzdy cisty.

® Na cistenie krytu snimaca nikdy nepouZivajte
chemické rozpustad|a ani ¢istiace prasky. Cistite
pomocou vody alebo jemného cistiaceho prostriedku.

® Na kryt radarového snimaca neumiestriujte nalepky
a kryt radarového snimaca nevymienajte.

Ak je radarovy snimac potrebné opravit alebo
odmontovat, pripadne bol jeho kryt vystaveny
prudkému ndrazu, systém vypnite stlacenim tlacidla
vypnutia systému CMBS a vozidlo vezmite k predajcovi.
Zapnutie a vypnutie systému CMBS Str. 546

Ak sa vozidlo vyskytne v ktorejkolvek z nasledujucich

situdcif, radarovy snimac¢ nemusf fungovat spravne.

Nechajte vozidlo skontrolovat predajcovi:

® \ozidlo utrpelo ¢elnu zrazku.

® \/ozidlo preslo cez hiboku vodu alebo bolo ponorené
do hlbokej vody.

¢ \Vozidlo silno narazilo na hrbol, obrubnik, zardzku alebo
nasyp, pricom sa mohol otriast radarovy snimac.



Brzdovy systém

M Parkovacia brzda

Parkovaciu brzdu pouZivajte na zastavenie vozidla pri parkovani. Ked je aktivovana
parkovacia brzda, mézete ju deaktivovat manuélne alebo automaticky.

Spinac ei'ektric'kej
parkovacej brzdy

R

Spinac ei'ektrickej
parkovacej brzdy

(R

M Zatiahnutie

Elektrickd parkovaciu brzdu mozno aktivovat
vzdy, ked je k dispozicii 12-voltovy akumulator
vozidla, bez ohladu na polohu rezimu napajania.

Jemne a bezpecne potiahnite spinac elektrickej
parkovacej brzdy nahor.
P> Rozsvieti sa indiktor parkovacej brzdy
a brzdového systému.

M Uvolnenie
ReZim napéajania musi byt v polohe ZAPNUTE, aby
sa dala uvolnit elektrickd parkovacia brzda.
1. Stlacte brzdovy pedal.
2. Stlacte spinac elektrickej parkovacej brzdy.
P> Indikator parkovacej brzdy a brzdového
systému zhasne.

Manudlnym uvolnenim parkovacej brzdy
pomocou spinaca sa mdZete pomaly a jemne
rozbehnut, ak s vozidlom stojite smerom dole zo
strmého svahu.

POKRACOVANIE

B3Brzdovy systém

Ked'stlacite brzdovy peddl, z priestoru motora mozete
pocut zvuk bzucania. Tento zvuk vyplyva z prevadzky
brzdového systému a je normélnym javom.

P3Parkovacia brzda

Pri aktivovani alebo uvolfiovani parkovacej brzdy mézete
z priestoru zadnych kolies pocut prevadzku motora
systému elektrickej parkovacej brzdy. Je to normalne.

Ked zatahujete alebo uvolfujete parkovaciu brzdu,
brzdovy pedal sa méze v doésledku prevadzky systému
elektrickej parkovacej brzdy mierne pohybovat. Je to
normalne.

Ak sa 12-voltovy akumuldtor Uplne vybije, nie je mozné
pouzit ani uvolnit parkovaciu brzdu.
Ak je akumulator vybity Str. 706

Ak spinac elektrickej parkovacej brzdy potiahnete
nahor a podrzite pocas jazdy, elektricky brzdovy
systém aktivuje brzdy na vSetkych Styroch kolesach,
kym sa vozidlo nezastavi. Nasledne sa aktivuje
elektricka parkovacia brzda a spinac je potrebné
uvolnit.
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»>»>Brzdenie P> Brzdovy systém

B Fungovanie funkcie automatickej parkovacej brzdy.
Ak je aktivovana automatickd parkovacia brzda:
e Parkovacia brzda sa aktivuje automaticky, ked nastavite rezim napajania do polohy
VYPNUTE.
e Ak sa chcete uistit, ¢i je aktivovana parkovacia brzda, skontrolujte, &i svieti indikator
parkovacej brzdy a brzdového systému.
Aktivacia a deaktivacia funkcie automatickej parkovacej brzdy. Str. 597

B Automatické uvolnenie

Stlacenim plynového pedala sa uvolni parkovacia brzda.

Pri rozbehu vozidla do kopca alebo v dopravnej zépche uvolnite parkovaciu brzdu
stlacenim plynového pedala.

Jemne stlacte plynovy pedal.
Ked je vozidlo na kopci, na uvolnenie méze byt
potrebné silnejsie stlacenie plynového pedala.
P> Indikator parkovacej brzdy a brzdového
systému zhasne.

Plynovy pedal

Parkovaciu brzdu mozno uvolnit automaticky, ked:
e Je zapnuty bezpecnostny pas vodica.

® Systém napdjania je zapnuty.

e Nie je zaradeny prevod [P] alebo [N].

B3Parkovacia brzda

Parkovacia brzda sa pouzije automaticky v nasledujucich

pripadoch.

® Ked je aktivovany systém automatického podrzania
brzdy a vozidlo zastavi na viac ako 10 minut.

® Po odopnuti bezpecnostného pasu vodica v
zastavenom vozidle s aktivovanym systémom
podrzania brzdy.

® Ked je aktivovany systém podrzania brzdy a vypne sa
systém napajania.

® Ak sa vyskytol problém so systémom podrzania brzdy,
ked je aktivovany systém podrzania brzdy.

® Ked'je aktivovany systém ACC s funkciou LSF a vozidlo
zastavi na dlhsie ako 10 minut.

® Po odopnuti bezpecnostného pasu vodica vo vozidle
automaticky zastavenom systémom ACC s funkciou LSF.

® Ked je aktivovany systém ACC s funkciou LSF a vypne
sa systém napdjania.

Ak parkovaciu brzdu nie je mozné uvolnit automaticky,
uvolnite ju manuélne.

Ak vozidlom jazdite do kopca, plynovy pedal méze byt
potrebné stlacit viac, aby sa elektrickd parkovacia brzda
uvolnila.



P> P> Brzdenie P> Brzdovy systém

M Aktivacia a deaktivacia funkcie automatickej parkovacej brzdy.
Ak chcete aktivovat alebo deaktivovat funkciu automatickej parkovacej brzdy, vykonajte
nasledujuci postup, ked je nastaveny rezim napéjania ZAPNUTE.

1.
2.

Preradte prevodovku do polohy [P].
Bez stla¢eného brzdového peddla vytiahnite spinac elektrickej brzdy.
P> Skontrolujte, ¢i sa rozsvietil indikator parkovacej brzdy a brzdového systému.

. Vytiahnite a podrzte spinac parkovacej brzdy. Ked sa ozve pipnutie, uvolnite spinac

a do 3 sekund znova vytiahnite a podrzte spinac.

. Ked'sa ozve zvuk signalizujuci Uspedné dokoncenie postupu, uvolnite spinac.

P> Dve pipnutia signalizujy, Ze funkcia sa aktivovala.

P> Jedno pipnutie signalizuje, Ze funkcia sa deaktivovala.

P> Po dokonceni aktivécie funkcie ostane parkovacia brzda aktivovana po kazdom
vypnuti systému napajania.

P> Ak sa chcete uistit, ¢i je aktivovana parkovacia brzda, skontrolujte, ¢i svieti indikator
parkovacej brzdy a brzdového systému.

Ak potrebujete docasne deaktivovat tuto funkciu pri umiestriovani vozidla do umyvacej
linky s dopravnikovym pasom alebo ked chcete vozidlo vliect, postupujte podla krokov
nizsie.

1.

Stlacte brzdovy pedal a zastavte vozidlo.

2. Nastavte rezim napéjania do polohy VYPNUTE a potom do 2 sekund stla¢te spina¢

elektrickej parkovacej brzdy.

P> Nastavenia aktivacie a deaktivacie funkcie tym nie je su nijako ovplyvnené.

P> Pred docasnou deaktivéciu funkcie nezabudnite najprv vypnut systém ACC
s funkciou LSF a systém automatického podrzania brzdy.

P> Ak sa chcete uistit, ¢i je aktivovana parkovacia brzda, skontrolujte, ¢i svieti indikator
parkovacej brzdy a brzdového systému.

POKRACOVANIE

B3Parkovacia brzda

Parkovaciu brzdu nemozno uvolnit automaticky,
ak svietia nasledujuce indikatory:

® |ndikdtor poruchy

® |ndikdtor systému prevodovky

Parkovaciu brzdu pravdepodobne nebude mozné
uvolnit automaticky, ak svietia nasledujtce indikatory:
® Indikdtor parkovacej brzdy a brzdového systému

® |ndikdtor systému VSA

® |ndikator ABS

® |ndikdtor doplnkového zachytného systému

Pocas pohybu vozidla sa parkovacia brzda pouZije
potiahnutim spinaca elektrickej parkovacej brzdy.

M3 Aktivacia a deaktivicia funkcie automatickej parkovacej brzdy.

V chladnych klimatickych podmienkach moze
parkovacia brzda po zatiahnuti zamrznut na mieste.

Ked parkujete vozidlo, pouZzite zardzky kolies a uistite sa,
Ze je deaktivovana funkcia automatickej parkovacej
brzdy.

Rovnako je potrebné deaktivovat funkciu parkovacej
brzdy a ponechat parkovaciu brzdu uvolnenu pri
umiestneni vozidla do umyvacej linky s dopravnikovym
pasom alebo pri vleceni vozidla.
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P> P> Brzdenie P> Brzdovy systém

B Nozna brzda

Vase vozidlo je vybavené kotucovymi brzdami na vietkych Styroch kolesach. Systém
brzdového asistenta zvysuje brzdnu silu pri prudkom stlacenf brzdového pedala
v nudzovej situdcii. Protiblokovaci brzdovy systém (ABS) pomaha udrziavat kontrolu nad
riadenim pri velmi prudkom brzden.

Systém brzdového asistenta Str. 602

Protiblokovaci brzdovy systém (ABS) Str. 601

B3Nozné brzda

Skontrolujte brzdy po prechode cez hlboku vodu alebo
ak je na povrchu cesty nahromadené voda. V pripade
potreby vysuste brzdy jemnym niekolkondsobnym
stlacenim pedalu.

Ak pocujete plynulé kovové trenie pri brzdenf, brzdové
dosticky sa musia vymenit. Nechajte vozidlo skontrolovat
predajcovi.

Viyvijanie konstantného tlaku na brzdy pri jazde dole
dlhym svahom moze spdsobit, Ze sa brzdy zahreju, ¢o
sposobi znizenie brzdného Ucinku. Preto pri jazde dole
dlhym svahom uvolnite plynovy pedal a nechajte vozidlo
spomalovat pomocou rekuperacného brzdenia. Rychlost
spomalenia mozete ovlddat pomocou packového volica
spomalovania.
Ked'sa vysokonapdtova batéria nabfja, rekuperacné
brzdenie nemusi byt mozné.

Ukazovatel POWER/CHARGE Str. 145

Ukazovatel trovne nabitia vysokonapéatovej

batérie Str. 145
Pagkovy voli¢ spomalenia Str. 511

Nenechdvajte nohu na brzdovom pedali pocas jazdy,
pretoze brzdy moézu jemne zaberat, a tak mézu po Case
stratit U¢innost a znizuje sa aj Zivotnost dosticiek. MoZe to
aj zmiast vodicov za vami.



P> P> Brzdenie P> Brzdovy systém

BJAutomatické podrzanie brzdy

AVYSTRAHA

M Automatické podrzanie brzdy

Systém po uvolneni brzdového pedala drzf brzdu stlacend, az kym nestlacite plynovy
pedal. Tento systém mozete pouzit pri do¢asnom zastaveni vozidla, napriklad ked

zastavite na semaforoch alebo v hustej premavke.

M Zapnutie systému

X o
AN
\ \ ﬁ\‘\ SR;stvieti

Tlacidlo automatického
podrzania brzdy

Zapnite si bezpecnostny

pas a potom spustite

systém napajania. Stlacte

tlacidlo automatického

podrzania brzdy.

® Rozsvieti sa indikator
systému automatického
podrzania brzdy. Systém
je zapnuty.

M Aktivacia systému

Zap.

Rozs-
vieti sa

Brzdovy pedal

Stlacte brzdovy pedal, aby

vozidlo Uplne zastavilo.

Nesmie byt zaradeny prevod

[P] alebo [R].

® Rozsvieti sa indikator
automatického podrzania
brzdy. Brzdenie sa podrzi
maximalne 10 minut.

® Po rozsvieteni indikatora
automatického podrzania
brzdy uvolnite brzdovy
pedal.

M Deaktivécia systému

Plynovy pedal

Stlacte plynovy pedal

s prevodovkou v inej polohe

nez [P] alebo [N].Systémsa

zrusi a vozidlo sa za¢ne

pohybovat.

® |ndikator automatického
podrzania brzdy zhasne.
Systém je nadalej
zapnuty.

POKRACOVANIE

Na strmom svahu alebo kizkej ceste sa po zlozeni
nohy z brzdového pedala moze vozidlo pohnut
aj napriek tomu, Ze je aktivovany systém
automatického podrzania brzdy.

Ak sa vozidlo necakane pohne, méze dojst
k zrazke, ktord moze skoncit vaznym zranenim
alebo smrtou.

Nikdy neaktivujte a nespoliehajte sa na systém
automatického podrzania brzdy, ak chcete
zabranit pohybu vozidla na strmom svahu alebo
kizkej ceste.

AVYSTRAHA

Pri pouZiti systému automatického podrzania
brzdy na parkovanie vozidla méze dojst
k neoc¢akdvanému pohybu vozidla.

Ak sa vozidlo ne¢akane pohne, méze dojst
k zrazke, ktord moze skoncit vaznym zranenim
alebo smrtou.

Nikdy neopustajte vozidlo, ked'je doc¢asne
zabrzdené systémom automatického podrzania
brzdy. Pri parkovani vozidla vzdy zaradte
prevodovku do polohy [P] a zatiahnite
parkovaciu brzdu.
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P> P> Brzdenie P> Brzdovy systém

M Systém sa automaticky zrusi, ked: B2 Automatické podrzanie brzdy
® PouZijete parkovaciu brzdu. Ked je systém aktivovany, méZete vypnUt systém
e Uvolnite brzdovy pedal a zaradte prevodovku do polohy [P] alebo [R]. napéjania alebo zaparkovat vozidlo rovnakym spoésobom
ako zvycajne.
Hl Systém sa automaticky zrusi a parkovacia brzda sa aktivuje v nasledujtcich Po zastaveni Str. 604
pripadoch:

Ci uz je systém zapnuty alebo préve aktivovany,
automatické podrzanie brzdy sa po kazdom vypnuti
systému napdjania vypne.

® Brzdenie sa podrzi dlhsie ako 10 minut.
e Odopnete bezpecnostny pas vodica.
® Systém napdjania sa vypne.

® \yskytne sa problém so systémom automatického podrzania brzdy.

M Vypnutie systému automatického podrzania brzdy BJVypnutie systému automatického podrZania brzdy
Ked je systém zapnuty, znova stlacte tlacidlo Pred vstupom do autoumyvarne nezabudnite vypnut
automatického podrzania brzdy, systém automatického podrzania brzdy.

P> Indikator systému automatického

podrzania brzdy zhasne. Ak je systém automatického podrzania brzdy

v prevadzke a vozidlo je v pohybe, mézete pocut

Ak chcete vypnut automatické podrzanie brzdy, prevadzkovy hluk.

kym je systém v prevadzke, stlacte tlacidlo
automatického podrzania brzdy a sucasne drzte
stlaceny brzdovy pedal.
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P> P> Brzdenie P> Protiblokovaci brzdovy systém (ABS)

Protiblokovaci brzdovy systém (ABS)

M ABS

Zabrariuje blokovaniu kolies a pomaha udrzat kontrolu nad riadenim rychlym
pumpovanim bfzd, ktoré vykonava omnoho rychlejsie nez vy.

Systém elektronického rozdelenia brzdnych sil (EBD), ktory je sucastou systému ABS, tiez
vyrovnava rozdelenie brzdnych sil spredu dozadu podla zatazenia vozidla.

Brzdovy pedél nikdy nepumpujte. Systém ABS bude fungovat najlepsie vtedy, ked budete
vzdy vyvijat pevny tlak na brzdovy pedal. Niekedy sa tento postup oznacuje ako
,zoSliapnut a ovladat smer”.

M Prevadzka systému ABS

Ked'sa systém ABS aktivuje, brzdovy pedédl méze mierne pulzovat. Stlacte brzdovy pedél a
drzte ho pevne stlaceny. Na suchom povrchu musite na brzdovy pedal zatlacit velmi
prudko, aby sa systém ABS aktivoval. Ak sa viak pokusate zastavit na snehu alebo lade,
pocitite, Ze sa systém ABS aktivoval okamZite.

Systém ABS sa mdze aktivovat, ked stlacite brzdovy pedal pri jazde na:

e Mokrych alebo snehom pokrytych cestach.

e (Cestach dlazdenych kamenom.

e Cestach s nerovnym povrchom, napriklad s vytlkmi, prasklinami, poklopmi atd.

Ked'sa rychlost vozidla znizi pod 10 km/h, systém ABS sa vypne.

B3Protiblokovaci brzdovy systém (ABS)

POZNAMKA

Systém ABS nemusf fungovat spravne, ak pouzivate
nespravny typ alebo velkost pneumatik.

Ak sa indikator ABS pocas jazdy rozsvieti a ostane svietit,
pravdepodobne sa vyskytol problém s tymto systémom.
Zatial ¢o normdlne brzdenie tym nie je ovplyvnené, je
mozné, ze systém ABS nebude funkeny. Nechajte vozidlo
ihned skontrolovat predajcovi.

Systém ABS nie je navrhnuty na znizovanie ¢asu ani
vzdialenosti potrebnej na zabrzdenie vozidla: Je
navrhnuty tak, aby bréanil blokovaniu brzdnou silou a
predchadzal tak Smyku a strate ovladatelnosti.

V nasledujucich pripadoch bude vase vozidlo potrebovat

vacsiu brzdnu drahu nez vozidlo bez systému ABS:

® Pri jazde na nekvalitnych alebo nerovnych povrchoch,
ako je napriklad $trk alebo sneh.

® Ak su na pneumatikdch nasadené snehové retaze.

Pri systéme ABS mozno pozorovat nasledovné:

® Pri brzden, zrychlovani vozidla alebo ked sa
vykondvaju systémové kontroly po spusteni systému
napajania, mézete pocut z motorového priestoru zvuk
motora.

® V/ibracie brzdového pedala alebo karosérie vozidla pri
aktivacii systému ABS.

Tieto vibracie a zvuky si normélnym javom pri systéme

ABS a nie su dévodom k znepokojeniu.
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P> P> Brzdenie P> Systém brzdového asistenta

Systém brzdového asistenta

Je ur€eny na pomoc vodi¢ovi prostrednictvom generovania vacsej brzdnej sily pri
prudkom stlaceni brzdového pedala v nidzovych situéciach.

B Pouzivanie systému brzdového asistenta
Stlacte brzdovy pedal pevne, aby ste dosiahli vac¢siu brzdnu silu.



P> Brzdenie P> Signal nidzového zastavenia

Signal nidzového zastavenia

Aktivuje sa v pripade, ked pocas jazdy rychlostou 60 km/h alebo vy$sou za¢nete prudko
brzdit s cieflom upozornit vodi¢ov za vami na toto néhle brzdenie (za¢nu rychlo blikat
vystrazné svetld). To mdze pomdct upozornit vodicov za vami na existujucu situdciu

a vodici budl méct prijat prislusné opatrenia na to, aby nedoslo k zréZke s vasim vozidlom.

M Ked'sa systém aktivuje:

@ Prudké brzdenie

@ Indikétory vystraznych svetiel za¢nu blikat

Viystrazné svetld prestanu blikat vtedy, ked:

e Uvolnite brzdovy pedal.

e Systém ABS sa deaktivuje.

e Rychlost spomalenia vozidla sa zmeni na strednu.
e Stlacite tlacidlo vystraznych svetiel.

BSignal nidzového zastavenia

Signal nudzového zastavenia nie je systém, ktory dokaze
zabranit moznému ndrazu do zadnej asti vozidla
sposobenému prudkym brzdenim. Tento systém rozblika
vystrazné svetla v case prudkého brzdenia. Odportcame,
aby ste nikdy nebrzdili prudko, ak to nie je nevyhnutné.

Signal nudzového zastavenia sa neaktivuje, ak stlacite
tlacidlo vystraznych svetiel.

Ak pocas brzdenia prestane na chvilu fungovat systém
ABS, signél nidzového zastavenia sa nemusi vobec
aktivovat.
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Parkovanie vozidla

Po zastaveni

1. Pevne stlacte brzdovy pedal. BParkovanie vozidla

2. Drzte brzdovy pedal stlaceny a sic¢asne pomaly vytiahnite spinac elektrickej brzdy nadoraz. -
3. Preradte prevodovku do polohy [P]. AVYSTRAHA

4. Vypnite systém napdjania. Ak vozidlo ponechate bez dozoru a neuistite sa,
P> Indikator parkovacej brzdy a brzdového systému zhasne po priblizne 15 sekundach. %e je zaradena parkovacia poloha, méze sa

svojvolne posunut.

Vzdy sa uistite, ¢i je zatiahnuta elektrickd parkovacia brzda, najma ak vozidlo zaparkujete na
svahu. Vozidlo, ktoré sa svojvolne posunie, méze
sposobit nehodu s nasledkom vaznych alebo
smrtelnych zraneni.

Kym sa neuistite, Ze sa na indikatore polohy
radiacej paky zobrazuje symbol [P], neustale
drzte nohu na brzdovom pedali.

Neparkujte vozidlo v blizkosti horfavych predmetov,
ako je sucha trdva, olej alebo drevo.
Teplo z vyfuku moze spdsobit poziar.

siuapely .
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P> Parkovanie vozidla P> Po zastaveni

B3Po zastaveni

V nasledujlcich situdcidch sa méze poskodit hnacie

Ustrojenstvo:

® Stlacenim plynového a brzdového pedalu naraz.

® Zaradenie prevodu [P] pred Uplnym zastavenim
vozidla.

Ked vozidlo smeruje do kopca, neudrziavajte vozidlo
v kopci stld¢anim plynového pedala.

V opacnom pripade moéze dojst k prehriatiu a zlyhaniu
systému napdjania.

V pripade extrémne nizkej teploty méze parkovacia
brzda po zatiahnuti zamrznut. Ak oc¢akévate takéto
teploty, nezatahujte parkovaciu brzdu, ale v pripade
parkovania v svahu otocte predné kolesa tak, aby

sa v pripade pohnutia vozidla dole svahom opreli

o obrubnik, alebo zablokujte kolesd, aby sa vozidlo
nemohlo pohnut. V pripade nevykonania ziadneho

z tychto opatrenf sa vozidlo méze neocakdvane pohnut
a sposobit nehodu.

suspery .
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P> Parkovanie vozidla P> Systém parkovacieho snimaca*

Systém parkovacieho snimaca*

Rohové a stredové snfmace monitoruju prekazky okolo vozidla a zvukova signalizacia, B Systém parkovacieho snimaca *
obrazovka audiosystému/informacna obrazovka vas informuju o pribliznej vzdialenosti Aj napriek tomu, Ze tento systém je zapnuty, nikdy
medzi vozidlom a prekazkou. nezabudnite skontrolovat, ¢i sa v blizkosti vozidla pocas

parkovania nenachddza ziadna prekazka.
M Umiestnenie a dosah snimaéov

Systém nemusi fungovat spravne v nasledujtcich
Predné rohové snimace Zadné stredové snimace pripadoch:
Zadné rohové snimace Predné stredové snimace ® Snimace su pokryté snehom, ladom, blatom alebo

necistotami.

® \ozidlo sa nachddza na nerovnom povrchu (napriklad
na trave, nerovnostiach alebo vo svahu).

® \/ozidlo sa nachadzalo vonku v hordicom alebo
studenom pocasi.

® Tento systém mozu ovplyvnovat zariadenia, ktoré
generuju ultrazvukové viny.

® Jazda v nepriaznivom pocasi.

Systém nemusi snimat:

® Tenké alebo nizke predmety.
Vpredu: Priblizne 60 cm alebo menej Vpredu: Priblizne 100 cm alebo menej e Materialy, ktoré absorbujti zvukové viny, ako napriklad

Vzadu: Priblizne 70 cm alebo menej Vzadu: Priblizne 110 cm alebo mene;j sneh, bavinu alebo material $pongie.

® Predmety priamo pod naraznikom.

Neumiestriujte Ziadne prislusenstvo na snimace ani do
ich okolia.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov



PP Parkovanie vozidla P> Systém parkovacieho snimaca*

B Zapnutie a vypnutie systému parkovacieho snimaéa BZapnutie a vypnutie systému parkovacieho snimaca

Ak chcete zapnut alebo vypnut Systém,,pri Ked nastavite rezim napéjania na moznost ZAPNUTE ,
nastavenom rezime napdjania ZAPNUTE stlacte systém sa bude nachadzat v predtym vybratom stave.
tlacidlo systému parkovacich snimacov. Ked je

systém zapnuty, indikdtor na tlacidle svieti.

Predné rohové, zadné rohové a zadné stredové
snimace zacnu snimat prekazky, ked'je
prevodovka v polohe [R] a rychlost vozidla je
nizsia ako 8 km/h.

Predny stredovy snimac a predny rohovy snimac
zacnu snimat prekéazky, ked prevodovka nie je

v polohe [P] alebo [R] a rychlost vozidla
neprekracuje 8 km/h.

suspery .
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P> »> Parkovanie vozidla P> Systém parkovacieho snimaca*

H Obsluha obrazovky B30bsluha obrazovky
NMermidllie selbmmanie Zalozka Zobrazenlle njozete prepnut na normallnyralevbo Ak je systém parkovacieho snimaca vypnuty alebo sa
rozdeleny rezim dotykom na postrannu zélozku v systéme vyskytla porucha, prichytka zmizne
alebo zobrazenie kamery. a rozdelené zobrazenie sa vrati do rezimu normélneho
ﬂ zobrazenia.
Dotknite sa -
Dotknite sa Zobrazenie tiez mbzete prepnut na normalny alebo
EN Y rozdeleny rezim pomocou obrazovky audiosystému/

informacnej obrazovky.
Prisposobitelné funkcie Str. 398

L] Skontrolujte okolie

Zobrazenie
kamery

Rozdelené zobrazenie

1

. Dotknite sa
Dotknite

Skontrolujte okolie

siuapely .
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PP Parkovanie vozidla P> Systém parkovacieho snimaca*

M Ked'sa skrati vzdialenost medzi vasim vozidlom a prekazkami

. , Vzdialenost medzi naraznikom a prekazkou
Interval prerusovaného

pipania Rohové snimace Stredové snimace

Vpredu: Priblizne 100 — 60 cm

Sl el T Vzadu: Priblizne 110 — 60 cm
p Vpredu: Priblizne 60 — 45 cm -
iy Vzadu: Priblizne 70 — 45 cm Pilollzne 60 =50 dm
Velmi kratky Priblizne 45 - 35 cm Priblizne 50 - 40 cm

Nepretrzity Priblizne 35 cm alebo menej  Priblizne 40 cm alebo menej

*1:V tejto faze snimaju prekdzky iba stredové senzory.

Rozhranie s informaciami pre
Indikator vodica/obrazovka audiosystému/
informacénd obrazovka

Blika nazlto™

Blikd naoranzovo

Rozsvietenie indikatorov na mieste,
kde snimac zisti prekazku.

Blikd nacerveno

Rozsvietenie indikatorov na
mieste, kde snimac zisti prekazku.

i

POKRACOVANIE
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P> Parkovanie vozidla P> Systém parkovacieho snimaca*

M Vypnutie vsetkych zadnych snimacov

1. Overte, ¢&i systém parkovacieho snimaca nie je aktivovany. Nastavte reZzim napdjania
VOZIDLO VYPNUTE.

2. Stlacte a podrzte tlacidlo systému parkovacieho snimaca a rezim napéjania nastavte do
polohy ZAPNUTE.

3. Podrzte toto tlacidlo stlacené na 10 sekind. Ked indikator v tlacidle za¢ne blikat,
uvolnite tlacidlo.

4. Znova stlacte toto tlacidlo. Indikator v tlacidle zhasne.
P> Zvukova signalizacia dvakrét pipne. Zadné snimace sa vypnu.

Ak chcete znova zapnUut zadné snimace, postupujte podla vyssie uvedeného postupu.
Ked znova zapnete zadné snimace, zvukova signalizacia trikrat pipne.

BIVypnutie vietkych zadnych snimacov

Ked preradite radiacu paku do polohy [R], indikator
v tlacidle systému parkovacieho snimaca bude blikat,
¢im vas upozorni na vypnutie zadnych snimacov.



*

P> Parkovanie vozidla P> Monitorovanie vozidiel bliziacich sa z boku

Monitorovanie vozidiel bliziacich sa z boku *

Pri cdvani monitoruje priestory zadnych rohov pomocou radarovych snimacov a upozorni  EIMonitorovanie vozidiel bliZiacich sa z boku *

vas, ak zisti, ze sa od zadného rohu priblizuje vozidlo. -
AVYSTRAHA

Tento systém je prakticky najma vtedy, ked clvate z parkovacieho miesta. Systém monitorovania vozidiel bliziacich sa z
boku nedokaze rozpoznat vsetky pribliZzujlce sa
vozidl4 a priblizujuce sa vozidlo nemusi
rozpoznat vobec.

Ak pohladom vopred neoverite, ¢i je bezpecné
s vozidlom cuvat, moze to viest k zrazke.

Pri civani sa nespoliehajte len na tento systém,
vzdy pouzivajte zrkadla a pred zacatim cuvania
sa rozhliadnite do priestoru za vozidlom a po
jeho stranach.

Vystrazna zvukova signalizacia systému parkovacieho
snimaca mé prednost pred zvukovou signalizaciou
monitora vozidiel bliziacich sa z boku, ked snimace
rozpoznaju prekazky v tesnej vzdialenosti.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE
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P> Parkovanie vozidla P> Monitorovanie vozidiel bliziacich sa z boku *

M Sposob fungovania systému

Systém sa aktivuje v nasledujucich pripadoch:
e Je nastaveny rezim napéjania ZAPNUTE.
e Monitor vozidiel bliZiacich sa z boku je
zapnuty.
Zapnutie a vypnutie monitora vozidiel
bliziacich sa z boku Str. 615
Prisposobitelné funkcie Str. 398
* Prevodovka je v polohe [R].

T * Vase vozidlo sa pohybuje rychlostou 5 km/h
L G poryoe

— alebo nizsou.

Radarové snimace:
Pod rohmi zadného néraznika

Ked sa zisti vozidlo priblizujice sa od zadného rohu, systém monitorovania vozidiel
bliziacich sa z boku véas upozorni zvukovym signalom a zobrazenim upozornenia.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

BMonitorovanie vozidiel bliZiacich sa z boku *

Monitor vozidiel bliziacich sa zboku nemusi lokalizovat
bliziace sa vozidlo, m6ze oneskorene lokalizovat bliziace
sa vozidlo alebo moze upozornovat na lokalizéciu bez
bliziaceho sa vozidla v nasledujucich pripadoch:

® Radarovy snimac blokuje prekdzka, napriklad iné
vozidlo alebo stena v blizkosti zadného néraznika
vasho vozidla.

Vase vozidlo sa pohybuje rychlostou priblizne 5 km/h
alebo vyssou.

Vozidlo sa priblizuje inou rychlostou nez priblizne od
10 km/h do 25 km/h.

Systém zachyti vonkajsie rusenie, napriklad iné
radarové snimace z iného vozidla alebo silné radiové
viny vysielané z blizkeho zariadenia.

Niektory roh zadného naraznika je zakryty snehom,
[adom, blatom alebo necistotami.

Je nepriaznivé pocasie.

Vase vozidlo je na svahu.

Vozidlo je naklonené kvoli tazkému nakladu v zadnej
Casti.

Vozidlo ctiva smerom k stene, stlpu, vozidlu

a podobne.

Zadny néraznik alebo snimace su nevhodne opravené
alebo zadny néraznik je zdeformovany.

P>Nechajte vozidlo skontrolovat predajcovi.



*

P> Parkovanie vozidla P> Monitorovanie vozidiel bliziacich sa z boku

Systém nerozpozna vozidlo priblizujuce sa priamo za vasim vozidlom a neupozornivasna  EMonitorovanie vozidiel bliZiacich sa z boku *

rozpoznané vozidlo, ked sa vozidlo pohybuje priamo za vasim vozidlom. Aby systém spravne fungoval, vzdy udrzujte oblast
v rohoch zadného néraznika cistu.
Rohovu cast zadného ndraznika nezakryvajte Ziadnymi

Systém neposkytuje upozornenia na vozidld pohybujice sa smerom od vasho vozidla
Stitkami ani nalepkami.

a mdZe vas upozornit na chodcov, cyklistov alebo stojace objekty.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE
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P> Parkovanie vozidla P> Monitorovanie vozidiel bliziacich sa z boku *

M Ked'systém rozpozna vozidlo

’—Ikona Sipky
= 0 D
Sirokouhlé zobrazenie Normalne zobrazenie Zobrazenie zhora nadol

lkona $ipky sa zobrazi na okraji displeja audiosystému/informacného displeja, ak sa k vdm
blizi vozidlo.

BJKed systém rozpozna vozidlo

Ak sa indikator [ 8] v pravom dolnom rohu zmenf na Zlty
indikator [ ked je prevodovka v polohe [R], v blizkosti
snimaca sa pravdepodobne nahromadilo blato, sneh, lad
a iné necistoty. Systém je docasne zruseny. Skontrolujte
pritomnost prekézok v rohoch naraznika a v pripade
potreby danu oblast dokladne ocistite.

Ak sa indikator [ 81| rozsvieti, kym je prevodovka v polohe
[R], pravdepodobne doslo k problému s monitorom
krizujucej premavky. Nepouzivajte systém a nechajte
vozidlo skontrolovat predajcovi.

Ak sa zobrazenie nezmeni, ked je prevodovka v polohe
[R], mohol sa vyskytnut problém so systémom zadnej
kamery a so systémom monitorovania vozidiel bliziacich
sa z boku.

Nepouzivajte systém a nechajte vozidlo skontrolovat
predajcovi.



P> Parkovanie vozidla »>Monitorovanie vozidiel bliZiacich sa z boku *

M Zapnutie a vypnutie monitora vozidiel bliziacich sa z boku

Tuknutim zapnete a vypnete systém. Indikétor (zeleny)

sa rozsvieti spolu so zapnutym systémom.

Systém mézete zapnut alebo vypnut aj pomocou

obrazovky audiosystému/informacnej obrazovky.
Prisposobitelné funkcie Str. 398
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Zadna kamera s viacerymi pohladmi*

Informacie o zadnej kamere s r6znymi rezimami zobrazenia

Obrazovka audiosystému/informacnd obrazovka dokéaze zobrazit obraz clvacej kamery.
Po preradeni prevodovky do polohy [R] sa zobrazenie automaticky zmeni na zobrazenie
cuvacej kamery.

M Zobrazovana oblast zadnej kamera v réznych rezimoch
zobrazenia

T LiLBe Rezim irokouhlého zobrazenia

Pribl.2m ——1) W/WM

Prbl1m a /\
VAN \
: 4 R
—— Rezim normélneho zobrazenia

¥
I—Néraznl’k

| e g o -

Vodiace ¢iary l
f—

A ;

——————————————— »— Rozsah otvorenia dveri batozinového priestoru
+«———Kamera

Rezim zobrazenia zhora nadol

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

M Informécie o zadnej kamere s roznymi reZimami zobrazenia

Zobrazenie cuvacej kamery je obmedzené. Nie je mozné
sledovat rohové casti ndraznika ani to, ¢o sa nachadza
pod néraznikom. Specificky objektiv kamery taktiez
sposobuje, ze objekty sa zdaju byt blizsie alebo dalej ako
v skuto¢nosti.

Skér ako za¢nete clvat, pohladom overte, ¢i je clvanie
bezpecné. Niektoré podmienky (napriklad pocasie,
osvetlenie a vysoké teploty) mézu taktiez obmedzit
rozhlad dozadu. Nespoliehajte sa na zobrazenie ctivacej
kamery, ktord neposkytuje vsetky informécie o stave za
zadnou castou vozidla.

Ak sa na objektive kamery nachadzaju necistoty alebo
vlhkost, ocistite ho makkou navih¢enou handri¢kou.



P> P> Zadna kamera s viacerymi pohladmi* P> Informécie o zadnej kamere s réznymi rezimami zobrazenia

Na obrazovke audiosystému/informacnej obrazovke je mozné sledovat tri rozne rezimy
kamery.

ReZim prepnete stlacenim prisludnej ikony.
[<EL | Rezim 3irokouhlého zobrazenia

[ & | Rezim normélneho zobrazenia

[ 8 | Rezim zobrazenia zhora nadol

¢ Ak je posledny rezim zobrazenia Sirokouhly alebo Normalny, rovnaky rezim sa vyberie,
ked najblizdie preradite prevodovku do polohy [R].

¢ Ak bol pred poslednym vypnutim systému napdjania naposledy pouzity rezim
zobrazenia Top Down View (Zhora nadol), pri dalSom nastaveni rezZimu napéjania na
moznost ZAPNUTE a preradeni prevodovky polohy [R] sa vyberie rezim Wide View
(Sirokouhly).

e Ak sarezim zobrazenia Zhora nadol naposledy pouzival dlhsie ako 10 sekind po
preradeni do polohy [R], pri daléom preradeni do polohy [R] sa vyberie sirokouhly
rezim.

Binformacie o zadnej kamere s roznymi rezimami zobrazenia

Nastavenia Pevna vodiaca ¢iara a Dynam. vodiaca
ciara je mozné zmenit.
Prispdsobitelné funkcie Str. 398

Pevna vodiaca Ciara

Zapnuté: Po preradenf prevodovky do polohy [R] sa
zobrazia vodiace ciary.

Vypnuté: Hlavné linie sa nezobrazia.

Dynamicka vodiaca ¢iara

Zapnuté: Hlavné linie sa pohybuju podla smeru
otocenia volantu.

Vypnuté: Hlavné linie sa nepohybuju.

sluspery .
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Tankovanie

Informacie o palive

H Odporucané palivo

Benzinové/gasoholové palivo podla normy EN 228
Kvalitny bezolovnaty benzin/gasohol s hodnotou az E10 (90 % benzinu

a 10 % etanolu), oktanové ¢islo merané vyskumnou metédou minimélne 95

Vozidlo je navrhnuté na prevadzku s kvalitnym bezolovnatym benzinom s oktanovym
¢islom meranym vyskumnou metddou 95 alebo vy3sim.

Ak benzin s tymto oktdnovym cislom nie je k dispozicii, do¢asne mozete pouzit aj
bezolovnaty benzin s oktdnovym ¢islom 91 meranym vyskumnou metddou.

Pouzitie bezolovnatého benzinu s nizsim oktdnovym ¢islom modze spdsobit kovové
klepanie v motore a znizenie vykonu motora. Dlhodobé pouzivanie bezolovnatého
benzinu s nizsim oktdnovym ¢islom méze spdsobit poskodenie motora.

M Objem palivovej nadrze: 57 |

BInformacie o palive

POZNAMKA

Pouzivanie benzinu s obsahom olova predstavuje
nasledujuce riziké:

® Poskodenie vyfukového systému vratane katalyzatora
® Poskodenie motora a palivového systému

® Skodlivé vplyvy na motor a iné systémy

Okyslicené palivd

Okyslicené paliva su zmesou s benzinom a etanolom
alebo inymi latkami. Vase vozidlo moéze taktiez pouzivat
okyslicené palivé s maximalnym obsahom 10 % objemu
etanolu a max. 22 % objemu ETBE (podla normy EN 228).
Dalsie informécie ziskate od predajcu.



» P> Tankovanie P> Dopliianie paliva

Dopiianie paliva

3 > — 1. Zastavte s vozidlom tak, aby stojan Cerpacej BDoplianie paliva
—\ i stanice bol na lavej strane vozidla v zadnej -
N _> ' Easti. AVYSTRAHA
' 2. Vypnite systém napdjania. Benzin je velmi horfavy a vybusny. Pri
3. Potiahnite rukovdt uvolnenia dvierok otvoru manipulacii s palivom sa mézete popalit alebo
na doplnanie paliva pod dolnym vonkajsim véZne zranit.
okrajom pristrojovej dosky na strane vodica.
P> Dvierka otvoru na doplianie paliva sa * Vypnite systém napdjania a udrzujte odstup od
otvoria. zdrojov tepla, iskier a plameriov.
) i ) ¢ S palivom manipulujte len vonku.
4. Pomaly vyberte uzaver plnenia paliva. Ak « Rozliate ltky okamzite utrite.
pocujete unikajuci vzduchu, pockajte, kym

zvuk prestane, a pomalym otocenim otvorte

uzaver plnenia paliva. Nepokracujte v doplnani paliva, ked sa tankovacia pistol

automaticky zastavila. Dalsie palivo méze prekrocit
kapacitu palivovej nadrze.

Tankovacia pistol sa automaticky vypne, aby nechala
v palivovej nadrzi priestor, aby palivo nepretieklo pri
zmenéch teploty vzduchu.

suspery .

5. Vlozte uzaver plnenia paliva do drziaka.

6. Tankovaciu pistol zasurite na doraz.

P> Ked je nadrz pIna, tankovacia pistol sa
automaticky vypne. Tym zostane v palivovej
na&drzi priestor pre pripad, Ze sa objem
paliva zvacsi pri zmene teploty.

7. Po doplneni paliva zalozte uzaver a dotiahnite
ho, pokym nebudete pocut, Ze aspon raz
zaskocil.

P> Zatvorte dvierka otvoru na dopifianie paliva
rukou.
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Spotreba paliva a emisie CO,

Zlep3enie spotreby paliva a znizenie emisii CO,

Zlep3enie spotreby paliva a znizenie emisif CO, zavisi od viacerych faktorov vratane 7lep3enie spotreby paliva a znizenie emisii €0,
jazdnych podmienok, zatazenia, ¢asu strdveného vo volnobehu, jazdnych névykov a stavu Odportéanym spésobom uréenia skutoénej spotreby
vozidla. V zavislosti od tychto a dalSich faktorov sa méze stat, Ze nedosiahnete menovitd paliva pocas jazdy je priamy vypocet.

spotrebu paliva tohto vozidla.

Mnoistvo Pocet

| 100 | X paliva v litroch + prgjazden}"ch - | 11100 km
- v . kilometrov
M Udrzba a spotreba paliva : — :
Pocet o |Mnozstvopaliva | Mile na
prejazdenychmil | o vgalonoch —_— galén

Spotrebu paliva mézete optimalizovat prostrednictvom spravnej udrzby vozidla.

Dodrziavajte plédn udrzby a v pripade potreby si prestudujte zaru¢nu knizku.

V pripade vozidiel bez systému pripomenutia servisu dodrziavajte plan udrzby.
Plan adrzby* Str. 631

e Pouzivajte motorovy olej s odporic¢anou viskozitou.

Odporucany motorovy olej Str. 642

e Dodrziavajte predpisany tlak pneumatik.

e Nezatazujte vozidlo nadmernym nakladom (batozinou).

e Udrziavajte vozidlo ¢isté. Nanosy snehu alebo blata na podvozku vozidla zvysuju
hmotnost vozidla a zvySuju odpor vzduchu.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov



Pred vykonanim tdrzby
Kontrola a udrzba..
Bezpecnost udrzb
SUcasti a kvapaliny pou
Informacie o udrzbe.

Systém pripomenutia servisu

Chladiaci systém

Chladiaca kvapalina pre invertor
Kvapalina prevodovky

Brzdova kvapalina....

Doplnenie kvapaliny ostrekovaca okien.......

Palivovy filter.....

Udrzba

Tato kapitola sa zaobera zdkladnou udrzbou.

Otécanie pneumatik

Whbava na jazdu po snehu..
12-voltovy akumulator .....
Starostlivost o dialkovy vys

Vymena gombikovej batérie
Udrzba systému klimatizécie ..

Plan udrzby* Vymena ziaroviek Cistenie
Udrzba pod kapotou Kontrola a tdrzba list stieracov Starostlivost o interiér..
Polozky udrzby pod kapotou Kontrola a tidrzba pneumatik Starostlivost o vonkajsie Casti

Otvorenie kapoty
Odportcany motorovy olej
Kontrola oleja

Kontrola pneumatik....
Indikatory opotrebovania.
Prevadzkova Zivotnost pneumatiky ...

PrisluSenstvo a Gpravy

Doplnanie motorového ole, Viymena pneumatiky a kolesa

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov
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Pred vykonanim udrzby

Kontrola a udrzba

Z hladiska zachovania vlastnej bezpenosti vykonajte vsetky uvedené kontroly a tdrzbu, aby
ste udrzali dobry prevadzkovy stav vozidla. Ak si vsimnete akykolvek nezvycajny stav (hluk,
zépach, nedostatocné mnozstvo brzdovej kvapaliny, zvysky oleja na zemi a pod.), nechajte
vozidlo skontrolovat predajcovi. Podrobné informdcie o UdrZbe a kontroldch najdete servisnej
knizke " dodavanej spolu s vozidlom/plane udrzby v tejto uzivatelskej prirucke.

Plan udrzby* Str. 631

M Typy kontroly a udrzby

M Denné kontroly
Vykonavajte kontroly pred dlhymi cestami, pri umyvani vozidla alebo pri tankovan.

M Pravidelné kontroly
e Kazdy mesiac skontrolujte hladinu brzdovej kvapaliny.
Brzdova kvapalina Str. 652
o Kazdy mesiac skontrolujte tlak vzduchu v pneumatikdch. Skontrolujte dezén pneumatik
so zameranim na opotrebovanie a vyskyt cudzich predmetov.
Kontrola a udrzba pneumatik Str. 665
e Kazdy mesiac skontrolujte funkénost exteriérovych svetiel.
Vymena Ziaroviek Str. 655

e Kazdych Sest mesiacov skontrolujte stav stieracich ISt stieracov.
Kontrola a udrzba list stieracov Str. 660

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov



P> P> Pred vykonanim udrzby P>Bezpeénost udrzby

Bezpecnost udrzby

Uvadzame niekolko velmi doéleZitych bezpecnostnych opatrent. Nie je viak mozné vas
varovat pred kazdym moznym rizikom, ktoré méze vzniknut pri Udrzbe. Iba vy mbzete
rozhodnut, ¢i by ste mali alebo nemali vykonat urcitd lohu.

M Bezpecnost udrzby

e Aby ste zniZili pravdepodobnost poziaru alebo expldzie, zabezpecte, aby sa cigarety,
iskry a zdroje ohna nedostali do blizkosti 12-voltového akumulatora vietkych casti
vysokonapatového systému a vsetkych ¢astf suvisiacich s palivom.

¢ Pod kapotou nikdy nenechévajte handry, uterdky ani iné horlavé predmety.

P> Teplo z motora a vyfuku ich méZe zapalit a sposobit poZiar.

¢ Na cistenie sucasti pouzivajte bezne dostupné odmastovadlo alebo cisti¢ suciastok,
nie benzin.

® Pripracis 12-voltovym akumuldtorom alebo stlatenym vzduchom si nasadte ochranné
okuliare a ochranné oblecenie.

o \yfukové plyny z motora obsahuju oxid uholnaty, ktory je jedovaty a méze spdsobit smrt.
P> Motor prevadzkujte iba vtedy, ked je okolo dostato¢né vetranie.

POKRACOVANIE

BIBezpecnost idrzby

AVYSTRAHA

Nespravna udrzba vozidla alebo neodstranenie
problému pred jazdou méze sposobit nehodu,
pri ktorej mozZete utrpiet vazne alebo smrtefné
zranenia.

Vzdy dodrziavajte odporucania tykajuce sa
kontroly a udrzby, ako aj plany uvedené v tejto
pouzivatelskej priru¢ke/servisnej knizke.

Zanedbanie spravnych postupov udrzby a
opatreni moéze viest k vaznemu zraneniu alebo
smrti.

Vzdy sa riadte postupmi a preventivnymi
opatreniami uvedenymi v tejto pouzivatelskej
prirucke.

AVYSTRAHA
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P> Pred vykonanim udrzby P> Stcasti a kvapaliny pouzité pri ddrzbe

M Bezpecnost vozidla

e Vozidlo musi stat.

P> Uistite sa, ze vozidlo stoji na rovnom povrchu, parkovacia brzda je zatiahnuta a

systém napajania vypnuty.
e Horlce Casti vds mozu popadlit.

P> Skor ako sa dotknete stcasti vozidla, systém napajania vratane motora a vyfukovy
systém doékladne vychladnut.

® Pohyblivé Casti vas mozu zranit.

P> Neaktivujte systém napéjania motora, pokial to nie je uvedené v pokynoch, a davajte
pozor, aby ruky a koncatiny neboli v blizkosti pohyblivych casti. Ked je zapnuty
systém napdjania, motor sa mdze automaticky spustit alebo ventildtor chladica
mdZe zacat pracovat bez beZiaceho motora.

e Nedotykajte sa vysokonapdatovej batérie ani kabelaze (oranzova).

Sucasti a kvapaliny pouzité pri udrzbe

Pri idrZbe a servise vozidla odpori¢ame pouzivat origindlne diely a kvapaliny od
spolo¢nosti Honda. Originélne diely znacky Honda su vyrobené podla rovnakych
vysokokvalitnych noriem pouzivanych pri vyrobe vozidiel Honda.



PP Pred vykonanim udrzby P> Informacie o tdrzbe

Informacie o udrzbe

Ak vozidlo disponuje systémom pripomenutia servisu, informacie o nadchadzajlcej
Udrzbe vozidla sa zobrazuju v rozhrani s informaciami pre vodica. Precitajte si servisnu
knizku doddvanu spolu s vozidlom, v ktorej ndjdete vysvetlenie kédov servisnych poloziek,
ktoré sa zobrazuju na displeji.

Systém pripomenutia servisu* Str. 626

Ak systém pripomenutia servisu nie je k dispozicii, dodrziavajte plany udrzby v servisnej
kniZke dodanej spolu s vozidlom.

Ak k vozidlu nie je k dispozicii servisna knizka, dodrziavajte plan udrzby v tejto

pouzivatelskej prirucke.
Plan udrzby* Str. 631

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

BInformécie o ddrzbe

Modely so systémom pripomenutia servisu

Ak planujete jazdit vozidlom mimo krajin, v ktorych sa
pouZiva systém pripomenutia servisu, poziadajte
predajcu o informacie o tom, ako zaznamenat informacie
tykajuce sa pripomenutia servisu, a naplanujte si idrzbu
v ramci podmienok danej krajiny.
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Systém pripomenutia servisu”

Poskytuje informécie o servisnych polozkach, ktoré je potrebné vykonat. Servisné polozky — BXSystém pripomenutia servisu*

su vyjadrené kddom a ikonou. Systém vés bude informovat o tom, kedy je potrebné

Mbzete si vybrat moznost zobrazenia prislusného
dopravit vozidlo k predajcovi, na zéklade zostavajuceho poctu dni.

vystrazného hldsenia spolu s vystraznou ikonou
v rozhrani s informaciami pre vodica.
Ked'sa bliZi, nastava alebo uplynul ¢as dal3ej servisnej udrzby, vystraznd ikona sa zobrazf aj

v rozhrani s informaciami pre vodica po kazdom uvedeni rezimu napéjania do polohy
ZAPNUTE.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov



PP Systém pripomenutia servisu* P>

M Zobrazenie informacii pripomenutia servisu Blzobrazenie informéci pripomenutia servisu

) Na zéklade prevadzkového stavu motora a stavu
1. Nastavte rezim napajania ZAPNUTE. motorového oleja systém vypocita pocet dni
2. Niekolkokrat stlacte tlacidlo (Zobrazit/informécie), kym sa zobrazl moznost [#*| zostavajlcich do najbliztieho servisného konu.
3. Stlacenim tlacidla ENTER prejdite na obrazovku s informdaciami o pripomenuti servisu.
V rozhrani s informéciami pre vodica sa zobrazia polozky udrzby.

Zostavajuce dni

Tlacidlo ENTER

30+

ABZ3456789

Kédy poloziek
udrzby Ikona dria

Indikdtor systémového hlasenia (D) sa rozsvieti spolu s informaciami pripomenutia servisu.

POKRACOVANIE 627



P> Systém pripomenutia servisu* P>

M Vystrazné ikony a informdcie o pripomenuti servisu v rozhrani
s informaciami pre vodica

e Informécie o pripomenuti . -
Vystraznd ik seeri)sup Vysvetlenie Informéacie

Blizi sa termin servisu Jedna alebo viacero servisnych poloziek Zostavajlci pocet dni sa bude znizovat
sa vyzaduje v dobe kratsej nez30dni.  po jednom dni.
Zostavajuci pocet dni sa odhadne na
ABZ3456T89 zéklade jazdnych podmienok.
Je nutné vykonat servis Jedna alebo viacero servisnych poloziek Co najskor nechajte vykonat uvedenu
sa vyzaduje v dobe kratéej nez 10 dni.  servisnu udrzbu.

Zostavajuci pocet dni sa odhadne na
zaklade jazdnych podmienok.

Zmeskany termin servisu Uvedena servisnd udrzba nebola S vozidlom ste nevykonali vcas
vykonand, ani ked zostavajuci ¢as pozadovanu servisnu udrzbu. lhned
dosiahol hodnotu 0. nechajte vykonat servisnu udrzbu a

vynulujte systém pripomenutia servisu.
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PP Systém pripomenutia servisu* P>

[ PO|0iky pripomenutia servisu EJDostupnost systému pripomenutia servisu

Ak planujete jazdit vozidlom mimo krajin, v ktorych sa
Servisné polozky zobrazené v rozhrani s informaciami pre vodica maju podobu kédu a ikony. pouziva systém pripomenutia servisu, poiadajte
Viysvetlenie kédov a ikon pripomenutia servisu ndjdete v servisnej knizke, ktorad sa dodava predajcu o informécie o tom, ako zaznamenat informécie
spolu s vozidlom. tykajuce sa pripomenutia servisu, a naplanujte si idrzbu

v ramci podmienok danej krajiny.

H Dostupnost systému pripomenutia servisu

Aj napriek tomu, Ze sa informécie o pripomenuti servisu zobrazia v rozhrani s informéaciami
pre vodica po stlacenf tlacidla (Zobrazit/informacie), tento systém nie je k dispozicii
v niektorych krajindch. Precitajte si servisnu knizku dodévanu spolu s vozidlom alebo sa
spytajte predajcu, ¢i mdZete pouZivat systém pripomenutia servisu.

POKRACOVANIE 629
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P> Systém pripomenutia servisu* P>

M Vynulovanie displeja

Po vykonani servisnej udrzby vynulujte zobrazenie informacii o pripomenutf servisu.

N
Tlac¢idlo ENTER
[A]/[¥] Tlacidlo Tiatidio
(zobrazit/Informacie)
y,

. Nastavte rezim napajania ZAPNUTE.

. Niekolkokrat stlacte tlacidlo (Zobrazit/informécie), kym sa zobrazi moznost [##]
. Stlacte tlacidlo ENTER.

. Stla¢enim a podrzanim tlacidla ENTER na 10 sekind prejdete do reZzimu vynulovania.
. Stlacajte tlacidla [A]/[W] vyberte polozku tdrzby, ktort chcete resetovat, alebo polozku

All Due Items (Vsetky potrebné polozky). Mozete tiez vybrat polozku Cancel (Zrusit) a
proces tak ukoncit.

. Stld¢anim tlacidla ENTER vynulujte vybrand polozZku.
. Zopakujte krok 4 pre ostatné polozky, ktoré chcete vynulovat.

BVynulovanie displeja

Ak nevynulujete informécie o pripomenutf servisu po
servisnej Udrzbe, systém bude uvadzat nespravne
intervaly udrzby, ¢o moze viest k zadvaznym
mechanickym problémom.

Zobrazenie informacif systému pripomenutia servisu je
taktiez mozné vynulovat prostrednictvom audio/
informacnej obrazovky.

Prisposobitelné funkcie Str. 398

Po dokonceni pozadovanej servisnej udrzby predajca
vynuluje zobrazenie informdcif o pripomenuti servisu.
Ak servisnu udrzbu vykondva ind osoba nez predajca,
vynulujte informdcie o pripomenuti servisu sami.



Plan udrzby”

Ak sa vase vozidlo dodava spolu so servisnou knizkou, plédn udrzby vozidla je uvedeny
v tejto knizke. V pripade vozidiel bez servisnej knizky postupujte podla nasledujucich
pldnov udrzby.

Pl&n udrzby uréuje minimalnu pozadovanu Udrzbu, ktoru je potrebné vykondvat na
zabezpecenie bezproblémovej prevédzky vozidla. Vzhladom na regionélne a klimatické

rozdiely méze byt potrebné dodato¢na udrzba. Podrobnejsi opis ndjdete v zaru¢nej
brozudre.

Udrzbové prace musia vykonavat riadne kvalifikovanf a vybavent technici.
Vas autorizovany predajca splha vietky tieto poziadavky.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE

eqzIpn .
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P> Plan adrzby* P>

Okrem modelov ur¢enych pre eurdépske krajiny a Ukrajinu

Vymena motorového oleja™

Normalna Kazdych 10 000 km alebo 1 rok

Néroc¢na prevadzka Kazdych 5 000 km alebo 6 mesiacov

Vymena filtra motorového oleja™

Normalna Kazdych 20 000 km alebo 2 roky

Néroc¢na prevadzka Kazdych 10 000 km alebo 1 rok

Vymena vlozky vzduchového filtra Kazdych 30 000 km
Kontrola véle ventilov Kazdych 120 000 km*?
Vymena palivového filtra Normalna Kazdych 210 000 km

Naroc¢na prevadzka Kazdych 130 000 km*?

Viymena zapalovacich sviecok

Kazdych 100 000 km

\iymena chladiacej kvapaliny motora

Pri 200 000 km alebo 10 rokoch,
potom kazdych 100 000 km alebo 5 rokov

*1:V niektorych krajinach sa vyzaduje len plan pre ndro¢nu prevadzku: Pozrite si miestnu zaru¢nu brozdru.

*2:Zmyslové metdda

Upravte ventily pocas servisu kazdych 120 000 km, ak su hlu¢né.
*3:Vymena palivového filtra sa odportca v pripade, ak sa pouziva palivo, ktoré moze byt znecistené prachom a pod., pretoze tym dochadza ku

skorsiemu zaneseniu filtra.



P> Plan udrzby * P>

Vymena kvapaliny prevodovky Kazdych 80 000 km alebo 4 roky

Vymena kvapaliny v zadnom diferenciali AWD | . | | | | o | | | | o |
Kontrola brzd vpredu a vzadu Kazdych 10 000 km alebo 6 mesiacov

Vymena brzdovej kvapaliny Kazdé 3 roky

Vymena prachového a pelového filtra [ o [ o [ o | o | o[ o | o] o] o |«

Skontrolujte ddtum exspiracie flase supravy
na doc¢asnu opravu pneumatik

Otocenie usporiadania pneumatik (nahustenie a stav pneumatik
kontrolujte minimalne raz mesacne)

Kazdy rok

Kazdych 10 000 km

Vizualne skontrolujte nasledujice polozky:
Hlavice spojovacej tyce riadenia, mechanizmus riadenia a puzdra
Komponenty zavesenia Kazdych 10 000 km alebo 6 mesiacov
Puzdrd hnacieho hriadela
Brzdové hadice a vedenia (vrtane systému ABS)
Hladiny vsetkych kvapalin a ich stav
Wfukovy systém
Palivové vedenia a pripojenia

POKRACOVANIE 633
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P> Plan adrzby* P>

Modely pre Ukrajinu

Viymena motorového oleja Normalna| e . . . . . . . . . . . .
Naro,cna Kazdych 7 500 km alebo 6 mesiacov
prevéadzka

Vymena filtra motorového oleja Normalna| « [ o | o | o [ e | o [ o | o | o [ o | o[ o |
Narogna Kazdych 7 500 km alebo 6 mesiacov
prevadzka

Vymena vlozky vzduchového filtra Kazdych 30 000 km

Kontrola vole ventilov™ Kazdych 120 000 km

Vymena palivového filtra Normalna Kazdych 210 000 km
haleld Kazdych 120 000 km*2
prevadzka

\iymena zapalovacich sviecok

Kazdych 120 000 km (Kontrola: 15 000 km)

\lymena chladiacej kvapaliny motora

Po 200 000 km alebo 10 rokoch, potom kazdych 100 000 km alebo 5 rokov

*1:Zmyslova metdda

Upravte ventily pocas servisu kazdych 120 000 km, ak sud hlu¢né.
*2:Vymena palivového filtra sa odporuca v pripade, ak sa pouziva palivo, ktoré méze byt znecistené prachom a pod., pretoze tym dochéadza ku

skorsiemu zaneseniu filtra.



P> Plan udrzby*p>

Vymena kvapaliny prevodovky Kazdych 75 000 km alebo 5 rokov

Vymena kvapaliny v zadnom diferencidli AWD o o

Kontrola brzd vpredu a vzadu . . . 3 . 3 . . . . . . .
Vymena brzdovej kvapaliny Kazdé 3 roky

Vymena prachového a pelového filtra . . . 3 . . . . . . . . .
Kontrola nastavenia svetiel o . . . . . . . . . . . .

Testovacia jazda (hluk, stabilita, ¢cinnost
pristrojovej dosky)

Skontrolujte datum exspiracie flase sUpravy na
docasnu opravu pneumatik

Otocenie usporiadania pneumatik (nahustenie a
stav pneumatik kontrolujte minimalne raz mesacne)

Kazdych 15 000 km

Vizualne skontrolujte nasledujuce polozky:

Hlavice spojovacej tyce riadenia, mechanizmus
riadenia a puzdra

Komponenty zavesenia

Puzdré hnacieho hriadela

Brzdové hadice a vedenia (vratane systému ABS)
Hladiny vsetkych kvapalin a ich stav

Viyfukovy systém

Palivové vedenia a pripojenia

POKRACOVANIE 635



P> Plan adrzby* P>

Ak jazdite s vozidlom v ndro¢nych podmienkach, nasledujice polozky je potrebné B3Plan idrzby *
vykonat podla planu Udrzby s oznacenim Narocna prevéadzka. Za naro¢nu prevadzku sa povazuje stav, ked jazdite:

teplotach pod bodom mrazu,

B. pri mimoriadne vysokych teplotach nad 35 °C,

C. s dlhou dobou prevédzky na volnobeh alebo ¢astym
zastavovanim a rozbiehanim,

D. s tahanim privesu nalozenym stresnym nosi¢com alebo
v horskom prostredi.

E. na cestach pokrytych blatom, prachom alebo na
cestach so zimnym posypom.

Motorovy olej a filter A B CDakE

636 * Nieje k dispozicii u vsetkych modelov



PP Plan udrzby*P>Zaznam o udrzbe (pri vozidlach bez servisnej knizky)

Zaznam o udrzbe (pri vozidlach bez servisnej knizky)

PoZiadajte predajcu vykondvajuceho udrzbu o zaznamenanie vietkych pozadovanych postupov Udrzby uvedenych nizsie. Odlozte si potvrdenia
o vsetkych pracach vykonanych na vozidle.

Okrem modelov ur¢enych pre eurdépske krajiny a Ukrajinu

km alebo mesiace Datum Podpis alebo peciatka

20 000 km
(alebo 12 mesiacov)

40 000 km
(alebo 24 mesiacov)

60 000 km
(alebo 36 mesiacov)

80 000 km
(alebo 48 mesiacov)

100 000 km
(alebo 60 mesiacov)

120 000 km
(alebo 72 mesiacov)

140 000 km
(alebo 84 mesiacov)

160 000 km
(alebo 96 mesiacov)

180 000 km
(alebo 108 mesiacov)

200 000 km
(alebo 120 mesiacov)

POKRACOVANIE 637
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P> P> Plan udrzby * B> Zaznam o udrzbe (pri vozidlach bez servisnej knizky)

Modely pre Ukrajinu

15 000 km (alebo 12 mesiacov)

45 000 km (alebo 36 mesiacov)

75 000 km (alebo 60 mesiacov)

105 000 km (alebo 84 mesiacov)

135 000 km (alebo 108 mesiacov)

165 000 km (alebo 132 mesiacov)

195 000 km (alebo 156 mesiacov)




Udrzba pod kapotou

Polozky udrzby pod kapotou

Typ vozidla s pravostrannym riadenim
Brzdova kvapalina
(Cierny uzéaver)

Typ vozidla s favostrannym riadenim

Brzdova kvapalina
(Cierny uzéaver)

= —
s <

Uzaver plniaceho hrdla
motorového oleja
Kvapalina do ostrekovaca
(modry uzéver)

Mierka hladiny motorového
oleja (oranzova)

Uzéver chladica

Rezervna nadrz chladiacej
kvapaliny motora

12-voltovy
akumulator

Nadrz chladiacej
kvapaliny invertora
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»» Udrzba pod kapotou P> Otvorenie kapoty

Otvorenie kapoty

g‘ Rukovit uvoI'nenia'ka-poty
-lf

1. Zaparkujte vozidlo na rovnom povrchu a
zatiahnite parkovaciu brzdu.

2. Potiahnite rukovat uvolnenia kapoty pod
vonkajsim dolnym rohom pristrojovejdosky na
strane vodica.

P> Kapota sa mierne pootvori.

3. Zatlacte packu zépadky kapoty (nachadza sa
pod prednym okrajom kapoty v strede) do
strany a zdvihnite kapotu. Po miernom
nadvihnuti kapoty méZete packu uvolnit.

4. Odpojte podpernu ty¢ zo svorky pomocou
drzadla. Upevnite podpernt ty¢ v kapote.

Pri zatvarani odpojte podpernu ty¢ a zasunte ju
do svorky. Potom opatrne spustite kapotu.

Vo vyske priblizne 30 cm vytiahnite ruku a
nechajte kapotu zavriet.

B3 0tvorenie kapoty

AVYSTRAHA

Podperna ty¢ kapoty sa moze velmi zahriat od
tepla motora.

Nemanipulujte s kovovou castou tyce, aby ste si
nesposobili popaleniny.
Namiesto toho pouzite penovy Uchyt.

POZNAMKA

Neotvdrajte kapotu, ak st zdvihnuté stierace. Kapota
narazi do stieracov, ¢o moze mat za nasledok poskodenie
kapoty a/alebo stieracov.

Pri zatvarani kapoty skontrolujte, ¢i je kapota bezpecne
zaistena.

Ak sa packa zapadky kapoty tazko pohybuje alebo ak
mozete otvorit kapotu bez nadvihnutia packy, zaistovaci
mechanizmus by ste mali vycistit a namazat.



»>»> Udrzba pod kapotou P> Otvorenie kapoty

BJ0tvorenie kapoty

B LD

® Uchopte penovy kryt.
® Podperna ty¢ moze byt velmi horuca.
® Pozrite si pouzivatelsku prirucku.

641



642

»» Udrzba pod kapotou P> Odporti¢any motorovy olej

Odporuc¢any motorovy olej

Pouzivajte origindlny motorovy olej alebo iny komer¢ne dostupny olej vhodného typu a
viskozity pre teplotu okolia uvedent na nasledujicom obrazku.

Olej je vyznamnym faktorom vykonu a Zivotnosti motora. Ak jazdite vozidlom
s nedostatocnou hladinou oleja alebo s olejom s nedostatocnou kvalitou, motor sa méze

pokazit alebo poskodit.

Pozrite si oznacenie uzéveru plniaceho hrdla motorového oleja na nasledujicom obrazku
a skuto¢nom uzavere, aby ste si overili, ¢i je vozidlo vybavené filtrom pevnych castic

benzinového motora™.
Doplianie motorového oleja Str. 645

Modely urc¢ené pre eurdpske krajiny a Ukrajinu

Originalny motorovy olej

e Motorovy olej znacky Honda, typ 2.0"

Honda Engine Oil Type 2.0

L 1 1 1 1 1 1
-30 -20 -10 0 10 20 30
Okolita teplota

|
40(°C)

*1:Vyvinuty na zlepsenie spotreby paliva

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

Komercny motorovy olej

e Olej podla certifikacie API triedy SM
alebo vyssej, urceny na znizenie
spotreby paliva

e ACEAC2/C3

1
-30 -20 -10 0 10 20 30 40(C)

Okolita teplota

BJ0dporicany motorovy olej

Aditiva motorového oleja

Modely s filtrom pevnych castic benzinového motora

Nie je mozné pouzit aditiva motorového oleja.

Modely bez filtra pevnych ¢astic benzinového motora

Toto vozidlo nevyzaduje olejové aditiva. Tieto aditiva
mozZu v skutocnosti neziaduco ovplyviiovat vykon
motora a jeho Zivotnost.



P> Udrzba pod kapotou P>Odpordéany motorovy olej

Okrem modelov ur¢enych pre eurdépske krajiny a Ukrajinu

Model

S filtrom pevnych
Castic benzinového
motora

Bez filtra pevnych
¢astic benzinového
motora

Oznacenie uzaveru plniaceho hrdla
motorového oleja

QGINE 0,
ACEA C2

/

v}/
Owner's w

*1:Vyvinuty na zlep3enie spotreby paliva

Originalny motorovy olej

e Originadlny motorovy olej Honda

Genuine Motor Oil OW-20""

1 1 ]
40(°C)

L 1 1 1 1
-30 20 -10 0 10 20 30

Okolita teplota

e Motorovy olej Honda 1.0
e Olej Honda Green
e Origindlny motorovy olej Honda

Honda Engine Oil #1.0"', Honda Green Oil

Genuine Motor Oil OW-16, OW-20

1 1 1 1 1 1 1 ]
-30 -20 -10 0 10 20 30 40(C)

Okolita teplota

Komercny motorovy olej

e ACEA C2/C3

)
40(°C)

-30 -20 -10 0 10 20 30

Okolita teplota

e Olej podla certifikacie API triedy SM
alebo vyssej, ur¢eny na znizenie
spotreby paliva

e ACEA A5/B5

O0W-16, OW-20

1 1 1 1 1 1 1 ]
-30 -20 -10 0 10 20 30 40(C)

Okolita teplota
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»» Udrzba pod kapotou P>Kontrola oleja

Kontrola oleja

Odporucame, aby ste kontrolovali hladinu motorového oleja pri kazdom tankovani. BKontrola oleja

Zaparkujte vozidlo na rovhom povrchu. Ak sa hladina oleja nachadza v blizkosti znacky
miniméalnej hladiny oleja alebo pod fou, pomaly doplrite

Vypnite systém napdjania. Hladinu oleja mozete skontrolovat bez predchédzajiceho spustenia olej a dbajte na to, aby ste olej nepreplnili.

motora. Ak bol motor spusteny, pockaJte pred kontrolou oleja priblizne tri mindty.

5 1. Vyberte mierku (oranzova).

2. Utrite mierku ¢istou handri¢kou alebo
papierovou utierkou.

3. Vlozte mierku spat do otvoru Uplne na doraz.

MnoZstvo spotrebovaného oleja zavisi od spdsobu jazdy

vozidlom a klimatickych podmienok a podmienok

v premévke. Mnozstvo spotrebovaného oleja méze byt
1 liter na 1 000 km.

Spotreba je obvykle vyssia vtedy, ked je motor novy.

4. Vlyberte znova mierku a skontrolujte hladinu.
Hladina by mala byt medzi znackou
minimalnej a maximalnej hladiny. Podla

- potreby doplnite olej.
=3 Znacka
% maximalnej
:.')_( —— hladiny
—— Znacka
minimalnej
hladiny
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» P> Udrzba pod kapotou P> Doplifianie motorového oleja

Doplnanie motorového oleja

A - =7 R, ——
/' Uzaver plniaceho hrdla
motorového oleja

. Odskrutkujte a odpojte uzaver plniaceho hrdla

motorového oleja.

. Pomaly doplrite olej.
. Nainstalujte uzaver plniaceho hrdla

motorového oleja a riadne ho dotiahnite.

. Pockajte tri minuty a znova skontrolujte

hladinu oleja pomocou mierky.

BDopliianie motorového oleja

POZNAMKA

Nedoplnajte motorovy olej nad znacku maximalnej
hladiny. Preplnenie motorového oleja moze viest k
Unikom a poskodeniu motora.

Ak olej rozlejete, ihned ho utrite. Rozliaty olej moze
poskodit komponenty priestoru motora.
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»»Udrzba pod kapotou P> Chladiaci systém

Chladiaci systém

Urcena chladiaca kvapalina: Celoro¢na nemrzntica/chladiaca kvapalina
znacky Honda, typ 2

Této chladiaca kvapalina je namiesana v pomere 50 % nemrznucej kvapaliny a 50 % vody.
Nepridavajte dalsiu nemrznucu kvapalinu ani vodu.

Odportcame, aby ste skontrolovali hladinu chladiacej kvapaliny motora pri kazdom tankovan.
Najskor skontrolujte rezervnt nddrz chladiacej kvapaliny motora. Ak je Uplne prazdna, skontrolujte aj
hladinu chladiacej kvapaliny v chladici. Podla toho pridajte chladiacu kvapalinu.

B Rezervna nadrz

Rezervna nadrz 1.
] 2. Skontrolujte mnozstvo chladiacej kvapaliny v
rezervnej nadrzi.

P> Ak sa hladina chladiacej kvapaliny nachadza
pod znackou MIN, doplfiajte urcent
chladiacu kvapalinu dovtedy, kym hladina
nedosiahne znacku MAX.

3. Skontrolujte, ¢i z chladiaceho systému neunika
kvapalina.

Skontrolujte, ¢i s motor a chladi¢ chladné.

B3 Chladiaci systém

AVYSTRAHA

Ak odmontujete uzaver chladica, ked je motor
horuci, méze vystreknut chladiaca kvapalina,
ktora vas moze vazne oparit.

Pred odmontovanim uzdveru chladi¢a nechajte
vzdy motor a chladi¢ vychladnut.

Ak sa ocakavaju nepretrzité teploty pod -30 °C, chladiaca
zmes sa musi vymenit za zmes vyssej koncentracie.
Podrobnosti o vhodnej chladiacej zmesi véam poskytne
predajca produktov spolo¢nosti Honda.

Ak nemate k dispozicii nemrznucu/chladiacu kvapalinu
znacky Honda, mézete ako docasnu ndhradu pouzit inu
znackovu chladiacu kvapalinu bez obsahu silikatov.
Overte, ¢i ide vysokokvalitnt chladiacu kvapalinu
odporucanu pre hlinikové motory. Ak budete trvalo
pouzivat chladiacu kvapalinu od inej znacky ako Honda,
moze dojst ku kordzii, ktord zapricini poruchu alebo
zlyhanie chladiaceho systému. Co najskér nechajte
preplachnut a naplnit chladiaci systém nemrznicou/
chladiacou kvapalinou znacky Honda.

Do chladiaceho systému vozidla nepridavajte ziadne
prostriedky na ochranu proti hrdzaveniu ani iné prisady.
Nemusia byt kompatibilné s chladiacou kvapalinou alebo
inymi komponentmi motora.



»» Udrzba pod kapotou P> Chladiaci systém

M Chladic¢ B Chladi¢

Nalievajte kvapalinu pomaly a opatrne, aby ste ni¢
nevyliali. Ak sa nieco vyleje, okamzite to utrite. Rozliata
kvapalina méze poskodit komponenty v motorovom
priestore.

1. Skontrolujte, ¢i s motor a chladi¢ chladné.

2. Otocte uzaver chladica o 1/8 otacky proti
smeru hodinovych ruciciek a uvolnite vietok
tlak v chladiacom systéme.

3. Zatlacenim a otocenim uzaveru chladica proti
smeru hodinovych ruci¢iek odmontujete
uzaver.

4. Hladina chladiacej kvapaliny by mala byt pri
spodku plniaceho hrdla. Ak je nizsie, pridajte
chladiacu kvapalinu.

5. Nasadte uzaver chladica spéat a Uplne ho
dotiahnite.

POKRACOVANIE 647
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»»Udrzba pod kapotou P> Chladiaci systém

B Uzaver chladic¢a

¢ Nikdy neotvarajte za horticeho stavu.

e Horuca chladiaca kvapalina vas obari.

e Pretlakovy ventil sa zacne otvérat pri tlaku
108 kPa.




»»>Udrzba pod kapotou P> Chladiaca kvapalina pre invertor

Chladiaca kvapalina pre invertor

Urcena chladiaca kvapalina: Celoro¢na nemrznuca/chladiaca
kvapalina zna¢ky Honda, typ 2

Této chladiaca kvapalina je namiesana v pomere 50 % nemrznucej kvapaliny a 50 % vody.
Nepridavajte dalsiu nemrzndcu kvapalinu ani vodu.

Odportcame, aby ste skontrolovali hladinu chladiacej kvapaliny invertora pri kazdom
tankovanf.

Chladiacu kvapalinu invertora nechajte vymenit u predajcu.

M Kontrola chladiacej kvapaliny

1. Kazdy mesiac kontrolujte hladinu kvapaliny
v nadrzi.

2. Ak hladina chladiacej kvapaliny klesla pod
hodnotu MIN poZiadajte predajcu o servis
vozidla.

P> |ba spravne vyskoleny technik dokaze
naplnit chladiacu kvapalinu a skontrolovat
tesnost systému.

POKRACOVANIE

B Chladiaca kvapalina pre invertor

Ak sa ocakavaju nepretrzité teploty pod -30 °C, chladiaca
zmes sa musi vymenit za zmes vyssej koncentracie.
Podrobnosti o vhodnej chladiacej zmesi vdm poskytne
predajca produktov spolo¢nosti Honda.

Ak nemate k dispozicii nemrznuicu/chladiacu kvapalinu
znacky Honda, mézete ako doc¢asnu nahradu pouzit inu
znackovu chladiacu kvapalinu bez obsahu silikatov.
Overte, ¢iide vysokokvalitnu chladiacu kvapalinu
odporucanu pre hlinikové motory. Ak budete trvalo
pouzivat chladiacu kvapalinu od inej znacky ako Honda,
moze dojst ku kordzii, ktora zapricini poruchu alebo
zlyhanie chladiaceho systému. Co najskor nechajte
prepldchnut a naplnit chladiaci systém nemrznuicou/
chladiacou kvapalinou znacky Honda.

Do chladiaceho systému vozidla nepridavajte ziadne
prostriedky na ochranu proti hrdzaveniu ani iné prisady.
Nemusia byt kompatibilné s chladiacou kvapalinou alebo
inymi komponentmi elektromotora.
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»» Udrzba pod kapotou P>Chladiaca kvapalina pre invertor

M Veko plniaceho otvoru chladiacej kvapaliny invertora

e Nikdy neotvarajte za horticeho stavu.

e Horuca chladiaca kvapalina vas obari.

e Pretlakovy ventil sa zac¢ina otvérat pri tlaku
49 kPa.




P »> Udrzba pod kapotou P>Kvapalina prevodovky

Kvapalina prevodovky

| Urcené kvapalina: Honda ATF DW-1 | BKvapalina prevodovky

Hladinu kvapaliny prevodovky si nechajte skontrolovat u predajcu, ktory vam ju v pripade Nemiezajte kvapalinu Honda ATF DW-1 s inymi
potreby vymeni. kvapalinami prevodovky.

Dodrziavajte intervaly servisnej udrzby pre vase vozidlo tykajlce sa ¢asu vymeny kvapaliny Pouzitie iného prevodového oleja nez Honda ATF DW-1
prevodovky.

moze neziaducim sposobom ovplyvriovat prevadzku

a zivotnost prevodovky vozidla a viest k poskodeniu
prevodovky.

Nepokusajte sa kontrolovat ani menit kvapalinu prevodovky sami. Obmedzen zaruka spolocnosti Honda na nove vozidlo sa
nevztahuje na Ziadne poskodenia spésobené pouzivanim
iného prevodového oleja nez Honda ATF DW-1.

Plan udrzby* Str. 631

* Nie je k dispozicii u vsetkych modelov 651



»» Udrzba pod kapotou P>Brzdova kvapalina

Brzdova kvapalina

| Uréena kvapalina: Brzdova kvapalina s oznaéenim DOT 3 alebo DOT 4 BABrzdové kvapalina
M Kontrola brzdovej kvapaliny Brzdové kvapalina s oznacenim DOT 5 nie je

kompatibilnd s brzdovym systémom vozidla a méze

Typ vozidla s [avostrannym riadenim sposobit znacné poskodenie.

Hladina kvapaliny by sa mala nachadzat medzi . o
znackami MIN a MAX na bo¢nej strane rezervnej Odportcame pouzivat originalny produkt.
nadrzky.

Ak sa hladina brzdovej kvapaliny nachddza na drovni
znacky MIN alebo pod fou, ¢o najskor poziadajte
predajcu o kontrolu netesnosti vo vozidle alebo
opotrebovanych brzdovych dosticiek.

652



»»>Udrzba pod kapotou P>Doplnenie kvapaliny ostrekovaca okien

Doplnenie kvapaliny ostrekovaca okien

Modely s ukazovatelom hladiny

Skontrolujte mnoZstvo kvapaliny ostrekovaca
okien pomocou ukazovatela hladiny kvapaliny
ostrekovaca na uzavere,

rozhrani s informaciami pre vodica sa zobraz
 symbol.

[

=4 Akje hladina kvapaliny ostrekovacov nizka, v

Vsetky modely

Opatrne dolejte kvapalinu ostrekovaca. Neprepifiajte nadrzku.

B3 Doplnenie kvapaliny ostrekovaca okien

Ak je hladina nizka, doplfite nadrzku ostrekovaca.

Do nadrzky ostrekovaca ¢elného skla nenalievajte
nemrznucu kvapalinu motora ani roztok octu/vody.
Nemrznuca kvapalina moéze poskodit lak vozidla. Roztok octu/
vody moze poskodit cerpadlo ostrekovaca ¢elného skla.
Pouzivajte iba bezne dostupné kvapaliny ostrekovaca
celného skla.

Viyhnite sa dlhodobému pouzivaniu tvrdej vody, aby
nedoslo k usadzovaniu vodného kamena.
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»» Udrzba pod kapotou P> Palivovy filter

Palivovy filter

Palivovy filter vymienajte v sulade s odportcaniami uvedenymi v plane Udrzby na zaklade
¢asu a vzdialenosti.

O vymenu palivového filtra poZiadajte kvalifikovaného technika. V pripade nespravnej
manipuldcie so vietkymi pripojeniami palivového vedenia méze palivo zo systému
vystreknut von, ¢o moéze byt nebezpecné.

BPalivovy filter

Modely so systémom pripomenutia servisu
Palivovy filter je potrebné vymienat podla signalizacie
pripomenutia servisu.



Vymena ziaroviek

Svetlomety

Svetlomety su typu LED. O kontrolu a vymenu zostavy svetla poZiadajte autorizovaného BJSvetlomety

predajcu znacky Honda. Uhol svetlometov je nastaveny vo vyrobe a zvycajne sa

nemusf upravovat. Ak viak pravidelne prevazate

P d e h | P tl P v batozinovom priestore tazké predmety alebo tahéte za
reane hmiove svetia vozidlom prives, obrétte sa na predajcu alebo

Predné hmlové svetla st typu LED. O kontrolu a vymenu zostavy svetla poZiadajte kvalllﬂkovaneho e (Bl ey Ui
autorizovaného predajcu znacky Honda. svetiometov.
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P> P> Vymena Ziaroviek P> Pozi¢né/denné prevadzkové svetla

Pozi¢né/denné prevadzkové svetla

Pozi¢né/denné prevadzkové svetld su typu LED. O kontrolu a vymenu zostavy svetla
poziadajte autorizovaného predajcu znacky Honda.

Aktivnhe odbocovacie svetla*

Aktivne odbocovacie svetld su typu LED. O kontrolu a vymenu zostavy svetla poziadajte
autorizovaného predajcu znacky Honda.

Predné smerové svetla

Predné smerové svetld su typu LED. O kontrolu a vymenu zostavy svetla poZiadajte
autorizovaného predajcu znacky Honda.

Bocné smerové svetla/vystrazné svetla

Ziarovky na bo¢nych zrkadlach st typu LED. O kontrolu a vymenu zostavy svetla
poziadajte autorizovaného predajcu znacky Honda.

Brzdové/koncové a zadné smerové svetla

Brzdové/koncové a zadné smerové svetld su typu LED. O kontrolu a vymenu zostavy svetla
poZiadajte autorizovaného predajcu znacky Honda.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov



» P> Vymena ziaroviek P> Ziarovky koncového a cuvacieho svetla

Ziarovky koncového a ctivacieho svetla

Pri vymene pouZivajte nasledovné Ziarovky.

Koncové svetla: LED
Cuavacie svetlo: 16 W

1. Demontujte kryt vypacenim jeho okraja
pomocou plochého skrutkovaca.
P> Obalte hrot plochého skrutkovaca
handrickou, aby ste neposkriabali kryt.

2. Otocte objimku dolava a vyberte ju. Vyberte
stard Ziarovku.
3. Vlozte novu Ziarovku.

M Ziarovky koncového a ctivacieho svetla

Koncové svetld su typu LED. O kontrolu a vymenu
zostavy svetla poziadajte autorizovaného predajcu
znacky Honda.
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P> P> Vymena ziaroviek P> Zadné osvetlenie evidenéného ¢isla

Zadné osvetlenie eviden¢ného ¢isla

Zadné osvetlenie eviden¢ného ¢isla je typu LED. O kontrolu a vymenu zostavy svetla
poziadajte autorizovaného predajcu znacky Honda.

Tretie brzdové svetlo

Tretie brzdové svetlo je typu LED. O kontrolu a vymenu zostavy svetla poZiadajte
autorizovaného predajcu znacky Honda.

Zadné hmlové svetlo

Zadné hmlové svetlo je typu LED. O kontrolu a vymenu zostavy svetla poZiadajte
autorizovaného predajcu znacky Honda.



» P> Vymena ziaroviek P Dal3ie Ziarovky

Dalsie ziarovky

M Ziarovky osvetlenia zrkadla
v slne¢nej clone*

Pri vymene pouZivajte nasledovné Ziarovky.

M Ziarovky osvetlenia
batozinového priestoru

Pri vymene pouZivajte nasledovné Ziarovky.

M Ziarovka osvetlenia odkladacej
schranky v palubnej doske *

Pri vymene pouZite nasledovnu Ziarovku.

| Osvetlenie zrkadla v sine¢nej clone: 1,4 W

| Osvetlenie batozinového priestoru: 5 W |

1. Pomocou plochého skrutkovaca vypacte
okraj krytu a odmontujte kryt.
P> Obalte hrot plochého skrutkovaca
handrickou, aby ste neposkriabali kryt.

Warovka

2. Vyberte staru Ziarovku a nainstalujte novu
Ziarovku.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

1. Pomocou plochého skrutkovaca vypacte
okraj krytu a odmontujte kryt.
P> Obalte hrot plochého skrutkovaca
handrickou, aby ste neposkriabali kryt.

Ziarovka

2. Vyberte staru Ziarovku a nainstalujte novu
Ziarovku.

Osvetlenie odkladacej schranky
v palubnej doske: 3,4 W

Rukovat =
I -
1. Otvorte odkladaciu schranku v palubnej
doske.

2. Vyberte staru Ziarovku a nainstalujte novu
Ziarovku.
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Kontrola a udrzba list stieracov

Kontrola list stieracov

Ak je guma listy stieraca opotrebovand, bude zanechdvat pruhy a tvrdy povrch listy moéze

B3Vymena gumy listy predného stieraca
poskrabat sklo okna.

Dbajte na to, aby vdm rameno stieraca nespadlo na celné
Vymena gumy ||§ty predného stieraca sklo, pretoze by sa rameno stieraca a celné sklo mohli
poskodit.

1. Nastavte rezim napéjania VOZIDLO VYPNUTE.
2. Drzte spinac stieracov v polohe MIST,
nastavte rezim napajania do polohy
ZAPNUTE a potom do polohy VOZIDLO
VYPNUTE.
P> Obe ramend stieracov sa nastavia do
polohy udrzby, ako je to zndzornené na
obrazku.

3. Nadvihnite obe ramena stieracov.
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P> Kontrola a udrzba list stiera¢ov P> Vymena gumy listy predného stieraca

4. Stlacte a podrzte prichytku, potom vysunte
drziak z ramena stieraca.

5. Tahajte koniec lidty stieraca v smere $ipky
zndzornenej na obrazku, kym sa nevysunie
z koncového krytu drziaka.

Koncovy kryt——=
v spodnej casti

6. Tahajte listu stierata opacnym smerom,
aby sa vysunula z drziaka.

Lista

eqzIpn .

|

Drziak

POKRACOVANIE 661
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P> Kontrola a udrzba list stiera¢ov P> Vymena gumy listy predného stieraca

7. Zasunte plochu stranu novej listy stieraca do
spodnej Casti drziaka. Zasurite ¢epel na doraz.
8. Nainstalujte koniec listy stieraca na kryt.
9. ZasUvajte drZiak na rameno stieraca, kym sa
nezaisti.
10. Spustite obe ramend stieracov.
11. Nastavte reZzim napdjania do polohy
ZAPNUTE a podrzte spinac stiera¢ov v polohe
MIST, kym sa obe ramend stieraov nevratia

Drziak

$

|

Uzéver

do standardnej polohy.



P> P> Kontrola a udrzba list stieratov P> Vymena gumy listy zadného stieraca

Vymena gumy listy zadného stieraca

1. Zdvihnite rameno stieraca. B3Vymena gumy listy zadného stieraca

2. Naklorite spodnu cas.t ||stvy stieraca tak, aby sa POZNAMKA
vysunula z ramena stieraca.

Dbajte na to, aby vam rameno stieraca nespadlo — mohlo
by sa poskodit zadné okno.

3. Viysunte listu zo stieraca.

4. Vlyberte pridrzovace z listy stieraca a
namontujte ich na novi gumenu listu.

POKRACOVANIE 663
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P> Kontrola a udrzba list stiera¢ov P> Vymena gumy listy zadného stieraca

Drziak

5. Nasunte novu listu stieraca na drziak.
P> Skontrolujte, &i spravne zapadla na svoje
miesto, a nainstalujte zostavu listy stieraca
na rameno stieraca.



Kontrola a udrzba pneumatik

Kontrola pneumatik

S cielom bezpecne pouzivat vozidlo je potrebné, aby boli pouzivané pneumatiky spravneho typu a
velkosti, v dobrom stave, so zodpovedajicim dezénom a spravne nahustené.

H Pokyny na hustenie
Spravne nahustené pneumatiky poskytuju td najlepsiu kombindciu jazdnych viastnosti, Zivotnosti dezénu a

komfortu. Precitajte si stitok na stipiku dveri na strane vodica, na ktorom st uvedené informacie o predpisanom tlaku.

Nedostatocne nahustené pneumatiky sa nerovnomerne opotrebUvajd, neziaducim spdsobom ovplyviuju
jazdné viastnosti a spotrebu paliva, a zvy3uje sa pravdepodobnost ich zlyhania v désledku prehrievania.

Nadmerne nahustené pneumatiky vedu k menej komfortnému ovlddaniu vozidla, su
nachylné na poskodenie v dosledku prekazok na ceste a nerovnomerne sa opotrebuvaju.

Kazdy der pred zacatim jazdy pohladom skontrolujte vietky pneumatiky. Ak niektord z
nich vyzerd menej nahustend nez ostatné, skontrolujte tlak pomocou tlakomera.

Najmenej raz mesacne alebo pred dlhsou jazdou skontrolujte pomocou tlakomera tlak vo
vietkych pneumatikdch. Aj v pneumatikdch v dobrom stave méze mesacne klesnut tlak
nahustenia od 10 do 20 kPa (0,1 az 0,2 bar).

H Pokyny na kontrolu

Pocas kazdej kontroly nahustenia preskimajte aj celé pneumatiky a drieky ventilov.

Zamerajte sa na nasledujlce oblasti:

e Nerovnosti alebo vydutia na bo¢nej strane pneumatiky alebo v dezéne. V pripade,
Ze Zzistite natrhnutie, praskliny alebo iné poskodenie na bocnej strane pneumatiky,
vymerite pneumatiku. V pripade, Ze uvidite tkaninu alebo kord, vymente pneumatiku.

e (Odstrante vsetky cudzie predmety a overte, ¢i z pneumatik neunikd vzduch.

e Nerovnomerné opotrebovanie dezénu. PozZiadajte predajcu o kontrolu geometrie kolies.

e Nadmerné opotrebovanie dezénu.

Indikatory opotrebovania Str. 666
¢ Praskliny alebo iné poskodenie v okoli drieku ventilu.

BJKontrola pneumatik

AVYSTRAHA

Jazda na pneumatikéch, ktoré su prilis
opotrebované alebo nespravne nahustené,
moze sposobit nehodu, pri ktorej mozete utrpiet
vazne alebo smrtelné zranenia.

Dodrziavajte vietky pokyny tykajuce sa hustenia
a udrzby pneumatik v tejto uzivatelskej prirucke.

Tlak vzduchu merajte vtedy, ked su pneumatiky studené.
Znamena to, ze vozidlo je odstavené minimalne

tri hodiny alebo preslo vzdialenost kratsiu nez 1,6 km.

V pripade potreby pridajte alebo vypustite vzduch, aby
ste dosiahli urceny tlak.

V pripade kontroly horticich pneumatik moéze byt tlak
pneumatiky az 0 30 — 40 kPa (0,3 - 0,4 bar) vyssi nez
v pripade kontroly studenych pneumatik.

Po kazdej Uprave tlaku v pneumatikéch je potrebné
inicializovat systém vystrahy poklesu tlaku
v pneumatikach.
Systém vystrahy poklesu tlaku v
pneumatikach Str. 531
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P> P> Kontrola a idrzba pneumatik P> Indikatory opotrebovania

Indikatory opotrebovania

Drazka, kde je umiestneny indikator

Priklad zna¢ky indikatora opotrebovania, je priblizne o 1,6 mm plytkejia

opotrebovania nez iné miesta na pneumatike. Ak je dezén
opotrebovany tak, Ze saindikator odkryl, vymernite
pneumatiku.
Opotrebované pneumatiky maju

/ / / / / nedostato¢ny zaber na mokrych cestach.

111

Prevadzkova zivotnost pneumatiky

Zivotnost pneumatik zavisi od mnohych faktorov, vratane ndvykov pri jazdeni, stavu ciest,
zatazenia vozidla, tlaku pneumatik, histérie udrzby, rychlosti a podmienok okolia (aj ked'sa
pneumatiky nepouzivaju).

Okrem pravidelnych kontrol a udrzby tlaku v pneumatikdch sa odporucaju pravidelné
ro¢né kontroly, ked pneumatiky dosiahnu vek pat rokov. Vsetky pneumatiky sa musia
stiahnut z prevadzky po 10 rokoch od datumu vyroby, a to bez ohladu na ich stav

a opotrebovanie.

BJKontrola pneumatik

Ak pocas jazdy pocitujete trvalé vibracie, poziadajte
predajcu o kontrolu pneumatik. Nové pneumatiky

a odstranené/nainstalované pneumatiky je potrebné
spravne vyvazit.



P> P> Kontrola a udrzba pneumatik P>Vymena pneumatiky a kolesa

Vymena pneumatiky a kolesa

Vymienajte pneumatiky za radidlne pneumatiky rovnakej velkosti, rozsahu zatazenia,
rychlostnej triedy a maximalnej menovitej hodnoty tlaku studenych pneumatik (ako je
uvedené na bo¢nej stene pneumatiky). Pouzivanie pneumatik odlisnej velkosti alebo
konstrukcie moéZe spdsobit nespravne fungovanie niektorych systémov vozidla, ako su
ABS a VSA (asistent stability vozidla).

Najvhodnejsie je vzdy vymienat vietky Styri pneumatiky naraz. Ak to nie je mozné,
vymienajte predné alebo zadné pneumatiky v paroch.

Dbajte na to, aby sa Specifikicie kolesa zhodovali so $pecifikidciami originalnych kolies.

BJVymena pneumatiky a kolesa

AVYSTRAHA

Nasadenie nespravnych pneumatik na vozidlo
moze ovplyvnit jeho ovlddatelnost a stabilitu.
MozZe to spdsobit nehodu, pri ktorej mozete
utrpiet vazne alebo smrtelné zranenia.

Vzdy pouzivajte odporucanu velkost a typ
pneumatik (tieto informdcie su uvedené na
stitku s informaciami o pneumatikach vo
vozidle).
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P> P> Kontrola a tdrzba pneumatik P> Otacanie pneumatik

Otacanie pneumatik

Vzajomna vymena pneumatik v sulade s pldnom udrzby vedie k rovhomernejsiemu
opotrebovaniu pneumatik a k predlzeniu ich Zivotnosti.

B Pneumatiky bez zna¢iek smeru ota¢ania

(=] =

= =
Vpredu

=== .-

= =

M Pneumatiky so zna¢kami smeru otaéania

= =
Vpredu f

-
v
== —
L 4

Vymerite pneumatiky tak, ako je tu zndzornené.

Viymerite pneumatiky tak, ako je tu zndzornené.

BJ0técanie pneumatik

Pneumatiky so smerovymi vzormi dezénov by sa mali
otacat iba spredu dozadu (nie zo strany na stranu).
Pneumatiky so smerovym dezénom by sa mali
namontovat so znackou indikacie otdcania smerom
dopredu, ako je zobrazené nizsie.

Vpredu
« @

Po otoceni pneumatik overte tlak nahustenia vo vietkych
pneumatikach.

4=ROTATIONm

Znacka otacania

Po kazdej zmene usporiadania pneumatik je potrebné
inicializovat systém vystrahy poklesu tlaku
v pneumatikach.
Systém vystrahy poklesu tlaku v
pneumatikach Str. 531



P> P> Kontrola a idrzba pneumatik P>Vybava na jazdu po snehu

Vybava na jazdu po snehu

Ak jazdite na zasnezenych alebo zamrznutych cestach, nainstalujte zimné pneumatiky
alebo snehové retaze, znizte rychlost a udrzujte pri jazde dostato¢nu vzdialenost od
vozidiel.

Obzvldst opatrne ovlddajte volant a brzdy, aby ste predisli Smyku.

Pouzivajte snehové retaze, zimné pneumatiky alebo univerzalne pneumatiky, ked je to
potrebné alebo v pripade, Ze to vyzaduju zadkonné predpisy.

Pri montazi si pozrite nasledujuce body.

Zimné pneumatiky:

¢ Vyberte velkost a rozsahy zataZenia, ktoré sa zhoduju s origindlnymi pneumatikami.

e Namontujte pneumatiky na vsetky Styri kolesa.

Snehové retaze:

e Pred zakipenim akéhokolvek typu retazf pre vase vozidlo sa poradte s predajcom.

e Namontujte ich iba na predné pneumatiky.

e KedZe toto vozidlo mé& obmedzeny priestor medzi podvozkom a pneumatikami,
dorazne odporicame pouzivat nizsie uvedené snehové retaze:

Velkost origindlnej pneumatiky™'
235/60R18 103H

Typ retaze
RUD-matic classic 4716134

*1:Velkost origindlnych pneumatik je uvedena na stitku s informdaciami o pneumatikach
na stipiku dverf na strane vodica.

¢ Pri montazi dodrziavajte pokyny vyrobcu retazi. Namontujte ich o najpevnejsie.

e Skontrolujte, i sa retaze nedotykaju brzdovych vedeni alebo zavesenia.

e Jazdite pomaly.

BJVybava na jazdu po snehu

AVYSTRAHA

Pouzivanie nespravnych retazi alebo nespravne
nainstalovanych retazi moze poskodit brzdové vedenia a
spdsobit nehodu, pri ktorej mozete utrpiet vazne alebo
smrtelné zranenia.

Dodrziavajte v3etky pokyny tykajlice sa vyberu a pouzivania
snehovych retazi, ktoré st uvedené v tejto uzivatelskej prirucke.

POZNAMKA

Pomaocky na zlepsenie zaberu, ktoré maju nespravnu velkost alebo
sU nespravne nainstalované, mozu poskodit brzdové vedenia,
zavesenie, karosériu a kolesd vozidla. Zastavte v pripade, ze narézaju
do akejkolvek Casti vozidla.

Ak sa podfa legislativy EU tykajlicej sa pneumatik pouzivajd zimné
pneumatiky, je nevyhnutné upevnit $titok s maximalnou povolenou
rychlostou zZimnych pneumatik do zomého pola vodica, ak je povolend
maximalna konstrukénd rychlost vozidla vyssia ako povolend maximélna
rychlost zimnych pneumatik. Tento Stitok ziskate od predajcu pneumatik.
V pripade akychkolvek otdzok sa obrétte na predajcu.

Ked namontujete snehové retaze, dodrzujte pokyny vyrobcu retazi
ohladom prevadzkovych obmedzeni vozidla.

Snehové retaze pouzivajte vylucne v pripade nudze
alebo vtedy, ked zakonné predpisy vyZaduju ich pouzitie
pocas prejazdu urcitou oblastou.

Pocasjazdy so snehovymiretazami na snehu alebo lade jazdite opatmeSie.
S nasadenymi snehovymi retazami maéze byt vozidio tazsie oviadatelné nezv
pripade pouzitia kvalitnych Zimnych pneumatik bez snehovych retazi.

Ak je vase vozidlo vybavené letnymi pneumatikami, majte
na pamati, Ze tieto pneumatiky nie su urc¢ené na jazdu
v zime. Viac informacif vém poskytne predajca.
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12-voltovy akumulator

Kontrola 12-voltového akumulatora

Stav akumuldtora monitoruje snimac¢ umiestneny
na zépornej svorke akumuldtora. Ak sa vyskytne
problém s tymto snimacom, v rozhrani

s informaciami pre vodica sa zobrazf vystrazné
hlasenie. Ak k tomu dbjde, nechajte vozidlo
skontrolovat u predajcu.

Mesacne kontrolujte svorky akumulatora, ¢i sa na
nich nevyskytla kordzia.

Ak sa akumulator vozidla odpojil alebo vybil:
e Audiosystém je vypnuty.

Opatovna aktivacia audiosystému Str. 291
e Hodiny su vynulované.

Hodiny Str. 180

LI Typ vozidla s pravostrannym riadenim
Systém imobilizéra je potrebné resetovat.
Indikator systému imobilizéra Str. 112

B312-voltovy akumulator

AVYSTRAHA

Pocas normalnej prevadzky z akumulatora unika
vybusny vodikovy plyn.

Iskra alebo otvoreny plamern mézu spdsobit
vybuch akumuldtora, dostatocne silny na to, aby
sposobil smrt alebo vazne zranenie.

Vetky zdroje iskier, plamene a dymiace materidly
musia byt v bezpecnej vzdialenosti od akumultora.

Pouzivajte ochranny odev a $tit na tvar alebo zverte
Udrzbu akumulatora skiisenému mechanikovi.

AVYSTRAHA

Akumulator obsahuje kyselinu sirovu (elektrolyt),
ktord je mimoriadne korozivna a jedovata.

Vniknutie elektrolytu do o¢i alebo na pokozku
moze spOsobit zavazné popaleniny. Pocas prace
s akumulatorom alebo v jeho blizkosti pouzivajte
ochranny odev a ochranu od¢i.

Pozitie elektrolytu bez okamzitej naslednej
zachrannej akcie moéze viest k smrtelnej otrave.

UCHOVAVAJTE MIMO DOSAHU DETI




P> P> 12-voltovy akumulator P>Kontrola 12-voltového akumulatora

B312-voltovy akumuldtor

Nudzové postupy

Oci: Vyplachujte zasiahnuté miesto vodou z pohéra alebo
inej nddoby po dobu najmenej 15 minut. (Voda pod
tlakom moze sposobit zranenie oci.) OkamZite sa spojte
s lekdrom.

Pokozka: Vyzlecte si znecisteny odev. Oplachujte
zasiahnuté miesto velkym mnozstvom vody. Okamzite sa
spojte s lekadrom.

Pozitie: Vypite vodu alebo mlieko. OkamfZite sa spojte

s lekdrom.

Ak najdete koroziu, vycistte svorky akumulatora
pomocou roztoku vody a prasku na pecenie. Vycistite
svorky vihkou handrickou. Vysuste akumulator handrou/
uterdkom. Natrite svorky mazivom, aby sa predislo vzniku
kordézie v budticnosti.

Pri vymene akumuldtora musf mat ndhradny akumulator
rovnaké parametre.
Dalsie informécie ziskate od predajcu.
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P> P> 12-voltovy akumulator P> Nabijanie 12-voltového akumulatora

Nabijanie 12-voltového akumulatora

Odpojte obidva kdble akumulatora, aby ste zabranili poskodeniu elektrického systému

vozidla. Vzdy najprv odpojte zaporny kabel (-) a pripojte ho znova ako posledny.

B312-voltovy akumuldtor

Po opdtovnom pripojeni 12-voltového akumuldtora

a prepnuti rezimu napéjania do polohy ZAPNUTE sa
mozZu rozsvietit indikdtory adaptivneho tempomatu
(ACQ) s funkciou sledovania vozidiel pri nizkych
rychlostiach (LSF), systému predchadzania vybocenia

z vozovky, asistencného systému stability vozidla (VSA),
vypnutia asisten¢ného systému stability vozidla (VSA),
parkovacej brzdy a brzdového systému zmiernenia
zrézky (CMBS) a nizkeho tlaku v pneumatikdch/systému
vystrahy poklesu tlaku v pneumatikach spolu s hldsenim
v rozhrani s informaciami pre vodica.

Prejdite kratku vzdialenost rychlostou vyssou ako 20 km/h.
Indikdtor by mal zhasnut. Ak hldsenie nezmizne, nechajte
vozidlo skontrolovat u predajcu.
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Vymena 12-voltového akumulatora

Ked odpdjate a vymienate 12-voltovy akumulétor, pocas kontroly akumuldtora vzdy

dodrziavajte pokyny o bezpec¢nosti tidrzby a vystrahy, aby ste obmedzili mozné rizika.
Bezpe¢nost udrzby Str. 623
Kontrola 12-voltového akumulatora Str. 670

Modely s poistkovou skrinkou typu C 1. Nastavte rezim napéjania VOZIDLO VYPNUTE.
Otvorte kapotu.

2. Povolte maticu na zdpornom kabli
akumuldtora a potom odpojte kabel od
zapornej svorky (-).

3. Otvorte kryt kladnej svorky akumulatora.
Povolte maticu na kladnom kabli akumulatora
a potom odpojte kabel od kladnej svorky (+).

Modely bez poistkovej skrinky typu C
- Matice .“ﬂ s h

POKRACOVANIE

E3Vymena 12-voltového akumulatora

Nespravne zlikvidovany akumuldtor méze byt Skodlivy
pre Zivotné prostredie a ludské zdravie. Vzdy si overte
miestne predpisy pre likvidaciu akumulatora.

Tento symbol na akumulatore znamend, Ze tento
produkt sa nesmie likvidovat ako domovy odpad.

Ak chcete nainstalovat novy akumulator, postupujte

podla vyssie uvedeného postupu v obratenom poradi.

Vzdy najprv odpojte zadporny kabel (<) a pripojte ho
znova ako posledny.
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P> P> 12-voltovy akumuldtor »>Vymena 12-voltového akumulatora

4. Pomocou kltica povolte maticu na kazdej
strane konzoly akumulétora.

5. Vytiahnite dolny koniec kazdej podpery
akumulatora von z otvoru podstavca
akumulatora a demontujte konzolu
akumulatora a podpery.

6. Demontujte kryt akumuldtora.

7. Opatrne vytiahnite akumulator.
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v

Stitok na akumulatore

B3Stitok na akumulatore

NEBEZPECENSTVO
® Plamen a iskry musia byt v bezpecnej vzdialenosti od
akumulatora. V akumuldtore sa vytvara vybusny plyn,

ktory moze sposobit vybuch.

® Pocas manipuldcie s akumulatorom pouzivajte
ochranu o¢f a gumové rukavice, aby ste predisli riziku
aﬂ popdlenia alebo straty zraku v dosledku zésahu
elektrolytom akumulatora.

® /Za Ziadnych okolnosti nedovolte detom manipulovat
Priklad s akumulatorom. Zabezpecte, aby vietky osoby, ktoré

manipuluju s akumuldtorom, vedeli o pripadnych
rizikdch a pri manipulacii postupovali spravne.

® S elektrolytom akumuldtora manipulujte mimoriadne
opatrne, pretoze obsahuje roztok kyseliny sfrovej.
Kontakt elektrolytu s ocami alebo pokozkou méze
sposobit stratu zraku alebo popéleniny.

® Pred zacatim manipuldcie s akumulatorom si dokladne
precitajte tuto prirucku a snazte sa jej porozumiet.
V opac¢nom pripade méze dojst k zraneniu osob
a poskodeniu vozidla.

® Akumulator nepouZivajte, ak je hladina elektrolytu
v akumulatore na znacke minimalnej Urovne alebo
pod nou. Pouzivanie akumulatora s nizkou hladinou
elektrolytu méze sposobit vybuch a ndsledné vazne
zranenia.

eqzIpn .
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Starostlivost o dialkovy vysielac

Vymena gombikovej batérie

Ak sa po stlacenf tlacidla nerozsvieti indikator, vymernite batériu. BJVymena gombikovej batérie

|Typ batérie: CR2032 A AVYSTRAHA

676

1. Odpojte zabudovany kluc.

2. Odpojte hornu polovicu opatrnym vypacenim
okraja pomocou mince.

P> Obalte mincu do handricky, aby ste
neposkriabali dialkovy ovlddac
bezkli¢ového otvarania.

P> Kryt odpdjajte opatrne aby ste nestratili
tlacidla.

3. VloZte batériu so spravnou polaritou.

NEBEZPECENSTVO CHEMICKEHO POPALENIA
Batéria, ktora zabezpecuje energiu dialkového
ovladaca, méze v pripade prehltnutia spésobit
vazne vnutorné popaleniny alebo dokonca smrt.
Vzdy uchovavajte nové a pouzité batérie mimo
dosahu deti.

Ak méate podozrenie, Ze dieta prehltlo batériu,
okamzite vyhladajte lekdrsku pomoc.

POZOR: Pri nespravnej vymene batérie hrozi
nebezpecenstvo vybuchu. Vymienajte len za rovnaky
alebo ekvivalentny typ.

POZOR: Pocas pouzivania, skladovania alebo prepravy
nevystavujte zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je
slnecné Ziarenie, ohen a pod., v désledku ¢coho méze
dojst k vybuchu alebo tniku horlavych kvapalin alebo
plynov.

POZOR: Batériu nevhadzujte do ohna ani do hortcej
pece, ani ju mechanicky nedrvte ani nerezte, takého
zaobchdadzanie moze sposobit expldziu.

POZOR: Nevystavujte extrémne nizkemu tlaku vzduchu
vo vysokej nadmorskej vyske, takého zaobchddzanie
moze sposobit vybuch alebo unik horlavych kvapalin
alebo plynov.
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BJVymena gombikovej batérie

Vedla tlacidla akumuldtora sa nachadza vystrazna
znacka™.

POZNAMKA

Nespravne zlikvidovana batéria méze poskodit zivotné
prostredie. Vzdy si overte miestne predpisy pre likvidaciu
akumulatora.

Tento symbol na akumulatore znamend, Ze tento
produkt sa nesmie likvidovat ako domovy odpad.

Néhradné batérie su k dispozicii v obchodoch alebo u
predajcu.

* Nie je k dispozicii u vsetkych modelov 677
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ému klimatizacie

Klimatizacia

Na to, aby systém klimatizacie fungoval spravne a bezpecne, tdrzbu systému chladiva by B Udrzba systému klimatizcie

mal vykondvat iba kvalifikovany technik.

Vlyparujuce sa chladivo méZze poskodzovat Zivotné
prostredie.

S cielom predist vyparovaniu chladiva nikdy
nevymienajte vyparnik vo vozidle za vyparnik

z ojazdeného vozidla alebo z vozidla rozobratého na
sUciastky.

Vyparnik klimatizacie (chladiacu $pirdlu) nikdy neopravujte ani ho nikdy nevymienajte za
vyparnik z ojazdeného vozidla alebo z vozidla rozobratého na suciastky.

Chladivo v systéme klimatizacie vasho vozidla je horfavé
a ak sa nedodrziavaju predpisané postupy pocas udrzby,
moZe sa vznietit.

Stitok klimatizacie sa nachadza pod kapotou:
Bezpeénostné Stitky Str. 97
Technické udaje Str. 730

_ &: upozornenie

: horlavé chladivo
1¥ R-1234yf 4

: vyzaduje sa udrzba
kvalifikovanym technikom

ﬁ : systém klimatizacie
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Prachovy a pelovy filter

M Kedy je potrebné vymenit prachovy a pelovy filter

Prachovy a pelovy filter vymienajte podla planu udrzby odportcaného pre toto vozidlo. V
pripade jazd s vozidlom v prasnom prostredi odporti¢ame menit tento filter Castejsie.
Plan udrzby* Str. 631

M Sposob vymeny prachového a pelového filtra

';l’. = ]

1. Otvorte odkladaciu schranku v palubnej doske.

2. Uvolnite dve prichytky zatla¢enim na obe
strany panela a potom zatlacte zardzku nadol.
3. Uplne vyklopte odkladaciu schranku
v palubnej doske.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE

BPrachovy a pelovy filter

Ak sa prietok vzduchu zo systému klimatizacie vyrazne
obmedzi a okna sa lahko zahmlievaju, moze byt
potrebné vymenit filter.

Prachovy a pelovy filter zachytava pel, prach a dalsie
necistoty vo vzduchu.

Ak neviete vymenit prachovy a pelovy filter, poziadajte o
vymenu predajcu.
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PP Udrzba systému klimatizacie P>Prachovy a pelovy filter

4. Zatlacte na prichytky na rohoch krytu puzdra
filtra a odpojte ho.

5. Viytiahnite filter z puzdra.
6. Nainstalujte novy filter do puzdra.
P> Stranu oznacent $ipkou AIR FLOW otocte
nadol.




Cistenie

Starostlivost o interiér

Skor ako pouZijete handru, povysavajte prach vysavacom. BStarostlivost o interiér

Na odstranenie Spiny pouzite vlhkd handri¢ku namocenu v teplej vode s malym Nerozlejte vo vozidle tekutiny. Ak sa dostane tekutina do
mnozstvom Cistiaceho prostriedku. Zvysky cistiaceho prostriedku odstrérite Cistou kontaktu s elektrickymi zariadeniami a systémami, hrozi
handri¢kou. riziko ich poruchy.

. Na elektrické zariadenia, ako st zvukové zariadenia a
M Cistenie bezpeénostnych pésov spinace, nepouzivajte silikénové spreje. V opacnom
pripade hrozi riziko poruchy uvedenych zariadeni alebo
vzniku poziaru vnutri vozidla.
Ak nelimyselne pouzijete silikénovy sprej na elektrické
zariadenia, poziadajte predajcu o radu.

Na ¢istenie bezpecnostnych pasov pouzite jemnu kefu namocenu v teplej vode s malym
mnozstvom Cistiaceho prostriedku. Nechajte pasy vyschnut na vzduchu. Pomocou ¢istej
handri¢ky utrite ukotvenia bezpecnostnych pasov.

Drziak V Zévislosti od zloZenia mozu chemické latky a tekuté
aromatické zliceniny sposobit stratu farby, zahyby
a trhliny na Zivicovych sucastiach a textilidch.
Nepouzivajte zasadité alebo organické rozpustadla,
ako su benzén alebo benzin.

handrickou.
— Neukladajte pouzité handri¢ky na zZivicové sucasti alebo
textilie na dihsiu dobu bez umytia.

: \ Po pouziti chemickych latok ich jemne utrite suchou
1

Dbajte na to, aby ste nerozliali tekuty osviezovac
vzduchu.

POKRACOVANIE 681
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> p> Cistenie P> Starostlivost o interiér

M Cistenie okna A e
) o Droty st vedené vo vnutri zadného okna. Utrite suchou
Utrite pomocou Cistica skla. handri¢kou v rovnakom smere, ako smeruju dréty,

aby ste ich neposkodili.

Dévajte pozor, aby ste nerozliali tekutiny, napriklad vodu
alebo ¢istiaci prostriedok na sklo, na kryt kamery
predného snimaca*, na dazdovy/svetelny snimac™ ani

v ich okolf.

M Udrzba pravej koze* B2Udrzba pravej koze

) .. ) 3 Necistoty a prach je dolezité o najskor vycistit alebo
Spravne Cistenie koze: zotriet. Rozliata tekutina méze vsiaknut do koZe a vytvorit
1. Najprv odstrante necistoty alebo prach pomocou vysavaca alebo jemnej suchej Skvrny. Necistoty a prach mézu sposobit odieranie koze.

handricky. Okrem toho pamétajte na to, Ze niektoré odevy tmavych
2. Kozu ¢istite jemnou handrickou navlh¢enou v roztoku pozostéavajiceho z 90 % vody a farieb sa mozu vtierat do koZenych sedadiel a zmenit tym

10 % neutralneho mydla. ich farbu alebo vytvorit skvrny.

3. Cistou vlhkou handri¢kou utrite vietky zvysky mydla.
4. Zotrite zvysnu vodu a nechajte kozu vyschnut na vzduchu v tieni.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov
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Starostlivost o vonkajsie casti

Po jazde opraste karosériu vozidla. Pravidelne kontrolujte vyskyt Skrabancov na lakovanych
povrchoch vozidla. Skrabanec na lakovanom povrchu méze sposobit kordziu karosérie.
Ak ndjdete skrabanec, hned ho opravte.

M Umyvanie vozidla

Vozidlo pravidelne umyvajte. Vozidlo umyvajte ¢astejsie, ak ho pouZivate v nasledujucich
podmienkach:

e Akjazdite na cestach, ktoré sa solili.

e Ak jazdite pri pobrezi mora.

¢ Ak ndjdete na lakovanych povrchoch asfalt, sadze, vtaci trus, hmyz alebo miazgu stromu.

M Pouzivanie automatizovanej umyvacky vozidiel

e Dodrziavajte pokyny uvedené na automatizovanej umyvacke vozidiel.

e Sklopte spatné zrkadla.

¢ Vmodeloch vybavenych funkciou automatického prerusovaného stierania vypnite
stierace.

M Pouzivanie vysokotlakovych cistiacich zariadeni

e Dodrzujte dostatoc¢nu vzdialenost medzi Cistiacimi dyzami a karosériou vozidla.

e Pozornost venujte najma oblastiam okolo okien. Stétie prilis blizko médze spdsobit
vniknutie vodu do vnutra vozidla.

¢ Nestriekajte vodu pod vysokym tlakom do priestoru motora. Namiesto toho pouzite
slaby prud vody a jemny cistiaci prostriedok.

POKRACOVANIE

B3 Umyvanie vozidla

Nestriekajte vodu do sacich vzduchovych otvorov. Méze
to sposobit poruchu.

Sacie vzduchové otvory

Ak potrebujete nadvihntt ramena stiera¢ov od ¢elného
skla, najprv ich nastavte do polohy Udrzby.
Vymena gumy listy predného stieraca Str. 660

BJPouzivanie automatizovanej umyvacky vozidiel

Pri pouzivani automatizovanej umyvacky vozidiel, ktora
vozidlo tahd na dopravniku, sa uistite, Ze je vozidlo
v rezim autoumyvarne.
Ak chcete nechat prevodovku v polohe [N]
(rezim autoumyvarne) Str. 508
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» P> Cistenie P> Starostlivost o vonkajsie ¢asti

M Pouzitie vosku

Kvalitna vrstva vosku na automobilové karosérie chrani lak vozidla pred poveternostnymi
vplyvmi. Vosk sa po Case stratf a lak vozidla bude znova vystaveny pésobeniu
poveternostnych vplyvov, preto v pripade potreby zopakujte voskovanie.

B Udrzba naraznikov a inych suéasti pokrytych Zivicou

Ak sa dostane na Zivicové sucasti benzin, olej, chladiaca kvapalina alebo kvapalina
akumulatora, mézu zostat na povrchu skvrny alebo sa nater bude IUpat. Zasiahnuté Casti
ihned utrite makkou handrou a ¢istou vodou.

M Cistenie okna

Utrite pomocou cistica skla.

M Udrzba hlinikovych kolies

Hlinik je nachylny na opotrebovanie spésobené solou a inymi znecistujucimi ldtkami na
ceste. V pripade potreby ¢o najskér zotrite tieto latky $pongiou a jemnym cistiacim
prostriedkom. Nepouzivajte tvrdu kefu ani agresivne chemikalie (vratane niektorych bezne
dostupnych ¢istiacich prostriedkov na Cistenie kolies). Tie mézu poskodit ochrannu vrstvu
hlinikovych kolies a spdsobit kordziu. V zavislosti od typu povrchovej Upravy mézu kolesa
okrem toho stratit lesk alebo mézu vyzerat ako obrisené. Kolesa utrite do sucha handrou,
kym su este mokré, aby na nich neostali $kvrny po vode.

MPouzitie vosku

POZNAMKA
Chemické rozpustadld a silné cistice mozu poskodit lak a
kovové a plastové casti vozidla. Rozliate latky okamZite utrite.

B drzba naraznikov a inych sticasti pokrytych Zivicou

Ak chcete opravit lakovany povrch Zivicovych sucastf,
obrétte sa na predajcu, ktory vam poradi spravny materidl
na vykonanie povrchového osetrenia.



»> P> Cistenie P> Starostlivost o vonkajsie &asti

W Zahmlené So3ovky exteriérovych svetiel

Vnutorna cast skiel vonkajsich svetiel (svetlomety, brzdové svetld a pod.) sa mdZe po jazde
v dazdi alebo po umyti vozidla do¢asne zahmlit. Orosenie sa mdze vytvorit aj vnutri
sosoviek, ak je rozdiel medzi teplotou prostredia a teplotou vnutri SoSovky velmi vysoky
(podobne ako sa zahmlia okna vozidla pocas dazda). Ide o bezné javy, ktoré nepredstavuju
chyby vo vyhotovenf exteriérovych svetiel.

V ddsledku konstrukénych viastnosti $oSoviek sa méZe na povrchu ich rdmov hromadit
vlhkost. Ani v tomto pripade nejde o poruchu.

Ak si vsak vsimnete nahromadenie velkého mnozstva vody alebo velké kvapky vnutri skiel,
nechajte vozidlo skontrolovat u predajcu.

M Nafarbenie vozidla

Viysokd teplota moze poskodit vysokonapatovu
=] batériu pouzivanu na napéjanie elektromotora.
100V500v Pri farbeni vozidla vo vyhrievanej lakovni sa
uistite, Ze teplota nepresiahne hodnotu 65 °C.

e
100V-500V
—
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PrisluSenstvo a upravy

Prislusenstvo

Pri instalacii prislusenstva skontrolujte nasledovné skutocnosti: BPrislusenstvo a dpravy

e Neinstalujte prislusenstvo na celné sklo. M6Ze obmedzovat vyhlad a spomalit vasu -
reakciu na jazdné podmienky. AVYSTRAHA

® Na miesta oznacené ndpisom SRS Airbag, na bo¢né a zadné strany prednych sedadiel, Nespravne prisluéenstvo alebo tpravy
na bo¢né a predné stlpiky ani v blizkosti bo¢nych okien neinstalujte Ziadne ovplyviiuju jazdné vlastnosti vozidla, jeho
prislusenstvo. o ' o ' A stabilitu a vykon a mézu viest k nehodam s
Prisludenstvo naindtalované na tychto miestach moéze rusit prevadzku airbagov vozidla vaznymi alebo smrtelnymi zraneniami.

alebo méZe pri nafuknuti airbagov vrazit do vés alebo vasich spolujazdcov.

o FElektronické prislusenstvo nesmie pretazit elektrické obvody alebo obmedzovat Dodrzujte vsetky pokyny ohladom prislusenstva
spravnu prevadzku vozidla. a Uprav, ktoré st uvedené v tejto pouzivatelskej
Poistky Str. 719 prirucke.

e Pred instalaciou elektronického prislusenstva nechajte instalatéra, aby poziadal

0 pomoc predajcu. Ak je to mozné, nechajte predajcu skontrolovat hotovu instaldciu. -
AVYSTRAHA

Pouzitie nespravne navrhnutych,
skonstruovanych alebo vyrobenych zostav
vysokonapatovej batérie by mohlo sposobit
poziar vo vasom vozidle.

Poziar vozidla by mohol sposobit naraz alebo
zranenie.

Vo vozidle pouzivajte iba originalnu zostavu
vysokonapatovej batérie Honda alebo jej
ekvivalent.
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Upravy

Neupravujte vozidlo spdsobom, ktory méze ovplyvnit jeho riadenie, stabilitu alebo BPrislusenstvo a tpravy

spolahlivost, ani neinstalujte diely a prislusenstvo, ktoré nie st od spolo¢nosti Honda Spravne nainstalované mobilné telefény, alarmy,

a mohli by mat podobné Ucinky. vysielacky, radiové antény a audiosystémy s malym
vykonom by nemali nardsat pocitac¢om riadené systémy

Aj drobné Upravy systémov vozidla mézu mat vplyv na celkovy vykon vozidla. vozidla (napriklad airbagy a protiblokovaci brzdovy

Vzdy dbajte na to, aby bolo vybavenie spravne nainstalované a udrziavané, a systém).

nevykondvajte Ziadne Upravy vozidla a jeho systémov, ktoré by mohli spésobit nesulad

. . LT . . L Na zaistenie spravnej prevadzky vozidla odporicame
vasho vozidla s predpismi vasej krajiny alebo miestnymi predpismi. BIEE SN IS § VO -

pouzivat origindlne prislusenstvo od spolo¢nosti Honda.

Palubny diagnosticky port (konektor OBD-II/J2534), nainstalovany v tomto vozidle, je
urceny na pouzivanie so zariadeniami na diagnostiku systému automobilu alebo inymi
zariadeniami schvalenymi spolo¢nostou Honda. Pouzivanie inych typov zariadeni méze
nepriaznivo ovplyvnit elektronické systémy vozidla alebo ovplyvnit ich fungovanie,

¢o modZe mat za nasledok poruchu systému, vybitie akumulatora alebo iné neocakavané
problémy.

Neupravujte ani sa nepokusajte opravovat vysokonapéatové hybridné napajacie systémy
vasho vozidla alebo inak upravovat elektrické systémy vozidla. DemontdZ alebo Uprava
elektrického zariadenia mézZe mat za nasledok havariu alebo poZiar.

Ak budete niekedy potrebovat vymenit vysokonapéatovu batériu vo vozidle po uplynuti
zaruky, dorazne odporucame pouZivat iba origindlnu zostavu vysokonapéatovej batérie
Honda. Origindlne zostavy vysokonapatovej batérie Honda su navrhnuté tak, aby
spolupracovali s hybridnym systémom elektrického napéjania vozidla, a boli navrhnuté,
skonstruované a vyrobené tak, aby sa predislo nadmernému nabijaniu. Neorigindlne
zostavy vysokonapatovej batérie nemusia byt podobne navrhnuté, skonstruované a
vyrobené a instalacia takychto zostdv by mohla viest k nadmernému nabfjaniu, poziarom,
strate napajania alebo inym podmienkam, ktoré by mohli zvysit pravdepodobnost havarie
alebo zranenia.
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Nastroje
Typy ndstrojov

Ak dostanete defekt
Docasné oprava pneumatiky s defektom...
Manipulécia so zdvihdkom

Systém napajania sa nespusti
Kontrola postupu..

Ak je slabd batéria dialkového ovlddaca
bezklicového otvarania
Nudzové vypnutie systému napajania
Ak je akumulator vybit
Prehrievanie
Ako zvlddnut prehrievanie

Tato kapitola opisuje ako zvlddat neoc¢akavané problémy.

Indikator, rozsvieti sa/blika

Ak sa rozsvieti indikdtor nizkeho tlaku oleja.

Ak sa rozsvieti indikator systému nabfjania 12
voltového akumuldtora.

Ak sa rozsvieti alebo blikd indikétor poruchy

Ak sa rozsvieti alebo blikd indiktor brzdo
systému (Cerveny).

Ak sa rozsvieti alebo blikd indikdtor brzdového
systému (Cerveny) a si¢asne sa rozsvieti indikator
brzdového systému (Zlty

Ak sa rozsvieti indikator systému elektrického
posilfovaca riadenia (EPS)

Zvladanie neocakavanych situacii

Ak sa rozsvieti alebo zacne blikat indikator
nizkeho tlaku v pneumatikdch/systému
vystrahy poklesu tlaku v pneumatikdct

Ak sa zobrazi indikator nizkej hladiny oleja

Ak indikétor systému prevodovky blika
sicasne s vystraznou spravou

Poistky
Umiestnenie poistiek ...
Kontrola a vymena poistiek
Nudzové odtahovanie
Ak nemozete otvorit dvere bato
priestoru....




Typy nastrojov

B Typy néstrojov

Néstroje su uloZené v batoZzinovom priestore.

Zdvihak
Kla¢ na kolesové matice/
rukovit zdvihaka

- -

Tyc¢ rukovati zdvihaka

e==—t —_—
Drzadlo Skrutkovac

. 112BN31S YdAURARYRDOSU SlUBPR|AZ
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Ak dostanete defekt

Docasna oprava pneumatiky s defektom

Ak sa v pneumatike nachadza velky rez alebo je inak zdsadne poskodend, bude potrebné
vozidlo odtiahnut. Ak je v pneumatike maly otvor defektu (napriklad v désledku
zapichnutia klinca), mézete pouzit supravu na docasnu opravu, aby ste sa mohli dopravit
do najblizsieho servisu a nechat si pneumatiku natrvalo opravit.

Ak dostanete defekt pocas jazdy, uchopte pevne volant a postupnym brzdenim znizte
rychlost. Potom zastavte na bezpe¢nom mieste.

1. Zaparkujte s vozidlom na pevnom a rovnom povrchu, ktory nie je Smyklavy, a zatiahnite
parkovaciu brzdu.

2. Preradte prevodovku do polohy [P].

3. Zapnite vystrazné svetld a nastavte rezim napdjania do polohy VOZIDLO VYPNUTE.
P> Ked tahate prives, odpojte ho.

POKRACOVANIE

BJDocasnd oprava pneumatiky s defektom

Této suprava by sa nemala pouzivat v nasledujtcich

pripadoch. Namiesto toho sa obréatte na predajcu alebo

asistencnu sluzbu a poZziadajte o odtiahnutie vozidla.

® Uplynula doba pouzitelnosti utesriovacej hmoty
pneumatiky.

® Je prepichnutych viac pneumatfk.

® Defekt/rez je vacsi ako 4 mm.

® Je poskodend boc¢nd stena pneumatiky alebo sa defekt
nachadza mimo kontaktnej plochy.

m Ked je otvor defektu: Pouzitie
c stpravy
Ay -
\.-f‘f Mensi ako 4 mm Ano
Kontaktnd [ Vacsiako 4 mm Nie
plocha

® Poskodenie vzniklo v dosledku jazdy s extrémne
podhustenymi pneumatikami.

® Pneumatika nesedi na rafe kolesa.

® Raf je poskodeny.

Nevytahujte klinec ani skrutku, ktora prerazila
pneumatiku. Ak ich vytiahnete z pneumatiky, méze sa
stat, ze pneumatiku nebudete moct opravit pomocou
sUpravy.

. 119eN1IS YdAURARYROBU 3lUBPR|AZ
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P> Ak dostanete defekt P>Docasna oprava pneumatiky s defektom

M Priprava na doc¢asnu opravu pneumatiky s defektom

Tlacidlo vyfuknutia Détum expiracie

Spinacvzduchového
kompresora

5o
N\ a
0000000000 I

Nalepka rychlostného
obmedzenia

Vzduchovy kompresor Flasa s utesnovacou  Navod na pouzitie  Nélepka na koleso

hmotou

— Veko 1.

podlahy 2.
b |

pneumatiky

Otvorte dvere batozinového priestoru.
Potiahnite za pas a otvorte veko na podlahe
batozinového priestoru.

. Vyberte stpravu z obalu.
. PoloZte supravu ¢elnou stranou nahor na

rovnu zem v blizkosti pneumatiky s defektom
v dostatoc¢nej vzdialenosti od preméavky.
Supravu nekladte na jej bo¢nu stranu.

B3Priprava na docasni opravu pneumatiky s defektom

Ked vykondvate docasnu opravu, dokladne si precitajte
ndvod na pouZitie, ktory sa dodava spolu so stpravou.



P> Ak dostanete defekt P>Docasna oprava pneumatiky s defektom

M Vytlacenie utesniovacej hmoty a vzduchu

Driek ventilu pneumatiky

ol

<)

Ventilovy uzéver

Ventil pneumatiky
na flasi W n

-

Hadica
vzduchového
kompresora

[

Flasa s utesnovacou ———
hmotou

Drlek ventilu

pneumat|ky
f=

?_ Hadicana utesno-
vaau hmotu/vzduch

1. ZloZte ventilovy uzaver z drieku ventilu
pneumatiky.

2. Zatraste flaSou s utesnovacou hmotou.

3. Pripojte hadicu vzduchového kompresora
k ventilu pneumatiky na flasi. Zaskrutkujte
spoj, az kym nie je pevne dotiahnuty.

4. Otocte flasu s utesnovacou hmotou hore
dnom a upevnite ju do vyrezu na
vzduchovom kompresore.

5. Pripevnite hadicu na utesrovaciu hmotu/
vzduch na driek ventilu pneumatiky.
Zaskrutkujte spoj, az kym nie je pevne
dotiahnuty.

POKRACOVANIE

BIVytlacenie utesiiovacej hmoty a vzduchu

AVYSTRAHA

Hmota na utesnenie pneumatiky obsahuje latky,
ktoré su skodlivé a ktorych pozitie moze viest k
smrti.

V pripade ndhodného pozitia nevyvolavajte
zvracanie. Vypite velké mnozstvo vody a
okamzite vyhladajte lekarsku pomoc.

V pripade kontaktu s pokozkou alebo oc¢ami
vyplachnite zasiahnuté miesto studenou vodou
a podla potreby vyhladajte lekara.

Flasu s utesiovacou hmotou uchovévajte na miestach
mimo dosahu deti.

Pri nizkych teplotach nemusi utesrovacia hmota lahko
vytekat. V takomto pripade uteshovaciu hmotu pred
pouzitim zahrejte (priblizne na pat minut).

Utesnovacia hmota obsahuje latex, ktory moéze trvalo
znecistit odev a iné materidly. Pocas manipulécie s
utesfovacou hmotou postupujte opatrne a vietky
rozliate zvysky hmoty ihned poutierajte.

. 1198N1IS YdAURARYEI0U SIUBPRIAZ
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P> Ak dostanete defekt P>Docasna oprava pneumatiky s defektom

Spinac vzduchového
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6. Pripojte kompresor k napdjacej zasuvke
prislusenstva.
P> Dévajte pozor, aby ste kabel neprivreli do
dverf alebo okna.
Napéjacie zésuvky prisluSenstva
Str. 272
7. Zapnite systém napdjania.
Plynny oxid uholnaty Str. 96

8. Zapnite vzduchovy kompresor a nahustite
pneumatiku.
P> Kompresor za¢ne pneumatiku plnit
utesrovacou hmotou a vzduchom.
9. Po dosiahnutf poZzadovaného tlaku vzduchu
vypnite sUpravu.

BVytlacenie utesiiovacej hmoty a vzduchu

AVYSTRAHA

Pri pouzivani motora s vozidlom v uzavretom
alebo ¢iastocne uzavretom priestore moéze dojst
k rychlemu nahromadeniu oxidu uholhatého.

Vdychovanie tohto bezfarebného plynu bez
zapachu moéze spdsobit bezvedomie a dokonca
aj smrt. Motor nastartujte len na zabezpecenie
napdjania vzduchového kompresora a len

v exteriéri.

Kompresor stpravy na docasnu opravu pneumatiky
nepouzivajte dlihsie nez 15 minut. Kompresor sa méze
prehriat a trvalo poskodit.

Az do ukoncenia vytladcania utesfiovacej hmoty sa na
tlakomeri bude zobrazovat vyssia hodnota, nez je
skutocny tlak. Po dokonceni vytldcania utesrovacej
hmoty tlak klesne a po zacati hustenia pneumatiky
vzduchom zacne rast. Je to normalne. Ak chcete presne
odmerat tlak vzduchu pomocou meradla, vzduchovy
kompresor vypnite az po dokonceni vytldcania
utesnovacej hmoty.



P> Ak dostanete defekt P>Docasna oprava pneumatiky s defektom

Nalepka na koleso

10. Odpojte konektor napajania z napajacej

zasuvky prislusenstva.

11. Odskrutkujte hadicu na utesfiovaciu hmotu/
vzduch z drieku ventilu pneumatiky.

Nainstalujte ventilovy uzaver.

12. Nalepte nalepku na plochy povrch kolesa.
P> Povrch kolesa musi byt ¢isty, aby sa

nélepka pevne prilepila.

POKRACOVANIE

BIVytlacenie utesiiovacej hmoty a vzduchu

Ak nedosiahnete pozadovany tlak do 10 minut,
pneumatika moéze byt prilis poskodena na to, aby bolo
mozné na jej opravu pouzit tuto stpravuy, a vozidlo bude
potrebné odtiahnut.

Poziadajte predajcu spolo¢nosti Honda o ndhradnt flasu
s utesnovacou hmotou a spravnu likvidaciu prazdnej
flase.
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P> Ak dostanete defekt P>Docasna oprava pneumatiky s defektom

M Rozlozenie utesnovacej hmoty v pneumatike

Nalepka rychlostného obmedzenia 1 Nalepte nalepku rychlostného obmedzenia na
zndzornené miesto.

2. Jazdite s vozidlom priblizne 10 minut.
P> Neprekracujte rychlost 80 km/h.

3. Odstavte vozidlo na bezpe¢nom mieste.



P> Ak dostanete defekt P>Docasna oprava pneumatiky s defektom

4. Znova skontrolujte tlak vzduchu pomocou
meradla na vzduchovom kompresore.
P> Pri kontrole tlaku vzduchu nezapinajte
vzduchovy kompresor.
5. Ak je tlak vzduchu:
* Menej nez 120 kPa (1,2 bar):
Nepridavajte vzduch a nepokracujte v
jazde. Defekt je prilis vazny. Zavolajte
pomoc a nechajte vozidlo odtiahnut.
Nudzové odtahovanie Str. 726
e Vpredu: 240 kPa (2,4 bar)/vzadu: 220 kPa
(2,2 bar) alebo viac:
Jazdite dalsich 10 minut alebo dovtedy,
kym sa nedopravite do najblizsieho servisu.
Neprekracujte rychlost 80 km/h.
P> Ak tlak vzduchu neklesne po 10 mindtach
jazdy, tlak nie j potrebné viac kontrolovat.

POKRACOVANIE
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P> Ak dostanete defekt P>Docasna oprava pneumatiky s defektom

Spinac vzduchového
kompresora

B I Tlac¢idlo zniZenia
\ I |
: 7 tlaku
g [ ]

e Vacsiako 120 kPa (1,2 bar), ale mensi ako
vpredu: 240 kPa (2,4 bar)/vzadu: 220 kPa
(2,2 bar):

Zapnite vzduchovy kompresor, aby sa

pneumatika nahustila a dosiahol sa tlak

pneumatiky vpredu: 240 kPa (2,4 bar)/

vzadu: 220 kPa (2,2 bar):

Vytlacenie utesriovacej hmoty a

vzduchu Str. 693

Potom opatrne jazdite 10 minut alebo

dovtedy, kym sa nedopravite do

najblizsieho servisu.

Neprekracujte rychlost 80 km/h.

P> Tento postup je potrebné opakovat tak
dlho, kym sa tlak vzduchu nedostane do
pozadovaného rozsahu.

. Odpojte sUpravu z napajacej zasuvky

prislusenstva.

. Odskrutkujte hadicu na utesnovaciu hmotu/

vzduch z drieku ventilu pneumatiky.
Nainstalujte ventilovy uzaver.

. Stlacte tlacidlo vypustenia a podrzte ho, kym

sa hodnota na ukazovateli nevrati na 0 kPa
(0 bar).

. Zbalte a spravne ulozte sUpravu.

BJRozlozenie utesiiovacej hmoty v pneumatike

AVYSTRAHA

Pri pouzivani motora s vozidlom v uzavretom
alebo ¢iastocne uzavretom priestore moéze dojst
k rychlemu nahromadeniu oxidu uholhatého.

Vdychovanie tohto bezfarebného plynu bez
zapachu moéze spdsobit bezvedomie a dokonca
aj smrt. Motor nastartujte len na zabezpecenie
napdjania vzduchového kompresora a len

v exteriéri.




P> P> Ak dostanete defektP>Docasna oprava pneumatiky s defektom

M Hustenie nedostato¢ne nahustenej pneumatiky

Supravu je moZné pouZit na nahustenie nedostatocne nahustenej pneumatiky, ktord nemd defekt.
Konektor napajania 1. Vyberte sUpravu z batoZinového priestoru.
Priprava na do¢asnu opravu pneumatiky
s defektom Str. 692

2. PolozZte stpravu ¢elnou stranou nahor na
rovnu zem v blizkosti pneumatiky s defektom
v dostato¢nej vzdialenosti od premavky.
Supravu nekladte na jej bo¢nu stranu.

Vzduchova | 3. Vyberte vzduchovu hadicu zo sUpravy.

hadica h | 4. Zlozte ventilovy uzaver z drieku ventilu pneumatiky.

5. Pripojte vzduchovu hadicu k drieku ventilu
pneumatiky.
Zaskrutkujte spoj, az kym nie je pevne dotiahnuty.

Driek ventilu pneumatiky

1Y

Ventilovy uzéver

Vzduchova hadica

/
e O
/
o,

Driek ventilu pneumatiky

POKRACOVANIE

BJHustenie nedostatoéne nahustenej pneumatiky

AVYSTRAHA

Pri pouzivani motora s vozidlom v uzavretom
alebo ciastocne uzavretom priestore moze dojst
k rychlemu nahromadeniu oxidu uholnatého.

Vdychovanie tohto bezfarebného plynu bez
zadpachu moéze sposobit bezvedomie a dokonca
aj smrt. Motor nastartujte len na zabezpecenie
napajania vzduchového kompresora a len

v exteriéri.

Kompresor stpravy na docasnu opravu pneumatiky
nepouzivajte dlhsie nez 15 minut. Kompresor sa méze
prehriat a trvalo poskodit.
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P> Ak dostanete defekt P>Docasna oprava pneumatiky s defektom

Spinac¢ vzduchového

kompresora.

6. Pripojte kompresor k napdjacej zasuvke
prislusenstva.

P> Dévajte pozor, aby ste kabel neprivreli do
dverf alebo okna.

Napéjacie zésuvky prisluSenstva
Str. 272
7. Zapnite systém napdjania.

P> Pri teplotach pod bodom mrazu
nastartujte motor a ponechajte ho pocas
opravy pneumatiky s defektom spusteny.

Plynny oxid uholnaty Str. 96
8. Zapnite tlacidlo vzduchového kompresora

a nahustite pneumatiku.

P> Kompresor za¢ne tlac¢it vzduch do
pneumatiky.

P> Ak ste nastartovali motor, pocas hustenia
pneumatiky ho nechajte nastartovany.

9. Nahustite pneumatiku na predpisany tlak
vzduchu.

10. Vypnite sdpravu.

P> Skontrolujte tlakomer na vzduchovom
kompresore.

P>V pripade nadmerného nahustenia stlacte
tlacidlo znfZenia tlaku.

11. Odpojte konektor napajania z napajacej

zasuvky prislusenstva.

12. Odskrutkujte vzduchovt hadicu z drieku

ventilu pneumatiky. Nainstalujte ventilovy
uzaver.

13. Zbalte a spravne ulozte sUpravu.



P> Ak dostanete defekt »>Manipulacia so zdvihakom

Manipuldcia so zdvihakom

B Ako nastavit zdvihak

1l

Rukovat zdviﬁg-ké

Vekopodlahy a8

rukovati
zdvihaka

Kolesové kliny

®

Pneumatika, ktoru je
potrebné vymenit

. Zaparkujte s vozidlom na pevnom a rovhom

povrchu, ktory nie je Smyklavy, a zatiahnite
parkovaciu brzdu.

. Preradte prevodovku do polohy [P].
3. Zapnite vystrazné svetld a nastavte rezim

napajania do polohy VOZIDLO VYPNUTE.

4. Otvorte veko na podlahe batozinového

priestoru.

. Vlyberte z batoZinového priestoru zdvihak,

rukovat zdvihaka a ty¢ rukovati zdvihaka.

. Pred koleso, ktoré je diagonélne vzhladom na

pneumatiku s defektom, a zar umiestnite
kolesovy klin alebo skalu.

POKRACOVANIE

B3 Ako nastavit zdvihdk

AVYSTRAHA

Vozidlo sa méze lahko zoSmyknut zo zdvihaka a
vazne poranit kohokolvek pod nim.

Dosledne dodrziavajte pokyny na vymenu
pneumatiky. Pod vozidlo, ktoré je podoprené
zdvihdkom, nesmu byt zasunuté Ziadne casti
tela.

VYSTRAHA: Zdvihak umiestnite na rovny a stabilny
povrch na rovnakej Urovni, ako je zaparkované vozidlo.

Zdvihak dodéavany spolu s tymto vozidlom je oznaceny
nasledujucim stitkom.

2. 3.

N
@ ~) g

1. Precitajte si pouzivatelskd prirucku.

2. Nevstupujte/nelihajte si pod vozidlo zdvihnuté
zdvihdkom.

3. Zdvihak vlozte pod vystuzenu cast.
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P> Ak dostanete defekt P>Manipulécia so zdvihakom

rukovati

zdvihdka

KIu¢ na kolesové

matice ako rukovat zdvihaka

7. PodloZte zdvihak pod miesto ur¢ené pre
zdvihak ¢o najblizsie k pneumatike, ktord sama
vymenit.

8. Otocte koncovou konzolou v smere chodu
hodinovych ruciciek (ako je zobrazené na
obréazku), pokym sa horna ¢ast zdvihdka
nedotkne miesta ur¢eného na zdvihanie.

P> Uistite sa, ze prichytka miesta uréeného pre
zdvihak lezi v drazke zdvihaku.

9. Zdvihajte vozidlo pomocou tyce rukovati
zdvihaka a rukovéti zdvihdka dovtedy, kym sa
pneumatika nezdvihne zo zeme.

B3 Ako nastavit zdvihdk

Nepouzivajte zdvihak, ak su vo vozidle ludia alebo
batozina.

Pouzite zdvihak, ktory je vo vybave vozidla.

Iné zdvihdky nemusia mat pozadovanu nosnost
(povolené zatazenie) alebo nemusia pasovat do otvoru
na zdvihanie.

S cielom bezpecného pouzivania zdvihdka sa musia
dodrziavat nasledujuce pokyny.

® Nepouzivajte zdvihak, ked motor bezi.

® Pouzivajte ho iba na pevnom a rovnom povrchu.
® Pouzivajte ho iba v bodoch urcenych pre zdvihak.
® Nenastupujte do vozidla pri pouzivanf zdvihaka.
® Neddvajte ni¢ na zdvihak ani pod neho.



Systém napdjania sa nespusti

Kontrola postupu

Ked' sa indikator pripravenosti nerozsvieti a indikator | /== sa nezobrazuje v rozhrani
s informaciami pre vodica, skontrolujte nasledujuce polozky a vykonajte prislusné kroky.

BJKontrola postupu

Ak musite ihned nastartovat vozidlo, pouZite pomocné
vozidlo alebo pomocny akumuldtor na Start pomocou
Startovacich kablov.

Ak je akumulator vybity Str. 706

Kontrolny zoznam Stav

Co robit

Skontrolujte, &i sa v Zobrazi sa ikona [/
rozhranfisinformdaciami

Vystrazné a informacné hlasenia rozhrania s
informaciami pre vodica Str. 123

pre vodica rozsvieti Zobrazi sa ikona [G+F].

prislusny indikator. P> Uistite sa, 7e sa dialkovy ovlddac bezklicového otvarania nachadza Ak je slaba batéria dialkového ovladaca

v prevadzkovom dosahu.
Prevadzkovy dosah tlacidla POWER Str. 219

bezklicového otvarania Str. 704

Indikator systému napajania sa rozsvieti.

Nechajte vozidlo skontrolovat predajcovi.

Indikator systému prevodovky blika a zobrazi sa indikator [(B) 4@l

Skontrolujte jas Interiérové svetld su timené alebo sa vobec nezapnu.
interiérovych svetiel.

Ak indikator systému prevodovky blika
suicasne s vystraznou spravou Str. 718
Nechajte 12-voltovy akumuldtor skontrolovat
predajcovi.

Interiérové svetla sa normalne zapnu.

Skontrolujte polohu Nie je zaradeny prevod [P].

radenia.

Skontrolujte postup spustenia systému napdjania.

Postupujte podla pokynov a skuste znova spustit systém napajania.

Skontrolujte indikdtor  Ked' indikator systému imobilizéra blika, systém napajania nemozno

systému imobilizéra.  zapnut.

Skontrolujte vetky poistky alebo nechajte vozidlo
skontrolovat predajcovi.
Kontrola a vymena poistiek Str. 725

Preradte prevodovku do polohy [P].

Zapnutie napajania Str. 498

Indikator systému imobilizéra Str. 112

Ak nie je mozné zapnut systém napajania po kontrole vietkych poloZiek v zozname vyssie,
nechajte vozidlo skontrolovat predajcom.
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PP Systém napédjania sa nespusti P> Ak je slabé batéria dialkového ovladac¢a bezkli¢ového otvarania

Ak je slaba batéria dialkového ovladaca bezkltuc¢ového

otvarania

Ak zaznie zvukova signalizacia, v rozhrani s informéciami pre vodica sa zobrazi indikator
[©-E] blika tlacidlo POWER a indiktor pripravenosti sa nerozsvieti, zapnite systém

napajania nasledovne:

1. Dotknite sa stredu tla¢idla POWER s logom H

na dialkovom ovladaci bezklic¢ového
otvarania, ked blika tlacidlo POWER. Tlacidla
na dialkovom ovladaci bezklicového
otvarania by mali smerovat k vam.
P> Tlacidlo POWER bude blikat priblizne

30 sekund.

. Stlacte brzdovy pedal a stlacte tla¢idlo POWER

do 10 sekund po tom, ako zaznie zvukova

signalizacia a indikator tlacidla POWER

prestane blikat a ostane svietit.

P> Rozsvieti sa indikator pripravenosti.

P> Ak nestlacite uvedeny pedal, rezim sa zmeni
na PRISLUSENSTVO.



P> P> Systém napéjania sa nespusti P> Nudzové vypnutie systému napajania

Nudzové vypnutie systému napdjania

Tlacidlo POWER moZno pouZzit na vypnutie systému napajania v pripade nudzovej
situdcie — dokonca aj pocas jazdy. Ak musite vypnut systém napdjania, pouzite jeden
z nasledujucich postupov:

e Stlacte a priblizne dve sekundy podrzte stlacené tlacidlo POWER.

e Trikrat silno stlacte tlacidlo POWER.

Volant sa nezamkne.
Ked vozidlo Uplne zastavi, automaticky sa zaradf poloha radenia [P]. Nasledne sa reZim
napéajania zmenf na VOZIDLO VYPNUTE.

BINidzové vypnutie systému napéjania

Nestlacajte tlacidlo POWER pocas jazdy, ak nie je
absolutne nevyhnutné vypnut systém napdjania.

Ak stlacite tlacidlo POWER pocas jazdy, zaznie zvukova
signalizacia.
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M Postup startovania pomocou Startovacich kablov

Vypnite napajanie elektrickych zariadenf, napriklad audiosystému a svetiel. Viypnite systém AVYSTRAHA

napajania a potom otvorte kapotu.

1. Otvorte kryt kladnej @ svorky 12-voltového
akumulatora vozidla.

Ak je akumulator vybity

V pripade nedodrzania spravneho postupu
méze 12-voltovy akumulator vybuchnut a vazne
zranit okolostojace osoby.

Vsetky zdroje iskier, plamene a dymiace
materidly musia byt v bezpec¢nej vzdialenosti od
12-voltového akumulatora.

Ak je 12-voltovy akumuldtor vystaveny extrémnemu
chladu, elektrolyt vnutri moze zamrznut. Pri pokuse o
nastartovanie pomocou $tartovacich kablov so
zamrznutym akumuldtorom méze dojst k prasknutiu
12-voltového akumulatora.

Bezpecne pripojte svorky Startovacich kablov, aby sa
nezo$mykli pri vibracidch motora. Davajte aj pozor, aby sa
Startovacie kdble nezamotali a konce kdblov sa vzdjomne
nedotkli pri pripdjani alebo odpéjani.

\Wkon 12-voltového akumulatora sa znizuje v chladnych
podmienkach a mdze zabranit nastartovaniu motora.



P> Ak je akumulator vybity P>

5.

. Pripojte prvy startovaci kabel k svorke @

12-voltového akumulatora vasho vozidla.

. Pripojte druhy koniec prvého startovacieho

kabla k svorke @ pomocného akumulatora.

P> Pouzivajte iba 12-voltovi pomocnu batériu.

P> Ak na nabijanie 12-voltového akumulatora
pouzivate nabifjacku automobilovych
akumuldtorov, vyberte nizsie nabfjacie
napatie ako 15 V. Informacie o spravnom
nastaveni ndjdete v ndvode na pouzivanie
nabfjacky.

. Pripojte druhy startovaci kabel k svorke ©

pomocnej batérie.

Pripojte druhy koniec Startovacieho kabla

k upevnovacej skrutke motora (pozrite
obrazok). Nepripajajte tento Startovaci kdbel
k Ziadnej inej ¢asti vozidla.

. Ak je vozidlo pripojené kinému vozidlu,

nastartujte motor pomocného vozidla a jemne
zvyste jeho otacky.

. Pokuste sa nastartovat motor vozidla. Ak su

jeho otacky pomalé, skontrolujte, ¢i maju
startovacie kable dobry kontakt medzi
kovovymi ¢astami.

POKRACOVANIE

B3 Postup Startovania pomocou Startovacich kéblov

Po opdtovnom pripojeni 12-voltového akumuldtora

a zapnuti rezimu systému napajania sa mozu rozsvietit
indikatory adaptivneho tempomatu (ACC) s funkciou
sledovania vozidiel pri nizkych rychlostiach (LSF),
systému predchadzania vybocenia z vozovky,
asisten¢ného systému stability vozidla (VSA), vypnutia
asisten¢ného systému stability vozidla (VSA), brzdového
systému zmiernenia zrazky (CMBS) a nizkeho tlaku

v pneumatikach/systému vystrahy poklesu tlaku

v pneumatikach spolu s hldsenim v rozhrani

s informéaciami pre vodica.

Prejdite kratku vzdialenost rychlostou vyssou ako 20 km/h.
Indikdtor by mal zhasnut. Ak hldsenie nezmizne, nechajte
vozidlo skontrolovat u predajcu.
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P> Ak je akumulator vybity P>

M Co robit po nastartovani motora

Ked sa motor vozidla nastartuje, odpojte Startovacie kable v nasledujicom poradi.
1. Odpojte Startovaci kdbel od uzemnenia vozidla.
2. Odpojte druhy koniec startovacieho kabla od svorky @ pomocnej batérie.

3. Odpoijte startovaci kabel od svorky @ 12-voltového akumulétora vasho vozidla.
4, Odpojte druhy koniec startovacieho kébla od svorky @ pomocného akumulatora.

Nechajte vozidlo skontrolovat v najblizSom servise alebo predajcovi.



Prehrievanie

Ako zvladnut prehrievanie

Symptomy prehrievania su nasledovné:

* Vrozhrani s informaciami pre vodica sa zobrazi hldsenie [agiy].
e Vrozhrani s informaciami pre vodica sa zobrazi hlasenie LE|

e 7 priestoru motora unika para alebo jemné kvapocky.

M V rozhrani s informaciami pre vodica sa zobrazi hlasenie [~giy-|.

Indikator gl sa zobrazi v rozhrani s informéaciami pre vodica, ked je teplota systému
napajania vysoka.
Vystrazné a informacné hlasenia rozhrania s informaciami pre vodica Str. 123
1. OkamZite zastavte vozidlo na bezpe¢nom mieste.
P> Pouite parkovaciu brzdu a prevodovku zaradte do polohy [P]. Vypnite vietko
prislusenstvo a zapnite vystrazné svetla.
2. Nechajte rezim napdjania v polohe ZAPNUTE a pockajte, kym tento symbol nezmizne.
P> Ak sa symbol neprestane zobrazovat, nechajte vozidlo skontrolovat predajcovi.

POKRACOVANIE
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P> P> Prehrievanie P> Ako zvladnut prehrievanie

M V rozhrani s informdaciami pre vodica sa zobrazi hlasenie _E|

M Co je potrebné urobit ako prvé
1. OkamZite zastavte vozidlo na bezpe¢nom mieste.
2. Vlypnite vietko prislusenstvo a zapnite vystrazné svetla.
P> Ak neunika para ani jemné kvapééky: Nechajte systém napéjania zapnuty
a otvorte kapotu.
P> Ak unika para alebo jemné kvapocky: Vypnite systém napajania a pockajte, kym
jav nezmizne. Potom otvorte kapotu.

B Ako zvladnut prehrievanie

AVYSTRAHA

Para a spr$ka kvapiek z prehriateho motora vas
mozZu vazne oparit.

Neotvarajte kapotu, ak spod nej vychadza para.

V pripade pokracovania v jazde s indikdtorom
v rozhrani s informéaciami pre vodica méze dojst
k poskodeniu motora.



P> Prehrievanie P> Ako zvladnut prehrievanie

M Co je potrebné urobit dalej

g 2 A

- ! Rezervna nadrz
> chladiacej kvapaliny

M Co je potrebné urobit nakoniec
Po dostato¢nom ochladeni motora zapnite systém napéjania.

Ak sa indikator |_E| nezobrazi, pokracujte v jazde. Ak sa znova zobrazi, poziadajte predajcu
0 opravu.

1. Skontrolujte, i je ventildtor chladenia v

prevadzke, a vypnite systém napajania, ked

zmizne indikator [LE] v rozhrani s informaciami

pre vodica.

P> Ak ventilator chladenia nepracuje, okamZite
vypnite systém napdjania.

. Ked motor vychladne, skontrolujte hladinu
chladiacej kvapaliny a skontrolujte, ¢i zo sucasti

chladiaceho systému neunika kvapalina.

P> Ak je hladina chladiacej kvapaliny motora
v rezervnej nadrZi nizka, dolievajte
chladiacu kvapalinu, kym hladina
nedosiahne znacku MAX.

P> Ak v rezervnej nadrzi nie je ziadna chladiaca
kvapalina motora, skontrolujte, ¢i je chladic¢
chladny. Zakryte uzaver chladica hrubou
tkaninou a otvorte ho. V pripade potreby
pridajte chladiacu kvapalinu az po zékladru
plniaceho hrdla a zaloZte uzaver spat.

B Ako zvladnut prehrievanie

AVYSTRAHA

Ak odmontujete uzaver chladica, ked'je motor
horuci, méze vystreknut chladiaca kvapalina,
ktora vds moze vazne oparit.

Pred odmontovanim uzaveru chladic¢a nechajte
vzdy motor a chladi¢ vychladnut.

Ak vytekd chladiaca kvapalina, obratte sa na predajcu
kvoli oprave.

Ako nudzovy/docasny prostriedok pouzite vylucne vodu.
Nechajte predajcu preplachnut systém ¢o najskor
vhodnou nemrzntcou kvapalinou.
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Indikator, rozsvieti sa/blika

Ak sa rozsvieti indikator nizkeho tlaku oleja

g

H Dovody rozsvietenia indikatora
Rozsvieti sa, ked je tlak motorového oleja nizky.
H Co robit hned po rozsvieteni indikatora
1. OkamZzite s vozidlom zaparkujte na rovnej ploche na bezpe¢nom mieste.
2. V pripade potreby zapnite vystrazné svetla.
M Co robit po zaparkovani vozidla
1. Vypnite systém napajania a nechajte ho tak priblizne tri minuty.
2. Otvorte kapotu a skontrolujte hladinu oleja.
Kontrola oleja Str. 644
3. Nastartujte motor a skontrolujte indikédtor nizkeho tlaku oleja.
P> Indikator zhasne: MoZete znova jazdit.
P> Indikator nezhasne do 10 sekind: OkamZite vypnite motor, obratte sa
na predajcu a poziadajte ho o opravu.

Ak sa rozsvieti indikator systému nabijania 12-voltového
akumulatora

M Dé6vody rozsvietenia indikatora

Rozsvieti sa, ked'sa 12-voltovy akumulator nenabija.

M Co robit po rozsvieteni indikatora

Viypnite systém klimatizacie, vyhrievanie zadného skla a iné elektrické
systémy, ihned sa obratte na predajcu a poziadajte o zabezpecenie opravy.

XAk sa rozsvieti indikator nizkeho tlaku oleja

POZNAMKA

Spustenie motora s nizkym tlakom oleja moze takmer
okamzite sposobit jeho véazne mechanické poskodenie.

XAk sa rozsvieti indikator systému nabijania 12-voltového akumuldtora

Ak potrebujete na chvilu zastavit, nevypinajte systém
napdjania. Systém napajania pouziva na aktivaciu 12-
voltovy akumulator. Ked svieti tento indikator a vypnete
systém napajania, mozno ho uz nebudete moct zapnut.



P> P> Indikator, rozsvieti sa/blika P> Ak sa rozsvieti alebo blika indikator poruchy

Ak sa rozsvieti alebo blika indikator poruchy

L

B Dovody rozsvietenia alebo blikania indikatora

e Rozsvieti sa v pripade, ak nastal problém so systémom riadenia emisif
motora.

o Blikd, ked'sa zisti chybné zapalovanie motora.

M Co robit po rozsvieteni indikatora

Nejazdite vysokou rychlostou a bezodkladne nechajte vozidlo skontrolovat

u predajcu.

M Co robit, ked'indikator blika

Zaparkujte vozidlo na bezpec¢nom mieste bez horlavych latok a pockajte

s vypnutym motorom minimalne 10 minut alebo viac, kym motor vychladne.

B3 Ak sa rozsvieti alebo blika indikator poruchy

Ak jazdite s rozsvietenym indikdtorom poruchy, systém
riadenia emisii a motor sa mézu poskodit.

Ak po nastartovani motora zacne znova blikat indikator
poruchy, dopravte vozidlo k najblizsiemu predajcovi
maximalnou rychlostou 50 km/h. Nechajte vozidlo
skontrolovat.
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P> P> Indikétor, rozsvieti sa/blika P> Ak sa rozsvieti alebo blika indikator brzdového systému (¢erveny)

Ak sa rozsvieti alebo blika indikator brzdového systému
(¢erveny)

(©)

(Cerveny)

H Dovody rozsvietenia indikatora

e Hladina brzdovej kvapaliny je nizka.

® Brzdovy systém ma poruchu.

M Co robit po rozsvieteni indikatora poéas jazdy

Stlacte jemne brzdovy peddl, aby ste skontrolovali jeho tlak.

¢ Ak je normalny, skontrolujte hladinu brzdovej kvapaliny, ked najblizsie
zastavite.

¢ Aknie je normalny, ihned konajte. Ak to bude potrebné, pouzite packovy
voli¢ spomalenia, aby sa vozidlo spomalilo rekupera¢nym brzdenim.

H Dovody blikania indikatora

e \yskytol sa problém so systémom elektrickej parkovacej brzdy.

M Co robit, ked indikator blika

e Nepouzivajte parkovaciu brzdu a nechajte vozidlo ihned skontrolovat
predajcovi.

DAk sa rozsvieti alebo blika indikator brzdového systému (Cerveny)

Nechajte vozidlo okamzite opravit.

Je nebezpelné jazdit s nizkou hladinou brzdovej

kvapaliny. Ak necitite odpor brzdového pedalu, okamzite

zastavte na bezpe¢nom mieste. Ak to bude potrebné,

pouzite packovy voli¢ spomalenia na spomalenie vozidla.
Packovy voli¢ spomalenia Str. 511

Ak sa sucasne rozsvieti indikator brzdového systému
(Cerveny) a indikdtor systému ABS, nefunguje
elektronicky systém rozdelenia brzdovej sily. Pri ndhlom
brzdeni moéze dojst k nestabilite vozidla.

Nechajte vozidlo ihned skontrolovat predajcovi.

Ak blikd indikator brzdového systému (Cerveny) a

zéroven sa rozsvieti indikator brzdového systému

(oranzovy), parkovacia brzda nemusf fungovat.

Nepouzivajte parkovaciu brzdu a nechajte vozidlo ihned

skontrolovat predajcovi.

Ak sarozsvieti alebo blika indikator brzdového

systému (Cerveny) a sucasne sa rozsvieti
indikator brzdového systému (zlty) Str. 715



PP Indikator, rozsvieti sa/blika P> Ak sa rozsvieti alebo blika indikator brzdového systému (¢erveny) a stc¢asne sa rozsvieti indikator brzdového systému (zIty)

Ak sa rozsvieti alebo blika indikator brzdového systému

(Eerven)'l) a sucasne sa rozsvieti indika’tor erdOVéhO XAk sa rozsvieti alebo blika indikator brzdového systému (¢erveny) a siicasne
SyStém u (ilt)’,) sa rozsvieti indikator brzdového systému (ZIty)
Ak aktivujte parkovaciu brzdu, nebude sa musiet dat
(@) M Ak sa rozsvieti alebo blika indikator brzdového systému (¢erveny) a uvolnit.
zaroven sa rozsvieti indikator brzdového systému (oranzovy),
(¢erveny) manualne alebo automaticky uvolhite parkovaciu brzdu. Ak sa sticasne rozsvieti indikator brzdoveho systemu
Parkovacia brzda Str. 595 (Cerveny) a indikdtor brzdového systému (ZIty),

parkovacia brzda funguje

(@) e Akindikdtor brzdového systému (Cerveny) nepretrzite svieti alebo blika, AK bliké indikétor brzdového systému (Cerveny) a

(zlty) ked' sa rozsvieti indikator brzdového systému (Zlty), zastavte vozidlo na Zérovefi sa rozsvieti indikator brzdového systému (Ity),
bezpecnom mieste a ihned ho nechajte skontrolovat u predajcu. parkovacia brzda nemusi fungovat, pretoze kontroluje
P> Zaistite vozidlo proti pohybu preradenim prevodovky do polohy [P]. systém.

e Ak zhasne len indikator brzdového systému (Cerveny), nepouzivajte
parkovaciu brzdu a ihned nechajte vozidlo skontrolovat u predajcu.
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P> P> Indikétor, rozsvieti sa/blika P> Ak sa rozsvieti indikator systému elektrického posilfiovaca riadenia (EPS)

Ak sa rozsvieti indikator systému elektrického
posilnovaca riadenia (EPS)

!

H Dovody rozsvietenia indikatora

e Rozsvieti si pri probléme so systémom EPS.

e Ak opakovane stlacate plynovy pedal s cielom zvysit otdcky motora na
volnobeh, indikator sa rozsvieti a niekedy sa méZe stat, Ze otacanie
volantom bude taZsie.

M Co robit po rozsvieteni indikatora

Zastavte vozidlo na bezpe¢nom mieste a znova zapnite systém napdjania.
Ak sa indikétor rozsvieti a zostane svietit, vozidlo nechajte okamZite
skontrolovat predajcovi.



PP Indikator, rozsvieti sa/blika P> Ak sa rozsvieti alebo za¢ne blikat indikator nizkeho tlaku v pneumatikach/systému vystrahy poklesu tlaku v pneumatikach

Ak sa rozsvieti alebo za¢ne blikat indikator nizkeho tlaku
v pneumatikach/systému vystrahy poklesu tlaku
v pneumatikach

D)

B Dovody rozsvietenia alebo blikania indikatora
Tlak v pneumatikach je vyrazne nizsi alebo nebol inicializovany systém
vystrahy poklesu tlaku v pneumatikach. Ak sa vyskytol problém so systémom
vystrahy poklesu tlaku v pneumatikdch, indikator bude blikat priblizne jednu
minUtu a potom ostane svietit.
M Co robit po rozsvieteni indikatora
Jazdite opatrne a vyhybajte sa ndhlemu zatac¢aniu a brzdeniu.
Odstavte vozidlo na bezpe¢nom mieste. Skontrolujte tlak v pneumatikach
a upravte ho na poZzadovanu Uroven. Pozadovany tlak v pneumatikach je
uvedeny na stitku, ktory sa nachadza na stipiku dveri vodica.
P> Po Uprave tlaku pneumatiky inicializujte systém vystrahy poklesu tlaku
v pneumatikach.
Inicializacia systému vystrahy poklesu tlaku v pneumatikach Str. 531
M Co robit, ked' indikator blika a potom zostane svietit
Co najskor nechajte skontrolovat pneumatiku predajcom.

B3I Ak sa rozsvieti alebo zacne blikat indikator nizkeho tlaku v pneumatikach/
systému vystrahy poklesu tlaku v pneumatikéch

POZNAMKA

Jazda s mimoriadne podhustenymi pneumatikami méze
spdsobovat ich prehriatie. Prehriata pneumatika méze
zlyhat. Vzdy nahustite pneumatiky na predpisany tlak.
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P> P> Indikétor, rozsvieti sa/blika B> Ak sa zobrazi indikator nizkej hladiny oleja

Ak sa zobrazi indikator nizkej hladiny oleja

H D6vody zobrazenia symbolu
Rozsvieti sa, ked je nizka hladina motorového oleja.
H Co robit hned po zobrazeni symbolu

1. OkamZzite s vozidlom zaparkujte na rovnej ploche na bezpe¢nom mieste.

2. V pripade potreby zapnite vystrazné svetla.

M Co robit po zaparkovani vozidla

1. Vypnite motor a nechajte ho tak priblizne tri minuty.

2. Otvorte kapotu a skontrolujte hladinu oleja.
Kontrola oleja Str. 644

Ak indikator systému prevodovky blika sucasne
s vystraznou spravou

B
B |f.

H Dévody blikania indikatora

Porucha prevodovky.

M Co robit, ked'indikator blika

e Nechajte vozidlo ihned skontrolovat predajcovi.

Ak sa zobrazi indikdtor nizkej hladiny oleja

POZNAMKA
Spustenie motora s nizkou hladinou oleja moéze takmer
okamzite sposobit jeho vazne mechanické poskodenie.

Tento systém sa aktivuje po zahriati motora. Ak je teplota
okolia mimoriadne nizka, systém méze zacat snimat
hladinu motorového oleja aZ po dlh3ej jazde.

Ak sa symbol znova rozsvieti, okamzite vypnite motor
a obratte sa na predajcu kvoli oprave.

Ak indikator systému prevodovky blikd sicasne s vjstraznou spravou

Pravdepodobne nebude mozné zapnut systém
napajania.
Pri parkovani vozidla nezabudnite zatiahnut parkovaciu

brzdu.

Ak potrebujete odtiahnut vozidlo, obrétte sa na
profesionalnu odtahovu sluzbu.
Nudzové odtahovanie Str. 726



Umiestnenie poistiek

M Poistkova skrinka v priestore motora typ A

Nachédza sa v blizkosti 12-voltového akumuldtora. Zatlacenim na zarazky otvorite skrinku.
Umiestnenie poistiek je zndzornené na obrazku niZsie.
Najdite pozadovanu poistku podla ¢isla poistky na obrazku a v tabulke.

Prl’cytka

Poistkova skrinka

25
B

T
0120002 ——
G

POKRACOVANIE
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P> P> Poistky P> Umiestnenie poistiek

. 112BN31S YdAURARYRDOSU SlUBPR|AZ

B Chraneny obvod a menovita hodnota poistiek ] ] Hodnota
, , T— Chraneny obvod yampéroch
Chréneny obvod vampéroch 6 OSTREKOVAC 15A
OP BLOK 2 40 A 7 IGP 15A
ESB 40 A 8 FISUB 15A
ABS/VSA FSR 40 A 9 BRZDOVE SVETLA 10 A
1 R/MOD1 30 A 10 PODRZANIE ZAPALOVANIAT 10 A
HLAVNE ZAPALOVANIE 2 30A 11 IGPS (LAF) 75A
R/MOD2 30A 12 CUVACIE SVETLO (FI ECU) 10A
HLAVNA POISTKA 150 A 13 PCU EWP 10A
EPS 70 A 14 VYSTRAHA 10 A
HLAVNE ZAPALOVANIE 30A 15 CIEVKA ZAPAL. 15A
MOZNOST POISTKOVEJ SKRINKY 40 A 16 CIEVKA RELE RFC 5A
POISTKOVA SKRINKA, HLAVNA 60 A 17 VYHRIEVANE CELNE SKLO* 15 A
STIERAC 30 A 18 CUOVACIE SVETLO 10A
P-ACT 30A 19 AUDIOSYSTEM 15 A
VYHRIEVANIE ZADNEHO SKLA 40 A 20 EPT L (EPT VLAVO) 20A
OSTREKOVAC SVETLOMETU* 30 A 21 EPT R (EPT VPRAVO) 20 A
POISTKOVA SKRINKA 2, HLAVNA 40 A 22 PR. HMLOVE SVETLA 10 A
MOTOR ABS/VSA 40 A 2”3 VODNE CERPADLO -
_ — KLIMATIZACIE
MOTOR VENTILATORA 40 A 24 KLAKSON 10A
ELEKTRICKY OVLADANE DVERE 25 - -
BATOZINOVEHO PRIESTORU® 26 - -
4 OP BLOK 1* 40 A 27 - =
AWD* 20 A

VYHRIEVANIE ZAD. SEDADIEL® 20 A
5 — —

720 * Nieje k dispozicii u vsetkych modelov




P> P> Poistky P> Umiestnenie poistiek

M Poistkova skrinka v priestore
motora typ B

Nachdadza sa vnutri lavej ¢asti predného
naraznika.

- Upevriovacia svorka

1. Otocte volantom doprava.
2. Vlyberte svorky a skrutku a potiahnite
vnutorny blatnik dozadu.

3. Potiahnite prichytku a vyberte poistkovu
skrinku.

4. Vytiahnite poistkovu skrinku vnutri
vnutorného blatnika a potom zatlacte
prichytky a otvorte skrinku.

Umiestnenie poistiek je vyobrazené na kryte
poistkovej skrinky.

Viyhladajte prislusnud poistku podfa znacky
poistky a ¢&isla na kryte poistkovej skrinky.

B Chréaneny obvod a menovita hodnota poistiek

Chraneny obvod Hodnlota
vampéroch

A A/CPTCI/2 40 A)
iR - 20 A

. AR A/CPTC3/4 (40 A)
A EVTC 0 A)
AR HI. ventildtor (40 A)
{1l Cerpadlovody motora (30 A)
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P> P> Poistky P> Umiestnenie poistiek

Modely s poistkovou skrinkou typu C

M Poistkova skrinka v priestore
motora typu C

Nachadza sa vedla svorky @ na akumulatore.

1. Potiahnutim prichytky otvorte kryt kladnej

@ svorky.
2. ZlozZte kryt podla obrézka.

Umiestnenie poistiek je vyobrazené na kryte
poistkovej skrinky.

Vymenu tejto poistky smie vykondvat predajca.

B Chraneny obvod a menovita hodnota
poistiek

Chraneny obvod Hodn,ota
v ampéroch
AR Vedlajsia poistka 100 A




P> P> Poistky P> Umiestnenie poistiek

M Poistkova skrinka v interiéri

Nachadza sa pod pristrojovou doskou.
Umiestnenie poistiek je znazornené na obrazku niZsie.
Najdite pozadovanu poistku podla ¢isla poistky na obrazku a v tabulke.

Typ vozidla s lavostrannym riadenim

Poistkova skrinka ‘ ‘

|
L
-

27I25I29I30I31I32 33I34I35 36I37I33I39

Typ vozidla s pravostrannym riadenim
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P> P> Poistky P> Umiestnenie poistiek

B Chraneny obvod a menovita hodnota poistiek

Chraneny obvod Hodn,ota
vampéroch
1 PRISLUSENSTVO 10A
2 ACC(UZAMKNUTIEKLUCA)  5A
3 IG1 P-DRV 5A
4 IG1 MOZNOST 2 5A
5 MOZNOST IG1 10 A
6 IG1 SRS 2 10 A
7 POCITADLO IG1 10 A
8  PALIVOVECERPADLOIGT  15A
9 G2 A/C 10 A
10 ZASUVKAPRISLUSENSTVACTR 20 A
i MONITOR IG1 5A
ZAMKNUTIE DVERI NA PRAVE)
12 STRANE 10A
ODOMKNUTIE DVER! NA LAVEJ
= STRANE 10
14 P/WRR L 20 A
5 P/W AS 20 A
16 ZAMOK DVERI 20 A
17 IG1 TCU 10 A
18 EL OVL BEDROVAOPERKAVODICA 10 A
19 PANORAMATICKA STRECHA® 20 A
20 STARTERIG1 10 A
21 ALTERNATORIG1 10 A
2 DENNE SVETLA IG2 10 A
23 NABIJACKA USB" 75A

Chraneny obvod Hodn,ota Chraneny obvod Hodn,ota
vampéroch vampéroch
24 MOZNOST +B 5A f IGA 2 20 A
25 ZAMOK DVERI VODICA 10 A SBW™ 15A
5 ODOMKNUTEDVERINAPRAVE) .\ ¢ ZADNE HMLOVE SVETLO™ 10 A
STRANE h ZADNE HMLOVE SVETLO™ 10A
27 P/W RR R 20A SBW*2 15A
28 ] ,P/W DR . 20 A *1:Typ vozidla s pravostrannym riadenim
29 ZASUVKA PRISLUSENSTVA (BATOZ. 20 A *2:Typ vozidla s lavostrannym riadenim
PRIESTOR)
30 SMART 10A
DR P/SEAT RECLINE (SKLAPANIE
3 SEDADLA \/OD<ICA) : 20A
32 VYHRIEVANE SEDADLO VPREDU* 20 A
DR P/SEAT SLIDE (POSUVANIE
3 7 epaDLA VO(DICA) g 20A
34 IG1 ABS/VSA 10A
35 IG1 SRS 10A
36 MOZNOST HAC 20A
37 PRIVES +B 15A
ZAMKNUTIE DVERI NA LAVEJ
38 STRANE 10A
39 ODOMKNUTIE DVERI VODICA 10A
a PTG” 20 A
b ZOSILNOVAC ZVUKU* 20 A
¢ UZAMKNUTIE NAJVYSSE) UROVNE® 15A
d SLNECNA CLONA* 20 A
e IMA 1 10A

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov



PP Poistky P> Kontrola a vymena poistiek

Kontrola a vymena poistiek

1. Nastavte rezim napéjania VOZIDLO VYPNUTE.

Vypalena Vypnite predné svetlomety a vsetko

poistka prislusenstvo.

2. Demontujte kryt poistkovej skrine.

3. Skontrolujte velku poistku v priestore motora.

P> Ak je poistka vypalena, vyskrutkujte skrutku

krizovym skrutkovacom a vymente poistku
za novd.

Kombinovana
poistka

4. Skontrolujte poistku v poistkovej skrinke v
priestore motora typu C.
P> Ak je poistka vypdlend, nechajte ju vymenit
u predajcu.

Vypélena

Nastroj na \ 5. Skontrolujte malé poistky v priestore motora
vytiahnutie < a vnutri vozidla.
poistky ;““ g P> Ak ndjdete vypalenu poistku, vytiahnite ju

pomocou nastroja na vytiahnutie poistky
a vymerite ju za novu.

’ NG
& I

BJKontrola a vymena poistiek
Viymena poistky za silnejsiu vyrazne zvysuje riziko
poskodenia elektrického systému.

Poistku vymerite za poistku s rovnakou ur¢enou
prddovou intenzitou.
Pomocou tabuliek vyhladajte predmetnu poistku a
overte hodnotu prudovej intenzity.

Umiestnenie poistiek Str. 719, 723

Nastroj na vytiahnutie poistky sa nachddza v poistkovej
skrinke typu A v priestore motora.

. 119eN1IS YdAURARYROBU 3lUBPR|AZ

725



. 112BN31S YdAURARYRDOSU SlUBPR|AZ

726

Nudzové odtahovanie

Ak potrebujete odtiahnut vozidlo, obrétte sa na profesiondlnu odtahovu sluzbu.

M Plosinové vybavenie
Operdtor nalozi vozidlo na zadnu ¢ast nakladného vozidla.
Toto je najlepsi sposob prepravy vozidla.

B Zdvihacie zariadenie kolies

Odtahovacie vozidlo pouZiva dve oto¢né ramena, ktoré idu pod predné pneumatiky a
nadvihnu ich zo zeme. Zadné kolesé zostanu na zemi. Toto je prijatelny sposob
odtiahnutia vozidla.

B3Ntidzové odtahovanie

Pri pokuse nadvihnut alebo odtiahnut vozidlo za
nérazniky moze dojst k véznemu poskodeniu. Narazniky
nie su urcené ako nosné casti hmotnosti vozidla.

POZNAMKA

Nespravne tahanie, napriklad tahanie za obytnym
vozidlom alebo inym motorovym vozidlom, méze
poskodit prevodovku.

Nikdy netahajte vozidlo iba s lanom alebo retazou.
Jetonebezpecné, pretoze land a retaze sa mézu posuvat
zo strany na stranu alebo sa pretrhnut.

Typ vozidla s pravostrannym riadenim

Pred tahanim vozidla deaktivujte snimac naklonu
systému zabezpecenia, ak je potrebné systém nastavit.
Alarm systém Str. 207



Ak nemoézete otvorit dvere batozinového priestoru

| CO je potrebné urobit', ked nemodzete otvorit dvere batozinového (o je potrebné urobit, ked nemozete otvorit dvere batoZinového priestoru

priestoru Nasleduchi,p?stup: » '
Po vykonani tychto krokov sa obrétte na predajcu, aby
Ak nemdZete otvorit dvere batoZinového skontroloval vozidlo.
r priestoru, pouzite nasledujuci postup.
1. Pomocou plochého skrutkova¢a demontujte Ked otvérate dvere batoZinového priestoru zvnutra,
Kryt kryt vnutri dveri batozinového priestoru. dbajte na to, aby ste mali dostatok priestoru okolo dverf

batozinového priestoru a aby ste nimi do nikoho alebo

P> Obalte hrot plochého skrutkovaca
ni¢oho nenarazili.

handri¢kou, aby ste neposkriabali kryt.

iy

POKRACOVANIE
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P> Ak nemézete otvorit dvere batozinového priestoru P>

Modely s elektricky ovladanymi
dverami batozZinového priestoru

Typ vozidla
s lavostrannym
riadenim

Modely s elektricky ovliddanymi dverami
batozinového priestoru

Typ vozidla
s pravostrannym
riadenim

Modely bez elektricky ovladanych
dveri batozinového priestoru

2. Ak chcete otvorit dvere batoZinového
priestoru, potlacte packu doprava a zéroven
potlacte dvere batozinového priestoru.



Informacie

Této kapitola obsahuje technické Udaje o vozidle, informacie o umiestnenti identifikacnych cisel a dalSie

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

zakonom vyzadoyané informacie.

Technické udaje
Identifika¢né ¢isla
|dentifikacné ¢islo vozidla (VIN), ¢islo motora, ¢islo
elektromotora a ¢islo prevodovky....
Zariadenia emitujuce radiové viny
Vyhlasenie o zhode - prehlad obsahu*
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Technické udaje

H Technické udaje o vozidle M Palivo M Ziarovky
Model (R-V Benzinové/gasoholové palivo podla normy EN 228 Svetlomety (stretévacie svetld) LED
. . 1,614-1,669kg" Kvalitny bezolovnaty benzin/gasohol s hodnotou Svetlomety (dialkové svetl3) LED
Pohotovostnd hmotnost |'c7) "} 7269kg’1 Typ a2 E10 (90 % benzinu a 10 % etanolu), okténové Predné h yl ¢ etls 1D
T SR {islo merané vyskumnou metédou minimélne 95 Iedne hincovy sVetla
» . Precitajte si JnfO(rpicle na certifikacnom Stitku na - — Predné smerové svetld LED
eyt e i deivte Objem palvavejnédie 571 Denné prevédzkové osvetlenie/pozicné svetla LED
hmotnost Pr[eEl’tajte siinformacie na certifikacnom 3titku na A P dboovacie setls” P LD
stipiku dveri spolujazdca™ . . Ivne odbocovacie svetla
Precitajte si informacie na certifikaénom Stitku na u ‘1 2-voltovy akumulator Botné smerove svetla LED
Maximélne povolené  stipiku dveri vodica™ Objem 36 AH(5)/45 AH(20) (na botnych zrkadlach)
zatazenie napravy Precitajte si informdcie na certifikatnom Stitku na Koncové svetld LED
stlpiku dveri spolujazdca™ B Kvapalina ostrekovaéa Brzdové/koncové svetld LED
: 1: Modely s pohonom dvoch kolies R Zadné smerové svetla LED
»2: Modely AWD o Objem nadrze i Ctvacie svetla 16W
3: Typvozidla s lavostrannym riadenim 441 . -
*4: Typ vozidla s pravostrannym riadenim *1. Typvazidlas pravostrannjm riadenim Zﬂdf-le hm|0V9, svetlo LED
*2: Typvozidla s favostrannym riadenim Tretie brzdové svetlo LED
M Technické tdaje o motore Zadné osvetlenie evidencného isla LED
Typ Vodou chladeny radovy 4-valcovy motor typu DOHC Interiéroveé svetla ) o
Vitanie valcov x zdvih 81,0 X 96,7 mm Predné svetlo na citanie LED
Objem valcov 1993 cm? Zadné svetlo na Citanie LED
Kompresny pomer 13.0:1 Osvetlenie batozinového priestoru  5W
Zapalovacie svietky NGK ILZKAR7ET1S Osvetlenie zrkadla v sine¢nej clone ™ 1,4 W
Osvetlenie odkladacej schrénky 34w
v palubnej doske * ¢
Spodné svetd LED
Svetld vnitornej rukovati dveri”  LED

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov




PP Technické udaje P>

M Brzdova kvapalina M Kvapalina zadného diferencialu*® M Brzdy
Predpisana Brzdova kvapalina s oznacenim DOT 3 alebo DOT 4 Predpisana Honda DPSF I Typ S posiliiovacom
Objem Vymena 1,21 Vpredu Odvetravany disk
M Kvapalina prevodovky i I AL :
Predpisana Honda ATEDW-1 M Chladiaca kvapalina motora Parkovanie Elektricka parkovacia brzda
) . 2201 Predpisana Celorocnd nemrzntica/chladiaca kvapalina Honda, typ 2
Objem Vymena . . Py
i 4 24172 Pomer mie3ania 50/50 s destilovanou vodou M Klimatizacia
: 12 Modely s pohonom dvoch kolies Objem 5531 Typ chladiva HF0-1234yf (R-1234yf)
2: Modely AWD ) (vjmena vratane zostévajiiceho objemu 0,55 | v rezervnej nédri) Plniace mnoistvo M5 465¢
H Motorovy olej .
Y Md ly uréené 5pske kraiiny a Ukraii M Pneumatika B Rozmery vozidla
lodely ur¢ené pre eurdpske krajiny a Ukrajinu Velkost 335/60R18 103H e T
-Origindlny motorovy olej znacky Honda, typ 2.0 Normélne Tk Preitajte si informacie na stitku Sirka 1855 mm
-ACEA (2/G3 OW-30, 5SW-30 a na stipiku dveri na strane vodica. 1657 mm"
Jordanske, libanonské, marockeé a Velkost kolesa Normélne 18x71/2) Vyska Sp——
tuniské modely "
Rézvor 2663 mm
+Origindlny motorovy olej Honda #1.0 M Vzduchovy kompresor Honda TRK 2662mm™
+Origindlny motorovy olej Honda Green PRI — = i
Odpordcany -Originslny motorovy olej Honda OW-16, OW-20 Vzens rover akustického tlaku emisif 81dB (A) Vpredu : gg% mm ,
+Podla certifikacie API triedy SM alebo vy3sej triedy Vazena droveri akustického vijkonu 89dB (A) Rozchod 1630mm’
alebo ACEA A5/BS OW-16, 0W-20 Vzadu .
- — 1629 mm’
,Okre,m e roPS,kyCh’ Ukr,aj mSkyCh’ *1: Modely s pohonom dvoch kolies
jordanskych, libanonskych, *2: Modely AWD
marockych a tuniskych modelov
+OrigindIny motorovy olej Honda OW-20
+ACEA (2/C3 OW-30, 5W-30
. Vymena 381
Objem Vymena vratane filtra 411

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

POKRACOVANIE

. apewLIoyu|

731



P> Technické udaje P>

M Bod upevnenia/zadny presah tazného (. Rozmery
zariadenia (1) 958mm
(2) 963mm

(3)  1042mm

(4) 1091 mm

807mm”!

6 808 mm™

784mm”!

785mm’!

© 785mm”2

786 mm™

677 mm"

D 78 mm

547 mm"!

B Sagmm

*1: Modely s pohonom dvoch kolies
*2: Modely AWD

l Max. hmotnost tahania

Brzdeny prives 750kg
Nebrzdeny prives 600 kg
Ma}(lma[ne povolené zvis|é zatazenie na tazné 100kg
zariadenie

POZNAMKA:
1. Symbol O oznacuje body upevnenia taznej tyce.
2. Symbol  oznacuje bod pripojenia taznej tyce.

. aewlo|
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Identifika¢né cisla

Identifika¢né cislo vozidla (VIN), ¢islo motora, Cislo
elektromOtora a él’SIO PreVOdOka MIdentifikacné islo vozidla (VIN), islo motora, ¢islo elektromotora a ¢islo

Vase vozidlo ma 17-miestne identifika¢né ¢islo (VIN), ktoré sa pouziva na registraciu vozidla L]

na Ucely zaruky, na registraciu a poistenie vozidla.
Cislo VIN, ¢islo motora, ¢islo elektromotora a ¢islo prevodovky sa vo vasom vozidle
nachadzaju na nasledujucich miestach.

Vnutorné identifika¢né ¢islo vozidla (VIN) sa nachadza
pod krytom.

Cislo motora Identifika¢né ¢islo vozidla

Certifikacny Stitok/
identifikacné ¢islo vozidla

Cislo kontinualne variabilnej prevodovky

. apewLIoyu|

Identifikacné ¢islo vozidla
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Zariadenia emitujuce radiové viny

Nasledujuce produkty a systémy vo vozidle emituju pocas prevadzky radiové viny.

SMART PCU
Systém bezklticového otvarania™

FOB

p s v

Dialkovy ovlada¢ bezklu¢ového otvarania™

Okrem
britskych
modelov

https.//continental-homologation.com/honda

C€

Spolo¢nost Continental Automotive GmbH tymto vyhlasuje,
e tento model [40737300] spifia zékladné poZiadavky.

a dalsie prislu$né ustanovenia smernice 2014/53/EU.
UpIné znenie vyhlasenia o zhode EU je k dispozicii na tejto
internetovej adrese: https.//continental-homologation.com/
honda

Zamyslané pouzitie:

Centralna riadiaca jednotka (BCM)

Postova adresa:

Siemensstrasse 12 D-93055 Regensburg Nemecko

Nézov vyrobcu: Continental Automotive GmbH
Prevadzkové frekvencné pasmo: 125 kHz (+/-3 kHz)
Maximalny vystupny vykon: 66 dBuA/m pri 10 m

Nézov dovozcu:

Honda Motor Europe Ltd - Aalst Office

Postové adresa:

Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst — Belgicko

https.//continental-homologation.com/honda

C€

Spolo¢nost Continental Automotive GmbH tymto vyhlasuje,
7e model [V2x/V4x] spifia zakladné poZiadavky a dalsie
prislusné ustanovenia smernice 2014/53/EU.

UpIné znenie vyhlasenia o zhode EU je k dispozicii na tejto
internetovej adrese: https.//continental-homologation.com/
honda

Zamyslané pouzitie:

Radiofrekvencny vysiela¢ pouzity v systémoch uzamykania/
odomykania vozidla

Postova adresa:

Siemensstrasse 12 D-93055 Regensburg Nemecko

Nazov vyrobcu: Continental Automotive GmbH
Prevadzkové frekvencné pasmo:

433,66 MHz +/-16 kHz

434,18 MHz +/-16kHz

Maximalny vystupny vykon: 0 dBm

Nazov dovozcu:

Honda Motor Europe Ltd - Aalst Office

Postova adresa:

Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst — Belgicko

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov



P> P> Zariadenia emitujuce radiové viny B>

Dialkové ovladanie*

Systém imobilizéra*

Okrem
britskych
modelov

http://www.hondalock.co.jp/eu_doc/hlik6-3t.pdf

C€

Spoloc¢nost Honda Lock Mfg. Co., Ltd. tymto vyhlasuje, Ze
radiové zariadenie typu HLIK6-3T je v stlade so smernicou
2014/53/EU.

UplIné znenie vyhlasenia o zhode EU je k dispozicii na tejto
internetovej adrese:
http://www.hondalock.co.jp/eu_doc/hlik6-3t.pdf
Zamyslané pouzitie:

Zariadenie na bezkli¢ovy vstup uréené pre vozidlo
Postova adresa:

535-14 Oaza-Ishizue, Takanezawamachi, Shioya-Gun, Tochigi,
Japonsko

Nézov vyrobcu:

Honda Lock Mfg. Co,, Ltd.

Prevadzkové frekvencné pasmo: 433,87 MHz — 433,97 MHz
Maximalny vystupny vykon: 10 mW (e.r.p.)

Nazov dovozcu:

Honda Motor Europe Ltd — Aalst Office

Postova adresa:

Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst — Belgicko

http://www.hondalock.co.jp/eu_doc/hlik6-1r.pdf

C€

Spolo¢nost Honda Lock Mfg. Co,, Ltd., tymto vyhlasuje, Ze
radiové zariadenie typu HLIK6-1R je v stlade so smernicou
2014/53/EU.

UplIné znenie vyhlasenia o zhode EU je k dispozicii na tejto
internetovej adrese:
http://www.hondalock.co.jp/eu_doc/hlik6-1r.pdf

Zamyslané pouzitie:

Integracia systému imobilizéra do systému dialkového
bezkltc¢ového vstupu

Postové adresa:

535-14 Oaza-Ishizue, Takanezawamachi, Shioya-Gun, Tochigi,
Japonsko

Nazov vyrobcu:

Honda Lock Mfg. Co., Ltd.

Prevadzkové frekvencné pasmo: 125 kHz

Maximalny vystupny vykon: 148,8 dBuV/m@3 m

Nézov dovozcu:

Honda Motor Europe Ltd — Aalst Office

Postové adresa:

Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst — Belgicko

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

POKRACOVANIE
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P> »> Zariadenia emitujuce radiové viny B>

Telefénny systém hands-free

Audiosystém s farebnym displejom™

Audiosystém s displejom™

Okrem
britskych
modelov

http//www.pioneer-car.eu/compliance

C€

Spolo¢nost Pioneer tymto vyhlasuje, Ze radiové zariadenie je
v stilade so smernicou 2014/53/EU.

UpIné znenie vyhlasenia o zhode EU je k dispozicii na tejto
internetovej adrese: http.//www.pioneer-car.eu/compliance
Zamyslané pouzitie: Palubny audiosystém s funkciou
Bluetooth

Postova adresa:

28-8, Honkomagome 2-Chome, Bunkyo-ku, Tokio 113-0021,
Japonsko

Nézov vyrobcu: Pioneer Corporation

Autorizovany zastupca:

Pioneer Europe NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, 9120 Melsele, Belgicko
http//www.pioneer-car.eu

Prevadzkové frekvencné pasmo: 2400 — 2483,5 MHz
Maximalny vystupny vykon: +4 dBm (max.)

Nazov dovozcu:

Honda Motor Europe Ltd — Aalst Office

Postova adresa:

Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst — Belgicko

http//www.mitsubishielectric.com/bu/automotive/doc/re/nr-

000.pdf

Spolo¢nost [MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SANDA
WORKS] tymto vyhlasuje, ze radiové zariadenie typu [NR-000]
je v sulade so smernicou 2014/53/EU.

Uplné znenie vyhldsenia o zhode EU je k dispozicii na tejto
internetovej adrese: [http//www.mitsubishielectric.com/bu/
automotive/doc/re/nr-000.pdf]

Zamyslané pouzitie: Telefonny systém hands-free

Postova adresa:

2-3-33, Miwa, Sanda, Hyogo, 669-1513, Japonsko

Nézov vyrobcu: MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SANDA
WORKS

Prevadzkové frekvencné pasmo:

157442 MHz ~ 1 576,42 MHz

2 402 MHz ~ 2 480 MHz

5180 MHz ~ 5 240 MHz

5260 MHz ~ 5 320 MHz

5500 MHz ~ 5 700 MHz

5745 MHz ~ 5 825 MHz

Maximalny vystupny vykon:

2,4 GHz (BT): 0,01 dBm EIRP

2,4 GHz (WLAN): 12,15 dBm EIRP

5 GHz (W52, W53): 12,68 dBm EIRP

5 GHz (W56): 10,52 dBm EIRP

5 GHz (W58): 10,40 dBm (EIRP)

Nézov dovozcu: Honda Motor Europe Ltd — Aalst Office
Postova adresa: Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst —
Belgicko

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov



P> P> Zariadenia emitujuce radiové viny B>

https.//eu-doc.bosch.com/ https.//www.veoneer.com/en/regulatory
Spolo¢nost Robert Bosch GmbH tymto vyhlasuje, Ze radiové Spolo¢nost Veoneer US, Inc,, tymto vyhlasuje, Ze radiové
zariadenie typu MRRevo14F je v sulade so smernicou 2014/ zariadenie typu 6234734 NB24 je v sulade so smernicou
53/EU. Uplné znenie vyhlasenia o zhode EU je k dispozicii na 2014/53/EU. Uplné znenie vyhlasenia o zhode EU je
tejto internetovej adrese: k dispozicii na tejto internetovej adrese:
https.//eu-doc.bosch.com/ https.//www.veoneer.com/en/regulatory
Zamyslané pourzitie: Detektor pohybu pre pouZitie Zamyslané poutzitie: 24 GHz radarovy snimac kratkeho
Okrem v telematike cestnej dopravy a premavky dosahu
britskych Postové adresa: Postové adresa:
modelov Daimlerstr. 6 Gebaude 107/1 26545 American Drive Southfield, Michigan, 48034 Spojené
71229 Leonberg Nemecko staty americké
N&zov vyrobcu: Robert Bosch GmbH N&zov vyrobcu: Veoneer US, Inc.
Prevadzkové frekvencné pasmo: 76,0 — 77,0 GHz Prevadzkové frekvencné pasmo:
Maximalny vystupny vykon: 29,05 dBm 24,05 - 24,25 GHz
Nézov dovozcu: Honda Motor Europe Ltd — Aalst Office Maximalny vystupny vykon:
Postova adresa: 10 dBm najvyssi vykon
Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst — Belgicko Nézov dovozcu:

Honda Motor Europe Ltd — Aalst Office
Postova adresa:
Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst — Belgicko

. apewLIoyu|
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P> P> Zariadenia emitujuce radiové viny B>

Dialkovy tuner*

Okrem
britskych
modelov

https://service.panasonic.ua/

C€

Spolo¢nost Panasonic Corporation tymto vyhlasuje, Ze vyssie uvedeny typ radiového zariadenia je v stlade so smernicou
2014/53/EU. Prejdite na stranku http//www.ptc.panasonic.eu/, kliknite na ,Declaration of Conformity” (Vyhlasenie o zhode), do
vyhladavacieho poli¢ka na klic¢ové slovo zadajte klicové slovo uvedené nizsie a prevezmite si najnovsiu verziu dokumentu

L VYHLASENIE O ZHODE" (DoC).
Klucové slovo: Model ¢.

Kli¢ové slovo: [CQ-TH28E0AJ]

,Ref. ¢islo” ndjdete na stitku jednotky.

Prin prezenta, Panasonic corporatie declara ca tipul de
echipamente radio [CQ-TH28E0AJ] este in conformitate cu
Reglementarea tehnica ,Punerea la dispozitie pe piata a
echipamentelor radio”.

Textul integral al declaratiei de conformitate este disponibil la
urmatoarea adresa de Internet:

https.//service.panasonic.ua/

Zamyslané pouzitie: RADIOVA JEDNOTKA (radiovy tuner do auta)
Postova adresa:

4261 lkonobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 224-8520, Japonsko
Nazov dovozcu: Honda Motor Europe Ltd — Aalst Office

Postova adresa: Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst — Belgicko

* Nie je k dispozicii u vsetkych modelov

POKRACOVANIE
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P> »> Zariadenia emitujuce radiové viny B>

SMART PCU
Systém bezkltcového otvarania™

FOB
Dialkovy ovladac bezkltucového otvarania®

Britské
modely

http://continental-homologation.com/honda

UK
CA

Spolo¢nost Continental Automotive GmbH tymto vyhlasuje,
Ze tento model [40737300] spifia zakladné poziadavky

a dalSie prislusné ustanovenia Smernice pre radiové
zariadenia z roku 2017.

UpIné znenie vyhlasenia o zhode UK je k dispozicii na tejto
internetovej adrese: http://continental-homologation.com/
honda

Zamyslané pouzitie:

Zariadenie s kratkym dosahom na dialkové ovladanie
Postova adresa:

Siemensstrasse 12 D-93055 Regensburg Nemecko

Nézov vyrobcu: Continental Automotive GmbH
Prevadzkové frekvencné pasmo: 125 kHz (+/-3 kHz)
Maximalny vystupny vykon: 66 dBuA/m pri 10 m

Nézov dovozcu:

Honda Motor Europe Ltd.

Postové adresa:

Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 THL, Spojené krélovstvo

http://continental-homologation.com/honda

UK
CA

Spolo¢nost Continental Automotive GmbH tymto vyhlasuje,
e model [V2x/V4x] splha zékladné poziadavky a dalsie
prislusné ustanovenia Smernice pre radiové zariadenia z roku
2017.

UplIné znenie vyhlasenia o zhode UK je k dispozicii na tejto
internetovej adrese: http.//continental-homologation.com/
honda

Zamyslané pouzitie:

Zariadenie s kratkym dosahom na dialkové ovladanie
Postové adresa:

Siemensstrasse 12 D-93055 Regensburg Nemecko

Nézov vyrobcu: Continental Automotive GmbH
Prevadzkové frekvencné pasmo:

433,66 MHz +/-16 kHz

434,18 MHz +/-16kHz

Maximalny vystupny vykon: 0 dBm

N&zov dovozcu:

Honda Motor Europe Ltd.

Postova adresa:

Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 THL, Spojené kralovstvo

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov
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*

Dialkové ovladanie

Systém imobilizéra*

Britské
modely

www.hondalock.co.jp/uk_doc/hlik6-3t.pdf

UK
CA

Spolo¢nost Honda Lock Mfg. Co,, Ltd., tymto vyhlasuje, Ze
radiové zariadenie typu HLIK6-3T je v stlade so Smernicou
pre radiové zariadenia z roku 2017.

UplIné znenie vyhlasenia o zhode UK je k dispozicii na tejto
internetovej adrese:
www.hondalock.co.jp/uk_doc/hlik6-3t.pdf

Zamyslané pouzitie:

Zariadenie na bezkli¢ovy vstup uréené pre vozidlo

Postova adresa:

535-14 Oaza-Ishizue, Takanezawamachi, Shioya-Gun, Tochigi,
Japonsko

Nézov vyrobcu:

Honda Lock Mfg. Co,, Ltd.

Prevadzkové frekvencné pasmo: 433,87 MHz — 433,97 MHz
Maximalny vystupny vykon: 10 mW (e.r.p.)

Nazov dovozcu:

Honda Motor Europe Ltd.

Postova adresa:

Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 THL, Spojené krélovstvo

www.hondalock.co.jp/uk_doc/hlik6-1r.pdf

UK
CA

Spolo¢nost Co,, Ltd,, tymto vyhlasuje, Ze radiové zariadenie
typu HLIK6-1R je v sulade so Smernicou pre radiové
zariadenia z roku 2017.

UplIné znenie vyhlasenia o zhode UK je k dispozicii na tejto
internetovej adrese:
www.hondalock.co.jp/uk_doc/hlik6-1r.pdf

Zamyslané pouzitie:

Integracia systému imobilizéra do systému dialkového
bezkltc¢ového vstupu

Postova adresa:

535-14 Oaza-Ishizue, Takanezawamachi, Shioya-Gun, Tochigi,
Japonsko

Nazov vyrobcu:

Honda Lock Mfg. Co., Ltd.

Prevadzkové frekvencné pasmo: 125 kHz

Maximalny vystupny vykon: 148,8 dBuV/m@3 m

Nazov dovozcu:

Honda Motor Europe Ltd.

Postova adresa:

Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 THL, Spojené kralovstvo

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

POKRACOVANIE
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Telefénny systém hands-free

Audiosystém s farebnym displejom™

Audiosystém s displejom™

Britské
modely

http//www.pioneer-car.eu/compliance

UK
CA

Spolo¢nost Pioneer tymto vyhlasuje, Ze radiové zariadenie je
v sulade so smernicou UK SI 2017 ¢. 1206.

UpIné znenie vyhlasenia o zhode UK je k dispozicii na tejto
internetovej adrese: http.//www.pioneer-car.eu/compliance
Zamyslané pouzitie: Palubny audiosystém s funkciou
Bluetooth

Postova adresa:

28-8, Honkomagome 2-Chome, Bunkyo-ku, Tokio 113-0021,
Japonsko

Nazov vyrobcu: Pioneer

Prevadzkové frekvencné pasmo: 2400 — 2483,5 MHz
Maximalny vystupny vykon: +4 dBm (max.)

Nazov dovozcu:

Honda Motor Europe Ltd.

Postova adresa:

Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 THL, Spojené krélovstvo

http://www.mitsubishielectric.com/bu/automotive/doc/ukgb/
nr-000.pdf

UK
CA

Spolo¢nost [MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SANDA
WORKS] tymto vyhlasuje, Ze radiové zariadenie typu [NR-000]
je v sulade s prislusnymi zakonnymi poziadavkami.

UpIné znenie vyhlasenia o zhode je k dispozicii na tejto
internetovej adrese: [http//www.mitsubishielectric.com/bu/
automotive/doc/ukgb/nr-000.pdf]

Zamyslané pouzitie: Telefonny systém hands-free

Postova adresa:

2-3-33, Miwa, Sanda, Hyogo, 669-1513, Japonsko

Nézov vyrobcu: MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SANDA
WORKS

Prevadzkové frekvencné pasmo:

157542 MHz

2 402 MHz - 2 480 MHz

Maximalny vystupny vykon:

2,4 GHz (BT): 0,4 dBm EIRP

2,4 GHz (WLAN): 12,15 dBm (EIRP)

Nazov dovozcu:

Honda Motor Europe Ltd.

Postova adresa:

Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 THL, Spojené kralovstvo

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov
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Britské
modely

http.//eu-doc.bosch.com
http://ita.bosch.com/radar

UK
CA

Spolo¢nost Robert Bosch GmbH tymto vyhlasuje, Ze radiové
zariadenie typu MRRevo14F je v sulade so smernicou 2014/
53/EU. Uplné znenie vyhlasenia o zhode EU je k dispozicii na
tejto internetovej adrese:

http://eu-doc.bosch.com

Zamyslané pouzitie: Radarovy snimac pre automobily
Postové adresa:

Daimlerstr. 6 Gebaude 107/1

71229 Leonberg Nemecko

Nézov vyrobcu: Robert Bosch GmbH

Prevadzkové frekvencné pasmo: 76,0 — 77,0 GHz

Maximalny vystupny vykon: 29,05 dBm

Néazov dovozcu: Honda Motor Europe Ltd.

Postova adresa:

Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 THL, Spojené krélovstvo

https.//www.veoneer.com/en/regulatory

UK
CA

Spolo¢nost Veoneer US, Inc. Tymto vyhlasuje, Zze predmet
vyhldsenia opisany vyssie je v sulade s prislusnou
harmonizovanou legislativou Unie.
https.//www.veoneer.com/en/requlatory

Zamyslané pouzitie: 24 GHz radarovy snfmac kratkeho
dosahu

Postova adresa:

26545 American Drive Southfield, Michigan, 48034 Spojené
Staty americké

Nézov vyrobcu: Veoneer US, Inc.

Prevadzkové frekvencné pasmo:

24,05 - 24,25 GHz

Maximalny vystupny vykon:

13 dBm najvyssi vykon

Nazov dovozcu:

Honda Motor Europe Ltd.

Postové adresa:

Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 THL, Spojené krélovstvo

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

POKRACOVANIE
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Modely pre s

Akcionarsko drustvo za ispitivanje kvaliteta "KVALITET" Ni§
AKUMOHAPCKO APYLITBO 3a UCMTUBare KBanuTeTa "KBANUTET" Hiu
Joint-stock company for quality testing "KVALITET" Nig

POTVRDA O USAGLASENOSTI - RiTTo Bm]
CONFIRMATION OF CONFORMITY - R&TTE P1617072200

Podnosilac zahteva: RTTE CONSULTING DOO
Applicant: 11000 BEOGRAD
MARICKA 28/29

Vrsta opreme: KLJUC ZA DALJINSKI PRISTUP VOZILU
Equipment category:

Oznaka tipa/modela: V2x/V4x
Equiment type/model:

Continental
Equipment trademark:
Proizvodjaé: ~ Continental Automotive GmbH
Manufacturer: - Germany

Evaluated
Laboratorija/ M.Duc Te
ispinlizvedal; 12008045, 02 112012
Laboratory 12008046, 02.
Tostropor: EMKIENC: M. Duade anhlrsquenz Technik.:
12008044, 02.11.2012.

RITTo/R&TTE: M.Dudde Hochfrequenz-Technik.:
12008042, 02.11.2012./
12008043, 02.11.2012./

de utvrdjeno je da g adoveljava zahteve ‘Pravilnika o radio
opremi  telekomunikacionoj terminalnoj oprem (SI. glasnik RS, 11/2012).

‘Rulebook on

. 1172012),

elektricnim isti preme ko uticu na
om moraj 5o priav Kvat"s 2. N&

Nastale promene u specifika
sa navedenim Pravilni

‘above mention Rulebook, shall be forwarded to “Kvaliet”. \
Fivo Bdaviife "
16.05 20'@"" Generaln irektor
Mesto | datum izdavanja: Va2l do: 3 /
Place and date: Valid untit: Y ﬁ
NiE, 12052017 11.0852020. \%, “’ 3 Viadimir Vukasinovié, diplin2.

Ovaj dokument vai samo za poizvode ko su tovain sa poizvodima kof u il precme vrednovaria.
Bul. Svetog Cara Konstantina 82-86, Nis 18000, Stbija, Tel: (018)550-766, 550-624, Fax: (018)550-636, 550068
e-mail: office@kvalitet.co.rs, - http:/www.kvalitet.co.rs

KVALITET

Akcionarsko drustvo za ispitivanje kvaliteta "KVALITET" Ni§
AKUMOHAPCKO APYLLITBO 33 UCTUTUBAKbE KBanuTeTa "KBANATET" Huw
Joint-stock company for quality testing "KVALITET" Ni§

POTVRDA O USAGLASENOSTI - RiTTo Bm,
CONFIRMATION OF CONFORMITY - R&TTE 16180796800
Podnosilac zahteva: RTTE CONSULTING DOO
Applicant: 11090 BEOGRAD-RAKOVICA
KNEZA VISESLAVA 63/2.7

Vi reme:  KONTROLNI MODUL
Equipment category:

Oznaka tipa/modela: 40737300
Equipment type/model:

Robna Continental
Equipment trademark
Proizvodjag: ~ Continental Automotive GmbH
Manufacturer:  NEMACKA

Evaluated
Laboratorija/ ~ BezbednostSafety: CSA Group Bayern GmbH:
spltni lzveSaj: 539322-00-00RT, 17.04.2015.
Laboratony EMK/EMC: CSA Group Bayer GmH:
.1
TestrOPOMt  piTToRETTE: CSA Group Bayer GmbH:
T30321-00-00JF, 09.03.2015.

Na osnovu gore navedene dokuments
opremi i telekomunikacionoj terminainoj oprem (SI. glasnik RS, 11/2012)

ije utvrdjeno je da gore navedena oprema zadovoljava zahteve ‘Pravilnika o radio

and . 11/2012).
Nastale promene u specifikacil, tipu/modelu, elektriénim i ji utiéu na

‘Rulebook

5a navedenim Pravinikom moraju se pravii “Kvalte("y a.d. Nis

e boon e s oo e et

Prvo izdavanje Potvrde za navedenu opremu: 15.05.2015, tvrde: P1615061800
Mesto i datum izdavanja: ~ Vazi do: ON
M

Place and date: Valid untit: P.

Nis, 11.05.2018, 10.05.2021. E -
&
Ovaj dokument vazi samo za proizvode ke ’&ujslobm roizvodima koji su bili predmet vrednovanja.
Bul. Svetog Gers Konstanina 82:88, N 18000, ., 550624, Fax: . 5
mall office@kvaltetcors, - it kalietco.rs

ir Vukasinovie,

50-068
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KUALITET

Akcionarsko drustvo za ispitivanje kvaliteta "KVALITET" Ni§ A
AKUMOHAPCKO APYWTBO 33 MCTMTMBAKLE KBanuTeTa "KBANUTET" Huw
Joint-stock company for quality testing "KVALITET" Ni§

7005 18

POTVRDA O USAGLASENOSTI - RiTTo Bru]
CONFIRMATION OF CONFORMITY - R&TTE P1618123900

Podnosilac zahteva: RTTE CONSULTING DOO
Applicant: 11090 BEOGRAD-RAKOVICA
KNEZA VISESLAVA 63/2.7

Vrsta opreme: - AUDIO UREDAJ ZA AUTOMOBIL
Equipment category:

Oznaka tipa/modela: NR-000

Equipment type/model:
Robna marka: MITSUBISHI
Equipment trademark:
Proizvodja&:  Mitsubishi Electric Corporation Sanda Works
Manufacturer:  JAPAN
Evaluated
Laboratorfal  BezbednastSafey: L Japan, nc se EMC Lab.
ispitni izveSaj: 10706994H-H, 18.06.2015. /
SN dacen, bz s EWC

Laboralon 10706994H-G, 24.06.2015.

RITTO/R&TTE: UL Japan, In& Ise EMC Lab.:
10706994H-C, 24.06.2015.
10706994H-E, 24.06.2015. :
10706994H-A, 24.06.2015. /
10706994H-B, 24.06.2015. /
10706994H-D, 24.06.2015. /
10706994H-F, 24.06.2015. /

Na osnovu gore
opremi  telekomunikacionoj terminalncj oprem (SL glasmk RS, 11/2012).

‘Rulebook on

. 1172012),

Nastale promene tipu/modelu, i i Koj uticu na
sa navedenim Pravinikom morslu se plevit “Kvaltel”s .d. N,

oo monton Fuabooh, shel e o o Keaor
Prvo izdavanje Poturde za navedenu opremu: 11.08.20{bro} P

Mesto i datum izdavanja:  Vazi do:

Place and date: Valid until:
Nis, 08.08.2018. 07.08.2021.
samo za pr ;\msvew i sa proizvod ji su bili predmet vrednovanja.

Bul. Svetog Cara Konstantina 82-86, Nis 18000, Srbija, Tel: (018)550-766, 55u524 Fax: (018)550-636, 550-068
e-mail: office@kvalitet.co.rs, http:/iwww.kvalitet.co.rs

Abconarskn ensdiva 2 spitvane Immm 'Aw\l.nsr it

:E«J

ASUHOHIDND AYTR0 5 MCIMTHES ura HEARATET Hiw
Jainf-aliik commany for guatly festng mu?&'?“ s

e [
POTVRDA O USAGLASENOSTI - RiTTo Bﬂ P1617182700

CONFIRMATION OF CONFORMITY - RATTE

Podnosilac zahlews:  RTTE CONSULTING DOO
Appicant 11080 BEQGRAD-RAKOVICA
KMEZA VISESLOVA 8357

Vrsla opreme:  ALDIO UREDAJ ZA AUTOMCBIL
Enaipment cotepory:

Otk lpatoodels:  AVH-96821
Eausprnane ypirachl

Robne mara:  HONDA
Equipmmnt frademark
Prolzvodjel:  PIONEER CORPORATION
JAPAN

1103318384, £8.12 3017/

seram| omikatienc il it (S5 clanis A, 113013)

Ea——
o A0

2 marvefenim Prandithiom meral 30 prisl Hvsllors o

iy chamges oo

T TN bl 0 Forminind 1 Mvailal

unwlmmlwmnjl Vi do:
Vit et
rigrphpets 18.12.2020

Vit kst dplint.

B0l Evelzsg Cara Koratirstine 8550, Wik 18000, Sriia, Tel 181580-706. 080 624, Fas: (0101030406 e
emal oficeffhvakietcars,  in Bwww.

POKRACOVANIE
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C— PATER

Fipaj: 1-01-34540-31 77173
Dwrva 27042017,

Beorpas
NOTBPIA O ¥CATIAMEHOCTH
Cersificate of conformin
Bpoj: 34580-317/17-3
Na:
llomrocuaaa saxiesa: FIN-LEKS d.o.0. Brograd
Applicon: 11000 Boorpan, Misnetriescxa 5129
JETeRTOp peTAmS 18 TEIEMENE Y APy MCKOM TRANCHORTY
?P"'::F“' W TEAEHATHIN Y €3
P Sl por Maeion Detastar for RITT appltcarian
Drbian PR T MotERa: BOSCH / MRReva14F
Eqipenr bran iy el deslgnarion:
Tipomspolas enpove: ROBERT BOSCH GmbIl
Equipsent mansiiciurer Daimbersimsse §, 71229 Leonbery, Germany
|'_JMHI\.W SRRy R TA AL
cm'r.;.m;

Iaborartory
[CETECOM ICT Services GmbH |
| Tl Rheinland LOA Product
ATL0ND + A L2010+ ATZZ0LL |::.<1|zrm. | GenbH (CETECOM [CT
«

[ JEECEETTES
SBPS EN 6095012010+ 21208925 0011 (1-6938113

301 4851V w::m* 1693830106, 9113015, B
[1.6.1:20

SR N I-&‘LR'IJ 0102, 09.12.2013. [ CETECOM ICT Services GmbH |
Tiper-aean AocTuRAce, rape RIREIEIC AMEyMENTATR]C, )'rl'plnlm j& | yearaamemact rope
HameACHE ompeME ed (i W s o paamc ompes W
TEMROMYRICSIRONG] TEPMURLIRG] OTPEMI {..(‘_m.ﬂm rascmr PC=, fpo) 11712} nparas
1YY OXFUROPHIET £ TAPE TAREINY DETARENY FOKYWATTAILY WPEy Bt H0CRTAR

sanTema. (VAR MOTBULE BACH TR0 FOGNND 00 TR (13T

Herving conskdered the ahove memsioned suboiited doosssentation, & bas bwu dherermined that the confornny o the
b muntioned eutpmen it the casential reguiremsns sofereed fn i Art 4 of Rader o R Epupen and
Telsconunication Terwinal Equipmens (Offcil Gazerte of 85 s J003) hed hoon ciuby preoved The ful
rexpomsibility for the above: mewioned rubmiiod docrosemtation shall be drivuned by the applican. The cerfifivate
skl e vl e yoars from the date af feumce.

Ul
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Modely pre srbsky trh

A

noi1 13

Tento produkt je v sulade s technickymi nariadeniami platnymi v Srbsku

:_D«_, s Wi
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TETRPILA O ¥t IEHEWTH
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Epojc 343407 05157
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* Nie je k dispozicii u vietkych modelov
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Modely pre srbsky t

Fronturns Cotinie
PATER

Bpoi: 1-01-34340-1292/17-3

farysi: 17.01 2018
bearpaz
MOTBPIA O YCATIAWEHOCTH

Ceriificare of conformily

Bpoj: 34540-1292/17-3

Na:
Moanociran wxrena; SINISA SKRBIC PR, INZENJERSKE DELATNOSTI
Applican: 1 TEHNICKO SAVETOVANIE IN TECH, BORCA

11211 Bopun, Beorpan. [1y7 w2 Onwy 44
Bpers upese: GSM WNDCSH00! UMTS S00/2100/GPS ypehaj 1a
Eguipwwent cotegory: yuyhHBATLE XTI AEUmE Y B0TTY
GEM BODCSIRNY LMTS 900 2000GFS Unir Avsy Feail
Orumasa Mape/ Timn/Moge T DENSO  OGEYD2
Mlpoaraotias onpese: Demsa Corparation
Eguipment mangacrurer: 11 Showa-che, Kariya-ahi, Alchi-en, 445-8661 Japan
Jpevannena pokyMeRTannja:
Cramanga: Tecrun Gipoi m s s ubepa ropuje:
Stuideeeids: Tiest Repoed i, and
SEPS EN 6231 1:2009 RF expesare caleulation of Densa Corporation
| oeeves, 13122017, _

SRPS EN 60950-1:2010+ A11:2010 | 11926140H-A, 07112017, UL Japur, Inc. ks EMC Lab,

+AL2010 + AIZI0T] + AZ:2014
SRPS EN 301 480-1 VLLIZ0T
Draft EN 301 48919 V2,1.0

T1926139HC, 29,11.2017.

UL Japun, Ine. Ise EMC Lah,

SRP'S EN 301 908-1 V11.1.1:2017

SRPS EN 301 908-2 V11.1.1:2017

e s et e s e
Pmmrbess . 11110 rep, % 1B 108 Poryfmes Lo
s . 81 1 8T

ey

ﬁﬁi’ KYOCE_1702 02,
3,06.2017
KE]NMCHA.MM?

ONE MIP_KYOCE_1702_03,

EN 303 413 V.11 (2017-06)

aad

T Tayers GrabH

Buresu Veritas Consumer
Product Services {H.K ) Lid,,
Tavvuan Branch

7 layers GimbH

16.06.2017.
119261 39H-8, 1112017,

UL Japan, Inc. Ise EMC Lab.
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Modely pre

Tiperaenom JocTanbens, rope RABetene Joysenraunje, yrophenc je 3 jo yearasmenoct ope
napeaeme ompesse oo Guried sacvemasen mo mien 4 Dpasoammsa s pagen onpesss
TEHROMYHURMINNO] Tepumimano onpewn (L Cayebenn raacnz PC*, Gpoj 11712} npasnans
i lyny caroBopioct i rope BuneIeny npey s

anxTend. (NS NOTHRIA NN TN TR (0 00 IR,

Hiwving considered the above memtined submitted docwmentation, # has heew desermined that the conformity: of e
abave mertionid spuinmens it the exsentiol Pequirements refernad o b Aer & of Rules an Radio Egulpesm and
Telecommunications Termina! Egnipmen) (fficial Gezette of 85, no. 11420 bod beew duly proved The fill
vesporiibilty for dhe above mesriamiad subiited documermarion shall A asswned by the opplicant, The certificaie
whall be valil three years from te date of fsmmer,

Bpoj npuasra: -
Apperdix mumbdr:
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P> Zariadenia emitujlce radiové viny p>

Modely pre Ukr

1. Pazicofamannn: Transmitter - 433 MI'u "
R (e AL K CE B N

2 TOB aHopwawsn-Ywepulass (ofic 314, wya Kapons 139, u, Mesironas, Samopimis o, 7219, Yipas,

37463
10 (NI AT D T N SOOI L) APEOCOANAT,
f..-wwm
Mdodesl; V2u, Viu
Touwe s s,

JCTY EN 301 489-1:3014 {EN 501 449-1 V192, 1DT);
ICTY ETSIEN 301 4K9-3:200% (ETSI EN 301 485-12002, 10T)

ey frpw

ETSIEN 20- o7
ETSIEN 300 2201 VALS (2016053,
ETS1EN 300 2302 VAL (2017-0).

ﬂlw
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:
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GmbHe (Semensstsse 12, [DO3045 Regensbury, Germsny) | aKswvinewras Tl
{Covaencorpacce 12, J-03055 Peremcfivpr, u Vg TOHE
«Hopsason-¥ vpaias

I awcrsnuss 8 p,
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Banta o ofisin
DO 108 =0C «UTMAsS
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P> Zariadenia emitujlce radiové viny p>

Modely pre Ukrajinu

JEETAPALLA NPO BUIOBITHICTE N RTS.UKR.355-81/18

1. i, ey wapiii

DA AVES .
AVHE%EZH 1 ofawmmmnen  panlogocryny  (iwrepdefic nepmd  suwen Bloeooth) 1

2. Hs S P
¥nossonseni npencramon - TOB “Panio Teer Crasuapr®, Yapsing, mon CPIOY 19205151,
3115, sKieln, ayz. Munincrn, 22-8, ¥ 139 ([losipentcrn “Tlsfoiep Kopaopeitam® ("Pianeer
Corporation”), lm!,wﬂmzﬂlij.“
L ls i
“Tafioiep Kopnopedum®, Mxm-uz-mm T 1130021, Hnomix}
("Pionoer ", Anowis (235, Z-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0021,
Tagan).
4 0oy 2 I, 1ca TaC aMory
My iv ¥ pusi novpein 2w

wymieifn wonsael AVH-35682H, AVH-8%632H 3 ofmumanmau

TlpHcrpih asrowsfinamit
mﬁnﬂlﬁ nepenadi guno Blustooth) v FM-npesiusses
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Ta nzaa cepTiliat excneprim ey Ne 2089.4-CET win 15.11.2008.

&Ymdm:ummmmnhum!h-!muu
HpOFpEMINSrD  IASCUMCUCHNE,  HRRINKE  WKoeTy pwonlmn.un fyunaiboinye

I n e ain
Blepeia [T (SW/FW versicn), st 05
Hapeia ssmonaiina supoly (HW version), 1K munae i JOTRssss:s cyTTs suor: Ver 0.80);
Tipaecop, i in:
« Bluetooth CWXATSE-A;
- FM-ipwitaimy TRFGGREIN;
9. Homisomn ingopraia:

TimpseacTso-sspobin:

- *ThaBonlep Mansicebeuypinr (Tanans) Ko., 117", Powmm Innevpinn Thapse, 1131 My'S,
Taufion Kanxasa, Asipyp ¥-Taii, Npamssomucpimorrxas 13210, Talmg ("Pianees Mansfcturing
(Thailand) Co., Luk", Rojuna Industrial Park, 131 Moo 5, Tambol Kanham, Ampher U-Thai,
Pranakomsrinyutthays 13210, Thailand, Tainana;

Tlirmenne nis iseni T a0 popy e
“Tlaiistiep Kipnopeun® {"Pioneer Corporation”), fmowis,
TEEHGEINEHIM [pencTannskon - TOB "Paxio Tecr Cramunpt”, Yapalin,

i, 15" esromass 2018 9.
Amicu T3 axTn )

Jimpestap e —— LB Mllyseas
— PA—
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P> Zariadenia emitujlce radiové viny p>

Modely pre Ukrajinu

1. P iy 5 | -.x,. Raichy modat
2. Haleuysanny T3 aapeds mpofmna; sRubert Bosch Gebile (Ivimlerstrarse & TIII9, Feunberg,
Germusnybin Poepim Bour i " &, 71229, Teantep, Himevouna).
1 [ —
+om T - Fusch 5
5 i o sexsiin i )
Kadiuewry Minicopia Yepali

- Texsiumin
i 34 mpanes 2017 p. NeTSE.
6. Thocuamsne s wanoRim m:mqmnm e Gyam s rocoriHi, abo nech-
Iuss jin i) e AKX DERIIPYCTLER AATORi L Th
EN 0950 1:2006; AT1:200% AT:2008; »ﬂmh
JCTY EN 62311:2004 (EN #2011 2008, 10T);
JCTY EN 300 489-1:2014 (EN 361 ﬂf ¥IL8.2IDT):

ETSIEN 701 991-1 V211 (201701},
7. Npeemmanicsndi oprmn 3 ot sanomocTi

D08 aOMET A ml'cmmm-mr&.m

[ [
Ao oyivicy aidmoaidmecnd w1 apoiedspue excnepman mmy (eadgan 81
excrepTIIN mmmuduwm;

l?ﬂ-ﬁ-mmﬁmﬂnnmxmmm
P Atin pewnapuuii npo

lbm-lwdlm.

- wepein mpapanrass radeanevenny 13,3,

& Jsarkins Hpieempiss s, wlwichs modeai MRReveldF,
wo Rubert Bosch Gwbiy 6 71229, Leonbrrg, GermanyliPodepm o
X &, 71279, Deawiiepe,

A} aRahert Bosch GeabHy (Markwiesensrasse 46, 72779 g b
i Pl H
2) wRobert Bovch Ko wr 1, 3000 He Eow

Efektronika o
Ko, {Podepme Fow i T, 2000 Xamiean, Yropumia),
m” Suzhow) Co., Lof Changzhon Branch, No 262 plants (Vo 17 Longeen Road
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Modely pre Ukrajinu

https.//www.veoneer.com/en/requlatory

Spolo¢nost Veoneer potvrdzuje, Ze na diel 6234734 (24 GHz Uzkopdsmovy) sa
vztahuje certifikat zhody (certifikét zhody je prilozeny) vydany v stlade

s technickym predpisom Ukrajiny ¢. 355. Tento certifikat bol vydany 21. juna 2018
a platf jeden kalendarny rok do 20 juna 2019. Do 1. aprila 2019 musi byt dodané
vyhlasenie o zhode a nasa ziadost o vyhlasenie o zhode v rémci tohto predpisu
uz bola predlozena prislusnému certifikacnému organu. Diel 6234734 mozno
predavat v ramci vyssie uvedeného certifikdtu zhody az do vydania vyhlasenia
o zhode, do 1. aprila 2019.

Postova adresa: Veoneer US, Inc.

26545 American Drive

Southfield, Michigan, 48034

USA

Nazov vyrobcu: Veoneer US, Inc.

Prevadzkové frekven¢né pasmo: 24,125 GHz

Maximalny vystupny vykon:

- poboya yacToTa, Iy 24.125;
- NikoBa eKBiBaneHTHa i30TPOMNHO-BMNPOMIHIOBaNbHa

MOTYXHicTb (e.i.r.p.),MBT (abm) 100 (20);
-Knac BMNPOMIHIOBaHHS 180MPON;
-LUIMPMHA CMYTX YacTOT BUMPOMIHIOBaHHS MepedaBaya

Ha piBHi MiHyc 30 ab - KoHTponbHa, He Binble, MIu 250;

N&zov dovozcu: Pride Motor LLC
Postova adresa: 12, Sagaydachnogo Str., Kyiv, 04070, Ukraine

veoneer

JEEJAPAIIA MPO BIATOBITHICTE M VEONEER.UKR355-1/18

1. Pagioafivanmating (spiS, Tin, nosiep nopril an cepiltmmil smeep)
ol pationoknuiimd (24 GHz SRR N,

preTp
monew B234TH

2 Ta apeca afia far P
Bapounx: "Beouip KOEe, law", 26545 Aseplion [paiis, Cayodinn, Misiras 48054, CIIA
("Veonesr US, Inc.”, 26545 American Drive, Southfeld, Michigan 48034, USA)

3. Um sewaapanks sinoslasoct] sagana nig ocelnery eimosiianuaicn. sapeducs
“Bewtip KIE:, Ink.”, 26543 Ancpikas Apahn, Cayolia, Misias 45034, CIILA,
{"Veéoneer US, Inc 5 American Drive, Southfield, Michigan 48034, USA)

4. Ot 3 anea gac aery 3ad
e i . uhree ¥ pasi nevpein A
] Gl SRR

waneni 6234734

5. D5 coev pesanpanii BLIN0BLISC BHMOTEM TAKHE TERHISHWE peraavenTis:
_ LS

6. 10 JRp———— 2 nepetixy wa in, m0
Gyom ascreconss, afo mecrammu s inwi vexmiwmi  coewepicaudl, wono  sEmx
R CTRER ik Boniepa, sepeil Ta gaT
mnamm
i Thywma Cramsapra e — Bunpelynansus
~Teabaicns Jriasy M— Andapapin (amrer
permasenry ascpenmTay AT
| b’ [Sre—
| i o “Tlepeiry i e
A et s Y YT s
n? - 2 =
n T g e ———
b abman | [reTy BN possu-rizms [7384a IR0G200 | BULPIT VHAIPT QiZzT) |
. 1L, 124, 1.T),
¥ EN 62318:3004
L, i T EN 300 48012004 TH04 wia IRSS.2015  BILPIT YHIPT 2H227)
(mn. B2, 8.3, 4.3) {3 ypaxymenmam
ACTY ETS1EN 3 489-3:200%)

|.l£'l'lrl ETSIEN 300 268-2:2015 | 7304 wia TED6I01H | WU FT YHIIPT (2HIIT)

Pz 1208
B R AT

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov
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LV e oaire ¥ Tosy smei
-, m—uu dpnsbauye 1
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flepcin s upuev VNGO, ARD DOTHBIE U ACTRMMEHHE CYTITNRT SEMGE

9. Jluparwens bndopmani -

T can nis Bwewd 3 58 oy sessm:
“Becip KIER, Lins.” {"Vieamess US, Ine."), CUIA

Michiganl !¢ 2019
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P> Zariadenia emitujlce radiové viny p>

Modely pre Ukrajinu

* Nie je k dispozicii u vsetkych modelov

AEEAAPALLA PO BUINOBLIHICTD M RTSUKRISS176/19

Vnoeropsseiond npescram: - TOB *Pagle Teer Cranasgr”, Vipainn, woa CIPTICY 3920515
uli&nhmmmnmmmm&mmﬁﬁ
%nwwm Electronics Co., Lud., lida Office”), Snowin, sin

x.

"OMPOH Ayrowoyrin Enextpomice Ke., Jim”, mmm Koasari,
mmtmmmmm Electronics Co., Lud®, 36k
‘Nenjerzak, Okusa, Komaki-ciey, Aichi-ref. 485-1802, Japan),

4. OF'oxr ! uxn ane assory Jabesmesarn
Hiuro mpoc; e a ke 3ol ¥ pasi norpefin we

pierp
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Modely pre Ukrajinu

B. ¥ niasoniimes wnmagess enwe woseromentis Ta axcecyapis, y Tomy wweal
WpOT AT ‘alhmnl'l. ammgmEn  mwoMy  paniofaaimadss  gyinoomye
ua aim

Bepcis T3 (SWFW version), =

Biepola swwsemsom 34poSy (HIW versiori, A sminane e BoTpuMAITTE cyTresics suwers | 1005
Tpouesup, & curwisin: WCTT001A (LOFP-chip);

9. oaarwons indopuania:

Adpeca mipolEHirTE:
Kigifiaani, wicto line, npeshentypa Harnmo, 399-1565, Aoouis
(Kiribayashi, lida-city, Nagano-Prefectare 199:2365 Topan),

Ilimmmeamn whn iseni 1ot aogysemmms:
Oressaytin Enexrpoine Ko., fira., le Odic® ("OMRON Autamotive Electronics Co.,
Lk, Fidan CMfice™), Huohia, ynommosiins apea s - TOB "Patio Tecr Crannapr®,

ae, Konle, "0B" cepna 2019 p.

{uicue v samn wnaalp

ML
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Izraelské modely

I DIEN Y DL, DNEAT AT IXIMD 7Y DX TN 0 [RIDW ART piren 199
SOInTN ARen D o9l M1em” 0o T I 1eona WInten N

DTSN MR YHNYD TN P TR TITID 7NN Nemn MTE N
NN IHOTIININ TE0P NOWN NTY DNNG ,FOY M3, NRATT) oYpmng
e 533 TN PN TN OMI8AY YIND WAPN IENIN ITNPY, DXTONND AU TN 3
P VNOPN PITY VPN (0NUIN Pav-Pny JSP) ornerad nem nrrw jnoi

T2 I7WIZN INNK TI2WNT7 NWI9n X771 NIvI9nND jam N7 - i
(1N M09 TN, TP MR P my winth "pra nwea” i a TPN M 15105 1YY T2 11 POIDED NI KN 1 MYSORI PN TR
TV NPMVN MYNONI T DM YRR TS5 DM8nY YIND (N DN wep
SN N7 EoNn e Y
ANMUPNN TIWR] MM NOTIN §IND 01 1 YT 0 T3 I TINS T

JOIEEND TWnn TN e arnn A T " nne” o
NN 120 W 73 10 TIWUT R, IONN 7Y TITIEND DI0IND DR 917007 10K .3

£ TSR ANYM DVINTE Dwan . 10

MOINDN VSN AR M0 ORI VImTen K
AT PNEN AN M2WRT Man N Ymann pin N Mid range Radar sensor for vehicles (MRR)
MNP AYYON YR 1100 TrAn | Taba mpbn b vnay e pa nbwear o .3 1Y MWANDLDR DWW TP 3 IPATE PATY IEYEN S TPNMN MR TU JRIZH INT PN s
JOUPNT TIVER TRV YPYN N0 2 T80 P13 ne ynn ‘s:gﬂ ma:mm v mw wn w?:awv.mwn N
NN Y N B3 13 MYk N, e0Rn DY Iipien mIvIND DN NG MoN .2 —— '!: *_"‘m‘*' ! o mﬂbamm:uwlmn W”“ m"‘w‘“ ?: "‘”m'”__‘
IWEIN TYLRR THTSD P 2ne nTo R INYT INR

Anx oo wub:ﬁnw N9, TUORT YW IYNPEN TOOIND DN PINNT MoK 2

'0na MM 09TIN NNIYPENN Twn ¥ '0INTN WK 190N
JNK D0 'Y T 0 NYT KT TN Y NNIENN D10IND DX 977NN7 oK

764 * Nie je k dispozicii u vsetkych modelov
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Vyhlasenie o zhode - prehlad obsahu™

EC
UKCA Declaration of Conformity c€

1, The undersigned, Mr, Kensuke Hiraki, representing the manufacurers, harewith declares
1hit the machinery described below fulfils all the relevant provisions of.
+ The EC-directive 2006/M2/EC on machinery
*+ Supply of Machinery (Safety) Regulations 2004

2. Description of the machinery

s} Generic denomination: Pantograph jack

b} Function: lifting motor vehicle
['c} Madel | d} Type |
|ShE — |HodaTypeh |
[sio Honda Type-8
| B2A | Honda Type-C
L 8AH Honda Type-[

TP6 Honda Type-G
| T5A | Honda Type: |
2 _(HondaTvped = |
| THY Honda Type-K
| 58A | Honda Type-L

; (1} : Honda Typa-A/8/G/GA/KAL

RIKENKAKI CO., LTD,
5-6-12 Chiyoda Sakedo-ghi,
Saitarma 350-0214
JAPAN

=

Manutacturer (2} | Honda Type-D/Jd

CHANGZHOU RIKENSEIKD MACHINERY CO., LTD.
Mo. § Xinlin Road, Zhonglow Changzhou,

Jlangsu CHINA

Legal person authorised to compile the technical fike (1) |
Handa Mator Eurape Lid Belgian Branch

p/a Honda Motor Eurcpe Lid - Aalst Office
Wijngaardweld 1 {Noord V)

B-0300 Aalst (Belgium)

o

Legal person authorised to compile the technical file (2 -
Honda Motor Europe Ltd
Cain Road, Bracknal|, Berkshire, RG12 1HL, United Kingdam

7. Giher standards or specilications

Saitarma, Japan
1 Sap, 2021

Kensuke Hiraki
President of RIKENKAKI CO_LTD.
President of CHANGZHOU RIKENSEIKO
MACHINERY GO, LTD,
MatecThies declaretion becomes Invalld, If technical or al
withaut the manufacturers consent

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

Deutsch (German)

EG-Konformitatsaerklarung

4. Der Unterzeichner, Herr Ryoichi Hiraki,

Vertreter der Hersteller, erklart hiermit, das

die unten beschriebenen Maschinen den

relevanten Bestimmungen von folgender

Richtiinie entsprechen

*EG-Richtlinie 2006/42/EC fir Maschinen

2. Beschreibung der Maschine

a) Allgemeine Bezeichnung :
Scherenwagenheber

b) Funktion ; Anhebung des Kraftfahrzeugs

©) Madel| d) Typ

3, Hersteller (1)

4. Hersteller (2)

5. Juristische Person, die bevolimachtig ist,

die technische Datei zu erstellsn

Frangais (French)
Deéclaration de conformité CE
1. Le soussigné, M. Ryoichl Hiraki,
représentant les fabricants, déclare par la
présente que les machines décrites ci-
dessous satisfont toutes les dispositions
pertinentes de:
+La Directive CE 2008/42/EC concernant
les machines
2. Description des machines
a) Dénomination générique :

Cric pantographe
b} Fonction : levage de véhicule 4 moteur
c) Modéle d) Type
3, Fabricant (1)
4, Fabricant (2)
5. Personne morale habilitée 4 compiler le

6. Bezug auf fichier tech
7. Andere Standards oder Spezifikationen | 6. Références aux normes harmonisées
8, Ausgestellt in 9. Datum 7. Autres normes ou spécifications
8. Fait & 9. Date
Mederland {Dutch) Dansk (Danish)

EG-conformiteitsverklaring
1. De cndergetekende, dhr. Rynlchl Hiraki,
die de fabrikanten I i

EF-overenssiemmelseserklaering
1. Undertegnede, hr. Ryoichi leakl s0m

prod e,

verklaart hierbij dat de hserunder
beschreven machine voldoet aan alle
redevante voorzieningen van:

*De EG-richtiijn 2006/42/EG voor machines
2. Beschrijving van de machine

hsn'nsd at de herunder beskrevne
maskiner overholder alle de relevante
bestemmelser i:

“Maskindirektivet, EU-direktiv 2006/42/EF
2. Beskrivelse af maskinerne

a) g : F g a) 5

b) Functie : Motorvoertuig opheffen b) Funktion : Til at lefte motorkertaj

c) Model d) Type c) Model d) Type

3, Fabrikant (1) 3, Producent (1)

4, Fabrikant (2) 4, Producent (2)

5. Rechtspersoon geautoriseerd voor de 5. Juridisk person med bemyndigelse til at
ling van het technische dossler udarbejde den tekniske fil

6, Referentie geharmoniseerde normen
7. Andere normen of specificaties
8. Plaats 9, Datum

6. Henvisninger til harmoniserede
standarder

7. Andre standarder etler specifikationer
8. Sted 9. Dato
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Italiano (ltalian)
Dichisrazione CE di Confarmita
1. Il sottoscritto, Sig. Ryoichi Hiraki,
rappresentante delle fabbriche, dichiara
che il veicolo sotto riportato & conforme
alle disposizioni pertinenti alla:
+Direttiva 2006/42/CE relative agli
autoveicoll
2. Descrizione della vettura
a) Denominazione generica :
Martinetto a pantografo
b} Funzione :
sollevamento veicolo a motore
c) Modelic d) Tipo
3. Fabbrica (1)
4, Fabbrica (2)
5. Legale autorizzato a costituire il
fascicolo tecnico
6, Riferimento norme standard
7. Altre norme e specifiche
8. Eseqguito a 9 Data

EAhnviké (Greek)
Arjhworn Zuppdpguong EK

1. O umoyeypapuévos, K. Ryoichi Hiraki,
WG ERTTPOTWITTOE TUW KOTAOKELITTIN,
SnAvel Bla Tou TTapdvIng o 1o pixdvnun
TIou T pAPETal Tapaxdtw Thnpol oheg
Tig oxETIREG SiaTdge TG

*Koivonkrng Obnyiog 2006/42/EK oyenkd
BE pnxavipaTa

2. Nepiypagr Tou unyavijuarog

a} Zuvriéng ovapaoia : FpuAog autokviTou
) Asrmoupyia ; Avipuan pnxoevorivTuy
OYUATWY

) Movtého

3. KaraokeuaoTig (1)
4. KorookeuaoTis (2}
5, Nopikd mpoowTTo eoumoBboTnuévo yio
™ oﬂwuﬁr; TOU TEXVIKGD WKEM
6. Avagopis aTa evapy

7. Ahha -rrpéwrru f npoﬁluvpumtq
8. ZuvtdyBnke arn 4. Hpepopnvia

&) Tomog

Suomi / Suomen kieli (Finnish)

EY iL

1. Allekirjoittanut, Mr. Ryoichi Hiraki,
valmistajan edustaja, vakuuttaa titen, etta
alla kuvattu |aite tayttas kaikki mlaawssa

Ceétina (Czech)
ES - Prohla3eni o shodé

1. NiZe podepsany Ryoichi Hiraki jako
zastupce vyrobee, timio prohladuje, ke
uvedené strojni zafizen| splfiuje pfislung

ksisss annetut
velvoitteet
~Koneita koskeva EY-direktivi 2006/42/EC
2. Laitteen kuvaus
a) Yleisnimike : Saksinosturi
b) Kaytittarkaitus |
moottoriajoneuven nostaminen
o) Malli d) Tyyppl
3. Valmistaja (1)
4. Valmistaja (2)
5. Teknisen tiedoston kekoamiseen
valtuutettu oikeushenkilt
6. Yhdenmukaistetiujen standardien
viitetiedot
7. Muut standardit tal iedot
8. Paikka 9. Paiviys

Zadaviky Smérnice peké komise
2006/42/EC pro strojni zatizeni,
2. Popis strojniho zafizenl
a) Obecny nazev : niZkovy zvedak
b} Funkce : zvedani motorovych vozidel
c) Model d) Typ
3. Viyrobee (1)
4. Vyrobee (2)
5. Pravnicka osoba oprawnéna k
prediofeni technické dokumetace
6. Odkazy na harmonizovang normy
7. Jiné normy nebo specifikace
8. Misto 8. Datum

Portugués (Portuguese)

Declaragio de Conformidade CE

1. O abaixo-assinado, Ryoichi Hiraki,
representando os fabricantes através
desta, declara que a maqumana descrita
abaixo cumpre todas as disposict

Sunska {Swedish)

om
1 Undertecknad representant fir
tillverkaren, Mr. Ryoichi Hiraki, férsakrar
hatmsd att den nedan beskrivna

referentes a:
=Directiva 2006/42/CE, sobre maguinas.
2, Descrigao da maquinana
a) Denominagao genérica
Macaco de tesoura
b) Fungao | Elevagiio de veiculo motor
c) Modelo d) Tipo
3. Fabricante (1)
4, Fabricante (2)
5. Pessoa juridica autorizada a compilar o
processo técnico

ingen uppfyller alla
tillampliga bestdmmelser i:
<EU s maskindirektiv 2{}061'42.|'EG
2. Baskrivning av ingen
a) Generi benamni
b) Funktion : Lyft av mutnrfcadurl
¢} Madell d) Typ
3. Tillverkare (1)
4. Tillverkare (2)
5. Juridisk person behérig att
zammanslalla den tekniska
dokumentationen
6. Hanvi till b i le narmer

6. Referéncias &s normas h
7. Outras normas ou especificagies
8. Elaborado em 9. Data

7. Ovriga normer eller specifikationer
8. Utfardad i 8. Datum

Palski (Polish)
Deklaracja zgodnodc WE
1. Nizej pou_:ipisany, Pan Ryoichi Hiraki,

P P \ ySZy
ofwiadcza, Ze opisane ponilef urzadzenie
jest zgodne z wszystkimi stosownymi
postanowieniami:

Dy
Eumps;sknq 2008/42WE

2. Opis urzadzenia

a) Nazwa ogdina : pednosnik nozycowy

b} Przeznaczenie | podnoszenie pojazdow
silnikowych

) Model d) Typ

3. Producent (1)

4. Producent (2)

5. Dscba prawna upowainiona do
kompllac;l dokumantac]u lachm::zns]

6. Odr do wych nom
7. Inne normy lub specyfikacje
8. Sporzadzono w 9, Data

Slovencina (Slovak)

ES vyhlasenie o zhode

1. Podpisany Ryoichi Hiraki, zastupca
vyrobcov, tymto vyhlasuje, e nizsie
opisané strojové zariadenie spifa vietky
prisludné ustanovenia tejto smernice:
*Smermica 20064 2/ES o strojovych
zariadeniach

2. Opis strojového zariadenia

a) G ické urdenia @
zdvihak

b) Funkcia : zdvihanie motorovych vozidiel
c} Model d) Typ

3. Vyrobea (1)

4. Vyroboa (2)

5. Autorizovany zastupea schopny
predloZif technick( dokumentaciu

6. Odkazy na harmonizované normy

7. In& normy alebo podiadavky

8. Miesio 9. Datum

. apewLIoyu|
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Magyar (Hungarian)

EK megfeleldsagi nyilatkozat

1. Alulirott, Mr. Ryoichi Hiraki, a gyartok
kepviseletében ezennel kijelenti, hogy az
alabb megnevezelt gép teljesiti:

+a gepekre vonatkozd 2006/42/EK iranyely
osszes vonatkoza eldirasat:

2. A gépleirasa

a) Altalanos megnevezés | ollds emels

Eesti (Estonian)

EU vastavusdeklaratsioon

1. Tootjate esindaja hr. Ryoichi Hiraki
kinnitab kaesolevaga. et allpool kireldatud

kBigile asjakohastele satetele:
-EQ masinadirektiiv 2006/42/E0
2. Seadmete kifjeldus

a) Uldnimetus ; kaartungraud

b) Rendeltsiés - gépkocsiemeld b) i
) Madell d} Tipus ) Mudel d) Thip

3. Gyartd (1) 3. Tootja (1)

4. Gyand (2) 4. Toctja (2)

5. A miiszaki dob Acit 5. Juriidifine isik, kes on
meghatalmazott jogi személy tehnilist toimikut ;

B ; bvanvhivatkozasok 6. Viited harmoneentud standarditele

7. Egyéb szabvanyok \r;gy miiszaki

7. Muud standardid ja spetsifikatsioonid

Bwnrapckm (Bulgarian)

EC petnapauns 3a CkOTESTCTENE

1. DenynoandcaHuaT r-H Proki Xupaiu,

NPECTARNABSL NPOVIBEDANTENNTE,

NEKNapupam c HACTORWATE, Y8 MallkHaTa

ORNCAHE NO-JOMNY HEMLIHC HIMLIHAB

BCHHKM CHOTBETHH paanopeatu Ha:

~Esponefickata qupexTieaTa 2006/42/EC

58 MAWWHOCTPOSHETO

2. DNWcanue HA MalLMHaTa

a} MeHepuHO HaUMeHoBaHWE ©
ManTorpadies kpuk

b} SYHELMA | NOBWTEHE HA MOTOPHW

NPEE0IHW CPEACTEE

¢) Mogen dj Tun

3. NposasoauTen {1}

4. MNpowasoguTen (2)

5. KIpnawyecko Muue YTENHOMOWeHa 4a

CHCTEEM TEXHUYECHUA dain

&, NpenpaTiik KoM X3PMOHUINPaHK

CTaHREPTH

7. Opyre cTanpapmT vnu cneyndukalme

8. MaroTeeno 8 9. Nara

Roman (Romanian)
Declarzstie de conformitate CE
1. Subsemnatul Ryoichi Hiraki,
reprezentant al producatorilor, declar prin
prezenta ca ufilajul descris mai jos

oate p derile rel te ale:
+Directivei CE 2006/42/CE referitoare la
magini
2, Descrierea utilajului

a)D +Crctip p g

b) Functie © ridicarea vehiculelor cu motor
) Model d) Tip

3. Producator (1)

4. Producator (2)

5. Persoana juridica autorizats sa
redacteze figierul tehnic

6. Trimiteri la standardele armonizate
7. Alte standarde sau specificatji

8. Intocmita in 9. Data

jellemzek 8, Koht 9. Kuupéey
B. Kiallitas helye 9. Kiallitas datuma
Latviesu (Latvian) Slovenséina (Slovenian)

EK pazinojums par atbilsfibu
1. Zemak parakstijies Ryoichi Hiraki, kas
péarstiv raZotdjus, ar o pazino, ka zemak

Izjava o skladnosti ES
1. Podpizani g. Ryoichi Hiraki, ki zastopa
proizvajalce, s tem izjavija, da naprava, ki

apraksiltd masina atbilst pleméroj
&Ts direktivas prasTbam:

*EK Masinu direkiiva 2006/42/EK
2, Maiinas apraksts

e opi spodaj, izpolnjuje vee
relevanine dologbe:

«Dirgktive o napravah 2006/42/ES
2. Opis naprave

a) G iéno ime ; Pantografski dvigalnik
b) Funkeija : dvigovanje motomega vozila
c) Mode! d) Tip

a) Visparig jums | Vitnes «

b) Funkcija : Spékratu celSana

) Madelis d) Tips

3. RaZotajs (1) 3. Proizvajalec (1)
4. RaZotajs (2) 4. Proizvajalec {2)

5. Juridiskd persena, kas pilnvarota
apkopot tehnisko failu

6. Atsauces uz harmonizétajiem
standartiem

7. Citi standarti vai specifikicijas

8. Vieta 9. Laiks

5. Pravna oseba, ki je upravitena do
sestave tehnitnega dokumenta

6. Ref glede harm
standardov

7 Drugi standardi ali specifikacije

&. Ustvarjeno vina 9, Datum

Tiirk (Turkish)

AT Uygunluk Beyan

1. Agafda imzasi bulunan Sn, Ryaichi
Hiraki, imalatgilan temsilen, tarf edilen
makinelerin azafida adi gegen
yanetmeligin ilgili hixkimlerine uygun
oldugunu beyan eder;

*AT makine direktifi 2006/42/EC

2. Makinelerin tanimi

a) Jenerik adi : Pantagraf krike

b) Islevi : motorlu tagitian kaldirma

c) Model d) Tor

3, imalatg (1)

4. imalate (2)

5. Teknik dosyay dizenlemeye yetkili tizel
kisi

&. Uyurmniastinlmig standartlara atiflar
7. Dier standarilar ya da sartnameler
8, Diizenlendigi yer 8. Tarin

Islenska (lcelandic)
EE-samraamisyfirysing

1. Undirritadur, herra Ryoichi Hirak, fulltral
framleidanda, lysir yfir ad vélbanadinum,
sem lyst er hér ad nedan, uppfyllic &l
videigandi akvesdi:

*EB-tilskipunarinnar 2006/42/EC um
vélbinad

2. Lysing & vélbanadinum

a) Almennt heitl : Tviarma fakkur

b) Hiutverk - ad lyfta vélknanum Skutaekjum
c) Gerd d) Tegund

3. Framieidandi (1)

4. Framisidandi (2)

5, Ligadili sem hefur heimild a8 taka
saman taekniskjal

6. Tilvisanir [ samhasfda stadla

7. Adrir stadlar eda taeknilysingar

8, Stadur 9. Dagsetning
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Espariol (Spanish)
Declaracion de Conformidad CE
1. El abajo firmante, Sr. Ryoichi Hiraki, en
ion de los. i por la

presente declara que la maguinaria
descrita a continuacion cumple con las
disposiciones aplicables de:
+La diractiva 2006/42/CE relativa a
maguinarias
2. Descripcién de la maguinaria
a) Denominacion genérica :

Gato pantogréfico
b) Funcidn :

E ion de
c) Modelo d) Tipo
3. Fabricante (1)
4, Fabricante (2)
5. Persona juridica autorizada para
recopilar &l archivo técnico
6. Referencias de normas armonizadas
7. Otras normas o especificacionss
8 FElaborada en 9. Fecha

Norsk (Norwegian)
EF-samsvarserklering
1. Undertegnede, Ryoichi Hiraki. s0m
nn""

henred at rnasklnen stkre\«;t nedenfor

ppfyller alle i
-EU-maskindirektiv 2006/42/EU
2. Beskrivelse av maskineriet
a) Genensk betegnelse :

Pantografiekk {biljekk)

b) Funksjon : lefting av metorkjereteyer
<} Modell d) Type
3. Produsent (1)
4. Produsent (2)
5. Juridisk person rned fullmakt til a
rbeide den tek dokt
6. Henvisninger til harmaoniserte srandarder
7. Andre standarder eller spesifikasjoner
8. Utarbeidet i . Dato

Lietuviy kalba (Lithuanian)
EB alitikties deklaracija
1. Toliau pasirades gaminiojy atstovas
Ryoichi Hiraki deklaruoja, kad toliau
aprasytoji franga atitinka visas atitinkamas
nuostatas, isdéstytas:
<EB Direktyvoje 2006/42/EB dél masdiny
2. Jrangos aprasymas
a) Bendras pavadinimas :

pantografo kéliklis
b} Funkeija :

motorings fransporto  priemonés
kelimas
c) Models d) Tipas
3. Gamintojas (1)
4, Gamintojas (2)
5. Juridinis asmuo, jgaliotas sudaryti
techning byla
&. Nuoroda | lygiaveréius standartus
7. Kiti standartai arba specifikacijos
8. Atlikta Data

Hrvatski {Croatian)
Izjava o sukladnost EK
1 Ja dolje pmpusam Ryoichi Hiraki,
pro data, ovime izj
da su strojevi cpisan! u nastavku sukladm H
bitnim odredbama:
Direktive 2006/42/EZ Europskog
parlamenta | vijeca o strojevima
2. Opls stioja
a) Generitki naziv : pantografska dizalica
b} Funkcija : podizanje motormog vozils
c) Model d) Tip
3. Proizvodac (1)
4. Proizvodat (2)
5. Pravna osoba ovlastena za sastavijanje
tehnicke dokumentacije
6. Upuéivanje na uskladens norme
7. Ostale norme ili specifikacije
8. Mjesto 9. Datum

POKRACOVANIE
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Register

Hesla zacinajuce

12-voltovy akumuldtor 670
Indikdtor systému Nabijania.......eren: 712
Udrzba (Kontrola 12-voltového

akumulatora) 670
Udrzba (vymena) 673

4WD 530

A

ABS (Protiblokovaci brzdovy systém) 601

Adaptivny tempomat (ACC) s funkciou

sledovania vozidiel pri nizkych
rychlostiach (LSF) 553

Aditiva, motorovy olej 642

Aha™ 363

Airbagy 61
Bocny airbag 68
Bocny hlavovy airbag 70
Indikator 72,107
Indikdtor vypnutia airbagu spolujazdca...... 73, 107
Po zrazke 63
Predné airbagy (SRS) 63
Snimace 61
Starostlivost o airbagy 74
Zariadenie na zéznam Udajov udalosti.............. 1

Airbagy systému SRS (airbagy)... 63

Ak je akumuldtor vybity
Akumulator 12

Ak je akumuldtor vybity.
Akusticky systém signalizacie vozidla..

AM/FM radio 303,350
Android Auto 379
Aplikacie v palubnom pocitaci........ccoerrrerr. 369
Apple CarPlay

Asistencia agilnej jazdy
Asistent rozjazdu do kopca
Asistent stability vozidla (VSA)

. 527
108

Indikdtor vypnutia
Systémovy indikator 108
Vypinac 528
Audiosystém 288,295,321
Bezpecnostny kod 291
Chybové hlasenia 383
Dialkové ovladanie 292
Domovskd obrazovka 332
iPod 312,356
Jednotky USB flash ... 315,364, 385
MP3/WMA/AAC 315,364
Nastavenie displeja ... 299, 302, 330, 344
NASTAVENIE ZVUKU oo 301, 343
Obrazovka audiosystému/informacna
obrazovka 297,322

Odporucané zariadenia
Ochrana proti odcudzeniu.

Opétovna aktivacia 291
Porty USB 289
PrispOsobenie MEraca ... 326
Prisposobenie PONUKY ....c.eccrrserrerserserssersen 341
Stavova oblast 339
V3eobecné iNfOrmacie ... 385
Wber zdroja zvuku 345

Zatvéranie aplikdcif 342

Zmena rozhrania obrazovky ... 340

Zmena rozmiestnenia ikon na obrazovke

Domov 326

Automatické osvetlenie...........rrin 224
Automatické podrzanie brzdy ... 599

Indikétor 101, 599
Automatické prepinanie dialkovych svetiel...... 229

Indikéator 110
Automatické prerusované stieranie................ 233
AWD (systém pohonu vsetkych kolies)............... 530
B
Batéria

Indikator systému nabfjania 12-voltového
akumulatora
Vlysokonapéatova
Batozina (nosnost)
Bedrova podpora
Bedrové podpora v sedadle vodica
Benzin
Indikdtor nizkej hladiny Paliva ...
Informacie

104,712

Okamzita spotreba paliva
Spotreba paliva a emisie CO,..
Tankovanie
Ukazovatel.
Bezdrotova nabijacka
Bezpecna jazda
Bezpecnostné hlasenia 0

. 1915169y
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Bezpecnostné opatrenia pocas jazdy................ 501
Dézd 502
Bezpecnostné pasy 49
Elektronické predpinace bezpecnostnych
pasov 54

Instalacia detského zachytného systému
pomocou lonového/ramenného
bezpecnOStNENO PASU ..o

Kontrola

Nastavenie ramenného ukotvenia.

Odnimatelné ukotvenie

Pripomenutie

Priputanie

Tehotné Zeny

AT E40) A 1Al 1110

Bezpecnostné Stitky
Bezpecnostny pas s odnimatelnym

ukotvenim 57
Bezpecnost deti 75
Detskd poistka dverf 194
Bluetooth® Audio 318,367
Bo¢né airbagy 68
Bo¢né zrkadla 244
Bocné zrkadlo s naklonenim pri civani....... 245
Bocny hlavovy airbag 70
Brzdovy systém 595
Automatické podrzanie brzdy......... 599
[1Q1e11 ] (o 100, 102,714,715
Kvapalina 652
Nozna brzda 598
Parkovacia brzda 595

Protiblokovaci brzdovy systém (ABS).......cc... 601
Systém brzdovéno asiStenta ... e 602
Brzdovy systém zmiernenia zrazky (CMBS)........ 542

C
Certifika¢ny Stitok 733
Chladiaca kvapalina (motor)
Prehrievanie 709
Chladiaca kvapalina motora
Prehrievanie 709
Chladiaci systém 646
Doplianie do rezervnej nddrze ... 646
Chladi¢ 647
C
Cas (nastavenie) 180
Celné sklo 232
Cistenie 682,684
Kvapalina ostrekovaca ... 653
LiSty stieracov 660

Odmrazenie/odhmlievanie
Ostrekovace a stierace
Cistenie interiéru

Cistenie vonkajich €asti. ... 683
Cisla (identifika¢né) 733
D

DAB 309, 353
Defekt (pneumatika) 691

Denné pocitadlo kilometrov ...
Denné prevadzkové osvetlenie........ooer
Detska poistka dveri
Detsky zachytny systém
Detskd autosedacka smerujlca dozadu ...
Detsky zachytny systém pre dojcata...... .
Detsky zachytny systém pre malé deti .............
Instaldcia detského zachytného systému
pomocou lonového/ramenného
bezpecnostného pasu
Pouzivanie pripeviiovacieho popruhu.

Sedaky

Vacsie deti

Wber detského zachytného systému ... 81
Dialkové ovlddanie audiosystému........cce. 292
Dialkovy ovladac 188
Dolné body ukotvenia 86
Doplnenie

Ostrekovac 653
Doplnkovy zachytny systém (SRS) ... 63
Doplhanie

Chladiaca kvapalina 646

Motorovy olej 645
Drziak na sIne¢né okuliare.........ooocrrrcs 269
Drziaky na napoje 265
Dvere 182

Klice 182

Systém ochrany pred vymknutim.......... 191

Upozornenie na otvorené dvere.............. 48,123

Uzamknutie/odomknutie dveri zvnutra....... 192

Uzamknutie/odomknutie dveri zvonka......... 185



Dvere batozinového priestoru ... 195

Nie je mozné otvorit 727
Dvierka otvoru na dopliianie paliva..... 36,619
E
Elektricky ovladané okna.............oe 212
Elektromotor

Cislo 733
Elektronické predpinace bezpec¢nostnych

pasov 54

F
Filter

Prachovy a pelovy 679
FM/AM radio 303,350
Funkcia automatického skldpania bo¢nych

zrkadiel 246

Funkcia RDS (Radio Data System)................ 304,352
Funkcie 287
H
Hacik na batozinu 268
Hacik na Saty 267
HFT (telefonny systém hands-free)..... 426,447
Hodiny 180
Honda Sensing 37,539
Honda TRK 691
Hybridné vozidlo

e:HEV il

|

Identifikacné cisla 733
Identifikécia vozidla 733
Motor, elektromotor a prevodovka ... 733

Identifikacné ¢isla vozidla.........cecrcrsn. 733

Indikator

Adaptivny tempomat (ACC) a nastavena
rychlost inteligentného obmedzovaca

rychlosti 113
Indikator dialkovych svetiel ... 1M
Indikator EV 103
Indikétor inteligentného obmedzovaca

rychlosti 113
Indikator nizkeho tlaku oleja........cocvvcene 104,712

Indikator nizkeho tlaku v pneumatikach/
systému vystrahy poklesu tlaku

v pneumatikach 109, 717
Indikéator nizkej hladiny paliva ... 106
Indikator parkovacej brzdy a brzdového

SYSTEMU (CEIVENY) ...oovorrerreersrrrsirens 100,714,715
Indikator parkovacej brzdy a brzdového

systému (Zlty) 102,715

Indikdtor packového voli¢a spomalenia....... 105
Indikator polohy radenia
Indikator polohy radiacej paky .
Indikdtor poruchy

Indikator prednych hmlovych svetiel. ... 111
Indikator pripravenosti 103
Indikdtor rezimu EV 103

Indikator rezimu SPORT ...
Indikator systémového hlasenia...

Indikator systému detekcie objektov v mitvom

uhle (BSI) 122
Indikator systému eCall 479
Indikator systému nabijania 12-voltového

akumulatora 104
Indikator systému napajania............. 103

Indikdtor vypnutia airbagu spolujazdca...... 73,107
Indikator vypnutia asistenta stability

vozidla (VSA) 108, 528
Indikator zadného hmlového svetla............. 11
Indikéatory 100

Adaptivny tempomat (ACC) s funkciou

sledovania vozidiel pri nizkych

rYChloStIACh (LSF) o 117,553
Automatické podrzanie brzdy............ 101, 599
Automatické prepinanie dialkovych svetiel..... 110
Brzdovy systém zmiernenia zrazky (CMBS,)........ 119

Dialkové svetla 111
Doplnkovy zachytny Systém........ne 72,107
EV

Indikdtor alarm systému.
Indikator poruchy.....
Inteligentny obmedzovac rychlosti

Nastavitelny obmedzovac rychlosti.................. 113
Nizka hladina paliva 106
Nizky tlak oleja 104,712
Nizky tlak v pneumatikdch/systém vystrahy
poklesu tlaku v pneumatikdch .........o....... 109, 717
Parkovacia brzda a brzdovy systém
(Cerveny) 100,714,715
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Parkovacia brzda a brzdovy

systém (ZIty) 102,715
Packovy volic Spomalenia ... 105
Poloha radenia 105
Predchadzanie vybocenia z vozovky ............... 114
Predné hmlové svetla m
Pripomenutie bezpe¢nostného pésu..... 51,106
Pripravené 103
Protiblokovaci brzdovy systém (ABS) ... 106
Rezim ECON 113
Rezim EV 103
Rezim SPORT

Smerovy signal a vystrazné svetld
Systém asistenta stability vozidla (VSA).

Systém automatického podrzania brzdy .......... 101
Systém detekcie objektov v mftvom

uhle (BSI) 122
Systém elektrického posiliovaca

riadenia (EPS) 108
Systém imobilizéra 112
Systém nabijania 12-voltového

akumulatora 104,712
Systém napajania 103
Systém podpory riadenia vozidla v

jazdnom pruhu (LKAS) ..o 118,572
SYStEM PrevOdOVKY ... 105,718
Systémové hlasenie 110
Zadné hmlové svetlo 1
Zapnuté svetld 111
Zapnuty/vypnuty predny airbag spolujazdca.. 107

Indikatory opotrebovania (pneumatika)........... 666

Indikatory predbiehania..........orcnns 223

Inteligentny obmedzovac rychlosti...........ccc.... 520
Interiérové svetla 258
iPod 312,356
J
Jazda
Brzdenie 595
Prevodovka 503
Jednotky USB flash ... 315,364, 385
K
Kamera predného snimaca.............n 592

KIU¢ na kolesové matice (rukovat zdvihaka) ... 701,
702

Klace 182
Dialkovy ovladac 188
Ochrana pred vymKNULIM e 191
Stitok s ¢islom 183
Typy a funkcie 182

Zadné dvere nemozno otvorit .. 194

Kontinualne variabilna prevodovka.. 503
Kontrola bezpecnosti 48
Kotviace prvky 268
Kryt batoZinového priestoru...........nnn: 270
Kvapaliny
Brzdova 652
Chladiaci systém 646
Ostrekovac €elNého sKla......vwrresrsrsnsers 653

L
Licencie softvéru s otvorenym zdrojovym

kédom 389
M
Maximalna povolend hmotnost.................. 489
Mierka (motorovy olej) 644

Monitorovanie vozidiel bliziacich sa zboku..... 611
Motor

Ak je akumuldtor VYDItY ... 706
Cislo 733
Olej 642
Zvukova signalizacia spiNaca ..erersserse 221
Motorovy olej 642
Doplianie 645
Indikator nizkeho tlaku oleja.........corne. 104,712
Kontrola 644
Odporicany Motorovy 0le].......eeeee 642
Symbol nizkej hladiny oleja.......ersersrsies 718
MP3 315, 364
MP4 364
N
Napdjacie zasuvky prislusenstva........... 272
Nariadenia 734
Nastavenie
Opierka ruky 257
Opierky hlavy. 254
Predné sedadla 247




Teplota 150
Volant 242
Zrkadla 243
Nastavenie displeja..........rrsernns 302,344
Nastavenie hodin 180
Nastavenie zvuku 301,343
Nastavitelny obmedzovac rychlosti ................... 516
Nastroje 690
Nebezpecenstvo vyfukovych plynov (oxid
uholnaty) 96
Nizka intenzita signalu dialkového ovladaca
bezklU¢ovEho Otvarania............ 184
Nizke nabitie akumulatora ... 712
Nosnost 489
Noznd brzda 598
Nudzovy stav 726
o
Obmedzovac rychlosti, inteligentny .................. 520
Obmedzovac rychlosti, nastavitelny................ 516
Obnovenie vietkych nastaveni na
predvolené hodnoty 425
Obrazovka audiosystému/informacna
obrazovka

Obsluha ovlddanim hlasom
Obrazovka hlasového portélu...
Prikazy na obrazovke
Prikazy pre audiosystém
Prikazy pre systém klimatizacie

Prikazy pre telefén 348

Prikazy vyhladavania hudby ... 349
Rozpoznavanie hlasu 346
Uzitocné prikazy
Vseobecné prikazy
Odkladacia schranka v palubnej doske .
Odmrazenie ¢elného skla a okien
Odomknutie dveri
Odomknutie prednych dveri zvnutra.........ccccc... 25
Odstranovanie problémov
Defekt/pneumatika s defektom..
Nudzové odtahovanie..
Prehrievanie
Vypalend poistka ...

Okna (otvaranie a zatvaranie) ... 212
Olej (motorovy) 642
Doplanie 645
Indikator nizkeho tlaku oleja.......rees 104,712
Kontrola 644

Odporucany motorovy olej.
Symbol nizkej hladiny oleja
Viskozita

Opierka ruky 257
Opierky hlavy 254
Opotrebované pneumatiky.........cococrerrne 665
Ostrekovac svetlometu 235
Ostrekovace okien 232

Dolievanie/doplianie kvapaliny ... 653

Spinac 232
Osvetlenie 223,655

Spinace svetiel 223
Otocné tlacidlo vyberu (zvuk)........ococerre 295

Otoc¢ny ovladac 148
Otvaranie/zatvaranie

Dvere batoZinového priestoru ... 195
Elektricky ovIddané okna ... 212
Kapota 640
Ovladacie prvky 179
Ovladanie jasu (pristrojovy panel) ... 238
Ovladanie jasu (projekény displej) ... 239
Ovlédanie osvetlenia 238
Otocny ovlddac 238
P
Palivo 618
Dojazd 149
Indikator nizkej hladiny paliva . .. 106

Odporucania 618
Okamzita spotreba paliva ... 150
.. 620

Spotreba paliva a emisie CO,

Tankovanie 618

Ukazovatel 144
Panoramaticka strecha 215
Parkovacia brzda 595
Packovy voli¢ spomalenia........cscrcrnen 511
Plaziva rychlost 503
Plynny oxid uholnaty 96
Pneumatika s defektom .. 691

Pneumatiky 665
Defekt (pneumatika s defektom).
Indikdtory opotrebovania .. 666
Kontrola 665
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Kontrola a udrzba 665
Otacanie 668
Snehové retaze 669
Suprava na docasnu opravu (TRK).......ccccceeeeren 691
Tlak vzduchu

Zimné

Poc¢itadld, ukazovatele
Pocitadlo najazdenych kilometrov
Podradenie na nizsi prevodovy stupen ..

Poistky

Kontrola a vymena

(0101 IEI 1 aT<] o[ 719,721,722,723
Pokyny k jazde uzitkovym vozidlom................. 501
Pokyny pri jazde mimo spevnenych

vozoviek 496

Porty USB 289
Poruchy a ich odstranenie

Ak je akumulator VYDItY ... 706
Prachovy a pelovy filter 679
Predchadzanie vyboceniu z vozovky.......... 578
Predné airbagy (SRS) 63
Predné sedadla 247

Nastavenie 247
Prehravanie pomocou funkcie

Bluetooth® AUIO ... 318,367

Prehrievanie 709
Preprava batoziny 487,489
Prevodovka

Cislo 733

Indikator polohy radenia ... 105

Kvapalina 651

Plaziva rychlost
Podradenie na nizsi prevodovy stupen.........
Pouzivanie

Pouzivanie tlacidla radiacej paky ...
Priemerna rychlost.
Priemerna spotreba paliva.........n
Pripojenie smartfonu
Pripojenie Wi-Fi
Prispdsobitelné funkcie.........oooeeens 161, 390,
Prisludenstvo a Upravy

Pristrojovy panel
Ovladanie jasu
Projekcny displej
Ovladanie jasu
Protiblokovaci brzdovy systém
Indikator
Protiblokovaci brzdovy systém (ABS)................

R

Radenie (prevodovka)
Ramenné ukotvenie

504
56

Rédio (FM/AM)
Rezim autoumyvarne
Rezim ECON
Rezim SPORT
Riadenie

Preradovanie prevodovych StUpfoV ...
Riesenie problémov

303,

350
508
514
510
485
504
689
40

Brzdovy pedal vibruje

Po otvoreni dveri zaznie zvukova signalizacia..

.41

Systém napajania sa NESPUST.....vverrevrssrrsserries 703
Viystrazné indikdtory
Zadné dvere nemozno otvorit
Zvuky pocas brzdenia
Rozhranie s informaciami pre vodica............ 146

Rychlost vozidla 176
S
Sedadla 247
Bedrova podpora v sedadle vodic¢a............. 249
Nastavenie 247
Predné sedadla 247
Viyhrievanie prednych sedadiel ... 277
Viyhrievanie sedadiel.......mmmrn 277,278
Zadné sedadla 251
Sedaky (pre deti) 94
Signal nudzového zastavenia.........onen 603
Sklo (starostlivost) 682, 684
Sklopenie zadnych sedadiel...........cocrrrrrnn 252
Sluzba Siri Eyes Free 374
Smerové signdly 222
Indikdtory (pristrojovy Panel) ... 111
Smerovky (Smeroveé signaly) ... 222
Snimac néklonu 210
Snimac teploty 150
Song By Voice™ (SBV) (Ovladanie skladieb
hlasom) 359
Spatné zrkadlo 243
Spinace (v okoli volantu)..........n. 4,5,6,219
Spotreba paliva a emisie CO, ... 620



Starostlivost o vonkajsie Casti (Cistenie) ...
Stierace a ostrekovace
Automatické prerusované stieranie................
Kontrola a vymena liSt stieraCov ...
Ostrekovace svetlomMetov ...
Predné
Zadné
Stimenie
Svetlomety
Suprava na doc¢asnu opravu (TRK) ...
Svetla
Aktivne odbocovacie sVetld........rn:
Automatické
Denné prevadzkové osvetlenie..........nn.
Indikdtor dialkovych svetiel.....ernn.
Indikator zapnutych svetiel........einns
Interiérové
Osvetlenie batozinového priestoru.............
Predné hmlové svetld

Smerové signaly
Vymena Ziaroviek
Zadné hmlové svetlo
Svetld na ¢itanie
Svetlomety
Automatickd prevadzka
Automatické prepinanie dialkovych svetiel ....
Pouzivanie
Stimenie
Zameranie
Systém detekcie objektov v mitvom
uhle (BSI)

232
233
660
235
232
234

223
691

227
224
228
111
m
258
260
226
222
655
226
259
223
224
229
223
223
655

534

Systém Eco Assist 18
Systém EPS (elektricky posilfiovac riadenia) ..... 108
Systém elektrického posilfiovaca riadenia (EPS)

Indikator 108,716
Systém imobilizéra 206
Indikétor 112
Systém klimatizacie 279

282
279
679
e 281

Odmrazenie ¢elného skla a okien
Pouzivanie automatickej klimatizacie....
Prachovy a pelovy filter
Rezim recirkulacie/Cerstvého vzduchu......

Rezim synchronizacie 284
Snimac 285
Snimace 285
Zmena rezimu 279, 281
Systém napajania
Nespusti sa 703
Systém ochrany pred vymknutim............cc... 191
Systém ochrany pred vymknutim
pri bezklicovom otvarani........... 191
Systém parkovacieho snimaca.........ocn. 606

Systém podpory riadenia vozidla
Vv jazdnom pruhu (LKAS) ...
Systém pohonu $tyroch kolies
Systém pohonu vsetkych kolies (AWD).
Systém pripomenutia Servisu ...
Systém Real Time AWD (systém pohonu
vietkych kolies v redlnom ¢ase) s funkciou

inteligentného ovladania........ccovrorsnnns 530
Systém rozpoznavania dopravnych znaciek..... 584
Viypnutie a zapnutie malych ikon ... 591

Systém vystrahy poklesu tlaku

v pneumatikach 531
Indikétor 109, 717
Inicializécia 531

Systém zabezpecenia 206
INdikator alarm SyStEMU ... 112
Indikdtor systému imobiliZ&ra........ren. 112
Snimac naklonu 210
Ultrazvukové SNIMACE ..oevvveeeererserserseeserseessenes 209
Uzamknutie Najvyssej UrovVNe.....eerneeseees 211

Systém zapamatania polohy sedadla vodica... 240

S

Specifikacie Ziaroviek 730

Specifikované palivo 618

Startovanie motora
Ak je akumuIBtor VYDItY ... 706

Stitok s ¢islom kluca 183

T

Tabulka Specifikacii Maziva..........oer: 731

Tachometer 144

Tankovanie 618
Benzin 618,730
Indikator nizkej hladiny Paliva ... 106
Palivomer 144

Tapeta 299, 330

Tehotné zeny 58

Technické udaje 730
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Telefénny systém hands-free
Prijatie textovej/e-mailovej spravy
Telefénny systém hands-free (HFT)
Automatické importovanie telefébnneho
zoznamu a histoérie hovorov z mobilného

telefénu 460
Foneticka modifikacia telefénneho

zOznamu 464
MozZnosti POCas NOVOIU........eceeveesrrsiiees 446,472
Nastavenie moznosti textovych/

e-mailovych sprav 458

Nastavenie telefOnu ...
Obmedzenia manualnej obsluhy ...

... 428,450

Ponuky systému HFT

Prijatie hovoru 445,471

Rychla volba 440, 461

TIacidla systeMU HFT ..o 426, 447

Toén zvonenia 437,459

UskutoZnenie NOVOIU ..o 442, 468

Whber konta textovych alebo

e-mailovych sprav 474

Zobrazenie stavu systému HFT ... .. 427,449
Telefonny systém hands-free HFT

Zobrazovanie sprav 475
Teplota

Zobrazenie vonkajsej teploty ... 150
Tiesriova linka (eCall) 479

Automatické tiesSfove VOlanie ... 479

Manuélne tiesove VOIaNie. ... 481
Tlacidlo EV 15
Tla¢idlo NAPAJANIE 219

Tlacidlo radiacej paky 33

Tlac¢idlo SOS 481
Tlacidlo vyhrievaného bo¢ného zrkadla......... 236
Tlacidlo vyhrievania ¢elného skla.........ccccuc. 237

Tlacidlo vystraznych svetiel
Tlacidlo Zobrazit/Informacie...
Tlacidlo zrusenia signalu SOS ...
Tlak vzduchu 731
TImenie

Spatné zrkadlo
TRK (suprava na doc¢asnu opravu)..

¥
Tahanie privesu 490
Nosnosti 490
Viybavenie a prisluSenstVo ... 492
Tahanie vozidla
Nudzovy stav 726
U
Ukazovatele 144
Ukazovatel POWER/CHARGE.... 145,176
Ultrazvukové snimace 209
Uplynuty ¢as 149
Uzamknutie najvyssej Urovne......n 211
Uzamknutie/odomKknutie ... 182
Detskd poistka dverf 194
Kluce 182
Pomocou kltca 190

Zvnutra 192
Zvonka 185
Uzamknutie/odomknutie dveri zvonka..... 185
Uzéver palivovej nddrze ... 36,619
U
Udrzba 621
12-VOltovy akUMUIBTOT coeeeeecrereereesersneeserse 670
Bezpelnostné OPatrenia . .. ecersessirens 622
Bezpecnost 623
Brzdova kvapalina 652
Chladiaci systém 646
Chladi¢ 647
Cistenie 681
Dialkovy ovlddac 676
Klimatizacia 678
Kvapalina preVOdoVKY ... 651
Olej 644
Pneumatiky 665
Pod kapotou 639
Systém pripoMeNUtia SEMVISU .....mvvesieeres 626
Vymena Ziaroviek 655
Upravy (a prislu$enstvo) ... 686
\')
Viskozita (olej) 642,731
Volant 242
Nastavenie 242
Vonkajsie zrkadla 244




VSA (asistent stability vozidla) ... 527 Predné hmlové svetld 655 Zdvihak (kla¢ na kolesové matice)................. 701,702
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Vybity akumulator 706 Predné smerove sVtld ... 656  Zimné pneumatiky 669
Vyhldsenie o zhode - prehlad obsahu......... 766 Svetlomety 655 Snehové retaze 669
Vyhrievanie (predné sedadlo).........corrr. 277 Tretie brzdové svetlo 658  Zobrazenie ekologickej jazdy ... 19,152
Vyhrievanie (zadné sedadlo)..... Zadné hmlové svetlo 658  Zobrazenie vonkajsej teploty ..., 150
Vyhrievanie prednych sedadie Zadné osvetlenie evidencného ¢isla ... 658  Zrkadla 243
Vyhrievanie sedadiel...........ons Zadné smerové svetla 656 Boc¢né 244
Vyhrievanie zadnych sedadiel ... 278  Vystrazné a informacné hlasenie.........ccoees 123 Nastavenie 243
Vyhrievany volant 276 Vystrazné stitky 97 Vnutorné spatné 243
Vynulovanie denného poc¢itadla kilometrov.... 149 Vystrazny indikdtor sa rozsvieti/blika.............. 712 Zrkadld v sIne¢nej clone 9
Vysokonapéatova batéria...
Vyber detského zachytného systému... w
Vykon vo wattoch
Vymena WAV 315

12-VOIOVY @KUMUIGTOT oo WMA 315,364

Guma listy predného stieraca

Guma listy zadného stieraca .. 663 Z

Poistky 719,721,722,723

Ziarovky 655  Zadnd kamera s roznymi rezimami
Vymena Ziaroviek 655  zobrazenia 616

Aktivne odbocovacie svetld .. 656  Zadnésedadla 251

Bocné smerové svetla/vystrazné svetla........ 656 Zadné sedadla (sklopenie) ... 252

Brzdové svetla 656  Zapalovacie sviecky 730

Clvacie svetla 657  Zapnutie a vypnutie systému predchadzania

Denné prevadzkové osvetlenie. ... 656 vybocenia z vozovky 581

Koncové svetld 656,657  Zapnutie napéjania 498

Osvetlenie batoZinového priestor ... 659 Neaktivuje sa 703

Osvetlenie odkladacej schranky Zariadenia emitujuce radiové viny............. 734

v palubnej doske 659  Zastavenie 604
Osvetlenie zrkadla v sineénej clone ... 659  Zékladnd obsluha audiosystému.............. 295,321
Pozi¢né svetla 656  Zaznamy o priemernej spotrebe paliva............ 151
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